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PREZES
WYZSZEGO URZEDU GORNICZEGO

GEM.024.23.2015 Katowice, dnia
L.dz.38168/12/2015/AK

DECYZJA

Na podstawie art. 120 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2015 1. poz. 196 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1. poz. 267, z pdzn. zm.), po
rozpoznaniu wniosku Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu z dnia 27 listopada 2015 r.
o l.dz. 6958/ TM/BK/2015, o wyrazenie zgody na odstapienic od wymagan przewidzianych
w przepisach § 610 ust. 2, § 615 oraz § 620 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerweca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gorniczych
(Dz. U. Nr 139 poz. 1169, z p6Zn. zm.)

wyrazam zgodg

na odstapienie od wymagan przewidzianych w przepisach § 610 ust. 2, § 615 oraz § 620 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia

przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gérniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z pozn.

zm.), tj. wyrazenic zgody na to, aby mozliwe bylo:

— instalowanie urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony nizszym niz IP54,

- stosowanie oswietlenia wedlug zasad 1 parametréw innych niz  okreslono
w Polskiej Normie,

— slosowanie instalacji elektroenergetycznych z uziemionym punktem neutralnym,
niewyposazonych w system uziemiajacych przewodow ochronnych,

w wyrobiskach wszystkich rejonow Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido”

w Zabrzu.

Réwnoczesnie okreslam nastepujgce warunki stosowania zgody:

1. Stosowane urzadzenia elektryczne beda spelnia¢ wymagania dotyczace oceny zgodnosci

i oznaczone beda znakiem zgodnosci CE.

2. Instalacje i sieci elektroenergetyczne realizowane w ramach udzielonej zgody wykonywane

bedg na podstawie projektow technicznych pozytywnie ocenionych przez akredytowang

jednostke certyfikujaca w zakresie zgodnodci z wymaganiami norm i wlasciwych przepisow

oraz bezpieczenstwa cksploatacji, higieny pracy 1 bezpicczenstwa pozarowego oraz

zatwicrdzonych przez kierownika ruchu zaktadu.

Rozbudowa Iub przebudowa instalacji 1 siect elektroenergetycznych wykonanych na

podstawie  ww. projektow technicznych, nie wprowadzajgca istotnych zmian

w cksploatowanych instalacjach i sieciach, zostanie zrealizowana na podstawie stosownego

ancksu do dokumentacji eksploatacyjnej zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakladu.

Zmiany w eksploatowanych instalacjach i sieciach elektroenergetycznych kazdorazowo

uzgadniane bedg z wlasciwym organem nadzoru gorniczego.
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Srodki techniczne zastosowane w instalacjach elektrycznych zapewnig poziom
bezpieczenstwa z zakresu ochrony przeciwporazeniowej oraz ochrony pozarowej
rownorzedny z poziomem bezpieczenstwa jaki zapewniaja Srodki techniczne stosowane
w sieciach z izolowanym punktem neutralnym transformatora.

P

5. Oddanie do ruchu urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych zostanie kazdorazowo
poprzedzone wykonaniem badan i pomiaréw rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - wyniki pomiaréw
dokumentowane beda stosownym protokotem.

6. Prawidlowos$¢  dzialania  zabezpieczen  uplywowych 1 rdéznicowopradowych
w sieciach elektroenergetycznych bedzie okresowo sprawdzana przez wlasciwego
elektromontera i osoby dozoru ruchu elektrycznego zgodnie z ustaleniami kierownika dziatu
Energomechanicznego, zawartymi w instrukeji szczegoblowej przeprowadzania biezacych
i okresowych kontroli.

7. Kierownik dzialu energomechanicznego zapewni obstuge techniczna niezbedng dla
prawidlowego funkcjonowania urzadzen, instalacji 1 sieci elekfroenergetycznych
zainstalowanych na podstawie udzielonej zgody oraz wyznaczy osoby dozoru ruchu
odpowiedzialne za przestrzeganic warunkow niniejszej zgody oraz ustali zakres i sposob
dokumentowania kontroli, o ktorych mowa w pkt. 6.

8. Instalowanie maszyn i urzadzen budowy zwyklej o stopniu ochrony zapewniajacym
bezpieczenstwo o0sob przebywajacych w wyrobiskach odbywac¢ si¢ bedzie za zgoda
kierownika ruchu zaktadu

Niniejsza zgoda obowigzuje od dnia 31 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 27 listopada 2015r. ol.dz. 6958/TM/BK/2015, Muzeum Gornictwa

Weglowego w Zabrzu, zwrocilo si¢ o wyrazenie zgody na odstgpienic od wymagan

przewidzianych w-przepisach § 610 ust. 2, § 615 oraz § 620 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

prowadzenia  ruchu  oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia  przeciwpozarowego

w podziemnych zaktadach gérniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z pdzn. zm.), zwanego dale;j:

Lrozporzadzeniem”, tj. wyrazenie zgody na to, aby mozliwe bylo:

— instalowanie urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony nizszym niz P54,

— stosowanie oS$wietlenia wedlug zasad i parametrow innych niz okreslono
w Polskiej Normie,

—  stosowanie instalacji elektroenergetycznych z uziemionym punktem neutralnym,
niewyposazonych w system uziemiajgcych przewoddéw ochronnych,

w wyrobiskach wszystkich rejonow Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido™

w Zabrzu.

Wydajac niniejsza decyzj¢ wzigto pod uwage:

1) uzasadnienic zawarte we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. o Ldz. 6958/TM/BK/2015,
w ktorych wnioskodawca wskazuje, ze uzyskanie zgody na odstgpienic od wymagan
przepisow wymienionych w tym wniosku pozwoli na zastosowanie w wyrobiskach
podziemnych ZKWK ,Guido” w Zabrzu nowoczesnych rozwigzan technicznych
poprawiajgcych bezpieczenstwo osob, a w szezegdlnosei na:

—  zastosowaniu os$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcego o$wietlenic wyrobisk
w przypadku zaniku napigcia zasilajgcego,



— oznaczeniu drog i kierunku ewakuacji oséb za pomocg urzadzen sygnalizacyjnych,
umozliwiajgcych modyfikacje wyswietlanych komunikatéw w zakresie dostosowania
drogi ewakuacyjnej do aktualnie wystgpujacego lub zmieniajacego si¢ zagrozenia,

— instalowaniu urzadzen audiowizualnych 1 interaktywnych, sluzacych m. in. do
generowania  informacji o  procedurach  zapewniajacych  bezpieczenstwo
w zwiedzanych obiektach, specyfice zwiedzanych obiektow, wystepujacych
zagrozeniach 1 obowigzujagcych zasadach bezpieczenstwa oraz komunikatach
ostrzegawczych 1 alarmowych,

— dostosowaniu wizualnych $rodkéw komunikacji 1 informowania do wymagan ruchu
turystycznego,

— zastosowaniu skutecznych s$rodkdéw ochrony przeciwporazeniowej, zapewniajacych
selektywne dzialanie zabezpieczen i szybka eliminacj¢ zagrozenia;

2) wyniki kontroli doraznej przeprowadzonej w dniach 9, 10 i 11 grudnia 2015 r. przez
pracownika Departamentu  Energomechanicznego Wyzszego Urzedu Gorniczego
w Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego
,Guido”, zawarte w protokole z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 493/GEM/WUG/D/2015,
w czasie ktorej stwierdzono m.in., ze argumenty zawarte we wniosku z dnia 24 listopada
2015r. o Ldz. 6958/TM/BK/2015 sg zasadne, a wyrazenie zgody na odstgpienic od
wymagan wskazanych w nim przepisdéw uzasadnione jest warunkami bezpieczenstwa oraz
pozwoli na wprowadzenie rozwigzan technicznych niezbednych dla bezpiecznego
prowadzenia ruchu.

Zastosowanie prcponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych urzadzen i instalacji

spelniajgcych wymagania bezpieczenstwa w stopniu odpowiadajacemu temu jaki zapewniaja

wymagania techniczne pozwoli na utrzymanie uznanych standardow bezpieczenstwa,
wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, posiada aktualnie zgody na odstapienie od
wymagan przewidzianych w przepisach § 610 ust. 2, § 615 oraz § 620 ust. 1 rozporzadzenia,
.:

a) decyzje Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego z dnia 25 kwietnia 2014 r., o znaku:
GEM.024.18.2014; L.dz. 12283/04/2014/RS/KR, obowigzujaca do dnia 30 grudnia
2015 1.,

b) decyzj¢ Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego z dnia 26 czerwca 2015 r., o znaku:
GEM.024.23.2015; L.dz. 17933/06/2015/HJ/KR, obowigzujaca do dnia 31 grudnia 2017 1.

Whiosek z dnia 27 listopada 2015 1. o Ldz. 6958/TM/BK/2015, strona uzupelnita pismem

z dnia 3 grudnia 2015 r. o Ldz., 7150/TM/BK/2015, w ktorym zwrocila si¢ o uchylenie decyzji

Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego z dnia 26 czerwca 2015 r. Prezes Wyzszego Urzedu

Gorniczego wydal decyzj¢ o uchyleniu tej decyzji.

W zwigzku z powyzszymi okoliczno$ciami uznano, iz zachodza przeslanki uzasadniajgce
udzielenic zgody na odstgpienie od wymagan zawartych w § 610 ust. 2, § 615 oraz § 620
ust. 1 rozporzagdzenia.

Na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne 1 gornicze,
(Dz. U. z 2015 1. poz. 196 z pézn. zm.), przepisy rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zakladach
gorniczych, wydane na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z p6zn. zm.), zachowujg moc do
czasu wejscia w zycie aktow wykonawczych wydanych na podstawie art. 113 ust. 15 ustawy
7 dnia 9 czerwea 2011 roku - Prawo geologiczne 1 gornicze.



Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, strona niezadowolona z ninicjszej decyzji moze zwrdci¢ sie, w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia, do Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego z wnioskiem

0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zatacznik: dokumentacja,

Otrzymuje:

Muzeum Gérnictwa V/eglowego w Zabrzu
41-806 Zabrze

ul, Jodlowa 59

Do wiadomosci otrzymuja:
1) OUG w Gliwicach;

2) SUG w Katowicach;

3) WUG Dep. GPO;

4) WUG Dep. GEM a/a.
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