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na podejmowanie innych dleld]l, ktore mog}yby pY OdeLIL d( naruszenia substancji
lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru
—~ przeprowadzenie robot polegajgcych na udroznieniu i docelowym zabezpieczeniu wyrobisk
,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedziczne]" w Zabrzu, na odcinku od rozwidlenia wschodniego do
przecinki nr V ,Broja” oraz w rejonie przecinki nr 11 ,Skalley” (nr rej. A/220/07, decyzje zmieniajace
K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r. oraz K-RD.5130.7.2015KL, a takze nrrej. A/404/13
— szyb ,Wyzwolenie" i chodnik podstawowy w poktadzie 510 dawnej kopalni ,Krolowa, Luiza").

Na podstawie art. 6 ust. 1.pkt 1 lite, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt'2, art. 91 usl. 4
pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn.
Dz. U.z 2014 r., poz. 1446,zm.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 397, poz. 774 i poz. 15056) i §18 ust. 1 pkt 1
oraz ust, 2 pkt 2, 3, rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziermika
2015°r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1789) oraz art.
104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania admlmstracyjn 2go (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 267, zm.: Dz. U, z 2014 roku, poz. 183 i poz. 1195, Dz. U. 2 2015 roku, poz.

211, poz. 7021 poz. 1274)
Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.11.2015 r. Muzeum Gormictwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg
w Zabrzu przy ul. Jodlowej 59, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy
zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow - przeprowadzenie robot polegajacych na
udroznieniu i docelowym zabezpieczeniu wyrobisk ,Gtowne] Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" w Zabrz,
na odeinku od rozwidlenia’ wschodniego do przecinki nr V ,Broja" oraz w rejonie -przecinki nr . 11
,Skalley", fj. na podejmowanie innych dziafan, ktore moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub
zmiany wygladu zabytku, z zalaczonym o$wiadczeniem o posiadanym prawie do korzystania z zabytku,

jedynej strony postepowania
pozwala

1. na podejmowanie innych dzialan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia
substancji lub zmiany wygladu zabytku, polegajacych na budowie - wykonaniu m.in..

o docelowego zabezpieczenia sztolni Amalia na calej dtugosci,

o docelowego zabezpieczenia nitki potnocnej | potudniowej sztolni na odcinku od rozwidlenia
zachodniego do przecinki Xl Skalley,

o docelowego zabezpieczenia przecinki nr 11 Skalley — na odcinku od punkiu zlokalizowanego
10 metrow na potnoc od nitki painocnej sztolni do skrzyzowania z nitkg poludniowa sztolni,

o docelowego zabezpieczenia Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od dawnego
wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego.

o wneki do pompowni P2 i urzadzen podczyszczania wod,

e docelowego zabezpieczenia przecinki IX Luiza — na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 m
na péinoc od nitki ponocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 m na poludnie od nitki
potudniowe] sztolni. Na koricach w/w odcinkow przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne,

e zabezpieczenia przecinki IX Luiza — na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 m na pofnoc od
nitki péinocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 m na poludnie od nitki poludniowej sztolni.
Na koficach wiw odcinkéw przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne,




o komory wystawienniczej w rejonie przecinki nr VIIl Pochhammer”,

o docelowego zabezpieczenia nitki ponocnej sztolni na odcinku ok. 440 m od przecinki Xl
Skalley do punkiu zlokalizowanego 10 m na wschad od przecinki VII Reden,

» docelowego zabezpieczenia nitki polnocnej sztolni na odeinku od rozwidlenia wschodniego do
punktu zlokalizowanego 10 m na wschod od przecinki IV Schuckmann,

e docelowego zabezpieczenia Chodnika Prinz Schoenaich - na odcinku od nitki pofudniowe;
szlolni do punktu zlokalizowanego 8 m na poludnie od nitki pofudniowej. Na poludniowym koncu
wiw odcinka zostanie zabudowana tama izolacyjna, :

o docelowego zabezpieczenia Pochylni Guido - na odcinku od nitki poludniowe] sztolni do tamy
izolacyjnej zabudowanej w pochylni, o

o docelowego zabezpieczenia Komory pomp wraz z chodnikiem wodnym ,

. o docelowego zabezpieczenia Chodnika pochylego podsadzkowego - na odcinku od objazdu
. pélnocnego szybu Camall do punkiu zlokalizowanego w odlegtosci 10 m od objazdu
.+ potnocnego,

o docelowego zabezpieczenia Przecinki | Fryderyk,

o docelowego zabezpieczenia Przecinki Il Julietta ,

e docelowego zabezpieczenia wyrobisk rejonu podszybia szybu Camall - lub ich odcinkéw nie
ujetych w  pozycjach wczesniejszych nie posiadajgcych obudowy wykonanej w formie

- docelowej,

o docelowego zabezpieczenia Przecinki V Broja - na odcinku od punktu zlokalizowanego
10 m na potnoc od nitki poinocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 m na poludnie od nitki

, poludniowej sztolni. Na koricach wiw odcinkow przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne
o docelowego zabezpieczenia chodnika Dechen — na.odcinku nitki potudniowej sztolni do punktu

zlokalizowanego w odlegtoéci 65 m na potudnie od nitki potudniowe;,

o docelowego zabezpieczenia przecinki VI Heiniz Spalony ‘na odcinku od  punktu
Zlokalizowanego 10 m na polnoc od nitki potnocne] sztolni do punktu zlokalizowanego 10 m na
pofudnie od nitki potudniowe] sztolni. Na koricach wiw odcinka przecinki nalezy zaprojektowac
docelowe tamy izolacyjne,

o docelowego zabezpieczenia nitki poludniowe] sztolni od przecinki nr VIl Pochhammer do
punktu zlokalizowanego 10 metréw na wschéd rozwidienia wschodniego,

o docelowego zabezpieczenia przecinki VIl Reden —na odcinku od odgalezienia z nitka
poludniowa sztolni do punktu zlokalizowanego 10 na pélnocny zachod od nitki potnocnej sztolni.
Na poinocno zachodnim korcu w/w odcinka zostanie zabudowana tama izolacyjna,

o wnek lub innych sposobow lokalizacji pompowni P3 i P4,

» docelowego zabezpieczenia ok. 3456 m wyrobisk w tym nitki poludniowej sztolni na odcinku
pomiedzy przecinka XI Skalley, a przecinkg VIII Pochhammer i wyrobiskami towarzyszacymi,

o docelowego zabezpieczenia chodnika Skalley w kierunku na poinoc od skrzyzowania sztolni
poinocnej z przecinka nr 11 Skalley — na odcinku od 10 do 60 m,

wedlug projektu technicznego wykonanego w okresie wrzesien - grudzien 2015 r., przez

Politechnike $laska, Wydzial Gérnictwa i Geologii, Katedre Geomechaniki, Budownictwa

Podziemnego i Zarzadzania Ochrong Powierzchni z siedzibg w Gliwicach przy

ul. Akademickiej 2, kierownik zespotu prof. nzw. w Pol. Sl. dr hab. inz. Stanistaw Duzy,

kierownik katedry prof. dr hab. Piotr Strzatkowski — Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-

412015. Przeprowadzenie badan i analiz geofizycznych struktury gérotworu w bezposrednim

otoczeniu wyrobisk kompleksu Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem

wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektow docelowego zabezpieczenia

Akl -




wyrobisk kompleksu Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z petnieniem nadzorow
autorskich. ~ Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowych opisujacych sposob
wykonania docelowego zabezpieczenia wyrohisk kompleksu Glownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskich,
Czesc |. Projekt docelowego zabezpieczenia sztrolni na odcinku ok. 1370 m od dawnego
wylotu do przecinki Xl Skalley wraz z przecinka X| Skalley.
- Projekt A, ,Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni Amalia na catej diugosci”,
- Projekt B. ,Projekt docelowego zabezpieczenia nitki polnocnej i poludniowej sztolni na
~.odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki X Skalley”,

- Projekt C. ,Projekt docelowego zabezpieczenia przeéi'nki nr 11 ,, Skalley” - na odcinku od
- punktu zlokalizowanego 10 metréw na poétnoc od mtkr potnocnej sztolni do skrzyzowania
~ 7 nitkg poludniowa sztolni", :

"~ - Projekt D. ,Projekt docelowego zabezpieczenia Glawns] Kluczowe] Sztolni Dziedzicznej na

odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego”,

- PrOJekt E. ,Projekt wykonania wneki do pompowni P2 i urzqdzen podczyszczania wod”,
Czes¢ Il Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 440 m wyrobiska nitki potnocnej na odeinku
pomigdzy przecinkg Xl Skalley, a przecinka VIl Rederr wraz z wyrobiskami towarzyszacymi
- Projekt A. ,Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki IX Luiza — na odcinku od punktu
zlokalizowanego 10 m na potnoc od nitki péinocnej sztolnido punktu zlokalizowanego 10
~.m na potudnie od nitki potudniowej sztolni. Na koncach wiw odcinkéw przecinki zostang

zabudowane tamy izolacyjne”,

- Projekt B. ,Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki X Reden potnocny — na odcinku

od punktu zlokalizowanego 10 m na péinoc od nitki pdinocnej sztolnido punktu

- Zlokalizowaniego 10 m na poludnie od nitki potudniowe] sztolni. Na koncach wiw odcinkéow

-. =przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne”,

- Projekt C. ,Projekt docelowego zabezpieczenia nitki potnocnej sztolni na odcinku
ok. 440 m od przecinki XI Skalley do punktu zlokalizowanego 10 m na wschod od przecinki
VIl Reden”,

- = Projekt D. ,,Projekt komory wystawienniczej w rejome przecmkl nr Vill Pochhammer”,

e Cze_c II. Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 780 m nitki potudniowej sztolni na odcinku

od przecinki Pochhammer do rozwidlenia wschodniego wraz z wyrobiskami

towarzyszacymi. '

--Projekt A. "Projekt docelowego zabezpieczenia nitki potnocnej sztolni na odcinku od
rozwidlenia wschodniego do punktu zlokalizowanego 10 metréw na wschéd od przecinki
IV Schuckmann”,

- Projekt B. "Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika Prinz Schoenaich - na odcinku
od nitki potudniowe] sztolni do punktu zlokalizowanego 8 m na potudnie od nitki
potudniowej. Na potudniowym koricu w/w odcinka zostanie zabudowana tama izolacyjna",

- Projekt C. "Projekt docelowego zabezpieczenia Pochylni Guido - ha odcinku od nitki
pofudniowej sztolni do tamy izolacyjnej zabudowanej w pochylni",

- Projekt D. "Projekt docelowego zabezpieczenia Komory pomp wraz z chodnikiem
wodnym",

- Projekt E. "Projekt docelowego zahezpieczenia Chodnika pochytego podsadzkowego - na
odcinku od objazdu pétnocnego szybu Carnall do punktu zlokalizowanego w odlegtosci
10 metrow od objazdu poinocnego”,

- Projekt F. "Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki | Fryderyk ",




i okt G "projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki Il Julietta ™
e EF'DJ, «t H. "Projekt docelowego zabezpieczenia wyrobisk rejonu podszybia szybu Carnall -
i !P"OJ?CE] odcinkow nie ujetych w pozycjach weze$hiejszych nie posiadajacych obudowy
| '[:uP :;.naﬂej w formie docelowej ", :
| i{?ﬂ-gi;}ekt J. "Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki V Broja - na odcinku od punktu
I -‘!:g.;;,ka“zowanego 10 metrow na pbélnoc od nitki polnocnej sztolni do punktu
‘ ‘%lqii(a“zowanego 10 metréw na potudnie od nitki potudniowej sztolni. Na koncach wiw
i »ﬁlo inkow przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne ",
lod}c it K. Projekt docelowego zabezpieczenia chopdnika Dechen - na odcinku nitki
|| wé?iiﬂﬁgy\/t%j sztolni do punktu zlokalizowanego w odleglosci 65 m na poludnie od nitki
HESE oot : i

dniowe]”s

iJu

i L Projekt docelowégo zabezpieczenia przecinki VI Heinitz Spalony na odgiﬁkﬂ_ od
LI slokalizowanego 10 m na potnoc od nitki polnocnej sztolni do punktu
‘ kgiizowa”ego 10 m na poludnie od nitki potudniowej sztolni. Na koncach wiw odcinka
it 'i‘-.;.écinki nalezy zaprojektowaé docelowe tamy izolacyjne”,
| ﬁéjékt M. ,Projekt docelgw-ego zabezpieczenia przecinki VIl Reden - na odcinku od
-ii--gﬁtigéfﬁ-Zie”ia 7 nitkg poiu_dj_iiowq sztolni do punktu zlokalizowanego 10 na p‘(?}n‘o.cny
L lhed od nitki potnocnej sztolni. Na potnocno zachodnim kofncu w/w odcinka zostanie

| gacht . :
}é@hudowa na tama izolacyjna”,
[ p;ﬁc:,jékt N, "Projekt docelowego zabezpieczenia nitki potudniowej sztolni od przecinki

n’r'5=‘V”| Pochhammer do punktu zlokalizowanego 10 m na wschod rozwidlenia

wschodniego®, .
. projekt O. "Projekty wnek lub innych sposobow lokalizacji pompowni P3 i P,

Gzgse i projekt docelowegﬁ"zabezpieczenia ok. 345 m wyrobisk w tym nitki potudniowej
stolni na odeinks pomigdzy przecinka XI Skalley, a przecinkg VIl Pochhiammer
i wyr.cljiskami towarzyszacymi, : ‘_.

Zadanie‘uzupelniajqce. Wykonanie projektow docelowego zabezpieczenia wyrobisk -
projekt A. "Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Skalley w kierunku na pétnoc od

Skrzy;‘:owania sztolni pétnocnej z brzecinka nr 11 Skalley - na odcinku od 10 do 60 m",

orzadzonedo przez; .

SP wyeh dokumentow; brak

jint
7y spemi_eniu war*ynkéw dodatkowych:

P ZﬂWia(_lomienia Slaskiego Wojewddzkiege Konserwatora Zabytkow w Katowicach

) o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu dzialan;

nieﬂv‘luc’znego zawiadomienia Slaskiege Wojewodzlkiego Konserwatora Zabytkow

W Katowicach o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych

W ¢rakeie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dzialan;

) Wykonywz?nie dziatai przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru objetych
© ozwoleniem, wymaga udziatu nadzoru inwestorskiego prowadzonego przez o0soby
wskazane we wniosku, posiadajace wymagane do$wiadczeniu, tj. ; _

- Z-ca Kierownika Ruchu Zakladu Zabytkowej KWK Guido w Zabrzu Pana mgr inz. Leszka Zurek
sam. Pogwizdéw ul. Cieszynska 28, posiadajacego kwalifikacje kierownika ruchu podziemnego zakladu
gomiczego wydobywajacego wegiel kamienny potwierdzone $wiadectwem Prezesa Wyzszego Urzedu
gorniczego Nrrej. 132 wystawionym w dniu 07.08.1996.,

_ Pan mgr inz. Jan Gustaw Jurkiewicz zam. Zabrze ul. Sadowa 2/9, posiaclaja;cego kwalifikacje do
pelnienia niniejszej funkeji, '

b)



3. Pozwolenie jest wazne do dnia; 31.12.2017 r.

UZASADNIENIE:

Jako, ze ninigjsza decyzja w calosci uwzglednia zadanie strony i nie rozstrzyga ich spornych
interesow, zgodnie z trescig art. 107 § 4 kpa odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencii.
4. Pozwolenie jest wazne do dnia; 31.12.2017 1,

POUCZENIE:
1. Od decyzji sluzy stronom prawo -wniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewodzkiego - .
Konserwatora Zabytkow w Katowicach odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

+ w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
2:: Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu chyba, ze decyzji
 zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalnoéci lub decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu z mocy ustawy lub jest zgodna z Zgdaniem wszystkich stron. ,

3: Wniesienie odwotania wstzymuje- wykonanie decyzji, o ile decyzji nie nadano rygori - .
natychmiastowe] wykonalnosci lub nie podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy -
ustawy.

4.* Pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych
okolicznoéci, ktore moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,
robét, badan, innych dziatan lub poszukiwan (art. 47 ustawy o, ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami).

5. W razie stwierdzenia, 7e dziatania przy zabytku prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposéb - -
odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konserwator
zabytkow wyda decyzje wstrzymujgce prace, badania, roboty Iub inne dziatania przy zabytku, . ...
a nastepnie wyda decyzje nakazujgca przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu ..
lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo naktadajacq
obowigzek uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie
wstrzymanych badan, prac, robot lub innych dzialan przy zabytku, przy czym wniosek - -
0 wydanie tego pozwolenia sklada-sie¢ w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia - .
decyzji, albo nakladajacg obowigzek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia-.
wykonywanych badan, prac, robot lub innych dziatan przy zabytku do zgodnosci z zakresem -
| warunkami okreslonyml w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

6. W razie stwierdzenia, ze d7_|a|an|a przy zabytku zostaly wykonane bez pozwolema
lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki
konserwator zabytkow wyda decyzje nakazujacq przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu
lub uporzadkowanie terenu, okreslajgc termin wykonania tych czynnosci, albo zobowigzujaca
do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym
terminie.

7. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie okreslonych w nim
dziatan nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz innych decyzji,
opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegolnymt T

\ WON “'EJ‘?H/\

ptb Wo.’ema/@godme z czescig Il pkt 44
- (tekst jedn. Dz.U z 2015,
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olrzymuja;

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
J\41—8})0 Zabrze ul. Jodlowa 59
do wiadomosci:
- Prezydent Miasta Zabrze

Urzad Miejski w Zabrzu

ul. Powstancow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
- Urzad Miejski w Zabrzu

Miejski Konserwator Zabytkow

ul. Powstaricow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
ala:A.S + sekretariat 15.12.2015.

-




MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO w ZABRZ)
7 4
Wpfvneio dnia ... ?J Ie, 7[]]5

e
Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach {\ L L."J % 3 f 24 ,I‘" o
ulica Francuska 12, 40-015 Katowice Dziat 7 ]L..L e 1
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58

. Gloxu

www.whkz katowice.pl

Katowice, dnia 14! grudnia 2015 roku

K-RD.5130.44.2013 KL
RPW/16913/2015

DECYZJA

Na podstawie art. 155 kpa w zwigzku z art. 113 kpa oraz art. 89 pkt. 2, art. 91. ust. 4 pkt 4 i 5
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity ~
Dz. U. 2014, poz. 1446 z p6zn. zm.)

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Katowicach

w wyniku postepowania administracyjnego wszczgtego
na wniosek numer 3474/REOK/JGJ/2013 z dnia 26 pazdziernika 2013 roku
Zlozony przez dyrektora Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
dziatajacego jako wieczysty uzytkownik gruntu i wiasciciel budynku oraz jako posiadajacy prawo
uzytkowania gorniczego czesci przestrzeni gorotworu obejmujace] wyrobiska Gfownej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej, Skansenu Gorniczego ,Krélowa Luiza” i Zabytkowej Kopalni Wegla
Kamiennego ,Guido” ze zwigzanymi z nimi wyrobiskami gorniczymi w granicach miasta Zabrze
a takze jako jedyny nastepca prawny stron decyzji
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach
numer K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie wpisania do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa $laskiego
pod numerem A/220/07
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od szybu ,Carnall” (skansen ,Krolowa Luiza’)
do dawnego wylotu przy ulicy Karola Miarki w Zabrzu (gmina Zabrze, powiat Zabrze),
najblizszego otoczenia miejsca przy wylocie oraz szybu ,Carnall” wraz z wyrobiskami
przyszbowymi Szybu ,Carnall” dawnej kopalni ,Krélowa Luiza”

(obecnie Szyb ,Carnall’ na terenie Skansenu Gorniczego ,Krélowa Luiza')
obowiazujacej wraz z decyzja numer K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany decyzji Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach
numer K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku
oraz
po otrzymaniu uchwaty nr 1919/70/V/2015 Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego
z dnia 13 pazdziernika 2015 roku
w ktérej Zarzad Wojewddztwa Slaskiego
reprezentujacy Wojewadztwo Slaskie — wytgcznego wtasciciela gorotworu
obejmujgcego wyrobiska Gfownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, Skansenu Gorniczego
,Krolowa Luiza" i Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,Guido”
ze zwigzanymi z nimi wyrobiskami gorniczymi w granicach miasta Zabrze
wyraza zgode na zmiang decyzji ostatecznej
Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach
numer K-RD-KL/4160/3512/175/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku



a takze
po otrzymaniu zgody Prezydenta Miasta Zabrze
numer ZN-1.6845.434.2015.DR z dnia 2 listopada 2015 roku
na zmiang decyzji ostatecznej
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach
numer K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku

Zzmienia
decyzje Slaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach
numer K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie wpisania do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa slaskiego
pod numerem A/220/07

Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od szybu ,Camall” (skansen Krélowa Luiza’)

1)

2)

do dawnego wylotu przy ulicy Karola Miarki w Zabrzu (gmina Zabrze, powiat Zabrze),
najblizszego otoczenia miejsca przy wylocie oraz szybu ,Carnall” wraz z wyrobiskami
przyszbowymi Szybu ,Carnall’ dawnej kopalni Krélowa Luiza"
(obecnie Szyb ,Carnall’ na terenie Skansenu Gérniczego Krolowa Luiza”)

W nastepujacy sposoh

W sentencji decyzji zdanie:
»Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna na odcinku od szybu ,Carnall’ (Skansen ,Krolowa
Luiza") do dawnego wylotu przy ulicy Karola Miarki w Zabrzu (gmina Zabrze, powiat
Zabrze), najblizsze otoczenie miejsca przy wylocie oraz szyb ,Carnall" wraz z wyrobiskami
przyszybowymi szybu ,Carnall” dawnej kopalni Krélowa Luiza (obecnie szyb ,Carnall’ na
terenie Skansenu Gorniczego ,Krélowa Luiza")
zmienia sie na zdanie:

,Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna na odcinku od rozwidlenia wschodniego -
rejon szybu ,Carnall” (Skansen ,Krélowa Luiza”) do dawnego wylotu przy ulicy
Karola Miarki w Zabrzu (gmina Zabrze, powiat Zabrze) wraz z najblizszym otoczeniem
miejsca przy wylocie”.

W zalgczniku numer 1 do decyzji zdania:
Opis zespolu

Fragment Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od szybu ,Camall’ do
dawnego wylotu przy ulicy Karola Miarki w Zabrzu powstat w poczatkowym etapie realizacji
przedsigwziecia i zostal uruchomiony jako sptawny odcinek sztolniowy w pierwsze;
dekadzie XIX wieku. Przez 40 lat byt wykorzystywany jako wodna droga transportowa dla
lodzi z weglem, przepychanych do basenu portowego znajdujacego sie w poblizu migjsca
przy wylocie sztolni. Po tym czasie byt uzytkowany jako podziemny kanat stuzacy do
odprowadzania wod dolowych odpompowywanych na jego poziom, a nastepnie wod
gruntowych. Przestat byc uzytkowany w okolo 1950 roku, wraz z likwidacja obudowy okna
sztolniowego i skanalizowaniem przebudowanego wylotu,

Ujscie sztolni znajdowalo sig w miejscu polozonym przy poczatku alei przechodzace;
w droge, rozpoczynajgcej sig przy skarpie w rejonie ulicy Karola Miarki.

Od miejsca wylotu, trasa rozpatrywanego korytarza sztolniowego biegnie na dlugosci
okolo 2250 metréw odpowiednio:
» na odcinku poczatkowych okoto 160 metrow w kierunku wschodnim
> na odcinku dalszych okolo 170 metréw w kierunku poludniowo-wschodnim (ze $lepym

odcinkiem w przedtuZzeniu o dtugosci okolo 17 metrow)



% na odcinku dalszych okoto 330 metrow w kierunku poludniowym
5 na odcinku dalszych okoto 705 metrow w kierunku poludniowo-wschodnim, z mijankami
przeznaczonymi dla dawnych portow zaladunkowych, zlokalizowanymi po okolo 45
metrach i 430 metrach fragmentu trasy, oraz rozwidleniem przebiegu na dwa odcinki
(biegnace obok siebie), na dystansie dalszych okolo 100 metrach frasy (z gtownym
korytarzem sztolniowym usytuowanym po stronie poludniowej). Pdinocny odcinek
korytarza powstal w efekcie modemizacii przeprowadzonych w koricu lat pigcdziesiatych
XIX wieku
% na odcinku dalszych okoto 880 metrow w kierunku potudniowo-wschodnim do szybu
Carnall’, w dwoch odcinkach biegnacych obok siebie, w odleglosci okofo 10 metrow,
z glownym korytarzem sztolniowym po stronie poludniowej. Na odcinku glownego
korytarza sztolniowego wystepujg dwa poszerzenia, przeznaczone dla portow, to jest po
okoto 280 metrach i 350 metrach rozpatrywanego fragmentu trasy
Swiatlo korytarza sztolni zawieralo sig w gabarytach okolo 2,5 metrow wysokosci i okoto
1516 metra szerokosci. Odcinki korytarza sztolni przechodzace przez skaly stabo
zwigzane, badz luzne zostaly wzmocnione obudowg murowang z piaskowca,
z wykonaniem sklepienia o fagodnej linii fuku. Obudowe stanowig rowniez wtorne ceglane
i kamienne przesklepienia wystepujace w miejscach narazonych na oddziatywanie
zwigkszonych obcigzen (pod giownymi ulicami, przy potaczeniach korytarza ze $wietlikami).
Na znacznej diugosci korytarz sztolni przechodzi przez skaly o zwiezlej strukturze, bez
obudowy. Na wysokosci szybu ,Carall’ poziom sztolni odpowiada glebokosci okoto 40
metrow. Istniejacy stan zachowania szfolni odpowiada zasadniczo opisowi, przy
zmnigjszaniu sie wysokosci w Swietle korytarza z powodu zalegajacej warstwy osadowel,
ktorej grubosc narasta w kierunku szybu ,Carnall’ i od rozwidlenia trasy moze dochodzi¢ do
2 metrow. Brak jest rowniez pozostalosci wyposazenia portow, swietlikow oraz okna
wylotowego, kidrego relikty moga znajdowaé sie pod ziemig w migjscu obecnej drogi.
zmienia sie na zdania:
Opis zespolu
Fragment Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia
wschodniego w rejonie szybu ,Carnall” do dawnego wylotu przy ulicy Karola Miarki
w Zabrzu, powstal w poczatkowym etapie realizacji przedsiewzigcia i zostal
uruchomiony jako splawny odcinek sztolniowy w pierwszej dekadzie XIX wieku.
Przez 40 lat byl wykorzystywany jako wodna droga transportowa dla fodzi z weglem,
przepychanych do basenu portowego znajdujacego sie w poblizu miejsca przy
wylocie sztolni. Po tym czasie byt uzytkowany jako podziemny kanat stuzacy do
odprowadzania wod dotowych odpompowywanych na jego poziom, a nastgpnie wod
gruntowych. Przestat by¢ uzytkowany okoto 1950 roku wraz z likwidacjg obudowy
okna sztolniowego i skanalizowaniem przebudowanego wylotu.
Ujscie sztolni znajdowalo sig w miejscu polozonym przy poczatku alei
przechodzacej w droge, W rejonie ulicy Karola Miarki. Aktualnie w trakcie
prowadzenia prac zostal odstonigty relikt okna, pozostajacy w granicach dziafki
928/109.
Od miejsca wylotu trasa rozpatrywanego korytarza sztolniowego hiegnie na
diugosci okoto. 2 250 m + 50 m odpowiednio:
> na odcinku poczatkowych okoto 160 m w kierunku wschodnim
% na odcinku dalszych okoto 170 m w kierunku poludniowo-wschodnim (ze slepym
odcinkiem w przedtuzeniu, o diugosci okoto 17 m)

> na odcinku dalszych okoto 330 m w kierunku potudniowym

» na odcinku dalszych okofo 705 m w kierunku potudniowo-wschodnim, z dwiema
mijankami stanowigcymi poszerzenie nitki przeznaczonymi dla dawnych portow



zatadunkowych, zlokalizowanych po okoto 45 m i 430 m fragmentu trasy oraz
rozwidleniu przebiegu na dwa odcinki (biegnace obok siebie), na dystansie
dalszych ok. 100 m. trasy (z gléwnym korytarzem sztolniowym usytuowanym po
stronie pofudniowej). Odcinki sztolni na tym fragmencie taczy przecinka
»Skalley”, udrozniona na przebiegu taczacym oba odcinki i na diugosci okolo 60
m w strong potnocna i okoto 12 m w strone potudniowa od nitek sztolni

ha odcinku dalszych okoto 880 m w kierunku potudniowo-wschodnim do szybu
»Carnall”, w dwéch odcinkach biegnacych obok siebie, w odleglosci okoto 10 m,
z gtownym korytarzem sztolniowym po stronie potudniowej. Na odcinku
gtéwnego korytarza sztolniowego prawdopodobnie wystepowaly niegdys dwa
poszerzenia przeznaczone dla portow, to jest po okolo 280 m i 350 m
rozpatrywanego fragmentu trasy. Na opisywanym odcinku sztolni znajduja sie
historyczne przecinki, w pofaczeniu obu nitek z przedtuzeniem najczesciej
o okofo 12 m w strone potnocna i potudniowa. Sg to: przecinka X ,Reden
potnocny”, przecinka IX ,Luiza”, przecinka VIl ,Pochhammer”, przecinka VI
sReden”, przecinka VI ,Heinitz spalony”, przecinka V ,Broja”, przecinka IV
»Schuchmann”, przecinka Il ,,Pompownia”.

W odleglosci okofo 20 m na wschod od przecinki ,Pochhammer”, od potudniowe;
nitki sztolni odchodzi chodnik w pokladzie 510 biegnacy w strone poludniowo-
zachodnig do szybu ,Wilhelmina”, pierwotnie polaczony takze ze sztolnia odcinkiem
diagonalnej.

Na wysokosci przecinki ,Reden” przy potudniowej nitce sztolni powstata po stronie
potudniowej komora portu w pokladzie 509, z krotkim odcinkiem korytarza,

W odlegtosci okoto 40 m od przecinki ,Heinitz spalony”, od potudniowej nitki
sztolni odchodzi w kierunku potudniowym fragment dawnego chodnika ,Dechen”
o dlugosci okoto 98 m.

Na wysokosci szybu ,Carnall” od potudniowej nitki sztolni odbiega w kierunku
potudniowym fragment dawnego chodnika ,,Printz Schénaich”, wiodacy do dawnego
szybu o tej samej nazwie oraz fragment pochylni ,Guido”. W potaczeniu obu nitek
sztolni znajdujq sie przecinka | ,Fryderyk”, przecinka Il ,,Julietta”.

Na podszybiu szybu ,Carnall” znajduje si¢ chodnik obiegowy (objazd potnocny)
z odchodzacym odcinkiem chodnika pochylego podsadzkowego, komora pomp
chodnik wodny odchodzacy od komory pomp, a takze obecny wlot do podszybia.

Po minigciu szybu ,Carnall” obie nitki sztolni biegng dalej w kierunku wschodnim
i facza sie po okolo 40 m. Od tego miejsca kolejny fragment sztolni wyznacza odcinek
okoto 50 m, ukierunkowany w strone wschodnia.

Swiatto korytarza sztolni zawiera sig w gabarytach okolo 2,5 - 4 m wysokosci (takze
7 'm-w wyniku oberwania sie stropu) i okolo 1,5 -~ 2 m szerokosci z poszerzeniami
o szerokosci do 4,5 m na wysoko$ci mijanek. Odcinki korytarza sztolni przechodzace
przez skaly stabo zwigzane badz luzne zostaly wzmocnione obudowa murowana,
z wykonaniem sklepienia o tagodnej linii fuku. Obudowe stanowig rowniez wtérne
ceglane i kamienne przesklepienia wystepujace w miejscach narazonych na
oddzialywanie zwigkszonych obciazen (pod gtéwnymi ulicami, przy polaczeniach
korytarza ze Swietlikami). Na znacznej diugosci korytarz sztolni przechodzi przez
skaly o zwiezlej strukturze, bez obudowy. Na wysokosci szybu ,Carnall” poziom
sztolni odpowiada gigbokosci okolo 40 m. W sztolni brak jest pozostalosci
wyposazenia porow i swietlikow, natomiast zachowane sa relikty okna wylotowego z
przylegajacym fragmentem muru oporowego po poludniowej stronie znajdujace sie
poza granicami ochrony konserwatorskiej terenu stanowiacego otoczenie miejsca
bezposrednio przy wylocie.

v



3)

4)

Przebieg korytarza sztolni wraz z przecinkami, fragmentami chodnikow oraz
diagonalng zostal uwidoczniony na mapie stanowiacej zatacznik nr 3, 4, 5 do
niniejszej decyzji.

Zalaczniki numer 3, 4 i 5 do decyzji numer K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11 grudnia

2007 roku, to jest nastepujace mapy:

o zalacznk numer 3. Mapka sytuacyjna w skali 1:2000 - granice ochrony
konserwatorskigj nieruchomosci gruntowych przy dawnym wylocie Glownej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej

o zalgcznik numer 4: Mapka sytuacyjna w skali 1:2000 - Gléwna Kluczowa Sztolnia
Dziedziczna

o zalacznik numer 5. Mapka sytuacyjna w skali 1:2000 - granice ochrony
konserwatorskiej nieruchomosci gruntowych przy dawnym wylocie Glownej Kluczowe;
Sztolni Dziedzicznej

zmienia sig¢ w ten sposob, ze istniejace zatqczniki numer 3, 4 i 5 tracg moc i zastepuja je

zalaczniki do decyzji Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach

z dnia 14 grudnia 2015 roku

e zalacznik numer 1 (3) - mapa wyrobisk Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
w skali 1:2000

o zalacznik numer 2 (4) - mapa wyrobisk Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
w skali 1:2000

e zalacznik numer 3 (5) - mapa wyrobisk Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
w skali 1:2000

W uzasadnieniu decyzji numer K-RD-KL/4160/3896/175/07
z dnia 30 czerwca 2010 roku
zmieniajacej decyzje Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
numer K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku
ostatnie zdanie piatego akapitu oraz pierwsze zdanie szostego akapitu o brzmieniu
‘Udrozniono zatem 52 m zasypanego szybu i zabezpieczono podszybie w poziomie sztolni
wraz z chodnikiem tacznikowym. Szyb ,Carnall jest szybem o glebokosci 521 m do dna
rzapia (calkowita 2785 m + 260,25 m), w przekroju beczkowym (4,6 m x 3,1 m),
w obudowie murowanej z cegly o grubosci 0,5 m.”
zmienia sie na zdania

,Udrozniono zatem 52 m zasypanego szybu, (ktorego strukture tworzyla wylgcznie
ceglana obudowa bez uzbrojenia i wyposazenia) i zabezpieczono podszybie
w poziomie sztolni wraz z chodnikiem tacznikowym. Szyb ,Carnall byl szybem
o glebokosci 521 m do dna rzapia (calkowita 2785 m + 260,25 m), w przekroju
beczkowym (4,6 m x 3,1 m), w obudowie murowanej z cegty o grubosci 0,5 m.”

UZASADNIENIE

Na wniosek dyrektora Muzeum Gomictwa Weglowego w Zabrzu numer 3474/REOK/JGJ/2013

z dnia 25 pazdzierika 2013 roku Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wszczaf
postepowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznej nr K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia
11 grudnia 2007 roku w sprawie wpisania do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa
slaskiego pod numerem A/220/07 Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od szybu
.Camall’ (skansen ,Krolowa Luiza”) do dawnego wylotu przy ulicy Karola Miarki w Zabrzu (gmina
Zabrze, powiat Zabrze), najblizszego otoczenia miejsca przy wylocie oraz szybu ,Camall” wraz
z wyrobiskami przyszybowymi szybu ,Carnall” dawnej kopalni ,Krolowa Luiza" (obecnie szyb
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,Carnall" na terenie Skansenu Gorniczego ,Krolowa Luiza"), obowiazujacej wraz z decyzja

zmieniajgcg numer K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany

decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach K-RD-KL/4160/9512/175/07

z dnia 11 grudnia 2007 roku. Do wniosku zostaly zatgczone miedzy innymi: odpisy zwykle dwdch

ksigg wieczystych GL12/00014366/7 i GL12/00016837/4, wypisy czterech dzialek z rejestru

gruntow oraz wyrysy z ewidencji gruntow, kserokopia umowy Nr 2827/0S/2013 z dnia 30 lipca

2013 roku o ustanowieniu uzytkowania gérniczego, mapa wyrobisk Glownej Kluczowej Sztolni

Dziedziczne] w trzech arkuszach. Postgpowanie zostalo wszczete po uzupetnieniu wniosku

pismem Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu numer 6149/RRP/BSZ/2014 z dnia 18 grudnia

2014 roku zatgcznikami, ktorych treS¢ precyzowata wnioskowane zmiany (zalacznik nr 1) oraz

llustrowata zakres ochrony na mapach w skali 1:2000, z naniesionym aktualnym przebiegiem

sztolni (zalgcznik 2). Wnioskowane zmiany dotyczyly:

o wprowadzenia zmienionej tresci do brzmienia zapisu sentencji decyzji numer K-RD-
KL/4160/9512/175/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku,

o uwzglednienia w opisie zespofu wynikéw prac konserwatorskich, polegajacych na odkryciu
i udroznieniu wyrobisk, oczyszczeniu z osadow, odkryciu reliktow okna wylotowego,

e wymiany zalgcznika mapowego, na mape z aktualnym przebiegiem sztolni,

o sprostowania blednych danych dotyczacych szybu ,Carnall” zapisanych w tresci decyzji
zmieniajgcej K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Poczatkowy wpis glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu do rejestru zabytkow
dokonany w dniu 11 grudnia 2007 roku obejmowat miejsce przy dawnym wylocie, odgalezienie
z krotkim chodnikiem ,$lepym”, mijanki dla todzi, miejsca dawnych portéw, zmodyfikowane
fragmenty z chodnikami biegnacymi réwnolegle, relikty $wietlikéw w ociosie i stropie oraz
fragmenty chodnikow z roznymi rodzajami obudéw i wzmocnien jakie stosowano w gornictwie na
przestrzeni blisko 150 lat. Dlugo$¢ rozpatrywanego fragmentu trasy wynosi okolo 2,5 km, a jego
czas powstania przypada na najwcze$niejszy okres budowy sztolni trwajacy od 1799 roku do
poczatkowych lat XIX wieku. Przedmiot ochrony zostal przy tym zdefiniowany w oparciu
o istniejacy stan wiedzy ze zilustrowaniem orientacyjnego przebiegu Glownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej na mapach w skali 1:1000 oraz 1:2000. Dokonana zmiana decyzji numer K-RD-
KL/4160/9512/175/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku decyzjg zmieniajacg numer K-RD-
KL/4160/3896/175/07 z dnia 30 czerwca 2010 roku, uszczegdlowita poczatkowy zapis o tresé
odnoszaca sie do szybu ,Carnall" wraz z wyrobiskami przyszybowymi (to jest obecna przecinka |
.Fryderyk”, obecna przecinka Il Julietta”, obecny chodnik wodny, obecna komora pomp, obecny
wlot do podszybia). W 2007 roku na etapie wpisywania do rejestru zabytkéw dolnego odcinka
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, w trakcie przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono,
ze Swiatlo korytarza zawierajace sie w pierwotnym gabarycie 2,5 m wysokosci zostato
zmniejszone na skutek naniesienia przez wodg mutu i powstania zalegajacej warstwy osadowej.
Od tego czasu dolny odcinek sztolni na diugosci 2 250 m + 50 m zostat udrozniony wraz z 52 m
fragmentem wyrobiska pionowego szybu ,Carnall’. Przeprowadzone prace pozwolily na
potwierdzenie istnienia historycznych niewielkich przecinek w potaczeniach obu nitek sztolni
z fragmentami chodnikow odbiegajgcych w ich przediuzeniu w wigkszosci na diugosci po okoto
12 m (poza przecinkg Skalley) wypelnionych do niedawna mutem i osadami. Sg to: przecinka
.Skalley”, przecinka X ,Reden pdinocny”, przecinka IX ,Luiza", Przecinka VIII ,Pochhammer”,
przecinka VIl ,Reden’, przecinka VI Heinitz spalony”, przecinka V ,Broja", przecinka IV
~Schuchmann”, przecinka Ill ,Pompownia". Przy udroznieniach odstoniety zostaly takze niewielki
odcinek diagonainej, fragment dawnego chodnika ,Dechen” oraz fragment dawnego chodnika
.Prinz Schonaich”. Podczas drazenie Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej odstaniane byly
poktady wegla, ktore sukcesywnie wybierano. Powstawaly zatem kolejne wyrobiska odchodzace
od gtownych korytarzy, stanowigce aktualnie pozostalosci prac wykonywanych w pierwszej
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polowie XIX wieku. Wskazane fragmenty sg integralnie powigzane ze sztolnia. Ich znaczenie
historyczne i zabytkowe jest pewne. Wykonane udroznienia umozliwity odsloniecie calosci
dolnego odcinka Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przewidzianego do turystycznego
udostepnienia, to jest 2250 m + 50 m trasy i aktualnie mozliwe jest skorygowanie wczesniej
podawanych gabarytow, zgodnie do obecnych rzeczywistych wymiaréw korytarzy wynoszacych
2,5 — 4 m wysokosci i ok. 1,5 = 2,5 m. szerokoSci, z poszerzeniami o szerokosci do 4,5 m na
wysokosciach mijanek. W trakcie prac nie odkryto jednak poszerzen przeznaczonych dla portow,
cho¢ sg one zaznaczone na historycznych mapach. Stad tez zmiana dotyczaca ich opisu.
Dodatkowo, po przeprowadzonych udroznieniach, odbiegajace od szybu ,Carnall” niewielkie
odcinki wyrobisk przyszybowych dochodzg aktualnie do obu nitek sztolni pozostajacych niemalze
na styku rury szybowej (obecna przecinka | ,Fryderyk”, obecna przecinka Il ,Julietta’, obecny
chodnik wodny odchodzacy od komory pomp, a takze obecny wlot do podszybia, pochylnia
Guido, chodnik Prinz ,Schénaich”, chodnik objazdowy z chodnikiem podsadzkowym). Roboty
przy udraznianiu szybu ,Carnall” oraz wyrobisk przyszybowych zostaly rozpoczete z dniem 1
sierpnia 2009 roku na podstawie umowy nr CRU/1744/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku,
zawartej pomiedzy Gming Zabrze i Zabytkowg Kopalnig ,Guido” z siedzibg w Zabrzu
a Przedsiebiorstwem Budowy Szybow Kopex" z siedzibg w Bytomiu. Protokdt odbioru
koncowego zostal podpisany 16 listopada 2009 roku. Z chwilg zakonczenia prac przy szybie
,Camnall', jego strukture tworzyta wytacznie ceglana obudowa o grubosci 0,5 m, bez pomostow,
przedzialu drabinowego, osiatkowania, stalowych rurociggow, elementéw zbrojenia typu
dzwigary, prowadniki, kable, podczas gdy w tresci decyzji zmieniajgcej numer K-RD-
KL/4160/3896/175/07 z dnia 30 czerwca 2010 roku zostal uwzgledniony wczesniejszy stan
szybu, to jest z okresu jego eksploatacji, z glebokoscig 521 m wigcznie. Niniejsze wywoluje
koniecznosé sprostowania wprowadzonego btednie zapisu.

Zgodnie z przepisem art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy, ktorej strona nabyla prawo,
moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
panstwowej, ktory jq wydal, lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegolne nie
sprzeciwiajg sie uchyleniu zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub
stuszny interes strony.

Wobec faktu, ze zardbwno w interesie strony, jak i w interesie spotecznym lezy objecie ochrong
wszystkich sktadowych tworzacych przewidziany do turystycznego udostepnienia fragment
Glowne] Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, z zastosowaniem nazewnictwa odniesionego do
faktycznych miejsc wyznaczajgcych jej trase, to jest od rozwidlenia wschodniego - rejon szybu
,Carnall” (Skansen Krolowa Luiza) do dawnego wylotu przy ulicy Karola Miarki w Zabrzu (gmina
Zabrze, powiat Zabrze) wraz z najblizszym otoczeniem miejsca przy wylocie, z rownoczesnym
uwzglednieniem przecinek - ,Skalley’, X ,Reden potnocny’, IX ,Luiza", VIII ,Pochhammer”, VII
,Reden", VI ,Heinitz spalony”, V ,Broja”, IV ,Schuchmann”, Il ,Pompownia’, wraz z odcinkami
korytarzy wyrobisk w ich przediuzeniu, a takze z uwzglednieniem niewielkiego odcinka
diagonalnej, fragmentu dawnego chodnika ,Dechen’, niewielkiego fragmentu dawnego chodnika
Printz Schonaich”, fragmentami obu nitek sztolni biegnacych od rejonu szybu ,Carnall”
w kierunku wschodnim i dalszego fragmentu sztolni biegngcego w strone wschodnig, z mozliwie
wiernym zilustrowaniem przebiegu trasy Glowne] Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na mapach,
wobec faktu, ze strona zlozyla wniosek o zmiane rozpatrywanej decyzji — orzeczono jak na
wstepnie.

Pouczenie:
1. Od ninigjszej decyzji stuzy stronom - na podstawie art. 127 §1 Kpa odwotanie do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za posrednictwem Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
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Zatgczniki:

1. Zalacznik nr 1 (3) — Mapa wyrobisk Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w skali 1:2000
2. Zatacznik nr 2 (4) — Mapa wyrobisk Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w skali 1:2000
3. Zalgcznik nr 3 (5) — Mapa wyrobisk Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w skali 1:2000

Otrzymuja

1. Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
ulica Jodtowa 59, 41800 Zabrze

2. Wojewodztwo Slaskie
ulica Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

Do wiadomosci:

1. Prezydent Miasta Zabrze
ulica Powstanicow Slaskich 5-7, 41-800 Zabrze

1. Urzad Miasta w Zabrzu - Miejski Konserwator Zabytkow
ulica Powstancow Slaskich 5-7, 41-800 Zabrze

2. Urzad Miasta w Zabrzu — Wydzial Geodezji
ulica Powstaricow Slaskich 5-7, 41-800 Zabrze

3. Narodowy Instytut Dziedzictwa
ulica Mikolaja Kopernika 36-40, 00-328 Warszawa

4. Sad Rejonowy w Zabrzu - VI Wydziat Ksigg Wieczystych
ulica 3 Maja 23,,41-800 Zabrze
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POZWOLENIE Nr Y1/ l.w{O
na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, rohét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru
- w wyrobiskach ,Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” biegnacych od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu,
od szybu ,Carnall" przy ul. Wolno$ci 410 w Zabrzu, na terenie zespotu dawnej kopalni ,Krolowa Luiza" w
Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/220/07 wraz z najblizszym otoczeniem miejsca przy wylocie
dzialek o nrew. 1653/104, 1648/104, 1187/104,

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 1, lit. e, art. 7 pkt 1., art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz.
1579) oraz art. 104 § 1 kpa

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2010 r., w sprawie wydania pozwolenia na prace restauratorskie w
,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" polozonej w Zabrzu, od miejsca wylotu sztolni przy ul. Karola Miarki i
Jagiellonskiej (KW 1103 dz. 1731/285, KW 14366 dz.1653/104) z dalszq trasg do szybu ,Carnall’ na terenie
Skansenu Gomiczego ,Krolowa Luiza" oddziat Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu przy ul. Wolnosci 410
(KW 16837 dz. 4380/64), wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/220/07 wraz z najblizszym otoczeniem miejsca
przy wylocie tj. dzialek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, stanowigcej wlasnos¢ Skarbu Paristwa w
uzytkowaniu gorniczym, podpisanego przez Prezesa Zabrzanskiego Towarzystwa Technicznego sp. z 0.0. z
siedziba w Zabrzu przy ul. Hagera 41, posiadajacego pefnomocnictwo nr 19/111/2010 Prezydenta Miasta Zabrze

pozwala

Na wykonanie nizej okreslonego zakresu robot

- oczyszczenie wyrobisk sztolni oraz wyrobisk towarzyszacych, przekucie fragmentéw wyrobisk do Zadanych
warunkéw technicznych

- wykonanie otworéw oraz wylomu w obmurzu tamy izolacyjnej dawnego portu. Zamkniecie wylomu oraz
otworow, ostateczne rozbicie tamy izolujgcej rejon portu od chodnika poludniowego, oczyszczenie wyrobisk,
wykonanie obudowy wyrobisk w rejonie wlotu do komory portu. Przekucie wyrobiska chodnika facznikowego,
wykonanie obudowy

- wykonanie i uszczelnienie kanalu wodnego, stacji pomp, stacji filtrow, stacji dezynfekeji, kanalu
odwadniajacego, kolektoréw ssawnych, spustu dennego, odplywéw Sciennych, instalacji p.poz., montaz
wyposazenia i zabudowa urzadzen ekspozycji.

- wykonanie komory pomp i uzdatniania wody oraz komory transformatoréw przy podszybiu szybu ,Carnall’,

- budowa przystani dla fodzi w rejonie szybu ,Carnall”

- budowa komory gwattownego przyboru wody

- zabudowa imitacji obudowy $wietlika

- wykonanie komory doptywu wody do sztolni

- wykonanie wyrobiska dla celow ekspozycji zatopionego chodnika

- budowa przystani w-rejonie poktadu 510

- wykonanie chodnika z krata w spagu

- zabezpieczenie obudowy wlotu oraz wydrazenie wlotu po stronie wschodniej szybu ,Camall”



-2.

wykonanie obudowy komory pomp, naprawa lukéw wzmacniajacych, zabezpieczenie wyrobisk faczacych
GKSD z szybem ,Camall’, zabezpieczenie sztolni i pozostalych wyrobisk,

- budowa stacji osobowej SO-1 wraz z wyposazeniem, stacji koricowej SO-2 wraz z wyposazeniem, drog

transportowych, sygnalizacji, instalacji

- budowa stacji materialowej SM-1 i SM-2 wraz z wyposazeniem, sygnalizacji, instalacji, drég transportowych,
- Wykonanie nawierzchni torowej na podtorzu w przebiegu tras transportowych:

wykonanie zasilania z kierunku szybu ,Camall’ (ul.Wolnosci), montaz urzadzen podstawowych oraz dla
potrzeb ekspozycji, podiaczenie instalagii

- wykonanie zasilania z kierunku Skansenu ,Krolowa Luiza", montaz urzadzen podstawowych oraz dla potrzeb

ekspozycji, podiaczenie instalacii

- Wykonanie odwadniania sztolni, rejonu podszybia szybu ,Camnall’, wyrobisk towarzyszacych, zabudowa

rurociagow i urzadzen
wykonanie instalacji p.poz., zabudowa urzadzen

- Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, zabudowa urzadzen systemu bezpieczenstwa,
- wykonanie instalacji zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami

ruchomymi eksponatow i ekspozycii

wediug dokumentacji wykonanej w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2010 ., przez Konsorcjum Firm:
Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0., Glowny Instytut Gornictwa, Stowarzyszenie Inzynierow i
Technikéw Gornictwa, Zaktad Wiercen, Kotwier i Uslug Gorniczych BPW Sp. z 0.0, zZwigzanej z udroznieniem,
zabezpieczeniem i adaptacja czesci podziemnej przedsiewziecia fj. ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedziczne]',
szybu ,Carnall’ wraz z podszybiem oraz wyrobisk facznikowych do potrzeb ruchu turystycznego, obejmujacej
kolejne opracowania wyznaczajgce zakres prac

Opracowanie nr 1 - Pomiary geodezyjne w udroznionym odcinku szybu Carnall tj. do glebokosci 52 m p.p.t
z okresleniem odchylenia od pionu, gabarytéw szybu, wspdirzednych x,y i z osi szybu
Opracowanie nr 1 (SIWZ Nr 2) - Projekt systemu monitoringu hydrogeologicznego wraz z jego wykonaniem i
wdroZeniem
Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 1B) — Pomiary wspblrzednych x,y,z z odnogi péinocnej i pofudniowej GKSD od
rozwidlenia w rejonie 6 $wietlika do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Carnall, nawigzanie do
istniejacej osnowy, wyznaczenie wspélrzednych osi GKSD, zamknigcie ciggu wiszacego wyznaczajacego 0$
GKSD, przeniesienie geodezyjne osi GKSD na mape powierzchni terenu
Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 3A) - Projekt techniczno-technologiczny udroznienia nitki potudniowej GKSD od
rejonu szybu Carnall oraz pozostatego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy ul. K.Miarki 8
Opracowanie nr 3 - Inwentaryzacja Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od
rozwidlenia w rejonie 6 $wietlika do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Carnall
Opracowanie nr 3 (SIWZ Nr 3B) — Projekt udroznienia i wstepnego zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i
komorowych podszybia, nie udroznionych w realizowanym obecnie zaméwieniu publicznym pn. Faza
wstepna warunkujaca wykonanie projektu. pn. Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej w Zabrzu.Udroznienie i tymczasowe zabezpieczenie szybu Carnall, wyrobisk przyszybowych
oraz 50 metrowego odcinka Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem niezbednej
dokumentacji
Opracowanie nr 4 - Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy (jej rodzaju i rozmiaréw) na udroznionym
odcinku szybu Camnall i wyrobisk przyszybowych tzn. wlotu do szybu Carnall, podszybia i chodnikéw
taczacych podszybie z GKSD
Opracowanie nr 4 (SIWZ Nr 4) - Projekt odtworzenia wyrobisk faczacych Glowng Kluczowa Sztolnie
Dziedziczng z chodnikami Skansenu Gémiczego Krolowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43
Opracowanie nr 5 - Wziernikowanie tamy wzdtuznej w dawnym porcie zlokalizowanym w skrzydle
potudniowym poktadu 509 i jej otwarcie na powierzchni umozliwiajgcej wejscie poza tame wzdtuzna
Opracowanie Nr 5 (SIWZ Nr 5A) — Projekt techniczno — wykonawczy izolacji udraznianego odcinka GKSD od
_pozostalej jej czesci nieprzewidzianej do uzytkowania
“Opracowanie -nr 6 — Projekt i badania gérotworu w rejonie nie wyeksploatowanej partii poktadu 509,
- Zlokalizowanej * przy - dawnym ~chodniku podstawowym w skrzydle poludniowym pokladu 509, przy
“skrzyzowaniu z GKSD



"

Opracowanie nr 6 (SIWZ Nr 5B) — Projekt techniczno-wykonawczy likwidacji mnych nie udroznionych
wyrobisk faczacych sig z GKSD
Opracowanie nr 7 - Odciecie, tymczasowe zaSlepienie od strony GKSD wykrytych doplywow
kanalizacyjnych
Opracowanie nr 7 (SIWZ 5C) - Projekty wykonawcze odwadniania i likwidacji zagrozenia wodnego w
GKSD wraz z projektem sieci wodno-kanalizacyjnej
Opracowanie nr 8 — Ocena stopnia bezpieczenstwa szybu Carnall przeprowadzona wg normy PN-G-
04210:1996
Opracowanie nr 8 (SIWZ Nr 5D) - Projekt techniczno wykonawczy docelowego zabezpieczenia
obudowy szybu Carnall z wiotem do podszybia na poziomie 47 m
Opracowanie nr 9 (SIWZ 11) — Ocena stopnia bezpieczenstwa GKSD oraz wyrobisk fgczacych jg z
wyrobiskami Skansenu Gorniczego Krélowa Luiza, a takze wyrobisk przyszybowych szybu Carnall
Opracowanie nr 9 (SIWZ Nr 5E) - Projekt techniczno - wykonawczy docelowego zabezpieczenia
GKSD na calym udraznianym odcinku
Opracowanie nr 10 — Wskaza¢ Zamawiajgcemu zaaprobowang przez Wykonawce zadania nr 2 optymalng
lokalizacje repliki portu w czgsci GKSD przeznaczong do transportu turystéw lodziami oraz uzyskaé jego
pisemng akceptacje dla wybranej lokalizacji. Wykona¢ badania niezbedne dla przygotowania dokumentacii
przebudowy wyrobiska GKSD dla usytuowania repliki portu w uzgodnionej docelowej lokalizacii
Opracowanie nr 10 (SIWZ Nr 5F) — Projekt wykonawczy rzapia szybu, z wykorzystaniem zbudowanego
wczesniej pomostu z szalunkiem traconym, wraz z przedmiarem robét i kosztorysem inwestorskim
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 1K) - Projekt okreslajacy zakres i sposob przeprowadzenia badan
geologicznych i wytrzymato$ciowych skaf otaczajacych GKSD, szyb Carnall i wyrobiska przyszybowe oraz
przeprowadzenie badan geologicznych i wytrzymatosciowych wedtug ww. projektu
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 5G) - Projekt wykonawczy adaptacji i zabezpieczenia odcinka GKSD dla
utworzenia repliki dawnego portu oraz wykonania wyrobisk towarzyszacych
Opracewanie nr 12 — Aktualizacja i weryfikacja przekroju geologiczno-hydrogeclogicznego wzdiuz GKSD
uwzgledniajacego budowe litologiczng skat karbonskich i nadkfadu, tektonike, zawodnienie, stopien
naruszenia wptywami eksploataciji gorniczej i inne istotne cechy stratygraficzne
Opracowanie nr 12 (SIWZ Nr 5H) - Projekt transportu pionowego w szybie z zastosowaniem innego
urzadzenia transportowego specjalnego
Opracowanie nr 13 - Projekt badan wod prowadzonych przez GKSD z uwzglgdnieniem zroznicowania ich
skfadu w rejonie szybu Carnall i dawnego wylotu GKSD. W ramach realizacji projektu badan dokonano
poboru probek, przeprowadzono badania i zinterpretowano ich wyniki
Opracowanie nr 13 (SIWZ Nr 5I) - Projekt transportu wodnego turystéw w GKSD z zastosowaniem
innego urzadzenia transportowego specjalnego w formie zestawu todzi dla turystow
Opracowanie nr 14 — Analiza wstepna okreslajaca optymalny ze wzgledéw technicznych i formalno
prawnych sposob realizacji ekspozycji i eksponatéw wymienionych ponizej
-zrab szybu i rura szybowa wraz z systemem transportu pionowego
-dzwig osobowy w szybie Carnall
-system transportu turystéw z zastosowaniem fodzi
-stacja wsiadania do kolejki szynowej zlokalizowana po stronie zachodniej repliki portu przetadunkowego w
skrzydle

potudniowym pokfadu 509 i system kolejki szynowej do przewodu turystow
Opracowanie nr 14 (SIWZ Nr 5J)- Projekt transportu szynowego turystéw w GKSD na odcinku od
wylotu przy ul. K.Miarki 8 do rejonu dawnego portu w skrzydle potudniowym poktadu 509 wraz z
projektem urzadzenia transportowego specjalnego
Opracowanie nr 15 (SIWZ 5K) — Projekt transportu turystow kolejka podwieszang w chodniku podstawowym
w poktadzie 509 i w dawnej pochylni transportowej prowadzacej do wyrobisk Skansenu Gémiczego Krélowa
Luiza przy ul. Sienkiewicza 43
Opracowanie nr 16 — Koncepcja i oparty na niej projekt wykonawczy systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi
-Tom | - Koncepcja systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi - zalozenia i ogélna charakterystyka
-Tom Il - Projekt zasilania i instalacji elektrycznej
-Tom Il - Projekt instalacji wodnej i przeciwpozarowej



-Tom IV - Projekty w zakresie
e Projekt monitoringu wizyjnego
e Projekt lokalizacji zwiedzajacych
o Projekt facznosci wewnetrznej
o Projekt sygnalizacji alarmowej
e Projekt monitoringu aerologicznego
o Projekt monitoringu hydrogeologicznego
e Projekt instalacji zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami
ruchomymi eksponatéw i ekspozycji
e Projekt systemu bezpieczenstwa i stanowiska dyspozytorskiego
Rysunki 16.01-16.17
Mapy 6.1-6.4
- Opracowanie nr 17 (SIWZ Nr 5M) - Projekt technologiczno — wykonawczy przebudowy rolki zwrotne i
montazu liny parowej maszyny wyciagowej wraz z doborem liny, uwzgledniajacy montaz w szybie urzadzen
windy
Opracowanie nr 18 (SIWZ Nr 5N) - Koncepcja systemu wentylacji GKSD i pozostalych wyrobisk oraz oparty
na niej calosciowy projekt wykonawczy

przy spetnieniu nastgpujgcych warunkéw dodatkowych:

- zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakofczenia wskazanych w
pozwoleniu robot budowlanych, :

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — zostanie wyloniony w drodze przetargu, o czym Inwestor winien
poinformowac tut. Urzad w trybie niezwlocznym - speiniajacy wymogi Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
archeologicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych /Dz.U nr 150, z dnia 30.06.2004
r., poz. 1579/.

Kierownik budowy - zostanie wyloniony w drodze przetargu, o czym Inwestor winien poinformowac tut. Urzad w
trybie niezwlocznym - spelniajacy wymogi Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r., w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan archeologicznych, a takze
innych dziafan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych
lub porzuconych zabytkéw ruchomych /Dz.U nr 150, z dnia 30.06.2004 r., poz. 1579/

Prace prowadzone beda od 01.07.2010 . do 31.12.2013 .

UZASADNIENIE:

Fragment Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej znajdujacy sie w Zabrzu zostat wpisany do
rejestru zabytkow z tego wzgledu podlega szczegdlnej ochronie prawnej wyrazajacej sie m.in. w
koniecznosci uzgadniania z wojewodzkim: konserwatorem zabytkow wszelkich czynnosci faktycznych,
ktore sig do niego odnosza. Zakres ochrony Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej obejmuje
zabrzaniski odcinek na trasie od szybu ,Camnall" do miejsca przy wylocie, w rejonie ul. Karola Miarki. Wpis do
rejestru zabytkow sztolni obejmuie takze teren w granicach dziatek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104,
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W dniu 30.03.2010 r. wplynat wniosek Prezesa Zabrzanskiego Towarzystwa Technicznego sp. z 0.0. z
siedzibg w Zabrzu przy ul. Hagera 41, w sprawie wydania pozwolenia na prace restauratorskie w ,Gléwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" pofozonej w Zabrzu, od miejsca wylotu sztolni przy ul. Karola Miarki i
Jagiellonskiej (KW 1103 dz. 1731/285, KW 14366 dz.1653/104) z dalszq trasq do szybu ,Carnall” na terenie
Skansenu Gorniczego ,Krélowa Luiza" oddzial Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu przy ul. Wolnosci 410
(KW 16837 dz. 4380/64). Sztolnia stanowi wlasno$¢ Skarbu Pafstwa w uZytkowaniu gérniczym, a
wnioskodawca posiadat petnomocnictwo nr 19/111/2010 Prezydenta Miasta Zabrze stanowiacego powiat grodzki,
do prowadzenia uzgodnien z instytucjami i wydziatami merytorycznymi Urzedu Miejskiego w Zabrzu,
Stowarzyszeniem na Rzecz Restauraciji i Propagowania Sztolni Krolowa Luiza w Zabrzu oraz reprezentowania
Gminy Miejskiej Zabrze przed organami administracji panstwowej i samorzadowej w sprawach zwigzanych z
prowadzeniem badan, inwentaryzacji, projektowaniem i uzgadnianiem dokumentaciji technicznej oraz uzyskaniem
niezbednych zezwolen, opinii i decyzji bez mozliwosci zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu Gminy
Zabrze, dla dzialah majgcych na celu realizacje przedmiotu zamdwienia publicznego pn: Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbednych prac przygotowawczych oraz opracowanie
koncepcji funkcjonalno — uzytkowej przystosowania dla potrzeb ruchu turystycznego czesci podziemnej
przedsigwziecia pn ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej w Zabrzu" Zadanie nr 1
Wykonanie dokumentaciji projektowej zwigzanej z udroznieniem zabezpieczeniem i adaptacjg czesci podziemnej
przedsigwziecia fj. ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej", szybu ,Carnall’ wraz z podszybiem oraz wyrobisk
facznikowych do potrzeb ruchu turystycznego oraz przeprowadzenie niezbednych prac przygotowawczych. Do
wniosku zostala zalaczona dokumentacja wykonana w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2010 r., przez
Konsorcjum Firm: Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0., Glowny Instytut Gémictwa, Stowarzyszenie
Inzynieréw i Technikéw Gérnictwa, Zaklad Wiercen, Kotwieni i Ustug Gérniczych BPW Sp. z 0.0., zwigzana z
udroznieniem, zabezpieczeniem i adaptacjq czesci podziemnej przedsiewziecia tj. ,Glownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej', szybu ,Carnall” wraz z podszybiem oraz wyrobisk acznikowych do potrzeb ruchu turystycznego,
obejmujgca kolejne opracowania:

- Opracowanie nr 1 — Pomiary geodezyjne w udroznionym odcinku szybu Carnall tj. do glebokosci 52 m p.p.t
z okresleniem odchylenia od pionu, gabarytow szybu, wspotrzednych x,y i z osi szybu
Opracowanie nr 1 (SIWZ Nr 2) - Projekt systemu monitoringu hydrogeologicznego wraz z jego wykonaniem i
wdroZeniem
Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 1B) — Pomiary wspotrzednych x,y,z z odnogi pétnocnej i potudniowej GKSD od
rozwidlenia w rejonie 6 $wietlika do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Carnall, nawigzanie do
istniejacej osnowy, wyznaczenie wspolrzednych osi GKSD, zamknigcie ciggu wiszacego wyznaczajacego 0$
GKSD, przeniesienie geodezyjne osi GKSD na mape powierzchni terenu
Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 3A) - Projekt techniczno-technologiczny udroznienia nitki potudniowej GKSD od
rejonu szybu Carnall oraz pozostatego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy ul. K.Miarki 8
Opracowanie nr 3 — Inwentaryzacja Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia w
rejonie 6 Swietlika do rozwidlenia po wschodniej stronie szybu Carnall

- Opracowanie nr 3 (SIWZ Nr 3B) — Projekt udroznienia i wstepnego zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i
komorowych podszybia, nie  udroznionych w realizowanym obecnie zaméwieniu publicznym pn. Faza
wstepna warunkujgca wykonanie projektu pn. Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej w Zabrzu.UdroZnienie i tymczasowe zabezpieczenie szybu Carnall, wyrobisk przyszybowych
oraz 50 metrowego odcinka Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem niezbednej
dokumentacji
Opracowanie nr 4 — Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy (jej rodzaju i rozmiaréw) na udroznionym
odcinku szybu Carnall i wyrobisk przyszybowych tzn. wiotu do szybu Carnall, podszybia i chodnikow
laczacych podszybie z GKSD
Opracowanie nr-4 (SIWZ Nr 4) —-Projekt odtworzenia wyrobisk taczacych Gléwng Kluczowg Sztolnie
Dziedziczng z chodnikami Skansenu Gérniczego Krélowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43

- Opracowanie nr'5 - Wziemikowanie tamy wzdluznej w dawnym porcie zlokalizowanym w skrzydle

- potudniowym poktadu 509 i jej otwarcie na powierzchni umozliwiajacej wejécie poza tame wzdluzng

-~ Opracowanie Nr 5 (SIWZ Nr 5A) = Projekt-techniczno — wykonawczy izolacji udraznianego odcinka GKSD od

pozostalej jej czgsci nieprzewidzianej'do uzytkowania
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Opracowanie nr 6 — Projekt i badania gérotworu w rejonie nie wyeksploatowanej partii poktadu 509,
zlokalizowanej przy dawnym chodniku podstawowym w skrzydle poludniowym pokfadu 509, przy
skrzyzowaniu z GKSD
Opracowanie nr 6 (SIWZ Nr 5B) - Projekt techniczno-wykonawczy likwidacji innych nie udroznionych
wyrobisk taczacych sie z GKSD
Opracowanie nr 7 - Odciecie, tymczasowe zaslepienie od strony GKSD wykrytych doplywow
kanalizacyjnych
Opracowanie nr 7 (SIWZ 5C) - Projekty wykonawcze odwadniania i likwidacji zagrozenia wodnego w GKSD
wraz z projektem sieci wodno-kanalizacyjnej
Opracowanie nr 8 — Ocena stopnia bezpieczefistwa szybu Carnall przeprowadzona wg normy PN-G-
04210:1996
Opracowanie nr 8 (SIWZ Nr 5D) - Projekt techniczno wykonawczy docelowego zabezpieczenia obudowy
szybu Carnall z wiotem do podszybia na poziomie 47 m
Opracowanie nr 9 (SIWZ 1) - Ocena stopnia bezpieczefistwa GKSD oraz wyrobisk taczacych jg z
wyrobiskami Skansenu Gomiczego Krélowa Luiza, a takze wyrobisk przyszybowych szybu Carnall
Opracowanie nr 9 (SIWZ Nr 5E) - Projekt techniczno — wykonawczy docelowego zabezpieczenia GKSD na
catym udraznianym odcinku
Opracowanie nr 10 — Wskazaé Zamawiajacemu zaaprobowang przez Wykonawce zadania nr 2 optymalng
lokalizacje repliki portu w czesci GKSD przeznaczong do transportu turystéw lodziami oraz uzyskaé jego
pisemng akceptacje dla wybranej lokalizacji. Wykona¢ badania niezbedne dla przygotowania dokumentagji
przebudowy wyrobiska GKSD dla usytuowania repliki portu w uzgodnionej docelowej lokalizacji
Opracowanie nr 10 (SIWZ Nr 5F) - Projekt wykonawczy rzapia szybu, z wykorzystaniem zbudowanego
wczesniej pomostu z szalunkiem traconym, wraz z przedmiarem robot i kosztorysem inwestorskim
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 1K) - Projekt okreslajacy zakres i sposéb przeprowadzenia badan
geologicznych i wytrzymalosciowych skat otaczajgcych GKSD, szyb Carnall i wyrobiska przyszybowe oraz
przeprowadzenie badan geologicznych i wytrzymatoSciowych wedfug ww. projektu
Opracowanie nr 11 (SIWZ Nr 5G) - Projekt wykonawczy adaptacji i zabezpieczenia odcinka GKSD dla
utworzenia repliki dawnego portu oraz wykonania wyrobisk towarzyszacych
Opracowanie nr 12 — Aktualizacja i weryfikacja przekroju geologiczno-hydrogeologicznego wzdtuz GKSD
uwzgledniajgcego budowe litologiczng skat karboriskich i nadkladu, tektonike, zawodnienie, stopier
naruszenia wplywami eksploatacji gorn iczej i inne istotne cechy stratygraficzne
Opracowanie nr 12 (SIWZ Nr SH) - Projekt transportu pionowego w szybie z zastosowaniem innego
urzadzenia transportowego specjalnego '
Opracowanie nr 13 - Projekt badan wod prowadzonych przez GKSD z uwzglednieniem zréznicowania ich
skladu w rejonie szybu Camnall i dawnego wylotu GKSD. W ramach realizacji projektu badarn dokonano
poboru probek, przeprowadzono badania i Zinterpretowano ich wyniki
Opracowanie nr 13 (SIWZ Nr 51) — Projekt transportu wodnego turystow w GKSD z zastosowaniem innego
urzadzenia transportowego specjalnego w formie zestawu lodzi dla turystow
Opracowanie nr 14 - Analiza* wstepna okreslajaca -optymalny ze wzgledow technicznych i formalno
prawnych sposdb realizacji ekspozycji i eksponatow wymienionych ponizej
-zrab szybu i rura szybowa wraz z systemem transportu pionowego
-dzwig osobowy w szybie Carnall
-system transportu turystow z zastosowaniem lodzi
-stacja wsiadania do kolejki szynowej zlokalizowana po stronie zachodniej repliki portu przetadunkowego w
skrzydle

potudniowym pokfadu 509 i system kolejki szynowej do przewodu turystow
Opracowanie nr 14 (SIWZ Nr 5J)- Projekt transportu szynowego turystow w GKSD na odcinku od wylotu
przy ul. K.Miarki 8 do rejonu dawnego portu w skrzydle pofudniowym pokiadu 509 wraz z projektem
urzadzenia transportowego specjalnego
Opracowanie nr 15 (SIWZ 5K) — Projekt transportu turystow kolejka podwieszang w chodniku podstawowym
w pokladzie 509 i w dawnej pochyini transportowej prowadzacej do wyrobisk Skansenu Gérniczego Krélowa
Luiza przy ul. Sienkiewicza 43
‘Opracowanie nr 16 — Koncepcja i oparty na'niej projekt wykonawczy systemu bezpieczeristwa obiektu i ludzi
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-Tom | - Koncepcja systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi - zalozenia i ogélna charakterystyka
-Tom Il - Projekt zasilania i instalacji elektrycznej
-Tom lll - Projekt instalagji wodnej i przeciwpozarowej
-Tom IV - Projekty w zakresie
* Projekt monitoringu wizyjnego
* Projekt lokalizacji zwiedzajacych
® Projekt facznosci wewnetrznej
* Projekt sygnalizacii alarmowej
e Projekt monitoringu aerologicznego
* Projekt monitoringu hyd rogeologicznego
* Projekt instalacji zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami
ruchomymi eksponatow i ekspozycji
* Projekt systemu bezpieczenstwa i stanowiska dyspozytorskiego
Rysunki 16.01-16.17
Mapy 6.1-6.4
- Opracowanie nr 17 (SIWZ Nr 5M) - Projekt technologiczno — wykonawezy przebudowy rolki zwrotne i
montazu liny parowej maszyny wyciagowej wraz z doborem liny, uwzgledniajgcy montaz w szybie urzgdzen
windy
- Opracowanie nr 18 (SIWZ Nr 5N) - Koncepcja systemu wentylacji GKSD i pozostatych wyrobisk oraz oparty
na nigj calo$ciowy projekt wykonawczy

Przedstawiona dokumentacja uzyskata akceptacje kon serwatorska,

Whioskowany do przeprowadzenia zakres prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych w
obrebie ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" Iaczy sig z zakrojonym na szerokq skalg przedsiewzieciem,
zwigzanym z udostepnieniem dla ruchu turystycznego fragmentu historycznych wyrobisk ,Glownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” objetych prawng ochrong konserwatorskq z wpisaniem do rejestru
zabytkow oraz jej adaptacjg do zatozonej funkcji muzealnej.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencii .

1. Wrazie stwierdzenia, ze prace sg prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkow
okreslonych w pozwoleniu, wojewédzki konserwator zabytkow moze:

- Wyda¢ decyzie o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badar konserwatorskich lub
architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru, robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw lub w jego otoczeniu, badan archeologicznych i innych dzialar (art. 43 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami).

- Wyda¢ decyzje nakazujaca przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu (art. 45
ust.1 pkt. 1 ustawy)

- Wyda¢ decyzje zobowigzujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w
okreslonym terminie (art. 45 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

2. Pozwolenie moze byé cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktére moga
mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robét, badari, innych dzialar lub poszukiwan,

3. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robot budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa Budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami), a takze z
uzyskania zezwoler wymaganych innymi przepisami szczegolnymi,



Pouczenie

1. Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszego orzeczenia.

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu - art. 130 § 1 kpa.

3. Wniesienie odwolania wstrzymuje wykonanie decyzji - art. 130 § 2 kpa.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2006
r. Nr 225 poz. 1635).

otrzymuja;
- Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne sp. z 0.0.
41-800 Zabrzu ul. Hagera 41
-1 Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,Guido”
lﬂ-BOO Zabrze ul. 3 Maja 93
- Muzeum Gémictwa Weglowego
41-800 Zabrze ul. 3 Maja 19
do wiadomosci:
- Stowarzyszenie na Rzecz Restauracji
| Propagowania Sztolni ,Krélowa Luiza" w Zabrzu ,Pro Futuro”
ul. Wolnosci 410 41-8000 Zabrze
- Urzad Miejski w Zabrzu
Wydziat Architektury
ul. Powstancow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
- Urzad Miejski w Zabrzu
Miejski Konserwator Zabytkow
ul. Powstaricow Slgskich 5-7 41-800 Zabrze
ala:A.S 29.04.2010r.
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na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabyiku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw
- w wylobiskach ,Glownej Kiuczowej Szioini Dziedziczne]™ biegnacych od wyiotu przy ul. Karoia Niiarki w Zabrzu,
do szybu ,Carnall” przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu, znajdujacym sie na terenie zespolu dawnei kopalni ,Krolowa
Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejesiru zahvikow pod nr AI220/07 wraz z najblizszym ofoczeniem misjsca przy
wyiocie Y. dzislek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, decyzjg K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia
11.12.2007r., obowigzujacg wraz z decyzja zmieniajacg K-RO-KL/I4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010
Z poszerzeniem zakresu prac na czgs¢ wyrobisk obejmujacych chodnik podstawowy w pokiadzie 510 dawnnj
kopalni Krolowa Luiza", odchodzacy od szybu ,Wyzwolenie’, kidry sie znajdue w Zabrzu przy
ul. H.Sienkiewicza 43 (dznailm nr ew. 2787/3) wpisany wiaz z szybem ,Wyzwolenie" do rejestru zabytkow pod
nr A/404/13. :

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt.1lit. e, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt
415 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z pozn. zm.), rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r., w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
(Dz.U. Nr 165 poz. 987) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania admlmstracy;nego tj. z dnia 30.01.2013 .
(Dz.U.z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm.)

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
po rozpatrzeniu wniosku L.Dz.; 347/REOK/MK/2013 z dnia 15.04.2013 r., (data wplywu 22.04.2013 r.),
Muzeum Gomictwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg w Zabrzu przy ul. Jodtowej 59, podpisanego przez
dyrektora, jedynej strony postepowania, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku - w
wyrobiskach ,Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" biegnacych od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu, do
szybu ,Carnall” przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu, kiory sig znajduje na terenie zespolu dawnej kopalni ,Krolowa
Luiza"  w Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytkow pod nr A/220/07 wraz z najblizszym otoczeniem miejsca przy
wylocie tj. dziatek o nr ew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, decmq K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia
11.12.2007 r., obowigzujaca wraz z decyzjg zmieniajacg K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r.,
posiadajacego prawo do korzystania z zabytku polozonego w Zabrzu — w wyrobiskach Glownej Kiuczowej Sztolni
Dziedzicznej biegnacych od wylotu przy ul. K.Miarki w Zabrzu do szybu ,Camnall’ przy ul. Wolnosci nr 410 w
Zabrzu, z poszerzeniem zakresu prac na czgs¢ wyrobisk obejmujacych chodnik
padstawowy w pokladzie 510 dawnej Lopalni Krolowa Luiza" odchodzgey od szybu Wyzwolenie”, usytuowany
W Zabizd pizy ul. H.Sienkiewicza 43 (dziafka nr ew. 2787/5) wpiseny wiaz 7z szvbem ,Wyzwolsnie” do rejestru
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Ne ;".“"w’::ﬁ.'.ﬁ-m" robot budowlanych przy zabytku nieruchoraym — w wyrobiskach ,Giownei Kluczowej Sztolni

LJ!PO ziczng]” bizghacych od wylolu przy ul. Karoia Miarki w zabizu do szvbu | Cemall” przy ul. Woinosci 410

W Zabizu, 1oy Sig znajduje na ierenie zespoiu dawnej kopaini ,hroi OWa ¢ a::—s' W Zabrzu, wpisanej do rejestru
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zmisnizigoz, 1C-RE-KL/$160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 ... £ poss U DrEc na cze$c wyrobisk
obgimuigevah chodnik podstewowy w pokiadzie 510 cawne] konaln o*ichonzac\f od szvbu
\huuu-r |—', ktory sie znajduje w Zabrzu przy ul. H.Sienkiswicze £2 (dgizlkz nr sw. 2797/3) wpisany wraz

z szybem \Wyzwalenis” do rejestru zabytkow pod nr A/404/12,
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oczyszczenie wyrobisk sztolni ordz wyrobisk towarzyszacych, przekucie fragmentow wyrobisk do Zadanych
warunkow technicznych, ) . _

wykonanie otworéw oraz- wylomu w obmurzu tamy izolacyjnej dawnego portu. Zamknigcie wylomu
oraz otworow, ostateczne rozbicie tamy izolujacej rejon portu od chodnika poludniowego, oczyszczenie
wyrobisk, wykonanie obudowy wyrobisk w rejonie wlotu do komory poriu. Przekucie wyrobiska chodnika
fgcznikowego, wykonanie obudowy,

wykonanie i uszczelnienie kanalu wodnego, stacii pomp, stacji filtrow, stagji dezynfekeji, kanalu

oo

odwadniajacego, kolektorow ssawnych, spusiu dennego. odplywow Sciennych, instalacii p.ooz., moniaZ
wypdsazenia | zabudowa urzagzen ekspozycii,

wykonanie komory pomp i uzdatniania wody oraz Komory transformatorow PIzy podszybiu szybu ,Carnall”,
budowa przystani dia fodzi w rejonie szybu ,Carnall’, .

budowa komory gwattownégo przyboru wod Y,

zabudowa imitacji obudowy $wietiika,

wykonanie komory doptywu wody do sztoini

wykonanie wyrobiska diz celow ekspozycji zatopionego chodnika,

budowa przystani w rejonie pokiady 510,

wykonanie chodnika z krata w spagu,

zabezpieczenie obudowy wlotu oraz wydrgzenie wiotu po stronie wschodnisi szybu ,Camall”,

wykonanie obudawy komory Pomp, naprawa {ukéw wzmacniajacych, zabszpieczenie wyrobisk {gczacych
GKSD z szybem ,Carnall’, zabezpieczenie sztolni i pozostatych wyrobisk,

budowa stacji osobowej SO-1 wraz z wyposazeniem, stacji koncowej SO-2 wraz z wyposazeniem, drog
transportowych, sygnalizacji, instalacji,

budowa stacji materiatowej SM-1 i SM-2 wraz z wyposazeniem, sygnalizacji, instalacji, drog transportowych,
wykonanie nawierzchni torowej na podtorzu w przebiegu tras transportowych,

wykonanie zasilania z kierunku szybu ,Camall” (ul. Wolnosci), montaz urzadzen podstawowych oraz dla

- potrzeb ekspozycji, podigczenie instalacji,

wykonanie zasilania z kierunku Skansenu .Krélowa Luiza", monta? urzadzen podstawowych oraz dla potrzeb
ekspozycji, podfgczenie instalacji,

wykonanie odwadniania sztolni, rejonu podszybia szybu ,Carnall’, wyrobisk towarzyszacych, zabudowa
rurociggow i urzadzen, '

wykonanie instalacji p.poz., zabudowa urzadzen,

wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, zabudowa urzadzen systemu bezpieczenstwa,

wykonanie instalacji zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami
ruchomymi eksponatow i ekspozycii,

zabezpieczenie koncowego odcinka Glownej Kiuczowe] Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu
przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,

wykonanie zabezpieczenia oraz adaptacja dla pofrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego
w poktadzie 510 na odcinku pomiedzy podszybiem szybu ,Wyzwolenie” a Giowng Kluczowa Sztolnig
Dziedziczng wraz z przeprowadzeniem wszelkich badan i innych niezbednych dziatan,

wykonanie wentylacji Glownej Kluczowej Sztolni Dziedziczngj oraz pozostajacych polaczonych z nig
lub przewidzianych do polaczenia wyrobisk podziemnych,

zabezpieczenie koficowego odcinka Glownej Kluczowej Sziolni Dziedzicznej w okolicach wylotu przy
ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowsj wyrobiska,

modernizacja i adaptacja na cele ruchy turystycznego sevhu ,Wyzwolenig” przy ul.H.Sienkiewicza 42
W Zabrzu. . .
Zakres | sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniv +obdl objefych dokumientacja projekiows
zgodrile do tresci pozwolenia nr 411/2040 1., 2 dniz 24 ¢ 2010 1., w kontynuacji rozpairywanego zakresu prac,
vydanego dia Zabrzanskiego Towarzystwa Techniczneow so. 7 0.0, 2 siedzibg w Zahrzu przy ul. Hagerz 41,
ovigf Zabyikows] Kopalni Weola Kamiennego | Guide” z siadzihe w ¢ przy ul. 3 Maja 93, 5 takze hyleqo
‘uzeum Gémiciwa Weglowego w Zabrzy 2 siedzibg w Zabrzu orzy ul. 3 Maja 19, obowigzujacego wraz

z decyziami zmieniajacymi nr 1434/2012 = dria §4.07.204 % ., 205/2613 2 dniz 20.02.2013 r., 230/2012 7 dniz
TR NN Ofen .
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Diokumentacia wykonana w st cznid, lutym, mercy i iz T 1, przez Konsorsium Fim: Zabrzanskie
.uy 5 . iy r

towarzysiwo Techniczne Sp. z 0.0., Glowny Instyiid Zérmintyz O:n YETEYSZEnie InZynisrew | Technikow
woituciwe, Zaktad Wiercen, Kotwien | Ustug Gamiczveh BRI Sr 2 0.0, Zwigzana z udroZnienism,
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zabezpieczeniem i adaptacjg Czgsci podziemnej przedsigwzigcia ). 2Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej',
szybu ,Camall’ wraz z podszybiem oraz wyrobisk facznikowych do potrzeb ruchu turystycznego, obejmujace
‘kolejne opracowania wyznaczajgce zakres prac, B '

- Opracowanie nr 1 - Pomiary geodezyjne w udroznionym odcinku szybu ,Camall’ . do gigbokosci 52 m p.p.t
z okresleniem odchylenia od pionu, gabarytéw szybu, wspodirzednych x,y i z osi szybu,

- Opracowanie nr 1 (SIWZ Nr 2) — Projekt systemu monitoringu hydrogeologiczneqo wraz z jego wykonaniem
i wdroZeniem,

- Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 1 B) — Pomiary wspokzednych xv,z 7 odnogi polnacne; § poludniowe] GKSD od
rozwidienia w rejonic *6 $wietlika do rozwidlenia po wschodnigj stronie szybu ,Camnall” nawigzanie do
istniejacej osnowy, wyznaczenie wspdlizednych osi GKSD, zamkn igcie ciggu wfszapego'wyznaczaja‘ceg-:i 0§
GKSD, przeniesienie geodezyjne osi GKSD na mapg powierzchni terenu, .

- Opracowanie nr 2 (SIWZ Nr 3A) - Projekt techniczno-technologiczny udroznienia niti potudniowsj GKSD od
rejonu szybu Carnall” oraz pozestatege odsinka GKSD do dawnego jej wylotu przy ul. K.Miarki 8

- Opracowanie nr 3 - In wentaryzacja Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidisnia
w rejonie 6 Swietiika do rozwidieniz PG wschodniej strenie szybu ,Camall’,

- Opracowanie nr 3 (SIWZ Nr 5B) — Projekt udioznienia i wsigpnego zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych |

komorowych podszybiz, nie udroznionych w realizowanym obecnie zamowieniy publicznym pr. Faza
wstepna warunkujaca wykonanie projekty pn. Europejski Oérodek Kultury Technicznej | Turystyki
Przemystowsj w Zabrzu. Udroznienie i tymezasowe zabezpieczenie szybu Carnall, wyrobisk przyszybowych
oraz 50 metrowego odcinka Glownej Kluczowsj Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem niezbgdngj
dokumentagjj,

- Opracowanie nr 4 - Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy (jej rodzaju i rozmiardw) na udroznionym
odcinku szybu ,Camall” i wyrobisk przyszybowych tzn. wiotu do szybu ,Carnall’, podszybia i chodnikow
taczacych podszybie z GKSD,

- Opracowanie nr 5 - Wziernikowanie tamy wzdiuz Znej w dawnym porcie Zlokalizowanym w skrzydle
potudniowym pokfadu 509 i iej otwarcie na powierzchni umozliwiajacej wejécie poza tame wzdiuzng,

- Opracowanie Nr § (SIWZ Nr 5A) - Projekt techniczno — wykonawczy izolacji udraznianego odcinka GKSD od
pozostalej jej czeéci nieprzewidzianej do uzytkowenia,

- Opracowanie nr 6 - Projekt i badania gérotworu w rejonie nie wyeksploatowanej partii poktadu 50,
Zlokalizowanej przy dawnym chodniku podstawowym w skrzydle poludniowym pokiadu 509, przy
skrzyzowaniu z GKSD,

- Opracowanie nr 6 (SIWZ Nr 5B) - Projekt techniczno-wykonawczy likwidacji innych nie udroznionych
wyrobisk taczacych sie z GKSD,

- Opracowanie nr 7 - Odcigcie, tymczasowe zaSlepienie od strony GKSD wykrytych  doplywow
kanalizacyjnych,

- Opracowanie nr 7 (SIWZ 5C) - Projekiy wykonawcze odwadniania i likwidacji zagrozenia wodnego w GKSD
wraz z projektem sieci wodno-kanalizacyjngj,

- Opracowanie nr 8 - Ocena stopnia bezpieczenstwa szybu ,Carnall’ przeprowadzona wg normy
PN-G-04210:1996, . ‘

- Opracowanie nr 8 (SIWZ Nr 5D) - Projekt techniczno wykonawczy docelowego zabezpigczenia obudowy
szybu Carnall z wlotem do podszybia na poziomie 47 m,

- Opracowanie nr 9 (SIWZ 1l) - Ocena stopnia bezpieczefistwa GKSD oraz wyrobisk {aczacych jg
Z wyrobiskami Skansenu Gomiczego Krolowa Luiza, 2 takze wyrobisk przyszybowych szybu Carnall,

- Opracowanie nr 9 (SIWZ Nr SE) - Proiskt tethpiczno — wykonawczy docelowego zahezpiaczeniz GKSD ne
calym udraznianym odcinku, ]

- Opracowanie nr 10 - Wskazaé Zamawiajaesiiu Caa|

lokalizacje repliki porty w czesci GKSD o
‘pisemna akceptacie dla wybransi ink badaniz niézbedne dle przyg
- przebudowy wyrobiske GKSD dlz us: Pili pory w uzgodniong] docelowe) Iokalizacj

- Opracowanie nr 10 (SIWZ Nr 5F) — Pmjeki wykonawczy rzapia szybu, z wykorzystaniem zbudowanegs
wezesniej pomosiu z szalunkiem raconyim. wraz 2 przedmiarem rohdt | kosziorysem inwactorelim

- Opracowanie nr 14 (SIWZ Nr 1K) - Projeit Chicsiajgey zakres i sposob przeprowadzeniz badzn
geologicznych | wytrzymalosciowych ska! gjzoych GKSD, szyb Camall* | wyrobiska przyszybows oz

a
T GRGIGGICINYCh | wylizyimalsuiwych wediug ww. projekiu,

El

obowang przez Wykonawce zadaniz nr 2 optymalng, s
2, do ransportu turystow lodziami orez uzysiat jego
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Opracowanie nr 11 {SIWWZ N 3G; - Projeki wykonawczy adaptacji i zabezpieczsnia odcinez GXSD dla
utworzenia repliki dawnega coriu oraz wykonania wyrobisk towarzyszacych, :
Ovpracowanie nr 12 - ,r—,muahzacja i weryiikacja przekroju geologiczno-hydrogeologicznego wzdiuz CKSD
uwzgledniajacego budowe litologiczng skat karbonskich i nadkladu, tektonike, zawccnignis, stacisn
naruszenia wetywami eksoloztacii goriczaj i inne istotne cechy stratygraficzne, ‘
Opracowanie nr 12 (SMZ Nr 3H) - Projekt transportu pionowego w szybie z zastosowzniam innsgo
urzgdzenia transporinwego speciainago. ;
Opracowanie nr 13 - Da‘-‘jﬁ’f‘- ; wiod prowadzonych pIZEL GKSD z uwzglednieniem zréZnicowsnia ich

sidadu w rajoniz 37vaG _Camad | dawn nSgC W violu GKSD. W ramach realizacii proiskiy badan dokonan
poboru probex, prz .*_“DF“"MP(*ZUHD oadania i zinierpretowano ich wyniki,
Opracowanie nr 13 {(SIWZ N 34y - Froipkt fransporiu wodnego iurjsfo"f w GKSD = zzssiosowsnism,innsac

urzgdzenia transpericwegd ::::::a'n:gf‘ w formie zestawy lodzi dia turystow, ..
Opracowanie ni 14 — Angliza wsispna ckreélaiaca optymalny ze wzgledow tPrhmrzwc:u i fosmaino
prawnych speséh realizacii 2isbozyc)i | elsponatow wymienionych ponizej .

° zrab szybu i rura szybowa wraz z systemem transportu pionowego

s dzwig osobowy w szybie .Camall’

s system fransporiu furysiow 2 zastosowaniem fodzi

° stacja wsiadania do kolejki szynowe] zlokalizowana po stronie zachednigj repliki poriu

przefadunkowsgo w skizydle potudniowym pokiadu 509 i system kOEe_lki szynowe; do pn:ewcdu '

turystow,

Opracowanie nr 14 (SIWZ Nr 5J)- Projeki transportu szynowego turystow w GKSD na odcinku od wylotu
przy ul. K.Miarki 8 do rejonu dawnego portu w skrzydle poludniowym pokiadu 509 wraz z projektem
urzadzenia transportowego specjainego,
Opracowanie nr 15 (SIWZ 5K) — Projekt transportu turystow kolejkg podwieszang w chodniku podstawowym
w pokfadzie 509 i w dawnej pochylni transportowe]j prowadzacej do wyrobisk Skansenu Gorniczego Krélowa
Luiza przy ul. Sienkiewicza 43,
Opracowanie nr 16 — Koncepcja i oparty na nigj projekt wykonawczy systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi
-Tom | - Koncepcja systemu bezpieczenstwa obiektu i ludzi - zaloZenia i ogolna charakierystyka
-Tom Il - Projekt zasilania i instalacji elektrycznej
-Tom Il - Projekt instalacji wodnej i przeciwpozarowej
-Tom IV - Projekty w zakresie

o Projekt monitoringu wizyjnego
Projekt lokalizacji zwiedzajacych
Projekt tacznosci wewnetrzne;
Projekt sygnalizaciji alarmowej
Projekt monitoringu aerologicznego

° Projekt monitoringu hydrogeologicznego

» Projekt instalacji zarzadzania efektami spec cjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami

ruchomymi eksponatow i ekspozycji,

» Projekt systemu bezpieczenstwa i stanowiska dyspozytorskiego

Rysunki 16.01-16.17

Mapy 6.1-6.4
Opracowanie nr 17 (SIWZ Nr 5M) — Projekt technologiczno ~ wykonawczy przebudowy rolki zwrotne
i montazu liny parowej maszyny wyciagowej wraz z doborem liny, uwzgledniajacy montaz w szybie urzadzen
windy, N
Opracowanie nr 18 (SIWZ Nr 5N) - Koncepcja systemu wentytacji GKSD i pozostatych wyrobisk oraz oparty
na niej catosciowy projekt wykonawczy

i SPoSODbU T usuniecia awarii couﬂowy—G*iownerKluczowe Sztolm—E)medzncznej na-odeinky- pzzebz&" ajgeych
pod ulicg K.Miarki w Zabrzu" wykonana w styczniu 2013 r. przez Politechnike Slaska, Wydzial Gomictwa
i Geologii, Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarzadzania Ochrong Po\memchm,
z siedzibg w Gliwicach przy ul. Akademockiej 2, dr hab. Inz. Stanistawa Duzy, prof. nzw. w Pol. 8 S
kierownictwo zespolu autorskiego, dr hab. inz. Piotr Strzatkowski prof. nzw. w Politechnice quskiej
kierownik kaledry



£ ¥

dokumentacja pracy badawczo — ustugowej. Jednostka organizacyjna GIG: Zakiad '_Fecﬁnoiogii Eksploatacji
i Obudow Gornitzych. Tytul doku mentacji ,Opracowanie dokumentacii projektowej umozliwiajacej wykonanie
- zabezpieczenia oraz adaptaci dia potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego w pokiadzie 510 na
odcinku pomigdzy podszybiem szybu Wyzwolenie, a Gléwna Kluczowg Sztolnig Dziedziczna, & ponadio
zaktualizowanie projektu wentylacji Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz pozostalych pofgczonych
z nig lub przewidzianych do potaczenia wyrobisk podziemnych” Czg$t 1 - ,Opracowanie dokumentacji
projektowej umozliwiajace] wykonanie zabezpieczen oraz adaptacji dla potrzeb rushu turystycznego
chodnika podstawowego w pokiadzie 510 na odcinku pomiedzy podszybiem szvbu Wyzwolenie, = Gi2wnz
Kluczowg Sztoinig Dziedziczng wraz 2 przeprowadzeniem wszelkich badar i innych dzialad riiezbadnveh die
Wykonania ww. dokumentacji”, podnisana pizez Kierownika Pracowni Projektowaniz Obudowy Chodnikowej
i Utrzymania Wyrobisk dr inz. Marks Rotkege!, zatwierdzona przez Kierownika Ruchu Zaktadu Zabytkows;
KWK, Guidd" w Zabrzu mr inz. Leszka Zurek,
dokumentacja pracy naukowo - ustugowei pod nazwa’
~WWykonanie dokumentacji projekiowsj niszbadnej do przeprowadzenia remontu i adaptacji na cele ruchu
turystycznego szybu Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu oraz remoniu dostosowania do
wymogow Ustawy prawe geologiczne | gomicze czgsci podziemns] Skansenu Krdiowa Luiza pizy
ul. Sienkiewicza 43 wraz z wyposazeniem znajdujacym sie w obiekcie.
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do przeprowadzenia modernizacii i adaptacii na
. cele ruchu turystycznego szybu Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu
Etap Il. Projekty wykonawcze Zbrojenia szybu Wyzwolenie, ramy Zbrojenia szybowego, pomosty
przystankowe, pomost dojsciowy do 1Zapia, daszki ochronne oraz zamknigcie wiotu do szybu
na zrebie, ZKWK Guido w Zabrzy *
.Wykonanie dokumentagji projektowej niezbednej do przeprowadzenia remontu i adaptacji na cele ruchu
turystycznego szybu Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu oraz remonty i dostosowania do
wymogow Ustawy prawo geologiczne | gdmicze czesci podziemnej Skansenu Krolowa Luiza przy
ul. Sienkiewicza 43 wraz z wyposazeniem znajdujacym sie w obiekcie.
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacii projektows; niezbednej do przeprowadzenia modemizacji i adaptacji na
cele ruchu turystycznego szybu Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

Etap II. Projekty techniczno — wykonawczy docelowego zabezpieczenia obudowy szybu Wyzwolenie

ZKWK Guido w Zabrzu”,
wykonana w okresie 10/2011r. - 08/2012r., przez Glowny Instytut Gomictwa z siedziba w Katowicach, Plac
Gwarkéw 1, podpisana przez Kierownika Pracowni Podziemnego Budownictwa Inzynieryjnego dr inz. Jana
Szymala oraz Kierownika Zakladu Technologii Eksploatacji i Obudow Gomiczych dr hab. inz. Stanistawa
Prusek prof. GIG,
+Przeprowadzenie badan wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia | adaptacji chodnika
podstawowego w pokladzie 510. Opracowanie dokumentaci projektowe] umozliwiajgce; wykonanie
zabezpieczenia oraz adaptacii dla potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego w pokiadzie 510 na
odcinku pomiedzy podszybiem szybu Wyzwolenie, a Gidwng Rliczowg Sziolnig Dziedziczna, a ponadio
zakiualizowanie projektu wentylacji Giownej Kiuczowej Sztoini Dziedzicznej oraz pozostalych potaczonych
Z nig lub przewidzianych do potaczenia wyrobisk podziemnych.

Cze$¢ 2: Opracowanie zmienionej koncepcji systeméw wentylagji Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
| pozostalych potaczonych z nig lub przewidzianych do polaczenia wyrobisk podziemnych”

wykonana w okresie 03/2012r. - 07/2012r., przez Gidwny Instytut Gomictwa z siedzibg w Katowicach, Plac
Gwarkow 1, Zaklad Aerologii Goriczej, podpisang przez Kierownika Zaklady Asrologii Gorniczei
dr inz. Janusz Cygankiewicz, .

«Projekt techniczne - wykonawczy eozniacii mumcizoew w szybie Wyzwolenie. Projekt techriczno o
wykonawczy pierscieniz p.poz. w sz\lie Wyewolenie”, opracowany w lipcu 2012 r, przez Przedsizhioretyr
Projektowo — Ustugowe ,Prymat’ spoff.a jawnz Krystian Wiczok | s-ka z siedziba w Piekarach Sz
ul. Bazaltowej 48 (opracowa: - mgr inz. Kl Sorawdzit - mor inz. K Wilezok, Kisrownik Prasevs
Podziemnego Budowniciwa InZynieryjn nZ. Jan Szymaia, akceptacja ~ Kierownik Ruchu Zaiiadu
Zabytkowe] KWK Guide w Zabrz o | Iei Zurel,

lojekl techniczno - WyKonawezy izapiz szvhy Wyzwaolenie”, opracowany w sierpniu
Przedsiebiorstwo Projekiows — Usiurgowe | spdlka jawnz Krystian Wilczok i s-ka 2

w Piekarach Slaskich przv vl Bazatinwel £7 4 ' machaniczng] opracowal - mgrinz. Oz oabitwat,
Sprawdzit - mor inz. K Wilczol: dis hranzv elsli-

e 1= e o im ] R Aalinld ettt g e
zeowal mgrinz. J.Malicki, sprawdzil inZ. A.Fiiue
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Kierownik Pracowni Podziemnego Budownictwa Inzynieryjnego dr Inz. Jan Szymata, akceptacja — Kierownik
Ruchu Zakiadu Zabytkowej KWK Guido w Zabrzu mgr inz. Leszek Zurek, ,

.- ,Projekt techniczno - wykonawczy oswietlenia i zabudowy kabli w szybie Wyzwolenie”, opracowany
w sierpniu 2012 r., przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Uslugowe ,Prymat” spalka jawna Krystian Wilczok
i s-ka z siedzibg w Piekarach Slqskich przy ul. Bazaltowej 48 (opracowala mgr inz. J.Malicki, sprawdzil
inz. A.Pindel, Kierownik Pracowni Podziemnego Budownictwa Inzynieryjnego dr Inz. Jan Szymata,
akceptacja - Kierownik Ruchu Zakladu Zabytkowe] KWK Guido w Zahrzu mgr inz. Leszek Zurek

2. Adres inwestvcji:

- wyrobiska ,Giowne] Kiuczowej Szioini Dziedziczne]" biegnace od wylotd przy ul. Karola Miarki w Zabrzu,

de szybu ,Camall” przy ul. Wolnodei 410 w Zabrzu, na tereni zespolu dawnej kopalni Krolowa Luiza”
w Zabrzu oraz szyb ,Camnall’, ,
- wyrobiska obejmujace chodnik podstawowy w pokiadzie 510 dawnej kopalni ,Krolows Luiza" odchodzacy od
szvbu ,Wyzwolenie”  usyiuowany w Zahrzu przy ul. H.Sienkiewicza 43 (dzialka nr ew. 2707/3) oraz szyb
Wyzwolenig”,
. Numer rejestru zabytiow:
Ar220107 {wyrchiska ,Glowne] Kluczowsj Sztolni Dzistziczng” bisgna
w Zabrzu do szybu ,Camall’ przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzy, na terenie zespolu dawnaj kopalni Krolowa
Luiza" w Zabrzu,

- AJAD4113 (wyrobiska obejmuiace chodnik podstawowy w pokladzie 510 dawnej kopalni Krolowa Luiza"
w Zabrzu, odchodzacy od szybu ~Wyzwolenie”, usytuowany w Zabrzu przy ul. H.Sienkiewicza 42 wraz
z szybem ,Wyzwolenig”),

. Dokumenty, na podstawie kiérych wydano decyzje:

- wniosek L.Dz.; 347/REOK/MK/2013 z dnia 15.04.2013 r., Muzeum Gomictwa Weglowego w Zabrzu
z siedzibg w Zabrzu przy ul. Jodiowej 59, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku
- W wyrobiskach ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" biegnacych od wylotu przy ul. Karola Miarki
W Zabrzu, od szybu ,Camall’ przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu, na terenie zespotu dawnej kopalni ,Krolowa
Luiza" w Zabrzu,

. Kierownik robét budowlanych;

- mgr inz. Marek Bednarek posiadajacy uprawnienia kierownika ruchu podziemnego zakladu gorniczego
wydobywajacego wegiel kamienny, nadane w 1995 r. w Katowicach przez Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego (nr upr. 43), speiniajacy warunki rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, oraz badan archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987),

- dr Krzysztof Wywiol posiadajacy uprawnienia kierownika ruchu podziemnego zakiadu gorniczego
wydobywajacego wegiel kamienny, nadane w 1996 r. w Katowicach przez Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego (nr upr. 152), posiadajacy kwalifikacje do pelnienia niniejszej fu nkeji,

€. Inspekior nadzoru inwesiorskiego;

- mgr inz. Leszek, Zurek posiadajacy uprawnienia kierownika ruchu zakiadu gdrniczego- wydobywajacego wegiel
kamienny nadane w 1996 r. w Katowicach przez Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego (nr upr. 132), spelniajacy
warunki rozporzadzenia Minisira Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r., w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, oraz badan
archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987), B oy

- mgrinz. Jan Gustaw Juskiewicz posiadajgcy kwalifikacje do peinienia niniejszej funicci, .

. Dodatkowe waruniz, polegaizce a2 obowigzkin .. ‘

- zawiadomienia wojawidrkieco konserwatora zabytkow o terminie rezpoczecia | zakonczant: wekzzanych

W pozwoleniu robot budowlanveh, :

- niezwioczneQo rawiadomier

okolicznosciach uja

{m H 1§ S
dskonzniz odbicru

€

T

w

=4

wodzkiege konserwatora zabytkéw o
Cie prowadzenia robot budowlanych, ; _
G wyrnonanych robot budowianych z udzisiem wolewodzkiesr onsenwatars

T e SO T S SN . - s
Za0YTROW 1ub jegio u QneeD nracowniia,



UZASADNIENIE: :

Na podstawie art. 107 § 4.kpa, odstqpiono od uiasadnienia decyzji, gdyz zostalo w niej uwzglednione w calose
Zgdanie strony.

Wobec powyZszego postanowiono jak w sentencji

frsm e mm e o

1. Wrazie stwierdzenia, ze prace sg prowadzone bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw
okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konserwator zabytkéw moze:

- Wydat decyzig o wstrzymaniu prac konserwalorskich, resiauiaforskich, badan konserwatorskich lub
architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru, robot budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zahytkow |ub w jege otoczeniu, badar archeologicznych | innych azialahi (at. 43 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami),

Wyda decyzje nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stant lub uporzadkowanie terenu (art, 45
usk.1 pki. 1 ustawy),

- Wydac decyzje zobowiazujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob
I w okreSlonym terminie (art. 45 ust. 1 pkt.2 ustawy).

2, Fosltgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, & nastepnie pozwolenie moze by¢ cofniete
lub zmignione w razie wystapienia w trakcie wykonywania robot okreslonych w pozwoleniu nowych faktow lub
okolicznosci, mogacych doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabylku (arl. 47 ustawy).

3. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie prac konserwatorskich i robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa Budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami), a take z uzyskania zezwoler wymaganych innymi przepisami szczegdlnymi.

4. Pozwolenie zachowuje waznos¢ do dnia— 31.12.2015 1.

Pouczenie

1. -Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slaskisgo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach odwolania do Ministra Kultury i Dzisdzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszego orzeczenia.

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu - arf. 130 § 1 kpa.

3. Whiesienie odwolania wstrzymuje wykonanie decyzji - art. 130 § 2 kpa.

Pobrano optate skarbowg w wysokosci 82 ziotych (podstawa prawna: Ustawa o oplacie skarbowsj fj. z dnia
13.09.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z pézn. zm.). Optaig wniesiono w dniu 22.04.2013 r., na rachunek
Urzedu: Miasta Katowice Nr 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111, przelewem.

ofrzymuia: . (ONSERI
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iv Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58

02 LiP. 2015

- T fowede
K-PT 5142. 64. 2015 AS ZPO

]
DECYZJA YDt 'r’lof Y

Na podstawie art. 155 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267, zm. Dz. U. z 2014 r,, poz. 183, Dz. U. z 2015 roku, poz. 211) oraz art. 89 pkt. 2),
art. 91.4 pkt. 4) i 5) ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (tekst
ujedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446)

S'Iq§-ki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

po rozpafrzeniu wniosku L.dz. 3387 REOK/ JGJ/ 2015 z dnia 28.05.2015 r., (data wplywu 29.05.2015 r.)
Muzeum Gomictwa Weglowego z siedziba w Zabrzu przy ul. Jodiowej 59, o przediuzenie waznosci decyzji
nr 150/2015 z dnia 25.02.2015 r., tj._o zmiane pozwolenia nr 1365/2013 z dnia 27.05.2013 r., na prowadzenie
robot budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow — W wyrobiskach ,Gtownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" biegnacych od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu do szybu ,Camall’ przy
ul. Wolnosci w Zabrzu, znajdujacym sie na terenie zespolu dawnej kopalni ,Krolowa Luiza" w Zabrzu,
wpisanej do rejestru zabytkow pod nr A/220/07 wraz z najblizszym otoczeniem miejsca przy wylocie tj. dziatek
o nrew. 1653/104, 1648/104, 1187/104, decyzja K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007 r., (takze
decyzja zmieniajaca K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r., - poszerzeni zakresu prac na czes¢
wyrobisk obejmujacych chodnik podstawowy w poktadzie 510 dawnej kopalni ,Krolowa Luiza", odchodzacy od
szybu ,Wyzwolenie”, ktéry sie znajduje w Zabrzu przy ul. H.Sienkiewicza 43 (dzialka nr ew. 2797/3) wpisany
wraz z szybem ,Wyzwolenie" do rejestru zébytkéw pod nr A/404/13), obowiazujacego wraz z decyziami
zmieniajgoymi nr 2227/2013 z dnia 08.11.2013 r., nir 393/2014 z dnia 15.04.2014 r., nr 2675/2014 z dnia
16.12.2014 r., oraz nr 150/2015 z dnia 25.02.2015 ., jgdyne} strony postepowania,
* zmienia

decyzje - pozwolenie nr 1365/2013 z dnia 27.05.2013 r., na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow — w wyrobiskach ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej'...,
wpisanej do rejestru zabytkow pod nr A/220/07 (Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna na odcinku od szybu
,Garnall’, Skansen ,Krélowa Luiza", do dawnego wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu, gmina Zabrze, powiat
Zabrze, najblizsze otoczenie migjsca przy wylocie oraz szyb ,Camall’, wraz z wyrobiskami przyszybowymi szybu
,Camall" dawnej kopalni ,Krolowa Luiza’, ob. szyb ,Camall" na terenie Skansenu Gomiczego ,Krélowa Luiza”),
decyzjqg K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007r., obowigzujacq wraz z decyzjg zmieniajacq
K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 ., z poszerzeniem zakresu prac na cze$¢ wyrobisk obejmujacych
chodnik podstawowy w poktadzie 510 dawnej kopalni ,Krélowa Luiza", odchodzacy od szybu ,Wyzwolenie”, ktory
sie znajduje w Zabrzu przy ul. H:Sienkiewicza 43 (dzialka nr ew. 2797/3) wpisany wraz z szybem ,Wyzwolenie"
do rejestru zabytkow pod nr A/404/13.

w ten sposdb, ze tresé pkt 4 w informacjach dodatkowych w brzmieniu

4. Pozwolenie zachowuje waznos¢ do dnia-31.12.2015. MUZEUM G’ORNIC?WAWEGLGWEG@wZABRZU

Wolynedo dnia 7 o 07, 2015
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4. Pozwolenie zachowuje wazno$¢ do dnia - 31.12.2016 1.




UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 107 § 4.kpa, odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz zostalo w niej uwzglednione
w calosci zadanie strony.

Zgodnie z przepisem art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy, ktorej strona nabyta prawo, moze by¢
w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji panstwowej, ktory ja wydal,
lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg sig uchyleniu zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes spofeczny lub stuszny interes strony.

Wobec fakiu, iz o zmiang decyzji wystapita strona i istnienie jej stusznego interesu nie budzi
watpliwosci, Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach orzekt jak na wstepie.

r
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stronie przysiuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
w terminie 14 dni od doreczenia decyzji za posrednictwem Slaskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow.

Oplata skarbowa od decyzji administracyjnej — przediuzenia wazno$ci pozwolenia lub rozszerzenia zakresu
dziatalnoéci, zostata wptacona, na konto Urzedu Miasta Katowice nr 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 w dniu
- 29.05.2015 r. (zgodnie z czescia IIl pkt 44 ppkt 2 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie
skarbowej - tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z pozn. zm.). Oplate wniesiono w wysokosci 82,00 ztotych
(kwota wymagana - 41,00zt).

otrzymuja:
- Muzeum Goérmictwa Weglowego w Zabrzu
}41-800 Zabrze ul. Jodiowa 59
o wiadomosci:
- Prezydent Miasta Zabrze
Urzad Miejski w Zabrzu

ul. Powstancow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze\ -P«Vc I‘" “‘/ -;Eg)ﬁmﬂ

- Urzad Miejski w Zabrzu _/ iy T
Miejski Konserwator Zabytkow

ul. Powstancow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
ala:A.S + sekretariat 22.06.2015r.
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POZWOLENIE Nr&&2: 9“‘@‘9
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytkow

- przeprowadzenie robot polegajgcych na zamontowaniu instalacji odprowadzajacych wody
kopalniane w ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” w Zabrzu, tj. wybudowaniu pompowni
I zamontowaniu rurociggu stalowego (w obrebie wyrobisk ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedziczne)',-
nr rej. A/220/07, decyzja zmieniajgca K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r., a takze
nr rej. A/404/13 - szyb ,Wyzwolenie" i chodnik podstawowy w pokladzie 510 dawnej kopalni
Krolowa Luiza").

Na podstawie art. 6 ust. 1.pkt 1 lite, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2, art. 89 pkt 2, art.
91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz.1446) i § 15 ust. 1 pkt 1, 1a oraz ust. 2 pkt 1, 3, 4, oraz rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r., w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badar
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
“archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 957, zm. Dz. U. z 2015 ., poz. 383) oraz art. 104 § 1 kpa ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.
267,zm. Dz. U.z 2014 r., poz. 183, Dz. U. z 2015 roku, poz. 211),

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2015 r., L.dz.5531/DMCD/JGJ/2015 Muzeum Gornictwa
Weglowego w Zabrzu z siedzibg w Zabrzu przy ul. Jodlowej 59, w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow lub
znajdujacym sig na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow - przeprowadzenie robot polegajacych
na zamontowaniu instalacji odprowadzajacych wody kopalniane w ,Glownej Kluczowej Sztolni
Dziedziczne]” w Zabrzu, wybudowaniu pompowni i zamontowaniu rurociggu stalowego, tj. na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz w otoczeniu zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow - ,Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” w Zabrzu, z zatgczonym
oswiadczeniem o posiadanym prawie do korzystania z zabytku, jedynej strony postepowania

pozwala

1. na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na budowie - wykonaniu m.in.: niwelacji
spagu, koryt sciekowych dla odwadniania w obu nitkach sztolni, metalowych podestow nad spagiem,
kanatu wodnego. stacji podczyszczania S1, przystani, rurociggu odwadniania, podestow dla ruchu
turystycznego, wneki przepompowni P2 wraz ze zbiornikiem retencyjnym z podigczeniem
zaprojektowanych elementow wyposazenia technicznego, wneki przepompowni P2a wraz ze
zbiornikiem retencyjnym z podigczeniem zaprojektowanych elementow wyposazenia technicznego,
wneki przepompowni P3 wraz ze zbiornikiem retencyjnym z podigczeniem zaprojektowanych
elementdbw wyposazenia technicznego, zbiornika retencyjnego dla przepompowni P4
z podigczeniem zaprojektowanych elementow wyposazenia technicznego, pompowni P1,
zabudowaniu zestawow zasilajgco - sterowniczych ZZSP wraz z oczujnikowaniem i okablowaniem,



wedtug projektu technicznego wykonanego we wrzesniu 2015 r., przez firme ,Elpro - 7”
Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabrzu przy ul. Ziemskiej 1,

e branza mechaniczna, symbol opracowania EP7-15-03/M, temat opracowania - Odprowadzanie
wod kopalnianych z Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, projektowat inz. Tomasz Kotela,
sprawdzit mgr inz. Piotr Pluta,

e branza budowlano - goérnicza, symbol opracowania EP7-15-03/BG1, temat opracowania -
Odprowadzania wod kopalnianych z Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, projektowat
mgr inz. Andrzej Lukawski, sprawdzit mgr inz. Adam Gasiorczyk,

e branza elektryczna, symbol opracowania EP7-15-03/E, temat opracowania — Uktad zasilania
i sterowania sysiemu odwadniania wyrobisk Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,
opracowali mgr inz. Pawet Szydto, projektowat mgr inz. Arkadiusz Czachor, sprawdzif mgr inz.
Piotr Wyrwich,

sporzadzonego przez; jw.
i innych dokumentoéw; brak
przy spetnieniu nastgpujacych warunkéw dodatkowych;

a) robotami budowlanymi moga kierowa¢ i petni¢ nadzor inwestorski osobely
posiadajaca/ce kwalifikacje, o ktérych mowa odpowiednio w § 24 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
tj. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkow ‘moga wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Kierowac¢ robotami budowlanymi oraz wykonywac nadzor inwestorski przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow moga osoby, ktore speiniajg
wymagania okreslone w ust. 1 oraz odbyly, co najmniej 2-letnig praktyke zawodowa na
budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow.

b) wnioskodawca zobowigzany jest do przekazania Slaskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow w Katowicach imienia, nazwiska i adresu osoby / 0séb, ktore
beda prowadzity kierowaly robotami budowlanymi na podstawie niniejszego pozwolenia
lub petnity nadzor inwestorski nie pézniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia
robot,

¢) zawiadomienia Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow w Katowicach
o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robot,

d) dokonania odbioru czeSciowego / koncowego wykonanych rob6t budowlanych
z udziatem wojewodzkiego konserwatora zabytkow lub jego upowaznionego pracownika

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 107 § 4.kpa, odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz zostalo w nigj
uwzglednione w cato$ci zadanie strony.
Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencii.

2. Pozwolenie jest wazne do dnia; 31.12.2016 .,

POUCZENIE:
1. Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.
2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu chyba, ze decyzji



zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub decyzja podlega natychmiastowemu

wykonaniu z mocy ustawy lub jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.

. Whniesienie odwotania wstrzymuje wykonanie decyzji, o ile decyzji nie nadano rygoru

natychmiastowej wykonalnosci lub nie podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy

ustawy.

Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych

okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,

robét, badan, innych dziatan lub poszukiwan.

- Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢c wznowione, a nastepnie
- pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia
23.07.2003 r., o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

‘Wrazie stwierdzenia, ze prace sg prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy
od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konserwator zabytkow moze
wstrzymac prace, badania, roboty lub inne dziatania przy zabytku a nastepnie wydac decyzje
nakazujg przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,
z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albe nakladajaca obowigzek uzyskania

- pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie wstrzymanych badan, prac,
robot lub innych dziatan przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia skiada sie

w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia doreczenia decyzji, albo nakladajacq obowigzek
podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych badan, prac, robot lub

innych dziatan przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okre$lonymi w pozwoleniu,

wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie okreslonych w nim
~ dzialan nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia

+ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz innych decyzji,

opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Pobrano opfate skarbowg w wysokosci 82.00 zt od wydanego pozwolenia - zgodnie z czescig Il pkt 44
ppkt 2-zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U z 2015 .,

ul. Powstancow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze

poz. 783)

otrzymuja; KON
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