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Wneke wypelni¢ po obydwu stronach
~~ Kotew gniazda tamy w odlegtosci ~0.5m
zapewniajqc szczelnos¢ spqgu

Elementy wypetnienia przegrody nalezy
wykona¢ z bali debowych tqczonych
na dtugosci naktadkq scietq.

X

Beton

Konstrukcje gniazda tamy zabezpieczy¢ obudowy sztolni.

antykorozyjnie.

UWAGA: Obudowa kanafu sptawnwgo wg zat. 24
Dtgos¢ kotew réwna grubosci muru

Zlecenie:

Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015

Zadanie 1 Czes¢l ProjektD

Projekt docelowego zabezpieczenia Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na
odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego

Zleceniodawcat
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze
Umowa nr 20 z dnia 27.01.2015r.

Tytut rysunku
Konstrukc jo przegréd wodnych
do odcinkowego odpompowywania

kanatu sptawnego

Wykonawca:

Politechnika Slaska

Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
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