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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Przepiecie Wpustow Deszczowych do Kanalizacji Deszczowej przy Budynku BORT
1 Odwodnienie w obrebie kanatu sieci cieplnej
1/KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 160 mm z uszczelnieniem pierécieniami gumowymi |szt.
d.1/0211-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.1{18 0421- |160 mm - kolano
02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/18 0408-
02
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
4|KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1/0625-02 |syfonu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1/0804-01
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
2 Odwodnienie nawierzchni
2.1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
6/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem m2
d.2.1/0807-01 |spoin piaskiem - kostka do ponownego utozenia
8,071,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
7|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wimz2
d.2.1/0103-02 |gruncie kat. IlI-IV
poz.6 m?2 8,00
RAZEM 8,00
8/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy |m2
d.2.1{0105-05 |po zageszczeniu
0105-06
poz.6 m?2 8,00
RAZEM 8,00
9/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2.1]0511-03 |piaskowej - kostka z rozbidrki
poz.6 m2 8,00
RAZEM 8,00
2.2 Roboty ziemne
10|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2.2/0217-06 |gruncie kat. Il
8,0*1,0"0,8 m3 6,40
RAZEM 6,40
11/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 |m3
d.2.2/0230-01 |m w gruncie kat. I-1ll
poz.10 m3 6,40
-8,0*1,070,6 m3 -4,80
RAZEM 1,60
12/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11I m3
d.2.2|0212-05 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 |tadowczymi na odlegto$¢ 3 km
8,01,0%0,6 m3 4,80
RAZEM 4,80
2.3 Roboty montazowe
13/KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa rury kanalizacyj- |m3
d.2.3/0610-06 |nej
7,4*1,0*0,6-3,1470,0870,08*7,4 m3 4,29
RAZEM 4,29
14|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.3/18 0408-
02
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
15/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.2.3/0208-01  |bosci do 10 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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16| KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany studzienek tulejami szczelnymi PCV przy grubosci sciany 10 |szt.
d.2.3/18 0527- |cm
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.2.3/0625-02 |[syfonu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2.3/0804-01
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
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