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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
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45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami  |m3
d.1.1/0210-03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V
PPS-K850 10,0*[2,41+1,75+3,02)/3/1,0 23,93
A (obliczenia pomocnicze) =========
23,93
<poszerzenie kanatu pod studnie> 2,4%(2,4-1,0)*2,4 8,06
B (obliczenia pomocnicze) =========
8,06
(poz.1A+p0z.1B)*90% m3 28,79
RAZEM 28,79
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. llI-1V
poz.1*20% m3 5,76
RAZEM 5,76
3/KNNR 1 AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. IlI-IV
(poz.1/1,0)2 m?2 57,58
RAZEM 57,58
4/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod |m2
d.1.1/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz
z rozbiodrkg
<studnie> [2,4-1,0]*2*23,0 m?2 16,80
RAZEM 16,80
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1/1411-03
<rury>(poz.7+p0z.8+p0z.9)*1,0*0,2 m3 2,28
<studnie>(2,4*2,4)*0,2 m3 1,15
RAZEM 3,43
6/KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa rur kanaliza- |m3
d.1.1]0610-06 cyjnych
[5,0+1,2+5,2]*1,0*0,5 m3 5,70
-3,14*0,170,176,4 m3 -0,20
-3,1470,045*0,0455,0 m3 -0,03
RAZEM 5,47
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE 100 SDR 17) o |m
d.1.1{1009-03 z.sz. |$r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9
5 m 5,00
RAZEM 5,00
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE 100 SDR 26) o |m
d.1.1{1009-09 z.sz. |$r.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy S, m
d.1.1/1308-03 z.sz. |SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
3.4.9913-2
5,2 m 5,20
RAZEM 5,20
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztgcz.
d.1.1/1010-03 z.sz. |todg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 90 mm - wykopy umochione
3.9.9912-9
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztgcz.
d.1.1/1010-09 z.sz. |todg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.1.1/1012-03 z.sz. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
3.9.9912-10 |200 mm - wykopy umocnione
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13 Dostawa ksztattek do rur polietylenowych cisnieniowych (PE 100) o $r.zewnetrznej |kpl
d.1.1|kalk. indywi- |200 mm: ztgczka do rur PE/PP/kielich - 2szt;
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 Dostawa ksztattek do rur polietylenowych cisnieniowych (PE 100) o $r.zewnetrznej |kpl
d.1.1|kalk. indywi- |200 mm: ztgczka rurowa PE/stal - 1szt;
dualna
1 kpl 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
15/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych, rowdw,wykopow obiektowych spycharkami |m3
d.1.1/0214-04 z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr.
I-1l - obsypka rurociagdéw oraz czesciowa zasypka wykopéw do wysokosci 30 cm
powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
poz.1A+poz.1B m3 31,99
-poz.5 m3 -3,43
-[5,0+1,2+5,2]*1,070,5 m3 -5,70
-3,14*0,6*0,6*2,05 m3 -2,32
RAZEM 20,54
16 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykop6w, zmagazynowanej w hatdach i wywiezie- |m3
d.1.1|kalk. wlasna |nie samochodami samowytadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy
tacznie z kosztem sktadowania
[p0z.1A+p0z.1B]-poz.15 m3 11,45
RAZEM 11,45
1.2 ELEMENTY | URZADZENIA
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- |m3
d.1.2/1413-08 tonowa
1,2"1,270,2 m3 0,29
RAZEM 0,29
18/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 |szt.
d.1.2/0406-05 + mm i gtebokosci do 1,0 m - studnia rozprezna wg dokumentacji projektowej
KNNR 11
0406-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNNR 4 Zasuwa nozowa z przedtuzonym wrzecionem o 1,0m i kétkiem recznym o $r. 200 | kpl.
d.1.2/1112-04 mm
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe o $r. 80 mm montowane na rurociggach PE w komp- |kpl.
d.1.2/1112-02 lecie z przedtuzaczem do wrzeciona zasuwy, obudowa teleskopows i skrzynka
uliczng teleskopowg do zasuw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne typ H4 o $r. 80 mm kpl
d.1.2/1119-03
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 Zabudowa opaski do nawiercania do rur PE100 SDR11 d=80 - z odgatezieniem zlgcz.
d.1.2|{1011-03 z.sz. |kotnierzowym 80 mm - wykopy umochione
3.9.9912-9
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy przewodu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.2/0102-01 sztucznego metalizowang
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
24 Wiaczenie nowo budowanej sieci kanalizacji o srednicy 200 mm do istniejgcej stu- |kpl
d.1.2|kalk. wlasna |dzienki kanalizacyjnej betonowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25/KNNR 4 Zabudowa na wejsciach do studzienek rewizyjnych kaskady z rur i ksztatek PVC o |szt
d.1.2/1321-02 + $r 160 mm
KNNR 4
1308-02 z.sz.
3.4.9913-2
z.82.3.4.
9913-3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26 Wykonanie r6znych elementéw podporowych pod zasuwy, hydranty, kolana, kpl
d.1.2|kalk. wiasna [skrzynki uliczne
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.3 PROBY SZCZELNOSCI
27|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nom. do 200 mm m
d.1.3/0804-02
5,2 m 5,20
RAZEM 5,20
28/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.1.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
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1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
29|KNNR4 tabl. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 10m
d.1.3/9914 PE, PEHD o $r. do 160 mm - dodatek za kazde 10m prébowanego odcinka prze- |ro6zn.
wodu o dtugosci réznej od 200m
-19 10m -19,00
rozn.
RAZEM -19,00
2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI, ROBOTY DROGOWE
30|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0813-03 z.0. |wej 76-130 pojazdéw na godzine
2.13.9902-02
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
31|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.2|0812-03 z.0.
2.13.9902-02
(0,30,1+0,15%0,2)*4,0 m3 0,24
RAZEM 0,24
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.2/0803-03 z.0. |bosci 31 cm 76-130 pojazdéw na godzine
2.13.9902-02
0803-04
poz.39 m?2 21,00
RAZEM 21,00
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm 76-|m?2
d.2|0802-07 z.0. |130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-02
0802-08
poz.39 m2 21,00
RAZEM 21,00
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.39 m2 21,00
RAZEM 21,00
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(0,3*0,1+0,15*0,2)*p0z.38 m3 0,24
RAZEM 0,24
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.2|0114-07 z.o. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130
2.12. 9901-02 | pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
0114-08
poz.39 m2 21,00
RAZEM 21,00
37|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m2
d.2|0110-01 z.0. |faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. 9901-04 |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
0110-02
poz.39 m?2 21,00
RAZEM 21,00
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-05 z.0. |piaskowej 76-130 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-02
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.2|0312-01 z.0. |wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 8 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
2.12. 9901-04 | pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
0312-02
7,0"3,0 m?2 21,00
RAZEM 21,00
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.2|0312-05 z.0. |Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
2.12. 9901-04 |kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
0312-06
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poz.39 m2 21,00
RAZEM 21,00
41 Zatadowanie gruzu z rob6t rozbidrkowych i wywiezienie samochodami samowyta- |m3
d.2|kalk. wlasna |dowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy tgcznie z kosztem utylizaciji
p0z.31*0,15*0,3+p0z.32*0,31+p0z.33*0,2 m3 10,72
RAZEM 10,72
42|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-Ill  |m2
d.2|0502-01
3,0*2,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
43|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim  |m3
d.2|0218-02
poz.44*0,1 m3 0,60
RAZEM 0,60
44/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m2
d.2|0401-01
3,0*2,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
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