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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 29798

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
Przebudowa Kanalizacji Sanitarnej przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
1 Roboty nawierzchniowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu |m2
d.1/0104-03 KNR |z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 po- jazdéw na godzine
2-31z.0.2.
13. 9902-01
12,20 m?2 12,20
RAZEM 12,20
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamienne- go o grubosci 30 cm m?2
d.1/0804-030804-
04
12,20 m?2 12,20
RAZEM 12,20
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- bosci po zageszczeniu  |m?2
d.1/0114-05 15cm
12,20 m?2 12,20
RAZEM 12,20
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- bosci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-070114-|15cm
08
12,20 m?2 12,20
RAZEM 12,20
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa wigzaca |m?2
d.1/0310-010310- |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- niu 5 cm
02
12,20 m?2 12,20
RAZEM 12,20
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa Scieral- |m?2
d.1/0310-050310- | na asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- czeniu 5 cm
06
12,20 m?2 12,20
RAZEM 12,20
Koszt utylizacji asfaltu m3
d.1|kalk. wlasna
1,22 m3 1,22
RAZEM 1,22
2 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w ms3
d.2|0206-040214- |gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
04 tos¢ 10 km
16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07
10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- biernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2/0216-02 ktad w gruncie kat. Ill
13,05 m3 13,05
RAZEM 13,05
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
13,05 m3 13,05
RAZEM 13,05
12 Koszt utylizacji ziemi ms3
d.2|kalk. wtasna
13,05 m3 13,05
RAZEM 13,05
13/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraska- |m2
d.2|0322-070322- |mi w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. 1.05 m)
11
59,60 m2 59,60
RAZEM 59,60
3 Roboty kanalizacyjne
14/KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa oraz podsyp- |[m3
d.3/0610-06 ka pod studzienki
4,92 m3 4,92
RAZEM 4,92
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.3/0408-02 z.sz.
3. 4.9908
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
16|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0513-01 bokosci 3m




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00
17/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3/0513-02 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2,00 [0.5m] 2,00
stud.
RAZEM 2,00
18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - |m
d.3|/0408-02 z.sz. |rura w kaskadzie
3. 4.9908
3,93 m 3,93
RAZEM 3,93
19|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg- czone na wcisk o $r. szt
d.3|0421-03 z.sz. |zewn. 200 mm - wykopy umocnione - trojnik redukcyjny w kaskadzie 200/160/200
3. 4.9908
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- czone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-03 z.sz. |zewn. 200 mm - wykopy umocnione - trojnik réwnoprzelotowy 160/160/160 w kas-
3. 4.9908 kadzie
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- czone na wcisk o $r. szt
d.3|0421-03 z.sz. |zewn. 200 mm - wykopy umocnione - przejscia szczelne w studzience
3. 4.9908
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- czone na wcisk o $r. szt
d.3|0421-02 z.sz. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - przejscia szczelne w studzience
3. 4.9908
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- czone na wcisk o $r. szt
d.3|0421-02 z.sz. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano w kaskadzie
3. 4.9908
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
24/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- czone na wcisk o $r. szt
d.3|0421-02 z.sz. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - przejscia szczelne w studzience
3. 4.9908
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
25|KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - kaskada m3
d.3/0512-02
3,14 m3 3,14
RAZEM 3,14
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