Firma BETA s.c E.Tomaszewska, J.Belok 44-121 Gliwice, ul.Kozielska 91/10

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

12

N

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI, ROBOTY DROGOWE
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.1/08 ki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
(17,9%((4,39+3,64)/2+0,2-0,3)+10,7%((3,83+3,1)/2+0,2-0,3))*1,0 106,08
A (obliczenia pomocnicze) =========
106,08
poz.1A*80% m3 84,86
RAZEM 84,86
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido3,0mo |m3
d.1|04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
poz.1A*20% m3 21,22
RAZEM 21,22
3|KNNR 1 0313- |[Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza-|m?2
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
(poz.1A/1,0)*2 m2 212,16
RAZEM 212,16
4|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1/03
<rury>po0z.5*1,0*0,2 m3 5,74
RAZEM 5,74
5/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.1/03 z.s2.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200
9913-2 mm - wykopy umocnione
28,7 m 28,70
RAZEM 28,70
6/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, rowéw,wykopdw obiekto- |m3
d.1|04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka rurociggéw
oraz czes$ciowa zasypka wykopéw do wysokosci 30 cm powyzej
rurociggu piaskiem z zageszczeniem
(poz.5*(0,2+0,3))*1,0 m3 14,35
<rury>-3,14*(poz.5*0,2*0,2)*0,25 m3 -0,90
RAZEM 13,45
7 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggéw m3
d.1|kalk. wkasna
poz.6 m3 13,45
RAZEM 13,45
8|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.1|05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.1+p0z.2-(poz.4+poz.7) m3 86,89
<rury>-3,14*(poz.5*0,2*0,2)*0,25 m3 -0,90
RAZEM 85,99
9 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopOw, zmagazynowanej w m3
d.1l|kalk. wkasna |hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi na wy-
sypisko wg wskazan Wykonawcy tgcznie z kosztem skladowania
(p0z.1+p0z.2-p0z.8) m3 20,09
RAZEM 20,09
10|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 200 mm m
d.1/0804-02
28,7 m 28,70
RAZEM 28,70
11 Wigczenie nowo budowanej sieci kanalizacji o srednicy 200 mm | kpl
d.1|kalk. wtasna |do istniejacej studzienki kanalizacyjnej betonowej wraz z uszczel-
nieniem przejscia
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
12 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w kpl
d.1|kalk. wlasna  |wykopie przez zatozenie rury dwudzielnej ostonowej z odkryciem
kabla na szerokosci zatozenia rury i utozeniem tasmy ostrzegaw-
czej oraz uzupetnieniem obsypki z piasku
kpl 3,00
RAZEM 3,00
2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI, ROBOTY DROGOWE
13|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|0813-03 mentowo-piaskowej
poz.21 m 47,00
RAZEM 47,00
14/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlo- |m?2
d.2|0807-01 wej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
poz.23 m2 48,00
RAZEM 48,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-|m2
d.2|0803-03 0803- |micznych o grubosci 10 cm
04
poz.24 m2 106,00
RAZEM 106,00
16| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m?2
d.2|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.23+poz.24 m2 154,00
RAZEM 154,00
17/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m?2
d.2|0105-03 0105- |bos¢ warstwy po zageszczeniu
04
poz.23 m2 48,00
RAZEM 48,00
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - (tluczen o uziarnienie 0/31,5) | m2
d.2|0114-07 0114- |- warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
poz.23+poz.24 m2 154,00
RAZEM 154,00
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(0,3*0,1+0,15*0,2)*poz.21 m3 2,82
RAZEM 2,82
20 Wyczyszczenie kraweznikéw z demontazu i przygotowanie do m
d.2|kalk. wlasna  |dalszej zabudowy
p0z.21*80% m 37,60
RAZEM 37,60
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2|0403-03 sypce cementowo-piaskowej - przyjeto 80% kraweznikéw uzyska-
analogia nych z demontazu
47 m 47,00
RAZEM 47,00
22 Wyczyszczenie kostki betonowej z demontazu i przygotowanie do|m?2
d.2|kalk. wlasna  |dalszej zabudowy
poz.23*80% m?2 38,40
RAZEM 38,40
23|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki m2
d.2|0511-03 brukowej gr. 8 cm - przyjeto 80% kostki betonowej uzyskanej z
analogia demontazu
48 m?2 48,00
RAZEM 48,00
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m2
d.2|0312-01 0312- |kowych
02
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
25 Zatadowanie gruzu z robét rozbiérkowych i wywiezienie samocho-|m3
d.2|kalk. wlasna  |dami samowytadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy
tacznie z kosztem utylizacji
poz.13*0,15*0,3*0,2+p0z.14*0,2+p0z.15*0,1 m3 20,62
RAZEM 20,62
26|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniar- |m?2
d.2|01 ka; grunt kat.I-ll
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
27|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.2/0218-02 terenie ptaskim
p0z.28*0,1 m3 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il m2
d.2|0401-01 bez nawozenia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
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