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Nastawy gtowne PM-2 (K1)
Prad znamionowy A 39
Przektadnik pradowy mV/A 25
Wspolczynnik zwarcia Xk 10
Opoznienie cztonu zwarciowego ms 60 Oznaczenia:
Dopuszczalna asymetria % 30 MPz  pompa zatapialna typu P-IBA (2,2kW, 500 V)
Opdznienie czlonu asymetri ms 200 QPz  wylgeznik stycznikowy WS-10 (S00V, 10A)
Ograniczenie pradu % 28Pz  czujnik poziomu cieczy typu CP-2d/1 - 1000 - 100900 - Ip
Czas roztuchu $ 4 18Pz skizynka z facznikiem dioniowym (wgys. ...)
Rezystancja | zal. kQ 35 HPz  sygnalizator akustyczny typu ASO-3AG (24 VAC)
Rezystancja | wyl. kQ 25
Odwrotna char. | - Wyt
Opoznienie blokady od R1 $ 0
Kompensacja rezystancji | kQ 178
Rezystancja 2 zal. kqQ 12
Rezystancja 2 wyl. kQ 7
Odwrotna char. 2 - Wyt
Kompensacja rezystancji 2 kQ 57
Niezalezne LED NIE
Sygnalizacja ostrzegawcza § 5 500 V, 24V - ukiad sleciowy IT
Kasowanie awaryjnego przycisku STOP TAK System uziemiajacych przewoddw ochronnych
Wybor sterowania Zdalne i ciagta kontrola stanu izolacji
Sterowanie zdalne Zew?2
) ®
2 Sprawdzit mgr inz. L. Biolik 08.2015r
1 Opracowat mgrinz. A. Deren | 08.2015r Elekiromeltal 5A
Lp. Imie i Nazwisko Data Podpis
Podziatka Materiat Masa azwa rysunku
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