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Ogélna  charakterystyka rob6t gérniczych koniecznych do
zabezpieczenia i udost¢pnienia pochylni "Guido" w GKSD.

Przedmiotem niniejszego projektu jest uklad instalacji energomechanicznych
niezbgdnych do prowadzenia robét technikg gdérniczg w zwigzku z udroznieniem,
zabezpieczeniem i udostgpnieniem pochylni "Guido" w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu.

Wykonawca prowadzgc powyzsze roboty zobowigzany jest wykonaé instalacje
energomechaniczne (opisane ponizej), ktére docelowo bedg stanowié wyposazenie
zabezpieczonych wyrobisk. W zwigzku z powyzszym Wykonawca w trakcie realizacji
zadania zwigzanego z zabezpieczeniem pochylni "Guido" zobowigzany jest do Scislej
wspolpracy ze stuzbami utrzymania ruchu z dzialu energomechanicznego MGW
w Zabrzu.

Poszczegblne instalacje, ktére nalezy wykonaé sitami wlasnymi Wykonawcy opisane
s3 w niniejszym projekcie. W trakcie realizacji ewentualne zmiany nalezy S$cile
konsultowa¢ z dzialem TM odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury techniczne;j
maszyn i urzadzen energomechanicznych na terenie Muzeum Goérnictwa Weglowego
w Zabrzu.



II.

Opis instalacji niezb¢gdnych do wykonania przez Wykonawce
w zaKresie instalacji p.poz.

W trakcie wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobiska pochylni
"Guido" nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonaé¢ instalacje p.poz.
Instalacja ta bedzie docelowo stanowila wyposazenie wykonanych wyrobisk.
Wykonawca w swoim zakresie winien skalkulowaé dostawe i montaz kompletnej
instalacji rurociggdw p.poz. wykonanych z rur obustronnie cynkowanych ogniowo,
bezszwowych o s$rednicy DN 100/108 przystosowanych do ciénienia 2,5 MPa,
podwieszonych na atestowanym tancuchu. Instalacja powyzsza musi by$§ wykonana
z materialdw nowych, dopuszczonych do stosowania w zakladach goérniczych. W/w
materialy posiada¢ musza wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty,
etc.).

Wykonawca w trakcie realizacji powyzszego zadania musi si¢ nawigzaé do istniejacej
w sztolni poludniowej instalacji p.poz. Nowa instalacja winna by¢ prowadzona po ociosie
przeciwnym do wykonanego przedzialu schodowego. Instalacja p.poz. pozostanie
w wyrobisku jako jego wyposazenie i zawiera¢ winna: zawér ¢100 zabudowany przy
wejsciu do pochylni "Guido", nastgpnie w odlegtosci do trzech metréw zabudowany ma
by¢ hydrant ¢52 z kompletnym wyposazeniem w szafke hydrantowg (wgz
o znamionowej dtugodei, dysza hydrantowa z zaworem - tzw. pradownica oraz klucz).
Hydranty bgdg zabudowane na tréjnikach z rury (nie mogg by¢ wspawane do rur z trasy
rurociggu). W ciggu catego zabezpieczanego wyrobiska nalezy zabudowaé rury
kotnierzowe ocynkowane bez szwu o $rednicy DN100/108 i dtugoéci 6000mm z luznymi
kolnierzami tgczacymi. Rury skrgcane bedg na igczeniach o$mioma srubami M16x110
i zastosowane zostang uszczelki metalowo-gumowe. Instalacja p.poz. wybudowana przez
Wykonawecg w  ramach realizacji zadania zwigzanego z zabezpieczeniem
przedmiotowego wyrobiska musi spelnia¢é wymagania Zatgcznika nr 3 do
Rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegélowych
wymagar prowadzenia ruchu podziemnych zakladow gérniczych.
W rejonie prowadzonych rob6t oraz na koricu rurociggu po zakoriczeniu robdt
zabudowany musi by¢ zaw6r ¢100 oraz zawér hydrantowy z kompletnym
wyposazeniem. Zalozenia nowe;j instalacji p.poz. zostaly przedstawione w zalgczniku nr
1 do niniejszego projektu.




III. Opis instalacji niezb¢dnych do wykonania przez Wykonawce
w zakKresie instalacji odwadniajgcej.

W trakcie wykonywania robdt zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobiska pochylni
"Guido" nalezy wybudowaé instalacj¢ odwadniajgcg. Instalacja ta bedzie docelowo
stanowila wyposazenie wykonanych wyrobisk. Wykonawca w swoim zakresie winien
skalkulowa¢ dostawg¢ i montaz kompletnej instalacji rurociggdw odwadniajgcych
wykonanych z rur obustronnie cynkowanych ogniowo, bezszwowych o $rednicy DN
80/88 przystosowanych do cis$nienia 2,5 MPa, podwieszonych na atestowanym lancuchu.
Instalacja powyzsza musi by§ wykonana z materialéw nowych, dopuszczonych do
stosowania w zakladach goérniczych. W/w materialy posiada¢é muszg wszystkie
wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.).

Nowa instalacja odwadniajgca bedzie posiadata wolny wyplyw do istniejacego
$cieku w rejonie skrzyzowania sztolni poludniowej i pochylni "Guido". Rurocigg
odwadniajagcy winien by¢ prowadzony razem z rurociggiem p.poz. po ociosie
przeciwnym do wykonanego przedzialu schodowego. Instalacja odwadniajgca
pozostanie w wyrobisku jako jego wyposazenie i zawieraé¢ winna:

- pompg zasilang napieciem 500V o mocy nie wigkszej niz 4,5 kW i wysokosci
podnoszenia ttoczonej cieczy nie mniej niz S0m,

- rurocigg wykonany z rur kolnierzowych ocynkowanych bez szwu o $rednicy
DN80/88 i dtugosci 6000mm z luznym kolnierzem lgczgcym. Rury skrecane bedg na
taczeniach o$mioma $rubami M16x110 i zastosowane zostang uszczelki metalowo-
gumowe,

- zawor zwrotny z kompletnym wyposazeniem (zabudowany w rejonie
prowadzonych robot oraz na koncu rurociggu po zakonczeniu robat).

W/w instalacja musi by¢ wybudowana w oparciu wiedze techniczng i dobrg
praktyke inzynierskg w tym zakresie.

Zalozenia do wykonania powyzszej instalacji zostaly przedstawione w zatgczniku
nr 2 do niniejszego projektu.
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IV. Opis instalacji niezbednych do wykonania przez Wykonawce

w zakresie instalacji zasilania w energie¢ elektryczng.

Zasilanie podstawowe urzadzen zasilanych napigciem 0,5 kV w sieci IT w rejonie
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej realizowane jest z dwdch transformatoréw
0,4/0,5 kV typu AN 250 kVA zainstalowanych w rozdzielni RG 500V (RG500 C)
zlokalizowanej w rejonie nadszybia szybu ,,Carnall”. Transformatory powyzsze zasilane
sg z przylgeza ZK-WG bedgcego w dyspozycji dystrybutora sieci elektroenergetycznej
poprzez rozdzielni¢ 04 kV RG 400C. Obie rozdzielnie oraz transformatory
zlokalizowane sg na powierzchni w budynku nadszybia szybu ,,Carnall”. Prowadzenie
robot technikg gornicza zwigzanych z zabezpieczeniem pochylni "Guido" wymaga
wykonania zasilania w energi¢ elektryczng zastosowanych maszyn i urzadzen.
W zwigzku z powyzszym w gestii Wykonawcy pozostaje dostawa oraz wykonanie
instalacji zasilajgcej (bedgcej wyposazeniem wyrobisk po zakonczeniu realizacji
zadania przetargowego), skladajace;j si¢ z:

- zestawu rozdzielczego pracujgcego w sieci S00V IT oznaczonego na schemacie
jako Rle, posiadajgcego min. cztery odplywy (wyposazone w zabezpieczenia przed
skutkami zwar¢ do ziemi jak i migdzyfazowych oraz zabezpieczenia termiczne) - np.:
typu ZRU-D/0.4. Zestaw powyzszy zostanie zabudowany w chodniku Prinz
Schoneaich. W/w zestaw zasilony zostanie kablem o przekroju min 70 mm?® dtugosci
ok. 10mb na przelot z komory przytgczowej podobnego zestawu (R1b) zlokalizowanego
w chodniku nr 1,

- zespolu transformatorowego o$wietleniowego budowy zwyklej zasilanego
napigciem 500/230V, o mocy min. 6,3 kVA, posiadajgcy minimalng ilo§¢ odpltywow: 3
np.: ZTSN-263/3,

- pompy odwadniajgcej zasilanej napigciem 500V, o mocy nie wigkszej niz 4,5
kW, posiadajgcej wysoko$é podnoszenia tloczonej cieczy na min S0m. W zaleznosci od
zastosowanego typu pompy moze byé wymagane zastosowanie wylacznika w celu
zasilania pompy z miejsca zainstalowania,

- instalacji zasilania wentylatora o mocy nie wigkszej niz 7,5 kW dopuszczonego
typu dobranego do miejscowych warunkdéw wentylacyjnych (instalacja ta nie zostanie
na wyposazeniu zabezpieczanych wyrobisk i Wykonawca zlikwiduje jg po zakonczeniu
prac),

- instalacja o$wietleniowej zasilanej z w/w zespotu transformatorowego. Instalacja
powyzsza winna sklada¢ si¢ z opraw oswietleniowych zastosowanych w obwodach
o$wietlenia technicznego w wyrobiskach GKSD, tj.: Wodniak Ex LED w ilo$ci min. 5
opraw o$wietleniowych.

Sumaryczna moc zastosowanych urzgdzen nie moze przekroczy¢ 30 kW.

Jak wspomniano powyzej instalacja elektroenergetyczna zasilajagca wykonana
w ramach realizacji zadania przetargowego zostanie jako wyposazenie wyrobisk za
wyjatkiem instalacji zasilajgcej wentylator wraz z nim oraz instalacji zastosowanego
uktadu transportu urobku, ktére Wykonawca zlikwiduje po wykonaniu zadania.

Instalacje  elektryczng nalezy zaprojektowaé 1 zabezpieczyé zgodnie
z miejscowymi potrzebami i warunkami. Instalacje elektroenergetyczne wykonad
nalezy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami. Wszystkie
urzgdzenia, instalacje i silniki elekiryczne, zainstalowane bgdg w wyrobiskach



niezagrozonych wybuchem pyhu weglowego oraz w polach niemetanowych i spetniac
muszg wymagania obowigzujacych norm i przepisow.

Odbiory techniczne urzadzen (wraz z siecig zasilajaca) nowo zainstalowanych
w wyrobiskach przeprowadzane bgdg zgodnie z § 511 Rozporzadzenia Ministra Energii
z dn. 23 listopada 2016r. z pdzn. zmianami.

Maszyny, urzgdzenia i instalacje poddawane beda biezgcym kontrolom
i badaniom zgodnie z pkt. 5.8.1 + 5.8.7, Zalgcznika nr 5 do Rozporzadzenia Ministra
Energii z dn. 23 listopada 2016r. z p6Zn. zmianami.

Zalozenia do wykonania powyzszej instalacji zostaty przedstawione w zatgczniku nr 3
i 4 do niniejszego projektu.



V. Opis instalacji niezbednych do wykonania przez Wykonawce
w zakresie instalacji teletechnicznych.

W rejonie Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej dla zapewnienia bezpieczenstwa
pracujacej zatodze obslugi technicznej oraz korzystajagcym z naszej oferty turystom
zainstalowane sg telefony i sygnalizatory - telefony do tgcznoéci ogélnokopalnianej oraz
czujniki dopuszczonego zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego monitorujgce
stan atmosfery kopalnianej oraz nadzorujgce prac¢ urzadzen i instalacji infrastruktury
technicznej.

W zakresie Wykonawcy bedzie dostawa (bez montazu) materialu niezb¢dnego do
wyposazenia wyrobisk w systemy teletechniczne w rejonie wykonywanych prac
zwigzanych z zabezpieczeniem pochylni "Guido" w postaci:

- kabel teletechniczny typu YTKGXFtZnyn 33x2x0,8 - 160mb,

- kabel teletechniczny typu YnTKGX 10x2x0,8 - 100mb,

- skrzynka teletechniczna typu SRT/i/m - KVA40S-2xM40x1,5+6xM20x1,5 - 2 szt.,

- skrzynka teletechniczna typu IST-2 - 2 szt.,

- kompletna stacja pomiarowa sktadajaca si¢ z czujnikow typu: DOX, DCDIR, DCO,

- telefono-sygnalizatoréw typu PST-N - 2 szt. wraz z panelami liniowymi

separujgcymi wspolpracujgcymi z centrala OPENSCAPE 4000 - 2 sztuki.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji teletechnicznych zostajg w gestii
Zamawiajgcego z powierzonego materiatu dostarczonego przez Wykonawceg.

Ogoblne zalozenia do wykonania powyzszej instalacji zostaly przedstawione
w zalgczniku nr 5 do niniejszego projektu.



VII. Zalgczniki.

1. Schemat nr 1 - schemat instalacji p.poz.

2. Schemat nr 2 - schemat instalacji odwadniajgcej.

3. Schemat nr 3 - schemat instalacji elektryczne;j.

4. Schemat nr 4 - schemat przestrzenny instalacji elektryczne;j.

5. Schemat nr 5 - schemat instalacji teletechnicznej.



Sz Carnall

Zasilanie podstawowe ze zbiornika przy szybie "Carnall"
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