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1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie dotyczy sposobu zabezpieczenia i doboru obudowy
ostatecznej dla Pochylni Guido. Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi analize
warunkéw goérniczo-geologicznych i analize parametréw fizyko-mechanicznych skat
budujgcych gorotwér w rozpatrywanym rejonie. Wyniki przeprowadzonych analiz,
badan i obliczen stanowity podstawe dla wykonania projektu zabezpieczenia pochylni
odrzwiami obudowy stalowej prostokatnej.

Pochylnia Guido tgczy w rejonie podszybia szybu Carnall poziom 40 m
z poziomem 80 m. Pochylnia wydrgzona zostata prawdopodobnie w drugiej potowie
XIX wieku, na gtebokosci od ok. 45 m p.p.t. do ok. 80 m p.p.t. w piaskowcu, tupku
ilastym oraz poktadzie wegla 504 o migzszosci ok 8,9m. Wyrobisko o diugosci okoto
65m i nachyleniu okoto 36° tgczy Sztolnie potudniowg Gtownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej na poziomie 40m z Przekopem poziomu 80m. W poczgtkowym odcinku
Pochylni Guido, na dtugosci ok 4 m od potgczenia ze Sztolnig potudniowg Gtownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wykonano zabezpieczenie pochylni obudowg

odrzwiowa, prostg drewniang.
2. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU POCHYLNI GUIDO.

Opis warunkoéw geologicznych rejonu Pochylni Guido oparto na profilu
geologicznym szybu Carnall, archiwalnych przekrojach geologicznych oraz kartach
otworéw badawczych rdzeniowych.

Rozpatrywany rejon Pochylni Guido  zlokalizowany jest w potnocno-
zachodniej czesci niecki gtdwnej Gornoslgskiego Zagtebia Weglowego. Warstwy
karbonskie wykazujg bieg NE-SW. Utwory karbonu zapadajg monoklinalnie na SE
i S, pod katem 5-20°. Jedynie na NW, w rejonie sgsiadujgcym z nasunigciem
Concordii, rozciggtos¢ warstw przyjmuje kierunek zblizony do potudnikowego. Utwory
czwartorzedowe zalegajg niezgodnie, bezposrednio na utworach karbonskich.

W rejonie Pochylni Guido nadktad utworéw karbonskich jest wyksztatcony
w postaci piaskéw czwartorzedowych o grubosci 8,63m, sg one reprezentowane
przez utwory dyluwialne tj. plejstocenskie, wyksztatcone prawdopodobnie jako piaski
wykazujgce okresowe zawodnienie, w zwigzku z czym mogg mie¢ charakter

kurzawki. Nadktad przykrywa warstwy karbonu gornego, poczgwszy od poktadu 504



w warstwach siodtowych. Poktad 504 zalega w profilu szybu Carnall na gtebokosci
73,50+82,40m, a nad nim w karbonie zalega 5,50m warstwy tupku i 59,37m warstwy
piaskowca, ponizej poktadu 504 zalega 16,6m warstwa tupku ilastego. Rejon
Pochylni Guido znajduje sie w rejonie wychodni poktadéw siodtowych w karbonie,
w zwigzku z czym warstwa piaskowca moze charakteryzowa¢ sie spekaniami
i zwietrzeniem a warstwy tupku dodatkowo niskg zwieztoscig lub plastycznoscia.
Nadktad w przedmiotowym obszarze stanowi czwartorzed, ktéry wyksztatcony
jest gtdbwnie w postaci przepuszczalnych gliniasto-piaszczystych  utworow
plejstocenu. W podiozu przedmiotowego terenu brak jest wystepowania poziomu
wod gruntowych do gtebokosci ok. 36m (poziom Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej). Jest to efektem jej ciggtego odwadniania. W okresie intensywnych
opadéw mogg pojawi¢ sie sgczenia wody w gruntach spoistych. Zasilanie utworow
czwartorzedowych odbywa sie bezposrednio z powierzchni, przez infiltracje wadd
atmosferycznych infiltrujgcych do warstw karbonskich i jest $cisle uzaleznione od
intensywnosci opaddw atmosferycznych. We wstepnie udroznionym fragmencie

Pochylni Guido nie zaobserwowano wyciekéw wody i zawilgocen wylomu.



Rys.1. Przekréj geologiczny szybu Carnall i Poktadu 504 ,Schuckmann” — | pot.
XIXw.
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Rys.2. Przekroj geologiczny rejonu szybdéw Carnall i Wilhelmine — | pot. XIXw.
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Rys.3. Przekréj geologiczny rejonu szybow Carnall i Wilhelmine
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2.1. KARTY OTWOROW RDZENIOWYCH

Otwor D2
Otwor zlokalizowany w Sztolni potudniowej Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,

w skrzyzowaniu z Chodnikiem Prinz Schoneaich, kat wiercenia -90° - pionowo

w spagu, diugos¢ otworu 2,0m.
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Rys.6.Profil litologiczny otworu D2 wykonanego w rejonie Chodnikiem Prinz
Schoneaich — w spagu Sztolni potudniowej Gltownej Kluczowej Sztolni Dziedziczne;.

Stanowisko nr 2
Stanowisko otworéw badawczych nr 2 zlokalizowano w skrzyzowaniu Sztolni
potudniowej Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z Pochylnig Guido. Otwory
w stanowisku badawczym wykonano w stropie, spagu i ociosie.
Srednica otworéw wynosita 95mm. Na rysunku 7 przedstawiono rozmieszczenie
otwordw, litologie skat oraz schemat spekania gérotworu w obrebie zbadanego
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otworu, w otworach wykonano obserwacje kamerg introskopowg, badania

penetrometryczne i pobrano préby rdzeniowe do badan laboratoryjnych.
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Rys. 7. Litologia skat oraz schemat spekan na stanowisku badawczym nr 2.

W pionowym otworze w stropie skrzyzowania zaobserwowano dwie szczeliny
o fgcznym rozwarciu okoto Smm, wystepujgce na wysokosci okoto 7,1-7,2m nad
stropem wyrobiska. W poziomym otworze wywierconym w potudniowym ociosie
skrzyzowania stwierdzono spekanie skat w postaci peknigcia na gtebokosci ok. 2,1m
oraz dwoch szczelin o sumarycznym rozwarciu okoto 3mm. Otwor pionowy w spodku
wyrobiska objeto badaniem kamerg introskopowg do gtebokosci 1,7m, tj. do
gtebokosci wystgpienia zwierciadta nagromadzonej wody. Do gtebokos$ci okoto 1,0m
zaobserwowano nieréwne, spekane Sciany otworu, z odtupanymi fragmentami
skalnymi, moggce mie¢ zwigzek z technologig wiercenia otworu w stabej skale.

Zestawienie wynikéw badan penetrometrycznych i laboratoryjnych przedstawiono
w tabeli 2.1 2.2.
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Tabela. 2.1.

Zestawienie wytrzymatosci skat na Sciskanie, okreslone w otworach badawczych

stanowiska nr 2 metodg penetrometryczng — wartosci srednie.

Srednie wytrzymatosci skat na $ciskanie w otworach badawczych [MPa]

Lokalizacja Otwor stropowy | Otwor ociosowy | Otwér spagowy
Stanowisko pomiarowe 41.41 9714 20.1
nr2
Tabela. 2.2.

Zestawienie parametrow wytrzymatosciowo-odksztatceniowych dla wydzielonych

warstw litologicznych z otworéw badawczych stanowiska nr 2 — wartosci $rednie.

Miejsce R E v (o c ¥ r
obrania Litologia : -
Erébki = [MPa] | [MPa] -] [°] |[MPa]| [kN/m® | []
strop piaskowiec 14,9+31,3 654+2367 0,31+0,37 22,05+22,68
gt. 0,0-1,0m gruboziarnisty $rednio: $rednio: $rednio: 59 31 $rednio: 1,0
i i rézowo-zotty 22,4 1439 0,34 22,49
strop piaskowiec 22,0+46,3 1527+3652 0,31+0,37 22,82+23,60
gt. 1,0-2,0m gruboziarnisty $rednio: $rednio: $rednio: 56 47 $rednio: 1,0
e rozowo-zotty 31,0 2677 0,33 23,20
piaskowiec
strop gruboziarnisty 29,4+553 1873+5072 0,30+0,35 22,74+23,26
gt. 2,0-3,0m miejscami $rednio: $rednio: $rednio: 59 85 $rednio: 1,0
e $rednioziarnisty 39,8 3068 0,32 23,03
rézowy
piaskowiec
strop gmboziami;ty 32,6+49,7 2874-!-4‘059 D,33+U_,35 22,94+2_4,1 7
gt. 3.0-4,0m miejscami $rednio: $rednio: $rednio: 58 6,0 $rednio: 1,0
e srednioziarnisty 41,9 3499 0,34 23,48
rozowy
strop piaskowiec 20,9+36,5 1601+3090 0,32+0,34 22,32+2_2.90
gt. 4,0-5,0m gruboziamisty $rednio: $rednio: $rednio: 57 4,2 $rednio: 1,0
i e rézowo-zotty 28,6 2391 0,33 22,71
piaskowiec
strop gruboziamnisty 19,4+29,7 1054+2516 0,34+0,37 21 .86+22,69
gl. 5,0-6,4m miejscami $rednio: $rednio: $rednio: 61 3.1 $rednio: 1,0
R $rednioziarnisty 23,6 1686 0,36 22,35
rézowozolty
s piaskowiec 18,4+32,2 922+2618 0,28+0,33 22,39+23,21
gt ngg om $rednioziarnisty $rednio: $rednio: $rednio: 53 43 $rednio: 1,0
AT Zolty 25,8 1808 0,30 22,78
- pia§ko_wie_c 23.0+3_1 2 11 75+2_859 0 ,34+()_.39 22 '47+2.2'93
1. 0.0-1.0m $rednioziarnisty $rednio: $rednio: $rednio: 56 43 $rednio: 1,0
o ! 20Hy 27,6 2255 0,36 22,82
Gkss piaskowiec 14,6+2_7.3 831 +1$10 0.28+0_.34 21 .46+2_2.82
gt. 1,0-2,0m srednioziarnisty $rednio: srednio: $rednio: 61 2,5 $rednio: 1,0
S gt ) 26ity 19,5 1419 0,31 22,42
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3. WARUNKI GORNICZE W REJONIE POCHYLNI GUIDO

Pochylnie Guido wydrgzono na przediuzeniu Przekopu pochylego
z powierzchni (podsadzkowego), pomiedzy poziomem 40m a 80m, w rejonie
podszybi szybu Carnall. Pochylna tgczyta podszybia i poziom 40m z Przekopem
poziomu 80m, tgczgcym bezposrednio szyb Carnall z szybem Wilhelmine.

Dtugos$é Pochylni Guido wynosi ok 61metrow. Szeroko$¢ waha sie od 3,5m do
4,0metrow a jej wysokos$c¢ od 2,5 do 3,0metra.

Poktad 504 przez ktéry przechodzi pochylnia posiada migzszos¢ od ok. 8,9
metra, natomiast nachylenie od 15 do 20 stopni.

W rejonie pochylni, tj. w odlegtosci okoto 200m w kierunku zachodnim i okoto
70m w kierunku wschodnim wystepujg wychodnie warstw karbonu gérnego -
poktaddéw grupy siodtowej, odpowiednio 504 i 501/502. Tektonika w rejonie Gléwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej jest silnie rozwinieta, gorotwér pociety jest uskokami,
nasunieciami i wykazuje znaczgce spekanie.

W latach 1862+1956, na gtebokosci od 80 do 500m w rejonie Pochylni Guido i
filara szybu Carnall prowadzono eksploatacje poktadow 504, 507, 509, 510 i 620.
Sumaryczna grubo$¢ wybranego ztoza w rejonie Pochylni Guido i filara szybu Carnall
wynosi okoto 18m. Informacje odnosnie eksploatacji dokonanej zawarte sg w tabeli
21,

Tabela 3.1
Eksploatacja prowadzona w rejonie Pochylni Guido
Grubos¢ | Gtebokosé Qdlegto=c Lokalizacja
.. & Okres od 2
Poktad | poktadu | eksploatacji | System eksploatacji . .| eksploatacji
eksploatacji pochylni
[m] (m] (od szybu)
[m]
504 4,0 80 zawat 1862-70 90 NiS
507 3,5 160 zawat 1879 90 NiS
509 4,0 190 zawalLpodsadehd | oy g05.1050 130 Niw
hydrauliczna
510 4,6 195 Radsaczka 1904-51 80 WiE
hydrauliczna
620 1 500 zawatt podsadzys 1925-56 210 NisS
hydrauliczna

Obecnie nie prowadzi sie oraz nie planuje eksploatacji w pochylni Guido.

Pochylnia potozona jest poza zasiegiem wpltywow eksploatacji obecnie prowadzone;j.
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Gtéwne zagrozenie naturalne wystepujgce w Pochylni Guido to mozliwosc¢ emisji
CO; z poktadu 504 oraz poktadéw i pustek pdl eksploatacyjnych tgczacych sie
z Przekopem poziomu 80m oraz zagrozenie pozarem endogenicznym
udostgpnianych poktadow.

Pochylnia Guido nie jest objeta kategoria zagrozenia metanowego, nie
wystepuje takze zagrozenie wyrzutami gazéw i skal, zagrozenie tgpaniami nie
wystepuje. Pochylnia Guido zaliczona jest do Il stopnia zagrozenia wodnego oraz
zagrozenia wybuchem pylu weglowego klasy ,A". Sytuacja hydrogeologiczna
w rejonie pochylni jest ustabilizowana i nie stwarza zagrozenia dla jej wykorzystania.

W bezposrednim sgsiedztwie Pochylni Guido zagrozenie radiacyjne nie
wystepuje. Wyrobiska nie poddano klasyfikacji pod wzgledem oddziatywania pytéw
szkodliwych dla zdrowia.

4. PROJEKTOWANE DOCELOWE  ZABEZPIECZENIA
POCHYLNI GUIDO

4.1. DOBOR OBUDOWY PODPOROWEJ

W projekcie docelowego zabezpieczenia Pochylni Guido przyjeto, konstrukcje
odrzwi obudowy, jako odrzwia stalowe prostokatne z stojakéw ciernych i stropnic
z ksztattownika V. Stan aktualny udroznionego odcinka pochyini pogladowo

przedstawiono na fotografiach.

v

Fot. 1.Widok w kierunku zachodnim. Poczatkowy odcinek pochylni, widoczna
pierwotna obudowa ze stropnic stalowych montowanych w gniazdach

ociosowych.
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Fot. 2.Widok w kierunku zachodnim. Poczatkowy odcinek pochylni, widoczna
pierwotna obudowa =z stropnic stalowych montowanych w gniazdach

ociosowych i materiat podsadzkowy na ociosie potudniowym.

Pochylnia Guido drgzona byta z poziomu 40m do poziomu 80m. W biegu
wyrobiska przechodzi kolejno przez warstwy piaskowcéw, itowcow, poktad wegla 504
i ponownie itowcéw. Dla docelowego zabezpieczenia przewiduje sie zabezpieczenie
stropu i ociosow odrzwiami prostokatnymi obudowy indywidualnej stalowej. Dla
oceny statecznosci Pochylni Guido nalezy okreslic zasieg wystepowania strefy
zasiegu wytezenia gorotworu. W tym celu wykonane zostaty badania modelowe, przy
wykorzystaniu hipotezy wytezeniowej Coulomba — Mohra, uwzgledniajagce wymiary
wyrobiska i charakterystyke wytrzymatosciowg skat otaczajgcych.

Przyjmujac do obliczern wskaznik ostabienia

kn = ki + k2 + ks
gdzie:

k1 - wspotczynnik uwzgledniajgcy stopien naruszenia calizny robotami gérniczymi;

ka2 - wspotczynnik zawilgocenia skat;

ks - wspotczynnik ostabienia strukturalnego (wtasnosci reologicznych).
Ostatecznie ustalono:

kn = 0,49 - uzyskuje sie wyniki zawierajgce wysoki stopien bezpieczenstwa.

Do obliczen przyjete zostaty wskazniki zestawione w tabeli 4.1.
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Tabela 4.1
Charakterystyka wtasnosci warstw litologicznych srodowiska Pochylni Guido

“:Iir:htt :a R. [MPa] f E [MPa] % o1 | cIMPal |y, [kN/m?]

lfowiec szary 9,3 0,9 920 0,25 43 0,78 25,0

Piaskowiec | 28,1 2,8 3950 0,22 41 6.4 23,0
Wegiel 10,0 1,0 750 0,26 46 0,5 13,0

W rozwazaniach przyjeto obcigzenie grawitacyjne dla gtebokosci 84m, ktore
powoduje cisnienie p,=1,932 MPa i ciSnienie poziome p, = 0,68 MPa.

W obliczeniach uwzglednione zostaly cztery modele odzwierciedlajgce
charakterystyczne lokalizacje Pochylni wzgledem pokiadu 504.

Model | — pochylnia dragzona w weglu poktadu 504, w spagowej czesci poktadu —
spag Pochylni z itowca (rys.8 i 9).

Rys. 8. Model obliczeniowy | — lokalizacja Rys 9 ”Mod-ei. obllczemowy | — rbz.kla‘d
Pochylni i uktad warstw skalnych (wyro- izasieg strefy zniszczenia  wokét
bisko drgzone po spggu poktadu 504). Pochylni, dla zatozenn modelu |.

Model Il — pochylnia drgzona w weglu, centralnej czesci poktadu 504, — wylom
Pochylni z wegla (rys.10i 11).
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Rys. 10. Model obliczeniowy I — Rys 1‘1 Model obllczenlowy - rozklad
lokalizacja Pochylni i ukfad warstw izasieg strefy zniszczenia  wokot
skalnych (wyrobisko dragzone w pokta- Pochyini, dla zatozen modelu II.
dzie 504).
Model Il — pochylnia drgzona w weglu poktadu 504, w stropowej czesci poktadu
— strop Pochylni z itowca (rys.12 i 13).
i)
o =
Rys. 12. Model obliczeniowy Il — Rys. 13. Model obliczeniowy Ill — rozktad
lokalizacja Pochylni i uktad warstw izasieg strefy zniszczenia  wokot

skalnych (wyrobisko drazone pod stro- Pochylni, dla zalozerh modelu Ill.
pem pokfadu 504).

17



Model IV — pochylnia drgzona w warstwach itowca nad poktadem 504, — wytom
Pochyilni z itowca (rys.14 i 15).

Rys. 14. Model obliczeniowy IV — Rys. 15. Model obliczeniowy IV — rozktad
lokalizacja Pochylni i uktad warstw izasieg strefy zniszczenia  wokot
skalnych (wyrobisko drgzone w warstwie Pochylni, dla zalozen modelu IV.

itowca and poktadem 504).

Niezaleznie od polozenia wyrobiska nie przewiduje sie wystepowania stref
zniszczenia przekraczajgcych w stropie wysokos$¢ 1,2m. Z obliczen modelowych
wynika natomiast, ze na odcinku pochylni przechodzacej przez warstwy itowca
i wegla, strefy wytezenia w ociosach mogg wynosi¢ do 1,5m. Wymagac¢ to bedzie
zabezpieczenia ociosdw wyrobiska przed samostaczaniem odtamkow skalnych za
pomocg opinki siatkowej z uwagi na duzy kat nachylenia Pochyini.

Na odcinku Pochylni Guido, o dtugosci ok. 61m projektuje sie obudowe stalowa,
odrzwiowa, jako rame dwustojakowsq i tréjstojakowa, z dwoma przedziatami. Rozstaw
odrzwi przyjeto 1,0m. Schematy obliczeniowe odrzwi sprowadzono do ramy
dwuprzestowej z prostej stropnicy podpartej na trzech podporach — stojakach,
obliczenia przeprowadzono dla odrzwi o maksymalnej rozpietosci przeset,
uwzgledniono parametry przekrojowe stropnic i stojakéw z ksztattownika V25.

W rejonie projektowanych odrzwi grubosc¢ stropowej warstwy poktadu 504 lub
itowca, obcigzajgcej odrzwia nie przekracza 1,2m. Dla celdéw projektowych schemat
pojedynczej ramy odrzwi obudowy zasadniczej obcigzono sitami réwnomiernie
roztozonymi na catej dtugosci stropnicy, o warto$ci odpowiadajgcej oddziatywaniu na

1 m biezacy Pochylni przystropowej warstwy itowca o grubosci 1,5m tj. 37,5kN/m.
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Wartosci maksymalne reakcji podporowych i naprezen zredukowanych dla

przyjetego schematu odrzwi, okreslone metodg elementéw skonczonych, wynosza:

Stojak Stropnica
Ry max = 90,00kN Gred max = 185,00MPa

Wytrzymatos$¢ obliczeniowsg stali wyznaczono z zaleznosci:

R.

R,=—— [MPa]

gdzie:

Ra - wytrzymato$¢ obliczeniowa stali [MPa])

Re - granica plastycznosci stali [MPa]

s - Wspofczynnik materiatowy dla stali, przyjmowany:
vs=1.15 dla Re > 360MPa
vs=1.20 dla 360MPa > R, >470MPa
s =125 dla 470MPa > R, > 600MPa

Warunek statecznos$ci elementéw zginanych (stropnic) odrzwi obudowy Pochyini
Guido wynosi:
Ored max < Ra
185MPa < 384MPa
Wartosci naprezen zredukowanych w elementach zginanych (stropnicach) odrzwi

obudowy Pochylni Guido, przy rozstawie odrzwi wynoszgcym 1,0m, nie przekraczaja
przyjetej obliczeniowej wartosci wytrzymatosci stali.

Warunek statecznosci elementéw $ciskanych (stojakéw) odrzwi obudowy
Pochylni Guido wynosi:
Ricnne P
90kN < 160kN
gdzie:
Ry max - maksymalna sita osiowa w stojaku obudowy [kN]

Prom - podpornos$¢ nominalna stojaka ciernego SV25 [kN]

W projektowanej konstrukcji odrzwi obudowy Pochylni Guido wartosci naprezen
zredukowanych i sit osiowych w elementach zginanych i $ciskanych ram odrzwi nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych.
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4.2. Opis rozwigzan projektowych

Na odcinku Pochylni Guido o dtugosci ok. 61m projektuje sie obudowe

odrzwiowa, jako rame dwu i tréjstojakowg, z dwoma przedziatami. Rozstaw odrzwi
przyjeto 1,0m.
Odrzwia zabudowane bedg jako prostokgtne ze stropnic wykonanych z ksztattownika
V25 podbudowanych przy ociosach i w osi wyrobiska stojakami SV25. Stojak
posredni SV25 zabudowany bedzie pod podciggiem z ksztattownika V25 na co
drugich odrzwiach. Odrzwia w ztgczach nalezy usztywni¢, stojaki nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ do stropnic przed przewréceniem oraz posadowi¢ na caliznie
w gniazdach o gtebokosci nie mniejszej niz 10cm (w spagu weglowym i tupku ilastym
min. 20cm) na stopach podporowych. Odrzwia nalezy budowa¢ w odchyleniu ok. 10°
w kierunku pionu od ptaszczyzny prostopadiej do osi Pochylni. Przyjeto nachylenie
Pochylni wynoszgce 36°. Odrzwia stabilizowa¢ nalezy rozporami stalowymi
dwustronnego dziatania, regulowanymi, na kazdym stojaku ociosowym i pod
podciggiem oraz stropnicy, rozmieszczonymi w dwoch ciggach na elemencie
obudowy. Odrzwia dodatkowo stabilizowane bedg podciggiem z prostek o profilu V25
zabudowanym w stropie pochylni, przy stojakach srodkowych. Podcigg stropowy
bedzie tgczony ze stropnicami na co drugim z odrzwi - nie podbudowanych stojakiem
SV25. taczenie podciggu ze stropnicami wykonywane bedzie za pomocg tgcznikow
katowych £tKWh. Prostki podciggu tgczone bedg ze sobg na zaktadke nie mniejszg
niz 20cm za pomocg 2-ch ztgczy N-M27 ze srubami hakowymi. Stropnice, stojaki SV
i podcigg majg by¢é wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych i odpornosci na korozje, np. S480W. Ociosy Pochylni
w przypadku spekania i/lub obsypywania sie nalezy zabezpieczyC przez zakotwienie
i opinke siatkg stalowg. Zabezpieczenie ociosow nalezy wykonaé lokalnie przez
zabudowe kotwi w siatce kotwienia 1,0m x 1,0m, kotwami o dlugo$ci nie mniejszej
niz 1,8m wklejanymi na catej diugosci otworu. Odchylenie kotwi od poziomu nie
powinno przekracza¢ +30°, przystropowe fragmenty ocioséw nachylone do osi
pochylni nalezy kotwicC prostopadle do ptaszczyzny ociosu.

Opinke stropu stanowié¢ bedg oktadziny Zelbetowe typu lekkiego, diugosci 1,2m
uktadane azurowo na pfask lub rebem.

Sposbdb zabudowy odrzwi i ich konstrukcje przedstawiono na rysunku nr. 16.

20



4.3. Specyfikacja techniczna elementéw obudowy

W projektowanej konstrukcji obudowy odrzwiowej drewnianej nalezy zastosowac:

1.

Stropnice diugosci 4,0m z profilu V25, ze stali o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych i odpornosci na korozje, np. S480W — szt. 61.

Stojaki cierne SV25 o diugosci He = 2,8m, ze strzemionami SDD 25 i SDG 25
i stopami, z koronkg ruchoma pozwalajgcg na poprawng zabudowe stojaka na
upadzie 36 , ze stali o podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych
i odpornosci na korozje, np. S480W — szt. 214.

Rozpory stalowe dwustronnego dziatania, rurowe regulowane, np. typu GV -
szt. 480.

4. tagczniki kgtowe LKWh ze Srubami hakowymi z ksztattownika J£.25 — szt. 31.

5. Prostki z ksztattownika SV25 dlugosci 4,0m ze stali o podwyzszonych

parametrach wytrzymatosciowych i odpornosci na korozje, np. S480W — szt.
17.
Ztgcza N-M27 ze srubami hakowymi — szt. 32.

7. Oktadziny zelbetowe typ lekki A-120 di. 120cm klasa betonu C30/37 — szt.

1090 (uktadane na ptasko).

8. Siatka stalowa do opinki — pow. ok. 330 m?.

9. Kotwy stalowe ocynkowane dtugosci 1,8m typu RM-20 nosnosci 120KN

wklejane na catej diugosci — ok. 240 kotew.

llosci elementow zabezpieczenia Pochylni Guido okreslono szacunkowo.
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Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4
Rysunek nr 5

Rysunek nr 6

Rysunek nr 7

Rysunek nr 8

Rysunek nr 9

Rysunek nr 10

Rysunek nr 11

Rysunek nr 12

Rysunek nr 13

Rysunek nr 14

Rysunek nr 15

Rysunek nr 16

Spis rysunkow

Przekroj geologiczny szybu Carnall i Poktadu 504 ,Schuckmann”
— | pot. XIXw.

Przekrdj geologiczny rejonu szybéw Carnall i Wilhelmine — | pot.
XIXw.

Przekrdj geologiczny rejonu szybow Carnall i Wilhelmine — | pot.
XXw.

Szyb Carnall, profil geologiczny — Il pot. XXw.

Przekréj geologiczny rejonu szybéw Carnall i Wilhelmine — Il pot.
XXw.

Profil litologiczny otworu D2 wykonanego w rejonie Chodnikiem
Prinz Schoneaich — w spggu Sztolni potudniowej Gtéwne;j
kluczowej sztolni dziedziczne;.

Litologia skat oraz schemat spekan na stanowisku badawczym
nr2.

Model obliczeniowy | — lokalizacja Pochylni i uklad warstw
skalnych (wyrobisko drgzone po spagu poktadu 504).

Model obliczeniowy | — rozkiad i zasieg strefy zniszczenia wokét
Pochylni, dla zalozern modelu |.

Model obliczeniowy Il — lokalizacja Pochylni i ukiad warstw
skalnych (wyrobisko drgzone w poktadzie 504).

Model obliczeniowy Il — rozktad i zasieg strefy zniszczenia wokot
Pochyini, dla zatlozerh modelu II.

Model obliczeniowy Il — lokalizacja Pochylni i uktad warstw
skalnych (wyrobisko drgzone pod stropem poktadu 504).

Model obliczeniowy Il — rozkiad i zasieg strefy zniszczenia wokét
Pochylni, dla zatozen modelu lll.

Model obliczeniowy IV — lokalizacja Pochylni i uktad warstw
skalnych (wyrobisko drgzone w warstwie itowca and poktadem
504).

Model obliczeniowy IV — rozktad i zasieg strefy zniszczenia wokét
Pochylni, dla zatozen modelu V.

Pochylnia Guido. Plan i konstrukcja odrzwi Skala 1:100.
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Zatgcznik nr 1

Zatgcznik nr 2

Zatgcznik nr 3

Zatgcznik nr 4

Spis zalgcznikow

Mapa wyrobisk podziemnych Poziom 40m Rejon Giéwna Kluczowa
Sztolnia Dziedziczna Skala1:1000

Mapa wyrobisk podziemnych Poziom 40m Rejon Gtéwna Kluczowa
Sztolnia Dziedziczna Skala1:500

Mapa wyrobisk podziemnych Poktad 504 Rejon Gtéwna Kluczowa
Sztolnia Dziedziczna Skala1:500

Mapa wyrobisk podziemnych #Carnall Podszybie poz. 40,80 i 100m
Skala1:500
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