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1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie dotyczy doboru obudowy ostatecznej dla Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510. Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi analize
warunkow gorniczo-geologicznych, analize parametrow fizyko-mechanicznych skat
budujgcych gérotwdr w rozpatrywanym rejonie. Wyniki przeprowadzonych analiz,
badan i obliczen stanowily podstawe dla wykonania projektu zabezpieczenia
chodnika w odrzwia obudowy drewniane;.

Chodnik diagonalny w poktadzie 510 wydrazony zostat w pierwszej potowie XIX
wieku, na gtebokosci od ok. 45m p.p.t. do ok. 55m p.p.t. w poktadzie wegla
0 migzszosci ok 7 m. Wyrobisko o dtugosci okoto 117 m tgczy Chodnik podstawowy
w poktadzie 510 z polami eksploatacyjnymi poktadu 510. W poczatkowym odcinku
Chodnika diagonalnego, na dtugosci ok 8 m od potaczenia z Chodnikiem
podstawowym w poktadzie 510 wykonano zabezpieczenie chodnika obudowag

mieszang drewniano-murowg oraz odrzwiowg, prostg drewniang.

2. BUDOWA  GEOLOGICZNA REJONU CHODNIKA
DIAGONALNEGO W POKLADZIE 510.

Opis warunkow geologicznych Chodnika diagonalnego w pokfadzie 510 oparto
na profilu geologicznym szybu ,Wyzwolenie” — Wilhelmina” oraz kartach otworéw
badawczych rdzeniowych.

Z profilu pobliskiego szybu ,Wyzwolenie” — ,\Wilhelmina” wynika, ze nadkiad utworéw
karbonskich jest wyksztatcony w postaci piaskow czwartorzedowych o grubosci
7,40 m. W nadktadzie nie wystepujg zawodnione warstwy kurzawkowe.

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych w rejonie Szybu
+Wyzwolenie” stwierdzono utwory gliniasto-piaszczyste czwartorzedu (plejstocenu)
wystepujace do glebokosci 23 m ppt. Stwierdzono réwniez zaleganie na gruntach
rodzimych nasypow budowlanych, skfadajacych sie z piaskow z domieszkami
kamieni, gruzu ceglanego, humusu z domieszkami gliny. Nasypy te majg rézng
migzszosé od 3 m do ok. 6,2 m.

Nadktad czwartorzedu zalega niezgodnie - bezposrednio na utworach karbonu
gornego, poczgwszy od pokiadu 509 w warstwach siodtowych. Pokiad 509 zalega na

gtebokosci 7,40+9,40 m, ponizej zalega 6,20 m warstwa piaskowca, 0,30 m tupku,

3



16,40 m piaskowca i 6,45 m wegla w poktadzie 510. Ponizej poktadu 510 zalega na
odcinku udroznionego rzgpia szybu naprzemianlegle warstwa 2,10 m tupku, 0,20 m
piaskowca i 13,85 m fupku. Chodnik diagonalny w poktadzie 510 znajduje sie
w rejonie wychodni poktadow siodtowych w karbonie, w zwigzku z czym
przypowierzchniowe warstwy piaskowca mogg charakteryzowaé sie spekaniami
i zwietrzeniem a warstwy fupku dodatkowo niskg zwieztoscig lub plastycznoscia.
Nachylenie poktadéow i warstw karbonu w rejonie chodnika wynosi ~15+20°
w kierunku potudniowym - potudniowo-wschodnim.

Rozpatrywany rejon Chodnika diagonalnego w poktadzie 510 zlokalizowany
jest w podtnocno-zachodniej czesci niecki gtownej Goérnoslgskiego Zagtebia
Weglowego. Warstwy karbonskie wykazujg bieg NE-SW. Utwory karbonu zapadajg
monoklinalnie na SE i S, pod katem 5-20°. Jedynie na NW, w rejonie sasiadujgcym
z nasunieciem Concordii, rozciagtos¢ warstw przyjmuje kierunek zblizony do
potudnikowego. Utwory czwartorzedowe zalegajg niezgodnie, bezposrednio na
utworach karbonskich.

W rejonie Chodnika diagonalnego, w kierunku zachodnim wystepuja wychodnie
warstw karbonu gérnego - pokifadéw grupy siodiowej, odpowiednio 509 i 510.
Tektonika w rejonie Kopalni ,Luiza” i Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej jest
silnie rozwinieta, gérotwor pociety jest uskokami, nasunieciami i wykazuje znaczgce
spekanie. Natomiast w rejonie Chodnika diagonalnego zaburzenia tektoniczne
nieciggte wystepujg w odlegtosci ok. 20 m od chodnika — w kierunku W i WN uskok
tektoniczny o zrzucie ok. 4m.

Nadktad w przedmiotowym obszarze stanowi czwartorzed ktory wyksztatcony
jest giéwnie w postaci przepuszczalnych gliniasto-piaszczystych  utworow
plejstocenu. W podtozu przedmiotowego terenu brak jest wystepowania poziomu
wod gruntowych do glebokosci ok. 36 m (poziom Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej). Jest to efektem jej ciagtego odwadniania. W okresie intensywnych
opadéw mogg pojawi¢ sie sgczenia wody w gruntach spoistych. Zasilanie utworow
czwartorzedowych odbywa sie bezposrednio z powierzchni, przez infiltracje wod
atmosferycznych infiltrujgcych do warstw karbonskich i jest scisle uzaleznione od
intensywnosci opaddéw atmosferycznych. W Chodniku diagonalnym, pomiedzy
poziomem Chodnika podstawowego w pokfadzie 510 a komorg poeksploatacyjng
w poktadzie 510 nie zaobserwowano wyciekow wody i zawilgocen wytomu.

Umiejscowienie przedmiotowego chodnika przedstawiono na rysunkach 1 2.
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2.1. KARTY OTWOROW RDZENIOWYCH

Otwor 7
Otwor zlokalizowany w Chodniku podstawowym w poktadzie 510 — wyrobisko

ekspozycyjne 106 m (ok. 30 m na potudnie od wlotu Chodnika diagonalnego), kat

wiercenia 70° — w kierunku wschodnim do spagu pokfadu 509, kierunek otworu
prostopadty do osi Chodnika podstawowego w poktadzie 510. Dlugos¢ otworu 22,7

m,

W profilu wydzielono szesc warstw (siodma to zroby poktadu 509), (rys. 3), tj.:
- 0,0-1,0 — wegiel —warstwa 1 (TCR=100%, SCR=39%);

s 1,0-2,5 — tupek zapiaszczony — warstwa 2 (TCR=98%, SCR=79%);

- 2,5-5,0 — zlepieniec — warstwa 3 (TCR=98%, SCR=52%);

= 5,0-21,0 — piaskowiec — warstwa 4 (TCR=99%, SCR=81%);

- 21,0-21,7 — tupek zapiaszczony — warstwa 5 (TCR=90%, SCR=87%);
- 21,7-22,7 — tupek ilasty — warstwa 6 (TCR=90%, SCR=23%);

= 22,7- — zroby pokfadu 509.

TCR (ang. Total Core Recovery) — catkowity uzysk rdzenia — 95%.

SCR (ang. Solid Core Recovery) — uzysk litego rdzenia — 73%.



OTWOR 7

0,0-1,0 m - wegiel RQD=0% SCR=39% TCR=100%
1,0-2,5 m - lupek zapiaszczony RQD=69% SCR=79% TCR=98%
RQD=49%
2,5-5,0 m - zlepieniec SCR=52%
TCR=98%
RQD=77%
5,0-21,0 m - piaskowiec SCR=81%
TCR=99%
21
2‘ 21,0-21,7 m - lupek zapiaszczony |RQD=85% SCR=87% TCR=90%
21,7-22,7 m - lupek ilasty RQD=16% SCR=23% TCR90%

Rys.3. Profil litologiczny otworu 7 wykonanego w rejonie Chodnika diagonalnego

w pokifadzie 510 — w ,wyrobisku ekspozycyjnym 106 m”.



Otwor 8d
Otwar zlokalizowany w Sztolni pétnocnej Gléwnej kluczowej sztolni dziedzicznej, nad

Sladem Chodnika diagonalnego, kat wiercenia 90" - pionowo w spagu, dlugosé

otworu 9,0 m.
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Rys.4.Profil litologiczny otworu 8d wykonanego w rejonie Chodnika diagonalnego

w poktadzie 510 — w spagu Sztolni potnocnej Gloéwnej Kluczowej Sztolni Dziedziczne;j.



Zestawienie uzyskanych parametrow wytrzymatosciowo-odksztatceniowych dla
warstw skalnych z otworu badawczego 7 przedstawiono w tabeli 2.1.

Tabela. 2.1.

Zestawienie parametrow wytrzymatosciowo-odksztatceniowych dla wydzielonych

warstw litologicznych z otworu badawczego 7 — wartosci $rednie.

Warstwa Gestosé Srednia Srednia Sredni modut Sredni
litologiczna | objetosciowa | wytrzymatosé na | wytrzymatosé Younga, wspotczynnik
srednia jednoosiowe na rozciaganie, E [GPa] Poissona,
[kg/m?] $ciskanie, Rr [MPa] v[]
Rc [MPa]
OTWOR7
tupek
zapiaszczony 2575 28,85 5,05 2,180 0,17
zlepieniec 2447 61,45 6,07 9,787 0,10
piaskowiec 2339 45,92 5,27 8,547 0,09
Jopek 2470 2514 2,62 2,718 0,24
zapiaszczony
tupek ilasty 2516 14,19 - 2,046 0,13

W  odleglosci ok. 50 m od wlotu Chodnika diagonalnego, w Chodniku
podstawowym w poktadzie 510, pobrano préby piaskowca bedacego warstwag
stropowa Chodnika diagonalnego - ok. 10 m powyzej stropu wyrobiska, wyniki badan
na sciskanie przedstawiono w tabeli 2.2.

Tabela. 2.2.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek warstwy piaskowca w stropie poktadu 510,

ponad Chodnikiem diagonalnym w poktadzie 510.

L Opis Numer | Wytrzymatos$é na sciskanie Rc
Lokalizacja KrESk Sbki

makroskopowy probki [MPa]

1 28,5

2 19,3

Chodnik podstawowy 3 19,9

w poktadzie 510, Piaskowiec

w odlegtosci ok. 180 m gruboziarnisty 4 28,3
od szybu ,Wilhelmina" z wtraceniami wegla

dawniej ,Wyzwolenie" 5 36,7

6 45,0

Srednia 29,6




W Chodniku podstawowym w poktadzie 510 pobrano proby wegla bedgcego
warstwg stropowa i ociosowa, wyniki badan na sciskanie przedstawiono w tabeli 2.3.
Tabela. 2.3.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek warstwy piaskowca w stropie poktadu 510,

ponad Chodnikiem diagonalnym w poktadzie 510.

Lokalizact Opis Numer | Wytrzymalos¢ na sciskanie Rc
okallzacja makroskopowy probki [MPa]
1 10,9
2 11,0
3 52
S 4 13,0
Chodnik podstawowy Wegﬁa?::ggi:%acy
w poktadzie 510 matowego, wtracenia ° o
siarczkow i weglanow 6 5,0
7 8,2
8 5,7
Srednia 8,4

3. WARUNKI GORNICZE W REJONIE CHODNIKA
DIAGONALNEGO W POKLADZIE 510

Chodnik diagonalny w poktadzie 510 wydrgzono prawdopodobnie w roku 1853 roku,
od Chodnika podstawowego w pokitadzie 510 tgczacego szyb ,Wilhelmina”
(dawniejsza nazwa ,Wyzwolenie”) z Gltéwng Kluczowg Sztolnig Dziedziczng (GKSD),
dla umozliwienia eksploatacji poktadu 510 po pdtnocnej stronie Gtéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej. Dlugos¢ Chodnika diagonalnego wynosi ok 117 metréw.
Szerokos¢ waha sie od 1,15 m do 2,0 metra a jej wysokos¢ od 1,5 do 2,1 metra.

Poktad 510 w przedmiotowym rejonie posiada migzszos¢ od ok. 3,5 do ok. 6,0 metra,
natomiast nachylenie od 15 do 20 stopni. Eksploatacja wegla poktadu 510 w polach
eksploatacyjnych  udostepnionych  bezposrednio  Chodnikiem  diagonalnym
prowadzona byta w latach 1853-1855. Nadmienic¢ tutaj nalezy, ze nad pokiadem 510
w odlegtosci okofo 20 metrow wybrano w latach 1816-1818 systemem filarowym

z zawatem stropu pokiad 509 o migzszosci 3,5-4,5 metra.
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W latach 1819+1862, na gtebokosci od 11 do 80 m w rejonie Chodnika
diagonalnego w pokiadzie 510 prowadzono eksploatacje poktadéw 509 i 510. Poktad
620 eksploatowano w latach 1947+1949 przy granicach filara ochronnego szybu, na
gtebokosci od 390 do 440m. Sumaryczna grubos¢ wybranego ztoza w rejonie

Chodnika diagonalnego wynosi okoto 10 m. Informacje odnosnie eksploatacii

dokonanej zawarte sg w tabeli 3.1.

Tabela 3.1
Eksploatacja prowadzona w rejonie Chodnika diagonalnego w poktadzie 510
- c2 Odlegtos¢ | Lokalizacja
Grunosg Gtebokosq_ System Okres od eksploataciji
Pokiad | pokiadu | eksploatacji i . ;
(m] (] eksploatacji | eksploatacji | chodnika (od
[m] chodnika)
509 | 2,0-3,5 11-45 zawal 1816-18 B2 N
powyze,
1852 ok.6 ES
510 5,5-6,5 40-60 zawal 1853-55 wylot N
620 | 1,317 | 390-440 zawal 1947-49 | OK. 360 N
ponize|

Przyblizony aktualny stan wyrobiska przedstawiono na rysunku nr 5 gdzie
uwzgledniono gabaryty i nachylenie Chodnika diagonalnego w przekroju pionowym

oraz przekrojach poprzecznych.

Gtowne zagrozenie naturalne wystepujgce w Chodniku diagonalnym to
mozliwos¢ emisji CO, z pustek pol eksploatacyjnych oraz zagrozenie pozarem
endogenicznym.

Chodnik diagonalny nie jest objety kategorig zagrozenia metanowego, nie
wystepuje takze zagrozenie wyrzutami gazow i skal, zagrozenie tgpaniami nie
wystepuje.

Chodnik diagonalny zaliczony jest do Il stopnia zagrozenia wodnego oraz
zagrozenia wybuchem pylu weglowego klasy ,A”. Sytuacja hydrogeologiczna
wrejonie chodnika jest ustabilizowana i nie stwarza zagrozenia dla jego
wykorzystania.

W bezposrednim sasiedztwie Chodnika diagonalnego zagrozenie radiacyjne
nie wystepuje. Wyrobiska nie poddano klasyfikacji pod wzgledem oddziatywania

pytéw szkodliwych dla zdrowia.
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4. PROJEKTOWANE DOCELOWE ZABEZPIECZENIA
CHODNIKA DIAGONALNEGO W POKLADZIE 510

41. DOBOR OBUDOWY
W projekcie docelowego zabezpieczenia Chodnika diagonalnego przyjeto,
obudowe kotwiowo-podporowag, konstrukcje odrzwi obudowy przyjeto jako odrzwia

drewniane z drewna okragtego taczonego na zamek (olunek) polski. Stan aktualny

Fot. 1. Widok w kierunku potnocnym. Poczatkowy odcinek chodnika, na wytomie

widoczne resztki wypetnienia uszczelniajgcego tame izolacyjna.

Fot. 2. Widok w kierunku potudniowym, odcinek srodkowy. Odspojone faty

zwietrzatego wegla na ociosach i oberwany wegiel zalegajacy na spagu.
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Fot. 3.Widok w kierunku potnocnym — wylot Chodnika diagonalnego do komory
poeksploatacyjnej. Regularna ptaszczyzna stropu komory z tawy piaskowca,

lokalnie przechodzgcego w zawat na ptaszczyznach utawicenia.

Fot. 4 Widok w kierunku wschodnim — wylot Chodnika diagonalnego do komory
poeksploatacyjnej. Regularna ptaszczyzna stropu komory z tawy piaskowca,

lokalnie przechodzgcego w zawat na ptaszczyznach utawicenia.

Na odcinku Chodnika diagonalnego w poktadzie 510, o diugosci ok. 109 m
projektuje sie obudowe drewniang, odrzwiows, jako rame dwustojakowa, z jednym

przedziatem. Rozstaw odrzwi przyjeto 1,0 m.
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Schematy obliczeniowe odrzwi sprowadzono do ramy z prostej stropnicy
podpartej na podporach — stojakach, obliczenia przeprowadzono dla odrzwi
o maksymalnej rozpigetosci przeset, uwzgledniono parametry przekrojowe stropnic
i stojakow o srednicy 20 cm. W rejonie projektowanych odrzwi grubos$c¢ stropowe;
warstwy poktadu wegla, wynosi ok. 3,5 — 45m. Dla celédw projektowych, po
uwzglednieniu zabezpieczenia stropu obudowg kotwiowa, schemat pojedynczej ramy
odrzwi obudowy zasadniczej obcigzono sitami rownomiernie rozioZzonymi na
stropnicy, o wartosci odpowiadajacej oddziatywaniu na 1 m biezacy chodnika
przystropowej warstwy poktadu wegla o grubosci 1,0 m tj. 12 kN/m. W stropie, jako
zasadnicze zabezpieczenie przyjeto kotwienie kotwiami wklejanymi na catej diugosci
kotwy oraz iniekcje zespalajgcg potke weglowg i warstwy stropowe, przewidziano
zastosowanie stalowych kotew strunowych iniekcyjnych o nosnosci nie mniejszej niz
300 kN wklejanych i iniekowanych srodkami mineralno-organicznymi. Podczas
wklejania kotew stropowych nalezy prowadzi¢ niskocisnieniowg iniekcje warstw

stropowych srodkami mineralno-organicznymi.

W gorotworze o rozwiniete] siatce podzielnosci przyjmuje sie, ze w wyniku
oddziatywania gérotworu nastepuje naruszenie struktury ocioséw i wowczas

rzeczywista szerokos$¢ wyrobiska osiggnie wielkosc:

Bi=l, W, tg_(45-%) (1)
Wysokos¢ strefy zruszenia wynosi:
by == 2)
2n
Jednostkowy nacisk gorotworu wyznacza sie rownaniem:
g=hoys (3)

Przyjmuje sie do obliczen grawitacyjne obcigzenie wystepujace w stropie
wywotane cigzarem skat w stropie na wysokosc strefy zruszenia wegla:
DlaLy=2,8m,W,=33m,0=24° m=0,1xR.=0,9
L=7,08m
Wysokos¢ strefy zruszenia
ho =3,93m
Ciezar skaty zruszonej na dtugosci wyrobiska 1,0 m, przy ys = 0,013 MN/m®

wyniesie:
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Q=%yshaLy=0,240MN (4)

Przyjmuje sie dla zabezpieczenia stropu wyrobiska wzmocnienie za pomocg
kotew wklejanych na catej diugosci otworu.

llos¢ kotew na dlugosci rozwazanego wyrobiska przyjmuje sie przy zatozeniu
siatki rozmieszczenia kotew. Kotew obcigzana jest walcem skalnym odpowiadajgcym
odlegtosci miedzy kotwami w rzedzie (x) i odlegtosci miedzy rzedami (y) i wysokosci

odpowiadajgcej strefie odprezenia w stropie h,.

llos¢ kotew w rzedzie powinna wynaosic

i:N&=1szt (5)

k

Gdzie N — wymagana nosnosc¢ kotwy, Ny = 0,30 MN

Mozna zatem przyja¢, ze wystarczajacym sposobem zabezpieczenia stropu
chodnika diagonalnego w poktadzie 510 bedzie obudowa kotwowa, kotwami
strunowymi, stalowymi, o nosnosci > 300 kN, wklejanymi na catej diugosci na

wysokosé 6,0 m, w ilosci 2 sztuk / 2 mb wyrobiska.

Wartosci maksymalne momentdw zginajacych, reakcji podporowych i naprezen
zredukowanych dla przyjetego schematu odrzwi, okreslone metodg elementow

skonczonych, wynosza:

Stojak Stropnica
Ry max = 15,00 kN Mg max = 9,38 KNm
Ored max = 0,48 Mpa Ored max e 10,30 Mpa
Ze wzgledu na charakter projektowane] konstrukcji — obudowy gorniczej

odrzwiowej, specyfike jej obcigzania i specyfike warunkow klimatycznych zabudowy
przyjeto zgodnie z wymogami normy PN-B-03150:2000 staty charakter obcigzenia-
wiecej niz 10 lat, oraz 3 klase uzytkowania konstrukcji - odpowiadajgcg warunkom
powodujagcym wilgotno$¢ drewna wyzszg niz okreslona w klasie 2 czyli
charakteryzujacych sie zawartoscig wilgoci w materiale odpowiadajgca temperaturze
20 °C i wilgotnoscia wzgledng otaczajgcego powietrza przekraczajagcg 85 %

w okresie dtuzszym niz kilka tygodni w roku. Okreslona warto$¢ czesciowego
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wspotczynnika  modyfikacyjnego, uwzgledniajgcego wptyw na  witasciwosci
wytrzymatosciowe czasu trwania obcigzenia i zawartosci wilgoci w konstrukcji,
zaleznego od klasy uzytkowania konstrukcji i od klasy trwania obcigzenia (wg. Tab.
3.24 i 3.2.5. PN-B-03150:2000) wynosi Kmoy = 0,5, zgodnie z tabl. 3.2.2. PN-B-
03150:2000 wartos¢ czesciowego wspotczynnika bezpieczenstwa dla drewna
przyjeto ym = 1,3.

Uwzgledniajgc powyzsze zatozenia wytrzymatos¢ obliczeniowg drewna na zginanie
wyznaczono z zaleznosci:

fm,d oo kmcd i fmk

Ym
gdzie:
fmag - wytrzymatosc¢ obliczeniowa drewna na zginanie [MPa],
B = wytrzymatos¢ charakterystyczna drewna na zginanie [MPa],
Ym - czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla drewna i materiatow

drewno-pochodnych (wg. tabl. 3.2.2. PN-B-03150:2000)

Kmod - czesciowy wspotfczynnik modyfikacyjny, uwzgledniajgcy wptyw na
wtasciwosci wytrzymatosciowe czasu trwania obcigzenia i zawartosci
wilgoci w konstrukcji, zalezny od klasy uzytkowania konstrukcji i od
klasy trwania obcigzenia (wg. Tab. 3.2.4 i 3.2.5. PN-B-03150:2000).

Na podstawie normy PN-B-03150 okreslono dopuszczalng (obliczeniowa)
wartos¢ naprezen jakie moga przeniesc zginane stropnice odrzwi z drewna iglastego
o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie wynoszacej co najmniej 30 MPa
(fmk=30 MPa) odpowiadajacej klasie drewna konstrukcyjnego C30, wynoszgca
11,53 MPa.

Warunek statecznosci odrzwi, dla rozstawu 1,0 m, wynosi:

Gred max < fmo
10,3 MPa < 11,53 MPa
Wartosci naprezen zredukowanych w elementach zginanych (stropnicach) odrzwi
obudowy Chodnika diagonalnego w poktadzie 510, przy rozstawie odrzwi
wynoszacym 1,0 m, nie przekraczajg przyjetej obliczeniowej wartosci naprezen

zginajacych.

Wartosci naprezen zredukowanych w elementach $ciskanych wzdiuz widkien
(stojakach) odrzwi obudowy Chodnika diagonalnego nie przekraczajg przyjetej
obliczeniowej wartosci naprezen sciskajgcych wynoszacej 8,84 MPa, okreslonej na

podstawie normy PN-B-03150 dla stojakow o srednicy 20 cm z drewna iglastego
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o wytrzymatosci charakterystycznej na Sciskanie wzdtuz widkien odpowiadajgcej
klasie drewna konstrukcyjnego C30 i wynoszacej 23,00 MPa.
Ored max < fe,0.
0,48 MPa < 8,84 MPa

gdzie:
feod - wytrzymatosc¢ obliczeniowa drewna na sciskanie wzdtuz wtdkien [MPa],
W projektowanej konstrukcji odrzwi obudowy Chodnika diagonalnego wartosci

naprezen zredukowanych w drewnianych elementach zginanych i Sciskanych nie

przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

4.2. Opis rozwigzan projektowych

Przyjeto nachylenie chodnika wynoszgce 8° odrzwia nalezy budowaé
w ptaszczyznie prostopadtej do osi podiuznej wyrobiska, na odcinkach gdzie
nachylenie przekroczy 10° odrzwia nalezy budowac¢ w nachyleniu o od pionu o ok. 5°
mniejszym niz nachylenie stropu do poziomu. Nalezy wykona¢ obrywke do twardego,
nieodspojonego, stabilnego wytomu chodnika oraz przybierke do wymaganych
gabarytow. Stojaki nalezy posadawia¢ na caliznie, w gniazdach o giebokosci nie
mniejszej niz 10 cm, wzdtuz ociosu wschodniego dla zniwelowania upadu warstwy
skaty spagowej stojaki nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stojaki i stropnice odrzwi
stabilizowac nalezy drewnianymi elementami rozpierajgco-stabilizujgcymi, o $rednicy
nie mniejszej niz 15 cm. Dlugos¢ rozpor musi by¢ tak dobrana, aby mogta zapewnic
réwnolegte pozycjonowanie stojakow w przyjetym rozstawie odrzwi i ich réwnolegtosé
wzgledem siebie. Rozpory zabudowywa¢ nalezy w ciggach i w wzajemnych
odstepach nie wiekszych niz 1,2 m oraz w odlegtosci nie wiekszej niz 0,4 m od spagu
— wzdtuz ociosu zachodniego. Wszystkie zasadnicze elementy drewniane obudowy
nalezy fgczyc ze sobg za pomocg klamer ciesielskich.

Opinke stropu nalezy wykonac¢ z potowic drewnianych srednicy min. 8 cm, jako
azurowa, lub w zaleznosci od lokalnych warunkéw stropowych po obrywce, jako
petng, pustki w stropie wykasztowac¢ drewnem.

Strop zabezpieczy¢ nalezy przez iniekcje i kotwienie, pare kotew stalowych
strunowych iniekcyjnych o nosnosci nie mniejszej niz 300 kN nalezy zabudowac
symetrycznie w osi chodnika, w wzajemnym w odstepie 0,9 m (0,1 m), w odstepie
miedzy rzedami 2,0 m (0,1 m). Minimalna dtugo$¢ kotew wynosi 6 m, a odchylenie

od pionu w kierunku ocioséw ok 5°. Kotwy nalezy wklei¢ na catej diugosci wraz
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z iniekcjg niskocisnieniowg warstw stropowych klejem mineralno-organicznym.
Nalezy sprawdzi¢ wymagang nosnosc¢ zabudowanych kotwi przez poddanie prébie
wyrywania ok 10% zabudowanych kotwi.

Ociosy Chodnika diagonalnego nalezy zabezpieczy¢ przez kotwienie z iniekcjg
uszczelniajgco-scalajgca. Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ przez zabudowe kotwi
stalowych, iniekcyjnych w siatce kotwienia 1,5 x 1,0 m (£0,1 m), o dtugosci 3,0 m,
wklejanych iniekcyjnie na catej dtugosci otworu, iniekcje nalezy prowadzi¢ jako
niskocisnieniowg klejem mineralno-organicznym. W przypadku stwierdzenia
w sgsiednich otworach kotwowo- iniekcyjnych kleju siatke kotwienia mozna
rozszerzy¢ do 2,0x1,0m (20,1 m). Odchylenie kotwi od poziomu nie powinno
przekracza¢ +20°, przystropowe fragmenty ociosow nachylone do osi chodnika
nalezy kotwi¢ prostopadle do ptaszczyzny ociosu.

W  przypadku stwierdzenia pogorszonych warunkéw utrzymania ociosow
weglowych nalezy zabudowac opinke ociosdw z potowic drewnianych, jako azurowg
lub petna.

Wylot chodnika do komory zabezpieczy¢ nalezy stropnicami podpartymi kasztami
z podktadéw drewnianych, azurowymi. Kaszty nalezy wypetni¢ skatg ptong i spoiwem
mineralnym.

Sposob zabudowy odrzwi i ich konstrukcje przedstawiono na rysunku nr. 6.

Ze wzgledu na charakter wykorzystania powierzchni terenu i wyrobisk w rejonie
projektowanych robot gérniczych - prowadzonego ruchu turystycznego, na potrzeby
obstugi technicznej robot wymaganym jest wykonanie w wyrobisku dotowym wneki
stanowigcej zamykany, podreczny magazyn materiatéw specjalnego przeznaczenia.
W magazynie przechowywane beda materialy niebezpieczne, szkodliwe, badz
mogace stanowi¢ zagrozenie w skfadowaniu lub transporcie dla oséb spoza ruchu
MGW w Zabrzu - uczestnikéw prowadzonego ruchu turystycznego, np. fadunki
klejowe, kleje iniekcyjne, srodki chemiczne, materialy ostre, itp. Przyblizong
lokalizacje wneki przedstawiono na mapie — Zatacznik nr 2, doktadna lokalizacje
wneki magazynu materiatow specjalnego przeznaczenia wskazg stuzby ruchowe
MGW w Zabrzu.

Wneka magazynowa powinna posiada¢ wymiary w swietle obudowy: szerokosc
3,6m, gtebokos¢ 3,0m i wysokos¢ 2,5m, powinna by¢ zabezpieczona obudowg

podporowa, stalowa, z ksztattownikow V25 (stojaki SV25 i stropnice V25), wykonang
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ze stali o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych i odpornosci na korozje,
dostosowang do lokalnych warunkéw geologiczno-gdrniczych i zgodng z Ksigzkg
Obudowy (Zat. Nr 6 do Planu Ruchu). Rodzaj i typ obudowy musi by¢ zatwierdzony
do stosowania przez kierownika dziatu gorniczo-wentylacyjinego MGW w Zabrzu
i powinien by¢ zgodny z ,Rysunkiem wneki w ociosie pothocnym sztolni potnocne;j
(na wsch. od Chodnika nr 7 Reden) stanowigcej magazyn materiatdw specjalnego

przeznaczenia” — Zatgcznik 3.

4.3. Specyfikacja techniczna drewna

W projektowanej konstrukcji obudowy odrzwiowej drewnianej nalezy zastosowac
drewno okragte, okorowane, iglaste o srednicy nie mniejszej w najcienszym miejscu
niz 200mm — stojaki i stropnice, 150mm - rozpory, 80mm — potowice, na konstrukcje

kasztow nalezy zastosowac podkfady drewniane 15x24x120cm.

Stojaki i stropnice maja by¢ wykonane z drewna o parametrach wytrzymatosciowych
(wytrzymatos¢ na zginanie i $ciskanie wzdtuz witokien) odpowiadajace parametrom
drewna konstrukcyjnego klasy C30 zgodnie z PN-EN 338:2009, tj. odpowiednio fq
30 kKN/mm? i foox 23 N/mm?. Ze wzgledu na brak procedur oceny klasy drewna C30
w odniesieniu do drewna okragtego powyzsze parametry wytrzymatosciowe nalezy
potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi dla kazdej partii drewna. W doborze drewna
uwzgledniono warunki atmosferyczne panujgce w wyrobisku oraz ich wplyw na
rozwdj korozji biologicznej zwigzanej z wystepowaniem takich czynnikéw jak grzyby
i plesnie.

W wyrobisku, ze wzgledu na stosunkowo nieduzg gtebokosé mogg panowac
zmienne w cyklu rocznym warunki atmosferyczne, jako reprezentatywne dla celow
projektowych przyjeto:

— przecietna wilgotnos¢ wzgledna srednia wynosi >85%,

— przecietna temperatura powietrza: latem16-18°C, zimg 6-8°C

— predkosc¢ powietrza 0,46-0,75m/s.

Sredni sktad atmosfery powietrza w wyrobiskach gtéwnych Gtéwnej Kluczowej

Sztolni Dziedzicznej odnosnie do zawartosci gazéw jest nastepujacy:

— tlen: od 19% do 20,9%,

— dwutlenek wegla: do 1%,
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— azot: 78%, — innych gazéw nie stwierdzono.

Ze wzgledu na charakter projektowanej konstrukcji — obudowy gérniczej odrzwiowej,

specyfike jej obcigzania i specyfike warunkéw klimatycznych zabudowy przyjeto

zgodnie z wymogami normy PN B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane — Obliczenia

statyczne i Projektowanie” staty charakter obcigzenia - wiecej niz 10 lat oraz 3 klase

uzytkowania konstrukcji - odpowiadajgcg warunkom powodujgcym wilgotnosc

drewna wyzszg niz okreslona w klasie 2 czyli charakteryzujgcych sie zawartoscia

wilgoci w materiale odpowiadajgcg temperaturze 20°C i wilgotnoscia wzgledng

otaczajgcego powietrza przekraczajgcg 85% w okresie dtuzszym niz kilka tygodni

w roku. Drewno przewidziane do wykonania elementow obudowy, opinki i wyktadki

powinno mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 20%.

Drewno przewidziane na wszystkie elementy obudowy oraz opinki i wykiadki nalezy

zabezpieczyc¢ przed korozjg biologiczng, zgodnie z wymogami co najmniej dla drugiej

klasy ekspozycji biologicznej, metodg wgtebng (cisnieniowo-prézniowg Iub

prozniowg). Ponadto drewno nalezy zabezpieczyé przed dziataniem ognia w klasie

reakcji ma ogien B-s2, wg. PN EN 13501-1+A1:2010 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw

budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow

badan reakcji na ogien” (stopien palnosci — niezapalny, niekapigcy, nieodpadajacy

pod wplywem ognia oraz stopien rozprzestrzeniania ognia — wyréb

nierozprzestrzeniajgcy ognia).

Zastosowane preparaty zabezpieczajace przed korozjg biologiczng i pirogenne

muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

— byé nieszkodliwe dla ludzi i zwierzat,

— nie wydziela¢ substancji toksycznych zaréwno podczas normalnej eksploatagji
jak i w warunkach pozarowych,

— nie zmienia¢ barwy zabezpieczanego materiatu,

— nie pogarszac witasciwosci mechanicznych drewna,

— zachowywac swe wtasciwosci ochronne przez co najmniej trzy lata

Na drewnie, ktére ma by¢ stosowane na elementy obudowy w wyrobisku nie moga

wystepowac uszkodzenia mechaniczne i biologiczne: grzyby plesniowe oraz sinizny

powodowane przez grzyby wywotujgce barwice drewna.
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Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Rysunek nr 6

Zatgcznik nr 1

Zatacznik nr 2

Zatgcznik nr 3

Spis rysunkow

Poktad 510 ,Pochhamer” w rejonie szybu ,Wilhelmina” dawniej

Wyzwolenie” — Il pot. XIXw.

Szyb ,Wilhelmina” dawniej ,Wyzwolenie”, przekrdj geologiczny —
I pot. XXw (po roku 1907).

Profil litologiczny otworu 7 wykonanego w rejonie Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510 — w ,wyrobisku ekspozycyjnym
106 m".

Profil litologiczny otworu 8d wykonanego w rejonie Chodnika
diagonalnego w pokfadzie 510 — w spagu Sztolni potnocne;

Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedziczne;.

Przekroj pionowy Chodnika diagonalnego w poktadzie 510 Skala
1:500.

Chodnik diagonalny w poktadzie 510. Plan i konstrukcja odrzwi
Skala 1:100.

Spis zatgcznikow

Mapa wyrobisk podziemnych Poziom 40 m Rejon Gtéwna Kluczowa
Sztolnia Dziedziczna Skala1:500

Mapa wyrobisk podziemnych Poziom 40 m Rejon Gtéwna Kluczowa
Sztolnia Dziedziczna Skala1:500 - wneka stanowigca magazyn

materiatow specjalnego przeznaczenia

Rysunek wneki w ociosie pétnocnym sztolni pétnocnej (na wsch. od
Chodnika nr 7 Reden) stanowiacej magazyn materiatow

specjalnego przeznaczenia” Skala 1:50
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