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I. Ogolna charakterystyka robot gérniczych koniecznych do wykonania
w celu zabezpieczenia i udost¢pnienia chodnika diagonalnego
w pokladzie 510 w GKSD.

Przedmiotem niniejszego projektu jest uklad instalacji energomechanicznych
niezbednych do prowadzenia robét technikg gérnicza w zwigzku z udroznieniem,
zabezpieczeniem i udostgpnieniem Chodnika diagonalnego w pokifadzie 510
w wyrobiskach Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznegj w Muzeum Gornictwa
Weglowego w Zabrzu.

Wykonawca prowadzac powyzsze roboty zobowigzany jest wykona¢ instalacje
energomechaniczne (opisane ponizej), ktére docelowo bedg stanowi¢ wyposazenie
zabezpieczonych wyrobisk. W zwigzku z powyzszym Wykonawca w trakcie realizacji
zadania zwigzanego z zabezpieczeniem Chodnika diagonalnego w pokladzie 510
zobowigzany jest do §cistej wspolpracy ze stuzbami utrzymania ruchu z dziatlu
energomechanicznego MGW w Zabrzu.

Poszczegblne instalacje, ktore nalezy wykona¢ sitami wlasnymi Wykonawcy opisane
sa w niniejszym projekcie. W trakcie realizacji ewentualne zmiany nalezy $cisle
konsultowaé z dziatem TM odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury technicznej
maszyn i urzadzen energomechanicznych na terenie Muzeum Gérnictwa Weglowego
w Zabrzu.



II. Opis instalacji niezb¢dnych do wykonania przez Wykonaweg
w zakresie instalacji p.poz.

W trakcie wykonywania robot zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobiska Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510 nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonaé
instalacje p.poz. Instalacja ta bedzie docelowo stanowila wyposazenie wykonanych
wyrobisk. Wykonawca w swoim zakresiec winien skalkulowa¢ dostawe i1 montaz
kompletnej instalacji rurociggéw p.poz. wykonanych z rur obustronnie cynkowanych
ogniowo, bezszwowych o $rednicy DN 100/108 przystosowanych do cisnienia 2,5 MPa,
podwieszonych na atestowanym taficuchu. Instalacja powyzsza musi by$ wykonana
2 materiatéw nowych, dopuszczonych do stosowania W zaktadach gorniczych. W/w
materialy posiadaé musza wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty,
etc.).

Wykonawca w trakcie realizacji powyzszego zadania musi si¢ nawigza¢ do istniejace]
w Chodniku podstawowym w poktadzie 510 instalacji p.poz. Nowa instalacja winna by¢
prowadzona po ociosie przeciwnym do wykonanego przedziatu schodowego. Instalacja
p.poz. pozostanie w wyrobisku jako jego wyposazenie i zawieraé winna: zawor ¢100
zabudowany przy wejsciu do Chodnika diagonalnego poktadzie 510, nastepnie
w odleglosci do trzech metréw zabudowany ma by¢ hydrant $52 z kompletnym
wyposazeniem w szafk¢ hydrantowg (waz o znamionowe]j dtugosci, dysza hydrantowa
z zaworem - tzw. pradownica oraz klucz). Hydranty beda zabudowane na tréjnikach
z rury (nie mogg byé wspawane do rur z trasy rurociggu). W ciagu calego
zabezpieczanego wyrobiska nalezy zabudowaé rury kotnierzowe ocynkowane bez szwu
o $rednicy DN100/108 i dtugosci 6000mm z luznymi kolnierzami tgczacymi. Rury
skrecane beda na tgczeniach osmioma Srubami M16x110 i zastosowane zostang uszczelki
metalowo-gumowe. Instalacja p.poz. wybudowana przez Wykonawee w ramach
realizacji zadania zwigzanego z zabezpieczeniem przedmiotowego wyrobiska musi
spelnia¢ wymagania Zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zakladow goérniczych. W rejonie prowadzonych robot oraz na konicu
rurociggu po zakoriczeniu robdt zabudowany musi byé zawér ¢$100 oraz zawor
hydrantowy ¢52 z kompletnym wyposazeniem. Wykaz niezbednych materiatéw do
wykonania powyzszej instalacji stanowi zatacznik nr 1. Natomiast zatozenia do
wykonania powyzszej instalacji zostaly przedstawione w zatgczniku nr 4 do niniejszego
projektu.



III. Opis instalacji niezbednych do wykonania przez Wykonawcg
w zakresie instalacji odwadniajacej.

W trakcie wykonywania robot zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobiska Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510 nalezy wybudowac instalacje odwadniajacg. Instalacja ta
bedzie docelowo stanowita wyposazenie wykonanych wyrobisk. Wykonawca w swoim
sakresie winien skalkulowaé dostawe i montaz kompletnej instalacji rurociggow
odwadniajacych wykonanych z rur obustronnie cynkowanych ogniowo, bezszwowych
o $rednicy DN 80/88 przystosowanych do cinienia 2,5 MPa, podwieszonych na
atestowanym lancuchu. Instalacja powyzsza musi by§ wykonana z materialow nowych,
dopuszczonych do stosowania w zaktadach gorniczych. W/w materiaty posiada¢ musza
wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.).

Instalacja odwadniajgca, ktéra nalezy wykona¢ bedzie posiadata wyptyw do
rzapia szybu ,,Wilhelmina” czyli istniejgcej pompowni pomocnicze] W rzgpiu szybu
,Wilhelmina>. W/w instalacj¢ odwadniajaca nalezy zabudowac w Chodniku
podstawowym w poktadzie 510 Pochhammer. Na wysokosci skrzyzowania
z Chodnikiem diagonalnym w pokfadzie 510 zabudowaé trojnik a nastepnie
zainstalowaé system odwadniania w zabezpieczanym wyrobisku tj.. Chodniku
diagonalnym w pokladzie 510. Uktad odwadniania oprocz podigczen opisanych
powyzej winien zawierac:

- pompe zasilang napigciem 500V o mocy nie wiekszej niz 25 kW i wysokosci
podnoszenia ttoczonej cieczy nie mniej niz 40m (np.: OPZ-3),

- rurociag wykonany z rur kolnierzowych ocynkowanych bez szwu o $rednicy
DN80/88 i dtugosci 6000mm z luznym kotnierzem faczacym. Rury skrecane bedg na
laczeniach o$mioma $rubami M16x110 i zastosowane zostang uszczelki metalowo-
gumowe,

- zawér zwrotny z kompletnym wyposazeniem (zabudowany w rejonie
prowadzonych robét — pompy odwadniajacej w przodku - oraz na koncu rurociagu po
zakonczeniu robot),

- zawér zwrotny z kompletnym wyposazeniem zabudowany na wejseiu do
Pochylni do poziomu 80 wraz z zasuwa.

Rurociag odwadniajgcy winien by¢é prowadzony razem z rurociggiem p.poz. po
ociosie przeciwnym do wykonanego przedziatu schodowego.

Instalacja powyzsza musi by$ wykonana z materiatow nowych, dopuszczonych do
stosowania w zaktadach gérniczych a wszystkie zastosowane materiaty posiada¢ muszg
komplet wymaganych prawem dokumentow (certyfikaty, atesty, etc.). W/w instalacja
musi byé wybudowana w oparciu o wiedzg techniczng i dobra praktyke inzynierskg
w tym zakresie.

Wykaz niezbgdnych materiatéw do wykonania powyzszej instalacji stanowi zatgeznik
ar 1. Natomiast zatozenia do wykonania powyzszej instalacji zostaly przedstawione
w zalgczniku nr 5 do niniejszego projektu.



IV. Opis instalacji niezbednych do wykonania przez Wykonawce
w zakresie instalacji zasilania w energi¢ elektryczng.

Zasilanie podstawowe urzgdzen zasilanych napieciem 0,5 kV w sieci IT w rejonie
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej realizowane jest z dwdch transformatorow
0,4/0,5 kV typu AN 250 kVA zainstalowanych w rozdzielni RG 500V (RG500 C)
zlokalizowanej w rejonie nadszybia szybu ,,Carnall”. Transformatory powyzZsze zasilane
sg z przytagcza ZK-WG bedacego w dyspozycji dystrybutora sieci elektroenergetyczne;j
poprzez rozdzielnie 0,4 kV RG 400C. Obie rozdzielnie oraz transformatory
zlokalizowane sg na powierzchni w budynku nadszybia szybu ,,Carnall”. Prowadzenie
robdt technikg gorniczg zwigzanych z zabezpieczeniem Chodnika diagonalnego
w poktadzie 510 wymaga wykonania zasilania w energi¢ elektryczng zastosowanych
maszyn i urzgdzen. W zwigzku z powyzszym w gestii Wykonawcy pozostaje dostawa
oraz wykonanie instalacji zasilajgcej (bgdacej wyposazeniem wyrobisk po zakonczeniu
realizacji zadania przetargowego), sktadajacej si¢ z:

- zestawu rozdzielczego pracujgcego w sieci SO0V IT oznaczonego na schemacie
jako R2b, posiadajgcego min. cztery odplywy (wyposazone w zabezpieczenia przed
skutkami zwar¢ do ziemi jak i migdzyfazowych oraz zabezpieczenia termiczne) - np.:
typu ZRU-D/0.4. Zestaw powyzszy zostanie zabudowany w rejonie podszybia szybu
,»Wilhelmina”., W/w zestaw zasilony zostanie kablem o przekroju min 120 mm?
dtugosci ok. 10mb na przelot z komory przylgczowej podobnego zestawu (R2 zwanego
dalej R2a) zlokalizowanego w rdwniez w rejonie podszybia szybu ,,Wilhelmina” przez
skrzynke taczeniowg wyposazong w roztgcznik bezpiecznikowy wielkosei 2 (na
wktadki bezpiecznikowe wielkosci WT-2 - NH-2) ,

- zespotu transformatorowego o$wietleniowego budowy zwyktej zasilanego
napieciem 500/230V, o mocy min. 6,3 kVA, posiadajgcy minimalng ilo§¢ odplywow:
3 np.: ZTSN-263/3,

- pompy odwadniajgcej zasilanej napigciem 500V, o mocy nie wigkszej niz 25
kW, posiadajgcej wysoko$¢ podnoszenia tloczonej cieczy na min 40m. W zaleznosci od
zastosowanego typu pompy moze byé wymagane zastosowanie wylacznika w celu
zasilania pompy 2z miejsca zainstalowania. Wyltacznik powyzszy moze by¢
wytgcznikiem stycznikowym budowy zwyklej (np.: WSN-100),

- instalacji zasilania wentylatora o mocy nie wigkszej niz 20 kW dopuszczonego
typu dobranego do miejscowych warunkow wentylacyjnych (instalacja ta nie zostanie
na wyposazeniu zabezpieczanych wyrobisk i Wykonawca zlikwiduje jg po zakonczeniu
prac),

- instalacji o$wietleniowej zasilanej z w/w zespotu transformatorowego. Instalacja
powyzsza winna sktada¢ si¢ z opraw os$wietleniowych zastosowanych w obwodach
o$wietlenia technicznego w wyrobiskach GKSD, tj.: Wodniak Ex LED w ilosci min. 10
opraw o$wietleniowych.

Sumaryczna moc zastosowanych urzadzen nie moze przekroczy¢ 75 kW.

Jak wspomniano powyzej instalacja elektroenergetyczna zasilajgca wykonana
w ramach realizacji zadania przetargowego zostanie jako wyposazenie wyrobisk za
wyjgtkiem instalacji zasilajagcej wentylator wraz z nim oraz instalacji zastosowanego
uktadu transportu urobku, ktére Wykonawca zlikwiduje po wykonaniu zadania.



Instalacje  elektryczng nalezy zaprojektowaé 1 zabezpieczy¢ zgodnie
z miejscowymi potrzebami i warunkami. Instalacje elektroenergetyczne wykonac
nalezy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami. Wszystkie
urzgdzenia, instalacje i silniki elektryczne, zainstalowane bedg czgSciowo
w wyrobiskach zaliczonych do klasy A oraz niezagrozonych wybuchem pylu
weglowego oraz w polach niemetanowych 1 spelnia¢é musza wymagania
obowigzujgcych norm i przepiséw (zaliczenia wyrobisk przedstawiono na zatgczonych
mapach poktadowych).

Odbiory techniczne urzadzen (wraz z siecig zasilajgcg) nowo zainstalowanych
w wyrobiskach przeprowadzane bedg zgodnie z § 511 Rozporzadzenia Ministra Energii
z dn. 23 listopada 2016r. z p6Zn. zmianami.

Maszyny, urzadzenia i instalacje poddawane begda biezacym kontrolom
i badaniom zgodnie z pkt. 5.8.1 + 5.8.7, Zalgcznika nr 5 do Rozporzadzenia Ministra
Energii z dn. 23 listopada 2016r. z pdzn. zmianami.

Wykaz niezbednych materiatow do wykonania powyzszej instalacji stanowi
zalgcznik nr 2. Natomiast zatozenia do wykonania powyzszej instalacji zostaly
przedstawione w zatgczniku nr 6 i 7 do niniejszego projektu.



V. Opis instalacji niezb¢dnych do wykonania przez Wykonawce
w zakresie instalacji teletechnicznych.

W rejonie Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej dla zapewnienia bezpieczenstwa
pracujacej zatodze obstugi technicznej oraz korzystajgcym z naszej oferty turystom
zainstalowane sg telefony i sygnalizatory - telefony do tacznosci ogdélnokopalnianej oraz
czujniki dopuszczonego zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego monitorujgce
stan atmosfery kopalnianej oraz nadzorujgce prace urzadzen i instalacji infrastruktury
technicznej.

W zakresie Wykonawcy bedzie dostawa (bez montazu) materiatu niezbednego do
wyposazenia wyrobisk w systemy teletechniczne w rejonie wykonywanych prac
zwigzanych z zabezpieczeniem Chodnika diagonalnego w pokt. 510 w postaci:

- kabla teletechnicznego typu YnTKGX 10x2x0,8 - 200mb,

- skrzynki teletechnicznej typu SRT/i/m - KVA40S-2xM40x1,5+6xM20x1,5 - 2 szt.,

- skrzynki teletechnicznej typu STP-16 - 2 szt.,

- kompletnej stacji pomiarowej sktadajacej si¢ z czujnikdw typu: DOX, DCDIR,

DCO,

- telefono-sygnalizatoréw typu PST-N - 2 szt. wraz z panelami liniowymi

separujgcymi wspotpracujgcymi z centrala OPENSCAPE 4000 - 2 sztuki.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji teletechnicznych zostajg w gestii
Zamawiajgcego z powierzonego materialu dostarczonego przez Wykonawce.

Wykaz niezbednego materialu do wykonania powyzszej instalacji stanowi zatgcznik
nr 3, natomiast ogdlne =zatoZzenia do wykonania powyzszej instalacji zostaly
przedstawione w zatgczniku nr 8 do niniejszego projektu.

—
[
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Zakaczniki.

. Zatacznik nr 1 — Wykaz materiatu niezbgdnego do wykonania instalacji p.poz.

i odwadniania w Chodniku diagonalnym w poktadzie 510.

. Zatgcznik nr 2 - Wykaz materiatu niezbgdnego do wykonania instalacji

elektroenergetycznej zasilajgcej urzadzenia niezbgdne do robét zwigzanych

z zabezpieczeniem Chodnika diagonalnego w poktadzie 510.

. Zatgcznik nr 3 - Wykaz materiatu niezbgdnego do wykonania instalacji

teletechnicznej niezbednej do prowadzenia robdt zwigzanych
z zabezpieczeniem Chodnika diagonalnego w pokt. 510.
Schemat nr 1 - schemat instalacji p.poz.

Schemat nr 2 - schemat instalacji odwadniajgcej.

Schemat nr 3 - schemat instalacji elektrycznej.

Schemat nr 4 - schemat przestrzenny instalacji elektryczne;.

Schemat nr 5 - schemat instalacji teletechniczne;.



Zalgcznik nr 1

Wykaz materiatu niezbednego do wykonania instalacji p.poz. i odwadniania w Chodniku
diagonalnym w poktadzie 510.

Lp. Nazwa materialu Jednostka | Ilo§¢ Uwagi
Rura obustronnie cynkowana ogniowo
1. | 9100 L= 6 m (wraz z bortami oraz mb 130
koierzami ruchomymi)
7 Kolgno 90° 3100 obustronnie cynkowane Sat. 6
ogniowo
3 Tré]'mk 2100 obustronnie cynkowany St )
ogniowo
4. | zaslepka 9100 Szt. 3
Zasuwa 9100 komierzowa do zabudowy
5. | narurociaggu DN100, krétka, ci$nienie Szt. 4
maksymalne 16 atm.
Tréjnik hydrantowy @100 obustronnie
6. | cynkowany ogniowo wraz z zaworem Szt. 4
hydrantowym DN 52
Zawér zwrotny do zabudowy na rurocigg
7. DN8O Szt. 2
3. Uszczelka gumowa 9100 z wkladka Sut. 60
metalowg
Uszczelka gumowa klinowa 100 z
% wkladka metalowa SZh i
10. | Sruba M16 x 110 wraz z nakre¢tkami Szt. 300
11. | Sruba M16 x 90 wraz z nakrgtkami Szt. 500
12. | Lancuch gospodarczy 8 L=2m Szt. 100
13. | Sruba M16 x 50 wraz z nakregtkami Szt. 100
Pompa odwadniajaca zasilana napigciem
14. | 500V o podnoszeniu stupa cieczy min. Szt. 1
40m, mocy maksymalnie 25 kW
Rura obustronnie cynkowana oghiowo
15. | 980 L= 6 m (wraz z bortami oraz mb 250
komierzami ruchomymi)
16. Tro_!nlk 280 obustronnie cynkowany St )
ogniowo
Zasuwa 980 kolierzowa do zabudowy na
17. | rurociagu DN80, krétka, cinienie Szt. 2
maksymalne 16 atm.
18, Uszczelka gumowa 980 z wkladka St 50
metalowg
19. Uszczelka gumowa klinowa 080 z Sat. 10
wkiadkg metalowg
20, Kolgno 90° 580 obustronnie cynkowane Sat. 3
ogniowo
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Zalgcznik nr 2

Wykaz materiatu niezbgdnego do wykonania instalacji elektroenergetycznej zasilajgce]
urzadzenia niezbedne do roboét zwigzanych z zabezpieczeniem i udostgpnieniem Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510 w GKSD.

Lp.

Nazwa materialu

Jednostka

Ilos¢

Uwagi

zestaw rozdzielczy pracujacy w sieci
500V IT, posiadajacy min. cztery odplywy
(wyposazone w zabezpieczenia przed
skutkami zwar¢ do ziemi jak i
miedzyfazowych oraz zabezpieczenia
termiczne) - np.: typu ZRU-D/0.4.

Szt.

pompa odwadniajgca zasilana napigciem
500V, o mocy nie wigkszej niz 25 kW,
posiadajaca wysoko$é podnoszenia
tloczonej cieczy min 40m (np.: OPZ-3).

kpl.

W zaleznosci od zastosowanego typu
pompy moze by¢ wymagane zastosowanie
wylgcznika w celu zasilania pompy z
miejsca zainstalowania. Wylgcznik
powyzszy moze byé wylgcznikiem
stycznikowym budowy zwyklej o
obcigzalnosci stykow wystarczajacej do
zasilania przedmiotowej pompy (np.:
WSN-100)

Szt.

rozigcznik bezpiecznikowy wielkosci NH2
zabudowany w skrzynce laczeniowej
posiadajacej min. cztery wpusty kablowe,
z tego dwa muszg mie¢ $rednicg
odpowiednig do wprowadzenia kabla
4x120 mm?, rozlgcznik wyposazony
winien byé w mostki zastepujace
bezpieczniki wielkosci NH2.

kpl.

kabel elektroenergetyczny dopuszczonego
typu o przekroju zyt roboczych
4x120 mm’

mb

40

Kabel elektroenergetyczny dopuszczonego
typu o przekroju minimalnym
wystarczajacym do zasilania urzadzen
zainstalowanych w Chodniku
diagonalnym w pokt. 510 (np.: 4x35 mm?)

mb

150

Kabel elektroenergetyczny dopuszczonego
typu o przekroju minimalnym
wystarczajacym do zasilania urzadzen
zainstalowanych w Chodniku
diagonalnym w pokt. 510 (np.: 4x10 mm?)

mb

150

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO
w Zabrzu

Nadsztygar Urzadzen Elektrycznveh

Z-ca Kierownika Pzid} )frgomfclianic&:ﬂo

mgr inZ Janusz Mis

MUZEUM GGRNICTWA WEGLOWEGO

W Zabrzu

Gléwny Infzyjier|lufrastruktury Muzeum
Klerownif fz\hd Energomechanicznego

m /‘Lﬁk\«gjjvfa ek Wituta



Zalacznik nr 3

Wykaz materiatu niezbednego do wykonania instalacji teletechnicznej niezbednej do
prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem Chodnika diagonalnego w pokt. 510.

Lp. Nazwa materialu Jednostka | Ilo§¢ Uwagi
Skrzynka teletechniczna do pracy w sieci
magistralnej systemu tgcznosei
ogdblnozakiadowej i alarmowania oraz

1. | monitorowania sktadu parametréw Szt. 2
atmosfery w wyrobiskach (np.: skrzynka
teletechniczna typu SRT/i/m - KVA40S-
2xM40x1,5+6xM20x1,5)

Skrzynka teletechniczna przelotowa do
pracy w sieci systemu tagcznosci
ogolnozaktadowej i alarmowania oraz
monitorowania sktadu parametréw
atmosfery w wyrobiskach posiadajaca
min. ilo§¢ wpustéw kablowych —2
przelotowe + 4 odptywowe - (np.:
skrzynka teletechniczna typu STP16)

szt. 3

kompletna stacja pomiarowa skladajaca
si¢ z czujnikéw typu: DOX, DCDIR, DCO

telefono-sygnalizatoréw typu PST-N wraz

z panelami liniowymi separujgcymi Kol 3

wspoloracui h 1 pl.
pélpracujacymi z centralg

OPENSCAPE 4000

kabla teletechnicznego typu YnTKGX

10x2x0,8

mb 200

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO
w Zabrzu

Nadsztygar Urzadzen Elektrycznych

7-ca Kierownika P7Zid}y Energomechanicznego

)
mgr'inZ! Janusz Mis
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Rozdzielnia RG500 C
|

& 250A 250A
250A 250A

250A

3x70 mm 1=100m

=120

3 x 120 mm [=480m

3x150|

R3
przecinka nr 8

Rozdzielnia RG500 S

3 x 120 mm [=200m

R1a
Przecinka nr 1

I |

 —

4
—
=1

5
——
5

R2b - zestaw rozdzielczy pracujgcy w sieci IT typu ZRU-D/0.4
zasilany kablem 3x120 o dtugosci ok.10mb
M-pompa odwadniajgca o mocy hie wiekszej niz 25kW
wysokosci podnoszenia cieczy ttoczonej nie mniejszej niz 40m

wentylator - wentylator dopuszczonego typu

do przewietrzania wyrobiska na czas rob6t géniczych
Zespot oswietleniowy - pracujacy w sieci IT, 500/230V zasilajgcy

obwody o$wietlenia, mocy min 6,3 kVA,

min ilos¢ odptywow: 2 (np.: ZTSN-263/2)

RB1 - roztgcznik bezpiecznikowy o odpowiedniej obcigzalnosci (np.: NH2)

R2 (R2a)
podszybie
#WILHELMINA

3x120 mm |=60m

o[- [~

R3a
szto!nia po_’rudniowa

—

-

[

Odptyw do wentylatora

3 x120mm

La1

Lat

La1

Lat

1=10m

R2b

Zespot odw. 5000230

5 8
= o
c o i
L0 =
8?2 o
3 23
8 3= ox
= -
580 S5
a 3N a N
o 8S £
o 0o s 2
N 6.0 [

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO

Nadsztygar

w Zabrzu

Urzadzen Elektrycznych
/-ca Kierownikg/Dz[ady Epergomechanicznego
mgr ing. Janusz Mis

QOdptyw do wentylatora

MUZEUM GOR>

M
Gléwny Inzytier

Licrownik D N'ne g

mgr inz Marek Wituta

Instalacja do wykonania
w ramach postepowania

gTWA WEGLOWEGO
Zabrzu

truktury Muzeum
echanicznezo

Zatgcznik nr 7

CtD MUZEUM

GORNICTWA

% WEGLOWEGO
W ZABRZU

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

Schemat nr 4

Projekt instalacji energomechanicznych niezbednych dla wykonania
rob6t gérniczych w Chodnuiku diagonalnym w pokt. 510
- schemat instalacji elektrycznej
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