Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

TABELA ROWNOWAZNOSCI

dla maszyn i urzgdzen energomechanicznych zastosowanych lub dostarczanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zadania ,,Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”.

W ramach realizacji zadania na,, Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego” w wyrobiskach
Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé materiaty i urzagdzenia o
parametrach wskazanych w ,,Projekcie instalacji energomechanicznych niezbednych dla wykonania robét
gérniczych w Chodniku diagonalnym w poktadzie 510” (zwanym dalej ,,Projektem”) lub rGwnowaznych, przy czym
zastosowane (stanowigce wyposazenie wyrobisk po zakoriczeniu inwestycji) maszyny, urzadzenia i materiaty musza
spetnia¢ minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w podanym ponizej zakresie:

Minimalne dane techniczne spetniajgce

Lp. Nazwa w ,,Projekcie” . . . Uwagi
wymagania Zamawiajgcego
Pompa przystosowana do pracy w sieci
dotowej pradu przemiennego (500V, 50 Hz) z
izolowanym punktem neutralnym
transformatora po stronie niskiego napiecia
Pompa odwadniajaca (sie¢ IT), z systemem przewodow
1. | rejon prowadzonych uziemiajgcych ,SUPQO” o parametrach
robot technicznych podanych ponizej;

a) moc: < 25 kW,

b) napiecie zasilania: 500V w sieci IT,

c) wysokosé podnoszenia cieczy ttoczonej
>40m

Zestaw rozdzielczy budowy zwyktej,

wyposazony w 4 odptywy listwowe;

z zabezpieczeniem zwarciowym

i przecigzeniowym oraz zabezpieczeniem

przed zwarciami do ziemi. Rozdzielnica

przystosowana do pracy w sieci dofowej

pradu przemiennego (500V, 50 Hz) z

izolowanym punktem neutralnym

transformatora po stronie niskiego napiecia

(sie¢ IT), z systemem przewodow

uziemiajacych ,SUPQO”:

a) obcigzalnos¢ odptywodw listwowych nie
mniej niz 50A,

b) posiadanie komory przytgczowej z min
dwoma wlotami kablowymi o Srednicy
pozwalajgcej wprowadzi¢ kabel min.
3x70mm?,

c) wyposazony w uktad kontroli obwodow
zabezpieczajacych,

d) posiadajgcy na ptycie czotowej
sygnalizacje zadziatania obwodow
sterowniczych i kontrolnych oraz
obecnosci napiecia zasilania,

e) stopien ochrony IP54

2. | Zestaw rozdzielczy R2b
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Lp.

Nazwa w ,,Projekcie”

Minimalne dane techniczne spetniajgce
wymagania Zamawiajacego

Uwagi

Zespot
transformatorowy
oSwietleniowy 500/230V

Zespot transformatorowy oswietleniowy

500/230V budowy zwyktej przystosowany do

pracy w sieci dotowej pradu przemiennego

(500V, 50 Hz) z izolowanym punktem

neutralnym transformatora po stronie

niskiego napiecia (sie¢ IT), z systemem

przewodéw uziemiajgcych ,,SUPO” o mocy

minimalnej 6,3 kVA:

a) napiecie zasilania 3x500V AC,

b) napiecie wyjsciowe 3x230V AC,

¢) min. moc transformatora 6,3 kVA,

d) stopien ochrony IP54,

e) min. ilos¢ odptywoéw 3,

f) posiadajgcy zabezpieczenie blokujace
uptywnosciowe i kontrole ciggtosci
obwodu ochronnego sieci odptywowej

Wytgcznik zasilajgcy
pompe odwadniajgca
(opcja)

Wytacznik stycznikowy budowy zwykiej
(stopien ochrony IP54) przystosowany do
pracy w sieci dotowej pradu przemiennego
(500V, 50 Hz) z izolowanym punktem
neutralnym transformatora po stronie
niskiego napiecia (sie¢ IT), z systemem
przewoddéw uziemiajgcych ,SUPO”. Wytacznik
powyzszy musi spetnia¢ wymagania doboru
aparatury taczeniowej wynikajgce z obliczen i
doboru zabezpieczen w sieci pracujgcej w
wyrobiskach GKSD

Oprawa oswietleniowa
zastosowana w
obwodach oswietlenia
technicznego

Oprawa oswietleniowa kompatybilna

z zastosowanymi oprawami oSwietleniowymi
oswietlenia technicznego w catym rejonie
Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
Oprawa z zastosowanymi zrodtami Swiatta w
technice LED zasilanymi z jednej strony.
Oprawa przystosowana do pracy w
wyrobiskach dotowych o stopniu ochrony
min. IP54 (np.: Wodniak Ex LED)
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Lp.

Nazwa w ,,Projekcie”

Minimalne dane techniczne spetniajgce
wymagania Zamawiajacego

Uwagi

Skrzynka teletechniczna
do pracy w sieci
magistralnej systemu
tacznosci
ogodlnozaktadowej i
alarmowania oraz
monitorowania skfadu
parametréw atmosfery
w wyrobiskach

Skrzynka rozdzielcza teletechniczna
przeznaczona do rozdziatu kabli i przewodéw
w systemach teletechnicznych,
sygnalizacyjnych, metanometrycznych,
sejsmograficznych oraz do obwoddéw
sterowania automatyki w iskrobezpiecznych
instalacjach. Skrzynka musi mie¢ mozliwos¢
eksploatowania w pomieszczeniach

ze stopniem a, b, c niebezpieczenstwa
wybuchu metanu i klasy A, B zagrozenia
wybuchem pytu weglowego. Obudowa
skrzynki rozdzielczej teletechnicznej
wykonana ma by¢ z blachy stalowe;.
Charakteryzowaé musi sie duza
wytrzymatoscig na uderzenia mechaniczne.
Konstrukcja skrzynki musi zapewnic¢ stopien
ochrony obudowy IP65. Skrzynka powyzsza
pomalowana ma by¢ na kolor niebieski, przy
czym zabezpieczenie antykorozyjne winne by¢
w postaci powtoki antykorozyjnej pokrytej
epoksydowa farbg proszkowa. Powyzsza
skrzynka musi zawiera¢ wktad umozliwiajgcy
rozszycie 33 parowego kabla magistralnego
teletechnicznego w postaci: listwy
teletechnicznej iskrobezpiecznej stuzacej

do taczenia obwoddw teletechnicznych
iskrobezpiecznych o Umax < 95V. Listwa winna
by¢ wykonana z tworzywa typu PBT

z zaprasowanymi zaciskami. Musi posiadac
dwa wpusty kablowe M40x1,5, szes¢
wpustow kablowych M20x1,5
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Lp.

Nazwa w ,,Projekcie”

Minimalne dane techniczne spetniajgce
wymagania Zamawiajacego

Uwagi

Skrzynka teletechniczna
do pracy w sieci systemu
tacznosci
ogodlnozaktadowej i
alarmowania oraz
monitorowania skfadu
parametréw atmosfery
w wyrobiskach

Iskrobezpieczna skrzynka teletechniczna
przeznaczona do rozdziatu przewodéw

w systemach teletechnicznych,
sygnalizacyjnych, metanometrycznych,
sejsmograficznych oraz do obwoddéw
sterowania automatyki w instalacjach
iskrobezpiecznych. Funkcjonalnie powinna
by¢ przystosowana do stosowania jako mufa
kablowa. Budowa skrzynki zapewnia musi
zachowac elektryczng ciggtos¢ pancerza kabli
telekomunikacyjnych, poprzez przytaczenie
ekrandéw kabla do specjalnej, izolowanej

od obudowy skrzynki, szyny zaciskowej.
Skrzynka musi mie¢ mozliwos$é
eksploatowania w pomieszczeniach

ze stopniem a, b, c niebezpieczenstwa
wybuchu metanu i klasy A, B zagrozenia
wybuchem pytu weglowego. Powyzsza
skrzynka musi zawieraé wkfad pozwalajacy na
rozszycie w ich wnetrzu na listwach
zaciskowych telekomunikacyjnych kabli
gorniczych o liczbie wigzek od 5x2x0,8 do
16x2x0,8 lub innych kabli i przewodow.
taczéwki zastosowane w powyzszych
skrzynkach muszg pozwalaé na rozszycie kabli
o przekrojach zyt od 0,4 do 4 mm?.
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Lp.

Nazwa w ,,Projekcie”

Minimalne dane techniczne spetniajgce
wymagania Zamawiajacego

Uwagi

Iskrobezpieczny czujnik
tlenu (O,)pracujacy w
systemie automatyczne;j
kontroli monitorowania
sktadu parametréw
atmosfery w
wyrobiskach

Czujnik przeznaczony do ciggtego pomiaru

stezenia tlenu w powietrzu. Gtowica

pomiarowa wyposazona w sensor

elektrochemiczny i umieszczana bezposrednio

na obudowie monitora lub przytaczana za

pomocg kabla o dtugosci do 30m. Wlot

gtowicy pomiarowej zabezpieczony

wymiennym filtrem. Czujnik zasilany jest ze

stacji powierzchniowej za pomoca

standardowej linii telefonicznej. Dane z/do

monitora przesytane za pomocg tej samej

linii. Mozliwo$¢ podtaczenia czterech

czujnikdw do jednej linii. Urzagdzenie posiadac

musi dwa wyjscia cyfrowe, izolowane

galwanicznie, stuzgce do automatycznego

sygnalizowania niebezpiecznego spadku

stezenia tlenu. Progi alarmowe ustawiane

przez operatora systemu i przesytane do

monitora. W gdrnej czesci obudowy

znajdowac sie musi sygnalizator optyczny

sygnalizujacy przekroczenie progéw

alarmowych. Catos$¢ zamknieta w

wodoszczelnej, wytrzymatej obudowie.

Cechy urzadzenia:

a) ciggty pomiar zawartosci tlenu w
powietrzu,

b) wysoka doktadnos$¢ pomiarow,

c) dwa wyjscia dwustanowe,

d) dwa wejscia dwustanowe ogdlnego
zastosowania,

e) transmisja danych przez linie zasilajaca,

f) do czterech czujnikdw na jednej linii,

g) zakres pomiarowy: 0 — 25% O,

h) btad pomiaru: 0,3% O,

i) czas odpowiedzi T90: <45s,

j) maksymalna rezystancja linii telefoniczne;j:
700 Q,

k) standard transmisji: V23 FSK Modem,

I) zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C,

m) zakres wilgotnosci: 0-95% RH.

Czujnik
przeznaczony do
pracy w
dopuszczonym
systemie KST-Guido
(np.: DOX)
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Lp.

Nazwa w ,,Projekcie”

Minimalne dane techniczne spetniajgce
wymagania Zamawiajacego

Uwagi

Iskrobezpieczny czujnik
dwutlenku wegla (CO3)
pracujacy w systemie
automatycznej kontroli
monitorowania skfadu
parametréw atmosfery
w wyrobiskach

Zaprojektowany do ciggtego monitorowania

zawartosci CO; w kopalni. Wyposazony w

sensor NDIR, ktéry moze byé umieszczony

bezposrednio na obudowie monitora lub na

przewodzie do 30m. Otwdr sensora gazu

posiada¢ musi wymienny filtr zabezpieczajacy

go przed kurzem i wodg. Monitor CO2

zasilany jest z naziemne;j stacji za pomoca

standardowej linii telefonicznej. Dane z/do

monitora przesytane za pomocg tej samej

linii. Istnie¢ musi mozliwosé podtgczenia

dwéch monitoréw na jednej linii. Urzagdzenie

posiada¢ musi dwa wyjscia cyfrowe izolowane

galwanicznie stuzgce do automatycznego

sygnalizowania niebezpiecznego stezenia

dwutlenku wegla w powietrzu. Poziomy

stezenia mogg byc recznie ustawione przez

operatora i przestane do monitora.

Urzadzenie posiada¢ musi diode LED na gérze

obudowy, ktdra swieci gdy poziom stezenia

przekroczy wyznaczony poziom. Catos¢

zamknieta w wytrzymatej obudowie o stopniu

ochrony IP54.

Cechy urzadzenia:

a) ciggty monitoring zawartosci dwutlenku
wegla w powietrzu,

b) wysokiej jakosci przetwornik optyczny,

c) wysoka czuto$¢ pomiarow,

d) dwa cyfrowe wyjscia sygnatowe,

e) dwa wejscia sygnatowe ogdlnego
zastosowania,

f) transmisja danych przez linie zasilania,

g) do dwéch jednostek na jednej linii,

h) zakres pomiarowy: 0-5% CO,,

i) btad pomiaru: 0,1% CO,,

j) czas odpowiedzi T90: <45s,

k) maksymalna rezystancja linii telefoniczne;j:
700 Q,

[) standard transmisji: V23 FSK Modem,

m) zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C,

n) zakres wilgotnosci: 0-95% RH.

Czujnik
przeznaczony do
pracy w
dopuszczonym
systemie KST-Guido
(np.: DCDIR)
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Lp.

Nazwa w ,,Projekcie”

Minimalne dane techniczne spetniajgce
wymagania Zamawiajacego

Uwagi

10.

Iskrobezpieczny czujnik
tlenku wegla (CO)
pracujacy w systemie
automatycznej kontroli
monitorowania skfadu
parametréw atmosfery
w wyrobiskach

Czujnik przeznaczony do ciggtego pomiaru
stezenia tlenku wegla w powietrzu. Gtowica
pomiarowa wyposazona w sensor
elektrochemiczny i moze by¢ umieszczana
bezposrednio na obudowie monitora lub
przytaczana za pomoca kabla o dtugosci do
30m. Wlot gtowicy pomiarowej
zabezpieczony wymiennym filtrem. Czujnik
zasilany ze stacji powierzchniowej za pomocga
standardowej linii telefonicznej. Dane z/do
monitora przesytane za pomocg tej samej
linii. Musi istnie¢ mozliwos¢ podtaczenia
czterech czujnikdw do jednej linii. Urzadzenie
musi posiada¢ dwa wyjscia cyfrowe izolowane
galwanicznie stuzgce do automatycznego
sygnalizowania niebezpiecznego stezenia
tlenku wegla w powietrzu. Progi alarmowe
ustawiane przez operatora systemu i
przesytane do monitora. W gornej czesci
obudowy znajdowac sie powinien
sygnalizator optyczny sygnalizujgcy
przekroczenie progdéw alarmowych. Catos¢
zamknieta w wodoszczelnej, wytrzymatej
obudowie.

Cechy urzadzenia:

a) ciggty pomiar zawartosci tlenku wegla w

powietrzu,

b) wysoka doktadnos$¢ pomiaréw,

c) dwa wyjscia dwustanowe,

d) dwa wejscia dwustanowe,

e) transmisja danych przez linie zasilajaca,
f) do czterech czujnikéw na jednej linii,

g) zakres pomiarowy: 0+1000ppm CO

h) btad pomiaru:

—3ppm CO w zakresie 0+200ppm,
—10ppm CO w zakresie 200+1000ppm,

i) czas odpowiedzi T90: <45 s,
i) maksymalna rezystancja linii telefoniczne;j:

700 Q,

k) standard transmisji: V23 FSK Modem,

l) zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C,
m) Zakres wilgotnosci: 0-95% RH,

Czujnik
przeznaczony do
pracy w
dopuszczonym
systemie KST-Guido
(np.: DCO)
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Lp.

Nazwa w ,,Projekcie”

Minimalne dane techniczne spetniajgce
wymagania Zamawiajacego

Uwagi

11.

Telefono-sygnalizator
wraz z panelami
liniowymi separujgcymi

Programowalny sygnalizatorotelefon
przemystowy umozliwiajacy — oprécz
konwencjonalnej tgcznosci telefonicznej i
alarmowo-dyspozytorskiej — realizacje
szeregu dodatkowych funkcji (sterowanie
urzgdzeniami, sumowanie sygnatéw
wejsciowych). Stuzgcy do rozgtaszania
sygnatéw alarmowych, komunikatéw
stownych i tonowych przekazywanych przez
linie telefoniczng lub nagranych wczesniej i
przechowywanych w pamieci wewnetrznej
oraz nastuchu otoczenia sygnalizatora.
Pozwalajacy réwniez na przywotanie
dyspozytora za pomocg przyciskéw ALARM i
DYSP. w trybie alarmowym i zwyktym.
Posiadajacy przetaczanie funkcji nadawania i
nastuchu umozliwiajgc przeprowadzenie
simpleksowej rozmowy z osobami
znajdujgcymi sie w poblizu sygnalizatora. Po
podniesieniu mikrotelefonu realizujgcy
funkcje telefoniczne. Ponadto sygnalizator
telefon umozliwia¢ musi zdalne sterowanie —
przez linie telefoniczng — min. czterema
obwodami wyjsciowymi oraz otrzymywanie
informacji o stanie urzadzen, ktére mogg by¢
dotgczone do min. czterech wejs¢
dwustanowych. Sygnalizator telefon
wspotpracowac musi z zespotami LPN oraz
by¢ przewidziany do pracy w polach
niemetanowych kopaln oraz w strefach nie
zagrozonych wybuchem hal produkcyjnych
zaktadow przemystowych, magazynéw i
innych obiektow.
Zasilanie musi by¢ realizowane centralnie z
zespotow liniowo-separujacych LPN.
Parametry techniczne:
a) zasilanie uktadu przywofania: z baterii
iskrobezpiecznej 0,7Ah/12V,
b) nominalny poziom sygnatéw: 0 dBm,
c) wybieranie numerdéw: tonowe DTMF,
d) dopuszczalne napiecie na wyjsciu
dwustanowym: maks.24V,
e) dopuszczalny prad wyjscia dwustanowego
maks. 200mA,
f) dopuszczalne natezenie hatasu w
otoczeniu: max. 80dB,
g) Gtosnos¢ rozgtaszania sygnatow (z
odlegtosci 1 m): nominalna 90dB,
h) minimalny czas pracy przy nadawaniu
komunikatéw: 2h,
i) ttumiennos¢ tacza abonenckiego max. 12dB
j) stopien ochrony obudowy: IP65
k) zakres temperatur pracy -40° C do +40° C

Sygnalizatorotelefon
przeznaczony do
pracy w
dopuszczonym
systemie KST-Guido
(np.: PST-N)
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