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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt transportu kolejki podwieszanej w
zakresie konstrukcji wsporczej stacji materiatowej dla opracowania ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla wyrobiska pochylego 1aczacego powierzchnie
terenu rejonem podszybia szybu ,Carnall”.”, stanowigcego prace naukowo -
badawcza Wydzialu Gérnictwa i Geologii, Politechniki Slaskiej. Niniejsze
opracowanie projektowe, dotyczy swoim zakresem wykonanie konstrukcji
stalowej wraz z posadowieniem, dla zamocowania szyn toru jezdnego kolejki
transportowej, w rejonie czesci wlotowej wyrobiska.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa sporzadzenia projektu:

— Praca naukowo-badawcza: Wykonanie dokumentacji projektowej dla
wyrobiska pochytego tgczacego powierzchnie terenu rejonem podszybia
szybu ,Carnall”, stanowigca Projekt Wykonawczy zadania inwestycyjnego;

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Wykonanie wyrobiska
pochytego 1aczgcego powierzchnie terenu z rejonem podszybia szybu
,Carnall” wraz z urzadzeniem transportowym. - Muzeum GOrnictwa
Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze.

3. Ogolny opis projektowanego rozwigzania.

Konstrukcja wsporcza zostata zaprojektowana w catosci jako stalowa.
Gtowne elementy no$ne stanowig sztywne ramy poprzeczne, posadowione
bezposrednio na gruncie, za posrednictwem Zelbetowych stép fundamentowych.
Dwie ramy zaprojektowano jako posadowione na murach oporowych czesci
wlotowej wyrobiska, ustawionych na wcze$niej zabetonowanych markach
stalowych. Od spodu rygla ramy zaprojektowana zostata podtuzna belka ciggta
dla podwieszenia ciegien szyny jezdnej kolejki transportowe;j.

Ramy stanowig trzy przesta konstrukcji wsporczej poza czeScig wlotowa
wyrobiska. Dwa przesta o dtugosci 6,00m, jako cze$¢ postojowa kabiny i napedu
kolejki, oraz jedno przesto o dtugosci 6,50m dla wytadunku i zatadunku
transportowanych materiatow.
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4.

Uwagi wykonawcze.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji stalowej nalezy wykona¢
stopy fundamentowe na projektowanym poziomie posadowienia. Wytyczenie
fundamentéw nalezy ustali¢ zgodnie z istniejaca lokalizacja klatki schodowej
ktadki dla pieszych. Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwg betonu
wyréwnawczego C8/10 o grubosci co najmniej 5cm. Na betonie wyréwnawczym
zaprojektowano warstwe pay izolacyjnej. Przed zasypaniem wykopu wszystkie
ptaszczyzny betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zaizolowacl
przeciwwilgociowo dowolnym materiatem powtokowym. W glowicy stopy
fundamentowej, przed utozeniem mieszanki betonowej, nalezy osadzic¢ ptytkowe
kotwy stalowe M16 na gteboko$¢ min 350mm.

Po zakonczeniu montazu catej konstrukcji stalowej, w miejscu jej
podparcia nalezy wykona¢ podlewki z zaprawy niskoskurczowej o grubosci ok.
20mm.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania uchwytéow dla zawieszenia toréw
jezdnych, zabezpieczenie antykorozyjne nalezy uzupeini¢ w miejscach
ewentualnego spawania dodatkowych uchwytéw. Cato$¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego stanowi¢ bedzie dowolny zestaw malarski deklarowany przez
producenta do zastosowan zewnetrznych.

Szczegollne warunki BHP.

Podczas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego w zakresie montazu konstrukcji i wykonania
fundamentéw posadowienia, nie przewiduje sie wystepowania innych oprécz
zwykle wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robét budowlano-
montazowych. Do mogacych wystgpi¢ zagrozen szczegolnie niebezpiecznych,
mozna wymienic:

— prace na wysokosci;
— prace w wykopach;
— prace w na terenie zakladu gorniczego;

Sprawozdanie z obliczen.

Wymiarowanie przekrojow projektowanej konstrukcji, zostato wykonane
z wykorzystaniem programu Autodesk Robot Structural Analysis. Dla celéw
obliczeniowych zbudowano przestrzenny model weztowo pretowy. Model
obliczeniowy oprocz ciezaru wtasnego zostat sprawdzony na dziatanie obcigzenia
ruchomego od kolejki podwieszonej wg wytycznych jej dostawcy. Dla potrzeb
obliczeniowych, jako najbardziej niekorzystng Kkonfiguracje obcigzenia
ruchomego, przyjeto zetow jezdny wyposazony w kompletny uktad napedowy,
kabiny operatora, oraz dwa woézki do transportu tadunku w potozeniu
najbardziej zblizonym do siebie. Obcigzenie woézkéw stanowi hipotetyczny
tadunek o masie 4t dla kazdego wozka.
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Dla symulowanego obcigzenia ruchomego, uwzgledniony zostal wplyw
poziomych obcigzen prostopadtych do toru jezdnego i jako hamowanie kolejki,
réwnolegty projektowanego do toru.

Rys. 1. Model obliczeniowy.

| FZ=625
| FZ=12.75

FZ=-1275
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| FZ=-43.10

[Fz=43.10

Rys. 2. Obcigzenie ruchome.

KONIEC
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Katowice, dn?ag{‘.“?{l‘?ia. 1994, . 3

i
0514253

Nr ewid. 1460/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

i 8§ 13 ust.1 pkt-?... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6Zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ..... ivas e s A IR o B W R i
.............. magister inzynier.budownictwa.ladawego..........
urodzony dnia .J. 1i5t0pada 1952, T: . w. Walbrzyehu. . .. .o e

...............................

..............................................................

..............................................................

Obywatel ....... RZEGORZ P ..O. ?. 5[. § S}.; Fe!s’t upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno-budowla-
nych budynkéw oraz innych budowli z wyXaczeniem linii, wezidéw i
stacji kolejowych, drég oraz nawierzchri lotniskowych, mostdw, bu-
dowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan architektonicznych bu-
dynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania
dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich bu~

owli, z wyaczeniem linii,'w%_gléw i stacji
s

dynkdéw oraz innych bud
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych mostéw, budowli

hydrotechn:{cznych i wodnomelioracyjnych.

l'\ 'L\o

i &
ixzri 1z. Grzegorz Pociegiel
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4DP-R33-DP9 *

Pan Grzegorz Pociegiel o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5506/02
adres zamieszkania ul. EIféw 8/71, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

‘ Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko ym przy pomocy waz > kwalifik go certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dol om opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Katowice,dnia ~°.11PSP94

Nr ewid. 448/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2.ust:1 pkt:1,3.6. ust.l. i 2,57 ......

§ 13 ust.1 pkt.fé.. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:
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POLSKA
N | 2 B A

S
D
=

%’{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UI7-QUD-MGX *

Pan Michat Szewczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4940/01

adres zamieszkania ul. Gérnicza 31, 41-600 Swietochtowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-29 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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