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Wstep

Przede wszystkim pragniemy Panstwu podzigkowac za zaufanie, jakim nas Panstwo
obdarzyli, dokonujgc wyboru jednego z naszych wozkow inwalidzkich.

Wozki inwalidzkie Vermeiren sg konstruowane na podstawie wieloletnich badarn i m
doswiadczenia. W procesie projektowania szczegolng uwage poswiecono tatwosci uzycia i
solidnosci.

Szacowana trwato$¢ wozka inwalidzkiego wynoszgca 8 lat zalezy w duzej mierze od
odpowiedniej konserwacji i dbatosci o jego stan.

Niniejsza instrukcja pomoze Parnstwu zapoznac sig z obstugg wbzka.

Postepowanie zgodnie z instrukcjami dotyczacymi obstugi i konserwacji stanowi zasadniczy
warunek gwarancji.

Niniejsza instrukcja obstugi odzwierciedla aktualny stan produktu. Firma Vermeiren
zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia zmian bez obowigzku dostosowania lub
wymiany wczesniej dostarczonych modeli.

W razie jakichkolwiek pytan prosimy kontaktowac si¢ ze sprzedawcs.

e e — e s —
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41  Opis produktu

1.1 Przeznaczenie

Wézek inwalidzki jest przeznaczony dla 0s6b 0 ograniczonej zdolnoéci lub braku zdolnosci
chodzenia.

Waozek inwalidzki jest zaprojektowany do transportu jednej osoby.
Wozek przeznaczony jest do uzycia wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow.
Uzytkownik moze napedzac wozek samodzielnie lub moze by¢ popychany przez opiekuna.

Wiele rodzajow mocowan i akcesoriow, a takze modutowa konstrukcja, umozliwiaja petne
uzytkowanie wozka przez osoby niepetnosprawne na skutek:

paralizu;

utraty konczyn (amputaciji n6g);
uszkodzenia lub deformacji konczyn;
sztywnych lub uszkodzonych stawow;
niewydolnosci serca i stabego krazenia krwi;
zaburzen rébwnowagi;

kacheksji (ubytkow masy migsniowej).

oraz przez osoby starsze.

W celu dostosowania produktu do indywidualnych wymagan, nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
warunki:

rozmiary i masa ciata (maks. 130 kg);
stan fizyczny i psychiczny;

warunki mieszkaniowe;

otoczenie

7 wozka inwalidzkiego nalezy korzystac¢ wytgcznie na powierzchniach, na ktorych wszystkie
cztery kota dotykaja podtoza oraz kontakt jest wystarczajacy, aby odpowiednio napedzac
kota.

Nalezy przecwiczy¢ pokonywanie przeszkéd (np. kraweznikow) oraz korzystanie z wozka na
nierownych powierzchniach (kostkach brukowych itp.), pochytosciach i zakretach.

Wozka nie nalezy wykorzystywac w roli drabiny, nie stuzy on réwniez do transportu cigzkich
lub goracych przedmiotow.

Podczas uzytkowania na matach, dywanach lub luznych przykryciach podtogowych moze
dojs¢ do uszkodzenia powierzchni wyktadzinowej.

Nalezy korzystac wylacznie z akcesoriow zatwierdzonych przez firme Vermeiren.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem
konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem badz bedace skutkiem nieprzestrzegania
salecen zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.

Postepowanie zgodnie Z instrukcjg uzytkownika oraz instrukcja konserwacii stanowi
zasadniczy warunek gwarancii.

e
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1.2 Parametry techniczne
Parametry techniczne podane ponizej opisujg wozek inwalidzki w konfiguracji standardowe;j.
Jesli uzytkownik korzysta z innych podnézkéw / podtokietnikéw lub innych akcesoriéw, wartosci bedg

sie réznic. o
Producent Vermeiren ]
Adres Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout '

Typ | Reczny wézek inwalidzki __a
Model D200 | - 7( €
Maksymalna wa_g_a 130 kg ' o

uzytkownika |

Opis | . - Wymiary _ |

380 mm [400 mm|420 mm| 440 mm (460 mm| 480 mm |500 mm[520 mm| - ‘
580 mm |600 mm|620 mm‘ 640 mm 660 mm| 680 mm |700 mm|720 mm

Szeroko$¢ uzytkowa siedziska

Szerokos¢ catkowita (zalezy od
szerokosci siedziska)

Opis Minimalne wymiary '[ _ Maksymalnt;vymiary
Diugosé calkowita z podnézkiem | 1010 mm o
ID#ugo_s’sc‘:_ po zlozé;niu __ o - o B 1010 mm {
Szerokos¢ po zlozeniu : 300 mm
_-‘.I'_V;sokoéé po ;_IQZeniu . 880 mm . 940 mrn_ _ )
Waga caikoﬁrita ' o a ‘16.8 kg
Waga najciezszej czesci | 9.3 kg
?;iﬂ;?ggfi Siatyezna PRy 16° (w konfiguracji standardowej) '
Stabifnoéc_statyczna pod gére : ‘i2° (w konfiguracji standardowej)
Stabilnos¢ statyczna w poprzek 20_“_(w konfiguracji standardowe;j)
Maks. bezpieczne nachylenie a 12° 1
Zdolnosé pokonywa.ni-a przeszkod | - 60 mm
Kat nachylenia éiédziska ] . . 5°
Glegokoéé uzytkowa siedziska o 43b mm —
Wysokos¢ przedniej krawedzi - 470 mm ' 530 mm :
siedziska
Kat nachylenia npardia - 5‘;
Wysokos¢ oparcia D N . 420 mm o
;\ E)dlég!osc siedziska (3d pqdnc’:zka _ - - 410 mm -
| Kat pomiedzy siedziskiem a plyta -1,5° 18,5°
podndzka
Kat pomiedzy podnézkiem a piyta | 80° 1 - 100°
| podnoézka
| Kat pomiedzy si_easkiem a R N 98,5° D
podnozkiem
:Odlegloé;c': podgzka podiokietnika N 220 mm | 240 mm _
od siedziska
Przednia pozycja podlo-kietnika . 410 mm ]
Srednica obreczy - 535 mm
_P;;Ea.ési w poziorﬁie (odchyt) 37 mm
Minimalny promien skrém 1500 mm |
Srednica kot tylnych PU ] 24
Srednica kol skretnych PU - ) . 200 mm
Temperatura_i-;;rzechou_v_ywania i +5°C ‘ +41°C ]
uzytkowania
_—
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| 30%

‘_Wilgotnosﬁ; powietrza do
przechowywania i uzytkowania

C70% |

—

olerancja pomiaru 15 mm /1,5 kg!

-t

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametréw technicznych.

“Tabela 1: Parametry techniczne
Wozek inwalidzki spetnia wymogi nastepujapyéh norm:

E ISO 7176-8: Wymogi i metody testowania sit dziatajacych w bezruchu, przy uderzeniu oraz
zmeczeniu materiatu.

1SO 7176-16: Odpornos¢ czgsci pokrytych tapicerka na zapton.

1.3 Rysunek

= Poduszka podiokietnika
= Podtokietniki

= Podndzki

= Regulowana plyta podnozka
= Hamulce

= Kota skretne (przednie)
= Kota napedowe (tylne)
= Obrgcze

= Siedzisko

10 = Oparcie

11 = Zaslepka

12 = Krzyzak

13 = Uchwyty

O o 1 B W

1.4 Akcesoria
Dia modelu D200 dostepne sa nastgpujace akcesoria:

-

« Pas stabilizujgcy miednice od przodu (B20) do zamocowania na rurach z tytu wozka
(patrz instrukcja)

« Urzadzenie zapobiegajace przewroceniu wozka (B78) do zamocowania na dolnej
ramie wozka (patrz instrukcja)

Strona 5
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1.5 Poflozenie tabliczki identyfikacyjnej

—

1= Logo Vermeiren

2 = Tabliczka
3 = Imie i nazwisko Vermeiren
4 = Taxi haki

1.6 Objasnienie symboli

é'.j‘. Waga maksymalna

@_. Uzycie wewnatrz i na zewnatrz budynkow

25-\. Maks. bezpieczne nachylenie

.-ﬁ
c € CE deklaracja

TYPE| Oznaczenie typu

1.7 Zasady bezpieczenstwa

A

A
\ A
A

B B

By zapobiec urazom i/lub uszkodzeniom wozka nalezy upewnic sie, ze zadne
przedmioty i/lub czesci ciata nie utknety w szprychach kot jezdnych.

Przed przystapieniem do siadania lub wysiadania z niego nalezy zaciggng¢ hamulce
postojowe.

Podczas siadania na wozek inwalidzki oraz zsiadania z niego nie wolno stawac na plyte
podndzka. Wczesniej nalezy je ztozyc¢ lub catkowicie odsung¢ na bok podnozki.

Nalezy sprawdzi¢ wpltyw zmiany $rodka cigzkoéci na dziatanie wozka, na przyktad
podczas jazdy po pochytych nawierzchniach, przy bocznych przechytach lub przy
omijaniu przeszkdd. Opiekun powinien udzieli¢ pomocy.

Aby podnies¢ przedmiot (lezgcy naprzeciw, z boku lub z tylu wozka), nie nalezy
wychylac sie za daleko, aby unikngé przewrocenia.

W przypadku przemieszczania wozka przez drzwi i inne przejécia, nalezy upewnic sie,
ze po obydwu stronach jest wystarczajgco duzo miejsca, aby unikng¢ zranienia rak lub
uszkodzenia wozka.

Nalezy uzywa¢ wozka zgodnie z przepisami. Przyktadowo nie nalezy dopuszczac do
niekontrolowanego uderzania o przeszkody (stopnie, krawezniki, futryny itd.). Nie nalezy
rowniez dopuszczac, aby wozek spadt ze stopni. Producent nie ponosi
odpowiedzialno$ci za szkody wynikte z przecigzenia, kolizji lub innego niewlasciwego
uzytkowania.

Poruszanie si¢ po schodach jest mozliwe jedynie, gdy dostepna jest pomoc ze strony
drugiej osoby. Nalezy korzystac¢ z podjazdow czy wind, jesli tylko urzadzenia takie sg
dostepne.

i |
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Korzystajac z drég publicznych, nalezy stosowac si¢ do przepiséw ruchu drogowego.
Podobnie jak w przypadku innych pojazd6w, nie nalezy jezdzi¢ wozkiem pod wptywem
alkoholu lub innych lekéw czy narkotykow. Dotyczy to rowniez jazdy wewnatrz
pomieszczen.

B B

/\ Poruszajac sie wozkiem na zewnatrz nalezy uzaleznié to od warunkéw pogodowych i
ruchu drogowego.
m /A Aby by¢ lepiej widocznym podczas jazdy w ciemnosci, nalezy mie¢ na sobie jaskrawe

ubranie lub ubranie z elementami odblaskowymi i sprawdzi¢, czy boczne i tylne szkia
odblaskowe wozka sg dobrze widoczne.

/A Nigdy nie nalezy przekraczac maksymalnego obcigzenia (130 kg).

2 Sposob uzycia

W niniejszym rozdziale opisano normaline uzytkowanie wozka. Instrukcje te s3
przeznaczone dla uzytkownika oraz wyspecjalizowanego sprzedawcy.

Wézek inwalidzki jest dostarczany klientowi po zlozeniu przez wyspecjalizowanego
sprzedawce. Instrukcje montazu wbzka przeznaczone dla wyspecjalizowanego sprzedawcy
zawiera § 3.

2.1 Przenoszenie wozka inwalidzkiego
Najlepszym sposobem przenoszenia wozka inwalidzkiego jest prowadzenie go z
wykorzystaniem jego kot.

Jesli nie jest to mozliwe (np. w przypadku demontazu tylnych két w celach transportu wozka
w samochodzie), nalezy mocno chwyci¢ wozek za rame z przodu oraz za uchwyty. Nie
nalezy podnosi¢ wozka, chwytajac za podnézek, podiokietniki lub kota.

2.2 Montaz kof tylnich
) S 1. Chwy¢ tylne koto i naciénij przycisk ©.
2. Przytrzymujac wcisniety przycisk, natéz 0%
tylnego kota az do zablokowania.
3. Zwolnij przycisk @.

4. Sprawdz, czy koto jest bezpiecznie
zamocowane.

2.3 Rozktadanie wozka inwalidzkiego

A PRZESTROGA: Ryzyko przytrzasnigcia — nalezy trzymac palce w bezpiecznej
odlegtosci od ruchomych czesci wozka inwalidzkiego.

Stan za wozkiem inwalidzkim.

Trzymajac za uchwyty, maksymalnie roztd6z wozek.

Stan przed wozkiem inwalidzkim.

Doci$nij obie rurki siedziska w dot, az zostang zablokowane na pozycjach.

ol L

ﬁ
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2.4 Montaz i demontaz podnézka

Aby zamontowac podnozek:

1\ 1.  Nalezy przytrzymac podnozek w
2 poprzek po zewnetrznej stronie ramy
wozka inwalidzkiego i przymocuj
. element @ do ramy.

/ ! 2. Obroc podnézek do wewnatrz, az
/ wskoczy na swoje miejsce.
/ 3.  Obroci¢ piyte podndzka w dot.

Aby zdemontowa¢ podnozki:
1. Pociggnij za uchwyt @.

° 2. Obroci¢ podnozek na zewnatrz wozka,
az uwolni sie z ogranicznikow.

3. Wyciagnij rurke podnozka z ramy @.

2.5 Obstuga hamulcoéw

A OSTRZEZENIE: Hamulce nie stuza do spowalniania wozka inwalidzkiego w
trakcie ruchu — nalezy ich uzywac wytacznie, aby nie dopuscic¢ do niepozadanych
ruchéw woézka.

A OSTRZEZENIE: Prawidtowe dziatanie hamulcéw zalezy od ich zuzycia i
zanieczyszczenia opon (woda, olej, btoto itp.) — Nalezy sprawdzi¢ stan opon
przed kazdym uzyciem.

A OSTRZEZENIE: Hamulce sa regulowane i moga ulec zuzyciu — nalezy sprawdzaé
stan hamulcéw przed kazdym uzyciem.

A OSTRZEZENIE: Ryzyko przytrzasniecia — Nie dotykaj ramy rekami, palcami
kiedy zwalniasz badz zaciggasz hamulec.

Aby zaciggng¢ hamulec:
s Nalezy popchngc¢ dzwignie hamulcow w przod, az da sie stysze¢ wyrazne klikniecie.

A PRZESTROGA: Ryzyko niezamierzonego ruchu — przed zwolnieniem
hamulcéw nalezy upewni¢ sig, ze wézek inwalidzki znajduje sig na ptaskiej,
poziomej powierzchni. Nigdy nie nalezy zwalnia¢ obu hamulcéw jednoczeénie.

Aby zwolni¢ hamulce:

1. Zwolnij jeden hamulec, pociagajac dzwignie w tyt.
2 Przytrzymaj dionig obrecz zwolnionego kota.
3. Zwolnij drugi hamulec, pociggajgc dzwignie w tyt.

2.6 Montaz i demontaz podfokietnikéw

Podtokietniki mozna zamontowac zgodnie z ponizszg instrukcja.

/A PRZESTROGA: Ryzyko przytrzasnigcia — trzymaj palce, zapiecia i odziez z dala
od dolnej czesci podtokietnikow.

A PRZESTROGA: Ryzyko przytrzasnigcia — uwazaj aby nie przytrzasnaé palcow
gdy reka znajdujg sie pomiedzy tylnymi kotami a blachg podtokietnika.

Strona 8
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1. Zamontuj tylng rurke podiokietnika w ramie ©.

2. Upewnij sie, ze podiokietnik wskoczyt do
mechanizmu blokujgcego.

3. Przechyl podtokietnik do przodu.

4. Zamocuj przednig rurke podfokietnika w ramie

Aby roztozyé i zdemontowaé podtokietnik:

1. Naciénij dzwignie @ i pociggnij przéd
podtokietnika w gore.
2. Przechyl podtokietnik do tytu.

'-‘l‘,','.ﬂ—

M
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3. Aby wymontowac podiokietnik, nacisnij przycisk @ i wyciagnij tyt podtokietnika z
ramy @.

2.7 Wsiadanie i zsiadanie z wozka inwalidzkiego

A PRZESTROGA: Jesli nie mozna samemu bezpiecznie usigéé na fotelu lub wstaé
z niego, nalezy poprosi¢ kogos o pomoc.

A PRZESTROGA: Ryzyko przewrécenia wézka — nie wolno stawaé na plyta
podndzka.

1. Ustaw wozek jak najblizej krzesta, kanapy badz
t6zka, na ktore chcesz wysigsc.

2. Sprawdz, czy oba hamulce zostaty zaciéniete.

3. Nalezy odchyli¢ ptyty podndzka w gore, aby
unikng¢ stawania na nich.

4. Jesli przemieszczanie zachodzi w poprzek
wozka, odchyl podtokietnik po tej stronie wozka
w gore (patrz § 2.6).

5. Wsigdz na/zsigdz z woézka inwalidzkiego.

2.8 Prawidfowa pozycja w wézku inwalidzkim
Zalecenia dotyczace wygodnego korzystania z wozka inwalidzkiego:

e Utbz plecy tak blisko oparcia, jak to mozliwe.
e Upewnij sig, ze uda utozone sg w poziomie — w razie potrzeby dostosuj diugoéé
podndzkéw (patrz § 3.5.1).

2.9 Jazda na wozku inwalidzkim

A OSTRZEZENIE: Ryzyko przytrzasniecia — nalezy uwazagé, aby palce nie uwiezty
pomigdzy szprychami két.

A OSTRZEZENIE: Ryzyko przytrzasnigcia — zachowaj ostrozno$é podczas
przejazdu przez ograniczone przestrzenie (np. drzwi).

A OSTRZEZENIE: Ryzyko poparzenia — nalezy zachowaé ostroznoéé podczas
prowadzenia woézka przy bardzo wysokich i niskich temperaturach, (na ostrym
storicu, mrozie, w saunie itp.) przez dluzszy czas i przy kontakcie ze skérag —

powierzchnie moga przyjmowac temperature otoczenia.
“
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Zwolnij hamulce.

Uchwy¢ obie obrgcze w najwyzszych punktach.
Pochyl sie w przod i popchnij obrecze do przodu az do wyprostowania rak.
Luzno odchyl rece do tytu az do gérnych krawedzi obreczy i powtorz ruch.

P e |

2.10 Poruszanie sie po powierzchniach pochyfych

A OSTRZEZENIE: Ogranicz predkos¢ — na powierzchniach pochylych poruszaj sie
jak najwolniej.

A OSTRZEZENIE: Wez pod uwage mozliwosci opiekuna — jesli nie dysponuje sitq
pozwalajaca kontrolowaé wozek, zaciagnij hamulce.

A OSTRZEZENIE: Ryzyko wywrécenia — pochyl si¢ w przéd, aby przesuna¢ srodek
ciezkosci do przodu. Pozwoli to ustabilizowa¢ wozek.

1. Zapnij pasy bezpieczenstwa, jesli wozek jest w nie
. wyposazony.
' = 2. Nie prébuj poruszac si¢ po zbyt duzych pochytosciach.
\ Maksymalne katy nachylenia (podczas jazdy pod gore i w dot)
\ przedstawiono w tabeli 1.
o 3. Popro$ opiekuna o pomoc podczas ruchu na pochytym
J podtozu.
4. Pochyl sie w przod, aby przesunag srodek ciezkosci do
przodu.

2.11 Pokonywanie progow lub kraweznikow

2111 Zjezdzanie z progéw lub kraweznikow

Z niskiego krawgznika mozna zjechac, poruszajac sie w przod. Upewnij sig, ze ptyty
podn6zkow nie dotykaja ziemi.

Doswiadczony uzytkownik moze samodzielnie pokona¢ niewielkie

. progi lub krawezniki.
’] A  OSTRZEZENIE: Ryzyko wywrécenia — jesli nie posiadasz
\ wystarczajacego do$wiadczenia w korzystaniu z wozka
' ;\ inwalidzkiego, popro$ o pomoc opiekuna.
o= 1. Utrzymaj rownowage na kotach tylnich, aby zmniejszy¢ nacisk

na kota przednie.
2. Pokonaj kraweznik.

Wyzsze krawezniki mozna pokonac, poruszajac si¢ w przdd z pomoca opiekuna.

1; Popros opiekuna, aby nieznacznie odchylit wozek inwalidzki do tytu.
2 Pokonuj krawezniki, poruszajac si¢ na tylnich kotach.
3. Ponownie oprzyj wozek na wszystkich czterech kotach.
Doswiadczony uzytkownik moze samodzielnie pokonywac wyzsze
. ~. krawezniki. Najtatwiej tego dokona¢, poruszajac sig do tytu.
g 1 Obréé wozek inwalidzki, zwracajac go tylnymi kotami w strong
‘ kraweznika.
, 2. Pochyl sie w przod, aby przesunac srodek ciezkosci do
Jo = przodu.
3. Zbliz wozek do krawedzi krawgznika.

4. Przy uzyciu obreczy w kontrolowany sposob zsun wozek z
kraweznika.
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2.11.2 Wjezdzanie na progi lub krawezniki

Aby wjechac na prog lub kraweznik z pomocg opiekuna:

1. Nie dopusé¢, aby plyty podnézkéw dotknety kraweznika.
2. Popros$ opiekuna o odchylenie wozka do tytu na tyle, aby

unies¢ przednie kota nad kraweznik.
3. Odchyl sie do tytu, przenoszac srodek ciezkosci nad tylne kota. m
4.  Wijedz przednimi kotami na kraweznik.

5. Przejedz tylnymi kolami przez kraweznik.

Wyzsze krawezniki mozna pokonac, jadac do tylu:

1. Obro¢ wozek inwalidzki, zwracajgc go tylnymi kotami w strone kraweznika.
2 Odchyl sie w tyl, przenoszac $rodek ciezkosci nad tylne kota.

3 Popro$ opiekuna o wciggniecie wozka na kraweznik.

4 Powréc do normalnej pozycji w wozku inwalidzkim.

Doswiadczony uzytkownik moze samodzielnie pokonywac krawezniki.

A OSTRZEZENIE: Ryzyko wywrécenia — jesli nie posiadasz wystarczajacego
doswiadczenia w korzystaniu z wozka inwalidzkiego, popros o pomoc opiekuna.

® 1. Podjedz do kraweznika.

,»_7;!" 2. Upewnij sig, ze podnézki nie dotykajg kraweznika.

\ 3. Odchyl sie w tyt, utrzymujgc réwnowage na tylnych kotach.
OA=

® 4. Wijedz przednimi kotami na kraweznik.
( = . Pochyl sie do przodu, aby ustabilizowa¢ wozek.
)

(9]

6. Wijedz tylnymi kotami na kraweznik.

2113 Pokonywanie schodéw
é Schody mozna pokonywac na wozku inwalidzkim, przestrzegajac nastepujacych zasad:
‘ A OSTRZEZENIE: Ryzyko wywrécenia — zawsze pokonuj schody z pomoca 2

opiekunow.

1z Wymontuj podnézki.

2. Jeden z opiekunéw musi nieznacznie odchyli¢ wozek w tyt.

2 Drugi opiekun chwyta za przod ramy wozka.

4. Zachowaj spokdj, unikaj nagtych ruchow i trzymaj rece wewnatrz wozka.

5. Pokonuj schody na tylnych kotach wézka.

6. Po pokonaniu schodéw ponownie zamontuj podnozki.

2.12 Skfadanie wozka inwalidzkiego

A PRZESTROGA: Mozliwosé przytrzasniecia — Nie nalezy wktadaé palcéw miedzy
elementy wozka.

1. Zt6z lub wymontuj ptyty podnozkow (patrz § 2.4).
2. Chwy¢ siedzenie za przéd i oparcie, a nastepnie pociagnij w gore.
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2.13 Zdejmowanie ko

Aby utatwi¢ transport wozka inwalidzkiego, mozna zdjac tylne kota.

1. Upewnij sig, ze hamulce sg zwolnione.
2. Przejdz na strong wozka, z ktorej chcesz
m zdjac koto.
3 Naciénij przycisk @ znajdujacy sig posrodku
piasty kofa.

4. Zdejmij koto z ramy.

2.14 Transport w samochodzie

A OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nalezy upewnic sie, ze wozek inwalidzki jest
prawidiowo umocowany. Pozwoli to zapobiec urazom pasazerow podczas kolizji
lub gwaitownego hamowania.

A OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — NIGDY nie nalezy uzywac jednego pasa
bezpieczenstwa do zabezpieczenia pasazera i wozka inwalidzkiego.

Aby przewiez¢ wozek w samochodzie, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
Wymontuj podnézki i akcesoria.

Umies¢ podnozki i akcesoria w bezpiecznym miejscu.

Jesli to mozliwe, zt6z wozek inwalidzki i zdejmij kota.

Umies¢ wozek inwalidzki w bagazniku.

Jesli wozek NIE znajduje sie w przedziale bagazowym oddzielonym od kabiny

pasazerow, doktadnie umocuj rame wozka inwalidzkiego do pojazdu. Mozesz
skorzysta¢ z nieuzywanych pasow bezpieczenstwa.

e o Lolh =

2.15 Korzystanie z wozka inwalidzkiego jako siedzenie w
pojazdach silnikowych.

A OSTRZEZENIE: Risk of injury - Wézek inwalidzki moze by¢ uzyty jako siedzisko
w pojazdach mechanicznych tylko, gdy uchwyty znajduja sie w najnizszej
polozeniu. W innej sytuacji nie moze byé on uzyty jako siedzisko w pojazdach
mechanicznych.

A OSTRZEZENIE: Wozek przeszedt test zderzeniowy wg normy ISO 7176-19: 2008 i
jako taki zostat zaprojektowany i przetestowany do uzycia wytacznie przodem do
kierunku jazdy w pojazdach silnikowych.

A OSTRZEZENIE: Sam pas biodrowy nie nadaje si¢ jako pas zabezpieczajacy
pasazerow.

Wozek inwalidzki jest przetestowany przy uzyciu czterech punktéw mocujacych i z 3-
punktowym system mocowania pasazera.

Gdy jest to mozliwe, nalezy uzy¢ siedzen pojazdu a wozek przewozi¢ w przestrzeni
tadunkowej pojazdu.

ﬁ
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Czynnosci, aby zabezpieczy¢ wozek w pojezdzie:

1.

2.

3.

8.

Sprawdz, czy pojazd jest wyposazony w odpowiedni system przytrzymujgcy wozek i
pasazera, zgodnie z normg ISO 10542.

Sprawdz, czy elementy wozka i urzadzenie przytrzymujace, nie sg postrzepione,
skazone, uszkodzone.

Jesli wozek wyposazony jest w regulowany fotel i/lub oparcie, upewnij sie, ze ww.
elementy sg ustawione w pozycji pionowej a pasazer w wozku inwalidzkim siedzi w
pozycji pionowej. Jesli stan pasazera nie pozwala na takie utozenie, nalezy oceni¢
ryzyko, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pasazera podczas transportu.

Usun wszystkie zamontowane akcesoria takie jak stoliki, respirator itp. i przymocuj je
w bezpiecznym miejscu.

Woézek ustawi¢ do przodu w kierunku jazdy, centralnie migdzy szynami mocujacymi
zamontowanymi w podtodze pojazdu.

Upewnij sig, ze strefa wokot wozka inwalidzkiego jest pozbawiona niebezpiecznych
elementéw.

rysunku 2

T Trysunkud
W pierwszej I-Izlolejnoéci zamontuj pasy
mocujgce z przodu wozka zgodnie z instrukcjg producenta systemu mocujacego we
wskazane miejsce. (Rysunek 3)
miejsce mocowania jest zaznaczone na wozku inwalidzkim z symbolem. (Rysunek 4)

Wycofaj wozek do momentu az pasy z przodu sig¢ napna.

9. Zatgcz hamulec w wozku inwalidzkim.

10

171

- Nastgpnie zamontuj pasy mocujace na tylnej ramie wozka we wskazanym miejscu

zgodnie z instrukcjg producenta systemu pasow. (Rysunek 3)
Miejsce jest zaznaczone na wozku inwalidzkim z symbolem. (Rysunek 4)

Uchwyty w
najnizszej pozycji

y
S

rysunku 4

rysunku 3
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Kroki w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikowi wozka inwalidzkiego:
1. Wyjmij oba podtokietniki.
2. Jesli wystepuje, dotacz wozka pas biodrowy.
3. Dotacz pasy zabezpieczajace pasazera zgodnie z instrukcjg producenta pasow.
4. Pas biodrowy, powinien by¢ tak zamontowany, aby kat pasa znajdowat sig w strefie
m 30 ° do 75 ° do poziomu, tak jak pokazano ponizej.

J,
i

3 + _J
—— -

5. Preferowany jest wiekszy kat zapiecia.

6. Dostosuj naciag pasa $cisle wedtug instrukcji producenta pasow tak, aby zapewnic
komfort uzytkownika.

7. Upewnij sig, ze tasmy przytrzymujace {acza sig w linii prostej do punktu
zakotwiczenia w samochodzie i nie sie nigdzie blokowane na przyktad na osi tylnego
kota.

8. Zainstaluj podiokietniki, upewnij sig, ze pasy nie sg skrecone i przechodzg z dala od
ruchomych elementoéw wozka inwalidzkiego, takich jak podtokietniki czy kota.

Pasy nie moga przechodzic przez czesci
wiizka na jak podiokietnik czy kofa

" Pasy nie moga przechodzit.
przez czesci wozka na jak
podiokietnik czy kola. g

et

3 Montaz i regulacja

Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale sa przeznaczone dla wyspecjalizowanego
sprzedawcy.

Wozek Vermeiren D200 zaprojektowano w taki sposéb, aby jego regulacja wymagata
minimum czeéci zamiennych. Nie jest wymagany zapas dodatkowych czesci zamiennych.

Aby uzyskaé informacje o odpowiednim punkcie serwisowym lub wyspecjalizowanym
sprzedawcy, nalezy skontaktowac sig z najblizszym przedstawicielem firmy Vermeiren.
Wykaz przedstawicieli firmy Vermeiren podano na ostatniej stronie.

H
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A OSTRZEZENIE: Ryzyko niebezpiecznych ustawief — nalezy uzywac wytacznie
ustawien opisanych w tej instrukcji obstugi.

A OSTRZEZENIE: Modyfikacja dopuszczalnego stopnia regulacji ramy moze
prowadzi¢ do zmiany stabilnosci wozka inwalidzkiego (moze powodowaé
przechylenie w tyt lub na bok).

3.1 Narzedzia

Do regulacji ustawien wozka inwalidzkiego wymagane sg nastepujace narzedzia.
e Zestaw kluczy nr 7 — 22
e Zestaw kluczy imbusowych nr 3 — 8
e Wkretak nr4 -5
e \Wkretak krzyzakowy

3.2 Elementy fotela

Dostarczany wézek Vermeiren D200 bedzie zawierat:
¢ 1 rame z podtokietnikami, tylnymi i przednimi kotami (wysoko$¢ siedzenia 500 mm);
e 1 pare podnozkow
* Narzedzia
¢ Instrukcja obstugi
e Akcesoria

3.3 Regulacja wysokosci siedziska

W wozku Vermeiren D200 mozna ustawi¢ 3 r6zne wysokosci siedziska, zmieniajac pozycje
kot. Kazda wysoko$¢ oznacza inne ustawienie kot przednich i tylnych. -
A OSTRZEZENIE: Gérny otwér w plycie osi nie stuzy do mocowania tylnej osi — ten |

otwor stuzy do mocowania hamulca bebnowego. |
Wysokos¢ siedziska Tylne koto Przednie koto

. 470 mm : Otwér 1 i otwor 2 Otwor A
500 mm ' Otwor 2 i otwor 3 Otwér B
(Standardowy)
i 530 mm Otwor 3 i otwoér 4 Otwor C ‘

Tabela 2: Wysokosci siedziska

| Aby zmieni¢ wysokos¢ siedziska:

1. Zdejmij tylne kota (patrz § 2.13).
Odkrec wkrety znajdujace sieg w plycie.
3. Zamontuj plyte we wiasciwym otworze na
wysokosci ktorg chcesz, patrz Tabela 2.

4, Upewnij sig; Ze tuleje osi sg dobrze
umocowane.
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5. Odkrec¢ wkrety od przedniej widelki kota.

6. Ustaw wysoko$¢ zgodnie z Tabelqg 2.

7. Skrec¢ przednie kota z Widetka, muszg sie
swobodnie obracac, lecz nie moze by¢ luzéow
pozwalajacych na inne ruchy.

8. Zamontuj tylne kota.

9. Jesli widetki przednich kot sg zamontowane
prawidiowo, to beda utozone prostopadle do
podtoza.

10.  Upewnij sie, ze tak jest.
11.  Wyreguluj hamulce zgodnie z § 3.4.

3.4 Regulacja hamulcéw

A OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — regulacji hamulcéw moze dokonywaé wylacznie
wyspecjalizowany sprzedawca.

Aby wyregulowac hamulce:

1. Zamontuj kota zgodnie z § 2.2.
2. Odtacz hamulce, pociggajac dzwignie @ w tyt.

3. Poluzuj $ruby @, aby umozliwi¢ ruch
mechanizmu hamulcowego po szynie ®.

4. Przesun mechanizm hamulcowy po prowadnicy
® w zadane pofozenie.

Dokrec¢ $ruby @.
Sprawdz prace hamulcéw.

7. W razie potrzeby powt6rz powyzsze czynnosci
az do poprawnego wyregulowania hamulcow.

o o
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3.5 Regulacja podnézka

3.5.1 Dlugos¢ podnézka

A PRZESTROGA: Ryzyko uszkodzenia — nalezy unikaé¢ kontaktu ptyte podnézka z
poditozem. Zachowaj minimalny odstep 60 mm od podtoza.

Ustaw diugo$¢ podnoézka zgodnie z ponizszg
instrukcjg (3 mozliwe potozenia: skokowo co 35
mm — otwory na zewnatrz rury, 6 mozliwych
potozen: skokowo co 25 mm — wewnetrzna
czesSc rury):

1. Wykre¢ $rube @.

2. Ustaw wygodng diugosc podnozka.

3. Odpowiednio dokrec¢ srube @.

Aby wyregulowac kat nachylenia ptyty podnozkow:

1. Poluzuj $rube @.

2. Ustaw rurke @ pod zadanym katem. Kat nachylenia (80°-85°-90°-95°-100°) jest
wskazywany przez listki @.

3. Dokre¢ srube @.
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3.6 Regulacja poduszka podfokietnik

Mozna wyregulowa¢ zaréwno wysokos¢, jak i gleboko$¢ poduszka podtokietnik wozka
inwalidzkiego. Glebokos¢ poduszka podiokietnik mozna ustawi¢ w 3 pozycjach.

Wysokos¢ poduszka Liczba bloczkéw  Liczba bloczkéw pomiedzy
podtokietnik wzgledem pod rurka rurkg i poduszka
siedziska podiokietnik

Gleboko$é poduszka podiokietnik mozna ustawi¢ w 3 pozycjach.
Glebokos¢ poduszki
podiokietnika

! Pozycja przednia | Tylny i Srodkowy
. Pozycja $rodkowa (Standard) Otwor 2i4
Pozycja tylna Przedni i srodkowy g
' Tabela 4: Glebokos¢ poduszki podfokietnika - '
|
'i Aby wyregulowaé wysokosc¢ i gtebokos¢ poduszki podtokietnika:
1. Wykreé obie sruby pod poduszka podiokietnik.
2 Umies¢ odpowiednig liczbe bloczkéw pod i nad rurkami, patrz Tabela 3.
3 Zamontuj poduszke podtokietnika w odpowiednich otworach, aby dostosowac
glebokosc¢.

4 Konserwacja
Instrukcje dotyczace konserwacji wozka inwalidzkiego znajdziesz na stronie internetowe;
firmy Vermeiren: www.vermeiren.pl.

#
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