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OPIS TECHNICZNY 
 

 
 

1. Cel i zakres opracowania.  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt transportu kolejki podwieszanej w 
zakresie konstrukcji wsporczej stacji materiałowej dla opracowania „Wykonanie 
dokumentacji projektowej dla wyrobiska pochyłego łączącego powierzchnię 
terenu  rejonem podszybia szybu „Carnall”.”, stanowiącego pracę naukowo – 
badawczą Wydziału Górnictwa i Geologii, Politechniki Śląskiej. Niniejsze 
opracowanie projektowe, dotyczy swoim zakresem wykonanie konstrukcji 
stalowej wraz z posadowieniem, dla zamocowania szyn toru jezdnego kolejki 
transportowej, w rejonie części wlotowej wyrobiska. 

 
 

2. Podstawa opracowania. 
 
Podstawa sporządzenia projektu: 
 Praca naukowo-badawcza: Wykonanie dokumentacji projektowej dla 

wyrobiska pochyłego łączącego powierzchnię terenu  rejonem podszybia 
szybu „Carnall”, stanowiąca Projekt Wykonawczy zadania inwestycyjnego; 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie wyrobiska 
pochyłego łączącego powierzchnię terenu z rejonem podszybia szybu 
„Carnall” wraz z urządzeniem transportowym. – Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze. 

 
 

3. Ogólny opis projektowanego rozwiązania. 
 
Konstrukcja wsporcza została zaprojektowana w całości jako stalowa. 

Główne elementy nośne stanowią sztywne ramy poprzeczne, posadowione 
bezpośrednio na gruncie, za pośrednictwem żelbetowych stóp fundamentowych. 
Dwie ramy zaprojektowano jako posadowione na murach oporowych części 
wlotowej wyrobiska, ustawionych na wcześniej zabetonowanych markach 
stalowych. Od spodu rygla ramy zaprojektowana została podłużna belka ciągła 
dla podwieszenia cięgien szyny jezdnej kolejki transportowej.  

Ramy stanowią trzy przęsła konstrukcji wsporczej poza częścią wlotową 
wyrobiska. Dwa przęsła o długości 6,00m, jako część postojowa kabiny i napędu 
kolejki, oraz jedno przęsło o długości 6,50m dla wyładunku i załadunku 
transportowanych materiałów.  
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4. Uwagi wykonawcze. 
 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji stalowej  należy wykonać 

stopy fundamentowe na projektowanym poziomie posadowienia. Wytyczenie 
fundamentów należy ustalić zgodnie z istniejącą lokalizacją klatki schodowej 
kładki dla pieszych. Dno wykopu należy zabezpieczyć warstwą betonu 
wyrównawczego C8/10 o grubości co najmniej 5cm. Na betonie wyrównawczym 
zaprojektowano warstwę pay izolacyjnej. Przed zasypaniem wykopu wszystkie 
płaszczyzny betonowe stykające się z gruntem należy zaizolować 
przeciwwilgociowo dowolnym materiałem powłokowym.  W głowicy stopy 
fundamentowej, przed ułożeniem mieszanki betonowej, należy osadzić płytkowe 
kotwy stalowe M16 na głębokość min 350mm. 

Po zakończeniu montażu całej konstrukcji stalowej, w miejscu jej 
podparcia należy wykonać podlewki z zaprawy niskoskurczowej o grubości ok. 
20mm.  

Ze względu na konieczność wykonania uchwytów dla zawieszenia torów 
jezdnych, zabezpieczenie antykorozyjne należy uzupełnić w miejscach 
ewentualnego spawania dodatkowych uchwytów. Całość zabezpieczenia 
antykorozyjnego stanowić będzie dowolny zestaw malarski deklarowany przez 
producenta do zastosowań zewnętrznych. 

 
 

5. Szczególne warunki BHP. 
 
Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją 

zadania inwestycyjnego w zakresie montażu konstrukcji i wykonania 
fundamentów posadowienia, nie przewiduje się występowania innych oprócz 
zwykle występujących zagrożeń podczas wykonywania robót budowlano-
montażowych. Do mogących wystąpić zagrożeń szczególnie niebezpiecznych, 
można wymienić: 
 pracę na wysokości; 
 pracę w wykopach; 
 pracę w na terenie zakładu górniczego; 

 
 

6. Sprawozdanie z obliczeń. 
 
Wymiarowanie przekrojów projektowanej konstrukcji, zostało wykonane 

z wykorzystaniem programu Autodesk Robot Structural Analysis. Dla celów 
obliczeniowych zbudowano przestrzenny model węzłowo prętowy. Model 
obliczeniowy oprócz ciężaru własnego został sprawdzony na działanie obciążenia 
ruchomego od kolejki podwieszonej wg wytycznych jej dostawcy. Dla potrzeb 
obliczeniowych, jako najbardziej niekorzystną konfigurację obciążenia 
ruchomego, przyjęto zetów jezdny wyposażony w kompletny układ napędowy, 
kabiny operatora, oraz dwa wózki do transportu ładunku w położeniu 
najbardziej zbliżonym do siebie. Obciążenie wózków stanowi hipotetyczny 
ładunek o masie 4t dla każdego wózka.  



DOKUMENTACJA TRANSPORTU KOLEJKI PODWIESZONEJ                                                  

Konstrukcja stacji materiałowej.                                                          Strona 5 z 9 

Dla symulowanego obciążenia ruchomego, uwzględniony został wpływ 
poziomych obciążeń prostopadłych do toru jezdnego i jako hamowanie kolejki,  
równoległy projektowanego do toru. 
 

 
Rys. 1. Model obliczeniowy. 

 

 
Rys. 2. Obciążenie ruchome. 

 
 

KONIEC 
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