TABELA ROWNOWAZNOSCI

Do: PROGRAM | ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH BUDYNKU DAWNEGO STAROSTWA

POWIATOWEGO W ZABRZU
L.p. | Nazwa materiatu Typ materiatu Parametry réwnowaznosci
wskazany w
programie prac
konserwatorskich
1 Impregnat KSE OH, Preparat do wzmacniania kamienia zawierajgcy
wzmacniajacy KSE 300 E rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych
lub KSE 500 E kwasu krzemowego. Stopien wytrgcania zelu ok. 30% i
Remmers 50%.
2 Kopolimer zywic Paraloid B 72 kopolimer metakrylanu etylu i akrylanu metylu
akrylowych rozpuszczalny w toluenie
3 Srodek bakterio-, Alkutex BFA — Wysokoefektywne zwigzki heterocykliczne o dziataniu
grzybo i glonobdjczy Entferner bakterio-, grzyboi glonobdjczym.
(Remmers).
4 Pasta do czyszczenia Fassadenreiniger Lekko kwasna, tiksotropowa pasta do czyszczenia
elewacji z klinkieru, Paste (Remmers) elewacji z klinkieru, cegty i kamienia naturalnego.
cegty i kamienia
naturalnego.
5 Srodek bakterio-, Lichenicida Preparat zawierajacy substancje czynng dichlofluanid
grzybo i glonobdjczy
6 Zaprawa Restauriermortel Zaprawa mineralna o wtasciwosciach;
renowacyjna w Remmers Wytrzymatos¢ na Sciskanie (n): po 28 dniach <. 13
odpowiednim kolorze N/mm2. Wytrzymato$é na sSciskanie (w): po 28 dniach < 8
N/mm?2.
Wytrzymato$¢ na odrywanie: po 28 dniach > IN/mm2.
Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3
mm/m po 28 dniach ok. -0,7 mm/m
7 Srodek szczepny Haftfest Wodna dyspersja polimerowa;
Odczyn pH (DIN 53785): ok. 9,0
Zawartosc¢ polimeréow: ok. 30%
Wytrzymato$¢ na odrywanie (DIN 18 555): do 3 N/mm2
8 Zaprawa do Fugenmortel TK Sucha, trasowo-wapienna zaprawa spoinowa;
spoinowania Remmers. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: = 10 N/mm? (M10)
Dynamiczny modut Younga: > 10.000 N/mm?
Porowatos¢ stwardniatej zaprawy: ok. 30 % obj.
Nr art. Charakterystyka
9 Potprzezroczysta Historic Lasur Potprzezroczysta farba oparta na naturalnych

farba oparta na
naturalnych
sktadnikach

Sktadnikach;

Spoiwo: kopolimery modyfikowane

zwigzkami krzemoorganicznymi

Pigmenty: nieorganiczne pigmenty tlenkowe,

odporne na alkalia, absolutnie

Swiattotrwate, nie zawierajg TiO2

Wypetniacze: czysto mineralne, nieorganiczne

Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem i pedzlem
Odczyn pH: 8 -9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej wg DIN 52 615:sd < 0,10 m
Wspodtczynnik nasigkliwosci wg DIN 52 617: w < 0,1
kg/m2eh0,5

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym
Odpornosc¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra




Sktonnos¢ do brudzenia: niewielka

10

Srodek do
hydrofobizujgcej
impregnacji
porowatych,
mineralnych materia-
téw budowlanych jak

cegly

Funcosil SNL —
Remmers

Matoczgsteczkowy alkiloalkoksysiloksan;

Dane techniczne w momencie dostawy

Zawartosc¢ siloksanéw: ok. 7 % wag.

Nosnik: weglowodory alifatyczne o niktym zapachu
Temperatura zaptonu: > 30°C

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej
Zawartos¢ polisiloksanéw: ok. 5 % wag.
Nasigkliwosé: bardzo mata

Odpornos¢ na promieniowanie UV: dobra
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: wysoka
Odpornos¢ na alkalia: do pH 14

Woysychanie bez klejenia sie: zapewnione
Sktonnos¢ do brudzenia sie: mata

11

Srodek do
hydrofobizacji
porowatych,
mineralnych
materiatéw
budowlanych
takich jak cegta,
kamien naturalny

Funcosil WS

Wodny, hydrofobizujacy srodek impregnacyjny

na bazie silanowo/siloksanowej;

Dane techniczne w momencie dostawy

Substancja czynna: alkiloalkoksysiloksan

Zawartos¢ substancji czynnej: ok. 10% wag.

Nosnik: woda

Odczyn pH: neutralny

Dane techniczne po aplikacji i wytworzeniu substancji
czynnej

Zawartos¢ polisiloksanéw: ok. 10 % wag.
Hydrofobowos$¢: bardzo dobra

Zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej: zapewniona
Odpornos¢ na promieniowanie

ultrafioletowe: bardzo dobra

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: bardzo dobra
Dtugotrwatos¢ dziatania: bardzo dobra

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona

Wysychanie bez klejenia sie: zapewnione

Sktonnosc¢ do brudzenia sie: bardzo mata

12

Srodki do dezynfekg;ji
i dezynsekcji

Antox B, Per—xil 10,
Hylotox Q,
Boramon C30

Srodki zawierajace czynne substancje: permetryne,
fungicyd-karboksylan tréjbutylocynowy, insektycyd —
endosulfan, czwartorzedowe zwigzki amoniowe i zwigzki
boru, 5-[2-(2-butoksy)etoksy permetryna i
etoksy]metylo]6-propylo-benzo-1,3 dioksol

13

Klej

Vinavil NPC

dyspersja wodna polioctanu winylu

14

Kit

Araldit

Dwusktadnikowy kit do drewna na bazie zywic
epoksydowych

15

Klej

Primal AC33

dyspersja wodna zywicy akrylowej; minimalna
temperatura tworzenia btony 5- 10°C, pH 9 - 9,5, , lepkos¢
$rednia 6 PaS, dobra penetracjai wtasciwosci zwilzajace,
rozpuszczalny w weglowodorach aromatycznych,
ketonach i estrach, rozcieficzalny woda, odwracalny w
acetonie i toluenie elastyczny, tworzy btone
przezroczystg, bezbarwng i plastyczng,

16

Zaprawa Murarsko-
Tynkarska Do
Zabytkowych Muréw

zaprawy Optolith
Optosan
TrassMortel

Zaprawa o parametrach;

Zgodny z: PN-EN 998-1:2010 PN-EN 998-2:2010
Klasa: GP CS Il G M5

Ziarno: 2,0 mm

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o wartosciach szacunkowych uzytych do okreslenia parametréw

danych materiatéw badz produktow, nalezy uznac, ze wartosci te bedg spetnione jezeli bedg sie

zawieraty w zakresie 5% w stosunku do wartosci wskazanej w specyfikacji




