ZESTAWIENIE MATERIALOW

WYSZCZEGOLNIENIE

Lp. |Oznacz Jedn. llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5 6
A KANALIZACJA KABLOWA TELEKOMUNIKACYJNA
1 Studnia kablowa SK-1 kompletna (korpus, osadnik, kpl 1

pokrywa, rama)
2 Zabezpieczenie typu PIOCH do studni + klédka kpl 1
3 Stelaz zapasu kpl 2
Rura ostonowa RHDPEtr fi40/3,7 wraz ze zlgczkami i
4 . m 66
pilotem
5 R_ura ostonowa grubo$cienna RHDPEp fi110/6,3 wraz z m 30 orzewiert sterowany
pilotem
6 Rura ostonowa dzielona fi110 m 15 i;&?;;ﬂfgﬁi?éed
7 Rura RHDPE fi20 czarne wraz z pilotem, ztgczkami, m
kolanami i obejmami do montazu na $cianie
8 Piasek m3 5
9 Folia koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA m 15
KABEL SWIATLOWODOWY”

10 Uszczelnienie wejscia do budynku kpl 2
11 Nadzory branzowe kpl 1
12 Projekt organizacji ruchu kpl 1
B KABEL SWIATEOWODOWY DLA INSTALACJI

OCHRONY MIENIA

Kabel swiattowodowy jednomodowy, wzmocniony,

gryzoniodporny, zewnetrzny, bezhalohenowy, catkowicie
1 dielektryczny o lekkiej konstrukcji wielotubowej 12J. m 220

Kabel wyposazony w linke umozliwiajgca rozciecie

powtoki zewnetrznej kabla (ripcord).
> Panel 19" 1U z gnhiazdami 6xSC dx, 12 pigtaili, SM K

o pl 2

MMC z wyposazeniem
3 Pigtail SM 9/125, SC/APC pokrycie 0,9mm, di.2m szt 12
4 Patchcord SM 9/125, SC/APC-SC/APC, dt.2m szt 8
5 Rurki RL20 z systemem mocowania do sciany m 25
6 Przewieszki identyfikacyjne kpl 1
7 Ostonki spawow 0S-45mm kpl 12
8 Spawy swiattowodowe z pomiarami kpl 12
9 Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca kpl 1

maksymalny otwor 175x175

10 Wykonanie testéw, konfiguracja i uruchomienie systemu kpl 1
c KABEL SWIATLOWODOWY DLA INSTALACJI

POZAROWEJ
1 Kabel $wiattowodowy ognioodporny 8J (PH90) m 220
2 Pigtail SM 9/125, SC/APC pokrycie 0,9mm, di.2m szt 8
3 Rurki RL20 m 25
4 Uchwyty dla kabli o odpornosci ogniowej PH90 szt 110
5 Przewieszki identyfikacyjne kpl 1
6 Ostonki spawéw OS-45mm kpl 8
7 Spawy swiatlowodowe z pomiarami kpl 8
8 Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca kpl 1
maksymalny otwér 175x175
9 Wykonanie testéw, konfiguracja i uruchomienie systemu kpl 1

D INNE
1 Odtworzenie elewacji w holu wejsciowym kpl 1
2 Prace nie wymienione powyzej a niezbedne do

Strona 1




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Oznacz WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llos¢ Uwagi / Producent
1 2 3 4 5 6
catkowitego i prawidtowego zrealizowania rob6t —
wypetnia Wykonawca.

Zestawienie materiatdw nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg i opisowg, elementy uwzglednione w czesci rysunkowe;j i
opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac jako wystepujgce w projekcie i nalezy je rowniez skalkulowac.

W wycenie uwzglednic¢ nalezy wszystkie materialy i prace niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania robét
budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiatéw nalezy je uzupetni¢ w wierszu oznaczonym symbolem D
JNNE”. Wykonawca wypetniajgc tabele bierze petng odpowiedzialno$¢ za ilosci materiatowe w niej podane - nie dopuszcza sie
uzupetnienia ofert o ceny bez wczesniejszej analizy i obliczen ilosci materiatdw. Wykonawca ma prawo zmienic ilosci materiatow
podane w tabeli jezeli stwierdzi, ze sg niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilosci przez
Wykonawce, nie bedzie On mégt domagac sie dodatkowych kosztow wynikajgcych z niedopatrzenia na etapie sporzgdzania oferty.
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