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1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pdzyi Muzeum Gérnictwa \dglowego
w Zabrzu z siedzib przy ulicy Jodowej 59 a firm ELPRO-7 Sp. z 0.0. z siedzibw Zabrzu
przy ul. Ziemskiej 1.

1.2 Zalozenia

Jako zalaeenia do opracowania niniejszego projektu pagiu

a) zakres rzeczowy przedmiotu umowy dotyrg zamowienia uzupeliggego do zamowienia
podstawowego ,Projekt odprowadzania wod kopalnibnytaz z petnieniem nadzoréw autorskich —
Etap I,

b) projekt techniczny braty mechanicznej ,Odprowadzanie wéd kopalnianych awalej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej” — symbol opracowania EP7-BB8MND, opracowany podczas realizacji
zamdwienia podstawowego,

c) uzgodnienia z Inwestorem,

d) uzgodnienia z Prof. Stanistawem Buw zakresie obudowy wyrobisk Sztolni Dziedziczioepaz
lokalizacji poszczegoélnych przepompowni,

e) konsultacje z Wojewoédzkim Konserwatorem Zabytkow,

f) uzgodnienia z firmp Elektrometal S.A. realizaga projekt ,Budowa stacji wentylatorow gtéwnego
przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnyddvidej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej —
projekt i wykonanie”,

g) uzgodnienia z firrp DOMBUD realizupca projekt w zakresie m.in.

- budowy basenu portu wodnego przy wylocie Gtéwnejdgbwej Sztolni Dziedzicznej wraz
z pompown P1 wchodzcg w sklad uktadu odwadniania sztolni,

- budowy rurocigu ttocznego wod kopalnianych z pompowni P1 doirBgkomka,

h) notatka z dnia 3.06.2015r, ktorachaj catGciowo przeprowadzone uzgodnienia z Inwestorem
od pocatku realizacji przedmiotowego tematu przez §rBELPRO-7 Sp. z 0.0.,

i) wizja lokalna w Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzitg, dnia 10.04.2015r.,
i) normy i przepisy:

— rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002vrsprawie bezpiechstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjatmtyego zabezpieczenia przecivgmwego
w podziemnych zaktadach goérniczych (Dz.U. Nr 13%z.p 1169 z dnia 02.09.2002r.
wraz z péniejszymi zmianami),

—  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — ,Prawo geologidzyornicze” /Dz. U. Nr 163, poz. 981/.
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—  PN-G-05026:2000 Gtowne odwadnianie podziemnychaziv gérniczych. Zasady
projektowania.

—  PN-76/M-34034 Rurogpi. Zasady obliczania stratsoienia.

—  PN-G-42042:1998 Srodki ochronne i zabezpieczap w elektroenergetyce kopalniane;.
Zabezpieczenia zwarciowe i przg@niowe. Wymagania i zasady doboru”.

— inne normy PN i obowzujace przepisy w zakresie opracowania.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje w swym zakresie:
—  technolog¢ pompowni P1.,

— elementy instalacji odwadniania GKSD zlokalizowanevyrobisku sztolni, na odcinku poedizy
mijanky ,Pod Browarem” a przecink7 ,Reden”, w tym podziemnprzepompowri P2 w rejonie
otworu wielkagrednicowego,

— elementy instalacji odwadniania GKSD zlokalizowanevyrobisku nitki potudniowej sztolni, na
odcinku pomgdzy mijanky rozwidleniem zachodnim a skrmywaniem z chodnikiem
podstawowym w pokladzie 510, w tym podzienmmzepompownri P2a,

— elementy instalacji odwadniania GKSD zlokalizowamewyrobisku nitki potudniowej sztolni,
na odcinku pomidzy przecing 7 ,Reden” a przecink 2 ,Julietta’, w tym podziemn
przepompowrg P3,

— elementy instalacji odwadniania GKSD zlokalizowamewyrobisku nitki potudniowej sztolni
i czgsciowo poétnocnej, zlokalizowane po wschodniej steonbzwidlenia wschodniego i rejonu
szybu Carnall, w tym podzieranprzepompowri P4 zlokalizowag w przecince nr 3
~-Pompownia”,

— rurocigg ttoczny DN125 i nieziing armatuge na odcinku od szybu Carnall do wylotu sztolni
poprzez przepompownie P2, P2a, P3, P4 orazzaehie rurocigu DN80 — odwadnianie rejonu
skansenu Krélowa Luiza,

—  rurocigg awaryjnego odwadniania DN125 wyprowadzony z poegmowni P2 na powierzchni
i zakaiczony w studni z wlazem,

— rurociag awaryjnego odwadniania z przepompowni P4 na paelmi, prowadzonego szybem
Carnall,

— elementy instalacji odwadnianiagpia szybu Carnall,
— elementy instalacji odwadniania pochylni w rejosizybu Carnall - przepompownia pomocnicza,
—  konstrukcje podestu zabudowanego w odwadnianymbigka sztolni pétnocnej,
UWAGA:
W sktad niniejszego opracowania nie wchodzi:

» projekt techniczny wypogenia przystani przy stacji podczyszczania S1 — myykany w
odrebnym zadaniu,
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» projekt wykonawczy basenu portowego oraz zbiorrokngowni P1 g przedmiotem
odrebnego opracowania firmy DOMBUD S.A.

2. OPIS TECHNICZNY
Wstep
W celu bezpiecznego korzystania z wyrobisk Gléwkiejczowej Sztolni Dziedzicznej konieczne jest

zapewnienie skutecznego sposobu ich odwadniarj@stprzedmiotem niniejszego opracowania.

Odwadnianie wyrobisk GKSD chzie realizowane poprzez przepompownie P2, P2a,i 34
rozmieszczone wzdiwyrobisk sztolni od szybu Carnall do mijanki ,P8dowarem” oraz kanal wodny
biegracy od mijanki ,Pod Browarem” do wylotu sztolni. ©& wod kopalnianych sztolni odprowadzana

bedzie do wdd powierzchniowych, tj. do rzeki Bytomka.

Na catej dtugéci wyrobisk sztolni bdzie zabudowany ruragy stalowy ttoczny DN125, do ktérego
beda wtaczone poszczegdline przepompownie P2, P2a, P3, &24oowodnienie szybu Carnall i rurggi

DN80 odwadniania skansenu Krolowej Luizy oraz szZwWyrwolenie.

Kazda z w/iw przepompowni posiatibedzie pompy zatapialne zabudowane wprach pompowych —
zbiorniki wodne uksztattowane w g o okrélonej pojemnéci. Z niniejszych rzpii po ich napetnieniu
bedzie sé odbywato pompowanie wody w/w kolektorem ttocznyNI25 do stacji podczyszczania S1 (stan

normalny). W danym momencie ulizva bedzie praca jedynie jednej przepompowni.

Woda z rzpia przepompowni pomocniczej pochylni przy szybr@ll kzdzie niezalenie od reszty

systemu odwadniania przepompowywana ruigiem DN80 do kanatsciekowego przepompowni P4.

Nastpnie woda z stacji podczyszczania $tizie trafid do kanatu wodnego oraz do pctonego z nim
basenu portu wodnego, ktéry znajdévee bedzie na wylocie z sztolni przy ul. K. Miarki. Nadaniwody
Z basenu édzie wypompowywany przez pompowri?1l, zabudowanw rejonie niniejszego basenu, do rzeki

Bytomka rurocigiem PE160 zabudowanynvjpoza sztoln.

Rurocihg ttoczny DN125 bdzie pohczony za pomag przepustnicy z ruroggiem na powierzchni PE160.
W sytuacji technicznie uzasadnionejednie maliwe pompowanie wody bezpeednio z danej

przepompowni do rzeki Bytomka.
Ponadto w uktadzie odwadnianiagda dwa rurocigi awaryjnego odwadniania bezpednio
na powierzchmyj, tj.:
e z pompowni P2 gdzie poprowadzony ruragi DN125 na powierzchgiotworem orurowanym
DN200 — w gsiedztwie otworu wielk&rednicowego stacji wentylatorow,
e Zrejonu pompowni P4¢ddzie poprowadzony ruragd DN125 i podczony z istnigjcym rurocagiem
DN150 zabudowanym w szybie Carnall. Ruggcez szybu wyprowadzony jest na powierzehni

do podpiwniczenia szybu.
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W/w rurochggami kedzie maliwe pompowanie wody pompami awaryjnym o odpowiegimysokdgci
podnoszenia bezpednio z przepompowni P2 w pierwszym przypadkuprzepompowni P3 lub P4

w drugim przypadku.
Obudowa sztolni (istniege chodniki) jest zrnicowana i stanowij
- mur z cegly,
- obudowa z odrzwiami stalowymi,
- obudowa drewniana,
- obudowa betonowa,
- oraz odcinki sztolni bez obudowy.

W zwigzku z konieczngcia budowy w/w przepompowni, stacji podczyszczaniazSirzystarg oraz
kanatu wodnego, niniejsze wyrobiskadh musiaty ulec w pewnych obszarach¢s@owym zmianom.
Zmiany te lgda ograniczone do technicznego minimum, aby zackowajak najwekszym stopniu

pierwotrg budowe przedmiotowych wyrobisk Gtownej Kluczowej Sztoiiedzicznej.

Dla poszczegdllnych przepompown¢ds musiaty powsté odpowiednie weki wraz z zbiornikami
retencyjnymi (rzpiami pompowymi), ktore dmla ponizej poziomu spgu. Ponadto dla zapewnienia
doprowadzenia wod do w/wgpi wykorzystane zostaristniegce wzdtd wyrobisk ptd. nitki sztolni koryta
drewniane i murowane a w miejscach ich braku, pidej st alternatywnie zabudayécieku z elementéw
prefabrykowanych wg normy PN-G-14001. W nitce @rtolni sptyw wody odbywat sibedzie wewntrz
istniegcych, murowanych kanatéw. Dla pré¢eip przez sztolgi nad spgiem, powyej poziomu wody,

zabudowane zostamzurowe podesty metalowe.

3. Bran za mechaniczno-instalacyjna

3.1 Kanat wodny

Na odcinku kanatu wodnego (tj. od przystani zlak@lvanej przy mijance ,Pod Browarem” do basenu
portowego — do pompowni P1) zabudowany zostanieciag odwadniajcy DN125. Rurocig wykonany
zostanie z rur stalowych ocynkowanych @133,0x5féikazowych (kotnierze typ 04/DN125/PN10 wg PN-
ISO 7005-1). Rurogg zostanie ulony na dnie kanalu na kostkach betonowych. Dodatkaastanie
zabezpieczony przed przesgoiem opaskami gumowymi zakotwionymi doggp wyrobiska. Wzdh tego
rurocggu co ~200 m zostanie zabudowany tréjnik z zaworeydrantowym w celu umdiwienia
wykorzystania niniejszego ruragu dla potrzeb przeciwparowych. Trojniki z zaworami hydrantowymi

zlokalizowane zostarwe wrekach obudowy kanatu wodnego.

EP7-15-03/M Strona 6
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W kanale wodnym od przystani do rejonu wylotu gatoturochg naley prowadzé wzdiuz
potudniowego ociosu sztolnizalo wyjscia do basenu portowego. Rurggimocowg do spgu kanatu za
pomog opasek mocygrych. W basenie portowym ruragi bedzie prowadzony po dnie basenu portowego,

zgodnie z cgicia rysunkovy opracowania. Nagbnie zostanie on wprowadzony do studni pompowni P1.

UWAGA:

1. W kanale wodnym przy zmianach kierunku ruggci na tukach dopuszczae stastosowanie rur
polietylenowych o paiczeniach zgrzewanych lub innych w celu fagodnegeegmowadzenia
rurociggu po krzywiznach sztolni.

2. Ostatecza trag rurocggu w kanale wodnym oraz basenie portowym halea biegaco ustala
z inwestorem, mag na uwadze wszelkie techniczne uwarunkowania wgnik czasie prac

budowlano montaowych w sztolni, kanale oraz basenie portowym.

3.2 Przepompownia P2

Przepompownia P2 zostanie wykonana w odkamjtokoto 3,0 m na wschdd od istrjegj wreki

dla otworu wielkdrednicowego na ociosie pétnocnym sztolni.
W smgu wreki zaprojektowano zbiornik retencyjny ¢f@e) o gebokasci 0,50m, szerolki 2,20m
i diugaici 3,85m i czynnej pojemioi 3,39,

Rzagpie przepompowni zostanie zabezpieczone pomostemykzggcym z kraj pomostovy typu
WEMA.

W zbiorniku retencyjnym (gpiu) zabudowaneddla dwie pompy zatapialne podstawowe o parametrach
nominalnych:

-H=140m;Q=26,0%h;P=22kW

W/w pompy podstawowe eblg pracowaly naprzemiennie (w danym cyklu pracujengegpompa,
a w kolejnym naspna). Dopuszczaeiv sytuaciji awaryjnej pracobydwu pomp jednoczeie.

Dodatkowo w rzpiu zostanie zabudowana pompa zatapialna awarypasaometrach nominalnych:

-H=31,6m;Q=2541%h;P=56kwW

Pompa awaryjna zostanie poatona 2z ruroggiem DN125 zabudowanym w otworze
wielkosrednicowym. Ruroaig zostanie wyprowadzony na powierzehdd studni rewizyjnej i zakazony
zaworem hydrantowym. Powgzy uktad pompowy z pompawaryjrg i rurocggiem DN125 shayt bedzie
do awaryjnego odpompowywania hadmiernego przypiadd dotowych.

Pompy za pomagcwezy tkaninowo-gumowych oraz ksztattek zostamlgczone z rurogigiem gtownym
kolektorem DN125.
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W celu zabezpieczenia pracy pomp oraz waziwi z prag pomp w ukifadzie automatyki, zostan

zabudowane na ruragu zawory zwrotne oraz przepustnice zgusgm elektrycznym.

3.3 Przepompownia P2a

Przepompownia P2a zostanie wykonana gdey przecing nr 10 ,Reden pétnocny” a przecinkr 9

.Luiza” w odlegtdsci okoto 72,0 m na zachdd od przecinki nr 9.

Za komog przepompowni P2a w kierunku sztolni potnocnej dopg s¢ oddzielonasciams komora
wystawiennicza. Przez niniejgkomor bedzie poprowadzonyciek, biegacy od sztolni pétnocnej do
zbiornika retencyjnego przepompowni P2a. Whwd to przekierowanie wody z sztolni pétnocnej do

potudniowej przy otwarciugcznym mechanicznego zamkaia zabudowanego w w/ycieku.

W smgu wreki zostanie wykonany zbiornik retencyjny 4pte) o gkbokasci 0,5 m, szerokixi 2,2 m
i diugaici okoto 3,0m. Catkowita pojemié czynna rapia wynosi ~2,64 rh

Rzapie przepompowni zostanie zabezpieczone pomostemykzggcym z kraj pomostovy typu
WEMA.

W zbiorniku retencyjnym (egpiu) zabudowaneddla dwie pompy zatapialne podstawowe o parametrach

nominalnych:

-H=14,0m; Q=26,01h ;P =22kw

W/w pompy podstawowe ¢hbla pracowaty naprzemiennie (w danym cyklu pracujengegompa,
a w kolejnym nasgpna). Dopuszczagiv sytuacji awaryjnej prgcobydwu pomp jednoczsie.

Pompy za pomegcwezy tkaninowo-gumowych oraz ksztattek zostaolczone z rurogigiem gtownym

DN125. W celu zabezpieczenia pracy pomp oraz wazkwi z prag pomp w uktadzie automatyki, zostan

zabudowane na ruragu zawory zwrotne oraz przepustnice zgusgm elektrycznym.

3.4 Przepompownia P3

Przepompownia P3 zostanie wykonana w isgoign wyrobisku na przeciw przecinki nr 5 ,Broja”.

W smgu wreki zostanie wykonany zbiornik retencyjny 4pte) o gkbokasci 1,3 m, szerok&ei 2,2 m i
dtugdici okoto 3,15 m. Catkowita pojemébczynna rapia wynosi ~6,8

Rzapie przepompowni zostanie zabezpieczone pomostemykzggcym z kraj pomostovy typu
WEMA.

W zbiorniku retencyjnym (egiu) beda zabudowane dwie pompy zatapialne podstawowe aredrach

nominalnych:

-H=14,0m; Q=26,01h ;P =22kw
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Dodatkowo w rzpiu zostanie zabudowana pompa zatapialna awarypasaometrach nominalnych:

-H=69,0m; Q=43,01h;P=37kwW

Pompa awaryjna zostanie potona z rurogigiem gidwnym DN125 zabudowanym w sztolni, ktory
bedzie pokczony na kacu przy szybie Carnall z istnigym rurocggiem DN150 zabudowanym w szybie.
Powyzszy uktad pompowy z pompawaryjry polaczonym z rurocigiem DN125 i DN150 sty bedzie
do awaryjnego odpompowywania nadmiernego doptywud wdotowych poprzez szyb Carnall
na powierzchri.

Pompy za pomagcwezy tkaninowo-gumowych oraz ksztattek zostamlaczone z rurogigiem gtownym

DN125. W celu zabezpieczenia pracy pomp oraz wazkwi z prag pomp w uktadzie automatyki, zostan

zabudowane na ruragu zawory zwrotne oraz przepustnice zgugm elektrycznym.

3.5 Przepompownia P4

Przepompownia P4 zostanie wykonana w przemftiu przecinki nr 3 ,Pompownia”. W sgu wreki
wykonany zostanie zbiornik retencyjny dpe) o gkbokasci 1,07 m, szerokaei 3,2 m i diugéci 2,2 m.
Zbiornik retencyjny (rzpie) przepompowni petzony tedzie zesciekiem w sztolni, kanatertiekowym o
diugcsci okoto 11,0m, szerokoé 1,0m, gebokas¢ od 0,62m do 1,0 m. Catkowita pojerddoczynna
przedstawionych powgj zbiornikéw wynosi: ~6,3

Zbiornik przepompowni zostanie zabezpieczony poemszamykacym z krai pomostowy typu
WEMA.

W zbiorniku retencyjnym (egpiu) zabudowanedda dwie pompy zatapialne podstawowe o parametrach
nominalnych:

-H=14,0m; Q=26,01h ;P =22kw

Dodatkowo w rzpiu zostanie przewidziana mavos¢é zabudowy pompy zatapialnej awaryjnej
0 parametrach nominalnych:

-H=69,0m; Q=43,01h;P=37kwW

Pompy za pomagcwezy tkaninowo-gumowych oraz ksztattek zostamlaczone z rurogigiem gtownym

DN125. W celu zabezpieczenia pracy pomp oraz wazkwi z prag pomp w uktadzie automatyki, zostan

zabudowane na ruragu zawory zwrotne oraz przepustnice zgusgm elektrycznym.

Pompa awaryjna zostanie pctona z rurogigiem gtownym DN125 biegicym od pompowni P4
do szybu Carnall. W rejonie podszybia szybu Carmatbcag DN125 zostanie wpiy w istniepcy rurocig
DN150 odwadniajcy zabudowany w szybie.

Uwaga:
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W rejonie szybu Carnall rurogg DN125 naley przeprowadZi przez obudowszybu w jeg@wiatto, a
nasgpnie prowadzc po obmurzu pgkzy go z zabudowanym w szybie rugggem DN150.

Na zebie szybu Carnall w piwnicy na rur@gu odwadniaicym zostanie zabudowany zawor
hydrantowy DN 110. Powygzy ukfad pompowy z pompawaryjra polaczonym z rurocigiem DN125, na
nastpnie DN150 shayt bedzie do awaryjnego odpompowywania nadmiernego pyaypwdd dotowych

poprzez szyb Carnall.

3.6 Rzgpie szybu Carnall oraz przepompownia pomocnicza poc hylni

Wyposaenie rapia szybu Carnall stanotvbeda:
* pompa zatapialna podstawowa o parametrach — H=-m4,Q = 26,0 m3/h ; P = 2,2 kW
e pompa zatapialna rezerwowa o parametrach — H =rii4,Q = 26,0 m3/h ; P = 2,2 kW

e pompa zatapialna typu P1A o mocy 1,2 kW, zabudowanazepompowni pomocniczej pochylni

przy szybie Carnall,
* przepustnica z ngdem elektrycznym,

Pompa zabudowana w gpiu szybu Carnall pgtzona zostanie geem tkaninowo gumowym
z rurocggiem DN150. W ten sposéb zostanie odwodnienipiazwpicte w uktad odwadniania wyrobisk

rurociggiem DN125.

Pompa zabudowana w studni przepompowni pomocnigaeiylni kzdzie pracowata niezateie od
pozostatych przepompowni podstawowych tj. P2, P3aP4. Praca jeghzie polegata na przepompowaniu
wody rurocggiem DN80 zabudowanym naagm, ze studni pochylni do pagku kanatusciekowego w

rejonie szybu Carnall, ktéryeHzie poprowadzony do przepompowni P4.

3.7 Pompownia P1

W czsci przylegajcej do basenu portowego zostanie wykonana studeianbwa pompowni P1.
W studni zostamzabudowane dwie pompy zatapialne podstawowe argdrach nominalnych:

-H=85m;Q=40,1%n;P=22kW

Dodatkowo w niniejszej studni zostanie zabudowamanga zatapialna awaryjna o parametrach
nominalnych:

-H=120m;Q=94,4%h ;P =56 kwW

Pompy za pomeagcwezy tkaninowo-gumowych oraz ksztaltek zostaolczone z rurogigiem gtownym

PE160 (rurocig wg odebnego opracowania). W celu zabezpieczenia pracyppmaiz w zwazku z prag
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pomp w ukiladzie automatyki, zostarrabudowane na ruragu zawory zwrotne oraz przepustnice

z nagdem elektrycznym.

Do studni pompowni P1 zostanie doprowadzony ragp®N125 biegacy wzdtw wyrobisk GKSD.
Studnia pompowni Plebzie shiyla do utrzymywania stalego poziomu lustra wody agdmie portowym
oraz w kanale wodnym GKSD. Przewidziana zostataniéwmazliwosé¢ catkowitego spuszczenia wody

z basenu portowego w celu wykonania prac konserwacgmontowych.

3.8 Warunki wykonania, monta zu i odbioru

Konstrukcja rurocigu oraz elementow wypasania pomocniczego miel sic w 2 klasie konstrukciji
spawanych wg PN-87/M-69008.

Ztgcza spawane konstrukcji, rur i ksztaltek oraz leny winny by wykonane przez spawaczy

z uprawnieniami wg PN-EN 287-1.
Rurocig bedzie montowany poziomo wzdtwyrobisk GKSD. W zwjzku z tym podpory wisgce teda

zabudowywane sukcesywnie w trakcie mantaurochgu. Naley zabudowa minimum jedm podpoe
wiszaca na odcinek 6 mb ruraegju. W miejscach prz&} rurochgu z jednego ociosu na drugi oraz w
rejonach poszczegoélnych przepompowni zabudpadpdr wiszcych naley zagscic.

Podczas monta rurochgu naley zwrdcié uwag na zachowanie 0SioWoi.

Rurochg naley oznakowdé zgodnie z PN-70/N-01270 ,Wytyczne znakowania riggéw” przez

malowanie petne, malowanie odcinkowe lub za pagmmasek identyfikacyjnych.

Po ukaczeniu montau rurocagu w GKSD naley sprawdzt czy wszystkie elementy ruragu zostaty
zabudowane zgodnie z dokumengatgchnicz. Szczegdla uwag nalezy zwrécié na wymagat ilos¢
podpor wiszcych isrub w pohczeniach kotnierzowych.

Wszystkie zauwaone usterki naley usury¢ przed przysipieniem do prob.

Nastpnie naley przeprowadzi kontrok jakosci wykonania rurogigu obejmujca w szczegdlngci:
sprawdzenie pewsoi kotwienia podpo6r do obudowy GKSD i prawidtoséomontau, proke i kontrok

szczelnéci rurociggu.

Jaka¢ wykonania ocenia i bezpdrednio podczas kontroli szczekog a nasfpnie pdrednio

na podstawie:
» projektu technicznego,
» dziennika budowy (oddziatowej lggki raportowej),
e zawiadczeé wytworcy i innych dokumentéw.

Sposoéb przeprowadzania préb i kontroli oraz ususvaewentualnych usterek zostanie podany

w technologii montau opracowanej przez wykonagvmobo6t montaowych.
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W oparciu o pozytywne wyniki w/w prob i kontroli g@nie dokonany komisyjny odbiér ruregu
i sporzdzony protokot.

Badania elementéw ruragju podczas odbioru u ich wytworcy powinny gogprawdzenie:
» konstrukcji, wymiaréw, materiatdw, wykonania,

» zabezpieczenia przed korgzj

3.9 Ochrona przed korozj a

Elementy rurogigu oraz konstrukcje pomocnicze ngleabezpieczy przed korozj przez pokrycie ich
powtokami cynkowymi. Stalowe elementy podstawowteaa s¢ cynkowa metod ogniowg, natomiast

elementy ziczne metog galwaniczg.

Powierzchnie przeznaczone do cynkowania powinng @gzyszczone co najmniej do stopnia Sa3
wg PN-EN ISO 8501-1:2007. Grudio warstwy cynkowej nie powinna bymniejsza ni 120 pm
w przypadku cynkowania metgdogniowg i 20 um w przypadku cynkowania metpdgalwaniczag.
Elementéw ocynkowanych nie najecia¢ palnikiem ani spawa Dopuszcza gistosowanie innych metod
cynkowania. Wytworca wraz z elementami ruggéw dostarczy kagtpomiarovg z wynikami pomiaréw

grubdici powtok cynkowych.

W przypadku uszkodzenia cynkowej warstwy ochronrsgkodzone miejsce naleoczyci¢, osuszy
i zabezpiecz§ przed korozj podktadem malarskim cynkowym i co najmniej dwomarstwami
powierzchniowego zestawu chemoodpornegaczrej grubéci warstw wraz z podktadem nie mniejszej

niz 200pm.

UWAGA:

llekroé¢ w opisie, wykazach rysunkowych i rysunkach jest mo wa o0 danym
elemencie/urz gdzeniu nale zy przez torozumie ¢é produkt o standardzie i parametrach
technicznych nie gorszych ni  z proponowany element/urz gdzenie. U zyte w w/w specyfikaciji
nazwy handlowe/typ elementéw/urz gdzen, stuzg jedynie do okre $lenia cech technicznych
i jako $ciowych (u $cisleniu w przybli zeniu potrzeb), a nie wskazaniem wymaganego typu

produktu okre $lonego producenta.
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DOBOR POMP | CHARAKTERYSTYKA RUROCI AGU TLOCZNEGO

ZABUDOWANYCH W GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZN EJ

Zatozenia

b ©20,83 nh = 500,0 nYdok
gR= 10,42 nih = 250,0 ndokg
@= 6,67 m/h = 160,0 n¥doh

- przewidywany awaryjny doptyw do pompowni P1
- przewidywanysredni doptyw do pompowni P1
- przewidywany doptyw do wyrobisk egi pieszej

- rzedna poziomu 0,0m przy basenie portowym

+232,0m (procgg PE160)

- rzedna poziomu 0,0m otworu z pompowni P2 +259,0m npm
- rzedna zebu szybu Carnall +276,0m npm
- $rednia rzdna spgu rzpi maszynowych +230,0 m npm

Zestawienie tabelaryczne danych do analizy systenmglwadniania wyrobisk GKSD

DIVEE Wydajnosé¢ Pojemnasé Cotey llosé Czas
. odwadnianych| Doptyw Doptyw yada) ) . napetniania - .
Pompownia - 3 3 pomp czynna rzapia - cykli pompowania
wyrobisk [m=/24h] [m*/h] 3 3 rzapia X
[m3/h] [m?] na 24h [min]
m] [h]
Skansen Luiza
Szyb 6 0,3
Wyzwolenie
P1 stan podst. 250 10,4 40
P1 stan aw. 500 20,8 94
P2 197,3 15,7 0,7 26 3,36 4,0 6,1 7,7
P2a 362,4 28,8 1,2 26 2,52 1,7 14,4 5,8
P3 1336,9 106,3 4,4 26 6,5 15 16,4 15,0
P4 115 9,1 0,4 26 6,2 16,3 1 14,3

Z uwagi na faktze na catej diugai sztolni zostasn zabudowane cztery lokalne przepompownie
oraz na informacje odsnie prognozowanych doptywéw do poszczegoélnych ddwmin sztolni
przekazanych przez Inwestora, ina przyaé, ze najwekszy dobowy przyptyw do pojedynczej
pompowni (pompownia P3) wyniesie nieca®j niz 4,4 m/h. Awaryjny doptyw przyjmuje sijako
sum; doptywéw do poszczegdlnych pompowni — 6,7
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1. Wydajnosé¢ podstawowych agregatow pompowych przepompowni PB2, P2a, P4)

Przy zalgeniu pracy jednego agregatu pompowego odprowadzemjigickszego dobowego
doptywu w czasie nie wkszym ni 20 h kzdzie maliwe przy zastosowaniu pompy podstawowej o
wydajnaci nie mniejszej r1i:

Qo l24n 0. - Q, [24h
Qa t
Qo = 290 _ e

Manometryczna wysokd¢ ttoczenia pomp podstawowych pompowni P4, P3, P2@2
Straty przeptywu w rurogigach ttocznych- Rurociag DN 125
DANE

Rurochg ttoczny DN125 41 133,0x5,6

di105=01218m - $rednica wewastrzna rurocigu ttocznego

k[10® =01 - wzgkdna chropowat rury (wg PN-76/M-34034, tabl. I-1)
Hy=20m - geometryczna wysoké ttoczenia

L, =23000m - dtuga¢ czgécei prostej rurocigu

Qa = 26 ni/h - zatl@ona wydajné¢ pomp podstawowych

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:

Whio5 = o3 42 =205 2 - gpomis
3600 77[e3,s 3600 7701218
* Wspoiczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = dio5 W o5 _ 01218 062 — 755010°

v 10007°
v = 1,0 x 1 m?/s — wspétczynnik kinetyczny lepkd wody dla t = 20°C.

* Wzglgdna chropowatd rury
o K _ 0101073
dios 01218

= 821104
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Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034
A =0,0165
Straty przeptywu w rurociagu ttocznym DN125:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8)

»  Wspdiczynniki strat énienia

zawor zwrotny klapowy Z=0,8

2 X trojnik skaény 65/125 Z=1,56

6 X trojnik skdny 125/125 Z=3,36

10 x tuk segmentowy 30 Z=15

8 x tuk segmentowy 45 Z=1,6

16 x tuk segmentowy 90 Z=7,36

8 X przepustnica radzykotnierzowa Z=12

Przeptywomierz elektromagnetyczny Z=0,12
2 Z=17,5

» Dlugos¢ zastpcza armatury i ksztattek

L, =27 Bdl—z 175E—l(£18 12918m
0,0165
» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Li2s=Lp + L, =2300 + 129,18 = 2429,18 m
e Straty

2 2
Ahrt125 - A 125 WV125 - 0,016552429,18|:062
dy,5 201 012182081

Rurociag ttoczny DN150 -0 PE160,0 x 14,2 — od pompowni P1 do rzeki Bytomka

= 644 m

(realizacja w zakresie firmy DOMBUD)
DANE

Rurochg ttoczny DN150 {1 PE160,0 x 14,2

di150 = 01316m - $rednica wewagtrzna rurocigu ttocznego
k[10® = 001 - wzgkdna chropowatd rury
L, =2300m - dlugG¢ czgscei prostej rurocigu
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Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
QA[er 4 26D 4

Wi150 = = = 053m/s
4073600 772, 3600 7701316
»  Wspdiczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa
R — dtl50[Wt150 — 0,1316[ 053 - 6,97 [__104

v 1000°°
v = 1,0 x 1 m?/s — wspétczynnik kinetyczny lepkd wody dla t = 20°C.

* Wzglgdna chropowatd rury

-3
o=k _00100° __ o s
d,, 01316

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 i wynosi:
A= 0017

Straty przeptywu w rurociagu ttocznym DN150 (160PE):
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8)

»  Wspdiczynniki strat énienia

4 x tuk segmentowy 30 Z=0,6

2 X tuk segmentowy 45 Z=04

5 x tuk segmentowy 90 Z=23

Przeptywomierz elektromagnetyczny Z=0,12
2 Z=3,42

» Dlugos¢ zastpcza armatury i ksztattek
L, =Y Z 0% =342 1316 647m
A 0017
» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Liso= Lp + L, = 230,0 + 26,47 = 256,47 m

e Straty
2
Ahyi150= A d'itwom’%o 01722403 _ 47
dy150 2 013162[D81
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Manometryczna wysokdaé ttoczenia

2

W,
Hy = H g + o + Mrigsp + =222 =
t gt rt125 rt150 20081
2
=20+ 644+ 047+ 062" _ 893m
2[081

Wymagana catkowita wysokdé¢ podnoszenia pompy

H =105[H; =105[893= 938m

Zapotrzebowanie mocy na wale pompy

p =QuHD
: 001

gdzie:
¥, = 1010kN/m® - ciezar wody kopalniane;
n =8C,2% - sprawné¢

_ 26[938[1010 _

) = = 085kW
001(B02[3600

Wymagana moc silnika

P, =P k
gdzie:
K, =115 - wspo6tczynnik rezerwy mocy

Py = 085[115= 098kW

Dobrano pomptypu BS2620 MT3~230 firmy FLYG® parametrach nominalnych:

-H=140m;Q=26,0%h;P=22kW

UWAGA: Dopuszczagsizastosowanie innego typu pomp z zachowaniem sugid) parametrow
nominalnych.

Powyzszy dobor parametrow wraz 2z charakterystykurochgoéw ttocznych zostat
przeprowadzony dla najniekorzystniejszego uktadprtepompowni P4 (najdalej paiona).

Dla pozostatych pompowni rezygnuje € przeprowadzenia analizy z uwagi na korzystneejsz

warunki pracy pomp podstawowych.
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2. Wydajnos¢ agregatu pompowego awaryjnego przepompowni P2
Przy zatgeniu pracy jednego agregatu pompowego odprowadzemjwickszego dobowego
doptywu w czasie nie wkszym ni 20 h lgdzie maliwe przy zastosowaniu pompy awaryjnej

0 wydajngci nie mniejszej ri:

_Q, [24h _Q, [24n
t=——-=0Q min —

Qa A t
Qamin = 6’72[§4h = 804m3/h

Manometryczna wysokdaé ttoczenia pompy awaryjnej pompowni P2

Straty przeptywu w rurogigach ttocznych— Rurocigg DN 125 prowadzony w otworze

orurowanym na powierzchnie przy stacji wentylatorow

DANE
Rurochg ttoczny DN125 41 133,0x5,6

di105=01218m - Srednica wewastrzna rurocigu ttocznego

k[10° =01 - wzgkdna chropowat rury (wg PN-76/M-34034, tabl. I-1)
Hgt = 280m - geometryczna wysokeé ttoczenia

Lp =250m - dluga¢ czgsci prostej rurocigu

Qa = 25,4 ni/h - zal@zona wydajnéé pompy awaryjnej

* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
4 254 E 4

— NA —
Wiq oz = 3 = = 061m/s
42573600 7r@2,; 3600 7701218
* Wspoiczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = d125[VV125 — 0,1218[ 0,61: 7,43|:|.O4

v 1000°°
v = 1,0 x 16 m%s — wspétczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.
* Wzgledna chropowat rury

k _ 010073

= = 82110 *
d,s 01218
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Wspotczynnik tarcia odczytano z gzeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 i wynosi
A =0,0165

Straty przeptywu w rurociagu ttocznym DN125:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8)

»  Wspdiczynniki strat énienia

zawor zwrotny klapowy Z=0,8

konfuzor DN125/DN100 Z2=04

zawor hydrantowy 110 Z=0,3
2 Z=15

» Dlugos¢ zastpcza armatury i ksztattek
1218
L, =3z 125 - 1521218 107,
z . 0,0165 ’
» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Lios= Lp +1,=250+11,07=36,0/ m
e Straty

2 2
Ahyios = A G2 Wizs _ 0,01653 3607L061" _ 009 m

dy s 201 012182081
Manometryczna wysokdaé ttoczenia

Wt2125
H. =H ., +h + =
t gt rt125 20081
061°
= 280+ 009+ — = 2811m
8 2981 &

Wymagana catkowita wysok&¢ podnoszenia pompy

H =105[H; = 1050 2811= 2951m

Zapotrzebowanie mocy na wale pompy

P - QA EH D/C
P 001

gdzie:

y. = 101L0kN/m® - ciezar wody kopalnianej
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n =838% - sprawné(¢

_ 2541295111010 _
P 0018383600

251kW

Wymagana moc silnika

gdzie:
k. =115 - wspoétczynnik rezerwy mocy

Py = 251[115= 289kW

Dobrano pomptypu BS2640 HT3~255 firmy FLYG® parametrach nominalnych:
-H=31,6m;Q=2541%h;P=56kwW

UWAGA: Dopuszczasizastosowanie innego typu pomp z zachowaniem suge) parametrow
nominalnych.
3. Wydajnos¢ agregatéw pompowych awaryjnych przepompowni P3,4#

Przy zatgeniu pracy jednego agregatu pompowego odprowadzemjwickszego dobowego

doptywu w czasie nie wkszym ni 20 h lgdzie maliwe przy zastosowaniu pompy awaryjnej
0 wydajngaci nie mniejszej ri:

_Q,[24h _Q,[24h
t=——-=0 min —

Qa A t
Qamin =2 241 = g04m?

Manometryczna wysokda¢ ttoczenia pompy awaryjnej P4, P3

DANE
Rurochg ttoczny DN125 47 133,0x5,6

Rurochg ttoczny DN100 {1 108,0 x 6,3

di1o5=01218m - Srednica wewgtrzna rurocigu ttocznego

di100 = 0,0954m - $rednica wewatrzna rurocigu ttocznego

k[10® =01 - wzgkdna chropowatd rury (wg PN-76/M-34034, tabl. I-1)
Hgt =470m - geometryczna wysokeé ttoczenia
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Lp125 =2700m - dtugas¢ czesci prostej rurocigu (od P3 do #Carnall)
L p100 = 440m - dluga¢ czesci prostej rurocigu (w #Carnall)
Qa = 43,0 ni/h - zal@ona wydajné¢ pomp awaryjnych

Straty przeptywu w rurogigach ttocznych- Rurocigg DN 125 na odcinku od przepompowni
P3 do podszybia szybu Carnall

* Predkosé¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ Qa 4 430 E 4

Wid oz = 3 = =103m/s
12573600 7102, 3600 701218
* Wspodiczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = dio5 W o5 _ 01218103 = 125010°

v 1000°°
v = 1,0 x 1 m?/s — wspétczynnik kinetyczny lepkd wody dla t = 20°C.

* Wzglgdna chropowat rury

—3
-k _ 0100 =82110 4
ds 01218

Wspotczynnik tarcia odczytano z geknika Nr 3 do PN-76/M-34034 i wynosi:
A =0,016¢
Straty przeptywu w rurociagu ttocznym DN125:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8)

»  Wspdiczynniki strat énienia

zawor zwrotny klapowy Z=0,8
2 X trojnik skaény 65/125 Z=1,56
2 X trojnik skany 125/125 Z=112
4 x tuk segmentowy 90 Z=1,84
1 x konfuzor DN125/DN100 Z=04
2 X przepustnica radzykotnierzowa Z=0,3
2 Z=6,02
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» Dlugos¢ zastpcza armatury i ksztattek
L, =27 Gdlﬁ = 602 ’1218: 4365m
A 0,0168
» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Lios=Lp+ L, =270 + 43,65 =313,65m
e Straty

2 2
Ahyyos = A 225 W25 - 0016800203 _ 54 m
dy,5 209 012182081

Straty przeptywu w rurogigach ttocznych— Rurociag DN 150 prowadzony w #Carnall na
powierzchnie
* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
Qi 4 _430, 4

W,isp = E = = 0725m/s
40 3600 mld2,, 3600 77[D1448
* Wspodiczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = dyso [Wigo _ 01448[ 0725 _ 105010°

% 1,0010°
v = 1,0 x 1¢ m%s — wspétczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

* Wzgledna chropowatd rury
_ k _o01n0°

=—= =6900™"
dg, 01448

Wspotczynnik tarcia odczytano z zeknika Nr 3 do PN-76/M-34034 i wynosi:
A =0,01¢
Straty przeptywu w rurociagu ttocznym DN150:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do I-8)

» Wspodiczynniki strat énienia

3 x tuk segmentowy 90 Z=1,38
zawor hydrantowy 110 Z=0,3
> Z=1,68
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Dlugos¢ zastpcza armatury i ksztattek

L =x 7z cfio = 165448 a5,
p) 0018

Dlugos¢ zastpcza rurocigu

Liso= Lp +L,=44,0+13,5=57,5m

Straty
Ah = /1 50 |}VZI.ZOO — 0018G 57,5 EO,7252 -0
e di5 (209 014482081

Manometryczna wysokdaé ttoczenia

2

W,
H, = Hgt + hrt125 + hrt150 + 2[%2851:

=470+ 234+ 02+ 103
2081

=496m

Wymagana catkowita wysok&¢ podnoszenia pompy

H =105[H, = 105[496 = 5207/m

Zapotrzebowanie mocy na wale pompy

P - QA EH D/c
P 001

gdzie:
y. = 10L0KN/m® - ciezar wody kopalnianej
n =89,5% - sprawné(¢

430520701010 _

= = 7kw
0018953600

Wymagana moc silnika

P, =P k
gdzie:
kK, =115 - wspotczynnik rezerwy mocy

P, =7015= 805kW

2 m
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Dobrano pomptypu BS2201 HT3~234 firmy FLYG® parametrach nominalnych:
-H=69,0m; Q=43,0%h ;P =237,0kW

UWAGA: Dopuszczasizastosowanie innego typu pomp z zachowaniem suge) parametrow

nominalnych.

4. Wydajnosé¢ agregatéw pompowych podstawowych pompowni P1

Przy zalgeniu pracy jednego agregatu pompowego odprowadzemjigickszego dobowego

doptywu w czasie nie wkszym ni 20 h lgdzie maliwe przy zastosowaniu pompy podstawowej
0 wydajngci nie mniejszej ri:

_Q, [24h _Q, [24h
t=——-=0Q min —
Qa ) t
Qamin :%: 1248m°/ h

Manometryczna wysokd¢ ttoczenia pomp podstawowych pompowni P1

Straty przeptywu w rurogigach ttocznych- Rurociagg DN 150 w pompowni P1
DANE

Rurochg ttoczny DN150 +1 159,0x7,1

di150 = 01448m - Srednica wewgtrzna rurocigu ttocznego

k[10® =01 - wzgkdna chropowaid rury (wg PN-76/M-34034, tabl. I-1)
Hy=20m - geometryczna wysokeé ttoczenia

Lp =10m - dluga¢ czgscei prostej rurocigu

Qa = 40,1 ni/h - zal@ona wydajné¢ pomp podstawowych

Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:

Qa o, 4 _ 401 4
E > = E
3600 77635, 3600 701448

W50 = = 0,68 m/s

Wspotczynnik tarcia wody écianki rury:

Liczba Reynoldsa
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R = d150[W150 - 0,1448[ 0,68 — 9,85|:|.O4

v 10107

v = 1,0 x 1 m%s — wspétczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

* Wzglgdna chropowat rury
k 011073

e= = 6911074
digg 01448

Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 i wynosi
A =0,0165
Straty przeptywu w rurociagu ttocznym DN150:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8)

»  Wspdiczynniki strat énienia

zawor zwrotny kKlapowy Z=0,8
2 X trojnik skény 80/150 Z=1,56
1 x trojnik prosty 150/150 Z=0,6
1 x przepustnica radzykotnierzowa Z=0,15
2 Z=3,11

» Dlugos¢ zastpcza armatury i ksztattek

L, =z 150 = 3111448 o750m
A 0,0165
» Dlugos¢ zastpcza rurocigu

Liso=Lp+L,=1,0+ 27,29 =28,29 m

e Straty
2 2
Ah ., =A 2 Wiy = 0,0lGSGw = 008 m
d,, 209 014482081

Rurociag ttoczny DN150 {1 PE160,0 x 14,2
DANE

Rurochg ttoczny DN150 {1 PE160,0 x 14,2

di150 = 01316m - $rednica wewagtrzna rurocigu ttocznego

k[10° = 001 - wzgkdna chropowatd rury
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L, =2300m - dluga¢ czsci prostej rurocigu
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* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:
4 401 E 4

— NA — _
W50 = E = = 082m/s
45073600 772, 3600 701316 8
* Wspodiczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa

v 1000°°
v = 1,0 x 16 m%s — wspétczynnik kinetyczny lepkai wody dla t = 20C.

* Wzglgdna chropowatd rury
k _ 00110

= =76007
d.150 01316
Wspotczynnik tarcia odczytano z getnika Nr 3 do PN-76/M-34034 i wynosi
A=0,017

Straty przeptywu w rurociggu ttocznym DN150 (160PE) — od pompowni P1 do rzeki
Bytomka:

Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8)

»  Wspdtczynniki strat gnienia

4 x tuk segmentowy 30 Z=0,6

2 x tuk segmentowy 45 Z=04

5 x tuk segmentowy 90 Z=23

Przeptywomierz elektromagnetyczny Z=0,12
2 Z=3,42

» Dlugos¢ zastpcza armatury i ksztattek
L, =227 -5 =342 1316_ 2647m
A 0017
» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Liso= Lp + L, = 230,0 + 26,47 = 256,47 m
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e Straty

2 2
Ahyso=A C50MIS0 - g7 250ATE0SS _ )7
duso 20 013162[P81

Manometryczna wysokdaé ttoczenia

2
Wis0 _
2981

H¢ =Hgt + 150+ iy +

2
=20+ 008+ 047+ 082" _ 258m
2[081

Wymagana catkowita wysok&¢ podnoszenia pompy

H =105[H; = 1050 258= 2,/1m

Zapotrzebowanie mocy na wale pompy

P - QA EH D/C
P 001

gdzie:
y. = 10L0KN/m® - ciezar wody kopalnianej
n =8C,2% - sprawné¢

_ 401[ 27101010 _

)= = 038kW
001CB02[3600

Wymagana moc silnika

gdzie:
k, = 115 - wspotczynnik rezerwy mocy

Py = 038[115= 044kW

Dobrano pomptypu BS2620 MT~230 firmy FLYGD parametrach nominalnych:

-H=85m;Q=40,1%n;P=22kW
UWAGA: Dopuszczagsizastosowanie innego typu pomp z zachowaniem sugid) parametrow

nominalnych.
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5. Wydajnos¢ agregatu pompowego awaryjnego pompowni P1
Przy zatgeniu pracy jednego agregatu pompowego odprowadzesjwickszego dobowego
doptywu w czasie nie wkszym ni 20 h lgdzie maliwe przy zastosowaniu pompy awaryjnej

0 wydajngci nie mniejszej ri:

_Q,[24h _Q, [24h
t=——-=0 min —
Qa A t
Qamin =220 24 = 2496m° /h

Manometryczna wysokdaé ttoczenia pompy awaryjnej pompowni P1

Straty przeptywu w rurogigach ttocznych- Rurociagg DN 150 w pompowni P1

DANE

Rurochg ttoczny DN150 +1 159,0x7,1

di150 = 01448m - Srednica wewgtrzna rurocigu ttocznego

k[10® =01 - wzgkdna chropowatd rury (wg PN-76/M-34034, tabl. I-1)
Hy=20m - geometryczna wysokétloczenia

Lp=10m - dluga¢ czesci prostej rurocigu

Qa = 94,4 ni/h - zal@zona wydajné¢ pompy awaryjnej

* Predkosé¢ przeptywu wody w ruroggu:
_ Qa 4 944 E 4

W50 = E = = 159m/s
12773600 7rgs, 3600 71448
»  Wspdiczynnik tarcia wody écianki rury:
Liczba Reynoldsa
R = dq50 W50 _ 014480159 - 23010°

v 1000°°
v = 1,0 x 1& m?/s — wspétczynnik kinetyczny lepkdi wody dla t = 20C.
* Wzglgdna chropowatd rury

k _ 0101073

= = 6911074
disg 01448
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Wspotczynnik tarcia odczytano z zetnika Nr 3 do PN-76/M-34034 i wynosi:
A =0,0165
Straty przeptywu w rurociagu ttocznym DN150:
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8)

»  Wspdtczynniki strat énienia

zawor zwrotny kKlapowy Z=0,8
2 X trojnik skaény 80/150 Z=1,56
1 x tréjnik prosty 150/150 Z=0,6
1 x przepustnica radzykotnierzowa Z=0,15
2 Z=3,11

» Dlugos¢ zastpcza armatury i ksztattek

L, =37, (150 = 31121448 5700
) 0,0165

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Liso=Lp+ L, =1,0+27,29 =28,29 m

e Straty
2 2
Ah, ., =A 150 Wiso = 0,0165[_;% = 043 m
d,o, 20Y 014482081

Rurociag ttoczny DN150 {1 PE160,0 x 14,2 — od pompowni P1 do rzeki Bytomka
DANE

Rurochg ttoczny DN150 4] PE160,0 x 14,2
di150 = 01316m - $rednica wewagtrzna rurocigu ttocznego
k[10° = 001 - wzgkdna chropowatd rury
L, =2300m - diugas¢ czesci prostej rurocigu
* Predkos¢ przeptywu wody w ruroggu:

A 4 _94 4
3600 rriel3s, 3600 7701316

Wt150 = = 1,93m/S

* Wspodiczynnik tarcia wody écianki rury:
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Liczba Reynoldsa
R — dtlSO[th50 — 0,1316[_1,693 - 254[__105
% 10010

v = 1,0 x 16 m%s — wspétczynnik kinetyczny lepka wody dla t = 20C.

* Wzglgdna chropowatd rury

-3
_ k _00100" _ 76010°
d.1s0 01316
Wspoiczynnik tarcia odczytano z geknika Nr 3 do PN-76/M-34034 i wynosi:
A=0,017

Straty przeptywu w rurociagu ttocznym DN150 (160PE):
Wspotczynniki strat énienia okrélono zgodnie z PN-76/M-34034 (tablica I-3 do 1-8)

»  Wspdtczynniki strat gnienia

4 x tuk segmentowy 30 Z=0,6

2 x tuk segmentowy 45 Z=04

5 x tuk segmentowy 90 Z=23

Przeptywomierz elektromagnetyczny Z=0,12
2 Z=3,42

» Dlugos¢ zastpcza armatury i ksztattek

L, =y 7 fuso = 341810 Heug
p) 0017

» Dlugos¢ zastpcza rurocigu
Liso=Lp + L, =230,0 + 26,47 = 256,47 m

e Straty

2 2
Ahyso=A C50MIS0 - g 7p29047HIS _ g5

diyso 200 013162081

Manometryczna wysokdaé ttoczenia

2
W,

Hy = H g + Prgso + Mrigso + = =
t gt rt150 rt150 20081
=20+ 043+ 629+ 195 = 891m

2081
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Wymagana catkowita wysok&¢ podnoszenia pompy

H =105[H; = 105[891= 936m

Zapotrzebowanie mocy na wale pompy

P - QA EH D/C
P 001

gdzie:
y. = 10L0KN/m® - ciezar wody kopalnianej
n =838% - sprawnéc¢

_ 944093611010 _

) 296kW
001[B38[3600

Wymagana moc silnika

gdzie:
k, = 115 - wspotczynnik rezerwy mocy

Py = 296[115= 34kW

Dobrano pomptypu BS2620 MT~230 firmy FLYGD parametrach nominalnych:

-H=12,0m;Q=94,4%h ;P =5,6 kW
UWAGA: Dopuszczagsizastosowanie innego typu pomp z zachowaniem sugid) parametrow

nominalnych.

>>KONIEC<<
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WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI [y M2

Muzeum Gornictwa Weglowego Tytut Trasa rurociggu DN125 w
Inwestor w Zabrzu rysunku wyrobiskach GKSD
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 y
M t j i k
Poz. nSaz Lupl; Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 1 [(Pompownia P4 M6 - 1037,5
2 1 [(Pompownia P3 M5 - 1271,C
3 1 |Pompownia P2a M4 - 888,0
1.Pompownia P2
4 1 [2. Rurociag awaryjnego odwadniar M3 1503,0 2476,0
. : . M7 973,0
na powierzchri z pompowni P2
5 1 [Instalacje w stacji podczyszczania S1 M2-12 - 200,0
Trojnik DN125/DN100 M2-9 - 43,0
1 |Trojnik DN125/DN125 M2-10 - 74,0
Rura stalowa ocynkowarial33,0x5,6
kotnierzowa z kotnierzami typu typ
8 365 |)4B/DN125/PN16 wg PN ISO 7005-1 119.6 43654,0
L=6000
9 4 [Kolano 153 M2-3 19,0 76,0
10 4 |Kolano 10 M2-2 18,5 74,0
11 2 [Kolano 25 M2-1 20,0 40,0
12 16 [Kolano 90 M2-4 26,7 427,2
13 5 |Trgjnik z zaworem hydrantowym M2-8 31,0 155,0
14 20 [|Zawieszenie ruroggu w strope M10 10,C 1280.0
180 [Zawieszenie ruroggu na ociosie M1l 6,0 '
15 | 180 [ Opaska mociga rurocag M2-11 5,0 900,0
16 | 3000[$ruba z fem 6-kt. M16 x 11056 01 S¢ | 0201 | 6030 | zn
17 | 3000|Nakretka széciokatna M16-6 NN~ | 0036 | 1080 ,
18 | 3000 Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 24,0 ,
19 | 375 |Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0|  PN-EN1514-1 ,080 | 30,0 | P90
Rurochg awaryjnego odwadniania na )
20 1 powierzchng z pompowni P4 M8 2060,0
RAZEM 55422,7




4 - Przynale
WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI [7e M2-1
Muzeum Gérnictwa Weglowego Tytut Trasa ruroci ggu DN125 w
Inwestor W Zabrzu rysunku  wyrobiskach GKSD - kolano 25 °
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 y
M t j i k
Poz. r?;}(ﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
. DIN 260:-1
1 1 |Kolano hamburski&l 133/3d/25 TASTA - 2,5 P235Zn
2 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 700511 7,0 4,01 Zn
3 2 |Rurad133,0x5,6 7Q PN-EN 10216-1 1,2 2,4 P235Zn
Masa spoin 1,1
RAZEM 20,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI [raey

do rys. nr M2-2
Muzeum Gornictwa Weglowego Tytut Trasa ruroci ggu DN125 w
Inwestor W Zabrzu rysunku  wyrobiskach GKSD - kolano 10 °
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 y
M t j i k
Poz. r?;}(ﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
. DIN 260%-1
1 1 |Kolano hamburski€l 133/3d/10 TASTA - 1,0 P235Zn
2 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005t1 7,0 4,00 Zn
3 2 |Rurad133,0x5,6 70 PN-EN 10216-1 1,2 2,4 P235Zr
Masa spoin 1,1
RAZEM 18,5




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI [raey

do rys. nr M2-3
Muzeum Gornictwa Weglowego Tytut Trasa ruroci ggu DN125 w
Inwestor W Zabrzu rysunku  wyrobiskach GKSD - kolano 15 °
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 y
M t j i k
Poz. r?;}(ﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
. DIN 260%-1
1 1 |Kolano hamburski€l 133/3d/15 TASTA - 1,5 P235Zn
2 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005t1 7,0 4,00 Zn
3 2 |Rurad133,0x5,6 70 PN-EN 10216-1 1,2 2,4 P235Zr
Masa spoin 1,1
RAZEM 19,0




= < P e
WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI [7e M2-4
Muzeum Gornictwa Weglowego Tytut Trasa ruroci ggu DN125 w
Inwestor w Zabrzu rysunku biskach GKSD - kol 90 °
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 wyrobiskac olano
M t ' i ki
Poz. r?;}(ﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
. DIN 260¢%-1
1 1 |Kolano hamburski€] 133/5d/90 TASTA - 9,2 P235Zn
2 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 70051 7,0 4,0 Zn
3 2 |Rurad133,0x5,6 7Q PN-EN 10216-1 1,2 2,4 P2352Zn
Masa spoin 1,1
RAZEM 26,7




Przynaley

WYKAZ MATERIALOW | CZ  ESCI e M2-8
Muzeum Gornictwa Weglowego Tviut Trasa ruroci ggu DN125 w
Inwestor w Zabrzu rys%mku wyrobiskach GKSD — trojnik z
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 zaworem hydrantowym
M towej i k
Poz. nS;Lﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci Rys. lKﬁ norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 1 |Rurad133,0x5,6 39Q PN-EN 10216-1 - 6,8 P235Zn
. DIN 260:-1
2 1 |Kolano hamburski€l57/3d/90 TASTA - 1,4 P235Zn
3 1 |Rurad133,0x5,6 690 PN-EN 10216-1 - 4,1 P235Zn
4 1 |Rura133,0x5,6 70 - 0,4 .
5 1 |Mufa stalowa Gw 2™ AP - 0,4 Zn
6 1 [Zawér hydrantowy 52 AP - 1,5 | moshdz
7 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005{1 7,0 4,00 Zn
Masa spoin 2,4
RAZEM 31,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M2-9

do rys. nr
Muzeum Gornictwa Weglowego Tviut Trasa ruroci ggu DN125 w
Inwestor w Zabrzu rys%mku wyrobiskach GKSD — trojnik
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 DN125/DN100
M towej agci k
Poz. nSaZLL:oiT Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. lKﬁ norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 | 1 |Rural133,0x5,6 300 PN-EN10216-1| - 6,8 | P235Zn
2 | 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PNISO7005{1 7,0 4, Zn
3| 16 [Srubazibem 6kt M16x110-56 ', SC | 0,201 3.2 Zn
4 | 16 |Nakretka széciokatna M16-6 N as | 0036 06 .
5 | 16 |Podkiadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 ,
6 | 2 |Uszczelka|BC DN125/PN16/20 | PN-EN15141 008 0.1 | Poo
7 | 1 [Ruran108,0x5,0 490 PN-EN10216-1| - 6,2 | P235zn
3 1 [Przepustnica mdzykotnierzowe i i
DN100/PN16
9 | 1 |Kotnierz typ 02B/DN100/PN16 PN ISO 7005}1 - 6,00 zn
10 | 8 [$rubazibem 6-kt M16x180-56 00 S | 0313 25 Zn
11| 8 [Nakretka széciokatna M16-6 N as | 0036 03 .
12| 8 |Podkiadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 ,
13| 1 |Uszczelka|BC DN10O/PN16/20 | PN-EN15141 80,0 01 | "o%"
Masa spoin 2,9
RAZEM 43,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M2-10

do rys. nr
Muzeum Gornictwa Weglowego Tviut Trasa ruroci ggu DN125 w
Inwestor w Zabrzu rys%mku wyrobiskach GKSD — trojnik
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 DN125/DN125
M towej i k
Poz. nSaZLL:oiT Nazwa i wymiar gotowych @Zci Rys. lKﬁ norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 1 |Rurad133,0x5,6 39Q PN-EN 10216-1 - 6,8 P235Zn
2 1 |[Rurald133,0x5,6 29( - 51 "
3 3 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 700531 7,0 1,@ Zn
4 | 24 fSrubazibem 6kt M16x110-56 0 SC | 0201 4,8 Zn
5 | 24 |Nakrtka széciokatna M16-6 PN s | 0036 0,9 ;
6 24 |Podktadka 17 PN-EN 7091 0,009 0,3 »
7 3 |Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0 PN-EN 15141 0,0 0,1 Pg'&;‘“
Zasuwa klinowa kotnierzowa DN125/PN
8 1 [z koinierzami typ 01B/DN125/PN16 wg AN  JAFAR - 32,2 Nr2111
ISO 7005-1
Masa spoin 2,8
RAZEM 74,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley
do rys. nr

M2-11

Muzeum Gornictwa Weglowego

Trasa ruroci ggu DN125 w

Inwestor w Zabrzu r;EﬁrﬂLu Wyrobiskac_h GKSD —_opaska
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 MOCUj gca ruroci
Poz. nS;Lﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci Rys. lKﬁ norma | Masa gotowe] agcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 1 |BI. 10x80x640 - 4,0 S235JR
2 2 |Kotwa Hilti M16x120 HILTI 0,5 1,0
3
4
5
6
7
8

Masa spoin

RAZEM

5,0




4 - Przynale
WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI [7e M2-12
Muzeum Gornictwa Weglowego Tviut Trasa ruroci ggu DN125 w
Inwestor w Zabrzu rys%mku wyrobiskach GKSD - instalacja w
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 stacji podczyszczania S1
M t ' i k
Poz. nSaZLL:oiT Nazwa i wymiar gotowych @Zci Rys. lKﬁ norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 1 [Tréjnik DN125/DN125 (bez zasuwy) M2-10 - 42,0
2 1 |[Rurald133,0x5,6 100Q PN-EN 10216-1 - 17,6 P235Zr
3 1 |Rurad133,0x5,6 290Q PN-EN 10216-1 - 51,0 P235Zn
4 1 |Kolano 90 M2-4 - 26,7
5 1 |[Rurald133,0x5,6 98(Q PN-EN 10216-1 - 17,2 P235Zr
6 1 [Kotnierz typ 01B/DN125/PN16 PN ISO 70051 - 55 Zn
7 4 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 700511 7,0 8,@ Zn
8 | 32 [Srubazibem 6kt M16x110-56 ', SC | 0201 6,4 Zn
9 | 32 [Nakrtka széciokatna M16-6 PN s~ | 0036 1,2 )
10 | 32 |[Podktadka 17 PN-EN 7091 0,00 0,3 .
11| 4 |Uszczelka|BC DN125/PN16/20 | PN-EN15141 80,0 03 | "o%"
12 > Przepustnica mdzykotnierzow: i i
DN125/PN16
Masa spoin 3,8
RAZEM 200,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M2-13

do rys. nr
| Muzeum Gornictwa Weglowego Tytut T(asa ruroci agu DN125 w .
nwestor w Zabrzu rysunku Wyrobl_skach GKSD - mocowanie
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 ruroci ggu w niecce basenowej
Poz. nS;Lﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci Rys. lKﬁ norma | Masa gotowe] agcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.

1 1 |BI. 10x80x400 - 2,5 S235JK

2 2 |Kotwa Hilti M16x120 HILTI 0,5 1,0

3

4

5

6

7

8

Masa spoin

RAZEM

3,5




= d P e
WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI | g M3
Muzeum Gornictwa Tvtut
Inwestor Weglowego w Zabrzu rys){mku Przepompownia P2
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
Pompa zatapialna Q = 26 m°/h,
1 2 | H=14m; P =22 kW - -
Np. BS 2620 MT3~230 Flygt
Waz tkaninowc-gumowy Dn65 PN 1(
Z obejm, zaciskowd i kotnierzem typ
2 2 | 01B/DNSO/PN16 wg PN ISO 7005-1 15,0 30,0
dhugasci L=4,0 m
Zawor zwrotny klapow)
kotnierzowy DN80/PN16 z : ./
3 2| kotnierzami typ 01B/DN80/PN16 22,0 44,0 | Fig 302
wg PN ISO 7005-1
4 1 | Tréjnik skosny DN80/DN125 M3-1 - 60
Tréjnik skosny
° 1 DN125/DN125/60° M3-2 66,0
6 > | Przepustnica mizykotnierzowa i i
DN125/PN16
7 2 | Ksztattka Z/2x90° M3-3 33,0 66,0
3 1 Zawor odpowietrzagcy N AP i 1.0
automatyczny z przygtzem Gz1
9 1 | Prostka DN125/L-980 M3-4 - 36,0
10 4 | Zawiesie ruroggu w stropie M10 10,0 40,0
Pomost zamykagy z krat i i
11 1 WEMA M3-6 950,0
12 1 Zamkngcie kratowe M3-5 - 210,0
RAZEM 1503,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M3-1

dorys. nr
Muzeum Gornictwa - L
Inwestor Weglowego w Zabrzu r;/rs)ﬁﬁ{(u Przesigrgﬁsvl\:/)r&%g%[\ltlrgg ik
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 | 1 |Rurad133,0x5,6 790 PN-EN 10216-1 ] 139 | P23527n
2 | 1 |Rura88,9x5,0 445 , - 4,6 ,
3 2 | Rura188,9x5,0 245 » 2,5 5,0 ”
4 | 1 |Kolano hamburski& 133/3d/90 DI1I_\IAZSE_5rO:-1 i 93 | P23527n
5 1 | Kolano hamburski&l88,9/3d/30 " - 3,8 "
6 1 Zwezka symetryczna i 20 P2357n1
DN125/DN80 ’
7 | 1 | Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005}1 - 7.0 zn
8 | 8 |S$rubaztbem 6-kt. M16 x 110 - 5/6 PN;%TJSO 0.201 16 7n
9 | 8 | Naketka széciokatna M16-6 PN;%QZ'SO 0,036 03 .
10| 8 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 )
11 | 1 | Uszczelka IBC DN125/PN16/20|  PN-EN 1514-1 80,00 0.1 Polont
12| 2 | Kotnierz typ 01B/DN8O/PN16 PN ISO 7005}1 35 07| zn
13 | 16 | $ruba z tbem 6-kt. M16 x 70 - 5.4 PN;E)T 4'50 0,137 11 .
14 | 16 | Naketka széciokatna M16—-6 PN;%QZ'SO 0,036 03 .
15 | 16 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 )
16 | 16 | Uszczelka IBC DN8O/PN16/2,0 |  PN-EN1514-1 50,0 01 | Foom
Masa spoin 3,7
RAZEM 60,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M3-2

dorys. nr
Muzeum Gornictwa - .
mwesior | Weglowegowzabrau | (i, GERIURGLeco-
Poz. Srz{f;k Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? horma Masa go&gwej & Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 1 Rural1133,0x5,6 1490 PN-EN 10216-1 - 27,3 P235Zr
2 1 | Rurad133,0x5,6 325 » - 5,7 ”
3 1 | Rurad133,0x5,6 160 » - 2,8 »
4 | 1 |Kolanohamburskie133/3d/30 | o0t : 18 | P23szn
5 3 Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005;1 7,0 1,@® Zn
6 | 24 |Srubazibem6-kt M16x110-5/6 SO | 0201 | 48 Zn
7 | 24 | Naketka széciokatna M16-6 PN s, | 0036 | 09 .
8 24 | Podkladka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 .
9 3 Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0 PN-EN 15141 0,0 0,1 Pglggit
Masa spoin 1,4
RAZEM 66,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley
dorys. nr

M3-3

Muzeum Gornictwa

Inwestor Weglowego w Zabrzu Jgﬁﬁ{(u Przepompowzr}lzaxgg Y ksztaitka
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej G&cCi
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 1 | Rurald133,0x5,6 435 PN-EN 10216-1 7,6 P235Zn
2 2 | Rurad133,0x5,6 70 ” 1,2 2,4 ”
3| 2 |Kolanohamburskiel133/2d/90 | CT,E00t | 37 7.4 | P235zi
4 2 Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005;1 7,0 4,0 Zn
Masa spoin 1,6
RAZEM 33,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M3-4

dorys. nr
Inwestor ml;;l;zls\l:lvrggév:n;zt;\:-:u r;ﬁﬁ{(u Przepomg‘,’\l"{gig/f_ %goprOStka
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Poz. Srz{f;k Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? horma Masa go&gwej e Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 1 Rural1133,0x5,6 9700 PN-EN 10216-1 17,2 P235Zn
2 | 2 | Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PNISO7005{1 7,00 4, Zn
3| 16 |S$rubazibem 6-kt M16x 110-5l6 1S9 | 0,201 3,2 Zn
4 | 16 | Naketka széciokatna M16—6 PN, | 0036 0,6 ;
5 | 16 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 \
6 | 2 | Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0] PN-EN15141 008 0.1 | PooM
Masa spoin 0,7
RAZEM 36,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M3-5

dorys. nr
miestor  Weglowegow Zabrgu | U Prepompounia p2 -
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Poz. Srz{f;k Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? horma Masa go&gwej e Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 2 | L100x100x10 — 1950 29,0 58,0 S235JF
2 1 | L 100x100x10 — 2140 - 32,1
3 3 | L 60x60x6 — 690 3,77 111 ”
4 3 | L 60x60x6 — 840 45 135 ”
5 3 | L 60x60x6 —10d 05 15
6 3 | -6x60 - 1200 3,4 10,2
7 1 | Bl. 6x 200 - 300 - 2,8
8 2 | Bl.6x20-80 0,1 0,2
9 8 | Bl.6x45-50 0,1 0,2
10 2 | Pret okragty 016 — 450 - 0,7
11 1 | Pret okragty 08 — 10 - 0,1
12 | 3 | Pret okragty 016 — 100 0,16 0,5
13 33 | Pet kwadrat. 16 mbp - 66,0
Masa spoin 13,1
RAZEM 210,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M3-6

dorys. nr
Muzeum Gornictwa :
Tytut Przepompownia P2 — pomost
Inwestor Weglowego w Zabrzu :
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 rysunku zamykaj acy z krat 3 WEMA
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 20 | Pr. kwadratowy 100x100x5 240 3,5 70,0 S235JR
2 20 | Pr. kwadratowy 80x80x5 210 2,4 480
3 10 | Teownik 100x100x11 2460 41 0810 S235JR
4 20 | Bl. 20x120x150 2,8 56,0 S235JR
5 40 | Kotwa stalowa M10x180 HILTI HILTI 0,2 8,0
: PN-EN ISO wg
6 1 | Sruba ztbem 6-kt. M16 x 110 - 5]6 4014 - 0,201 normy
7 | 1 | Naketka széciokatna M16-6 N 0,036 ,
8 1 Podktadka 17 PN-EN 7091 - 0,008 ”
9 11,5 | Krata pom.30x32/30x3 M WEMA - 345,0 Zn
10 40 | Uchwyt uniwersalny WEMA 0,2 8,0 Zn
Masa spoin 4,7
RAZEM 950,0




= d P e
WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI | g M4
Muzeum Gornictwa Tvtut
Inwestor Weglowego w Zabrzu rys){mku Przepompownia P2a
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
Pompa zatapialna Q = 26 m°/h,
1 2 | H=14m; P =22 kW - -
Np. BS 2620 MT3~230 Flygt
Waz tkaninowc-gumowy Dn65 PN 1(
Z obejm, zaciskowd i kotnierzem typ
2 2 | 01B/DNSO/PN16 wg PN ISO 7005-1 15,0 30,0
dhugasci L=4,0 m
Zawor zwrotny klapow)
kotnierzowy DN80/PN16 z : ./
3 2| kotnierzami typ 01B/DN80/PN16 22,0 44,0 | Fig 302
wg PN ISO 7005-1
4 1 | Tréjnik skosny DN80/DN125 M4-1 - 60
Tréjnik skosny
° 1 DN125/DN125/60° M4-2 66,0
6 > | Przepustnica mizykotnierzowa i i
DN125/PN16
7 2 | Ksztattka Z/2x90° M4-3 33,0 66,0
3 1 Zawor odpowietrzagcy N AP i 1.0
automatyczny z przygtzem Gz1
9 1 | Prostka DN125/L-980 M4-4 - 36,0
10 4 | Zawiesie ruroggu w stropie M10 10,0 40,0
Pomost zamykagy z krat i i
11 1 WEMA M4-6 502,0
12 1 Zamkngcie kratowe M4-5 - 243,0
RAZEM 888,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M4-1

dorys. nr
Muzeum Gornictwa . Lo
Inwestor Weglowego w Zabrzu r;/rs)ﬁﬁ{(u Przeé)li) (;n s’pnongll\? 8}3/2[;\_1 1tr2051n|k
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 | 1 |Rurad133,0x5,6 790 PN-EN 10216-1 ] 139 | P23527n
2 | 1 |Rura88,9x5,0 445 , - 4,6 ,
3 2 | Rura188,9x5,0 245 » 2,5 5,0 ”
4 | 1 |Kolano hamburski& 133/3d/90 DI1I_\IAZSE_5rO:-1 i 93 | P23527n
5 1 | Kolano hamburski&l88,9/3d/30 " - 3,8 "
6 1 Zwezka symetryczna i 20 P2357n1
DN125/DN80 ’
7 | 1 | Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005}1 - 7.0 zn
8 | 8 |S$rubaztbem 6-kt. M16 x 110 - 5/6 PN;%TJSO 0.201 16 7n
9 | 8 | Naketka széciokatna M16-6 PN;%QZ'SO 0,036 03 .
10| 8 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 )
11 | 1 | Uszczelka IBC DN125/PN16/20|  PN-EN 1514-1 80,00 0.1 Polont
12| 2 | Kotnierz typ 01B/DN8O/PN16 PN ISO 7005}1 35 07| zn
13 | 16 | $ruba z tbem 6-kt. M16 x 70 - 5.4 PN;E)T 4'50 0,137 11 .
14 | 16 | Naketka széciokatna M16—-6 PN;%QZ'SO 0,036 03 .
15 | 16 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 )
16 | 16 | Uszczelka IBC DN8O/PN16/2,0 |  PN-EN1514-1 50,0 01 | Foom
Masa spoin 3,7
RAZEM 60,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M4-2

dorys. nr
Muzeum Gornictwa - .
Mgty | v S Drizsozsc:
Poz. Srz{f;k Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? horma Masa go&gwej & Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 1 Rural1133,0x5,6 1490 PN-EN 10216-1 - 27,3 P235Zr
2 1 | Rurad133,0x5,6 325 » - 5,7 ”
3 1 | Rurad133,0x5,6 160 » - 2,8 »
4 | 1 |Kolanohamburskie133/3d/30 | o0t : 18 | P23szn
5 3 Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005;1 7,0 1,@® Zn
6 | 24 |Srubazibem6-kt M16x110-5/6 SO | 0201 | 48 Zn
7 | 24 | Naketka széciokatna M16-6 PN s, | 0036 | 09 .
8 24 | Podkladka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 .
9 3 Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0 PN-EN 15141 0,0 0,1 Pglggit
Masa spoin 1,4
RAZEM 66,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley
dorys. nr

M4-3

Muzeum Gornictwa

Inwestor Weglowego w Zabrzu Jgﬁﬁ{(u Przepompow;g)(l;%% ~ ksztaltka
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej G&cCi
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 1 | Rurald133,0x5,6 435 PN-EN 10216-1 7,6 P235Zn
2 2 | Rurad133,0x5,6 70 ” 1,2 2,4 ”
3| 2 |Kolanohamburskiel133/2d/90 | CT,E00t | 37 7.4 | P235zi
4 2 Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005;1 7,0 4,0 Zn
Masa spoin 1,6
RAZEM 33,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley
dorys. nr

M4-4

Muzeum Gornictwa

Inwestor Weglowego w Zabrzu r;EﬁrﬂLu PrzepompDoKlv 1néa5 /FEQaS?) prostka
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 1 Rural1133,0x5,6 9700 PN-EN 10216-1 17,2 P235Zn
2 2 Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 70051 7,0 4,00 Zn
3| 16 |S$rubazibem 6-kt M16x 110-5l6 1S9 | 0,201 3,2 Zn
4 | 16 | Naketka széciokatna M16—6 PN, | 0036 0,6 ;
5 16 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 "
6 | 2 | Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0] PN-EN15141 008 0.1 | PooM
Masa spoin 0,7
RAZEM 36,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M5

do rys. nr
Muzeum Gornictwa Weglowego Tvtut
Inwestor w Zabrzu rys){mku Przepompownia P3
41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59
M t ' i ki
Poz. r?;}(uplf Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
Pompa zatapialna Q = 45°/h, H= 69 m; F
1 1 [37kw
Np. BS 2201 HT3~234 Flygt
Pompa zatapialnQ = 26 n’h, H=14m; P=
2 2 [R2kw - -
Np. BS 2620 MT3~230 Fly
\Waz tkaninowc-gumowy DN 100 PN 1
3 1 F obejm, zaciskow i kotnierzem typ _ 20.0
01B/DN100/PN16 wg PN ISO 7005-1 :
diugcéci L=4,0 m
\Waz tkaninowc-gumowy DN 65 PN 1
z obejmy zaciskowq i kotnierzem typ
4 2 |01B/DNSO/PN16 wg PN ISO 7005-1 15,0 30,0
diugcéci L=4,0 m
Zawor zwrotny klapow!
kotnierzowy DN100/PN16 z .
S L kotnierzami typ 01B/DN8O/PN16 v i 258 Fig 302
PN ISO 7005-1
Zawor zwrotny klapow!
kotnierzowy DN80O/PN16 z . /
6 2 kotnierzami typ 01B/DN80/PN16 v 22,0 44,0 | Fig 302
PN ISO 7005-1
Trojnik skosny i i
"1 1 |bN125/DN100/DNSO M5-1 90,0
8 3 [Przepustnica mdzykotnierzowa i i
DN125/PN16
9 1 |Ksztattka Z/2x90° M5-3 - 36,0
10 1 [Tréjnik skosny DN125/DN125/76° M5-2 70,0
11 1 |Ksztattka L/105° M5-4 58,0
12 1 |Ksztaltka Z/105° M5-5 41,0
13 4 | Zawiesie ruroggu w stropie M10 10,0 40,0
14 1 [Zamkngcie kratowe M5-6 - 250,0
15 1 |Pomost zamykgy z krah WEMA M5-7 - 565,0
16 1 Zawor odpowietrzacy . AP i 1.0
automatyczny z przgtzem Gz1
RAZEM 1271,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M5-1

do rys. nr
Inwestor Muzeum Gov';“;;t;‘l'_ ;IWQgIowego Tytut Przepompownia P3 - tréjnik
41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59 | YSU"KU  skosny DN125/DN100/DN8O
M towej azci k
Poz. r?;}(uplf Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.

1 | 1 |Rurad133,0x5,6 1445 PN-EN 10216-1 - 250 | P2352zn
2 2 |Rurad8s8,9x5,0 445 » 4.6 9,2 »

3 | 2 [Ruradss,9x5.0 245 . 2,5 5,0 )

4 | 1 |Rural1108,0x5,0 245 , ; 3,1 ,

. DIN 2605-1

5 1 |Kolano hamburski@l133/3d/90 TASTA - 9,3 P235Zn
6 1 |Zwezka symetryczna DN125/DN100 - 4,0 P235Zn
7 1 [Kolano hamburski€l88,9/3d/30 » - 3,8 ”

8 | 1 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005}1 ] 7.0 zn

9 | 8 [Sruba zibem 6-kt. M16 x 110 - 5.6 PN'4EO'\1' f’c 0.201 16 Zn
10| 8 |Nakretka széciokatna M166 PN'4EON32'SC 0,036 0.3 )
11| 8 |Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 ]
12| 2 |UszczelkaIBC DN125/PN16/20 | PN-EN15141 80,0 01 | "o%"
13| 2 |Kotnierz typ 01B/DN8O/PN16 PN ISO 7005}1 35/ 07| zn
14 | 16 |Sruba z them 6-kt. M16 x 70 - 5.6 PN;EO'\i L:-SC 0,137 11 )
15 | 16 |Nakretka széciokatna M166 PN'4E0N32'SC 0,036 0.3 )
16 | 16 |Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 ]
17 | 2 |Uszczelka IBC DN8O/PN16/2,0 PN-EN 151411 006 01 | PooN
18| 1 |Kotnierz typ 01B/DN100/PN16 PN ISO 7005}1 ] 54, | zn
19 | 16 [Sruba z them 6-kt. M16 x 70 - 5.6 PN'4EO'\1' f’c 0,137 11 )
20 | 16 |Nakretka széciokatna M16—6 PN'4EON32'SC 0,036 0.3 )
21 | 16 |Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0.1 )
22 | 2 |Uszczelka IBC DN8O/PN16/2,0 PN-EN 15141  00p 01 | "9

Masa spoin 6,8
RAZEM 90,0




Przynaley

WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI |y s, M5-2
Inwestor Muzeum Gév:n;‘;t;‘l'_ ;IWQgIowego Tytut Przep’ompownia P3 - trojnik
41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59 | 5™ sko sny DN125/DN125/76°
Poz. r?;}(uplf Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma, | Masa gotowey ezci kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1| 1 |Rurad133,0x5,6 143( PN-EN 10216-1 251 | P2352n
2 1 |[Rurald133,0x5,6 895 ” 15,7 »
3 | 3 |Koierz typ 02B/DN125/PN16 PNISO7005{1 7,00 1,@ Zn
4 | 24 fSrubazibem 6kt M16x110-56 0" SO | 0201 4,8 Zn
5 | 24 |Nakrtka széciokatna M16-6 PN, | 0036 0,9 ;

6 | 24 |Podkiadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 ,
7 | 3 |Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0 PN-EN 15141  00B o001 | Pgont
Masa spoin 2,2

RAZEM 70,0




= < P e
WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI [7e M5-3
Muzeum Gornictwa Weglowego Tytut Przepompownia P3 — ksztaittka
Inwestor w Zabrzu rysunku 7/2%90°
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 X
M t ' i ki
Poz. r?;}(ﬁ Nazwa i wymiar gotowych &Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 1 |Rurad133,0x5,6 584 PN-EN 10216-1 - 10,3 P235Zr1
2 2 |Rural1133,0x5,6 70 . 1,2 2,4 ”
. DIN 2605-1
3 2 [Kolano hamburski€l133/2d/90 TASTA 3,7 7,4 P235Zn
4 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005{1 7,0 4,01 Zn
Masa spoin 1,9
RAZEM 36,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley
do rys. nr

M5-4

Muzeum Gornictwa Weglowego

Inwestor W Zabrzu r ;)ﬁﬁL ] Przepompow:/liolﬁ — ksztaltka
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
M t i i k
Poz. r?;}(uplf Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 1 |Rurad133,0x5,6 1285 PN-EN 10216-1 - 22,6 P235Zn
2 1 |Rurad133,0x5,6 595 - 10,5 »
. DIN 2605-1
3 1 |Kolano hamburski€l133/3d/75 TASTA - 4,8 P235Zn
4 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 700511 7,0 4,01 Zn
5 | 16 [Srubazibem 6kt M16x110-5.6 1S9 | 0,201 3.2 Zn
6 | 16 |Nakrctka széciokatna M166 "N, | 0036 0,6 .
7 16 |[Podkitadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 ”
8 2 |Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0 PN-EN 15141 0,0 0,1 P%’git
Masa spoin 2,0
RAZEM 58,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M5-5

do rys. nr
Muzeum Gornictwa Weglowego Tytut Przepompownia P3 — ksztaittka
Inwestor w Zabrzu rysunku 7/105°
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
M t i i k
Poz. r?;}(uplf Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 1 |Rurad133,0x5,6 575 | PN-EN 10216-1 - 10,1 P235Zr
2 2 |Rurald133,0x5,6 70 1,2 2,4 »
. DIN 2605-1
3 1 |Kolano hamburski€l133/2d/90 TASTA - 3,7 P235Zn
. DIN 2605-1
4 1 |Kolano hamburski€l133/2d/75 TASTA - 3,4 P235Zn
5 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 700511 7,0 4,01 Zn
6 | 16 [Srubaz tbem 6-kt. M16 x 110 - 5.6 PN;E)T 4'80 0,201 3.2 Zn
7 | 16 |Nakretka széciokatnz M16—6 PN;E)EZ'SO 0,036 06 )
8 16 |Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 »
2 |Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0 PN-EN 15141 0,08 0,1 Pg'ggit
Masa spoin 3,3
RAZEM 41,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI [y M5-6

Inwestor Muzeum Gév';“;‘;t;‘l'_ ;IWQgIowego Tytut Przepompownia P3 — zamkni ecie
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 rysunku kratowe
Poz. r?;}(uplf Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma, | Masa gotowey ezci kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 2 |L 100x100x10 — 2050 30,5 61,0 S235JF
2 1 |[L 100x100x10 - 2790 - 41,8
3 3 |L 60x60x6 - 735 39 11,7 ”
4 3 |L 60x60x6 — 885 47/ 141 ”
5 3 |L 60x60x6 — 100 05 1,5
6 3 |- 6x60 — 1200 3,4 10,2
7 1 (Bl 6 x200-300 - 2,8
8 2 |[Bl.6x20-80 0,1 0,2
9 8 |[BIl.6x45-50 0,1 0,2
10 2 |Pret okragty 016 — 450 - 0,7
11 1 |Pret okragly 08 — 10 - 0,1
12 | 3 [|Pret okragty 016 — 100 0,16 0,5
13 46 | Pe¢t kwadrat. 16 mb - 92,0
Masa spoin 13,2
RAZEM 250,0




A < P le
WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI [7e M5-7
Muzeum Gornictwa Weglowego Tytut Przepompownia P3 — pomost
Inwestor W Zabrzu rysunku zamykaj acy z krat g WEMA
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 ykajacy a
M towej i ki
Poz. r?;}(ﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 5 [IPN160 2570 45,0 225,0 S235Jf
2 1 |(IPN160 25830 - 47,0
3 9,5 |Krata pom.30x32/30x3 Zm WEMA - 285,0 Zn
4 40 |Uchwyt uniwersalny WEMA 0,2 8,0 Zn
RAZEM 565,0




- < Przynale
WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI | g M6
Muzeum Gornictwa Tvtut
Inwestor Weglowego w Zabrzu rys){mku Przepompownia P4
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
Pompa zatapialnQ = 26 n°/h, H=14m;
1 2 P=2,2 kW - -
Np. BS 2620 MT3~230 Flygt
Waz tkaninowc-gumowy Cn 65 PN 1
z obejmy zaciskowd i kotnierzem typ
2 2 01B/DN80/PN16 wg PN ISO 7005-1 15,0 30,0
dhugasci L=4,0 m
Zawor zwrotny klapow)
kotnierzowy DN100/PN16 z .
3 | 1 |koinierzami typ 01B/DN8O/PN16 - 258 | Fig 302
wg PN ISO 7005-1
Zawor zwrotny klapow)
kotnierzowy DN80O/PN16 z . )
4| 2 | kotnierzami typ 01B/DN8O/PN16 22,0 44,0 | Fig 302
wg PN ISO 7005-1
Trojnik skosny i i
S 1 DN125/DN100/DN80 Me-1 104,0
Rura stalowa ocynkowanal33,0x5,6
6 1 kotnierzowa z kotnierzami typu typ ) 66.8
04B/DN125/PN16 wg PN ISO 7005-1 !
L=3000
Rura stalowa ocynkowanal33,0x5,6
7 1 kotnierzowa z kotnierzami typu typ ) 119.6
04B/DN125/PN16 wg PN ISO 7005-1 !
L=6000
8 3 Przepustnica mdzykotnierzowa z
nagdem elektrycznym DN125/PN16 ) )
9 1 | Tréjnik prosty DN125/DN125 M6-2 77,5
10 | 24 | Srubazibem 6kt M16x 110-5/6 o0 SO | 0,201 4,8 Zn
11 | 24 | Naketka széciokatna M16-6 PN s~ | 0036 0,9 ,
12 24 | Podkitadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 "
13| 3 | Uszczelka IBC DN125/PN16/2,00  PN-EN15141 80,00 01 | "oo"
14 6 Zawiesie ruroggu w stropie M10 10,0 60,0
15 1 Zamkngcie kratowe M6-3 - 395,0
Pomost zamykagy z krat i i
16 1 WEMA M6-4 499,0
RAZEM 1037,5




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M6-1

dorys. nr
Muzeum Gornictwa - L
Tytut Przepompownia P4 - trojnik
Inwestor Weglowego w Zabrzu K z
41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59 | YSU"KU  skosny DN125/DN100/DN8O
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 | 1 |Rurad133,0x5.6 2195 PN-EN 10216-1 - 38,6 | P23571
2 2 | Rura188,9x5,0 445 » 4.6 9,2 ”
3 2 | Rura188,9x5,0 245 " 2,5 5,0 "
4 | 1 |Rura108,0x5,0 245 , ; 3,1 ,
C.
5 | 1 |Kolano hamburski& 133/3d/90 D'PAZSE.}OA‘ 1 i 93 | P23527n
Zwezka symetryczni i
61 1 |pNi25/DNL0O 4.0 | P235Zn
7 1 | Kolano hamburski&l88,9/3d/30 " - 3,8 ”
8 | 1 | Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005}1 ] 7.0 zn
9 | 8 |S$rubazibem 6-kt. M16 x 110 - 5/6 PN;EO'HSC 0.201 16 Zn
10| 8 | Naketka széciokatna M16-6 PN'4EON32'SC 0,036 0.3 )
11| 8 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 ]
12| 2 | Uszczelka IBC DN125/PN16/2,00  PN-EN15141 80,0 01 | "o%"
13| 2 | Kotnierz typ 01B/DN80O/PN16 PN ISO 7005}1 35 07| zn
14 | 16 | $ruba z tbem 6-kt. M16 x 70 - 5.4 PN;EO'\i L:-SC 0,137 11 )
15 | 16 | Naketka széciokatna M16-6 PN'4E0N32'SC 0,036 0.3 )
16 | 16 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 ]
17| 2 | Uszczelka IBC DN8O/PN16/2,0 | PN-EN15141 00 01 | "9%"
18| 1 | Kotnierz typ 01B/DN100/PN16 PN ISO 7005}1 ] 54 | zn
19 | 16 | $ruba z tbem 6-kt. M16 x 70 - 5.4 PN'4EO'\1' f’c 0,137 11 )
20 | 16 | Naketka széciokatna M16-6 PN'4E0N32'SC 0,036 03 .
21 | 16 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 )
22| 2 | Uszczelka IBC DN8O/PN16/2,0 PN-EN 151411 006 0.1 Poonit
Masa spoin 7,2
RAZEM 104,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M6-2

dorys. nr
miestor  Weglowegow Zabrgu | DU Preepompounia pa. ok
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Poz. Srz{f;k Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? horma Masa go&gwej e Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 | 1 |Rurad133,0x5,6 1990 PN-EN 10216-1| - 35,0 | P235zn
2 | 1 |Rurad133,0x5,6 745 \ . 13,1 ,
3 | 3 | Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PNISO7005{1 7,00 1,@ Zn
4 | 24 |$rubazibem 6kt M16x110-5/6 o0 SO | 0,201 4,8 Zn
5 | 24 | Naketka széciokatna M16-6 PN, | 0036 0,9 ;
6 | 24 | Podkiadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 ,
7 | 3 | Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0]  PN-EN15141 008 0.1 | PooM
Masa spoin 2,4
RAZEM 77,5




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M6-3

dorys. nr
miestor  Weglowegow Zabrgu | DU Prepompounia pd -
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Poz. Srz{f;k Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? horma Masa go&gwej e Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 2 | L100x100x10 — 2350 35,0 70,0 S235JF
2 1 | L100x100x10 —36Q0 - 536
3 1 | L 100x100x10 — 1230 - 18,6
4 3 | L 60x60x6 - 1575 8,3 24,9 ”
5 3 | L 60x60x6 - 1735 9,1 27,3 ,
6 3 | L 60x60x6 —10d 05 15
7 3 | -6x60 - 1200 3,4 10,2
8 1 | Bl.6x200-300 - 2,8
9 2 | Bl.6x20-80 0,1 0,2
10 8 | Bl. 6x45-50 0,1 0,2
11 2 | Pret okragty (016 — 450 - 0,7
12 1 | Pret okragty 08 — 10 - 0,1
13 3 | Pret okragty 016 — 100 0,16 0,5
14 84 | Pet kwadrat. 16 mbp - 168,0
Masa spoin 16,4
RAZEM 395,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI | Framaiey M6-4

dorys. nr

Muzeum Gornictwa

Tytut Przepompownia P4 — pomost
Inwestor Weglowego w Zabrzu K :
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 rysuned zamykaj acy z krat 3 WEMA
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 4 IPN160 3500 63,0 252,, S235J5
2 | 8,0 | Krata pom.30x32/30x3 m  WEMA - 240,0 Zn
3 35 | Uchwyt uniwersalny WEMA 0,2 7,0 Zn

RAZEM 499,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M7

do rys. nr
Inwestor Muzeum Gov';n;;t;: azluWQgIowego Tytut Rurocigg awaryjnego odwadniania na
K : ) .
41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59 rysunku powierzchnie z przepompowni P2
M towej i k
Poz. r?;}(uplf Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
Pompa zatapialna Q = 25,4 m3/h, H=31,6
1 1 [m;P=56kw, - -
Np. BS 2640 HT3~255 Flygt
\Waz tkaninowc-gumowy Dn 80 PN 1
2 1 F obejm, zaciskow i kotnierzem typ _ 15.0
01B/DN80/PN16 wg PN ISO 7005-1 !
dtugasci L=4,0 m
3 1 [Podpora konsolowa ruragu M7-1 i 175.0
awaryjnego
4 1 |[Rura wsporcza DN125/L-930 M7-2 - 85,0
Zawor zwrotny klapowy kotnierzow
5 1 |DN125/PN16 z kotnierzami typ - 32,0 Fig 302
01B/DN80/PN16 wg PN ISO 7005-1
6 1 [Czwdrnik DN125/DN65 M7-4 - 54,0
Zasuwa klinowa kotnierzowa
7 1 DN65/PN16 JAFAR - 15,8 Nr2111
8 1 |[Rural}76,1x5,0 2004 » 3.1 6,2 P235Zr
9 1 |Mufa stalowa Gw 2™ AP - 1,0 Zn
10 1 [Zawor hydrantowy 75 AP - 3,0 | moshdz
11 | 24,0 [Rurad133,0x5,6 mhk PN-EN 10216-1 - 422 .4 P235Zr
12 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 70051 7,00 14,0 Zn
13 | 16 [$rubazibem 6-kt M16x110-56 00 SC | 0201 3,2 Zn
14 | 16 |Nakrtka széciokatna M166 PN s~ | 0036 | 06 ,
15 16 |Podkiadka odginana 17 PN-82/M-82021 0,008 oRr .
16 2 |Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0 PN-EN 1514-1 80,0 0,1 P%)(;m
Konstrukcja wsporcza ruragju awaryjneg
17 1 |bnios M7-5 56,0
18 1 |Rura wsporcza DN125/L-560 M7-3 - 72,5
19 1 |Krociec hydrantowy DN100 M7-6 - 10,0
20 1 |Mufa stalowa Gw 4™ AP - 2,0 Zn
21 1 |Zawor hydrantowy 110 AP - 5,0 [ moskdz
RAZEM 973,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley
do rys. nr

M7-1

Muzeum Gornictwa Weglowego

Tytut

Przepompownia P2 — podpora

Inwestor 41-800 Za;\ll- zzei'l::fl_;o diowa 59 rysunku konsolowa ruroci ggu awaryjnego
Poz. r?;}(ﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma, | Masa gotowey ezci kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 2 |L150x100x12 890 20,0 40,0 S235JF
2 1 |[BIl. 20x690x950 - 102,0| S235]
3 2 [BIl. 12x150x890 8,5 17,0 ”
4 1 |[BI. 12x140x310 - 4,0 "
5 1 |[BI. 12x140x350 - 4,6 "
6 4  [Kotwa W1/320 z tadunkiem klejowym BN-78 0436-03 2,4 9,6
Masa spoin 7,4
RAZEM 175,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M7-2

do rys. nr
Inwestor Muzeum Gév';“;‘;t;‘l'_ ;IWQgIowego Tytut Przepompownia P2 — rura
41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59 rysunku wsporcza DN125/1.-930
Poz. r?;}(uplf Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma, | Masa gotowey ezci kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1| 1 |Rurad133,0x5,6 920 | PN-EN10216-1| - 16,0 | P2352
> | 1 |BL20x500x510 i 340 | S235]
3 | 4 |BI 8x185x300 2,0 8,0 )
4 | 2 |Kolnierz typ 02B/DN125/PN16 PNISO700511 7,00 4@ | zn
5 | 16 [Srubazibem 6kt M16x110-5.6 1S9 | 0,201 3,2 Zn
6 | 16 |Nakrtka széciokatna M166 "N, | 0036 0,6 )
7 | 16 |Podkiadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 )
8 | 2 |UszczelkalBC DN125/PN16/20 | PN-EN15141 008 01 | "oont
9 | 4 [Srubazibem 6kt M20x110-56 SO | 0321 1,3 Zn
10| 4 |Nakigtka széciokatna M20—6 PN, | 0063 0,3 ;
11| 4 |Podkiadka 22 PN-EN 7091 0,016 0,1 )
Masa spoin 7,2
RAZEM 85,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M7-3

do rys. nr
Inwestor Muzeum Gév';“;‘;t;‘l'_ ;IWQgIowego Tytut Przepompownia P2 — rura
41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59 rysunku wsporcza DN125/L.-560
Poz. r?;}(uplf Nazwa i wymiar gotowych &Zci RyS. IKI? norma, | Masa gotowey ezci kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1| 1 [Rurali133,0x5,6 550| PN-EN10216-1| - 9,7 | P235zn
2 | 1 |[BI 20x500x510 i 340 | S235]
3 | 4 |[BI 8x185x250 1,8 7,2 )
4 | 2 |Kotierz typ 02B/DN125/PN16 PNISO700511 7,00 4a | zn
5 | 16 [$rubazibem 6-kt M16x110-56 1S9 | 0,201 3,2 Zn
6 | 16 |Nakretka széciokatna M16—6 "N, | 0036 0,6 )
7 | 16 |Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 )
8 | 2 |Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0 | PN-EN15141 008 01 | "oont
9 | 4 [Srubazibem 6kt M20x110-56 1S9 | 0,321 1,3 Zn
10| 4 [Nakretka széciokatna M20-6 PN, | 0063 0,3 )
11| 4 |Podkiadka Klinowa 22 do [ PN-79/M820]18 0057 ,30|
Masa spoin 1,6
RAZEM 72,5




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M7-4

do rys. nr
Inwestor Muzeum Gév';“;‘;t;‘l'_ ;IWQgIowego Tytut Przepompownia P2 — czwornik
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 rysunku DN125/DN65
Poz. r?;}(uplf Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma, | Masa gotowey ezci kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 1 |Rurad133,0x5,6 290 PN-EN 10216-1 51 P235Zn
2 2 |Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005;1 7,0 4,00 Zn
3 2 |Rurad76,1x5,0 359 » 3,1 6,2 P235Zr
4 2 |Rurad76,1x5,0 304 » 2,6 5,2 P235Zr
5 2 [Kolano hamburski€l76,1/3d/90 » 15 3,0 P235Zrn
6 | 16 [Srubazibem 6kt M16x110-56 oSO | 0,201 3,2 Zn
7 | 16 |Nakretka széciokatna M16-6 PN s, | 0036 | 06 .
8 16 |Podkiadka odginana 17 PN-82/M-82021 0,008 0, .
9 2 |Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0 PN-EN 1514r1 0,08 0,1 Pglggit
10 2 |Kotnierz typ 02B/DN65/PN16 PN ISO 7005;1 4.0 ,08 Zn
11| 16 [Srubazibem 6kt M16x70-56( 11 SO | 0137 1,1 ,
12 | 16 |Nakrtka széciokatna M16-6 PN s, | 0036 | 03 .
13 16 |Podkiadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,1 »
14 2 |Uszczelka IBC DN80/PN16/2,0 PN-EN 1514r1 0,0p 0,1 Pglggit
Masa spoin 6,8
RAZEM 54,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M7-5

do rys. nr
Muzeum Gornictwa Weglowego T Przepompownia P2 - konstrukcja
ytut . X
Inwestor w Zabrzu rysunku wsporcza ruroci ggu awaryjnego
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 DN125
M towej i k
Poz. nS;Lﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci Rys. lKﬁ norma | Masa gotowe] azcl kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 2 |[160 531 24,7 45,4 S235JR
2 4 [Bl. 12x100x150 1,4 5,6 S235JR
3 4 |Kotwa stalowa M20x180 HILTI HILTI 1,0 4,0
Masa spoin 1,0
RAZEM 56,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley
do rys. nr

M7-6

Muzeum Gornictwa Weglowego

Tytut Przepompownia P2 — kréciec
nester 41-800 Za;:zzea,“:ur:l;odlowa 59 | YSUku hydrantowy DN100
Poz. r?;}(ﬁ Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma, | Masa gotowey ezci kg Materiat
1 szt. 1 kpl.
1 | 1 |Rurad 108,0x5,0 214 PN-EN 10216-1 2,7 | P235zn
2 | 1 |Bl.18x025001110 4,3 | S235JR
3| 8 [Srubazibem 6kt M16x110-56 1S9 | 0,201 1,6 Zn
4 | 8 |Nakretka széciokatna M16—6 PN, | 0036 0,3 ;
5 8 |Podkiadka odginana 17 PN-82/M-82021 0,1
6 | 1 |Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0 PN-EN 1514+1 01 | Pgont
Masa spoin 0,9
RAZEM 10,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI |7y M8

dorys. nr

Muzeum Gornictwa

Rurociag awaryjnego

Inwestor Weglowego w Zabrzu r;g}ﬁ{(u odwadniania na powierzchnie z
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 pompowni P4
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci RyS. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
Rura stalowa ocynkowanal33,0x5,6
kotnierzowa z kotnierzami typu typ
1 12 04B/DN125/PN16 wg PN ISO 7005-1 119,6 14352
L=6000
Rura stalowa ocynkowanal33,0x5,6
kotnierzowa z kotnierzami typu typ )
2 1 04B/DN125/PN16 wg PN ISO 7005-1 102,0
L=5000
3 3 | Kolano DN125/90° M8-1 38,0 1140
Rura stalowa ocynkowanal33,0x5,6
4 1 kotnierzowa z kotnierzami typu typ ) 200
04B/DN125/PN16 wg PN ISO 7005-1 !
L=845
5 1 Zwezka DN125/DN100 M8-2 - 25,0
6 1 | Tréjnik prosty DN100 M8-3 - 45,0
7 1 Rural1323,9x8,0 1000 62,0
8 26 | Zawiesie ruroggu na ociosie M1l 8,0 208,0
9 1 Kréciec hydrantowy DN100 M8-4 - 10,0
10 1 Mufa stalowa Gw 4 AP - 2,0 Zn
11 1 Zawor hydrantowy 110 AP - 5,0 [ moshdz
Pompa zatapialnQ = 26 n°h, H=14m;
12 1 P=2,2 kW - -
Np. BS 2620 MT3~230 Flygt
Waz tkaninowc-gumowy Dn 65 PN 1
z obejm zaciskowd i kotnierzem typ _
13 1 01B/DN100/PN16 wg PN ISO 7005-1 15,0
dhugasci L=4,0 m
14 1 | Przepustnica mdzykotnierzowa : ) )
napgdem elektrycznymDN100/PN16
Elementy zlhczne 0
104 | $ruba z fbem 6-kt. M16 x 110-5l6 ',y S¢ | 0201 | 21,0 Zn
104 | Naketka szeciokatna M16-6 PN, | 0036 3,8 ,
104 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,8 "
13 | Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0]  PN-EN15141 008 1,0 [ PooM
RAZEM 2079,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M38-1

dorys. nr
Muzeum Gornictwa .
Inwestor Weglowego w Zabrzu r;EﬁrﬂLu Awarng)ll\lzlgégoliolano
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 2 | Rura1133,0x5,6 70 PN-EN 10216-1 1,2 2,4 P235Zn
. DIN 2605-1
2 1 Kolano hamburskiél 133/3d/90 TASTA - 9,3 P235Zn
3 2 Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 7005t1 7,0 1,@ Zn
4 | 16 |Srubazibem 6-kt M16x110-5l6 "\, f’c 0,201 3.2 Zn
5 | 16 | Naketka széciokatna M16—6 NN | 0036 0,6 ,
6 16 | Podktadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 ,
7 | 2 | Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0[  PN-EN15141  00B 01 [ Pgont
Masa spoin 1,2
RAZEM 38,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M8-2

dorys. nr
mwesor WeglowegowZabrau | (UL AwaninyzPd-aw eila
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Poz. Srz{f;k Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? horma Masa go&gwej e Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1| 1 | Gueia symetyezna sop PN-EN 102161 | - 7.0 | P235z7n
2 | 1 | Kotnierz typ 02B/DN125/PN16 PN ISO 700511 - 700 zn
3| 8 |$rubazibem 6kt M16x110-5l6 1S9 | 0,201 1,6 Zn
4 | 8 | Naketka széciokatna M16—6 PN, | 0036 0,3 ;
5 | 8 | Podkiadka 17 PN-EN 7091] 0,008 0,1 \
6 | 1 | UszczelkalBC DN125/PN16/2,0] PN-EN15141 008 0.1 | PooM
7 | 1 | Kotnierz typ 02B/DN100/PN16 PN ISO 700511 - 6,0 zn
8 | 8 |Srubazibem 6kt M16x110-5l6 1 SO | 0,201 1,6 Zn
9 | 8 | Naketka széciokatna M16—6 PN, | 0036 0,3 ;
10 | 8 | Podkiadka 17 PN-EN 7091 0,008 0.1 ,
11| 1 | Uszczelka IBC DN10O/PN16/2,0]  PN-EN15141 80,00 01 | "oo"
Masa spoin 0,8
RAZEM 25,0




Przynaley

WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI | s, M8-3
nwestor “';;‘;zls“l‘v';‘giév:“;‘:l‘;::u r g}ﬁ{( ) Awaryjny z Pgl\l—lt(ggjnik prosty
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Poz. Srz{f;k Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? horma Masa go&gwej e Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 | 1 |Rurad108,0x5,0 1640 PN-EN 10216-1| - 20,8 | P235zn
2 | 1 |Rurad108,0x5,0 480 . 6,2 ,
3 | 2 | Kotnierz typ 02B/DN100/PN16 PNISO7005{1 60 2 Zn
4 | 16 |$rubazibem 6kt M16x110-5/6 o0 SO | 0,201 3,2 Zn
5 | 16 | Naketka széciokatna M16-6 PN, | 0036 0,6 ;
6 | 16 | Podkiadka 17 PN-EN 7091 0,008 0,2 ,
7 | 2 | Uszczelka IBC DN125/PN16/2,0]  PN-EN15141 008 0.1 | PooM
Masa spoin 1,9
RAZEM 45,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI ggzﬁ;r;a'fﬁ’ M8-4
miestor  Weglowegow Zabrgu | U Avainy zPd ~krociec
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Poz. Srz{f;k Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? horma Masa goﬁgwej e Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 1 | Rurad108,0x5,0 210 PN-EN 10216-1 - 2,7 P235Zn
2 | 1 | Kotnierz typ 01B/DN100/PN16 PN ISO 7005{1 - 4,5 zn
3| 8 |$rubazibem 6kt M16x110-5l6 1S9 | 0,201 1,6 Zn
4 | 8 | Naketka széciokatna M16—6 PN, | 0036 0,3 ;
5 | 8 | Podkiadka 17 PN-EN 7091] 0,008 0,1 ,
6 | 2 | Uszczelka BC DN125/PN16/2,0[ PN-EN15141  00B 01 [ Pgomt
.
8
Masa spoin 0,7
RAZEM 10,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ

ESCI

Przynaley
dorys. nr

M9

Inwestor

Muzeum Gornictwa
Weglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59

Tytut
rysunku

Pompownia P1 — str. 1/2

Poz.

Sztuk
na
kpl.

Nazwa i wymiar gotowych gZci

Rys. lub norma

Nr

Masa gotowej c&ci
kg Materiat

1 kpl.

1 szt.

1

Zelbetowy zbiornik pompowni
wymiarach
3,0 x 2,0 m wysoké& zb. 3,5 m

Wg odrbnego
opracowania

Pokrywazelbetowa zbiornika 3,0 x 2,0

Wg odrbnego
opracowania

Witaz o wymiarach 1,4 x 0,5 m ze st
kwasoodpornej do wyggjania pomp

Wg odrbnego
opracowania

Witaz o wymiarach D = 0,6 m ze st
kwasoodporne;j

Wg odrbnego
opracowania

Pompa zatapialna o parametrach no

Q=40,1n¥h,H=85m; P =2,2 kW

(np. pompa f-my FLYGT typ BS 2620
MT 3~230)

Pompa zatapialna o parametrach no
Q=94,4n¥h,H=12 m; P = 5,6 kW
(np. pompa f-my FLYGT typ BS 2640
MT 3~230)

Waz tkaninowe-gumowy LN 100 PN 1(
z kompletem 2 obejm zaciskowych
L=4000

15,0

Waz tkaninowc-gumcwy DN 80 PN 1!
z kompletem 2 obejm zaciskowych
L=4000

12,0 24,0

Kréciec jednokotnierzowy kwasood
karbowany do osadzeniaexa DN100
L=150 mm

S235JK

10

Kréciec jednokotnierzowy kwasood
karbowany do osadzeniasa DN 80
L=150 mm

S235JK

11

Kotnierz stalowy kwasoodporny ¢
przyspawania DN150 PN 16

PN ISO 7005-1

7,0 28,0

12

Kotnierz stalwy kwasoodporny di
przyspawania DN100 PN 16

PN ISO 7005-1

13

Kotnierz stalowy kwasoodporny ¢
przyspawania DN 80 PN 16

PN ISO 7005-1

3,5 14,0

14

Redukcja stalowa kwasoodpor
DN100/DN150 L=200 mm

4,4

15

Zawor zwrotny mgdzykotnierzowy np
Socla typ 882 DN 150

8,0

16

Zawaor zwrotny mgdzykotnierzowy np
Socla typ 882 DN 80

6,0 12,0

17

Rura stalowa kwasoodp. DN 15(=
~0,83 m

- 20,0

18

Rura stalowa kwasoodp. DN 80 L
~0,46m

5,0 10,0

19

Przepustnica mdzykotnierzoweDN 15(C
np. f-my Bray typu 30-38M PN 16 z
napdem AUMA SQ 07.2 3 x 500V 50Hz:

20

Naped elektryczny np.-my AUMA SQ
07.2 3 x 500V 50 Hz

21

Przepustnica mdzykotnierzoweDN 12t
np. f-my Bray typu 30-38M PN 16 z
napdem AUMA SQ 07.2 3 x 500V 50H3

RAZEM do przeniesienia

150,9




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M9

dorys. nr
Muzeum Gornictwa Tvtut
Inwestor Weglowego w Zabrzu rys):mku Pompownia P1 — str. 2/2
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
29 Naped elektryczny np. f-my AUMA SQ
1 07.2 3 x 500V 50 Hz )
Kotnierz stalowy kwasoodporny ¢
23 7 przyspawania DN 125 PN 16 PN ISO 7005-1 0,5 38,5
24 1 Rura stalowa kwasoodp. DN 125 g50 - 11,4 P235
24al 1 Rura stalowa kwasoodp. DN 125 1120 - 2,1 P235
25 2 Kolano hamburskie kwasoodp. DN125/3d 8,0 16,0
26 1 Rura stalowa kwasoodp. DN 125 1200 - 21,1
27 1 Trojnik prosty kwasoodp. DN150/DN12% - 18,0
28 1 Rura stalowa kwasoodp. DN 125 700 - 12,0
29 1 t acznik PE/stal DN 150/ Dz 160 50
30 1 Kolano hamburskie kwasoodp. DN150/3d 16,0
31 1 Rura stalowa kwasoodp. DN 200 11200 - 34,0
Kotnierz stalowy kwasoodporny ¢
32 6 przyspawania DN 200 PN 16 PN ISO 7005-1 9,5 57,0
Zasuwa mgdzykotnierzowa DN 200
33 1 nazdem tcznym JAFAR - 65,3 Nr 2111
34 3 Kolano hamburskie kwasoodp. DN200/3d 12,0 36,0
35 4 Rura stalowa kwasoodp. DN 200 mip 132,0
Zwezka symatryczna kwasood )
36 1 DN200/DN300 15,0
37 1 Bl. perforowanal300x6 - 3,0
38 | 11 | Krata pom.30x32/30x3 M - 330,0 | WEMA
Przepustnica mdzykotnierzoweDN 20(C
39 1 np. f-my Bray typu 30-38M PN 6 z -
napdemROLOFF TA140
RAZEM 963,0




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley

M10

dorys. nr
Muzeum Gornictwa . . :
Inwestor Weglowego w Zabrzu Jgﬁﬁ{(u ZaW|eszeSr1t|re()rliJ£00|qgu W
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 b
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 2 | —80x8-335 1,5 3,0 S2350R
2 | 2 |$ubazibem 6kt M16x70-56 SO | 0128 | 0,256
3 | 4 | Naketka széciokatna M16—6 N s, | 0036 | 0144
4 | 1 | taicuch ogniwowy 13 — 1000 oanes - 3.0 n(‘;‘;?ny
5| 1 |SzakaM-DZI1,6 Wooaes - 0,7
6 1 L 150 x 150 x12 — 200 - 54 S2350R
7 1 Kotew typu POK-22x1000 z pia i 20
016
RAZEM 14,5




2 £ P lg
WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI | g M11
Muzeum Gornictwa : : .
Inwestor Weglowego w Zabrzu Jgﬁﬁ{(u Zamesze(r;g? or g ireOCquu na
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59
Sztuk Masa gotowej c&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych @Zci RyS. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 2 — 80 x8—-335 15 3,0 S2350R
2 | 2 |$ubazibem 6kt M16x70-56 SO | 0128 | 0,256
3 | 4 | Naketka széciokatna M16—6 N s, | 0036 | 0144
4 | 1 | taicuch ogniwowy 13 — 1000 oanes - 3.0 n(‘;‘;?ny
5 1 Kotew typu POK-22x1000 z gia i 2.0
16
RAZEM 8,4




WYKAZ MATERIALOW | CZ ESCI

Przynaley
dorys. nr

M12

Muzeum Gornictwa

Inwestor Weglowego w Zabrzu JgﬁﬁLu P:énorﬁéﬁ?mgjvc,:g?;;?gz -
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59 9 P y
Sztuk Masa gotowej G&ci
Poz.| na Nazwa i wymiar gotowych gZci Rys. IKI? norma kg Materiat
kpl. 1 szt. 1 kpl.
1 4 Pr. kwadratowy 100x100x5 390 55 22,0 S235JR
2 4 Pr. kwadratowy 80x80x5 390 4,0 16,0 »
3 2 | Teownik 100x100x11 1480 24 5 49,0 S235JR
4 4 BIl. 20x120x200 3,5 14,0 S235JR
5 40 | Kotwa stalowa M10x180 HILTI HILTI 0,2 8,0
6 | 1,35| Krata pom.30x32/30x3 M WEMA - 40,0 Zn
7 4 Uchwyt uniwersalny WEMA 0,2 0,8 Zn
8 | 1 |S$rubazibem 6-kt. M16x 110-5)5 FNENISO i 0,201 | W9
4014 normy
9 | 1 | Naketka széciokatna M16-6 PN-EN IS0 0,036 )
4032
10 1 Podktadka 17 PN-EN 7091 - 0,008 ”
Masa spoin 1,0
RAZEM 151,0
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. buki wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)

i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
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Materiaf: S355J2G3 Masa: 1,7 kg

3

Uwagqi:

1. Powierzchnie uszczelniajgcq przygotowaé¢ zgodnie z normg PN ISO 7005—1
dla koftnierzy typu B/DN125/PN16.
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Uwaqgi:
1. Trojnik wykonaé& rur stalowych bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
2. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatosciq V/
3. Poziom jakosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
4. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
5. Wymiar z "*” uzgodni¢ w trakcie montazu.
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Dat Podpis
>< ¢ i i | Smbal EP7-15-03/M
— ji
Opracowat| inz. T. Kotela 12.2015
Projektowa inz. T. Kotela 12 2015 Nrrys. M2-9
Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr / ilos¢ arkuszy 1/1
Obiekt Wyrobiska kompleksu Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej SKA_LA 'Q (/_\\ 8
W \ged | ecurpo
-
_ _ FORMAT [ i %
Temat Trasa rurociggu DN125 w wyrobiskach GKSD - tréjnik DN125/DN80 A o ELPR‘Q*?



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Rurocigg DN125 do zbirnika wodnego (przecinka Reden)

Uwagi:

1. Trojnik wykona¢ rur stalowych bez szwu wg PN—EN 10216-1. 2%
2. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatosciq

3. Poziom jakosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN SO 5817.
4. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.

5. Wymiar z "*” uzgodni¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

>< Symbol ) EP7-15-03/M
— dokumentacji

Opracowat| inz. T. Kotela

Projektowal inz. T. Kotela 12.2015 Nrrys. M2-10
Sprawdzit [ mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr/ ilo§¢ arkuszy 1/1

Obiekt Whyrobiska kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej SKﬁé‘A

) ) . FORMAT
Temat Trasa rurociggu DN125 w wyrobiskach GKSD - tréjnik DN125/DN125 M

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Uwagi:
1. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatosciq

2. Opaski zaktada¢ na kazdqg rure o dfg. 6,0 mb.

O
Q_
|_>0< >0< ; dno kanatfu
O
] K i
|
275
N
-0 Gror B S
= | ©
BN
|
] [ Y

A

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
>< Symbol EP7-15-03/M
— dokumentacji

Opracowat| inz. T. Kotela 12.2015
Projektowaf inz. T. Kotela 12.2015 Nrrys. M2-11
Sprawdzit | mgqr inz. P. Pluta 12.2015 Nr /ilos¢ arkuszy 1/1

4
Obiekt Wyrobiska kompleksu Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej SKALA £ S

1:5 E)J | GUIDO
. . _ | FormAT |C© =

Temat Trasa rurociggu DN125 w wyrobiskach GKSD - opaska mocujaca rurocigg Ad g =
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PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015
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Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis [ symbol

dokumentacji EP7-15-03/M

nz. Kotela

Opracowat

T.
nz. T. Kotela 12.2015 Nrrys. M2-12
Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr/ ilo$¢ arkuszy 1/1

Projektowa

SKALA

Obiekt Wyrobiska kompleksu Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 150

GUIDO

Trasa rurociggu DN125 w wyrobiskach GKSD FORMAT

Temat - instalacja w stacji podczyszczania S1 A3

PROJEKT

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


dno basenu portowego

koryto sciekowe betonowe
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Uwagi: | |
1. Koryta Sciekowe mocowaé¢ do dna basenu portowego klejem elastycznym.
2. Koryta i opaski zakfada¢ na kazdg rure o dtg. 6,0 mb.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

>< Symbol ) EP7-15-03/M
— dokumentacji

Opracowat| inz. T. Kotela

Projektowal inz. T. Kotela 12.2015 Nr rys. M2-13
Sprawdzit [ mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr/ ilo§¢ arkuszy 1/1

Obiekt Wyrobiska kompleksu Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej SKﬁIgA

Trasa rurociggu DN125 w wyrobiskach GKSD - FORMAT
mocowanie rurociggu w niecce basenowe;j Ad

Temat

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015
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X Imig i Nazwisko Nr uprawnieni Data Podpis Symbol
in3 dokumentacii EP7-15-03/M
Opracowat| inz. T. Kotela
Projektowaff inz. T. Kotela 12.2015 NF 1ys. M3
Sprawdzit maqr inz. P. Pluta 12.2015 Nr /ilo¢ arkuszy 1/1
o
Obiekt Wyrobiska kompleksu Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej mx.>_.> M m
0 | t| GUIDO
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Temat Przepompownia P2 _uom>_,m\_>._. W m



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


/,8,9,10,11

1130

12,13,14,15,10

Uwagi:

. buki wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V
. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12.2015 Nrrys. M3-1

Sprawdzit [ mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr/ ilo§¢ arkuszy 1/1

Obiekt Wyrobiska kompleksu Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej SKALA ‘(; D

1:10

Temat Przepompownia P2 - tréjnik skosny DN80/DN125 FOiTAT EE.PRQ”?

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


|
o1 YT
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Uwagi:

. Luk wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V

. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12.2015 Nrrys. M3-2
Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr /ilos¢ arkuszy 1/1

Obiekt Whyrobiska kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Sﬁ’:le

FORMAT
Ad

Temat Przepompownia P2 - tréjnik skosny DN125/DN125/60°

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Uwagi:
. Luk wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V
. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12 2015 Nrrys. M3-3
Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr /ilos¢ arkuszy 1/1

Obiekt Whyrobiska kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Sﬁ’:le

FORMAT
Ad

Temat Przepompownia P2 - ksztaltka Z/2x90°

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Uwagi:

1. Prostke wykona¢ z rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216—1. 2%
2. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatosciq

3. Poziom jakosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
4. Klasa konstrukeji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.

5. Wymiary z “*” ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
::><i: Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12 2015 Nrrys. M3-4
Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr / ilos¢ arkuszy 1/1

Obiekt Whyrobiska kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Sﬁ’:le

FORMAT
Ad

Temat Przepompownia P2 - prostka DN125/L-980

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015
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Uwagi:
1. Prety spawa¢ do ptaskownikéw spoing 4N .
2. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykona¢ 3N .
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
X Symbol EP7-15-03/M
— dokumentacji
Opracowat| inz. T. Kotela
Projektowal inz. T. Kotela 12.2015 N rys. M3-5
Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr/ ilo$¢ arkuszy 1/1
[
Obiekt Wyrobiska kompleksu Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej mx.>_.> M m
L (= ;| GUIDO
O
Temat Przepompownia P2 - zamkniecie kratowe _uom>_,m\_>._. W W
. H



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015
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1. W kratach pomostowych wykona¢ na montazu otwory dla wezy tkaninowo—gumowych.

.
.

2. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykona¢ 3N .
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Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
X Symbol EP7-15-03/M
— dokumentacji
Opracowat| inz. T. Kotela
Projektowa] inz. T. Kotela 12.2015 Nr rys. M3-6
Sprawdzit mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr /ilo$¢ arkuszy 1/1
o
Obiekt Wyrobiska kompleksu Giéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej mx.>_.> M m
120 |= »| GUIDO
. . FORMAT  |© =
Temat Przepompownia P2 - pomost zamykajacy z kratg WEMA A3 W =
. H



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015
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/,8,9,10,11

1130

12,13,14,15,10

Uwagi:

. buki wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V
. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12 2015 Nrrys. M4-1

Sprawdzit [ mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr/ ilo§¢ arkuszy 1/1

Obiekt Wyrobiska kompleksu Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej SKALA ‘(; D

1:10

Temat Przepompownia P2a - tréjnik skosny DN80/DN125 FOiTAT EE.PRQ”?

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


|
o1 YT
W%
Uwagi:

. Luk wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V
. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12 2015 Nrrys. M4-2

Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr / ilos¢ arkuszy 1/1

Obiekt Whyrobiska kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Sﬁ’:le

FORMAT
Ad

Temat Przepompownia P2a - tréjnik skosny DN125/DN125/60°

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Uwagi:
. Luk wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V
. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12 2015 Nr rys.

M4-3
Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr / ilos¢ arkuszy 1/1

Obiekt Whyrobiska kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Sﬁ’:le

FORMAT
Ad

Temat Przepompownia P2a - ksztattka Z/2x90°

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Uwagi:

1. Prostke wykona¢ z rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216—1. 2%
2. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatosciq

3. Poziom jakosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
4. Klasa konstrukeji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.

5. Wymiary z “*” ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
::><i: Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12 2015 Nrrys. M4-4
Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr / ilos¢ arkuszy 1/1

Obiekt Whyrobiska kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Sﬁ’:le

FORMAT
Ad

Temat Przepompownia P2a - prostka DN125/L-980

INWESTOR
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Pole tekstowe
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Pole tekstowe
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Pole tekstowe
12.2015


J(N

2140

~150

390

660

2450 I‘;

P00

660

==

660

660

(&)

N\ﬁ

290

™

[

—

100

2450

2750

1400

2500

115x9=1035

100,

1200

13

i
@

ng

100

Rygiel

1:2,5

|

200
I

30|20

100

55

200

100

5]
60

100

40
300 6 50
1:2,5
290
130
K
.|.|.$. . .
E\ _/LV a%y/
3
3
916
Uwagi:
1. Prety spawa¢ do ptaskownikéw spoing 4L
2. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykona¢ 3N
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
X Symbol EP7-15-03/M
— dokumentacji
Opracowat| inz. T. Kotela
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1. W kratach pomostowych wykonaé na montazu otwory dla wezy tkaninowo—gumowych.
2. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykonaé 3N .
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PiotrPamu?a
Pole tekstowe
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Pole tekstowe
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Uwagi:
1. tuki wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216—1.
Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatosciq

Poziom jakosci ztgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817,

GasN

Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—
Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztatt elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

69008.

&N

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
HWVAMH Symbol EP7-15-03/M
— dokumentacji
Opracowat| inz. T. Kotela
Projektowal inz. T. Kotela 12.2015 Nrrys. M5-1
Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr /ilog¢ arkuszy 1/1
[
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. H



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
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Uwagi:
. Luk wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V
. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12 2015 Nrrys. M5-2

Sprawdzit [ mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr/ ilo§¢ arkuszy 1/1

Obiekt Wyrobiska kompleksu Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej SKALA ‘(; D

1:10

Temat Przepompownia P3 - trojnik skosny DN125/DN125/76° FOiTAT EE.PRQ”?

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Uwagi:
1. tuk wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V
. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12.2015 Nrrys. M5-3

Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr / ilos¢ arkuszy 1/1
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Temat Przepompownia P3 - ksztattka Z/2x90° A ELPROQ-7
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PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Uwagi:
1. tuk wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V
. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12.2015 Nrrys. M5-4

Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr / ilo$¢ arkuszy 1/1
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Temat Przepompownia P3 - ksztattka L/105° A ELPROQ-7
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Pole tekstowe
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PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Uwagi:
. Luk wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V
. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji

Projektowal inz. T. Kotela 12 2015 Nrrys. M5-5

Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr / ilos¢ arkuszy 1/1
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Temat Przepompownia P3 - ksztattka Z/105° A ELPROQ-7
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Uwagi:
1. Prety spawa¢ do ptaskownikéw spoing 4N .
2. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykona¢ 3N .
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
X Symbol EP7-15-03/M
— dokumentacji
Opracowat| inz. T. Kotela
Projektowa] inz. T. Kotela 12.2015 Nrrys. M5-6
Sprawdzit | mgqr inz. P. Pluta 12.2015 Nr / ilog¢ arkuszy 1/1
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\ 1 - 1. W kratach pomostowych wykona¢é¢ na montazu otwory dla wezy tkaninowo—gumowych.
2. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykonaé 3N .
X _ Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Mw_ﬁ_ﬂ_mamo_._ EP7-15-03/M
Opracowat| inz. T. Kotela
Projektowa inz. T. Kotela 12.2015 Nr rys. M5-7
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Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
X Symbol EP7-15-03/M
— dokumentacji
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Projektowa] inz. T. Kotela 12.2015 N ys. M6
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Uwagi:
1. tuki wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216—1. 20
2. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatosciq Q\
3. Poziom jakosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
4. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
5. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.
Imig i Nazwisk N ief Dat Podpi
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. Tréjnik wykona¢ z rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 2%

. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatosciq

. Poziom jakosci zfgcza spawanego — C(RT) Ilub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.

. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.

. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustali¢ w trakcie montazu.
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>< Symbol EP7-15-03/M

dok tacji
Opracowat| inz. T. Kotela okumentacji
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1. W kratach pomostowych wykonaé na montazu otwory dla wezy tkaninowo—gumowych.

2. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykonac¢ 3N .
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Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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— dokumentacji
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Uwagi:
1. Rurociqg spawa¢ ze sobq spoinami czofowymi 6 V.
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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Projektowal inz. T. Kotela 12.2015 Nr rys. M7
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Uwagi:
1. Dopuszczalne obcigzenie podpory Q=70 kN.
2. Klasa konstrukcji spawane] — 2 wg PN—87/M—69008.
3. Poziom jakosci ztgczy spawanych — C wg PN—EN ISO 5817.
4. Klasa tolerancji wymiarow liniowych — C wg PN—EN SO 135920.
5. Chropowatos¢ cigetych krawedzi i otworow — mﬂo\.
6. Ostre krawedzie stepic.
/. Moment dokrecania nakretek kotwi:  Mdmin =215,0 Nm.

M dmax HNN@,O Nm.

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
X Symool EP7-15-03/M
— dokumentacii
Opracowat| inz. T. Kotela
Projektowa] inz. T. Kotela 12.2015 Nr rys. M7-1
Sprawdzit [ mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr / ilog¢ arkuszy 1/1
2 e
Obiekt Wyrobiska kompleksu Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w_A.>_.> M m
L (= t| GUIDO
. . . FORMAT [© =
Temat Przepompownia P2 - podpora konsolowa rurociggu awaryjnego A3 W =
. H



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015
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4,5,6,7,8

WQa

. Nosnos&¢ rury wsporczej Q=50 kN.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008
. Poziom jakosci zfqczy spawanych — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa tolerancji wymiardw liniowych — C wg PN—EN SO 13920.

. Chropowatos¢ cietych krawedzi i otwordow —

. Ostre krawedzie stepic.
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WQa

o\ 9.10.11

K 4,5.6,7.8

. Nosnos&¢ rury wsporczej Q=50 kN.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008
. Poziom jakosci zfqczy spawanych — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa tolerancji wymiardw liniowych — C wg PN—EN SO 13920.

. Chropowatos¢ cietych krawedzi i otwordow —

. Ostre krawedzie stepic.
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S
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Uwagi:
. kuki wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216—1. 2%
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykonaé¢ z chropowatoscig
. Poziom jakosci ztqcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustalic w trakcie montazu.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

>< Symbol ) EP7-15-03/M
— dokumentacji

Opracowat| inz. T. Kotela

Projektowal inz. T. Kotela 12.2015 Nrrys. M7-4

Sprawdzit | mgr inz. P. Pluta 12.2015 Nr / ilo$¢ arkuszy 1/1

Obiekt Whyrobiska kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Sﬁ’:le

FORMAT
Ad

Temat Przepompownia P2 - czwérnik DN125/DN65

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Imie i Nazwisko Nr uprawnien
>< Symbol EP7-15-03/M

dokumentacii
Opracowat| inz. T. Kotela ]

Projektowal inz. T. Kotela 12 2015 Nrrys. M7-5
Sprawdzit [ mgr inz. P. Pluta 12 2015 Nr/ ilo§¢ arkuszy 1/1

Obiekt Whyrobiska kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Sﬁ’:le

FORMAT
Ad

Temat Przepompownia P2 - konstrukcja wsporcza rurociggu awaryjnego DN125

INWESTOR



PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015

PiotrPamu?a
Pole tekstowe
12.2015


Gz 4"
I
|

#108x5,0
|

\
\
\
-
\

\
\
\
-
\
\
\
\
|
1
‘

|
|
!,ff

4

powierzchnia uszczelniajgca typ B wg PN ISO 7005-1

Poz. 2

Uwagi:
. kuki wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216—1. 2%
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykonaé¢ z chropowatoscig
. Poziom jakosci ztqcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustalic w trakcie montazu.
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UWAGI:

1. Rurocigqg wykfadaé ze wzniosem w kierunku szybu Carnall
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Uwagi:
. Luk wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)

i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 20
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatoscig V
. Poziom jokosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
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dok tacji
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Uwagi: \*\ﬁwﬁ( 05

1. tuk wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216-1. 2%
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykona¢ z chropowatosciq
. Poziom jakosci zfgcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” ustali¢ w trakcie montazu.
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Uwagi:
. kuki wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216—1. 2%
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykonaé¢ z chropowatoscig
. Poziom jakosci ztqcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustalic w trakcie montazu.
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Uwagi:
. kuki wykona¢ z kolana hamburskiego wg DIN 2605—1 (Katalog TASTA)
i rury stalowej bez szwu wg PN—EN 10216—1. 2%
. Ciecie i ukosowanie krawedzi do spawania wykonaé¢ z chropowatoscig
. Poziom jakosci ztqcza spawanego — C(RT) lub C(UT) wg PN—EN ISO 5817.
. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—87/M—69008.
. Wymiary z "*” oraz ostateczny ksztaft elementéw ustalic w trakcie montazu.
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Kotew typu POK—22x1000

L150x150x10

z preta 216

®

Szekla dtuga 13

tancuch techniczny 13

Uwagi:

1.Moment dokrecania nakretki kotwy:
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Obejma mocujgca

90,0 Nm
265,0 Nm

Mdmin =
Mdmax =

2. Wymiar "L” (dfugos¢ faricucha) ustali¢ podczas montazu
rurociggu poprzez jego skrocenie lub zastosowanie sruby
z nakretkg i dwiema podkfadkami.
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Kotew typu POK—22x1000 |
z preta 216

4

taricuch techniczny 13

Obejma mocujgca

2,9

°

Uwaqi:

1.Moment dokrecania nakretki kotwy: Mdmin = 90,0 Nm
Mdmax = 265,0 Nm

2. Wymiar "L” (dfugos¢ faricucha) ustalic podczas montazu

rurociqgu poprzez jego skrocenie lub zastosowanie sruby
z nakretkg i dwiema podkfadkami.
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Uwagi:

1. Dopuszczalne obcigzenie ktadki Q=2,5 kN

2. Klasa konstrukcji spawanej — 2 wg PN—=87/M—69008

S. Poziom jakosci ztqczy spawanych — C wg PN—EN [SO 5817/
4. Klasa tolerancji wymiardow liniowych — C wg PN—EN ISO 15920
5. Chropowatos¢ cietych krawedzi i otwordow — mQO\

©. Ostre krawedzie stepic.
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