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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozZniejszymi
zmianami Art. 20 ust. 4, o$wiadczam, ze niniejszy projekt / opracowanie pt.: ,Projekt
Budowlany, Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy zbiornika, wraz z projektem
zagospodarowania terenu”, dla tematu pt.:. ,Wykonanie systemu zabezpieczenia
przeciwpozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza” w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny na
potrzeby zbiornika p.poz. Zabrze, ul. Wolnosci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze
247801_1.0011, woj. S$laskie”, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.
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1. Przedmiot, podstawy i zakres opracowania.
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt architektoniczno — budowlany

przebudowy zbiornika, wraz z projektem zagospodarowania terenu, dla zadania
inwestycyjnego pod tytutem: Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego
Kopalni ,Krélowa Luiza” w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika
p.poz. Zabrze, ul. Wolno$ci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze 247801 _1.0011, woj.
Slgskie.

1.2. Podstawy opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy EIPro-7 Sp. z o.0.,
a Inwestorem.

Inwestor:
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59.

Najistotniejsze merytoryczne podstawy opracowania stanowig

[1] Kopalnia Krélowa Luiza. Zbiornik fontanny (odcieku kondensatu z maszyny
parowej). Ekspertyza techniczna. Ekspertyza stanu technicznego zbiornika
fontanny. EIPro-7 Sp. z o.0., Zabrze, styczeri 2016r., autorzy: dr hab. inz. Jacek
Hulimka, mgr inz. Marcin Skwarek

[2] Zatozenia i projekty branzowe z zakresu instalacji p.poz i fontanny
[3] Uzgodnienia robocze z Inwestorem
[4] PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

[5] PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogéine. Cigzar objetoSciowy, ciezar witasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

[6] PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcie. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogo6lne. Obcigzenie $niegiem.

[7 PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5:
Oddziatywania og6lne. Oddziatywania termiczne.

[8] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1:
reguty ogélne i reguty dla budynkéw.

[9] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1:
Reguty ogéine i reguty dla budynkéw.

[10] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é1: Zasady
ogolne.

[11]  Aktualne na dzien sporzadzenia projektu akty prawne oraz literatura techniczna
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1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy konstrukcji istniejgcego
zbiornika dla potrzeb przedmiotowego zadania inwestycyjnego, wraz z modernizacjg
przylegtej do niego komory zaworowe;j / instalacyjne;.

2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego zbiornika zlokalizowanego
w sgsiedztwie szybu Kopalni ,Krélowa Luiza” w Zabrzu, bedacego przedmiotem ekspertyzy
technicznej [1], realizowana w ramach zadnia jak w temacie projektu.

Pierwotnie zbiornik stuzyt jako misa niewielkiej chtodni kominowej, obecnie zlikwidowane;.
Misa zbiornika ma ksztatt kotowy. Jej wewnetrzna $rednica to 22,00 m, przy giebokosci
1,50 m. Krawedz misy zwieficzona jest opaskowg ptytg o szerokosci okoto 1,0 m. Pierwotna
misa chtodni wraz z fundamentem wykonana byta jako konstrukcja ceglana, co jest wyraznie
widoczne w kanale dochodzgcym do obiektu po stronie potudniowo-zachodniej. Wewnatrz
ceglanej misy wykonano mise betonowa, prawdopodobnie bez zbrojenia.

W rzucie zbiornik podzielony jest w potowie $ciang o konstrukcji ceglanej, a jedna
z potéwek podzielona jest dodatkowg $ciang.

Nad $rodkowg cze$cig rzutu zbiornika wykonano ptyte (strop) w ksztatcie szesnastoboku.
Plyte stropu wsparto na o$miu masywnych filarach o konstrukcji ceglanej (usytuowanych na
obwodzie, na krotszych krawedziach szesnastoboku) oraz szeregu wewnetrznych filaréw
ceglanych o mniejszym przekroju. Ptyte wykonano jako Zzelbetowg zespolong, z ukrytymi
zebrami z profili stalowych (z obwodowg stalowg belkg pod piyta, w czeéci przeset
obetonowang). Catkowita grubo$¢ ptyty to 0,26 m, na co skiada sie cze$¢ konstrukcyjna
o grubosci 0,215 m i niezwigzana z nig nadlewka o grubosci 0,045 m. W przekroju czeéci
konstrukcyjnej widoczne sg dwie zdecydowanie rézne warstwy betonu — dolna (oryginalna)
o grubosci 0,165 + 0,180 m i zmonolityzowana z nig warstwa gorna, nadbudowujgca plyte do
opisanej wcze$niej grubosci 0,215 m. W $rodkowej cze$ci ptyty pozostawiony jest otwor
0 wymiarach 4,00 x 4,00 m, w $rodku ktérego umieszczony jest postument z rzezbg.

Na obwodzie zbiornika, poza obrysem stropu, zlokalizowano 16 stupkéw betonowych
(z ktérych trzy wbudowano w $ciany), w przeszto$ci stanowigce zapewne bezpo$rednie
podpory elementéw chtodni.

Na plyte (strop) prowadzg trzy ktadki o konstrukcji stalowej (dwie z nich wsparte sg na
$cianach wewnetrznych).

Jak w wspomniano wcze$niej, od strony potudniowo-zachodniej do zbiornika prowadzi
zagtebiony w gruncie kanat instalacyjny, zakoriczony przy samym zbiorniku komorg
(zaworowg), do ktorej wejécie umozliwia wiaz zlokalizowany bezpo$rednio przy schodach
terenowych prowadzgcych na korong zbiornika. Komora, o murowane;j (ceglanej) konstrukcji
Scian, przykryta jest stropem stalowym, wykonanym z blachy zeberkowej na profilach
stalowych.

Obecna funkcja zbiornika to zasadniczo zbiornik fontanny, ktérej postument usytuowany
jest w centralnej cze$ci zbiornika, na stropie zelbetowym.

>
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3. Projekt zagospodarowania terenu
3.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren inwestycji znajduje sie na terenie szybu Kopalni ,Krélowa Luiza”, a spos6b jego
zagospodarowania wynika $ci$le z funkcji samego zbiornika oraz obiektow przylegtych.
Czes¢ terenu jest utwardzona, stanowigc doj$cia i dojazdy do samego zbiornika i budynkéw
sgsiednich. Na skarpie okalajgcej zbiornik zorganizowany jest teren zielony — trawnik oraz
schody terenowe, prowadzace na korone zbiornika. Przedmiotowy teren nie jest objety
aktualnym (obowigzujgcym) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.2.1. Obiekty budowlane i uktad komunikacyjny.

W ramach przedmiotowe] inwestycji, we wnetrzu i obrysie istniejacej misy zbiornika
wykonana zostanie nowa, zelbetowa konstrukcja zbiornika, zgodnie z zaleceniami
i wnioskami ekspertyzy [1]. Nie przewiduje sie przy tym zmiany sposobu uzytkowania
przedmiotowego obiektu (zbiornika) oraz jakichkolwiek zamian w sposobie
zagospodarowania terenu.

3.2.2. Uzbrojenie terenu

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w obecne sieci uzbrojenia terenu. W zakresie
inwestycji objetej niniejszym projektem nie przewiduje sie tez wykonywania jakichkolwiek
nowych przytgczy instalacyjnych. Wszelkie instalacje systemu p.poz oraz fontanny wykonane
zostang jako instalacje wewnetrzne, z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury, na
podstawie projektéw branzowych.

3.2.3. Uksztaltowanie terenu
Nie projektuje sie jakichkolwiek zmian w uksztattowaniu terenu.

3.3. Ochrona zabytkoéw i dziedzictwa kulturowego

Dziatka i teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt podlegajg ochronie
prawnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

3.4. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie rozpatruje si¢ wplywéw eksploatacji gorniczej, poniewaz projektowana, masywna
zelbetowa monolityczna konstrukcja zbiornika bedzie na nie niewrazliwa.

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowana misa zbiornika wykonywana jest wewnatrz istniejgcego zbiornika, jako jego
przebudowa, przy niezmienionym sposobie uzytkowania konstrukcji. Nie wystgpig zatem
istotne zmiany w zakresie obcigzen posadowienia istniejgcego zbiornika. Nie zachodzi zatem
potrzeba przeprowadzani oceny i ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektu (istniejgcego).

i)

&b

wly




ELPRO-7"

Strona
Page

8/16

Slgskich 5-7

Sp. Z 0.0. ul. Powstaricow

5. Projekt przebudowy zbiornika

5.1.

Ponizej pisano zakres zasadniczych prac zwigzanych z przebudowg zbiornika,
zamykajgcych si¢ w ramach branzy budowlanej i zagospodarowania terenu. Jednoczeénie
prowadzone bedg roboty zwigzane z wykonaniem i montazem odpowiednich instalacji
wewnetrznych, w zakresie przedmiotowej instalacji systemu p.poz. oraz instalacji fontanny,
wg odpowiednich cze$ci branzowych projektu.

Uksztattowanie misy zbiornika i rozwigzania funkcjonalne.

Zaprojektowano zelbetowa, monolityczng konstrukcje misy zbiornika, wbudowang we
wnetrze istniejgcego, z zachowaniem niezmienionego, zewnetrznego wymiaru gabarytowego
zbiornika. Ze wzgledu na wymagania higieniczno — sanitarne dotyczace zbiornika wodnego
instalacji przeciwpozarowej, obwodowa cze$¢ zbiornika zostata wydzielona i zamknieta
stropem, z pozostawieniem wtazéw i otworéw napowietrzajgcych w $cianie bocznej. Zmiana
potozenia stropu przykrywajgcego zbiornik z cze$ci wewnetrznej na zewnetrzng, jest
w zasadzie jedyng zmiang, wynikajgcg z planowanego wykorzystania zbiornika jako
elementu instalacji gaszenia pozaréw. W cze$ci $rodkowej zaprojektowano plyte zelbetows,
obnizong w stosunku do stropu obwodowego, stanowigcg zbiornik fontanny. Piyta ta
zostanie oddzielona dylatacjg od konstrukcji obwodowego zbiornika p.poz. W centralnej
cze$ci umieszczony zostanie tu istniejgcy postument fontanny.

Podstawowe dane geometryczne projektowanego zbiornika:
e S$rednica zewnetrzna — 24,1m (réwna $rednicy zewn. istn. zbiornika),
e przyjety poziom odniesienia — £0,0m = 276,50m npm.,
e poziom zewnetrznej krawedzi ptyty stropowej zbiornika p. poz. — +0,15m
e poziom dna zbiornika p.poz. — -1,34m
e objetos¢ zbiornika p.poz. (catkowita / uzytkowa) — ok. 222m®/ 131m?®
e Srednica wewnetrzna zbiornika fontanny — 14,0m
* najmniejszy poziom ptyty zbiornika fontanny — -0,63m.

Przed wykonaniem projektowanej misy zbiornika przewiduje sie catkowite wyburzenie
wnetrza istniejgcego, z wykorzystaniem $cian zewnetrznych i dna jako szalunku traconego
dla nowej konstrukcji. Zaleca sig przy tym wykonanie ok. 10 — 15 przewiertéw rdzeniowych
o $rednicy min. 10cm, przez dno istniejgcego zbiornika, do podtoza gruntowego i wypetnienie
tych przewiertéw piaskiem. Otwory te roztozyé rownomiernie na powierzchni wewnetrznej
cze$ci projektowanego zbiornika, pod piyta fontanny. Ma to na celu uniemozliwienie
zamknigcia wody, ktéra mogtaby dostaé sie pomiedzy istniejgcg a projektowang konstrukcje,
np. w trakcie realizacji robot.

5.2. Modernizacja komory zaworowej / instalacyjnej

Dla celéw planowanej instalacji systemu przeciwpozarowego oraz nowej instalacji
fontanny, wykorzystana zostanie istniejgca komora zaworowa, przylegta do zbiornika.
W zakresie jej remontu i modernizacji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

e demontaz istniejgcego stropu stalowego oraz istniejacych elementéw instalacii,
e pogtebienie wnek w Scianie i wykonanie otworoéw dla projektowanych przepustow,

e wykonanie nowego stropu zelbetowego z otworem montazowym i wlazem salowym
oraz kominkiem wentylacyjnym,

e wewnetrzne ocieplenie i wykonczenie $cian i stropu komory styropianem gr. 10cm,
z zastosowaniem technologii lekkiej — mokrej,
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e wykonanie $ciany zamykajgcej komore od strony kanatu instalacyjnego
z osadzeniem w niej drzwi stalowych, ocieplonych (w drzwiach lub $cianie
pozostawi¢ nalezy otwor wentylacyjny),

e wykonaniem w komorze posadzki betonowej, z wczes$niejszym osadzeniem
studzienki chfonne;.

Po wykonaniu prac zwigzanych z modernizacja komory, jej strop nalezy pokry¢ papa
i przykry¢ darnig, odtwarzajac istniejacy trawnik na skarpie nasypu. W razie potrzeby
odtworzy¢ nalezy takze schody terenowe przylegte do komory.

5.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Konstrukcja zelbetowa wykonana zostanie z nastepujgcych materiatow:
e beton konstrukcyjny — C30/37, o odporno$ci XC3, XD3, XF3 (F150, W8),
e stal zbrojeniowa — A-IIN,
e stal profilowa (ksztattowniki i blachy) — S235JR,
e Sruby klasy 5.8.

Projektowane elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ nalezy przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 1SO 14713.

Zewnetrzne powierzchnie projektowanych elementow zelbetowych, w tym wnetrze
zbiornika i powierzchnie plyty zbiornika fontanny, zaleca sie zabezpieczyé bezbarwnym,
dwusktadnikowym  lakierem poliuretanowym, o wysokiej odporno$ci chemicznej
i mechanicznej np. MEGAChemie MEGAprotect PUR 40/90 Clear lub réwnowaznym.
Boczne powierzchnie $§cian zbiornika p.poz, od strony zewnetrznej, ocieplone zostang
styropianem. Na gérnej powierzchni piyty stropowej zbiornika p.poz. wykonana zostanie
izolacja termiczna ze szkta piankowego, a bezpos$rednio na niej, na warstwie bitumicznej,
utozona zostanie kostka brukowa, betonowa, gr. 6cm.

5.4. Warunki wykonania i odbioru

Roboty budowlane realizowaé nalezy wg projektu wykonawczego oraz specyfikacji
warunkéw wykonania i odbioru.

6. Wptyw obiektu na Srodowisko naturalne i zdrowie ludzi

W zwigzku z brakiem zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu i zagospodarowania
terenu nie rozpatruje si¢ wptywu przebudowy zbiornika na $rodowisko naturalne i zdrowie
ludzi. Odpady powstate w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy gromadzié
w odpowiednich kontenerach i przekazaé do utylizacii.

7. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409) z pdzniejszymi zmianami, Art.20 ust. 1 pkt. 1c), oraz Art. 34 ust. 3 pkt. 5,
w projekcie zamieszczono informacje dotyczgcg obszaru oddziatywania obiektu.

Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejgcego zbiornika wody, polegajgcej na
wbudowaniu w istniejgcg konstrukcji nowej, szczelnej misy zelbetowej. Nie ma zatem
podstaw do przeprowadzania analizy dotyczacej ograniczer w zakresie zagospodarowania
terenéw sgsiednich, w tym analizy wynikajgcej z przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232) z pOzniejszymi zmianami oraz
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mog3acych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2010r. poz. 1397).

Obruv \‘X/’Jl.’od;ubv\.:u Llelhe onle U;&vu.q.u W ik o ,vw,fm}z, 4
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8. Opis wykonanych obliczen konstrukcji
8.1. Zatozenia wstepne

Obliczenia wykonano zgodnie z wymaganiami aktualnych norm projektowych
PN-EN ,Eurokod”, z zastosowaniem licencjonowanego oprogramowania komputerowego
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011.

Ponizej przedstawiono podstawowe zatozenia przyjete do wykonania obliczen, w tym

podstawowe warto$ci obcigzen, schemat statyczny, oraz synteze wynikéw. Cato$é
dokumentac;ji obliczeniowej pozostaje w archiwum Projektanta.

8.2. Schemat statyczny, obcigzenia i podstawowe wyniki

Obliczenia statyczno wytrzymato$ciowe konstrukcji zbiornika p.poz. przeprowadzono na
wydzielonym, ptaskim schemacie ramowym — w przekroju poprzecznym, jak na rysunku
ponizej. W obliczeniach uwzgledniono nastepujgce obcigzenia:

e parcie hydrostatyczne wody wewnatrz zbiornika przy zatozeniu maksymalnego
wypetnienia,

e parcie gruntu na wewnetrzng $ciange zbiornika, z uwzglednieniem ciezaru piyty
zbiornika fontanny,

e zastgpcze obcigzenie uzytkowe stropu zbiornika p.poz. oraz ptyty dennej fontanny
o wartoéci 5 kN/m?,

o obcigzenie $niegiem ptyty stropowej zbiornika p.poz.

Rozwazano przy tym schematy przej$ciowe, uwzgledniajgc mozliwo$¢ wypetnienia
zbiornika przed p.poz. przed jego zamknieciem stropem, oraz ze ptyta denna zbiornika
fontanny zostanie wykonana przed wykonaniem stropu obwodowego zbiornika p.poz.

] e
B g = B B

 — —

- UMy SkNm .

T Mox=8,83 o

- Mn=1621 %
ﬁ‘u Przypadki 7 (SGN+)

RE3 B e, Al 0 & 30 38 40
I T B T (I ST T T T T T I T

Schemat statyczny zbiornika w przekroju poprzecznym i obwiednia momentéw zginajgcych

Dla uzyskanych warto$ci sit wewnetrznych, zgodnie z [8] obliczono potrzebne wielko$ci
zbrojenia, przyjmujgc dopuszczalng szeroko$¢ rozwarcia rys ponizej 0,1mm.

Dodatkowo, stosujgc przestrzenny model powitokowy MES przeprowadzono analize
termiczng konstrukcji zbiornika w kolejnych fazach realizacji, wyznaczajgc na jej podstawie
zbrojenie przeciwskurczowe.
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Model MES w stanie przej$ciwoym (realizacji)
do wyznaczenia zbrojenia przeciwskurczowego
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Nr rys. Nazwa rysunku Rewizja
Drawing No. Drawing name Revision

1 Inwentaryzacja stanu istniejgcego i zakres wyburzen 00

2 Zbiornik i komora — stan projektowany 00

3 Projekt zagospodarowania terenu — stan istniejgcy 00

4 Projekt zagospodarowania terenu — stan projektowany 00
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SLK/OKK/7131.7132/0502/04 Katowice, dnia 28 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Skwarek

Inz. budownictwa
ur. dnia 11-11-1977 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0502/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Skwarek posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal@) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze]j decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.011B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Skiad orzekgjacy OKK

L

mgr inz. Tadeusz Lipinski LR
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S OKREGOWA

oz B AT Katowice, dnia 21.09.2009

" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Marcin Skwarek
ul. Hermisza 4 ¢/19
41-819 Zabrze

SLK/OKK/984/09
DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w zwiazku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marcina Skwarka z dnia 09.09.2009 r. w sprawie zmiany decyzji
wydanej przez Slaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa w Katowicach upowazniajacej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w cze$ci dotyczacej mozliwosci sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki
i terenu.

Zmienia si¢ przedmiotowa decyzje w taki sposéb, ze:

1. dotychczasowe rozstrzygnigcie oznacza si¢ pkt 1 ,Uprawnienia budowlane
nr ewid. SLK/0502/PWOK/04 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej”

2. dodaje si¢ pkt 2 w brzmieniu ,Powyisze uprawnienia stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i teremu, w zakresie
tej specjalnosci”

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby

Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Slaskiej Okregowej Komls_u
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia
Skiad orzekajacy OKK
Za zgodnos¢ z oryginatem
Otrzymujg:
1. adresat

2. ala

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9MM-8NN-EBQ_ *

Pan Marcin Skwarek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2116/04

adres zamieszkania ul. Staromiejska 90 G, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnoéé z oryginatem

Teressresetssersinens

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr ewid. B07/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PELNIENIA SAMOOZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .S.X72 7 . s0r.wed 0. ovoeete
i § 13 ust.l pkt.,z rozporzadzenia Ministra Gaspodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sSprawie samo-

dzielnych funke:ji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z péZn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

JAWCEK HULIMKA
magister in er budowndctwa . .......

---------------------- ew e e s 0= oo

urodzony dnia 1@.%@???.?????:.Y.G}%Y%?ggb..,...........

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcii ;E??Q??????@ ..... @ imecaaans Ceeeescsenene

--------------------

co--oq.‘—-qnw----~...'-‘-o.-.-co----..--.¢-.o ----

Obywatel JACEK HU L IM KA ... jest upowazniony do s
1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rbzwiqzaﬁ‘konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowliyz wytgczeniem linii,
weziéw 1 stacji kolejowych,drdg oraz nawlerzchni - lotniskowych,
mostéw,budowli hydrotechnicznych i melloracji wodnych,. .

2/ w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych budyn-
k6w o kubaturze do 1000m3-do kierowania,padzorowania i kontrolo-
wania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyd-
nych elementéw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicz-
nego obiektdéw budowlanych.

z.up, WOJEWODY
‘ /

B B =g .2,"_,_‘, L
Za 2godno ;,;:xj-wz arch. Zigmunt-Aonopha

........... yraktor Wudziaiu Archiokiusy
...................................... o oy twiy
E5Pin

......................
....................
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HWW-PTC-F5N *

Pan Jacek Hulimka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3055/01

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 6/12, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodno$¢ z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Lo
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INWESTOR: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Jodltowa 59
TEMAT: Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni
»,Krélowa Luiza” w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny na po-
trzeby zbiornika p.poz.
Zabrze, ul. Wolnosci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze
247801_1.0011, woj. slgskie
Kategoria obiektu: XIX (zbiorniki przemystowe)
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA PROJEKTU: Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy zbiornika
Tom Il. Cze$¢€ mechaniczno-instalacyjna
PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz STANISZEWSKI
S 1 upr.nr57/93
& Y,
mgr inz. Grzegorz Staniszewski
Upr bud. w speec. instal.-inZ.
Nr uprawnien 57/93
SPRAWDZIt:

mgr inz. Bogumita SOREK
upr. nr UAN -VIII- 7342/191/93

10 maja 2016 .
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Zatacznik — Kopie uprawnien i zaswiadczen OIIB.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzZniejszymi
zmianami Art. 20 ust. 4, o$wiadczam, ze niniejszy projekt / opracowanie pt.: ,Projekt
Budowlany, Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy zbiornika”, dla tematu pt.:
»Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza” w Zabrzu.
Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.poz. Zabrze, ul. Wolnosci 410, dz. nr
4380/64, obreb: Zaborze 247801_1.0011, woj. $laskie”, wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

)7 QW
PO
myr inz. Grzegorz Staniszewski

Ppr. bud. w spea. instal.-inZ.
Nr uprawnier 57/93
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1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt architektoniczno — budowlany

przebudowy zbiornika w zakresie branzy mechaniczno-instalacyjnej, dla zadania inwesty-
cyjnego pod tytutem: Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni
,Krolowa Luiza” w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.poz.”.
Zabrze, ul. Wolnosci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze 247801_1.0011, woj. $lgskie.

1.2. Podstawa opracowania.

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy EIPRO-7 Sp. z 0.0,
a Inwestorem.

[nwestor:
Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59.

Najistotniejsze merytoryczne podstawy opracowania stanowig:

Projekt wykonawczy zasilania systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Ko-
palni "Krélowa Luiza” ze zbiornika p.poz. — symbol opracowania EP7-16-01/2/MI,
opracowany w kwietniu 2016 roku przez firme ELPRO-7 Sp. z 0.0. w Zabrzu.

Specyfikacja techniczna STWIO w branzy mechaniczno-instalacyjnej (EP7-16-01/
ST-Ml) opracowana w kwietniu 2016 roku przez firme ELPRO-7 Sp. z 0.0. w Za-
brzu,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr
139, poz. 1169 z p6ézn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowa-
dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w pod-
ziemnych zaktadach goérniczych.

Zatacznik nr 5 do w/w rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z pézn. zm.) w zakresie dotyczgcym zwal-
czania zagrozen pozarowych.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych:

— czeS¢ A - roboty ziemne i konstrukcyjne,

— cze$¢ E - roboty instalacyjne sanitarne,

opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Zatozenia i projekty branzowe z zakresu instalacji p.poz i fontanny.
Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Od-
PN-EN 1991-1-1 dziatywania ogolne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wtasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Normy PN i obowigzujgce przepisy w zakresie opracowa-

nia.

Aktualne na dzien sporzadzenia projektu akty prawne oraz literatura techniczna.




1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany branzy mechaniczno-instalacyjnej zwigzany jest bezpo-
Srednio z przebudowywanym zbiornikiem, ktéry wchodzi w sktad systemu zabezpieczenia
przeciwpozarowego Kopalni "Krélowa Luiza”.

W zakres niniejszego projektu budowlanego branzy mechaniczno-instalacyjnej wchodzi
wyposazenie techniczne zbiornika, umozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie systemu
zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni "Krélowa Luiza” ze zbiornika p.poz.:

2. Opis stanu istniejgcego.

Po stronie potudniowo-zachodniej rozpatrywanego zbiornika wodnego zlokalizowana
jest podpoziomowa komora przytagczeniowa przylegajgca bezposrednio do zbiornika wod-
nego oraz kanat rurowy fgczacy podpoziomowo komore przytgczeniowg z budynkiem
nadszybia szybu ,Zabrze Il — Carnall”.

Wejscie do komory przytaczeniowej umozliwia wtaz zlokalizowany bezposrednio przy
schodach terenowych prowadzgcych na korone zbiornika.

Aktualnie w komorze przytgczeniowej oraz w kanale rurowym zabudowane sg czynne
oraz nieczynne instalacje: wodne, parowe, deszczowa, odprowadzenia skroplin itp.

Nieczynne instalacje bedg podlega¢ usunieciu w celu przygotowania miejsca pod zabu-
dowe nowego wyposazenia technicznego zwigzanego funkcjonalnie z przebudowywanym
zbiornikiem.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

3.1. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji znajduje sie w rejonie szybu ,Zabrze Il — Carnall” Kopalni ,Krélowa Lu-
iza”, a spos6b jego zagospodarowania wynika $cisle z funkcji zbiornika wodnego oraz
obiektow przylegtych. Cze$¢ terenu jest utwardzona, stanowigc dojécia i dojazdy miedzy
innymi do komory przytaczeniowej, w ktoérej beda zlokalizowane projektowane instalacje.
Na skarpie okalajgcej zbiornik zorganizowany jest teren zielony — trawnik oraz schody te-
renowe, prowadzgce na korone zbiornika.

Przedmiotowy teren nie jest objety aktualnym (obowigzujgcym) miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.2.1. Obiekty budowlane i uktad komunikacyjny.

W ramach przedmiotowej inwestycji, w zbiorniku wodnym, komorze przytgczeniowej
oraz kanale rurowym zabudowane zostanie wyposazenie techniczne, tj. urzadzenia i in-
stalacje funkcjonalnie zwigzane z systemem zabezpieczenia przeciwpozarowego kopalni.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania w/w obiek-
tow oraz jakichkolwiek zamian w sposobie zagospodarowania terenu.

3.2.2. Uzbrojenie terenu.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w obecne sieci uzbrojenia terenu. W zakresie
inwestycji objetej niniejszym projektem nie przewiduje sie tez wykonywania jakichkolwiek
nowych przytaczy instalacyjnych. Wszelkie instalacje systemu p.poz oraz fontanny wyko-
nane zostang jako instalacje wewnetrzne, z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury, na
podstawie branzowych projektéw wykonawczych.
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3.2.3. Uksztattowanie terenu.

Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
3.3. Ochrona zabytkow i dziedzictwa kulturowego.

Dziatka i teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt podlegajg ochronie
prawnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

3.4. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Z uwagi na to, ze projektowane instalacje nie sg wrazliwe na wptywy eksploatacji gor-
niczej, nie ma potrzeby rozpatrywania tego zagadnienia.

3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Projektowane instalacje wodne bedg zabudowane wewnatrz istniejgcych obiektow,
przy niezmienionym sposobie ich uzytkowania. Nie wystgpig zatem istotne zmiany w za-
kresie obcigzen ich posadowienia. Nie zachodzi zatem potrzeba przeprowadzania oceny i
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu (istniejgcego).

4. Projekt wyposazenia technicznego przebudowywanego zbiornika /
fontanny.

Wyrobiska Kopalni ,Krélowa Luiza”, w sktad ktérej wchodzi Skansen Gérniczy ,Krélowa
Luiza” oraz Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna (GKSD) wraz z chodnikiem podsta-
wowym w poktadzie 510, wyposazone sg w sie¢ rurociggdw p.poz. wraz z zestawami
przytgczy hydrantowych.

Zrédtem zasilania sieci rurociggéw p.poz. bedzie przebudowany zbiornik wodny zloka-
lizowany na powierzchni w rejonie szybu ,Zabrze |l - Carnall”, posiadajgcy zasilanie
z istniejgcych przytaczy ZPWiK: przy szybie ,Zabrze Il - Carnall’ — zasilanie gtéwne oraz z
przy szybie ,Wyzwolenie” — zasilanie rezerwowe.

W celu zasilenia zbiornika wodnego p.poz. w wode oraz sieci rurociggéw p.poz. zabu-
dowanych w wyrobiskach podziemnych, a takze prawidtowego dziatania systemu, nie-
zbedne jest jego wyposazenie zbiornika w urzgdzenia i instalacje wodne, funkcjonalnie
zwigzane z projektowanym systemem p.poz., ktéry bedzie sie sktadat sie z:

= zbiornika wodnego p.poz., zasilanego wodg pitng o pojemnosci:
- catkowitej: okoto 170 m®,
- uzytkowej: 120 m®,
- zatozonej minimalnej pojemnosci, wystarczajgcej na okres co najmniej 2-godzinnego
zuzycia, wynoszacej 72 m®,
wyposazonego w.
- uktad grzewczy zabezpieczajgcy przed zamarznieciem wody w zbiorniku,
- uktad napowietrzania wody w zbiorniku,
- czujnik poziomu lustra wody w zbiorniku,
- przetwornik temperatury wody w zbiorniku.

= komory przytgczeniowej oraz kanatu wodnego, zlokalizowanych podpoziomowo w sto-
sunku do poziomu terenu, stuzgcych do zabudowy urzadzen i instalacji p.poz.,
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= instalacji przesytowych wodnych, w tym:

- doprowadzajgcej wode pitng z przytaczy ZPWiK w Zabrzu do zbiornika,

- odprowadzajgcej wode ze zbiornika wodnego (poprzez zesp6t hydroforowy o wydaj-
nosci okoto 100 m*/h, podnoszacy ciénienie wody w sieci dotowych rurociagéw p.poz
do wysokoéci okoto 0,6 MPa), do rurociggu p.poz. zabudowanego na nadszybiu szy-
bu ,Zabrze Il — Carnall”,

- przelewowej oraz spustowej wody ze zbiornika do kanalizacji deszczowej.

Do zabudowy w/w instalacji systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz instala-

cji fontanny, wykorzystana zostanie istniejgca komora przytgczeniowa, przylegta do zbior-
nika oraz kanat rurowy.

Projekt instalacji zasilania rurociggéw p.poz. ze zbiornika wodnego p.poz. przy szybie
,Zabrze |l — Carnall”, przedstawiono na rys. Nr Ml 2-5.

Charakterystyka techniczna zabudowanych instalacji.

Wyposazenie techniczne zbiornika / fontanny stanowi¢ bedg nastepujace instalacje:

<+ Instalacja zasilania zbiornika wodnego p.poz. oraz fontanny.

Do zasilania zbiornika wodnego p.poz. oraz fontanny zaprojektowano rurocigg stalowy
DN100 zabudowany od istniejgcego przytgcza zlokalizowanego w budynku nadszybia
szybu ,Zabrze Il - Carnall” do zbiornika wodnego.

Parametry przytaczy z ktérych moze by¢ zasilany zbiornik, zgodnie z pismem ZPWiK
l.dz. TTU/504/604/756/6387/2015 z dnia 24.11.2015 roku sg nastepujace:

» przytacze w rejonie szyb ,Carnall” — stanowigce zasilanie gtéwne zbiornika p.poz.:

- ciSnienie statyczne: 0,39 MPa,
- ci$nienie dynamiczne: 0,27 MPa,
- przeptyw: 11,31 dm?/s.

> przytacze w rejonie szyb ,Wyzwolenie” — stanowigce zasilanie rezerwowe zbiornika
p.poz.:

- ci$nienie statyczne: 0,35 MPa,
- ciSnienie dynamiczne: 0,23 MPa,
- przeptyw: 10,89 dm?/s.

Schemat instalacji zasilania zbiornika wodnego p.poz. przedstawiono na rys Nr Ml 2-4/1.

Napetnianie zbiornika bedzie sie odbywato w spos6b automatyczny, za pomocg prze-
pustnicy z napedem elektrycznym zabudowanej na rurociggu zasilajgcym zbiornik z sieci
wodociggowej. Pomiar poziomu lustra wody w zbiorniku realizowany bedzie przez sonde
hydrostatyczng. W przypadku gdy poziom wody w zbiorniku spadnie ponizej zatozonego
nastgpi otwarcie przepustnicy. Naped przepustnicy posiadat bedzie mozliwo$¢ sterowania
lokalnego elektrycznego, a w przypadku zaniku napiecia za pomoca napedu recznego.
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% Instalacja zasilania sieci rurociggéw p.poz. w wyrobiskach podziemnych ze
zbiornika wodnego.

Instalacja zasilania sieci rurociggéw p.poz. systemu zabezpieczenia przeciwpozarowe-
go zabudowana na odcinku od zbiornika wodnego do przytagcza w rejonie szybu "Zabrze
- Carnall” bedzie sie sktadac z:

e rurociggu zasilajgcego DN150, stuzacych do przesytu wody na odcinku od zbiornika
wodnego p.poz. do zestawu hydroforowego oraz DN100 od zestawu do przytgcza za-
budowanego w budynku nadszybia szybu "Zabrze Il - Carnall”,

e zespotu hydroforowego, stuzacego do podniesienia ci$nienia w sieci rurociggéow p.poz.
do wartos$ci wynikajgcej z obowigzujgcych przepisow.
Parametry zespotu hydroforowego:
— wydajnosé: ~ 100 m?h,
— wysokos$¢ podnoszenia: ~ 60 m,

e filtra DN100 z osadnikiem kotnierzowym oraz zaworem upustowym.

Schemat instalacji zasilania sieci rurociggéw p.poz. ze zbiornika wodnego przedsta-
wiono na rys Nr Ml 2-4/1.

o,

v Instalacja przelewowa i zrzutowa wody ze zbiornika p.poZz. oraz fontanny.

Zbiorniki wodne p.poz. oraz fontanny zostang wyposazone w instalacje: przelewowg
oraz spustowg wody ze zbiornikéw, nie wymagajgce wystapienia o nowe warunki przyta-
czenia.

Nadmiar wody ze zbiornika wodnego p.poz. zostanie odprowadzony rurociggiem
DN100 wprowadzonym do komory przytgczeniowej i dalej kanatem rurowym do istniejg-
cego rurociggu kanalizacji deszczowej DN200.

Dla zbiornika fontanny zaprojektowano rurociagi przelewowe 2xDN100 na odcinku od
zbiornika fontanny do komory przytaczeniowej i DN150 od komory do istniejgcej kanaliza-
cji deszczowej DN20O0.

Zbiornik fontanny zostanie takze wyposazony w trzy rurociggi spustu dennego wody
DN100, umozliwiajgce przeptyw wody w obiegu zamknietym oraz opréznienie zbiornika
fontanny na okres zimowy lub czyszczenia. Rurocigg zostanie poprowadzony w sposéb
identyczny jak ww. rurociagi przelewowe DN100.

Schemat instalacji przelewowej oraz zrzutowej wody ze zbiornika wodnego p.poz. oraz
fontanny do kanalizacji deszczowej przedstawiono na rys Nr Ml 2-4/1.

% Uklad napowietrzania wody w zbiorniku p.poz.

Do napowietrzania oraz uzdatniania powietrzem wody w zbiorniku p.poz., zwtaszcza w
okresie letnim, zaprojektowano instalacje, sktadajacg sie z:

= dmuchawy,
» zestawu napowietrzajgcego wyposazonego w rurociag powietrzny g40 mm utozony na

dnie zbiornika oraz balastowanych dyfuzoréw rurowych stuzgcych do drobnopecherzy-
kowego napowietrzania wody w zbiorniku.

Schemat instalacji napowietrzania wody w zbiorniku p.poz. przedstawiono na rys Nr MI 2-4/2.
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*+ Instalacja odprowadzonych skroplin pary wodnej z maszyny wyciggowej paro-
weyj.

Skropliny pary wodnej (kondensatu) z maszyny wyciggowej parowej odprowadzane do
kanalizacji muszg podlega¢ wczesniej schiodzeniu do temperatury ponizej 30°C. W zwigz-
ku z powyzszym istniejacy uktad odprowadzenia skroplin bedzie rozbudowany m.in. o in-
stalacje schtadzajgca przebiegajacg przez przedmiotowy zbiornik oraz studnie schtadza-
jaca znajdujaca sie w komorze przytgczeniowej (zaworowej). Instalacja ta bedzie wyko-
rzystywana rowniez do czesciowego podgrzewania wody zbiornika p.poz. w okresie zi-
mowym.

Schemat instalacji odprowadzonych skroplin pary wodnej z maszyny wyciggowej paro-
wej przedstawiono na rys Nr MI 2-4/3.

o,

s Instalacja grzewcza wody w zbiorniku ppoz. (zabezpieczenie przeciw zamarza-
niu).

Uktad ogrzewania bedzie dziatat jedynie w okresie zimowym, w przypadku wykrycia
przez czujniki temperatury obnizenia sie temperatury wody ponizej zadanego poziomu.

W zalezno$ci od potrzeb bedzie istniata mozliwo$¢ zatgczenia jednego, dwdch lub
trzech kabli grzewczych.

Przewody grzejne utozone zostang w wodzie na dnie zbiornika, w sposob zgodny z wy-
tycznymi producenta.

Instalacje grzewczg wody w zbiorniku w sposéb szczego6towy przedstawiono w projek-

cie branzy elektryczne;j.

« Urzadzenia i instalacje fontanny.

W sktad urzadzen i instalacji fontanny bedg wchodzi¢:

» 6 dysz umieszczonych symetrycznie po obwodzie w zbiorniku fontanny oraz w $rodku
na cokole figurki istniejgcej fontanny,

= reflektory podwodne zabudowane przy w/w dyszach,

= uktad filtracyjny wody pracujacy w obiegu zamknietym,

» stacja uzdatniania wody podtgczona do wody obiegowej uktadu filtracyjnego w celu jej

dezynfekcji i zapobiegania rozwijania sie glonoéw,

instalacje automatycznego uzupetniania wody w fontannie,

instalacje zasilania dysz,

przelew awaryjny podigczony do kanalizacji deszczowej,

szafa zasilajgco-sterownicza ukfadu zasilana z sieci elektroenergetycznej — szczegoty

przedstawiono w branzy elektrycznej.

4.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

System zabezpieczenia przeciwpozarowego wykonany jest z materiatéw bezpiecznych
pozarowo (instalacje stalowe) oraz zabudowany w pomieszczeniach wykonanych z mate-
riatébw niepalnych (zelbet, termoizolacja niepalna), a takze nie zagrozonych wybuchem, co
wyklucza mozliwo$¢ powstania pozaru.

Instalacje wodne wykonane zostang z typowych urzadzen i elementéw ogdlnodostep-
nych na rynku, z materiatéw takich jak:

= stal profilowa (ksztattowniki i blachy) — S235JR,
rury stalowe oraz ksztattki — P235TR1 (R35),

= uszczelki ptaskie — polonit FA150 z atestem,
= Sruby klasy 5.8.

{
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Projektowane elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po-
przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 1SO 14713.

4.3. Warunki wykonania i odbioru.

Roboty budowlane mechaniczno-instalacyjne nalezy wykonaé wg projektu wyko-
nawczego oraz specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru.

5. Wptyw obiektu na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi.

W zwiazku z brakiem zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu i zagospodaro-
wania terenu nie rozpatruje sie wptywu zabudowy instalacji na $rodowisko naturalne i
zdrowie ludzi.

Odpady powstate w trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy gromadzi¢ w odpo-
wiednich kontenerach i przekazaé do utylizaciji.
1397).

6. Opis wykonanych obliczen konstrukciji.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz wystepujace obcigzenia, nie jest wymagane wy-
konanie obliczer wytrzymatosciowych statycznych zgodnie z wymaganiami aktualnych
norm projektowych PN-EN ,Eurokod”.

Obliczenia sieci p.poz. wynikajace z zatgcznik nr 5 do rozporzadzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z pdzn. zm.) zostaty ujete w
»Projekcie wykonawczym zasilania systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego
Kopalni "Krélowa Luiza” ze zbiornika p.poz.” — symbol opracowania EP7-16-01/2/MlI,
opracowanym w kwietniu 2016 roku przez firme ELPRO-7 Sp. z 0.0. w Zabrzu.
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I ~ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJIT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

Obywatel .CGRZEGORZ S TANISZEWSKI .. ... ...........
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sporzgdzania projektéw sieci cieplnych uzbrojenia terenu,

sporzgadzania projektéw instalacji saniternych w zakresie instalacji
wodociggowej,kanalizacyjnej,gazowej i cieplneJ,

w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz inaych budynkéw o kuba-
turze do 1000m3 - do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji wodociag-

goweJ,kanalizacyjnej,gazowej i ciepIneji~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5R4-16X-1AP *

Pan Grzegorz Staniszewski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3986/02
adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 21/3, 44-113 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

)

SEN

3G 2 orygina

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienja samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

4 b

B.d ust. B sBodfson 9 lit-

Na*pods't.awieﬁfz—ufsft-- 1,
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

1

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

.Bogumita SOREK - ~corka ' Bogdana
ODFWALELKA) .o oo : : : :

(imie | nazwisko)

magister inzynier urzadzen sanitarnych

(1ytut noukowy — zawodowy)

: 4 . 26 sierpnia 50 - Warszawie
urodzony(a) dnia _ 19 . W ...
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych.funkeji .o .

projektanta

rodzaj funkcji)

. . instalacyjnec-— inzynieryjnej
w specjalnosci e

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacii sanitarnvch - obejmujace]j instalacje woqoci@go‘,ﬁ,e,

kanalizacyjne, cieplne, cazowe i klimatyzacyjno - wentylacyjne.

. (specjalizacja zawodowa)

WA Kr.'101/88  MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-88
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ObyWatel(Ka) ... T e : ’ v, Jost upo\;vainiony(a) do:
1. Sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych. ' -

2. W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynldw
o kubaturze do 1000 mz, do kierowania, kontrolowania i nadzoro-
wania budowy i robét oraz oceniania i badania stanu technicznego
# zakresie instalacji sanitarnych. "
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IE8-MTF-DPU *

Pani Bogumita Sorek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7090/01

adres zamieszkania ul. Ligocka 5/59, 40-570 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i pésiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

‘_Ar‘/J = Iy
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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INWESTOR: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu

41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59
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TEMAT: Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni
»Krélowa Luiza” w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny na

potrzeby zbiornika p.poz.

Zabrze, ul. Wolnosci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze

247801_1.0011, woj. Slaskie

Kategoria obiektu: XIX (zbiorniki przemystowe)

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA PROJEKTU: Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy zbiornika
Tom lll. Czes¢ elektryczna
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z po6zniejszymi
zmianami Art. 20 ust. 4, o$wiadczam, ze niniejszy projekt / opracowanie pt.: ,Projekt
Budowlany, Tom Ill. Cze$¢ elektryczna”, dla tematu pt.: ,Wykonanie systemu zabezpieczenia
przeciwpozarowego Kopalni ,Krolowa Luiza” w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny na
potrzeby zbiornika p.poz. Zabrze, ul. Wolnosci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze
247801_1.0011, woj. $lgskie”, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5753/PWBE/15
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1. Przedmiot, podstawy i zakres opracowania.
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zasilania i sterowania urzadzen
wchodzacych w sktad wyposazenia technicznego przebudowywanego zbiornika dla zadnia
inwestycyjnego pod tytutem: Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego
Kopalni ,Krélowa Luiza” w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika
p.poz. Zabrze, ul. WolnoSci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze 247801_1.0011, woj.
Slgskie.

1.2. Podstawy opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Elpro-7 Sp. z o.0.,
a Inwestorem.

Inwestor:
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodtowa 59.

Najistotniejsze merytoryczne podstawy opracowania stanowig

[1] Wizja lokalna na obiekcie i uzgodnienia z inwestorem
[2] Zatozenia i projekty branzowe z zakresu instalacji p.poz i fontanny
[3] Aktualne na dzien sporzgdzenia projektu akty prawne oraz literatura techniczna

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy istniejgcego zbiornika dla
potrzeb przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie urzadzen i instalacji
elektrycznych.

2. Opis stanu istniejacego

Obecnie zbiornik nie jest zasilany w energie elektryczng. W sgsiedztwie zbiornika
znajduje sie pomieszczenie (komora techniczna), w ktérej zabudowane zostang urzadzenia
elektryczne stanowigce wyposazenie techniczne przebudowywanego zbiornika.

Miedzy zbiornikiem a budynkiem maszyny wyciggowej oraz budynkiem znajdujg sie
kanaty techniczne , ktére zostang wykorzystane dla potrzeb prowadzenia instalacji
elektrycznej.

3. Opis stanu projektowanego
3.1. Wyposazenie zbiornika

Wyposazenie techniczne branzy elektryczne stanowi¢ beda:

e zestaw hydroforowy potgczony z rurociggiem ppoz., sktadajgcy sie z 3 pomp o mocy
11 KW kazda (gdzie 3 pompa stanowi rezerwe), wyposazonych w falowniki
oraz skrzynke elektryczng,

1N
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3.2.

3.3.

e przepustnica z napedem elektrycznym zabudowana na rurociggu zasilajgcym
zbiornik w wode z sieci wodociggowej (sterowanie uzupefnianiem wody
w zbiorniku),

e zestaw zasilajgco sterowniczy hydroforu ZZSH (zasilajacy oraz sterujgcy pracg
poszczegolnych urzgdzen),

e uktad ogrzewania zbiornika w okresie zimowym, sktadajgcy sie z trzech
samoregulujgcych kabli grzejnych o mocy ~4,0 kW, ~4,25 kW oraz ~4,5 kW,

e dwa kable grzejne o mocy 0,8 kW kazdy, wyposazone w termostat i czujnik
temperatury rurociagu, zabezpieczajgce rurociagi przed zamarzaniem,

e uktad napowietrzania zbiornika z dmuchawa napowietrzajgcg o mocy 2 kW,

e czujnik cis$nienia CC zabudowany na rurociggu ppoz. za hydroforem,

e sonde hydrostatyczng CP do pomiaru poziomu wody w zbiorniku,

e czujniki temperatury zewnetrznej TZ oraz temperatury powietrza zbiorniku ppoz. TP,

e czujnik temperatury wody w zbiorniku ppoz. TW,

e pompka odwadniajgca w studni (max 3 kW),

e instalacja ogrzewania, o$wietleniowa oraz gniazd wtykowych,

e instalacja fontanny (szafa SSF) stanowigca kompletny uktad wraz z wyposazeniem
elektrycznym dostarczany przez dostawce (producenta) fontanny (max 5 kW)

Zasilanie

Urzgdzenia elektryczne stanowigce wyposazenie techniczne zbiornika ppoz. zasilane
beda napieciem 400 V AC. Ze wzgledu na moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych
nie istnieje potrzeba wystapienia o nowe warunki przyfagczenia. Zbiornik zasilany bedzie
z istniejgcej instalacji elektrycznej budynku nadszybia szybu ,Carnall”.

W tym celu, istniejgca instalacja zostanie rozbudowana. W pomieszczeniu rozdzielni
budynku nadszybia szybu ,Carnall” zabudowany zostanie transformator Tr3 o przekfadni
0,5/0,4 kV oraz mocy 40 kVA. Ww. transformator zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielni
RG-500C. W tym celu przedmiotowa rozdzielnia zostanie doposazona w dodatkowy odptyw.
Rozwigzanie takie przyjeto w celu zapewnienia dwoch niezaleznych zrédet zasilania:

e z przytacza ZK-1b przy szybie ,Carnall”, poprzez rozdz. RG-400C i transformator
0,4/0,5 kV,

e ze stacji transformatorowej RNB-2 500V zlokalizowanej przy szybie ,Wyzwolenie”,
poprzez dotowg linie kablowg (potgczenie szybu ,Wyzwolenie” poprzez wyrobiska
GKSD i szyb ,Carnall”).

W  sytuacjach awaryjnych, bedzie mozliwo$¢é zasilenia urzadzen stanowigcych
wyposazenie zbiornika, za pomocg przewoznego agregatu pradotwérczego. Schemat
strukturalny zasilania projektowanych urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Kabel zasilajacy 400 V AC

Miedzy budynkiem nadszybia szybu ,Carnall” a pomieszczeniem technicznym
znajdujgcym sie w sgsiedztwie zbiornika ppoz. projektuje sie wytozenie linii kablowej
wykonanej kablem z zytami miedzianymi o przekroju 5x25 mm?2. W budynku nadszybia kabel
prowadzony bedzie w miare mozliwosci wzdtuz istniejgcych tras kablowych. Przejscia przez
§ciany, nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odpowiedniej masy ogniochronnej.

Na odcinku miedzy budynkiem a zbiornikiem kabel zasilajgcy prowadzony bedzie
w istniejgcym kanale technicznym. Linie kablowg nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
normy N SEP-E 004.

A=
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3.4. Opis uktadu

Podstawowym elementem uktadu instalacji ppoz. bedzie zestaw hydroforowy sktadajgcy
sie z 3 pomp wielostopniowych o mocy 11 kW kazda, ze zmienng predkoscig obrotows.

Obnizenie ci$nienia w rurociggu ppoz. ponizej zadanej warto$ci powinno powodowac
automatyczne uruchomienie odpowiednio jednej lub 2 pomp (3 pompa stanowi rezerwe).

Nadzér i sterowanie pracg uktadu bedzie sie odbywato za pomocg zestawu zasilajgco
sterowniczego hydroforu ZZSH, wyposazonego w sterownik programowalny PLC realizujgcy
zatozony algorytm sterowania oraz zapewniajgcy tfgacznos$¢ z systemem nadrzednym
za pomocg sieci S$wiattowodowe;.

Uzupetnianie ubytkéw wody w zbiorniku bedzie sie odbywato w sposob automatyczny,
za pomocg przepustnicy z napedem elektrycznym zabudowanej na rurociggu zasilajgcym
zbiornik z sieci wodociggowej. Pomiar ilosci wody w zbiorniku realizowany bedzie przez
sonde hydrostatyczng. W przypadku gdy poziom wody w zbiorniku spadnie ponizej
zatozonego poziomu nastgpi otwarcie przepustnicy. Naped przepustnicy posiadat bedzie
takze mozliwos¢ sterowania lokalnego, aw przypadku =zaniku napiecia mozliwo$¢
operowania za pomoca recznej korby.

Uktad napowietrzania wody w zbiorniku ppoz. bedzie pracowat w sposéb ciggly.
Natomiast uktad ogrzewania bedzie dziatat jedynie w okresie zimowym, w przypadku
wykrycia przez czujniki temperatury obnizenia temperatury ponizej zadanego poziomu.
W zalezno$ci od potrzeb istnieje mozliwo$¢ zatgczenia jednego, dwoéch lub trzech kabli
grzewczych. Przewdd grzejny utozone zostang w wodzie, na dnie zbiornika w sposéb
zgodny z wytycznymi producenta.

Sterowanie ogrzewaniem rurociggéw bedzie sie odbywato za pomocg termostatow
dostarczanych w komplecie z kablami grzejnymi.

3.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Projektowane urzgdzenia powinny pracowac¢ w uktadzie sieci TN-C. Jako $rodek ochrony
nalezy stosowa¢ odpowiednig kombinacje $rodka ochrony podstawowej i niezaleznego
$rodka ochrony przy uszkodzeniu:

e ochrona podstawowa powinna by¢ zapewniona poprzez podstawowg izolacje czesci
czynnych
lub przez przegrody i obudowy,

e ochrona przy uszkodzeniu powinna by¢ zapewniona poprzez potgczenia
wyréwnawcze oraz samoczynne wyfaczenie zasilania.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne powinny byé przytgczone do przewodu
ochronnego.

154

0



8 /11

4. Bilans mocy

Moc | Wspol. | Wspol. Moc | Sredni | Spra- | Napiecie | Natez.
Pizssiaciaiia zainstal. | (obciaz.) | (jednocz.) | szczyt. | wspol. | wnos¢ sieci pradu Uwagi
mocy szczyt.
(kW] = = kW] | cosp | - \J [A]
500V
Transformator 500/400, 40kVA 32,0 1,0 1,0 1320(080| - 500 | 46,2
OBCIAZENIE 500V 32,0 - - 320 - - 500 | 46,2
400/230V
Hydrofor (2 x 11 kW) 22,0 1,0 1,0 (220080 - 400 | 39,7
Szafa SZSF (fontanna) 50 1,0 1,0 50 1080 - 400 | 9,0
Przepustnica 0,08 1,0 1,0 01 {039 - 400 0,3
Dmuchawa napowietrzajaca 2,0 1,0 10 | 20 | 080 - 400 | 6,3
Ogrzewanie pomieszczenia 1,5 1,0 1,0 15 [1,00] - 230 6,5
Ogrzewanie rurociggow KG1 0,8 1,0 1,0 08 1080 - 230 43
Ogrzewanie rurociggow KG2 0,8 1,0 1,0 08 |080| - 230 | 43
Oéwietlenie pomieszczenia 01 | 10 | 10 |01 [080| - | 230 | 06 ngr-n ?kdryngf;?;}(fg'gggﬁ;
Wentylacja pomieszczczenia 0,1 1,0 1,0 01 (080 - 230 | 0,5 | fontanna zostaje wylaczona,
Pompka odwadniajaca 30 | 10 | 1,0 |30 |080| - | 230 |163 wytgczone zostanie
napowietrzanie

Gniazda wtykowe 35 0,5 0,5 09 1080 - 230 48
Ogrzewanie zbiornika KG3 4,0 1,0 1,0 40 11,00 - 230 | 174
Ogrzewanie zbiornika KG4 4,25 1,0 1,0 43 1100 - 230 | 185
Ogrzewanie zbiornika KG5 5.5 1,0 1,0 55 1100 - 230 | 239
MOC ZAINSTALOWANA 52,6 -
MAKSYMALNE OBCIAZENIE 319 i
400/230V (*) ’




ul (H\’E;L‘:!t 3 -
® askicl dge
9/11
SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Rewizja
Drawing No. Drawing name Revision

E1 Schemat ideowy uktadu zasilania 00

E2 Schemat ideowy zestawu zasilajgco sterowniczego hydroforu ZZSH 00




| Zrab szvbu\fJYZWOLENF

OLENIE Erab s;";\/—b u- CARNALL S

W \IICT\VA
orze

137§
¥eder
Stancow Slaskich 5-7

1),

#
\

s o, oo S MDA ) S oy b i o i Skt i MR W o T S N St G, dasial)

3184
4024

42 YKY 1310 v——_].r
.o 5\ -

Trafonr3 i
40KVA
05/0,4 KV

Rozlacznik I 5 i- l RP400
berphesziiiony Zﬁ? | sr2ynka zabezpieczeniowa 400V AC

w obudowie wiszacej l

YKY 5x25mm2, 100m komora techniczna
projektowany kabel prowadzony istniejacymi kanatami technicznycznymi Zbiornika ppOZ

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# Wyzwolenie

Sram?, 550m

R2-500V R3-500V RA-500V
#WYZWOLENIE POCHHAMMES

Wyrobiska Gidwnei Kluczowsi Sztoini Dziedzicznel

53

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Symbol
.VIS'O / pie ; EP7-16-01/2/PB
Opracowat | mgr inz. P.SzydXo SLK/5753/PWBE/15 | 05.2016r. |
LEGENDA: Projektowat | mgr inz. P.Szydo SLK/5753/PWBE/15 | 05.2016r. _ Nr rys. E 1
e Elementy projektowane oznaczono ciemniejszym kolorem. Sprawdzi | mgr inz. P.Wyrwich SLK/0588/POOE/04 | 05.2016r. \ Nr /ilos¢ arkuszy 1/ 1
Obiekt Kopalnia "Krdlowa LUIZA" w Zabrzu \ g &
' SKALA | &
23}
o g =
Temat Schemat ideowy ukladu zasilania o ELPRO.7 E




zasilanie z R

G-500C

Zrab szybu Carnall

RP400

T Trafonr 3
ish. : 40 kVA
instalaga 3 --——-- -~ 0,50,4kV

uziemiajaca |
i
[Tw2 ]
osmr s |
1
1
! FT
I8
! 160A
|
|

o

zasllanie
rezerwowe

skrzynka zabezpieczeniowa 400 V AC

A

Z agregatu
(opcja)
kabel
kanatami technicznymi Y
i
|
W3 |
| Pomieszczenie techniczne przy zbiorniku ppoz.
Fm———————- o e o e o e e e e e e i e S i 5 S 5 1 S S i i S S i s S s s :
| B o ZZSH i
: 100A 1-0-2 zestaw zasilajaco sterowniczy |
| |
| |
| |
| 400230V AC |
|
: F20 J< ;L F40 L F50 >‘< P |
63A 63A =
| 30mA 30mA & . |
| B25A 8254 B25A » CeR |
mA 30mA 30mA
|
: F101 F201 >‘< F202 >L F203 >L F204 J& F205 >L F208 J( F207 >E F208 J( F209 J( F210 J< I
By ?
! BSOA 315%/ 3 = ) B10A 4 BeA 4 :‘%( 4 V) ae:é&* = o K30 FDC |
I 025..04A §3..10A B6A B6A B6A B20A :
: K203 cea < obw. |
| B pomocnicze |
W101 W201 | W202 | W203 | W204 | W205 W206 | W207 | W208 | W209 | W210 W30 | W40 W50
\/ \/ \ \/ Y \ \/ \ \/ \/ \/ \/
o L @ © = ©C ¢ 5 0 O < (O © 5 © T & O O [OR
=] B O] = © = = = O 20 £ =2 ®© R =2 @©
8“65 '-0'3(%5 gg% 5%5 %'EE %EE c%é ;:E% %EE %5 {;,‘g% (c“;_cé (%__EE 555
54 c:©° 8" TN 322 2Ro SRo 8- S8 FTo IO =Ea z&m = £
z SN £3x 322 SR 20T 280 880 85 €80 c % 23 ™ 9O oo © 9
© T = © o = O = N N X N N = N N T © T X x N o N o < N o
S, N © = = > o O Eo & D o > = = =
N o osE 2 2 Do D5 D 5 8 o S0 gE o’g‘“ o N o N o N
o @ L. NS O3 o2 o2 o2 o2 2 2 22 E le) o) o
32 25 3 8§ g g g 5 ©
2 g a8 @ c X
1S 35 2 =
2 N S o
7] = o
©
c
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
VISIO Symbol - _
A dokumentacji EP7-16 01/2/PB
Opracowal | mgr inz. P.Szydlo SLK/5753/PWBE/15 05.2016r. 4;
Projektowal | mgr inz. P.Szydlo SLK/5753/PWBE/15 | 05.2016r. Nr rys. E 2
Sprawdzit mgr inz. P.Wyrwich SLK/0588/POCE/04 | 05.2016r. ‘ Nr /iloé¢ arkuszy
Obiekt Kopalnia "Krdélowa LUIZA" w Zabrzu \ E
SKALA E -
. . . . bt & - - Y 2ef
Feomat Schemat ideowy zestawu zasilajaco sterowniczego & ELPRQ-? 3

hydroforu ZZSH




EAMIIPIMOPNG
f2ul hery 3modsuno [ampsmiv wainig = 21z ablryasiuoy qnl 16-Si0 qud Mmm LAIIMIMOBNE meuzjulzug daz) [seanoq suass
4 RNEDERMEEE 0230 US M IS WU 200 o0 BT JTOWRICS SUZOW NIPADERMIRE WizIEIL M UdAUTD soumatdnd Shaeyploom

VZE7

[wbuzbiouzeis uesdpod wiucanede wequawnyop yshumand MEAVTNS WP Nm POC IuUTTMOU. WOl
1ewc c2auzam frowed S2d wlumwmcuhlam wiszsony)e wasdped E*.ci.ua Y0 awauIRde Huﬁ.mcn.zk,ur
zod OET AN 00T N "20] whsezowaaya)> wisdpad o cs pooz BIUSTZIN BT S(UP T AMBISA Z 320 ¢ 1xR 21upoSz)

2 rieaghalas o3 suamo
tasod mo3ure [0y

"EMDIUAORNG sasaiuizul Agel [amoES o laiysk|s dpey Askzuupomazid ‘eyzsng yezsiouely

13114 NYOI TT-60-STOT MUP M ey pAliad ofauemayyesy ofsuzem Aowod Szid whuemoyiphiam
whuzsuonya)@ wasidped wAuzisidiaq aunzieda | AUIILAILY3[R AuBMOIBUBTAM 0j81S07 FUIZIPRIMFET

’ “TE-80-9TNT BIUP Op 3UZesA I53( 3UATIPRIMSEZ IZS[IUIN
“faujimds asoujezpamodpo po Awazsatdzagn

suedewdm epejsod | BMPIUMOPNY MOIDTUAZUL AGZ| famada1y0 .mmiun_m waueyzy 3s3f

22

|9 00T-tt "£/8T BI98101D Y "N BlURYZS|WEZ sa.ipe
ST/E6T6/31/5715 whAulAouspima szswnu o ojpAzs jamed URg

* TO-DBT-MID-NTS
swuiaryyplaav 3uswe o

SIUSIOpRIMSEZ

MDETEN A LN

<

P

-
2
:3,
23
£
.C
S

T

[N srAOY]E u\ci 2.5:., / L=l
e ey 2L T L Vs ez Eac:o_ :_.:f
§ e i it D|EAZS (DN U

MO Avifeyozio peys ) b

AINFIINAYSYZnN

s

loueysNEn BIS@HEZ M aWZEEAM RUDID) qny perzp ewessEpndsoiez. oo puerpkziods np
Blenimesdn sxsfapsy guanwedn - BAIAOTING M yaduzagaa) donun| yolueepoues aeids
FOVLOT BWERZIN L B 2 A0aE0y | Anpmselu) ensiy eluszpibzodzor gL agspod

7O LB WISIUBZITNSEZ Z UOSUEIAOPNG MOINEIGO E_.EE»S: r.E uE_x_i

. .\u::w_ﬂ_ s?ﬁ?b: | a_,?m_mﬁc_ i
4 :.icm_\sgg LURICAI BIURMOIBN | 0BaL)

HELRIGN Sanpey
yozojueabio zoq yohuzokjeBiousonyao 1 yohuzahnyaro
vazpkzin | [oefeysu) ‘asis srsoniez m [aulfor|gysu) psouefads M
JWAURIMOPAY (WRIOGOA BlUEMOIR | ElURMOIYRl0I op
SLIEEMIES LGNS Au[fouapima sawmu
ANVIMOANE YINIINMY HdN

alnwdziyo

M ESE L RIS 2
uyoaQyE)E T b
OIpAzg fome UL )

i

RTRARTOR A (i
aaeisopny Buamesdn eu nuwezBa nuazorz od zeio oBawmcpomez EuEMOOESZI
IUrIBS. auoads ARisoz ag nwsmsn od Tz uzed §oges wod T gL TR So .,_:w_..::
(UAORNG  WOIRIUAZL PODRIIDIE  UaKMOPOMEZ 5&%5053 o oooc r_.c_..__éa Gl
Avepsn g NPT ocue saesped BU zRIe (gaE)L weed 0o w0
yaduzomiue) by gadugszpowss amends a0 P07 RIUSHZIM : g = nlovizoy
eNsily cfuozpEzIcdzor 5 sn ¢ § 1 o) § T'wz uzod 2 gopL zad 2 pLog T T bew
CIEN PG ey 2owaap 7 Awegsn ap P oasn e T et umn gL e

Yrzaoad

DUBALEIY
spod gy

3 BL0E QONISZH ZE BIUD COSIADIEY




.m\s..u_czuuam
moJatuAzul Aqe) famodaan0 [amidseim wasniq z 81s okfniyeiuoy gny [d-810°q)d mmm emidjumopng mossiuAzy) Aqz| [apy5j04 awons
eu eudzapermsez odaulAdeyyAiam niawnu kaowod ez J1zpmelds euzowr nuIzIPRIMSe WAZS[dIUIU M yoAuep psoumesdod SheyAIIM

|
("1wAuzonsousem jwesidpod wAuozijedo wouawnyop yoAumesd MoyINYs Wapd|dzm pod auzemoumos

ks meyjjAuad odauemorljjiemy 08auzem Adowod Azid wAuemoyjsam wAuzajuoa[a Wwasidpod wAUZIR)dzaq auaziedo fauzauonyad
19e350d m auep (0GpT '20d OET IN TOOZ "N '70) WAUZDIUCIIYaI3 3isidpod O “J TOOZ BIUSAZIM BT eIUP Z AMBISD 7 1SN § “Jie atupodyz)

‘emdiumopng mouaiuhzul Aqz| lamo8an|0 fapiskis Apey Adkzojupomazigd ‘exzsng yazsioueq

1zaz1d n3yoJ 8T-T0-9T0Z NIUP M NIeY1ALIaD 08auemoylyijemy oSauzem Adowod Azid wAuemoyiyAtam
wAuzsiuonyaje wasidpod wAuzdaidzag auoziiedo | 31Uz1U0IIY 2|3 BUBMOIBURTAM 0}B}SOZ B1UBZIPRIMSEZ

| "TE€-T0-LTOT BIUP Op duzEMm 3s3[ 31udzapeImsez azs[alulN
‘faupimAs psoujeizpaimodpo po ajuazaaldzagn

auedewAm epejsod | m>>ﬁE§oJ:m mouaiuAzul Aqz| [amoBd10 [a1ysk|§ Wwapjuojzd 153l
W Bsk|S BpNY TTL-TY ‘¥ £7 18Ul) ' elUBNZS3IWeZ Saupe

mo,\mﬁumm\u_\v:m wAufAouspima aziawinu o YoimIAM 11014 ued

* XN4-6D1-[dX-)I1S
‘wAufAdeyyAsam azsawinu o

31USZOPRIMSEZ

YWD IRAOONE
MOHIINATNL
vog 1o
¥9s104 @

azsoize) MaWBIZ “Zu 16w

; " 2IWCOIURO
ENRES I NacMmazZHd

‘eluazodiop [af elup po
JUP Pl SIUIULB] M UoIIMOIEY M G110 [BufAoeyyliemy| Isiuoy [omoBanQ wamoupaisod ez ‘Brezsiep M
emjolumopng mosalukzu| Aqz| [apisiod [Bulkoeyiiiemy| IIsiwoy [amofesy op auejompo Aznis ilzAoap [azslaiuiu po 'z
‘oBamopomez npkziowes Aqz| [eMIOSBIM MOHUO(ZD 1S BU SIdm ZEJO
oBauepopng nuozpeN esopadsu) 0Baumol nisafes obaujenuad op sidm 1moue)s aialuMopng m YoAuzauyoa)
iloyuny yoAu|a1zpowes elUBMAUCYAM Op 3melspod — auUBMOPNY OMBI4 AMBISN MW/M £ SN Z| "B Z 8jupobz-|
21uazonod

‘\fzAoap [azsfajuju 81201mpo BU >co._mm§o 1saf ualumesdn saiyez Amoiobazozs

‘yohuzohyaBiauaodyyale | yaAuzoknya|a uazpkzin | ifoe|ryjsul '|93)s alsasez m [aulhaeeisul
1osoujeloads m uazoiueibo zaq eiuemopafoid op yoAueimopnq Usiumesdn BiueySAZN op SuUZd3IUOY -
nuiwezba NuAm Aumfihzod (elressAzn  zeio emopomez dyApeld | susdejzsyAm  wemeld
suebewim epeisod yoimiApg Jjoid (1)ued oz ‘eyizpiaims J 00z epedols)| 6z BIUP Z pO/p) IN Bfemyon
‘nuiwezbe obBsuozpemoidazid z zeio oBaulfoeyiyemy eluemoddisod z mojoyoloid simespod Bu
yoeoimojey M empolumopng mosaiuhzul Aqz| famoBanio feriskig eulfoeyiiiemy efsiwoy emabanio

JINIINAVYSVZN

yoaAuzohjabiauaoipiaja
1 yoAuzohnye|a uazpkzin | ifoe|eisul ‘19318 alsanfez m faulAoejeysu josoujeloads m
udzouesho zaq ejuemopjafold op

$0/300d/8850M1S Aulhouapima tawnu
INVIMOANE VINIINMY YN

fonysklg aizpny M /6 -2 1-0€ BIUP In
yjedoy efoezljewaine | efoeyyAnys|a alsassez m ‘zul J6N
yaimuhan 1modjold (1)nued
afepeu

1101 eulAoeyyijemy] elsjwoy emobaiy0

('wz "uzod z 120} zod ‘g6 IN 1 0002 Z ‘N'za) obauffoensiuipe eluemoddisod nsyapoyy
0L Me z nyZeimz m (wz cuzod z 'gg zod '8 UN 4 GBBL Z "N'ZA) SIMOIUMOPNG M
yoAuzoluyoay tfaxyuny yoAujsizpowes amelds m 1 yE6L BIUPnIB Qg BIUP Z BMIDIUMOPNG | [aUUSZliSazId
pJepodson) elisiuly eluszpeziodzol | isn g § zeso (‘wz "uzed z 9z zod ‘9ol N 4 0002 Z "N'ZQ)
aue|mopng omeld 1 peBL Bodll £ eup z Ameisn g yd L jsn pL pe 'L oyd [ oisnog) e
‘(‘wz 'uzod z zy zod 'g IN 4 LOOZ Z ‘N'ZQ) MOISIUBGIN ZBRJO BMIDIUMOPNG MOISIUAZUL ‘MO)NSjIyoIe
yoAmopomez yoepkziowes 0 ‘1 000z BIUpniB gL elup z Ameisn g d | isn pz pe ameispod en

YrzAo3a

17007 epedo)si| 6T elup ‘a01moje) P0/88G0/LELLMHOMTS

moann

MO Y3

56

¥ 4 ke 1

VMOS3ueR0




ELPRO-7"

olgskich 5-7

Symbol opracowania: EP7-16-01/2/PB

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59

TEMAT: Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni
»Krélowa Luiza” w Zabrzu. Przebudowa zbiornika fontanny na

STADIUM:

potrzeby zbiornika p.poz.
Zabrze, ul. Wolnos$ci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze
247801_1.0011, woj. Slaskie

Kategoria obiektu: XIX (zbiorniki przemystowe)

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA PROJEKTU:  Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy zbiornika, wraz

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL:

z projektem zagospodarowania terenu
. <=0 mgr inZ. Marcin SKWAREK
o i upr. nr SLK/0502/PWOK/04

wiivka drhab. inz. Jacek HULIMKA
rojektowania upr. nr 807/92

10 maja 2016r.
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Prace zwigzane z realizacjg niniejszego projektu pt.: Projekt architektoniczno — budowlany
przebudowy zbiornika, wraz z projektem zagospodarowania terenu, dla tematu pt.:
Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza” w Zabrzu.
Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.poz. Zabrze, ul. Wolno$ci 410, dz. nr
4380/64, obreb: Zaborze 247801_1.0011, woj. $lgskie obejma:

e wyburzenie wnetrza istniejgcego zbiornika,
o wykonanie nowej zelbetowej misy zbiornika w obrysie istniejgcej,

e modernizacj¢ (remont) komory zaworowej / instalacyjnej z jednoczesnym
wykonaniem i montazem elementéw instalacji, wg projektow branzowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie szyb Kopalni ,Krélowa Luiza” oraz przylegte
do niego zabudowania gospodarcze.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie

Nie wskazuje si¢ elementébw zagospodarowania terenu moggcych stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Na podstawie odpowiedniego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1126, ustalono nastepujgce zagrozenia zwigzane z prowadzenie
prac budowlanych:

e roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow,
e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach wewnetrznych urzgdzen technicznych.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Bezpo$rednio przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw stosownie do aktualnych przepisow BHP w tym
zwigzanych z wykonywaniem prac wymienionych w pkt. 4.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczennstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczefistwom zwigzanym z prowadzeniem robét
wymienionych w pkt. 4 wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z odpowiednimi
przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem prac teren prowadzenia robo6t nalezy wydzieli€ i oznakowaé tasémag
oraz tablicami ostrzegawczymi.

X
X



SLASKI WOJEWODZKI '

KONSE#HWATOR ZABYTKOW Katowice, dnia ............50 0.
w Katowicach

40-015 Katowice, Wl. Francuska 12

K-PT.5142:372016AS

POZWOLENIE Nr.....
na prowadzenie robét budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytkow
- wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza" w Zabrzu - Przebudowa
zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.poz. Zabrze ul. Wolnosci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze

247801_1.0011, woj. Slaskie (nr rej. A-1539/93).

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. e, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 2, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4i 5
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.
1446, zm.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 397, poz. 774 i poz. 1505) i § 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt. 2
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r., w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1789) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zm.: Dz. U. 2014 r., poz. 183
i poz. 1195, Dz. U. 22015 r,, poz. 211, poz. 702 i poz. 1274)

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg w Zabrzu przy ul. Jodiowej 59,
reprezentowanego przez petnomocnika Pana Pawla Szydio zam. w Zabrzu przy ul. Ziemskiej 1, legitymujacego
sie dowodem osobistym AUL792766, dot. wydania pozwolenia na wykonywanie rob6t budowlanych w otoczeniu
zabytku wpisanego do rejestru zabytkow, tj. wykonania systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni
,Krolowa Luiza" w Zabrzu — Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.poz - Zabrze ul. Wolnosci
410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze 247801_1.0011, woj. Slqskie, na terenie Muzeum Gornictwa Weglowego
Skansen Gorniczy Krélowa Luiza”, w Zabrzu, Zabrze, ul. Wolnosci 408, 410, zlokalizowanym na dziafce 4380/64
pozostajacej w uzytkowaniu wieczystym Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, w granicach ochrony
konserwatorskiej zabytkowej kopalni ,Krélowa Luiza” w Zabrzu, (nr rej. A-1539/93), z podpisanym o$wiadczeniem
0 posiadaniu tytutu prawnego do korzystania z zabytku, jedynej strony postepowania

pozwala
1. na prowadzenie robét budowlanych w otoczeniu zabytku — wykonanie systemu zabezpieczenia
przeciwpozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza" w Zabrzu — Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby
zbiomnika p.poz. Zabrze ul. Wolnosci 410, dz. nr 4380/64, obreb: Zaborze 247801_1.0011, woj. Slaskie
polegajacych; na wykonaniu we wnetrzu istniejacej misy zbiornika nowej zelbetowej konstrukcji zbiornika
zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez ,Elpro-7" Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabrzu przy
ul. Ziemskiej 1,
wedtug projektu budowlanego: projekt architektoniczno — budowlany przebudowy zbiornika wraz z projektem
zagospodarowania terenu opracowanym przez ,Elpro-7" Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabrzu przy ul. Ziemskiej 1,
Temat - wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego Kopalni ,Krélowa Luiza" w Zabrzu.
Przebudowa zbiornika fontanny na potrzeby zbiornika p.poz. Zabrze ul. Wolnosci 410, dz. nr 4380/64,
obreb: Zaborze 247801_1.0011, woj. Slaskie, projektowat mgr inz. Marcin Skwarek, sprawdzit dr hab. inz.
Jacek Hulimka, data opracowania: 10.05.2016 r., oraz Eksperta techniczna, symbol opracowania EP7-16-
01/B_eksp., autorzy jw.
sporzadzonego przez; jw.
i innych dokumentow; brak
2. przy spetnieniu warunkéw dodatkowych:
a) niezwlocznego zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach
o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu rob6t budowlanych w otoczeniu zabytku;
3. Pozwolenie jest wazne do dnia; 31.12.2017 r.

UZASADNIENIE:
Jako, Ze niniejsza decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony i nie rozstrzyga ich spornych interesow,
zgodnie z trescig art. 107 § 4 kpa odstapiono od uzasadnienia decyzji. "

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji. m
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POUCZENIE:

1.

otrzymuia;:
- Pan Pawet Szydto

/

Peinomocnik Muzeum Gérnictwa Weglowego V'K
41-800 Zabrze ul. Ziemska 1
owiadomosci:

- Prezydent Miasta Zabrze
Urzad Miejski w Zabrzu

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Katowicach odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu chyba, ze decyzji zostat
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy
ustawy lub jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.

Whiesienie odwotania wstrzymuje wykonanie decyzji, o ile decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej
wykonalnosci lub.nie podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Pozwolenie moze byé cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci, -

ktore moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robot, badan, innych
dziatan lub poszukiwan (art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

W razie stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy
od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konserwator zabytkow wyda decyzjg
wstrzymujace roboty, a nastgpnie wyda decyzje nakazujacg przywrocenie zabytku do poprzedniego
stanu lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnoci, albo naktadajacyg
obowiazek uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie
wstrzymanych badan, prac, robot lub innych dziatan przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego
pozwolenia sktada sie w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia decyzji, albo naktadajaca
obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych badan, prac, robét lub
innych dzialan przy zabytku do zgodnosci z zakresem iwarunkami okreslonymi w pozwoleniu,
wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

W razie stwierdzenia, ze roboty budowlane zostaly wykonane bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy
od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konserwator zabytkow wyda decyzje
nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, okreslajac termin
wykonania tych czynnosci, albo zobowiazujacq do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we
wskazany sposob i w okreslonym terminie.

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na podjecie okreslonych w nim dziatan
nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania zgloszenia zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnien
wymaganych przepisami szczegolnymi.

ul. Powstarcow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
- Urzad Miejski w Zabrzu
Wydziat Budownictwa
ul. Powstancow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
- Urzad Miejski w Zabrzu
Miejski Konserwator Zabytkow ,
ul. Powstancow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze 72 2godnoss z oryginate
ala:AS +sekretariat 23.05.2016 1. /(7
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