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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych stabopragdowych dla rozbudowy,
przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Muzeum Gérnictwa Weglowego
Zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, budowa podziemnej kondygnacji zawierajgcej pomieszczenia
magazynowo - ekspozycyjne oraz budowa garazu podziemnego wraz z rampg zjazdowag dla zadania pn.:
,Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gornego Slgska — w zakresie dotyczacym konserwacii i
remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19”..

2.2. Podstawa opracowania
Projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie:
- projektu architektonicznego i technologicznego
- notatek stuzbowych
- obowigzujgcych norm i przepiséw

2.3. Zakres opracowania
Dokumentacja projektowa obejmuje:
- instalacje sygnalizacji pozaru.
- instalacje gaszenie aerozolowego.
- instalacje telewizji dozorowej ochronng
- instalacje kontroli dostepu wraz z instalacjg wtamaniowa,
- instalacje okablowania strukturalnego,

2.4. Instalacja sygnalizacji pozaru.
Budynek Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19 znajduje sie w wykazie muzeum i zabytkéw
budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytkéw w uzgodnieniu z Komendantem Gitéwnym
Panstwowej Strazy Pozarne pod pozycjg 223, w ktdrych wymagany jest stosowanie sygnalizacji pozarowe;.
Wobec powyzszego projektuje sie instalacje sygnalizacji pozaru jako ochrone catkowita wraz z modutem tgcznosci
UTA do najblizszej jednostki Ratowniczo Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarne;.
System sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowany w oparciu o norme PN-EN 54 i specyfikacje techniczng PKN-
CEN/TS 54-14:2006.
Instalacja stuzy¢ bedzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i alarmowania o miejscach pozaru, w celu podjecia
odpowiednich dziatan, takich jak - ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie strazy pozarnej za pomocg radiowej lub
przewodowej transmisji alarmu.

Instalacje ochrony przeciwpozarowe
Instalacje ochrony przeciwpozarowej w zakresie instalacji staboprgdowych nalezy rozpatrywaé jako instalacje
wykrywajgce zagrozenie pozarowe oraz instalacje sygnalizujgcg alarm pozarowy. Odrebng instalacjg
przeciwpozarowg jest system oddymiania umozliwiajgcy usuwanie dyméw i gorgcych gazéw pozarowych z obiektu,

a przede wszystkim z drog ewakuacyjnych.

Zatozenia projektowe
Zatozenia projektowe dotyczace zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pozarowej SSP sg
nastepujgce:

» system sygnalizacji pozaru nalezy zintegrowac z istniejacym systemami pozarowym Muzeum, ktory oparty
jest na centrali pozarowej Polon 4900,

» ochrong przeciwpozarowg nalezy objg¢ catg powierzchnie projektowanego budynku bedgcego w zakresie
niniejszego opracowania .

*w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowany system sygnalizacji pozarowej wykorzystywat
bedzie punktowe czujki wiesosensorowe , reczne ostrzegacze pozarowe .

*przewody instalacji SSP w miejscach niewidocznych bedg uktadane w korytach teletechnicznych badz
uktadane natynkowo w rurkach , w miejscach widocznych instalacja bedzie ukiadana podtynkowo w
rurkach bgdz peszlach .

* alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomoca sygnalizatorow optyczno — akustycznych z funkcjg emisiji
komunikatéw gtosowych.

» system bedzie zwizualizowany przy uzyciu odpowiedniego oprogramowania na dedykowanej stacji
komputerowe;j.

Analiza zjawiska pozarowego
Przyczyny powstawania pozaru w obiektach zalezg przede wszystkim od przeznaczenia pomieszczen w
tych  budynkach, rodzaju skltadowanych materiatdw, stanu instalacji elektrycznych, gazowych,
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technologicznych, ilosci 0oséb przebywajacych lub pracujgcych oraz ich stanu $wiadomosci o istniejgcych
zagrozeniach pozarowych.

Najczestszymi przyczynami powstawania pozaru sg:

* zaproszenie ognia spowodowane, np. przez niedopatki papierosa,

«zly stan instalacji elektrycznych powodujacy zwarcia z jednoczesnym powstaniem tuku elekirycznego,
przecigzenie kabli spowodowane instalacjg i podtaczeniem dodatkowych odbiornikdw energii elektrycznej,
lub pogorszeniem sie izolacji kabli,

*niewlasciwa eksploatacja urzadzen elekirycznych, np. urzadzen grzewczych, zty ich stan techniczny
spowodowany nie usuwaniem na biezaco usterek, brak okresowych przegladéw urzgdzen,

* podpalenia.

W wiekszosci analizowanych przypadkéw pozaréw w obiektach muzealnych, pozar rozpoczyna sie w
pomieszczeniach ekspozycyjnych, administracyjnych, gospodarczych, magazynach, socjalnych, od powstania
ogblnego zadymienia, nastepnie pojawig sie ptomienie z réwnoczesnym wydzielaniem sie duzej ilosci
czarnego, toksycznego dymu powstatego z palenia sie tworzyw sztucznych, wyktadzin, elementow
drewnopochodnych, farb itd.

W pomieszczeniach przedmiotowego budynku moga zaistnie¢ nastepujace rodzaje pozarow:

Pozar TF 1 odpowiada warunkom, jakie panujg w poczatkowej fazie palenia sie drewna czy papieru — jest
ptomien iszybki przyrost temperatury; dym zazwyczaj wystepuje, ale jest niewidoczny (tzw. pozar
ptomieniowy). Jest to pozar wykrywany przez czujki termiczne lub wielosensorowe, np. optyczno-termiczne.

Pozar TF2 odpowiada powolnemu tleniu sie drewna czy rozktadowi termicznemu przewodow
elektrycznych. Jest to typ pozaru bezptomieniowego, ktéremu towarzyszy niewielki wzrost temperatury i duza
ilos¢ dymu.

Pozar TF3 odpowiada tleniu sie materiatdw wtokienniczych, dywanéw, wyktadzin. Towarzyszy mu dym,
niewielki wzrost temperatury i znaczna ilos¢ CO.

Pozar TF4 wystepuje w momencie spalania sie materiatbw wykonczeniowych ztworzyw sztucznych.
Charakterystyczny jest szybki przyrost temperatury i bardzo ciemny dym.

Pozar TF5 pojawia sie w momencie spalania paliw ptynnych (np. ropy naftowej). W przypadku takiego
pozaru obserwujemy szybki wzrost temperatury i ciemny dym.

Pozar TF6 to na przyktad spalanie sie spirytusu albo niektorych rozpuszczalnikéw nie wydzielajgcych
dymu. Jest to typowy pozar ptomieniowy, ktéremu towarzyszy szybki wzrost temperatury i brak dymu.

Pozar TF7to na przyktad powolne tlenie sie drewna. Jest podobny do pozaru TF2. Test TF7
przeprowadza sie w USA. Czujki, ktérych przydatno$¢ zostata potwierdzona, sg przeznaczone gtéwnie do
pomieszczen mieszkalnych. Wynika to z tego, iz badania przeprowadzane sg analogicznie do testow TF2
(komora jest jednak obnizona do trzech metrow).

Pozar TF8 jest taki jak w przypadku spalania dekaliny. W trakcie spalania wydziela sie ciemny dym
o niewielkiej predkosci wznoszenia sie i nastepuje bardzo niewielki przyrost temperatury. W podobny sposéb
moga spala¢ sie niektére pasty, tworzywa sztuczne, zywica. W TF8 testowane sg najczesciej czujki
wielosensorowe.

Pozar TF9 to na przykiad tlenie sie ztozonej bawetny. Jest to pozar, w trakcie ktérego emitowane sg duze
iloéci tlenku wegla, a wzrost temperatury jest niewielki.

Czynnikami przeciwdziatajagcymi powstawaniu zagrozenia pozarowego sg :
* rozwigzania architektoniczno- budowlane, poprzez podziat na wydzielone strefy pozarowe,
* procesy organizacyjne pracy,
* szkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;,

Ze wzgledu na typ konstrukcji budynku, przeznaczenie, wyposazenie  oraz materialy w nim
przechowywane przyjeto iz zjawiskiem pozarowym , ktére moze pojawi¢ sie jako pierwsze , bedzie tlenie , a
czynnikiem ktoérego nalezy sie spodziewaé w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru bedzie w duzym
prawdopodobienstwem dym.

Do srodkdw neutralizujgcych zagrozenia pozarowe zaliczamy:
* system sygnalizacji alarmu pozarowego,
* system statej instalacji gasniczej z gaszeniem aerozolowym,

Projekt niniejszy obejmuje:
* system sygnalizacji alarmu pozarowego
* system oddymiania
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System sygnalizacji alarmu pozarowego petni role polegajgcg na automatycznym, niezaleznym od
cztowieka zidentyfikowania zagrozenia pozarowego w poczgtkowej jego fazie oraz przekazanie alarmu
pozarowego, odpowiednim stuzbom i powiadamianiu ludzi bedgcym w bezposrednim zasiegu zagrozenia
pozarowego.

Zakres ochrony
W pomieszczeniach przyjeto ochrone catkowitg wg PKN-CEN/TS 54-14: Systemy Sygnalizacji Pozarowej,
czes¢ 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Oprocz
réznego rodzaju czujek, przy wyjsciach z budynku bgdz wydzielonych stref bedg instalowane reczne
sygnalizatory pozaru (ROP). W systemie zostanie zaprojektowany szereg modutdw badz wyjs¢ i wejsc
sterowniczych oraz monitorujgcych.

Funkcje realizowane przez system
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
» sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,
* uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
* wyjscia sterujgce do wind,
* wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,
* wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
* wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,
* wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,
» wyjscia sterujgce do statych urzgdzen gasniczych,
» monitoring wybranych urzadzeh bezpieczenstwa pozarowego,
» monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg wspétpracujaca
z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo
wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

* redundantny ukfad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

epracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

» mie¢ wbudowang pamiec¢ zdarzen i alarmow,

*mie¢ czytelny, dotykowy wyswietlacz umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej stanu systemu
oraz utatwiajgcy konfiguracjg i obstuge centrali,

» mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

« umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli urzadzen
dodatkowych, wspétpracujacych z systemem p.poz,

eumozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

» umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub na state,

» wspbtpracowac z urzagdzeniami monitoringu pozarowego,

* posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,

» umozliwi¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjs¢ przekaznikowych fail-safe,

» umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejsé kontrolnych

» umozliwi¢ prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami, posiadajgcymi moduty
funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich,

» umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

» umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,

e umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw tonowych lub
gtosowych,

» umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,

» umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej na
ekranie monitora,

» umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezposrednio z centrali
przez odpowiednie wyjscia potencjatowe,

*umozliwi¢ podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowg, jako element
adresowalny, dajac mozliwos¢ kontrolowania stanu urzadzen przeciwpozarowych oraz wysterowania tych
urzadzen na sygnaty z CSP,

» umozliwia¢ podtgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali.
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Zatozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z
czujek pozarowych.

Alarm | stopnia:

* Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowa¢ (odczytac) miejsce wystgpienia alarmu, wyciszy¢
sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako
fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy
bezzwiocznie zainicjowac alarm Il przez wcisniecie przycisku ROP.

Alarm Il stopnia:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:
* przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
* wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
» zadziatania dwoch lub wiecej detektoréw w obrebie jednej czujki,
* przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych.

System oddymiania grawitacyjnego

W budynku Muzeum zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego, ma on na celu zabezpieczenie
drég ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem podczas ewakuacji. System oddymiania grawitacyjnego
skfada¢ bedzie sie z uniwersalnych central oddymiajgcych przypisanych do dwoch klatek schodowych.

Uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do:

Uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
(klapy przeciwpozarowe oddymiajgce i odcinajgce), oraz dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 10
°C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.

Centrala bedzie pracowac indywidualnie jako jedno strefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w
adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu SSP. W ramach pracy kazda
centralka bedzie potagczona do dedykowanego modutu monitorujgco- sterujacego przekazujac informacje o
stanach technicznych centralki do systemu , jak rowniez otrzymujgc zwrotnie informacje o wykryciu pozaru ,
umozliwiajg¢é w ten sposéb zadziatanie centralki. Ze wzgledu na rdéznorodnos$¢ zasilania i sterowania
sitownikbw i napedéw elekirycznych urzadzen przeciwpozarowych przewidziano sterowanie sitownikéw
dwukierunkowych trzyprzewodowych. Centrala wspétpracuje z recznymi przyciskami oddymiania oraz
przyciskami przewietrzania.

Posiada mozliwos¢ wspotpracy z automatykg pogodowa. Modutowa budowa centrali pozwala na
wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyjS¢ do podigczenia zewnetrznych instalacji systemu
oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng pamie¢ zdarzen, moze zarejestrowaé do 1000 wpisow.
Konfigurowana przez port USB.

Uruchomienie oddymiania w kazdej ze stref moze nastgpi¢ na dwa sposoby:
* Z systemu SAP poprzez wysterowanie wyjscia modutu SAP
* Z przycisku recznego otwarcia

Po detekcji pozaru przez system SAP jezeli zajdzie taka potrzeba (w zaleznosci od miejsca wystgpienia
pozaru) nastgpi wysterowanie odpowiedniej centralki oddymiajgcej. W przypadku uruchomienia oddymiania
recznie z przycisku oddymiajgcego nastapi zwrotne przekazanie informacji do systemu SAP o zadziataniu .

System sygnalizacji pozaru

Projektuje sie system sygnalizacji pozaru adresowalny petlowy, ktéry wspotpracowat bedzie z
automatycznymi czujkami i recznymi sygnalizatorami pozaru. Elekironiczny system wykrywania i sygnalizaciji
pozaru petni w systemie SSP role polegajacg na automatycznym, niezaleznym od cztowieka zidentyfikowaniu
pozaru w poczatkowej jego fazie, zaalarmowaniu odpowiednich stuzb i ludzi bedacych w zasiegu
potencjalnego zagrozenia, wylgczeniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zatrzymaniem ruchu windy ,
zwalnianiem elektrozaczepdw na drzwiach objetych kontrolg dostepu.

Automatyczne czujki pozarowe stuzg do monitorowania chronionych obszarédw reagujgc na obecnosc
dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pozarowego pozwalaja w razie potrzeby na
natychmiastowe (reczne) wyzwolenie alarmu. Centrala sygnalizacji pozaru analizuje i przetwarza sygnaty
przychodzace ze wszystkich zainstalowanych czujnikéw i w zaleznosci od rodzaju wystgpienia zdarzenia
sygnalizuje odpowiednie stan. Powiadomienie o pozarze bedzie zawiera¢ doktadng lokalizacje pozaru i adres
pomieszczenia zaréwno w formie wydruku jak i wySwietleniu na panelu operatora centrali pozarowej.
Wszystkie elementy systemu SSP wigcznie z kablami i przewodami powinny posiada¢ swiadectwo
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dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie lub
rownowazne laboratorium badawcze na terenie Unii Europejskiej.

W sktad systemu wchodzi¢ beda nastepujgce elementy:

» automatyczne czujki dymu wielodetektorowe we wszystkich pomieszczeniach z uwagi na
wystepujg zjawiska mogace powodowac fatszywe alarmy,

» automatyczne czujki dymu posiada¢ beda wyprowadzenia wskaznikdw zadziatania i
zainstalowane bedg w miejscach bezposrednio niewidocznych (np. na stropach witasciwych, z
zatozonym sufitem podwieszanym zamknietym, ),

* reczne ostrzegacze pozarowe na drogach ewakuacyjnych,

» izolatory zwar¢

* moduly sterujgce i monitorujgce odpowiednie dla urzgdzenia,

* moduly we/wy dla sterowania urzadzen biorgcych udziat podczas alarmu pozarowego oraz
monitorowania urzgdzen ochrony pozarowej obiektu,

Organizowanie alarmowania

Po zadziataniu elementu detekcyjnego centrala sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM Il STOPNIA w
zaleznosci od rodzaju elementu oraz zaprogramowanych trybow alarmowania.

ALARM | STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Jest to alarm wewnetrzny (tzw. cichy) i
wymaga rozpoznania sytuacji przez dyzurujacy personel. Nie powoduje on transmisji alarmu do PSP. Obstuga
w odpowiednim czasie T1 potwierdza wystgpienie alarmu. Jezeli tego nie zrobi centrala wchodzi w ALARM Il
STOPNIA. Jezeli natomiast nastgpi potwierdzenie alarmu, wowczas obstuga dysponuje czasem T2 na
rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Centralke zaprogramowaé¢ w dwdch stopniach alarmowania z czasem
T1 30sek oraz T2 180sek.

Nalezy dostosowa¢ plan organizacji alarmowania do obowigzujgcego na obiekcie, aby niezaleznie od
zrodta wywotania alarmu doprowadzi¢ do uruchomienia tych samych (wczesniej przygotowanych) procedur
zawiadamiania, ewakuacji i zabezpieczenia ludzi oraz dobytku. Bardzo istotna bedzie umiejetno$¢ szybkiego
zakwalifikowania zdarzenia do kategorii:

* nie wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej,

* wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej w celu udzielenia dodatkowej pomocy w gaszeniu,
wymagajacy bezwzglednego jak najszybszego opuszczenia obiektu i oczekiwania na akcje
gaszenia przeprowadzong w wyposazone w specjalistyczny sprzet jednostki Strazy Pozarneij.

Skrocony opis dziatania systemu ostrzegania p.poz.

1. Podczas dozorowania centrala CSP wskazuje poprawng prace tzw. gotowos¢ operacyjng
sygnalizowane diodg LED.

2. W przypadku zadziatania ktoregokolwiek z elementéw detekcji systemu centrala zasygnalizuje alarm
pozarowy. Kazdy z alarméw wymaga bezwzglednego sprawdzenia przez obstuge.

3. Centrala CSP po wykryciu pozaru alarmuje obstuge w sposdb nastepujgcy: optycznie — swiecenie
diody LED i akustycznie .

4. Jednoczesnie zaswiecajg sie wskazniki zadziatania bezposredniego na czujce. Zaistniata sytuacja
alarmowa wymaga rozpoznania sytuacji i podjecia interwencji w celu ugaszenia powstatego zarzewia
ognia. Natomiast w przypadku stwierdzenia w miejscu alarmu fatszywego nalezy doprowadzi¢ system
do stanu dozorowania poprzez skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno kasowac¢ bez weryfikacji
polegajgcej na fizycznej obecnosci w miejscu wskazanym poprzez centrale CSP.

Centrala SSP wskazuje nastepujgce stany eksploatacyjne:
* awarie zasilania gtéwnego,
* przerwe i zwarcie linii dozorowej,
* uszkodzenie,
» wyladowanie baterii akumulatorow.

W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszenstwo. Centrala powinna
zapamieta¢ wszystkie zdarzenia i manipulacje oraz je rejestrowac oraz przeprowadza¢ wydruk na drukarce.
Zdarzenia przychodzace i wychodzace z centrali p.poz powinny by¢ zdublowane i réwnoczesnie pojawiac sie
na monitorze komputera dedykowanego do monitoringu systemu.

Opis systemu
Montaz central pozarowej przewidziano w pomieszczeniu statej ochrony Muzeum ( pomieszczenie 0.2)
wraz ze stanowiskiem do wizualizacji systemu. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia
ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP. W pomieszczeniu 0.2 nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi
centrali.
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W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie linii dozorowych, na
ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe i sygnalizatory optyczno-
akustyczne oraz petli sterujgcej na ktorej przewiduje sie montaz liniowych modutéw kontrolno-sterujgcych
przeznaczonych do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do
monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.\

Petle dozorowe projektuje sie wykonaé z uzyciem przewoddéw YnTKSYekw 1x2x0,8 a petle sterujace
przewodem HTKSKekw 1x2x0,8.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzgdzen, ktére tego
wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

Centrale pozarowe

Centrala sygnalizacji pozarowej nalezy do urzgdzen typu adresowalnego. Automatyczne czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe, ktére zapewniajg wykrywanie pozaru, sg przytaczone w zamknietych
petlach do centrali sygnalizacji pozarowej i sg identyfikowane jako pojedyncze elementy. W zaleznosci od
struktury budynku czujki i reczne ostrzegacze pozarowe mogg by¢ pogrupowane programowo w logiczne
strefy.

Centrala sygnalizacji pozaru zostata zbudowana jako catkowicie modutowa przy uzyciu modutéw réznych
typéw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub potaczone w zestawy (tzw. wezly),
moga by¢ rozmieszczone w réznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych.
Odlegtosci pomiedzy weztami centrali mogg wynosi¢ do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub nawet do
15 kilometréw w przypadku stosowania $wiattowodu jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie
pojedynczego wezta oraz wezly pomiedzy sobg, potagczone sg wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowag
magistralg komunikacyjna.

Centrala sktada sie z:

* paneli sterujgcych z wyswietlaczem dotykowym
* modutéw funkcjonalnych:

* linii dozorowych,

» kontrolno-sterujacych,

*  wyj$¢ przekaznikowych,

*  wyjs¢ potencjatowych,

*  wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych,
* wejsc¢ kontrolnych,

e zasilania,

e drukarki,

o transmisji.

Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach, ktére mozna
ze sobg tgczy¢ mechanicznie. Potgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Kazdy wezet musi byé
wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet, w
ktorym zamontowany jest gtowny panel o numerze 1. Jest to tzw. wezet gtéwny centrali i moze byé¢ tylko jeden
w instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezty wyniesione, ktére musza by¢ podigczone do
wezta gtéwnego centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomocg zdublowanego potaczenia
kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary swiattowoddéw. W kazdym wezle centrali (oprocz zasilacza) moga
znajdowa¢ sie moduty funkcjonalne realizujgce podtgczenie linii dozorowych, lub do bezposredniego
sterowania lub kontroli urzgdzen automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sie
panel sterujgcy petnigcy funkcje dodatkowego terminala obstugowego oraz redundantnego kontrolera w
przypadku awarii wezta Master.

Wymagania dla systemu sygnalizacji pozaru
Przed zaprogramowaniem centralki Inwestor winien przekaza¢ swoje dodatkowe wymagania co do
instalacji sygnalizacji pozaru i dodatkowych funkcji jakie ma spetnia¢ centralka, a nie ujetych w niniejszym
opracowaniu. Wykonawca instalacji winien przeszkoli¢ obstuge centralki oraz zatozy¢ ksigzke eksploatacyjng
systemu. Do centralki dotagczy¢ komplet planéw z instalacjg sygnalizacji alarmu pozaru. Do centrali bedzie
podtagczony komputer z zainstalowanym oprogramowaniem .Na komputerze zostanie zainstalowane
oprogramowanie do odczytu informaciji z czujki ptomienia .

Dobor komputera
Komputer klasy PC, 8GB pamieci, system operacyjny ,Indeks wydajnosci systemu nie mniejszy niz
5,5.Monitor 24”

Czujki detekcyjne
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Ustalajgc ilos¢ i rozmieszczenie automatycznych czujek, kierowano sie rodzajem stosowanych czujek,
geometrig pomieszczenia (powierzchnia, ksztatt stropu, wysokos¢ itp.), przeznaczeniem oraz warunkami
otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Dokonano doboru czujek tak, aby mozliwe byto wczesne wykrycie
pozaru przy zapewnieniu minimalnej ilosci fatszywych alarméw.

Wybdr rodzaju zastosowanych czujek dokonano w zaleznos$ci od:
a) Prawdopodobnego scenariusza pozaru.
* Pozar bezptomieniowy
» Pozar ptomieniowy
b) Wysokos¢ pomieszczenia.
» Ograniczenie wysokosci instalowania czuijki ciepta
» Ograniczenie wysokosci instalowania czujki dymu
¢) Warunki otoczenia.
*  Woysoka temperatura
* Zimno
»  Szybki przeptyw powietrza
e Zawilgocenie
d) Przeznaczenia pomieszczenia
»  Funkcji pomieszczenia
* Materiatéw w nim sktadowanych
»  Wyposazenia pomieszczenia
e) Oddziatywanie srodowiska.
» Spaliny
o Pyt
*  Wilgotnos¢ powietrza
» Kondensacja
* Zmiany temperatury
» Zaktocenia elektromagnetyczne
* Promieniowanie w zakresie podczerwieni, ultrafioletu

W pomieszczeniach beda instalowane wielosensorowe i wielostanowe czujki dymu z czlonem detekc;ji
tlenku wegla przydatne do wykrywania wszystkich rodzajéw pozaréw w zakresie od TF1 do TF9.

Celem eliminaciji fatszywych alarmow przewiduje sie koincydencje sensoréw optycznych w pasmach IR i
UV oraz sensora CO w trybie logicznym "i".

Wszystkie czujki bedg umieszczone w gniazdach. Podstawg doboru czujek jest, aby mozliwe byto
wczesne wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalnej ilosci fatszywych alarmoéw. Powierzchnie dozorowania i
rozmieszczenia czujek dobrano w taki sposéb aby nie zostaly przekroczone wartosé okreslona przez
producenta czujek i wytyczne stasowania. Dla niniejszego obiektu przyjeto strefe dozorowg obejmujaca dla
czujki multisensorowej 50m2. Dobrana centrala umozliwia podtgczenie do 127 elementéw na kazdej petli.

Dobdr czujki dymowej

Wielosensorowa czujka dymu, ciepta i tlenku wegla, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium
rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury oraz moze pojawic¢ sie
tlenek wegla. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg
wodng i pytem. Zastosowanie podwojnego ukfadu detekcji dymu oraz podwojnego ukfadu detekcji ciepta
zapewnia podwyzszong odpornosé na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujac przy tym mate
gabaryty i wysokg estetyke czujki. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré¢. Instalowana jest w
gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma do 255 kombinacji mozliwych trybéw pracy,
ktére umozliwiajg uzytkownikowi najlepsze dopasowanie jej charakterystyki do pracy w okreslonym
srodowisku. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6ing uwage na dobdr odpowiedniego trybu pracy czujki, btedne ustawienie
moze catkowicie zablokowac wykrycie pozaru.

Instalowanie czujek
Odstepy czujek od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych
czesci budynkéw o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na s$rodku stropu. Jezeli w
pomieszczeniu wystepujg podciggi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaly wentylacyjne, w odlegtosci
mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtosé czujek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz
0,5 m. W przypadku pomieszczen z dachami skosnymi, dwuspadowymi, gdy nachylenie dachu jest wieksze
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niz 15% , czujki nalezy umiesci¢ w ptaszczyznie pionowej kalenicy lub najwyzszej czesci pomieszczenia . Nie
mozna umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowe;.
Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktore jest
doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,5 m od czujki.
Przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesiong podioga, ktére nie sg wyzsze niz 1m powinny
by¢ nadzorowane czujkami dymu. Czujki zaprojektowane w przestrzeni miedzy stropowej w czesciach
komunikacyjnych instalowa¢ nad ciggami tras kablowych — ktére to stanowig najpowazniejsze zagrozenie
pozarowe w takich przestrzeniach .

Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimalnej 100mm od instalacji elektrycznej. Sprawdzenie
zainstalowanych czujek nalezy wykona¢ gazem testowym. Gniazda czujek nalezy tak montowaé, zeby
wskazniki zadziatania czujek w podstawach gniazd byly skierowane w strone wejscia do pomieszczenia lub
drogi komunikacyjnej. W puszkach instalacyjnych przewody prowadzi¢ przelotowo bez przecinania. Przy
prowadzeniu instalacji w rurkach pokrywy wewnagtrz puszek instalacyjnych nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz
opisa¢. Miejsca lokalizacji recznych sygnalizatorow oznakowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/N-
01256/01. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Dobdr systemu aspiracyjnego dla szybow wind osobowych

Systemy zasysajgce planuje sie w dwu szybach wind gdzie zalecana jest podwyzszona czuto$¢ detekcji
oraz przekroczony jest pionowy zasieg czujki punktowej (12m). Zasada dziatania systemu polega na tym iz
urzadzenie zasysajgce pobiera prébki powietrza z monitorowanego obszaru z okreslonych otworéw
probkujgcych i przekazuje je do modutu czujki przez system przewoddw rurowych.

W zaleznosci od czuto$ci modutu czujki, zasysajgca czujka dymu wyzwala alarm w momencie wykrycia
okreslonego stopnia ostabienia promieniowania sSwietlnego. Alarm jest sygnalizowany w urzadzeniu i
przesytany do centrali sygnalizacji pozaru. Awarie oraz okre$lone stany urzadzenia sg sygnalizowane do
centrali systemu sygnalizacji pozaru .

Instalowanie czujek zasysajgcych
Czujka komunikuje z systemem SSP po przez podanie sygnatu na dedykowane wejscie modutu
instalowanego na petli sterowniczej .Do zasilenia czujki wykorzystywany jest napiecie z zasilacza buforowego
dedykowanego dla tego systemu. Praca zasilacza jest monitorowana i przekazywana przez odpowiednie
moduly instalowane na petli do centrali SSP.. Dla szybéw wind dobrano czuto$é systemu w klasie A systemu.

Reczne sygnalizatory pozaru
Przy wyjsciu na drogach ewakuacyjnych bedg instalowane reczne sygnalizatory pozaru ROP. Maksymalna
odlegtos¢ dojscia do ROP-a nie moze przekroczy¢ 30 m. Wysokos$¢, na ktorej zostanie umieszczony
ostrzegacz miesci sie w zakresie 1,2m +1,6 m od poziomu podiogi.

— reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze
poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest
do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy
40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30. Ostrzegacz o podwyzszonej szczelnosci przewidziany jest do instalowania
na zewnatrz obiektéw, temperatura pracy -40°C do +70°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C,
szczelnosé obudowy IP 55.

Instalowanie recznych sygnalizatoréw pozaru
Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowaé bezposrednio na Scianie na wys. 1,4m. od podfogi w
rurkach ochronnych p/t w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby byty one
widoczne i tatwo dostepne. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Instalacje do przyciskéw uktada¢ podtynkowo w rurkach ochronnych.

Izolatory zwar¢
Dla ochrony przed zwarciem w instalacji bedg stosowane czujki i moduty z zamontowanym wewnetrznym
izolatorem zwar¢

Elementy kontrolno-sterujgce
System wyposazony zostanie w szereg modutdéw kontrolno-sterujgcych instalowanych na petlach
sterowniczych w celu kontroli budynku i informowania o aktualnym stanie urzadzen na potrzeby systemu
przeciwpozarowego. Petlowe moduty sterujgco/monitorujgce oraz sterujgce umieszczone bedg instalowane w
poblizu urzadzen wykonawczych, w obudowach natynkowych. Moduty instalowane na petlach sterowniczych
zatgczajgce linie sygnalizatorow wymagaja podania napiecia z zasilacza certyfikowanego buforowego .
— uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

KON-1613/PW-ES 9



Adres: Zabrze, ul. 3 Maja 19, dz. nr 2316/16, oraz czes¢ dziatek Temat: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych staboprgdowych dla
nr 3844/14 oraz 3846/9 rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania istniejacego
budynku Muzeum Gérnictwa Weglowego zlokalizowanego w Zabrzu

» sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
» kontroli zadziatania ww. urzgdzen,

» sterowania sygnalizatorami,

» kontroli stanu dowolnych urzgdzeh.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajga podtgczenie niezaleznych, bezpotencjatowych
zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu
umozliwiajg podigczenie niezaleznych zestykéw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest
do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw (szczelno$¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do
+85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wytacznie w adresowalnych
liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Dostepne sg w szedciu odmianach
konfiguracyjnych oznaczonych jako:

* —wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe,

* —wyposazony w 4 wyjscia,

* —wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,

* —wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,

* —wyposazony w 2 wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,
* —wyposazony w 4 wejscia wysokonapieciowe.

Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry odcina sprawng czesé
linii dozorowej od sasiadujacej czesci zwartej. Max. prad przetaczany dla stykéw przekaznika to 2 A, max
napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA/60 W.

Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:
* rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
* mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego,
» stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — funkcja ,fail safe”,
» funkcji jakg spetnia wejscie,
» sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapieciowego,
» czasOw opdznienia wysterowania, wysterowania, opéznienia kasowania i kasowania.

Sygnalizatory alarmowe

Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru wewnatrz
budynku. Sygnalizator po podiaczeniu napigcia zasilania generuje sygnat optyczny impulsowy oraz sygnat
akustyczny. Elementem generujgcym s$wiatto sg diody LED, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzgcym
uktad optyczny. Sygnalizator umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow pracujgcych synchronicznie
(synchronizowana czes¢ akustyczna i optyczna). Czes¢ akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje
gtodnosci oraz wykorzystanie opcji liniowego zwiekszania gtosnosci (od okoto 70dB do >100dB). Regulacja
gtosnosci dokonywana jest za pomoca potencjometru znajdujgcego sie w pokrywie sygnalizatora, natomiast
opcja stopniowego narastania gtosnosci wigczana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozyciji
mikroprzetagcznika.

Instalowanie sygnalizatoréw alarmowych

Sygnalizatory powinny byé wigczane do instalacji SAP za posrednictwem puszek potgczeniowych o
wymaganej odpornosci ogniowej. Puszka powinna by¢ montowana do podioza/ sciany, ktéra réwniez posiada
wymagang odpornos¢ ogniowg. W przypadku, gdy ze wzgledéw estetycznych, montaz sygnalizatora
bezposrednio na puszcze PIP jest niemozliwy, dopuszczalny jest montaz sygnalizatora do podfoza nie
posiadajgcego wymaganej odpornosci ogniowej, natomiast puszka potgczeniowa musi byé zamontowana na
podtozu o wymaganej odpornosci ogniowej (np. sytuacja, w ktorej puszka PIP zamontowana jest do sufitu o
odpornosci E90, natomiast sygnalizator zamontowany jest na suficie podwieszanym).

W przypadku nie korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatoréw mozliwy jest montaz poprzez puszke
instalacyjng PIP-1AN, z zachowaniem powyzszych informacji dotyczgcych sposobu montowania.

Instalacje wykona¢ kablem o odpornosci ogniowej PH90 np.: HDGs dla linii zasilania sygnalizatoréw o
przekroju zgodnym z wyliczeniami spadkéw napie¢, przy uzyciu certyfikowanego systemu mocowan.
Sygnalizatory zasili¢ z certyfikowanych buforowanych zasilaczy pozarowych. Wysterowanie linii zasilajgcej
sygnalizatory wykonac przy uzyciu wyj$¢é modutowych z funkcjg nadzorowania linii.

Instalacja sygnalizacji pozaru
Instalacja sygnalizacji pozaru wykonana bedzie przewodami trudno palnymi w rurkach winidurowych RL20
p/t, a tam gdzie wystepujg sufity podwieszone obwody bedg mocowane do konstrukcji nosnej sufitu
podwieszonego lub bezposrednio na stropie wtasciwym (n/t). Do prowadzenia obwodoéw dozorowych nalezy
tam, gdzie to mozliwe wykorzysta¢ korytko przewidziane dla instalacji staboprgdowych. Wyijscie i powrét petli
do centralki nalezy prowadzi¢ w oddzielnych rurkach i odrebna trasg. Wszystkie zastosowane w systemie
przewody posiadajg odpowiednie certyfikaty oraz wymagang przepisami odpornos¢ ogniowa.
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Typy projektowanych kabli i przewoddw:
YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2
* prowadzenie petli dozorowych
HTKSHekw 1x2x0,8mm2 PH90
» prowadzenie petli sterowniczej
» okablowanie urzadzen wykonawczych (obwody sterujace modutdw)
» okablowanie urzadzen wykonawczych wymagajacych podania zasilania lub zmiane stanu w czasie
alarmu pozarowego Il stopnia
YnTKSY 2x2x0,8
» linie monitorujgce z klap p.poz
YnTKSY 1x2x1
» linie monitorujgce innych urzgdzen
» linie sterownicze urzadzen nie bioracych udziatu w akcji pozarowe;
» linie zasilajgce klapy p.poz
YnTKSY 6x2x0,8
» linie do potaczenia recznych przyciskow przy centrali oddymiania
HDGs 3x2,5 PH90
» linie zasilajgce i sterujgce urzadzeniami wykonawczymi z centrali oddymiania

Petle dozorowe instalacji nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do =zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw a petle sterownicze telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalaciji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw o klasie odpornosci ogniowej PH90. Sygnaty
monitorujace i sterujgce przekazywane sg kablami typu YnTKSY . Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach
oddymiania nalezy wykona¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru
czerwonego typu HDGs 3x1,5 / 3x2,5 lub o innej $rednicy z zachowaniem odpowiednich parametréw.

Wybrane sygnaly sterujgce przekazywane bedg kablami w wykonaniu niepalnym PH90 np. HTKSHekw —
do wysterowania urzadzen biorgcych udziat w akcji pozarowej. Wszystkie elementy systemu SSP wigcznie z
kablami i przewodami powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie lub réwnowazne laboratorium badawcze na terenie Unii
Europejskiej. Przejscia przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ certyfikowana masg ognioodporng. Instalacje
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Montaz urzgdzen
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

» czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentaciji,

» odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

e czujki powinny by¢ instalowane w taki spos6b aby widoczna byla dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

* w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od
tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

» odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

» sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

* czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

» dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

» w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosé przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjaé ogdlng zasade, by
odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 5m dla czujek optycznych dymu, 4m dla czujek
multisensorowych, 3 m dla czujek ciepta,

* dopuszcza sie zmiane kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,
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* reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

» przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegOlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie
mozna uniknaé, wykonac pod katem 90 stopni,

» {gczenie przewodow nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych,

o ekran przewoddéw musi by¢ potagczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym zlgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnosc¢ kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczyc
wartosci wiasciwych dla systemu,

» przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w czesci odkrytych/ widocznych w
bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

» przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczeg6towe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

» wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowych urzadzen detekcji odbywa sie bezposrednio z magistrali. Sygnalizatory optyczno-
akustyczne stuzace do powiadamiania o zagrozeniu pozarowym bedg zasilane z central pozarowych , klapy
p.poz beda zasilane z zasilaczy buforowych ,przy braku napiecia podstawowego zasilacze utrzymujg napiecie
przez taki czas, jaki zostat okreslony dla catego systemu. Czujki zasysajgce zasilane beda z zasilacza
dedykowanego. Centrale sygnalizacji pozaru bedg zasilane z wydzielonego pola tablicy przeznaczonej do
zasilania instalacji SSP. Tablica ta bedzie zasilana sprzed wylgcznika pozarowego. Do pol przeznaczonych do
zasilania centrali nie wolno przytacza¢ zadnych innych odbioréw energii elekirycznej. llos¢ zabezpieczen
miedzy centralami a przytgczem energetycznym nie moze przekroczy¢ dwoch.

Na wypadek uszkodzenia zasilania gtéwnego, bedzie zagwarantowane zasilanie rezerwowe, majgce na
celu zapewnienie funkcjonowania instalacji przez wymagany czas. Zasilanie rezerwowe bedzie realizowane
przez baterie akumulatoréw. Pojemnosc¢ baterii akumulatoréw zostata dobrana na 72 godziny pracy systemu w
stanie dozorowania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmowania. Moc wyjsciowa zasilacza bedzie wystarczajgca
dla najwiekszego zapotrzebowania mocy w instalacji.

Doktadna pojemnos¢ akumulatora zostata wyliczona korzystajgc z kalkulatora dostawcy systemu i
zatgczona w punkcie 3.1 Obliczen technicznych.

Pojemnos¢ akumulatora zostata wyliczona na postawie wzoru:

Q= kx(11xT1+12x0,5) gdzie:

k - przyjeto wartosc¢ 1;

T1 — czas roztadowania akumulatora przyjeto 72h

I1 — Prad roztadowania akumulatora

2 — Prad pobierany przez centrale sygnalizujgcg alarm pozarowy na najbardziej obcigzonej linii
dozorowe;.

Zagadnienia bhp
Jako ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym przy dotyku centralki nalezy zastosowac
samoczynne szybkie wytaczenie w uktadzie sieciowym zastosowanym w obiekcie. W przytagczanych do
centralki obwodach dozorowych ochrony dodatkowej ze wzgledu na napiecie 24V nie stosuje sie.

Funkcje systemu sygnalizacji CSP
Sterowanie drzwi na drogach ewakuacyjnych blokowanych w systemie kontroli dostepu
Dla zagwarantowania droznosci drog ewakuacyjnych w sytuacji pozaru projektuje sie zdejmowanie
blokady tych drzwi poprzez przerywanie zasilania rygli elektromagnetycznych zainstalowanych w tych
drzwiach. Do tego celu wykorzystane bedg wyjscia sterujgce modutow w petlach dozorowych, w ilosci jedno
wyjscie sterujgce na jedne drzwi.
Sterowania sygnalizatorami
W celu powiadomienia oséb przebywajgcych w budynku o zagrozeniu pozarowym zaprojektowano
sygnalizatory optyczno — akustyczne , sterowane i zasilane bedag z dedykowanych wyjs¢ z funkcjg nadzoru linii
instalowanych w centralach ssp.
Monitorowanie zasilaczy buforowych

KON-1613/PW-ES 12



Adres: Zabrze, ul. 3 Maja 19, dz. nr 2316/16, oraz czes¢ dziatek Temat: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych staboprgdowych dla
nr 3844/14 oraz 3846/9 rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania istniejacego
budynku Muzeum Gérnictwa Weglowego zlokalizowanego w Zabrzu

Stan pracy zasilaczy bedzie nadzorowany przez system po przez podtgczenie do modutéw monitorujgcych
stykow technicznych z zasilaczy buforowanych .
Monitorowanie i sterowanie central oddymiania grawitacyjnego
Stan central i ich wysterowanie bedzie realizowane z modutéw systemu sygnalizacji pozaru. Sterowaniu z
central podlegajg okna oddymiajgce i drzwi napowietrzajace .
Monitorowanie i sterowanie central trzymaczy drzwiowych
Stan central i ich wysterowanie bedzie realizowane z modutdéw systemu sygnalizacji pozaru. Centrale beda
zwalniaty poszczego6lne skrzydta drzwiowe powodujgc ich zamkniecie .
Sterowanie centralami wentylacyjnymi
Centrale bedg wytagczane w momencie wystgpienia alarmu |l stopnia , po przez podanie sygnatu z modutu
SSP na odpowiednie wejscie w szafie automatyki .
Komunikacja z istniejgcym budynkiem
W momencie pojawienia sie zagrozenia pozarowego | i Il stopnia z poszczeg6inych stref bgdz usterka
techniczna , odpowiednia informacja zostanie przekazana do centrali w budynku istniejgcym celem
odpowiedniego poinformowania odpowiednich stuzb .W momencie wystgpienia takich samych zdarzeh w
budynku istniejagcym sygnat zostanie przekazany do nowoprojektowanego systemu celem powiadomienia
odpowiednich stuzb .

Monitorowanie i sterowanie central oddymiania grawitacyjnego

Szkolenie obstugi
Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzgdzen sygnalizacji
pozaru nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia w
podanym wyzej zakresie, wystawione przez prowadzgcego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong
nalezy dotgczy¢ do akt osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez
specjaliste w zakresie systeméw automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego. Kazda ze szkolonych
0sOb musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowe;.

Konserwacja systemu
W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢

regularnie przeglgdana i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte
natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Na ogét,
umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem, a producentem, dostawca lub inng
instytucjg kompetentng w zakresie dokonywania przegladéw, obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna
okreslac sposéb zapewnienia dostepu do obiekiu oraz czas usuniecia uszkodzenia i przywrdcenia
prawidtowego funkcjonowania sprzetu. Nazwa i numer telefonu firmy prowadzacej konserwacje powinny by¢
wyraznie uwidocznione na centrali sygnalizacji pozarowej. Wazne jest, aby zapewni¢, ze prace konserwacyjne
i obstuga techniczna nie spowodujg alarmu fatszywego oraz niepozadanego uruchomienia przeciwpozarowych
urzadzen Projekt systemu sygnalizacji pozaru 18 zabezpieczajgcych. Jezeli przewidziane jest tacze do innych
urzadzen zabezpieczenia przeciwpozarowego, to przed przystgpieniem do prob tgcze to powinno zostac
zablokowane, albo tez te inne urzadzenia powinny zosta¢ wytgczone, chyba ze préba ma na celu réwniez
sprawdzenie tych urzadzen. Gdy instalacja sygnalizacji pozarowej bedzie automatycznie uruchamia¢ drzwi
pozarowe lub podobne wyposazenie, nalezy zadba¢ o to, aby osoby znajdujagce sie w obiekcie zostaty
poinformowane o mozliwych skutkach prob. Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719) urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos$c¢ ich dziatania oraz ze przeglady techniczne i
czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji przedstawia
harmonogram konserwacji:

a) Obsluga codzienna
Uzytkownik i/lub wia$ciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzone:

» czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposéb zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje;

» czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie

e dziatania;
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czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona do stanu
dozorowania. Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

b) Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby:

przeprowadzono proébny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pradotwdérczego, ktory

powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania oraz sprawdzono zapas paliwa i - w razie potrzeby
uzupetniono;

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace;

przeprowadzono test wskaznikéw (wedtug 12.11 normy EN 54-2:1997), a kazdy fakt
niesprawnosci jakiegos wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

c) Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub witasciciel powinien zapewni¢, aby

specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji;

spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki fub recznego ostrzegacza pozarowego

w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia
ostrzegawcze i pomocnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowac¢ takie metody, ktdre zapewnia, ze nie dojdzie do niepozadanych
zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje

prawidtowo;

sprawdzit zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakéw i
zwalniakéw drzwi;

w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do

zdalnego centrum statej obserwaciji;

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta;

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, ktdére mogly wplyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

d) Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;
sprawdzit kazdag czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA 1: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzanie
kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;j.

sprawdzit zdatnosc¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich funkcji
pomocniczych;

UWAGA 2: Nalezy zastosowac takie metody, ktore zapewnia ze nie dojdzie do niepozadanych zdarzen, jak
np. uwolnienie srodka gasniczego.

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastagpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod
kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy
wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Zgodnie z zaleceniami producenta przeglady konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez firme
posiadajaca autoryzacje producenta systemu.
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Wytyczne dla innych branz
Przyjeto nastepujacy podziat prac w miejscach powigzan miedzybranzowych.

Do branzy budowlanej nalezy:
W miejscach wystepowania sufitu podwieszanego nierozbieralnego nalezy zamontowac rewizje 600x600
w celu dostepu serwisowego do elementdw systemu ssp instalowanych w przestrzeni migdzy stropowych.

Do branzy elektrycznych nalezy:
» zasilanie napieciem podstawowym 230VAC wszystkich urzgdzen teletechnicznych, przewidzianych
niniejszym projektem,
* przygotowanie zaciskéw w rozdzielniach elektrycznych dla wprowadzenia na nie wyj$¢ modutdéw sterujgcych
dla roztaczania obwoddw elekirycznych w momencie wystgpienia zagrozenia pozarowego,

Do branzy automatyki (BMS) nalezy:
* przygotowanie zaciskow w szafach automatyki dla wprowadzenia na nie wyj$¢ modutéw sterujgcych dla
sterowania (blokada) pozarowego wentylatoréw bytowych i zespotéw wentylacyjnych ,

Do dostawcy systemu KD nalezy:
* poditgczenie zasilania rygli (zrywany rygiel 12V zwalniany brakiem zasilania) przez dedykowane wyj$cie z
modutéw sterujgcych z wyjsciem NO/NC systemu SSP.

Do dostawcy wind nalezy:

* przygotowanie w sterownikach wind zaciskéw na wprowadzenie sygnatow sterujacych pracg pozarowg wind
na poziom podstawowy (zgodnie z wytycznymi p.poz.) z modutéw sterujgcych z wyjsciem NO/NC
(powigzanie z systemem sygnalizacji pozaru),

* dostarczenie i uruchomienie systemu interkomu windowego umozliwiajacego tgcznos¢ w relacji: kabina
windy - maszynownia; dostawa i montaz kabli zwisowych w szybach windowych nalezy do wykonawcy
dzwigow.

Dla wszystkich urzadzen wymagajacych wysterowania z systemu sygnalizacji pozaru nalezy przyja¢ regute iz
nalezy na urzgdzeniu przygotowaé zaciski na wprowadzenie sygnatu sterujgcego z modutu sterujgcego z wyjsciem
NO/NC

2.5. Instalacja SUG Aerozolowa.
Projektuje sie instalacje gasnicza w oparciu o State Urzadzenie Gasnicze na aerozolowy materiat
gaszacy.

Wykaz chronionych pomieszczen (stref) w oparciu o State Urzadzenia Gasnicze Aerozolowe

L.p. Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia
1 -1.30 Magazyn duzy gabaryt SPO
2 -1.29 Magazyn SPO
3 -1.28 Magazyn SPO
4 -1.27 Magazyn SPO
5 -1.26 Strefa przekazywania obiektow-biuro
6 -1.18 Archiwum Muzealne
7 -1.17 Magazyn
8 -1.16 Magazyn
9 -1.15 Magazyn
10 -1.14 Archiwum Muzealne
11 -1.12 Archiwum Muzealne
12 -1.10 Serwerownia
13 -1.4 Magazyn
14 -1.3 Magazyn
15 0.12:0.11:0.10- Korytarz, . Ekspozycja Sta{az Ekspozycja Sta’@,
09:0.7:0.6:05 Ekspozycja Stata, Ekspozycja Stata, Ekspozycja
T Stata, Ekspozycja Stata, Ekspozycja Stata,
16 0.16 Ekspozycja zmienna
17 0.3a Ekspozycja Stata
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18 0.25 Magazyn

19 0.26 Sejf/Magazyn

20 1.10 Ksiegozbiér zamkniety

21 1.9 Ksiegozbiér zamkniety

22 1.19;1.19a Ekspozycja czasowa, Ekspozycja czasowa

Niniejsza koncepcje techniczng systemdw bezpieczenstwa dla budynku muzeum wykonano w oparciu o:

projekt budowlany,

wytyczne inwestora,

obowigzujace normy w zakresie systemdw bezpieczenstwa,

przepisy budowlane,

zalecenia producentdéw oprogramowania oraz urzadzen wchodzacych w skiad systemu,

postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 12 kwietnia
2017 dla Budynku Muzeum Gornictwa Weglowego przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu dz. nr 2316/16, 3844/14,
3846/9.

Normy i przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi
zmianami,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22
czerwca 2010 r.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, art. 6a ust. 2 pkt 1 (Dz. U. z 2016 r., poz. 191
z pdzn.zm.)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906),
USTAWA z 15 maja 2015 roku o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych - Dz.U. 2015 poz. 881 USTAWA z dnia 15 maja 2015 .
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czgs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
CEN/TR 15276-1: May 2008 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems. Part 1:
Requirements and test methods for components;
CEN/TR 15276-2: May 2008 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems Part 2:
Design, installation and maintenance;
PN-B-02877-2 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-IEC 60364-1 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogélne wymagania
BN-73/9371-03 Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

W projekcie dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych rozwigzan i elementéw innych producentéw, pod
warunkiem zapewnienia nie gorszych parametréw technicznych niz opisane w projekcie oraz spetnienia opisanych
w projekcie funkcji. Przytoczone zostaly nazwy elementéw systemu odnoszacych sie do konkretnych produktéw
dostepnych na rynku. W Swietle art. 29 ust. 3 ustawy PZP nalezy je traktowac jako urzgdzenia przyktadowe —
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powotanie sie na konkretny produkt nie oznacza koniecznosci jego zastosowania. Wprowadzone zmiany nie
powinny w zaden sposo6b uszczupla¢ funkcjonalnosci systemu.

Ogodlna charakterystyka systemu
Projektuje sie instalacje gasniczg w oparciu o State Urzgdzenie Gasnicze na aerozolowy materiat gaszacy.
Zastosowane urzgdzenia powinny posiada¢ potwierdzong certyfikatem wydanym przez notyfikowana na terenie
EU jednostke certyfikujaca, skutecznos$¢ gasniczg dla grup pozarowych A oraz fakultatywnie dla grup B, C i F.
Dobranie ilosci aerozolowego srodka gasniczego nalezy wykonac tak, by spetnione zostaly wymagania dla
minimalnego stezenia projektowego (gestosci projektowej) wskazanego w certyfikacie.

Z uwagi na specyfike obiektu, zastosowany srodek gasniczy w Statym Urzadzeniu Gasniczym nie moze byc¢
magazynowany pod cisnieniem w butlach ci$nieniowych. Zastosowane urzadzenie nie powinny powodowac
réwniez wzrostu cisnienia po wyzwoleniu $rodka gasniczego. Projekt wyklucza mozliwosé zastosowania klap
odcigzajgcych w pomieszczeniach objetych systemem gaszenia.

Zainstalowane urzadzenia powinny mie¢ zywotnos¢ zastosowanego srodka gasniczego min. 15 lat.

W sktad projektowanego systemu wchodza:
» Trzy wielostrefowe centrale sterowania gaszeniem;
»  Trzy wyniesione panele wskazan SUG;
*  Wyniesiony panel obstugi z drukarka protokotujaca;
» Sygnalizatory optyczno-akustyczne: wejsciowe i ewakuacyjne;
* Reczne przyciski START, STOP;
*  Moduty we/wy;
*  Moduty kontrolno-sterujace;
» State Urzgdzenia Gasnicze Aerozolowe;
» oraz elementy wymienione w ,Zestawieniu urzadzen i materiatéw podstawowych”

Projektowany system nie obejmuje detekcji Systemu SSP:
Detekcja systemu SSP zrealizowana jest przez ukiad koincydencji oparty o czujki punktowe (detekcja
konwencjonalna). System ten podlega nadrzednemu, ogélno-budynkowemu Systemowi Automatyki Pozarowe;.

Alarm |l stopnia stanowi koincydencja zdarzen: potwierdzenie alarmu z co najmniej dwéch czujek punktowych
badZz Recznego Ostrzegacza Pozarowego. Detekcja obejmuje dozorem pomieszczenia gaszone, ktére sg
przyporzadkowane do réznych stref gaszeniowych.

Zastosowane w projekcie State Urzgdzenia Gasnicze Aerozolowe powinny:
« posiada¢ certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jézefowie k/ Otwocka.
* Mie¢ mozliwos¢ uruchamiania urzadzen za posrednictwem Automatycznych Urzgdzen Sygnalizacji
Pozaru.
« State Urzadzenia Gasnicze powinno sie charakteryzowac temperaturg pracy z zakresie +/- 50 stopni C.
+ Srodek gasniczy zastosowany w Statym Urzadzeniu Gasniczym powinien byé bezpieczny dla cztowieka
(bezpieczenstwo potwierdzone odpowiednim certyfikatem)
Zastosowane State Urzadzenia Gasnicze Aerozolowe posiadajg certyfikaty:
» certyfikat CNBOP-PIB nr 4/2015;
» atest Panstwowego Zaktadu Higieny nr PZH/HT-2911/2014.

W zwigzku z ustawg z 15 maja 2015 roku o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych - Dz.U. 2015 poz. 881 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. oraz z dyrektywa Unii
Europejskiej WE 1005/2009 wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania, jako srodka gasniczego gazéw z grupy HFC.

Zastosowane w projekcie State Urzadzenia Gasnicze Aerozolowe spetniajg wymagania norm CEN/TR 15276-1
Fixed firefighting systems — Condensed aerosol extinguishing systems — part. 1: Requirements and test methods
for components oraz CEN/TR 15276-2 Fixed firefighting systems — Condensed aerosol extinguishing systems —
part 2: Design, instalation and maintenance.

Zastosowane centrale wraz z przyciskami START, STOP i wszystkimi pozostatymi wspétpracujacymi urzgdzeniami
(czujki, sygnalizatory, system zasysajgcy) posiadajg certyfikaty zgodnosci z normami PN EN 12094, 54-5, 54-7,
54-3.

Zasada dziatania SUG Aerozolowych
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Aerozol gasniczy to nanoczastka (<100 nm) soli nieorganicznych znajdujgca sie w osrodku rozpraszajacym
jakim jest powietrze. Aerozole posiadajg bardzo duzy stopien dyspersji, przez co uktad koloidalny powoduje, ze
mieszanina jest homogeniczna, jednak nie na poziomie pojedynczych czgstek. Dzieki temu mechanizmowi srodki
aerozolowe stosowane w nowoczesnych urzadzeniach gasniczych sg pozbawione wad urzgdzenh proszkowych,
pozostawiajac jedynie niewielki prawie nie zauwazalny osad zupetnie obojetny dla srodowiska, urzadzen i ludzi.

Przyjmuje sie, ze mechanizm dziatania aerozolu gasniczego zwigzany jest z inhibicjg reakcji spalania.
Chemiczne dziatanie polega na szybko zachodzacych reakcjach pomiedzy atomami i czesciami niestabilnych
molekut /rodnikéw/ majgcych miejsce w ptomieniu podczas spalania. Koncowymi stabilnymi produktami reakciji
rodnikdw sg miedzy innymi dwutlenek wegla (CO2) i woda (H20).

Obliczenia ilosci materiatu gaszacego
Minimalne stezenie projektowe (gestos¢ projektowa) srodka gasniczego powinno zostaé przyjete jak dla
okreslonej grupy pozaréw wg. PN PN-EN 2:1998
Sp(min) = q x Ws

gdzie:

q - wspétczynnik wydajnosci q (projektowy) wydany w certyfikacie dla danej grupy pozarowej przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca.

Ws — wspotczynnik bezpieczenstwa wg CEN/TR 15276-2

Minimalne stezenie projektowe (gesto$¢ projektowa) Sp(min) srodka gasniczego powinno zosta¢ przyjete dla
grupy pozarowej wystepujacej w gaszonym pomieszczeniu wg PN-EN 2:1998. Jesli w danym pomieszczeniu
wystepujg materiaty palne sklasyfikowane do ré6znych grup pozarowych, to wtedy gesto$¢ projektowa przyjeta do
obliczen powinna by¢ wartoscig maksymalna.

Ponizej znajduje sie przyktadowa tabela urzadzenia aerozolowego z podanymi wspdétczynnikami:

Grupa pozarowa wg PN-EN 2:1998 Wspotczynnik wydajnosci q (projektowy) [g/m3]

Gestos¢ projektowa Sp(min)

Grupa pozarowa wg | Wspotczynnik Gestosc¢ projektowa
PN-EN 2:1998 wydajnosci q | Sp(min) [g/m3]
(projektowy) [g/m3]
Grupa A 76,4 g/m3 99,32 g/m3
Grupa B 55,4 g/m3 72,02 g¢/m3
Grupa C 49,8 g/m3 64,74 g/m3
Grupa F 80,83 g¢/m3 105,08 g/m3

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym CEN/TR 15276-1, projektant przyjmuje do obliczen
minimalne stezenie pozarowe jak dla grupy pozarowej A.

Oznacza to przyjecie SP(min)= 99,32 g/m3 wg certyfikatu CNBOP nr 4/2015 (strona 2/3) dla urzadzenia FirePro,
stanowigcego zatgcznik do niniejszego opracowania.

stad:

M = Sp(min) [g + m-3] x V [g]

M - masa fadunku mieszanki aerozolotwérczej [g]

Sp(min) - gestos¢ projektowa [g « m-3]

V - kubatura chronionej przestrzeni [m3]

Wspotczynnik bezpieczenstwa 1,3 odnosi sie do zwiekszenia o 30% ilosci srodka gasniczego. Moze on by¢
podwyzszony w przypadku duzego prawdopodobienstwa niezachowania odpowiedniej szczelnosci gaszonej
kubatury

Charakterystyka pomieszczen gaszonych

Projektow | FP | FP | FP FP | Gestosé Obliczone Mod

Nr ailos¢ | 300 | 200 | 120 & - uty

Lp. | pomieszeze Pow. Wys. max. | Kubatur érodka 0 0 0 500 | projektow stezenie WAA

’ . [m?] [m] a[mi] . [szt | a Sp(min) | projektowe

nia gasnicze | [szt | [szt | [szt ] [g/m3] | Sp(min) [g/m3] -216

gofkg] | J | ] | J | [szt]
1 1-1.30 14,34 3,89 55,78 5,54 2 99,32 107,56 1
2 [-1.29 15,01 3,89 58,39 5,80 1 2 99,32 119,89 1
3 [-1.28 15,17 3,89 59,01 5,86 2 99,32 101,68 1
4 1127 12,53 3,89 48,74 4,84 1 1 99,32 102,58 1
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5 [-1.26 17,6 3,89 6846 | 680 Sla - -] 9932 116,85 1

6 |-1.18 50,88 3,89 23203 | 2313 | 7| 2| - |- | 9932 107,33 2

7 447 2771 3,89 10779 | 1071 | 3| 1| - | - | 9932 102,05 1

8 |-1.16 2173 3,89 8453 | 840 3 |- 9932 106,47 1

9 |15 19,61 3,89 7628 | 758 2 11| - | - | 9932 104,87 1

10 |-1.14 276 3,89 10736 | 1066 | 4 | - | - | - | 9932 11,77 1

11 |-1.12 27,38 3,89 106,51 | 1058 | 4 -] 9932 112,67 1

12 |-1.10 40,52 3,26 13210 | 1312 | 5 |- 9932 113,55 1
10—
podioga 40,52 05 202 | 2,01 -2 -] w932 118,46 1
techniczna

13 |14 15,86 3,89 6170 | 6,13 12| -] -] 93 113,46 1

14 |13 2321 3,89 9029 | 897 31| - | - | 9932 121,83 1

15 |0.12-05 319,83 3,55 113540 | 11277 |38 | - | - | - | 9932 100,41 7
0.12:05-

—sufit- 319,83 0,6 19190 | 1906 | - | - | 16| - | 99,32 100,05 3
podwieszany

16 |0.16 74,86 3,55 26575 | 2639 |10 | - | - | - | 9932 112,89 2
016 -sufit | 7, g 06 4492 | 446 A K 106,87 1
podwieszany

17 |03a 28,99 3,55 10291 | 1022 | 4| - | - | - | 9932 116,60 1
03a-sufit | g9 06 17,39 173 o 2| -] 9932 137,98 1
podwieszany

18 |0.25 16,26 4,15 6748 | 670 2 11| - | - | 9932 118,56 1

19 {026 11,34 4,15 4706 | 467 101 ] - | - | 9932 106,25 1

20 [1.10 50,75 3,55 180,16 | 1789 | 6 | - | - | - | 99,32 99,91 1
1.10-sufi 50,75 0,35 17,76 176 S A K 112,60 1
podwieszany

21 19 25,29 33 8346 | 829 S5 |- -] 9932 119,82 1
1.9 -sufit 25,29 06 15,17 1,51 o1 ] 9932 112,03 1
podwieszany

3,55(1.19)

2 |119119 | 13526 | Joriol | 54326 | 8396 |20 | - | - | - | 93 110,44 4
119 —sufit | g 1) 06 32,48 3,23 -3 -] 9932 110,82 1
podwieszany

SUMA | 19| 21 | 28 | 5 ; 42

System sterowania gaszeniem

System sterowania Statymi Urzadzeniami Gasniczymi bazuje na wielostrefowych centralach sterowania
gaszeniem.

Kazda z zaprojektowanych central wspofpracuje z petlami przyciskow START i STOP gaszenie oraz modutami
we/wy (sterujgcymi sygnalizatorami optyczno-akustycznymi oraz stuzgcym komunikacji z centralg nadrzedng
SSP). Moduty znajdujg sie przy wejsciu/wyjsciu z chronionych pomieszczen

Centrale posiadajg redundancje sprzetowg i programowg wszystkich kart (tzn. zdublowanie wszystkich
uktadow z mozliwoscig przetaczania w czasie awarii), a takze uktaddéw pamieci, gdzie przechowywane jest
oprogramowanie odpowiedzialne za prawidtowg prace central. Zastosowanie takiego rozwigzania gwarantuje, ze
caly system bezpieczenstwa bedzie funkcjonowat w sposéb niezawodny nawet w przypadku awarii jego
poszczegodinych podzespotéw. W takim przypadku system bedzie nie tylko zdolny do wykonywania podstawowych
funkcji awaryjnych zgodnie z EN 54-2 ale bedzie realizowat wszystkie funkcje kontrolno-sterujace zgodnie ze
scenariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. W przypadku wystgpienia awarii systemowej nastgpi
przetgczenie systemu podstawowego na uktad zapasowy, realizujgcy wszystkie funkcje systemu podstawowego
(100 % redundancja). W kazdej obudowie centrali sygnalizacji pozarowej znajdujg sie zatem dwa réwnowazne
systemy mikroprocesorowe, z czego jeden petni role wiodaca, a drugi jest systemem zapasowym pracujgcym w
trybie goracej rezerwy. System sterowania gaszeniem oparty jest na 32 — bitowej architekturze. Dzieki
wykorzystaniu uktadéw o bardzo duzym stopniu integracji (technologia Microvia), centrala posiada ogromng moc
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obliczeniowg mimo niewielkich rozmiaréw. Jest on systemem sygnalizacji pozarowej charakteryzujgcy sie
strukturg zdecentralizowang, oparty jest o budowe modutowa, projektowang i programowang stosownie do
wymogow stawianych konkretnej instalacji sygnalizacji pozarowe;j.

Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w pamieci centrali (pamie¢ do 65 000 zdarzen).Na drukarce systemowej
znajdujacej sie w wyniesionym panelu obstugi w portierni 0/01 - istnieje mozliwos¢ wydruku wybranych zdarzen
systemowych.

Zastosowana centrala posiada budowlany europejski certyfikat zgodnosci CPD z normg PN-EN 12094-1 oraz
takze certyfikat zgodnosci VDs z wytycznymi VdS 2496.

Operator systemu moze obstugiwa¢ system i wplyngé na proces automatycznego gaszenia poprzez
zespot obstugi centrali i przyciski START, STOP.

System sterowania gaszeniem monitorowany jest przez system SSP — przesytajgc informacje o wykrytych
alarmach i realizacji procesu gaszenia do gtdbwnego pomieszczenia ochrony 0.2, gdzie przebywa obstuga
budynku.

Komunikacja z centralag nadrzedng systemu SSP bedzie odbywaé sie za pomocg modutéw wejscia/wyjscia.
Odtaczenie wentylacji i zamkniecie kanatowych klap ppoz. bedzie realizowane przez nadrzedny system
sygnalizacji pozaru SSP - wg. osobnego opracowania.

Wielostrefowe centrale sterowania gaszeniem

Dla potrzeb nadzoru budynku projekiuje sie zastosowanie trzech wielostrefowych central sterowania
gaszeniem w obudowie petnej. Centrala 1.MXE-SUG zostata umieszczona przylegle do pomieszczenia -1.21,
centrala 2.MXE-SUG w pomieszczeniu -1.8, natomiast centrala 3.MXE-SUG przylegle do pomieszczenia 1.8.
Centrale sterowania gaszeniem komunikujg sie miedzy sobg za pomocg karty sieciowej B5-NET2-485
umieszczonej w kazdej z central.

Do centrali 2.MXE-SUG za pomoca magistrali — zaprojektowano podiaczenie trzech wyniesionych paneli
wskazan dla 8SG oraz wyniesiony panel obstugi sterujgcy trzema centralami sterowania gaszeniem wraz z
drukarkg protokotujgca. Wyniesione panele zostang umieszczone w pomieszczeniu 0.2 obok nadrzednej centrali
SSP. W ten sposoéb, kazde z pomieszczeh gaszonych bedzie monitorowane z osobna.

Zadaniem zaprojektowanego systemu jest mozliwie szybkie powiadomienie stuzb odpowiedzialnych za
monitorowanie systemu.

Informacja zawiera¢ bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujgcego elementu oraz
dodatkowego opisu pomieszczenia/obszaru (na wyswietlaczu ciektokrystalicznym znajdujgcym sie w wyniesionym
panelu obstugi z drukarka).

Elementy peryferyjne
Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej i sterowania gaszeniem pracujg w uktadzie petli
dozorowych z indywidualnym adresowaniem nastepujgcych elementow:
e przyciskéw ,START” oraz ,STOP” gaszenie (w pomieszczeniach gaszonych),
* modutéw sterujgcych we/wy.

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujgce w petlach dozorowych wyposazone sg w
obustronne izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia typu ,przerwa” lub
Lzwarcie” w petli dozorowej.

Petna adresowalnos$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacje miejsca pozaru z
doktadnoscia do pojedynczego punktu adresowego, tj. przycisku START/STOP, modutu we.wy, a takze
programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujacych) i funkcji monitorujgcych poszczegd6inym
adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom monitorujgcym w modutach wigczonych w petle dozorowe i
zainstalowanych w r6znych miejscach obiektu.

Programowanie wszystkich elementdéw peryferyjnych, jak rowniez kontrola poprawnosci potgczen fizycznych
miedzy nimi przeprowadzane sg z jednego miejsca, za pomocg komputera klasy PC (notebook). Wszystkie
moduly i przyciski bedg posiadaty indywidualny adres w systemie, co pozwoli na doktadng lokalizacje punktu, z
ktérego moze zosta¢ wywotany alarm. Kazdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski,
elementy sterujgce, zostang opisane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.
Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia najwyzszg niezawodnosé i
bezpieczenstwo oraz elastycznos¢ pod wzgledem przysztej rozbudowy systemu.

Uwaga
Dobrane ilosci elementéw (przyciskéw START/STOP, modutéw we/wy) nie przekraczaja maksymalnych
dopuszczalnych ilosci wynikajacych z dokumentaciji techniczno-ruchowej producenta.

W celu szczegétowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem, na etapie programowania centrali, nalezy
przypisa¢ do kazdego elementu petli, indywidualne teksty opisujace lokalizacje: nr pomieszczenie/nr linii w
pomieszczeniu/nr elementu.
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Zakres ochrony systemu sygnalizacji pozarowej
Dodatkowo, aby unikng¢ niepotrzebnego wystawienia osob na dziatanie czynnika gaszacego, w projekcie

nalezy uwzglednic:

czas ewakuacji — op6znienie wytadowania aerozolu — realizowane programowo w centralach sterowania
gaszeniem na postawie wytycznych zawartych w scenariuszu pozarowym,

przetgcznik trybu pracy AUTO/MANUAL — realizowane w centrali sterowania gaszeniem,

urzgdzenie blokujgce (lock-off device) — realizowane za pomocg przetgcznika kluczykowego
zlokalizowanego na panelu wskazan (lub wyniesionym panelu wskazan).

Funkcjonowanie systemu gaszenia.

W projekcie zakiada sie, ze system sterowania gaszeniem nadzorowany bedzie przez system nadrzedny
ogoIno-budynkowy System Sygnalizacji Pozaru. Sygnatami transmitowanymi z central sterujgcych gaszeniem do
centrali zbiorczej SSP:

alarm wstepny — ostrzezenie - (zadziatanie jednej czujki w pomieszczeniu)

alarm og6lny tj. alarm uruchomienia procedury gaszenia (zadziatanie dwoch czujek na liniach
wspotzaleznych lub wcisniecie przycisku START)

uszkodzenie ogélne

blokada gaszenia

Niezaleznie od rodzaju emitowanego sygnatu na wyniesionym panelu obstugi jak i centrali nadrzednej SSP
(alarm ostrzezenia, alarm uruchomienia, alarm uszkodzeniowy, blokada gaszenia), obowigzkiem stuzb dozoru jest
dokonanie tzw. zwiadu pozarowego celem weryfikacji alarmu. Postepowanie obstugi winno by¢ zalezne od
zaistniatej sytuacji (np. wstrzymanie gaszenia, przyspieszenie rozpoczecia procedury gaszenia — wcishiecie
przycisku START, powiadomienie serwisu — w przypadku uszkodzenia systemu).

Organizacja postepowania przy gaszeniu automatycznym
a) Woykrycie pozaru przez dowolng czujke punktowa, , powoduje realizacje nastepujgcych procedur przez
centrale sterowania gaszeniem (tzw. ALARM 1 stopnia):
zalgczenie sygnalizatorow optyczno — akustycznych wejsciowych i ewakuacyjnych przez centrale
sterowania gaszeniem
wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu wyniesionego panelu obstugi central (z lokalizacjg zagrozenia)
zalgczenie alarmu pierwszego stopnia (wigczenie sygnalizatora optyczno — akustycznego w strefie
gasniczej — sygnat przerywany)
przekazanie informacji Alarmu 1 stopnia do nadrzednej centrali budynkowej SSP
b) Wykrycie pozaru przez kolejng czujke punktowg w koincydencji o generuje w centrali sygnat
powodujgcy:
wszczecie alarmu ostrzegawczego za pomocg tablicy akustyczno — optycznej i sygnalizatora akustycznego
przekazanie informacji ,OSTRZEZENIE”, ,POZAR” do centrali nadrzednej SSP;
odtgczenie wentylacji i klimatyzatoréw
zainicjowanie odliczania programowalnego czasu zwioki (ok. 30s) do wyzwolenia
srodka gasniczego,
po uptywie czasu zwioki - 30 s od ALARMU 2 STOPNIA, jezeli nie zostanie wcisniety przycisk wstrzymania
gaszenia, zostang uruchomione moduty kontrolno — sterujgce WAA-216, ktdre zainicjujg wyzwolenie srodka
gasniczego aerozolowego
c) Po zakohczeniu akcji gaszenia (min. 30 minut po wyzwoleniu $srodka gasniczego) — przeszkolona
obstuga badz odpowiednie stuzby, po weryfikacji stanu gaszonego pomieszczenia moga zresetowaé
centrale sterowania gaszeniem i powrét do stanu normalnego.

Organizacja postepowania przy gaszeniu recznym
Uruchomienie reczne przyciskiem START umieszczonym przy wejsciu do chronionego pomieszczenia

powoduje wygenerowanie sygnatu alarmu pozaru do centrali, ktdry realizuje procedure gaszenia analogicznie jak
dla uruchomienia automatycznego.

1.

2.

3.

Istnieje mozliwos¢ wstrzymania gaszenia w czasie od chwili pojawienia sie ostrzegajgcych sygnatéw
akustycznych i optycznych.

Wstrzymanie procesu gaszenia nastepuje po wcisnieciu jednego z przyciskéw niestabilnych STOP.
Zwolnienie przycisku rozpoczyna ponownie uruchomienie procedury gaszenia.

Po aktywacji, przeksztatcenie statego srodka gasniczego w aerozol jest bezzwtoczne i nie mozna go
zatrzymac.
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4. Zuwagi na wymagany czas utrzymania projektowanego stezenia srodka gasniczego (tzw. czas retencji)
otwarcie drzwi do pomieszczenia (jak i innych otworéw) moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 30
min. od chwili podania $rodka gasniczego.

5. Usuniecie aerozolu gasniczego z pomieszczenia po zakonczonej akcji gasniczej — wentylacja grawitacyjna
/ mechaniczna.

6. Czas alarmu ewakuacyjnego uzgodniony zostanie na etapie wykonawstwa z Zamawiajgcym.

Wyzwalanie SUG AEROZOLOWEGO

State Urzadzenia Gasnicze powinny mie¢ mozliwos¢ aktywowania z dowolnej centrali gaszeniowej
poprzez dedykowane moduty aktywacyjne zainstalowane w pomieszczeniach gaszonych. Modut aktywacyjny
powinien posiada¢ deklaracje producenta o zgodnosci z zastosowanym w projekcie aktywatorem elektrycznym.

W projekcie przyjeto niezalezne tory aktywacyjne srodka gasniczego (jeden badz kilka-w zaleznosci od

wielkosci gaszonego pomieszczenia i ilosci Statych Urzadzen Gasniczych Aerozolowych) impulsem pradowym U
=24VDC z wyjscia sterujgcego centrali poprzez dedykowane moduty sterujgce do aktywatora elektrycznego
zastosowanego generatora aerozolowego. Z uwagi na niedopasowanie wydajnosci prgdowej wyklucza sie
mozliwosé stosowania uniwersalnych modutéw sterujgcych dostarczanych przez producenta systemu SSP do
aktywacji SUG Aerozolowego.
Aktywacja powinna sie odbywac¢ w sposéb sekwencyjny przy czasie trwania impulsu na kazdym z wyj$¢ modutu
max. t = 4s (I = 1,0 A dla kazdego aktywatora generatora). Zasilanie modutu realizuje sie z zasilaczy buforowych
24 VDC. W projekcie przewidziano 7 zasilaczy pozarowych (6 zasilaczy o wydajnosci prgdowej 6A i kompletem
baterii akumulatoréw 2x28Ah i jeden zasilacz 7A z kompletem baterii akumulatoréw 2x28Ah. Dokfadna ich
lokalizacja zostata umieszczona na rysunkach. Stan pracy zasilaczy pozarowych bedzie monitorowany przez
centrale sterowania gaszeniem.

W celu umozliwienia efektywnego wypetnienia przestrzeni gaszonej srodkiem gasniczym oraz
zapewnienia skutecznosci gasniczej i zgodnosci z normg CEN/TR 15276-1 zaprojektowano generatory
aerozolowe, ktérych czas roztadowania pojedynczego generatora nie przekracza 20s.

Postepowanie po wyladowaniu srodka gasniczego

Po zakonczeniu akcji gaszenia (min. 30 minut po wyzwoleniu srodka gasniczego) — przeszkolona obstuga
badz odpowiednie stuzby, po weryfikacji stanu gaszonego pomieszczenia mogg zresetowac centrale sterowania
gaszeniem i powr6t do stanu normalnego. W celu unikniecia osadzania sie czastek statych (wyniktych z procesu
spalania) oraz czastek soli metali alkalicznych (wydzielonych podczas spalania sie fadunku aerozolotwérczego),
nalezy bezwzglednie do godziny od zakonczenia akcji gasniczej usungc je z pomieszczenia gaszonego.
Usuniecie czgstek odbywa sie za pomocg wentylacji grawitacyjnej/mechanicznej. Dodatkowo, jezeli to mozliwe -
nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie gaszone.

Rozmieszczenie Generatorow Aerozolu Gasniczego
SzczegOtowe rozmieszenie generatoréw, pokazano na rysunkach. Generatory aerozolu zaprojektowano w
przestrzeni wiasciwej pomieszczenia oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego/podtogi technicznej.

UWAGA:
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji SUG Aerozolowych — jednakze przy montazu generatoréw nalezy bezwzglednie
zachowa¢ minimalng wolng przestrzen pomiedzy otworem wylotowym aerozolu w generatorze, a innymi
przedmiotami zgodnie z instrukcjami producenta! Wszelkie zmiany potozenia Statych Urzgdzen Gasniczych nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji powykonawczej!

Spis okablowania:

Zaprojektowano instalacje przewodowe:

* Petle dozorowe, linie przyciskdw, sygnaty sterujgce: HTKSHekw 1x2x0.8mm2

+  Zasilanie 24V DC: HDGs 2x1,5 mm® wraz z odpowiednim osprzetem.
Cate oprzewodowanie nalezy odpowiednio rozprowadzi¢, zamocowac¢ oraz zabezpieczy¢ w celu unikniecia
uszkodzenia. Ponadto, rozprowadzong instalacje nalezy oznaczy¢ w sposdb wyrazny i jednoznaczny, celem
umozliwienia bezbtednej identyfikacji. Przewody uktada¢ w korytkach instalacyjnych perforowanych oraz w
korytkach instalacyjnych wspdinych dla instalacji stabopradowych takich jak oprzewodowanie strukturalne,
instalacje ochronne i na stropie statym oraz w scianach dziatowych.

Wymagania instalacyjne:

 Montaz przewodéw zgodnie z norma: BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne
przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogélne wymagania”

» Przewody ognioodporne spetniajagce wymagania IEC 60331 - sposéb mocowania do podioza -
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;j:
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Instalacje zasilania, sterowania i kontroli prowadzi¢ przewodami ognioodpornymi. Spos6éb mocowania

do podtoza - zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci

ogniowej. Zabrania sie, by kable ognioodporne PH90 ukfada¢ w plastikowych korytach lub rurkach

instalacyjnych PCV na trasach kablowych bez zapewnionej odpornosci ogniowej PH90, luzem badz

na opaskach zaciskowych na istniejgcych konstrukcjach nie bedacych trasa kablowa.

» Instalacja od puszki PIP-1AN do zaciskéw aktywatora generatora - przewodem HDGsPH90 2x1.5
mm?2.

« Instalacja do sygnalizatoréw, przyciskéw Start/Stop - przewodami typu HTKSHekw PH90
1x2x0,8mm2.

» Instalacje sterowania i kontroli przewodami typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm2.

* Generatory aerozolu gasniczego montowac¢ na stropie/bgdz Scianie w miejscu wskazanym na
rysunku.

e Zachowa¢ wolng przestrzen pomiedzy wylotem strumienia aerozolu, a przedmiotami zgodnie
z wymaganiami dot. montazu.

» Instalacje do generatorédw - mocowanie przewoddéw p/t - certyfikowanymi uchwytami metalowymi do

podfoza statego co 300mm np. UDF8 przy uzyciu tulejek rozporowych i wkretéw stalowych lub np. w

certyfikowanych korytach o zapewnionej odpornosci ogniowej typu LLK 26.030, LLK.60.100.

Szkolenie
Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru projektowanego systemu SUG nalezy przeszkoli¢ w
zakresie obstugi systemow.

Fakt przeszkolenia musi zostaé potwierdzony wtasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.
Konserwacja i serwis
Niezawodne dziatanie systemu SUG Aerozolowego uzaleznione jest od zachowania wiasciwych warunkéw
pracy, poprawnego wykonania instalaciji i regularnego przegladéw konserwacyjnych.
Zainstalowane urzadzenia powinny mie¢ zywotnos¢ zastosowanego srodka gasniczego min. 15 lat.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
dnia 22 czerwca 2010 r.) konserwacja systemu sygnalizacji pozarowej powinna by¢ wykonywana okresowo.
Eksploatacja i konserwacja systemow sygnalizacji pozaru powinna byé wykonywana w oparciu o aktualnie
obowigzujagce specyfikacje techniczne tj. TS 08350-14:2002, TS 54-14:2006 oraz CEN/TR 15276-2:2009. Po
odbiorze systemu sygnalizacji pozaru Inwestor ma obowigzek podpisa¢ umowe serwisowg z firmg wykonawczg
lub inng posiadajaca uprawnienia i autoryzacje od producenta zaproponowanego systemu tak, aby system nie
pozostat bez nadzoru oraz serwisu.

Konserwacja zgodnie z zaleceniami producentdéw generatorow aerozolu gasniczego powinna by¢ przeprowadzana
przynajmniej raz na 12 miesiecy oraz powinna sie zakonczyé podpisaniem przez klienta i certyfikowanego
instalatora, protokotu konserwacyjnego wg wzoru dostepnego u dystrybutora.

W zwigzku z tym, prowadzenie jakichkolwiek prac zwigzanych z serwisem lub/i konserwacjg w/w systemow
mozliwe jest jedynie w przypadku uzyskania od producenta Ilub dystrybutora imiennego certyfikatu
upowazniajgcego do montazu, obstugi oraz konserwacji SUG aerozolowego.

Niezastosowanie si¢ do powyzszego moze skutkowac¢ jej nieautoryzowanym wyzwoleniem lub
uszkodzeniem instalacji.

Obstuga powinna by¢ wykonywana w nastepujacych czasookresach:

1. Obstuga codzienna:

» sprawdzanie prawidtowosci wskazan central

2. Obstuga kwartalna:

» sprawdzanie prawidtowosci dziatania uktadéw sterowania - elementow liniowych i sterowniczych,

czyszczenie czujek, przeglad stanu baterii akumulatorow.

* ogledziny metalowych pojemnikéw z statym srodkiem gasniczym

» sprawdzenie zamocowania uchwytow generatorow

» sprawdzenie zaciskéw aktywatora

* sprawdzenie ciggtosci obwodu elektrycznej aktywaciji (prad testu < 5SmA)
Przeglady konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z tabelg 4 przez wykwalifikowane firmy
posiadajgce personel spetniajgcy nastepujgce wymagania:

a) autoryzacja lub inny dokument poswiadczajacy przeszkolenie u producenta/dystrybutora Statych
Urzadzen Gasniczych Aerozolowych oraz jednoczes$nie producenta/dystrybutora centrali sterowania
gaszeniem;

b) sSwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku: dozoru i eksploatacji.
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Warunki eksploataciji Przeglady konserwacyjne
Warunki srodowiskowe agresywne chemicznie, zaolejone, inne €O 6 miesiecy
niekorzystne.
Warunki wystepujace w obiektach ruchu elektrycznego, stacjach TR, €0 12 miesiecy

serwerowniach, zaktadach przemystowych, biurach, muzeach,
archiwach, obiektach handlowych.

WYTYCZNE BRANZOWE
W celu zapewnienia skutecznego dziatania urzadzenia gasniczego, w projektach innych branzach zostang ujete
nastepujgce prace:

Branza elektryczna i SSP:

Komunikacja pomiedzy nadrzedng centralg SSP, a centralg sterowania gaszeniem, powinna odbywac sie za
pomocg modutéw wejscia/wyjscia umieszczonych na petli przyciskbw umieszczonych w poblizu pomieszczen
gaszonych.

Centrale sterowania gaszeniem oraz dodatkowe zasilacze buforowe musza by¢ zasilane napieciem 230 V AC z
przed wytacznika ppoz.

Instalacje niskopradowe:
Centrala sygnalizacji pozarowej budynku powinna mie¢ mozliwos¢ przyjecia sygnatow od kazdej centrali
sterowania gaszeniem poprzez moduly zainstalowane w pomieszczeniach gaszonych. Modut sterujgcy
(wyzwalajacy generator aerozolu) musi posiada¢ deklaracje producenta o zgodnosci z zastosowanym w projekcie
aktywatorem elektrycznym.

Wentylacja

Klapy pozarowe na wentylacji bytowej w pomieszczeniach gaszonych powinny by¢ zasilane napieciem 24 V DC i
sterowane przez nadrzedny system sygnalizacji pozarowej budynku. Z uwagi na brak wzrostu cisnienia po
wyzwoleniu aerozolowego $rodka gasniczego nie wymagane sg klapy odcigzajgce w pomieszczeniach objetych
systemem gaszenia.

Branza budowlana

Otwory linii instalacyjnych, przechodzgce przez $ciany i stropy powinny byé uszczelnione i tworzy¢ przepusty
instalacyjne. Drzwi wejsciowe do pomieszczen chronionych powinny byé wyposazone w urzadzenia do ich
samoczynnego zamykania.

2.6. Okablowanie strukturalne.
Przytacza.
Kanalizacja teletechniczna wraz z przytagczem obiektu stanowi odrebne opracowanie. tgcznosé telefoniczna i
dyspozytorska zrealizowana bedzie przy wykorzystaniu centrali telefonicznej modutowej, ktéra jako wyposazenie
obiektu, zostanie dobrana oraz zainstalowana w pomieszczeniu CPD przez Uzytkownika.

Sie¢ logiczna. Stan projektowany.

W obrebie sieci szkieletowej zatozono fizyczne wydzielenie dwdch sieci: dla danych i ustug komunikacyjnych oraz
systemow bezpieczenstwa i zarzgdzania budynkiem SMS i BMS.

W pomieszczeniu serwerowni na poziomie parteru zaprojektowano szafy centralnego punktu dystrybucyjnego
(CPD+ CT). W CPD projektuje sie rozszy¢ i skrosowac kable swiattowodowe, zabudowac centralny przetgcznik
oraz kontroler sieci wi-fi.

Punkt elektryczno-logiczny (PEL) stanowi zakonczenie dwéch kabli logicznych kat.6 i zintegrowane z nim 2
gniazda elektryczne 230V sieci zasilajgcej dedykowanej oraz dwa gniazda elekiryczne 230V sieci zasilajgce;j
0golnego przeznaczenia.

Punkty koncowe dla gniazd logicznych ogdlnych, dostepnych na korytarzach oraz punktow dostepowych
WLAN nalezy zainstalowa¢ w puszkach natynkowych uniemozliwiajgcych dostep oséb nieuprawnionych. Gniazdo
ma by¢ wyposazone we wkiadke pojedynczg typu 1xRJ45 kat.6.

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSFH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy prowadzeniu
tras kablowych zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy zachowac¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy
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instalacjami (szczegélnie zasilajgca i logiczna), co najmniej 100mm (w przypadku gtéwnych ciggéw kablowych)
lub stosowa¢ metalowe przegrody oraz co najmniej 2mm dla gniazd koncowych. Wielkos¢ separacji dla trasy
kablowej jest obliczona dla przypadku kabli U/UTP o ttumieniu sprzezenia nie gorszym niz 80dB. Zaktada sie, ze
ilos¢ obwoddw elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wigksza niz 15.

2.7. Instalacje dla technicznej ochrony obiektu.
Do podstawowych zadan systemu nalezy wczesne wykrycie i powiadomienie odpowiednich stuzb ochrony o
naruszeniu badz prébie naruszenia nadzorowanego obszaru, w celu kradziezy, zniszczenia lub nieuprawnionego
uzycia chronionych débr.
Parametrem okreslajgcym skutecznosé systemu alarmowego jest czas jego reakcji na wykryte zagrozenie. Samo
poinformowanie uzytkownika o wykryciu intruza nie moze by¢ dziataniem spdznionym, poniewaz uzytkownik nie
bedzie miat dostatecznie duzo czasu na skuteczng reakcje. Efektywno$¢ systemu alarmowego i prawidtowa
realizacja powierzonych zadan zalezy nie tylko od wyposazenia systemu zabezpieczen w skuteczne i liczne
elementy detekcyjne, ale réwniez od ich prawidtowego rozmieszczenia na obszarze chronionego obiektu. Podczas
projektowania systemu dazono do tego, by jak najskuteczniej wykrywat system zagrozenia, a jego reakcja na nie
byta jak najszybsza. Z uwagi na powyzsze, okreslenie miejsc wykrywania ,przestepcow” decyduje nie tylko
o ewentualnych stratach w przypadku wiamania ale takze o kosztach jakie nalezy ponies¢ na ochrone.

Jednym z podstawowych zadan ochrony fizycznej jak i technicznej, jest prewencyjne zabezpieczenie obiektu
przed mozliwos$cig wystgpienia na jego terenie zagrozenh niepozgdanych, a w przypadku ich zaistnienia,
ograniczanie niekorzystnych skutkdw tych zdarzen.
Do kryteriow majgcych wptyw na bezpieczenstwo chronionego obiektu, ktére byty brane pod uwage w trakcie
analizy potencjalnych zagrozen, majgcych wptyw na rozwigzania projektowe dla projektowanego obiektu, sg nizej
wymienione:

- przeznaczenie obiektu

— warunki topograficzne i klimatyczne

- aranzacja architektoniczna

— warunki budowlano-konstrukcyjne

- sposéb przemieszczania sie w obiekcie 0sob i débr

- specyfika ruchu osobowego (np. czestotliwos¢ pojawiania sie w obiekcie 0os6b z zewnatrz)

- wystepowanie potencjalnych zrédet zaktécen

- rozmieszczenie i rodzaje istniejgcych w obiekcie instalaciji

- struktura funkcjonujgcej w obiekcie instalacji alarmowej , antynapadowej, kontroli dostepu,

przeciwpozarowej, oddymiajacej, telewizji przemystowej i innych,
- indywidualne procedury i wymagania wtasciciela obiektu lub zlecajgcego ochrone
- dotychczasowe doswiadczenia wiasciciela obiektu lub zlecajgcego ochrone

Zaktada sie stopieh zabezpieczenia wewnatrz budynku z uwagi na istotne przeznaczenie na potrzeb
funkcjonowania obiektu zaprojektowane w oparciu o zabezpieczenia na poziomie 3 (serwerownia, magazyny
zbioréw, archiwa i skarbiec) , ktéry wedtug normy przewiduje iz spodziewani intruzi lub wlamywacze beda biegli w
CSWIN (system alarmowy sygnalizacji wtamania i napadu ) i bedg mogli korzysta¢ z narzedzi w petnym zakresie i
z przenosnych urzgdzen elektronicznych. Dla pozostatych pomieszczen zaprojektowano ochrone na poziomie 2, a
w pomieszczeniach bedgcych pod statym 24h nadzorem ludzkim przyjeto zabezpieczenie na poziomie 1.

Zaktada sie dla czujek montowanych wewnatrz nieogrzewanych pomieszczen przyjeto zakres pracy urzadzen w
zakresie temperatur od -25 °C do +50 °C , dla czujek montowanych wewngtrz ogrzewanych pomieszczen przyjeto
zakres pracy urzgdzen w zakresie temperatur od -10 °C do +50 °C.

Zaktada sie przyjecie sredniej wilgotnosci wzglednej w zakresie od 5% do 95 %, bez wystgpienia zjawiska
kondensaciji.

Urzadzenia detekcyjne zostaty rozmieszczone tak, aby w jak najwiekszym stopniu uwzglednié nastepujace
wymagania:
- szczelne zabezpieczenie obiektu, aby w spos6b natychmiastowy wykryte zostaty proby forsowania
otworéw drzwiowych lub okiennych,
— ochrona i nadzér dojs¢ do pomieszczen, gdzie przechowywane sg wartosci,
- ochrona wybranych pomieszczen technicznych i o specjalnym przeznaczeniu
- szczegoblna ochrona pomieszczen uznanych za stabe punkty w obiekcie,
- wyposazenie pomieszczen zagrozonych napadem w urzadzenia sygnalizacji napadu, zapewniajgce
cichy alarm,
- ograniczenie mozliwosci zneutralizowania detektorow poprzez ich odpowiedni montaz.

Ze wzgledu na sposob zabezpieczenia przyjeto podziat obiektu na trzy obszary bezpieczenstwa:
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— zewnetrzny
- 0gblny
- specjalny

Obszar zewnetrzny

Obszar zewnetrzny tworzy bezposrednie otoczenie budynku, dojscia i drogi dojazdowe, granice strefy tworzg
zewnetrzne sciany budynku, ktére tacza budynek z otoczeniem. W obszarze tym moga wystepowac przestepstwa
o charakterze chuliganskim .

Przewiduje sie ochrone obszaru poprzez objecie nadzorem powierzchni systemem telewizji dozorowej. System
pozwoli wyznaczy¢ strefy detekcji sygnalizujgce naruszenie oraz zweryfikowa¢ miejsce oraz przyczyne naruszenia
przez osoby dyzurujgce na obiekcie, w uzasadnionych przypadkach nastapi reakcja ochrony juz w momencie
podejscia do obiektu ,a wiec nim nastgpi préba forsowania.

Obszar ogdiny
Obszar ogolny obejmuje swoim zasiegiem caty budynek od wej$¢ poprzez poziome i pionowe drogi
komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe), socjalne, gospodarcze, ktorych zaktécenie pracy nie spowoduje
nieodwracalnych strat dla catego budynku. W obszarze tym mogg wystepowac:

- zagrozenie napadem,

— zagrozenie wkamaniem, ( poprzez otwory drzwiowe i okienne)

- zagrozenie kradzieza,

- zagrozeniem aktami terroru, szantazu, wymuszenh.

Przewiduje sie ochrone obszaru poprzez:
- System Alarmowy Sygnalizacji Wtamania i Napadu (CSWiN)
- System Kontroli Dostepu (KD)
- System Telewizji Dozorowej (CCTV)

Obszar specjalny

Obszar specjalny obejmuje swoim zasiegiem pomieszczenia majgcych wyjatkowe znaczenie dla:
- bezpieczenstwa samego budynku,
- bezpieczenstwa zbioréw i danych elektronicznych,
- bezpieczenstwa przebywajgcych w pomieszczeniach osdéb.

Przewiduje sie ochrone strefy poprzez:
- System Alarmowy Sygnalizacji Wtamania i Napadu (CSWiN)
- System Kontroli Dostepu (KD)
- System Telewizji Dozorowej (CCTV)

Systemy te majg zapewnic:
- kontrole ruchu 0séb zaréwno pracownikéw, czasowo przebywajacych w budynku gosci i
zwiedzajgcych,
- zabezpieczenie antywlamaniowe pomieszczen z zastosowaniem indywidualnych stref uruchamianych
przez odpowiedzialne za bezpieczehnstwo wydzielonych pomieszczen osoby,
- petny nadzor i rejestracje zdarzen poprzez System Telewizji Dozorowej newralgicznych weziow.

2.8. System sygnalizacji wtamania i napadu
Instalacja sygnalizacji wlamania zrealizowana bedzie w oparciu o system cyfrowy.

Przyjeto nastepujace strefy dozorowe w budynku Muzeum:

pracownia konserwaciji i digitalizacji zbioréw (pom. 2.5, 2.21-2.28, 3.1)
czesc¢ biurowo-administracyjna Muzeum (pom. nr 2.2-2.4, 2.6-2.11)
komunikacja i zaplecze socjalne 2 pietro (pom. 2.K2, 2.1, 2.12-2.19)
ksiegozbior otwarty z czytelnig (pom. nr 1.11)

ksiegozbior zamkniety (pom. nr 1.10,1.9)

ekspozycja 1 pietro (pom. 1.19a,1.19, 1.6)

sala Witrazowa (pom nr 1.1, 1.2a i antresola sali witrazowej)

sala konferencyjna (pom. nr 1.20,1.21)

. komunikacja i zaplecze socjalne 1 pietro (pom. nr 1.K1, 1.K2, 1.K3, 1.2-1.5,1.7, 1.8,1.12-1.18)
10. sejf (pom. 0.26)

11. magazyn (pom. 0.25)

12. ekspozycja parter (pom. 0.5-0.12,0.16)

CoNOOR~LN A
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13. kasa z czescig ekspozyciji statej (0.3,0.3a)

14. ochrona (0.2)

15. komunikacja i zaplecze socjalne parter (pom. nr 0.K1, 0.K2, 0.K3, 0.1, 0.17-0.24, 0.4, 0.13-0.15)
16. ekspozycja piwnica (pom. -1.6)

17. komunikacja i zaplecze socjalne piwnica (pom. nr -1.K2, -1.K3, -1.33,-1.1, -1.5, -1.9, -1.13, -1.21, -1.19,)
18. serwerownia (pom. nr-1.10)

19. rozdzielnia elektryczna (pom. nr -1.8)

20. garaz podziemny (pom. nr -1.32)

21. pomieszczenia techniczne (pom. nr-1.2,-1.8a, -1.11, -1.22)

22. strefa przekazania obiektéw (pom. nr -1.25 do -1.30)

23. przygotowywanie wystaw (pom. nr -1.23, -1.24)

24. magazyn zbioréw 1 (pom. nr -1.15, -1.16)

25. magazyn zbioréw 2 (pom. nr -1.17, -1.20)

26. magazyn zbioréw 3 (pom. nr -1.3,-1.4,-1.7)

27. archiwum muzealne 1 (pom. nr -1.12)

28. archiwum muzealne 2 (pom. nr -1.14)

29. archiwum muzealne 3 (pom. nr -1.18)

30. smietnik - pomieszczenie na odpady.

Przyjeto system sygnalizacje napadu w oparciu o0 stacjonarne przyciski napadowe z pamiecig mechaniczng
zlokalizowane w pomieszczeniach ochrony (0.11), kasy (0.3) i ksiegozbioru otwartego (1.11).

System alarmowy w zwigzku z przyjetym uktadem technicznym w postaci jednostki centralnej i podcentral pozwala na
bardzo elastyczng konfiguracje sprzetowg i nadajacy sie do zastosowania praktycznie w kazdych warunkach. System
potrafi automatycznie skonfigurowac¢ sie¢ w sposdb umozliwiajgcy spetnianie funkcji i przyjecie parametrow normalnie
wymaganych po wigczeniu urzgdzenia do sieci zasilajgcej tzn. standardowych. Oprécz funkciji i parametréw
standardowych dostepny jest szeroki zakres funkcji i parametréw, ktérych zmodyfikowanie umozliwia dostosowanie
urzadzenia do spetniania lokalnych wymagan danego systemu bezpieczenstwa.

Linie dozorowe parametryzowane dwoma, trzema lub czteroma rezystorami z funkcjami automatycznej diagnostyki.
System alarmowy posiada rozbudowany system koddéw dostgpu: pozwalajagcy ma stosowanie kodoéw 4, 5 i 6
cyfrowych oraz przypisywanie poszczeg6lnym kodom tzw. stref czasowych tj. godzin waznosci, terminéw waznosci a
takze tymczasowych kodow.

System posiada 9 poziomoéw autoryzacji (poziomdw uprawnien) kodéw pozwalajgcy na w petni profesjonalne
zastosowania systemu np. uzytkownik o poziomie autoryzacji ,0” moze np. podczas obchodu obiektu podajac swéj
kod (za pomoca klawiatury lub karty i czytnika) rejestrowaé sie w systemie (w ten sposob system realizuje funkcje
tzw. systeméw wartowniczych). Uzytkownik o poziomie autoryzacji ,1” moze tylko uzbraja¢ system (lub jego czesc)
itd. System posiada osobny poziom dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwala na modyfikacje parametréw systemu
oraz na funkcje diagnostyczne.

System dzieki przyjetej koncepcji konstrukciji jest adresowalny tzn. mozna tatwo zidentyfikowaé kazdy element
systemu alarmowego oraz okresli¢ jego stan bez potrzeby stosowania dodatkowych elementdéw adresowych.

Elementy skiadowe systemu.

Centrala systemu SSWiN

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mie¢ wbudowany na ptycie gtowne;j
centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi by¢ w petni skalowalna i domysinie oferowac jedng magistrale transmisyjna.
W obrebie samej centrali musi byé wbudowany modut obstugi 16 linii dozorowych, 1 wyjscia przekaznikowego i 4
wyjs¢ OC. Pozostate linie dozorowe powinny by¢ podtaczane do ekspanderdw linii dozorowych, dotaczonych do
magistrali (maksymalnie 120 linii dozorowych na magistrale). Dodatkowo centrala musi umozliwia¢ rozbudowag o
jedng lub cztery dodatkowe magistrale transmisyjne za pomoca dedykowanej ptyty rozszerzen magistral
(instalowanej bezposrednio na ptycie gtéwnej centrali). Pojedyncza centrala musi obstuzy¢ maksymalnie do 616 linii
dozorowych.

Centrala musi oferowa¢ mozliwos¢ podtgczenia do kazdej magistrali co najmniej 15 ekspanderéw przewodowych lub
bezprzewodowych, kazdy wyposazony w 8 linii dozorowych. Do kazdej centrali musi by¢ mozliwos¢ podigczenia
maksymalnie 40 klawiatur kodowych (manipulatoréw) do zarzgdzania strefami.

Centrala SSWIN musi by¢ zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu stopnia 3. Zgodnos$¢ musi byé
potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zakiadu
certyfikacyjnego TECHOM.

Dodatkowe parametry centrali:
- dialer IP zintegrowany na plycie gtéwnej centrali,
- mozliwos¢ podtgczenia dialera PSTN
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- mozliwos¢ podigczenia dialera GPRS
— Cazujnik antysabotazowy

- Klasa (Grade): 3

- Kody uzytkownika: 500 (9 poziomow)

Ekspander 8 linii z zasilaczem
Modut rozszerzenia centrali alarmowej umozliwiajgcy podtaczenie detektorow.
- Wejscia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaz
- 9 wyjsé:
- 2 przekaznikowe,
- 6 0C (max 100mA),
- 1 gtosnikowe (8 om).
- Komunikacja: RS485.

Manipulator kontrolny
Stuzgcy do zazbrajania i rozbrajania stref SSWiN
- Wymiary: 164 x 124 x 28 mm
- Napiecie: 12 VDC
- Temp./ Wilgotnos¢: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensacji
- Komunikacja: RS485
- Inne cechy: buczek, wyswietlacz LCD 2x16 znakdéw
— 8 diod LED sygnalizujgcych stan systemu

Zarzgdzanie systemem SSWiN
Zarzadzanie systemem SSWiN musi by¢ mozliwe z poziomu:
- Mapy synoptycznej — zazbrajanie i rozbrajanie poszczegblnych stref SSWiN oraz wizualizacja stanéw
poszczegdlnych stref i elementéw detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest zazbrojona.
- Manipulatora SSWiN — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja
stanow poszczegoinych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

Montaz cyfrowych dualnych czujnikéw ruchu podczerwieni z cztonem mikrofalowym.

Rozmieszczenie czujnikbw przeprowadzic wg rysunkdéw dotaczonych do opracowania. Czujniki tgczy¢ ze
sterownikami przewodami YTDY 8x0,5 prowadzonymi podtynkowo, lub w przestrzeni miedzy stropowej natynkowo w
rurkach RL badz dedykowanych dla instalacji stabopradowych korytach kablowych.

Dane techniczne:

Cyfrowy czujnik dualny PIR+MW z antymaskingiem. Zasieg: 15 x15 m. Technologie: TMR, TSI, FM.
Dane techniczne:

zasieg detekcji — 15x15 m / 90 stopni, temperatura pracy: - 10 do 50 st. C,

zasilanie 9 — 16 V DC, praca normalna 12 VDC: 20 mA.

Czujki montowac na scianie, narozniku lub pod katem 45 stopni do sciany. Wysokos$¢ montazu 2,5 — 3,5m.

Montaz sygnalizatoréw.

Rozmieszenie poszczegdlnych sygnalizatoréw przedstawione jest na rysunkach dotgczonych do opracowania.
Podtaczenie sygnalizatorow przeprowadzic kablem YTKSY 4x2x0,5. Sygnalizator nalezy montowaé na ptaskim
podfozu i w moZliwie niedostepnym miejscu tak, aby zminimalizowac¢ ryzyko sabotazu. Nalezy zachowaé szczeg6ing
uwage przy demontazu ponownym montazu wewnetrznej ostony z blachy. Nalezy réwniez zachowaé odpowiedni
odstep (minimum 2,5 cm) gérnej krawedzi obudowy sygnalizatora od sufitu lub innego elementu ograniczajgcego od
géry pozycje mocowania. Brak odstepu moze uniemozliwic ponowne ziozenie pokrywy. Po zamontowaniu
sygnalizatora wskazane jest uszczelnienie otworédw mocujacych oraz otworu wejscia kabla za pomocg masy
silikonowe;.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 13,5-14,2 VDC, maksymalny pobér pradu 200 mA, pobor pradu

w stanie standy 7mA + prad pobierany przez akumulator, natezenie dzwieku 106 dBA

w odlegtosci 3 metréw, czestotliwos¢ sygnatu 1500-1800 Hz, maksymalna wilgotnos¢ 95%, temperatura pracy -25 do
70 st.C,

Zasilanie rezerwowe systemu
System CSWIN zasilony jest z wydzielonej instalacji obwodéw dedykowanych, tablice rozdzielcze umieszczone sg w
wydzielonych pomieszczeniach/szachtach instalacyjnych zamknietych drzwiami objetymi monitoringiem wizyjnym
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Centrala systemu wyposazona jest w petni monitorowany zasilacz. Zgodnie z wymaganiami normatywnymi przyjmuije
sie, ze zrodto zasilania awaryjnego musi zapewnia¢ przynajmniej 15 minut alarmu oraz jednoczesne dozorowanie
systemu przez :

12 godzin — dla obiektow z zapewniong ciagtg stuzbg serwisowa dysponujacg czesciami zamiennymi i majace do
dyspozycji zastepcze zrodto zasilania(np. agregaty, dodatkowe akumulatory)

36 godzin — dla obiektéw z ciggtym dozorem ludzkim i zagwarantowane sg ustugi serwisowe swiadczone w ciggu 4
godzin

72 godzin — dla obiektéw bez ciagtego dozoru ludzkiego

Z uwagi na powyzsze wymagania zatozono iz w przypadku braku zasilania podstawowego, centrala bedzie korzystac
z zasilania awaryjnego, na ktore sktadajg sie odpowiednio dobrane akumulatory, tak aby centrala byta w stanie
pracowa¢ przez minimum 36 godziny. Jako =zasilanie awaryjne wykorzystane beda akumulatory Zzelowe
zainstalowane w centrali SSWIN i modutach rozszerzen.

Minimalna pojemnos¢ akumulatoréw przeznaczonych do zasilania urzgdzen systemu SSWIN zostata obliczona przy
nastepujacych parametrach:

36h ciggtej pracy w stanie spoczynku - t

0,5h ciggtej pracy w stanie alarmu - t

1.25 — wspotczynnik uwzgledniajgcy sprawnos¢ akumulatora

Gdzie:

Q=k(I1 xt1 +12x0,5)

Q — pojemnos$¢ akumulatoréw [ Ah ]

[1 — prad roztadowania akumulatora [ A ]

t1 —wymagany czas roztadowania akumulatoréw [h]

I2 — prad pobierany przez centrale na najbardziej obcigzonej linii dozorowej [A]

K —wspétczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=4h k=1,6; dla t=30h k=1,25; dla t=72h k=1

Obliczenia sprawdzajgce dla akumulatora 12V/40Ah do centrali CSWIN oraz 12V/18Ah do modutdéw rozszerzen
znajduja sie w punkcie nr 3.4 Obliczen technicznych.

UWAGA:
Wymagana pojemnos¢ akumulatorow musi by¢ zweryfikowana na obiekcie na podstawie pomiaréw rzeczywistych !!

Zrédta zasilania instalacji systemu alarmowego nie moga byé jednoczesnie wykorzystywane do zasilania innych
urzagdzen elektrycznych, gdyz wptywa to negatywnie na stabilnos¢ i skutecznosé pracy systemu alarmowego.

Wykonanie okablowania.

Instalacje SSWIN nalezy wykonywac¢ przewodami wielozytowymi miedzianymi, dla potrzeb integracji systemu z innymi
centralami oddalonymi z znacznej odlegtosci pomiedzy sobg dopuszcza sie zastosowanie przewoddéw optycznych
jako medium przesytowe . Moduty systemowe nalezy potaczy¢ szeregowo (magistrala RS485) skretkg komputerowg
ekranowana. W przypadku podtgczenia urzadzeh wymagajgcych zasilania zawsze tgczymy 4 zyty przewodu (sygnaty
A,B,+12VDC,GND). Dla podigczenia urzgdzen z wtasnym zasilaniem nie tgczymy zyly zasilajgcej +12VDC. Ekran
przewodu tgczymy zawsze jednostronnie w kierunku do zasilacza.

Urzadzenia liniowe (czujki, sygnalizatory) znajdujg sie w odlegtosci nie wiekszej niz 100m od centrali alarmowej lub
koncentratora. Dla prawidtowej pracy typowych urzgdzen liniowych wymagane jest napiecie zasilania rzedu 10 V.
Napiecie wyjsciowe z modutdéw systemowych wynosi 13,8V, przyjeto ze spadek napiecia 0,5V nie wplywa na
prawidtowg prace urzadzen liniowych.

Czujniki tgczy¢ ze sterownikami przewodami YTDY 8x0,5 prowadzonymi podtynkowo, lub w przestrzeni
miedzystropowej natynkowo w rurkach RL badZz dedykowanych dla instalacji stabopradowych korytach kablowych.
Podtaczenie sygnalizatoréw przeprowadzi¢ kablem YTKSY 4x2x0,5.

Trasy kablowe nalezy zbudowac¢ z elementow trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich promieni giecia
wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli
danego producenta. Rozmiary (pojemnos$¢) kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby
kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy
systemu. Zajetos¢ Swiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatow kablowych.
Przy catkowitym wypemieniu Swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie wéwczas wypetniony w 40% na
prostym odcinku.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg hastepujgce elementy:
- podstawa opracowania;
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- informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej
instalacji;

- opis wykonanej instalaciji;

- lista zainstalowanych komponentéw:

- schemat potaczen elementow instalacii;

- podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalaciji.

Eksploatacja i konserwacja

Niezawodnos¢ dziatania systemu wlamaniowego uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy,
napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Zachowanie sprawnosci systemu wymaga przeprowadzenia okresowych czynnosci konserwacyjnych oraz
sprawdzenia funkcjonalnego dziatania catego systemu. Zaleca sig, aby w ciggu roku dokonano sprawdzenia dziatania
catego systemu. Protokét z czynnosci konserwacyjnych nalezy zawrze¢ w ksigzce przegladéw okresowych
prowadzonych przez inwestora.

* Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadzér nad systemem sygnalizacji wiamania i napadu.

* Nalezy prowadzié¢ rejestr systemu sygnalizacji wlamania i napadu. Rejestr taki nalezy prowadzi¢ takze
woéwczas, gdy centrala systemu wyposazona jest w pamiec zdarzen.

« W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen w ktdrych sg zaprojektowane elementy systemu sygnalizacji
wtamania i napadu ktéra wymaga zmiany usytuowania ww. elementdw, ich nowg lokalizacje nalezy
uzgodnic¢ z projektantem.

* Nie wolno zastania¢ czujek ruchu, w sposéb ograniczajacy ich ,widocznos¢”.

« Instalacja i uruchomienie systemu powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionych i przeszkolonych
instalatorow. Obstuga moze by¢ wykonywana przez osoby zaznajomione z instrukcjami i wytycznymi
producenta.

* Nie wolno dopuszcza¢ do silnego zabrudzenia czujek. Wszystkie elementy systemu powinny by¢
instalowane, uzytkowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta danego elementu.

2.9. System Kontroli Dostepu
W projektowanym obiekcie dla wyznaczonych pomieszczen oraz na wejsciach do budynku przewiduje sie instalacje
systemu kontroli dostepu. System Kontroli Dostepu musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50133-1:
2007 dla klasy dostepu B i klasy rozpoznania 3.
Projektowany system umozliwi swobodne poruszanie sie uprawnionych pracownikéw (wyposazonych w odpowiednie
karty) po strefach objetych systemem kontroli dostepu w tym wjazd na parking oraz ochrone pomieszczen przed
niepozgdanym wtargnieciem o0sdb trzecich. Kazdy pracownik otrzyma jednag karte.
Strefy dostepu i uprawnienia zostang przypisane do kazdego uzytkownika przez administratora systemu. System
sktada sie z central kontroli dostepu obstugujacej czytniki kart zblizeniowych, czujnikow kontroli otwarcia drzwi
(kontaktrony) i przyciskow ewakuacyjnych. Catos¢ obszaru kontrolowanego podzielona bedzie na strefy oddzielone
od siebie nadzorowanymi przejsciami.
Z uwagi na obstuge 0s6b i grup zwiedzajgcych system kontroli dostepu musi réwniez umozliwia¢ sledzenie i
lokalizowanie os6b przemieszczajacych sie w obrebie chronionych stref. System musi mie¢ mozliwos¢ generowania
raportdw na temat ilos¢ o0sOb znajdujgcych sie w poszczegdlnych strefach, dzieki czemu mozliwa jest np.
optymalizacja akcji ewakuacyjnej. System KD musi mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia gdzie poszczegdlni uzytkownicy
znajduja sie w czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali sie w wybranym momencie w przesztosci. Dzieki temu mozliwa
jest weryfikacja, np. jakie osoby znajdowaly sie w pomieszczeniu w momencie kradziezy mienia. Dodatkowo w
oparciu o dane odnosnie liczby os6b przebywajacych w poszczegblnych pomieszczeniach, system umozliwia
rozpoczecie automatycznych procedur, np. wylgczenie zasilania i zazbrojenie strefy SSWiN po opuszczeniu przez
wszystkich uzytkownikdw danej strefy.

Jednostronna kontrola dostepu na drzwiach jednoskrzydtowych:
Zamek elektryczny klamkowy — klamka od wewnatrz otwiera zawsze. Zamek moze by¢ ustawiony:
a) Bez pradu zamkniety ( po zaniku napiecia od zewnatrz otwarcie z klucza)
b) Bez pradu otwarty (po zaniku napiecia - klamka z zewnatrz otwiera zalecane na drogach
ewakuacyjnych — mozliwy powro6t)
Zamek powinien by¢ wyposazony w:
- monitoring zamknieci drzwi
- monitoring zaryglowania drzwi ( wysuniecie rygla monitorowanie). Ewakuacja moze by¢ z klamki lub z dzwigni
panicznej.

Jednostronna i dwustronna kontrola dostepu na drzwiach dwuskrzydtowych:

Drzwi dwuskrzydtowe petne (stalowe lub drewniane) z funkcjg ryglowania skrzydta pasywnego ,géra i dét”.
Zamek elektryczny na skrzydle aktywnym, na skrzydle pasywnym zespdl trzech zamkéw centralny, gérny i dolny.
Pozostate wymagania jak dla drzwi jednostronnych.
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Drzwi dwuskrzydtowe z funkcjg oddymiania.

Zamek elektromotorycznym (silnik cofa rygiel) z tego powodu z zewnatrz moze by¢ zastosowany pochwyt.

Na skrzydle aktywnym zamek elektromotoryczny, na skrzydle pasywnym zamek elektryczny z blokowaniem
skrzydta.

W przypadku pozaru wszystkie zamki ,na drogach ewakuacyjnych” na sygnat z centralki ppoz. zostang centralnie
otwarte. System PPOZ musi udostepniac¢ styki alarmowe do komunikacji ze sterownikami kontroli dostepu.

Wszystkie przejscia wyposazone zostang rowniez w kontaktrony monitorujgce ich stan, jak réwniez w
samozamykacze. Kontaktrony oraz elekirozamki dostarczone zostang przez producenta drzwi, w celu ich
zintegrowania z drzwiami i o$cieznica.

Czytniki oraz karty wykorzystywane w systemie zaprojektowane zostaly w standardzie Mifare segmentowym
(petnym), co pozwoli na wykorzystanie tych samych kart nie tylko w systemie Kontroli Dostepu, ale réwniez do
zarzgdzania innymi przejsciami Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu.

Architektura systemu.

System kontroli dostepu musi mie¢ mozliwos¢ podtaczenia czytnikdw w oparciu o architekture magistralng. Sterownik
sieciowy musi komunikowac sie z serwerem przez sie¢ TCP/IP i posiada¢ wbudowane 2 interfejsy magistral RS-485.
Do kazdej magistrali musi istnie¢ mozliwos¢ podtgczenia co najmniej 8 kontrolerédw drzwiowych, kazdy obstugujgcy
co najmniej 2 czytniki. Sumarycznie w architekturze magistrali, sterownik musi obstugiwaé co najmniej 32 czytniki.
Czytnik kontroli dostepu komunikuje sie w czasie rzeczywistym z serwerem zarzadzajgcym, dzieki czemu ewentualne
zmiany wprowadzone w systemie (np. uprawnien) sg bez op6znien realizowane na obiekcie.

System KD musi umozliwia¢ podtaczenie szerokiego zakresu czytnikéw kontroli dostepu. System kontroli dostepu
musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji z czytnikiem za pomocg protokotdw Wiegand, Clock&Data lub RS-422 w
zaleznosci od stosowanego sterownika. System musi obstugiwac czytniki wspierajgce szeroki zakres technologii
zblizeniowych, m.in. krotkiego zasiegu - Legic Prime, Legic Advant, Mifare (1K, 4K), Mifare DESFire, Mifare DESFire
EV1, Unique, iClass, jak i dalekiego zasiegu — HyperX, czy UHF.

Minimalne wymagania funkcjonalne dla systemu KD:

- Funkcja globalnego Anti-Pass Back z podziatem na strefy (wsparcie dla Anti-Pass Back globalnie,
punktowo, czasowo, rewersyjnie).

- Funkcja sluzowosci obstugujacg do 16 wejsé.

- Funkcja uniewazniania kart zbyt dtugo nie uzywanych zabezpieczajgce przed uzyciem zagubione;
karty, np. karta nie uzyta na jednym z czytnikbw w ciggu 24 godzin traci swoje prawa dostepowe.

- Funkcja kwarantanny, ktéra zabrania uzytkownikom wejscie do okreslonych stref, jezeli wczesniej
znajdowali sie w innej, scisle zdefiniowanej strefie.

- Funkcja nadawania praw uzytkownikom, w momencie gdy znajdowali sie w innej strefie, np. karta jest
wazna na terenie magazynu, tylko w momencie gdy wczesniej zostata uzyta w portierni.

- Element ryglujgcy musi dokonywaé zaryglowania przejscia niezwtocznie po zamknieciu drzwi przez
osobe wchodzaca do pomieszczenia.

- Funkcja wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt diugi czas pozostajg otwarte.

- Funkcja wejscia pod przymusem polegajgca na zapisaniu dla danego uzytkownika dwéch haset pin.
W momencie gdy dany uzytkownik wchodzi pod przymusem do strefy, przyktada karte i wpisuje hasto
dedykowane dla wejscia pod przymusem. Uzyskuje on dostep do danej strefy, jednoczesnie operator
zostaje powiadomiony o fakcie wejscia pod przymusem.

- Funkcja rozbudowanych alarméw kontroli dostepu, w ktérych alarm jest wzbudzony w momencie gdy
karta zostaje uznana jako skradziona, lub uzytkownik przytozy do karte do czytnika do ktdérego nie ma
uprawnien.

Elementy skiadowe systemu.

Inteligentne sterowniki sieciowe z funkcjg kontrolera drzwi

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostepu muszg by¢ inteligentne sterowniki sieciowe pozwalajace na
podtaczenie kontroleréw drzwiowych. Sterownik musi komunikowac¢ sie z serwerem za pomoca standardu TCP/IP. W
przypadku zerwania tgcznosci kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal zarzgdza¢ elementami do niego
podtgczonymi. Dodatkowo musi zarejestrowaé w pamieci, co najmniej 5000 zdarzen. Po ponownym podtgczeniu go
do serwera musi nastgpic¢ automatyczna, wzajemna synchronizacja.

Sterownik sieciowy musi umozliwia¢ podtgczenie 8 kontroleréw drzwiowych lub kontrolerow /O w topologii gwiazdy.
Kazdy kontroler musi by¢ niezaleznie podtagczany do sterownika sieciowego przez port RJ-45. Jeden sterownik
sieciowy musi obstuzy¢ co najmniej 16 czytnikow kontroli dostepu za pomoca kontroleréw drzwiowych.

Kontroler drzwiowy systemu KD
Kluczowym urzgdzeniem wykonawczym systemu kontroli dostepu musi byé kontroler drzwiowy odpowiedzialny za
zabezpieczenie dwdch przejs¢ pojedynczych lub jednego przejscia podwdjnego.
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W zaleznosci od charakterystyki poszczeg6lnych obiektow, kontroler drzwiowy musi dziata¢ zaréwno w topologii
gwiazdy, jak i magistrali w zaleznodci od stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi istnie¢ mozliwo$¢
stosowania obu topologii jednoczesnie w ramach pojedynczej instalacji, dzieki czemu istnieje mozliwosc
dostosowania sposobu instalacji do wymogow poszczegélnych pomieszczen. Elastyczno$¢ topologii umozliwia
rowniez wykorzystanie dotychczasowego okablowania zainstalowanego juz na obiekcie.

Kontroler musi obstugiwa¢ 2 czytniki kontroli dostepu i komunikowa¢ sie z nimi za pomoca protokotéw Clock/Data /
Wiegand. W zaleznosci od typu architektury kontroler musi oferowac 8 wejsc i 4 wyjscia (gwiazda) lub 8 wejs¢ i 8
wyjs¢ (magistrala) do podtgczenia elementéw wykonawczych (kontaktrondw, zwér, elektrozaczepdw, przyciskow
wyjscia, czy przyciskow ewakuacyjnych).

Czytniki systemu KD

W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie muszg zosta¢ zainstalowane czytniki oraz karty w
standardzie zblizeniowym Legic Advant odczytujgce numer seryjny karty kontroli dostepu.

Czytniki muszg by¢ produkowane przez tego samego producenta, ktéry produkuje pozostate elementy systemu
kontroli dostepu (sterowniki, kontrolery drzwiowe, oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodng prace catego
systemu.

Czytniki powinny by¢ dostepne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku wersji podtynkowej ich rozmiar musi
umozliwi¢ montaz w standardowej puszce dostosowanej do montazu gniazd elektrycznych.

Czytniki kontroli dostepu musza mie¢ mozliwos¢ odczytu szerokiego spektrum technologii zblizeniowych: Legic
Prime, Legic Advant. Dodatkowo muszg mie¢ mozliwos¢ komunikacji za pomocg réznych protokotdéw transmisyjnych:
Wiegand, Clock / Data, RS-485.

Czytnik musi by¢ wyposazony w czujnik ruchu, ktéry wzbudzi czytnik w stan odczytu karty tylko w momencie, gdy
zblizona zostanie do niego karta dostepowa. Dzieki temu mozliwa jest znaczna redukcja zuzycia energii.

Czytnik musi by¢ wyposazony w wielotonowy brzeczyk, ktéry realizuje sygnalizacje dzwigkowg o roznych tonach w
zaleznosci od rodzaju reakcji czytnika (przejscie otwarte, brak dostepu itp.). Jest to funkcjonalno$¢ szczegdinie
pomocna dla oséb niewidomych. Czytnik musi by¢ rowniez wyposazony w diode sygnalizacyjna, mogaca wyswietli¢
4096 koloréw w zaleznosci od stanu i reakcji czytnika.

Wszystkie elementy elektroniczne znajdujgce sie wewnatrz obudowy czytnika muszg by¢é zalewane zywicg
epoksydowa. Dzieki temu czytniki s3 odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki musza posiadaé
norme szczelnosci IP64.

Montaz czytnikow.

Czytniki nalezy montowa¢ na $cianie obok chronionych drzwi na wysokosci okoto 1,4 m od podtogi. Podczas
montazu czytnika nalezy pamieta¢ o tym aby nie montowac ich bezposrednio na elementach metalowych. Montaz
taki moze radykalnie wpltynaé na zasieg czytnika kart zblizeniowych. Zaleca sie aby w przypadku koniecznosci
montazu czytnika na elemencie metalowym zastosowac podktadke dystansowg o grubosci minimum 15mm.

Czytniki kart zblizeniowych przeznaczone sg do wspoipracy ze sterownikami kontroli dostepu wykorzystujacymi
protok6t Wieganda do komunikacji. Dzieki zastosowaniu kodowania transmisji pomiedzy karta a czytnikiem
charakteryzuje sie wysokim poziomem bezpieczenstwa, przez co praktycznie uniemozliwia skopiowanie karty. Moze
by¢ montowany zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczen.

Podtaczenie czytnikow z modutem kontroli dostepu przeprowadzi¢ przewodem U/UTP 4x2x0,5. Rozmieszczenie
elementéw systemu kontroli dostepu oraz trasy kablowe przedstawiono na rysunkach dotgczonych do opracowania.
Dane techniczne:

napiecie zasilania 12-24 VDC, pobdr pradu sredni 20 mA/24VDC, pobér pradu chwilowy 300 mA, @ 12 VDC, zakres
temperatur -35 do +70 st.C, wilgotnos¢ otoczenia 5% do 95%.

Zasilanie rezerwowe systemu

System KD podobnie jak CSWiN oraz CCTV zasilony jest z wydzielonej instalacji obwodéw dedykowanych, tablice
rozdzielcze umieszczone sg w wydzielonych pomieszczeniach/szachtach instalacyjnych zamknietych drzwiami
objetymi monitoringiem wizyjnym.

Zgodnie z wymaganiami normatywnymi przyjmuje sie, ze zrédto zasilania awaryjnego musi zapewnia¢ przynajmniej
15 minut alarmu oraz jednoczesne dziatanie systemu przez :

12 godzin — dla obiektow z zapewniong ciaggltg stuzbg serwisowa dysponujacg czesciami zamiennymi i majace do
dyspozycji zastepcze zrodto zasilania(np. agregaty, dodatkowe akumulatory)

36 godzin — dla obiektow z ciggtym dozorem ludzkim i zagwarantowane sa ustugi serwisowe swiadczone w ciggu 4
godzin

72 godzin — dla obiektéw bez ciagtego dozoru ludzkiego

Z uwagi na powyzsze wymagania zatozono iz w przypadku braku zasilania podstawowego, centrala bedzie korzystac
z zasilania awaryjnego, na ktére sktadajg sie odpowiednio dobrane akumulatory, tak aby centrala byta w stanie
pracowa¢ przez minimum 36 godziny. Jako =zasilanie awaryjne wykorzystane beda akumulatory Zzelowe
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zainstalowane w centrali KD i modutach rozszerzeh .Minimalna pojemnos¢é akumulatoréw przeznaczonych do
zasilania urzadzen systemu kontroli dostepu zostata obliczona przy nastepujgcych parametrach:

8h ciggtej pracy w stanie spoczynku - t

0,5h ciggtej pracy w stanie alarmu - t

1.25 — wspotczynnik uwzgledniajgcy sprawnos¢ akumulatora

Gdzie:

Q=k(I1 xt1 +12x0,5)

Q — pojemnos¢ akumulatoréw [ Ah ]

[1 — prad roztadowania akumulatora [ A ]

t1 — wymagany czas roztadowania akumulatoréw [h]

I2 — prad pobierany przez centrale na najbardziej obcigzonej linii dozorowej [A]

K —wspétczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=4h k=1,6; dla t=30h k=1,25; dla t=72h k=1

Obliczenia sprawdzajgce dla akumulatoréw 12V/40Ah do sterownika sieciowego IP oraz kontrolerow drzwiowych
znajduja sie w punkcie nr 3.4 Obliczen technicznych.

Wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw musi by¢ zweryfikowana na obiekcie na podstawie pomiaréw rzeczywistych !!

Zrédta zasilania instalacji systemu alarmowego nie mogg by¢ jednoczesnie wykorzystywane do zasilania innych
urzadzen elektrycznych, gdyz wptywa to negatywnie na stabilnos¢ i skutecznosé pracy systemu alarmowego.

Uruchomienie systemu.

Po podtgczeniu wszystkich elementow systemu, nalezy poditgczy¢ napiecie zasilania. Nastepnie mozna przystgpi¢ do
zaprogramowania systemu.

Podczas programowania kwestie wytgczenia kontroli dostepu konkretnych drzwi na czas alarmu pozarowego nalezy
uzgodnic¢ z uzytkownikiem pomieszczen. Nalezy zapewni¢ sterowanie systemem SSWiIN z poziomu czytnikéw kart
systemu KD. Sygnaty alarmowe nalezy zaprogramowac w taki sposéb, aby jednoznacznie mozna byto okresli¢ rodzaj
zdarzenia np.: wlamanie, napad, sabotaz oraz miejsce jego wystgpienia.

Okablowanie systemu.

Podsie¢ sterownikéw komunikacyjnych podtgczy¢ przy pomocy przewodu U/FTP4x2x0,5. Elementy detekcyjne i
wykonawcze fgczy¢ ze sterownikami przewodem YTDY 8x0,5. Czytniki taczy¢ z modutami kontroli przejscia
przewodem LiYCY 8x0,5. Sygnalizatory akustyczno-optyczne podigczy¢ do sterownikow we/wy przewodem YTKSY
4x2x0,5.

Przewody nalezy ukiada¢ w ten sposob aby do minimum ograniczyé mozliwos¢ celowego lub przypadkowego
uszkodzenia kabli. Instalacje wykonywaé starannie.

Przewody ukftada¢ w przestrzeni miedzystropowej w rurkach RL, natomiast zejScia do urzadzen sterujacych,
wykonawczych podtynkowo w rurkach karbowanych.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg hastepujgce elementy:
- podstawa opracowania;
- informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej
instalaciji;
— opis wykonanej instalaciji;
- lista zainstalowanych komponentéw:
- schemat potagczen elementdw instalacii;
- podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalaciji.

Eksploatacja i konserwacja
Niezawodnos$¢ dziatania systemu kontroli dostepu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy,
napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.
Zachowanie sprawnosci systemu wymaga przeprowadzenia okresowych czynnosci konserwacyjnych oraz
sprawdzenia funkcjonalnego dziatania catego systemu. Zaleca sie, aby w ciggu roku dokonano sprawdzenia dziatania
catego systemu. Protokét z czynnosci konserwacyjnych nalezy zawrze¢ w ksigzce przegladdéw okresowych
prowadzonych przez inwestora.

* Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadzo6r nad systemem.

» Nalezy prowadzi¢ rejestr systemu KD. Rejestr taki nalezy prowadzi¢ takze wéwczas, gdy centrala systemu

wyposazona jest w pamie¢ zdarzen.

KON-1613/PW-ES 33



Adres: Zabrze, ul. 3 Maja 19, dz. nr 2316/16, oraz czes¢ dziatek Temat: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych staboprgdowych dla
nr 3844/14 oraz 3846/9 rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania istniejacego
budynku Muzeum Gérnictwa Weglowego zlokalizowanego w Zabrzu

* W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen w ktérych sg zaprojektowane elementy systemu sygnalizacji
wiamania i napadu ktéra wymaga zmiany usytuowania ww. elementéw, ich nowg lokalizacje nalezy
uzgodnic¢ z projektantem.

« Instalacja i uruchomienie systemu powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionych i przeszkolonych
instalatorow. Obstuga moze by¢ wykonywana przez osoby zaznajomione z instrukcjami i wytycznymi
producenta.

Szczegolnie zalecane jest przeprowadzanie testéw akumulatoréw:

1. Test potroczny - odtgcz zasilanie AC od kontrolera i pozostaw pracujacy kontroler przez 1 godzine. Ten test
gwarantuje, ze po zaniku napigcia sieciowego 230 VAC kontroler bedzie prawidtowo pracowat. Taki test powinien byé
przeprowadzany dwa razy w roku - co 6 miesiecy.

2. Test roczny baterii litowej - zmierz napiecie baterii gdy kontroler jest odigczony od zasilania 230VAC i 12VDC.
Jezeli w tych warunkach napiecie baterii jest nizsze niz 2,5 VDC przeslij ptyte kontrolera do serwisu w celu wymiany
baterii. Pozwoli to unikng¢ skasowania bazy danych kontrolera po odtgczeniu zasilania.

2.10. System monitoringu wizyjnego CCTV IP
Podstawowym zadaniem systemu monitoringu wizyjnego jest zaobserwowanie, przekazanie oraz utrwalenie obrazu
powstatego zdarzenia w wewnatrz jak i w bezposrednim sgsiedztwie obiektu. Podglad z kamer pozwala na podjecie
szybkiej reakcji przez stuzby ochrony jak réwniez utrwala zaistniate zdarzenie w pamieci systemu.

Projektuje sie system telewizji dozorowej dla celéw ochrony budynku zlokalizowanych tak aby monitoringiem
obja¢:

» wszystkie wewnetrzne ciggi komunikacyjne, hole i szatnie

» wszystkie przestrzenie ekspozycyjne, sale konferencyjng i sale Witrazowag

+ wejscia do pomieszczen magazynowych, archiwéw,

» czytelnie biblioteki,

« wszystkie wejscia/wyjscia do budynku

» otoczenie zewnetrzne budynku w catej jego kubaturze (kamery elewacyjne)

* wjazdy parkingowe i parkingi

Kamery nr K1, K26 i K48 s3g przeznaczone do identyfikacji os6b wchodzgcych, natomiast kamery KZ5 i KZ6
identyfikujg pojazdy wjezdzajace na parking zewnetrzny a kamery KZ 16 i KZ19 pojazdy wjezdzajagce na parking
podziemny.

Obrazy z kamer zapisywane beda na serwerze zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni w szafie BMS a
podglad bedzie zrealizowany w pomieszczeniu ochrony na czterech monitorach 32'.

Zaproponowano rozwigzanie z kamerami IP o rozdzielczosci dopasowanej do uwarunkowania lokalizacji, nie
mniejszej jak 3MPix oraz systemem zapisu i z modutami analityki. Kamery projektuje sie jako instalowane na
uchwytach sciennych — kamery zewnetrzne, lub kamer montowanych do sufitu podwieszanego jako kamer w
obudowach koputkowych. Zasilanie kamer z wykorzystaniem standardu PoE.

System CCTV nalezy zbudowa¢ w architekturze klient - serwer z hierarchiczng strukturg serweréw, w ktérej mozna
wyrdzni€ serwer centralny tzw. serwer master, ktory zarzadza gtéwna bazg danych, zawierajgcg wszystkie informacje
o systemie i konfiguracji komponentéw platformy.

Serwer Master wraz z centralng baza danych bedzie znajdowac sige w siedzibie Muzeum Goérnictwa Weglowego przy
ul. Jodtowej w Zabrzu.

Platforma musi zapewni¢ obstuge min 30 producentow kamer, koderow na bazie autorskich dedykowanych
protokotéw tych producentéw oraz w przypadku, aby zapewni¢ jak najwiekszg elastyczno$¢ oraz doboru jak
najlepszego urzadzenie spetniajgcego wymagania ekspozycji, transmisji itp. w danym punkcie kamerowym.

W przypadku braku wspierania dedykowanego protokotu dopuszcza sie stosowanie protokotéw generycznych takich
jak Onvif oraz PSIA w celu potaczenia urzadzenia z platforma.

Wymagane jest obstugiwanie wbudowanych w kamere algorytmoéw badania, jakosci obrazu kamery w celu utatwienia
zarzadzanie wielokamerowymi poprzez automatyczne poinformowanie operatora, administratora o utracie jakosci
obrazu.

Specyfikacja sprzetowa serweréw CCTV

W systemie CCTV nalezy przewidzie¢ instalacje dedykowanych serwerdw rejestrujgcych oraz dedykowanej
wysokowydajnej stacji operatorskiej. Serwery oraz stacja operatorska musza pochodzi¢ od tego samego producenta
CO oprogramowanie zarzadzajace i rejestrujgce. Zastosowanie tak zunifikowanego rozwigzania gwarantuje
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optymalizacje funkcjonalnosci i stabilnosci systemu. Caty system CCTV bedzie objety gwarancjg jednego
producenta.

Serwer rejestrujgcy jest wydajnym, konfigurowalnym, stakowalnym serwerem z mozliwoscig montazu typu rack.
Jest potaczeniem wysokiej wydajnosci komponentéw z przyjazng uzytkownikowi konfiguracja zapewniajac wysokag
moc i niezawodnos¢. Obudowa i komponenty sg tak zaprojektowane aby zapewni¢ optymalny przeptyw powietrza
(nawet gdy jest zestakowany) dla wiekszej wydajnosci, co powoduje mniejsze zuzycie energii. Jego redundantny
zasilacz zapewnia ciggtg prace przez caty czas

Zamontowane z przodu dyski twarde sg skonfigurowane w trybie hot-swap, podobnie jak wentylatory, aby zapewni¢
prace 24/7 nawet w sytuacjach wymagajgcych wymiane podzespotéw. Oznacza to, ze sg one fatwe w obstudze i
pozwalajg obnizy¢ koszty eksploatacji. Niezawodnos¢ jest zapewniona poprzez standardowag konfiguracje
redundantng RAID 5 , ale moze by¢ skonfigurowany w trybie RAID 6 jesli to konieczne. Opcjonalny dysk twardy
pracujgcy w trybie hot-standby moze by¢ tak skonfigurowany aby zapewni¢ maksymalng niezawodnos$c¢ i ograniczy¢
koniecznos¢ szybkiej reakcji serwisanta.

Projektowana stacja operatorska jest skutecznym i wydajnym systemem klienckim, wyposazonym w najnowsze
komponenty najwyzszych marek. Urzadzenie gwarantuje niezawodne dziatanie w trybie pracy 24/7. Elementy
sprzetowe projektowanej stacji operatorskiej sg specjalnie dobrane dla najbardziej niezawodnej i wydajnej
konfiguraciji.

Dla stanowiska operatora systemu CCTV nalezy przewidzie¢ instalacje stacji operatorskiej z 4 monitorami (2
monitory 24 calowe i 2 monitory 32 calowe). Monitory muszg by¢ przystosowane do pracy ciggtej w systemach
CCTV.

Stanowisko operatorskie CCTV bedzie réwniez odpowiedzialne za nadzér nad catoscig systemdw bezpieczenstwa w
ramach Zintegrowanego Systemu SMS. Jeden z monitoréw bedzie dedykowany dla aplikacji systemu SMS
(Keymapa).

Wymagania techniczne dla serwera rejestrujgcego w monitoringu obiektowym:
Procesor:
Intel® Xeon® CPU with 8M Smart Cache
Liczba rdzeni: 4 Liczba watkéw: 8
Szybkos¢ zegara: 3.4 GHz
Max. czestotliwosé turbo: 3.8 GHz
Intel® Smart Cache 8 MB
Zestaw instrukcji: 64-bit
Maksymalny rozmiar pamieci (w zaleznosci od typu): 32 GB
Maksymalna przepustowos¢ pamieci: 21 GB/s
Plyta giowna:
Intel® Micro ATX Form
Gniazdo LGA 1155
Wsparcie dla DDR3 1333/ 1066 MHz DIMM ECC Dual Channel
Ztacza VGA
2 interfejsy sieciowe (10/100/1000 Mb/s)
2 porty SATA 6.0 Gb/s
3 porty SATA 3.0 Gb/s
1 port kompatybilny z rozszerzeniem eSATA
1 port eSATA 3.0 Gb/s
2 porty USB 3.0
Pamigé:
8GB DDR3
ECC CL9 DIMM
Dysk SSD:
1x SSD (Solid State Disk) SATA Ill Multi-level cell (MLC)
525 Mbps (odczyt)
475Mbps (zapis)
Obudowa:
EATX M/B 3U 19"
obudowa z wbudowanym zasilaczem redundantnym 820W
Kontroler RAID:
Kontroler RAID dla max. 16x 3,5 "HDD, do 6Gb / s

Rejestracja i odtwarzanie obrazu
Serwer platformy CCTV zapewnia¢ bedzie zabezpieczenie struktury danych video, audio oraz metadanych poprzez
zastosowanie technologii RAID 5 lub 6 w przypisanej do serwera macierzy dyskowej w technologii DAS. W celu
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zapewnienie ciggtosci pracy w przypadku uszkodzenia dysku twardego serwer ma zapewnia¢  wymiane
uszkodzonego podzespotu bez koniecznosci wytaczanie serwera i przerywania pracy platformy zarzadzajace;.
W platformie wymagane jest dowolne ksztattowanie transmisji pomiedzy serwerem, urzadzeniami koncowymi, czyli
kamerami, koderami oraz pomiedzy serwerem, a stacjami operatorskimi. Systemy bedzie zapewnia¢ dopasowanie
transmisji pod katem ograniczenia danego zasobu np.:
— ograniczone zasoby dyskowe wymagajg, aby platforma umozliwita wykorzystanie strumienia nizszej,
jakosci do rejestracji materiatu, a wyzszej, jakos¢ do wyswietlania biezgcego
— ograniczone zasoby sieciowe wymagaja, aby platforma umozliwita transmisje multicast w kierunku staciji
operatorskich lub wykorzystanie transkodowania

System musi gwarantowac najwyzszy poziomu bezpieczenstwa danych w warstwie sprzetowej serwera, ustugi
systemu operacyjnego, aplikacyjnej — przez wdrozenia w systemie serwera redundantnego, detekcje sabotazu
punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz redundancje sprzetowa.

Wymagania techniczne dla stacji operatorskiej:
Procesor:
3rd Generation Intel® Core(TM) i7 Liczba rdzeni: 4 Liczba watkéw: 8 Szybkos¢ zegara: 3.4 GHz Max.
czestotliwos¢ turbo: 3.8 GHz Intel® Smart Cache 8 MB Zestaw instrukcji: 64-bit Maksymalny rozmiar
pamieci (w zaleznosci od typu): 32 GB Maksymalna przepustowos¢ pamieci: 21 GB/s
Plyta giowna:
Intel® Micro ATX Form Gniazdo LGA 1155 4 gniazda 240-pin DDR3 SDRAM DIMM Wsparcie dla
max 32 GB DDR3 1600 / 1333 MHz DIMM Ztacza dual DVI-I oraz Display Port 2 interfejsy sieciowy
(10/100/1000 Mb/s) 2 porty SATA 6.0 Gb/s 3 porty SATA 3.0 Gb/s 1 port kompatybilny z
rozszerzeniem eSATA 1 port eSATA 3.0 Gb/s 2 porty USB 3.0 14 portow USB 2.0, 6 na tylnym
panelu oraz dodatkowe 8 poprzez 4 wewnetrzne ztgcza 1 dyskretne zigcze karty graficznej PCI
Express 2.0 x 16 2 ztgcza PCl Express 2.0 x 1 3 ztgcza PCI
Pamigé:
8GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
Dysk SSD:
1x SSD (Solid State Disk) SATA Ill Multi-level cell (MLC) 525 Mbps (odczyt) 475Mbps (zapis)
Obudowa:
Micro-ATX
Karta graficzna opcjonalna:
NVH-QUAD ATI Multi-view PCI-X obstuga 4 monitorow

Oprogramowania zarzgdzajgce

System musi zapewniaé nieograniczong licencyjnie ilos¢ jednoczesnych potgczen klienckich z komputeréw zdalnych
wyposazonych w pei funkcjonalng aplikacje klienckg systemu , urzadzen mobilnych obstugiwanych przez system
Android lub iOS oraz z dowolnej przegladarki internetowej.

Tworzenie elastycznego interfejsu uzytkownika szytego na miare potrzeb zapewnia intuicyjna prace oraz ekspresowy
czas reakcji gwarantujgc tym samym najwyzszy poziom bezpieczenstwa. dlatego praca operatora bedzie wspierana
przez nastepujgce cechy interfejsu systemu :

- w petni edytowalne przyciski ekranowe rozmieszczane w dowolnym miejscu poszczegdinych widokéw zapewniajgce
przetgczania pomiedzy widokami lub wyzwalania zaawansowanych makr.

- aktywowanie dowolnego makra po kliknieciu kursorem myszy na predefiniowanym transparentnym regionie
obrazu

- obstuga cyfrowych modutéw I/0O aktywowanych z poziomu dedykowanych przyciskéw ekranowych

- jednoczesny podglad obrazu archiwalnego z minimum 48 kamer jednoczesnie w jednym widoku

- dostep do serweréw z poziomu urzgdzehn mobilnych (iOS, Android ) pozwalajacy na ogladanie biezgcych widokéw z
kamer, sterowanie funkcjami PTZ oraz przechwytywanie zdje¢ ze wskazanych momentéw obserwowanego obrazu

- swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnien kazdemu operatorowi lub grupie
operatoréw korzystajgcych z odpowiednich dla nich zasobéw systemu

takich jak dostep grup uzytkownikéw do urzadzen, funkcjonalnosci urzgdzen, widokéw, regut makr domysinego
widoku wyswietlanie

- edytowalne reguty makr budowane w oparciu o instrukcje warunkowe aktywowane krzyzowo przez wszelkie zasoby
oraz funkcjonalnosci systemu ( np. rozpoznanie tablicy rejestracyjnej z tzw. biatej listy automatycznie aktywuje
przetgczenie widoku na ekranie monitora oraz otworzenie bramy wjazdowej do garazu ) dostepne bedzie ponad 700
kombinacji i korelacji dowolnych sygnatéw i zdarzen obstugiwanych przez makra

- wsparcie 4 i wiecej monitorow o dowolnej przekatnej ekranu w ramach kazdego stanowiska operatorskiego, w tym
wirtualnego kontrolera z matrycg dotykowg oraz klawiaturg numeryczna

- definiowanie widokéw ( wyswietlanie na pojedynczym monitorze ) oraz multi-widokéw ( wyswietlanie na wielu
monitorach ) o réznej zawartosci poszczegdlnych paneli ( np. obraz na zywo, odtwarzanie, zegar, adres URL, lista
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zdarzen, przycisk funkcyjny, mapa obiektu, sterowanie PTZ ), dowolnym rozmiarze oraz potozeniu w ekranie
monitora

- zblizenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podgladu na pierwotny zakres obserwowanej sceny

- wybor kamery do aktualnego podgladu przez przeciggniecie ikony kamery z mapy synoptycznej

- zmiana parametrow nagrywaniu w oparciu o kalendarz tygodniowy lub roczny dedykowane szczegdlnie dla
wydarzeh niepowtarzalnych w terminarzu jak imprezy masowe

- eksport materiatu z wielu serweréw jednoczesnie do jednego pliku z materiatem archiwalnym

W celu sprawniejszego wyszukiwania zdarzen algorytmy muszg umozliwia¢ analize danych post factum
pozwalajgca na wykonanie analizy zawartosci obrazu juz zarejestrowanego przez kamere nawet dla kamery dla
ktérej ta funkcja nie byta wczesniej aktywna. Usprawnia to znacznie proces poszukiwanie materiatu video ,gdyz
system CCTV w ekspresowym tempie do 300 sekund wyswietli liste znalezionych zdarzen z wybranego zakresu
czasowego odpowiadajgcych wyrysowanej regule np. pojawienie sie osoby w danym wyrysowanym obszarze z
mozliwoscig podgladu materiatu video skorelowanego ze zdarzeniem z listy spetniajacych warunek zdarzeh.
Powoduje to iz wyszukanie poszukiwanego zdarzenia nie wymaga recznego, czasochtonnego przeszukiwania
rejestrowanego materiatu video.

Okablowanie oraz urzadzenia aktywne systemu CCTV IP

Aby zapewni¢ wydajng prace systemu CCTV nalezy zainstalowa¢ dedykowana sie¢ okablowania strukturalnego
pasywnego i zapewni¢ wysokowydajne urzgdzenia aktywne dla podtgczenia kamer (dodatkowo dla podigczenia
urzadzen sieciowych systemu KD) oraz serwerdw i stacji operatorskiej systeméw bezpieczenstwa.

W pomieszczeniu serwerowni obok szaf okablowania strukturalnego nalezy zabudowa¢ dodatkowa szafe serwerowa
dedykowang dla systeméw bezpieczenstwa. Specyfikacja techniczna tej szafy ma byé zgodna z parametrami szaf
okablowania strukturalnego (wytyczne w opisie systemu okablowania LAN). W szafie nalezy zabudowac¢ patchpanele
kategorii 6A ekranowane odpowiedzialne za podtgczenie linkéw kamerowych. Potgczenie kamer z szafg BMS (SMS)
nalezy zrealizowa¢ kablem skretkowym kat 6A U/FTP (specyfikacja kabla w opisie systemu okablowania LAN)

W tej samej szafie nalezy zabudowac¢ urzadzenia aktywne odpowiedzialne za agregacje systemow bezpieczenstwa.
Dodatkowo w systemie CCTV switche beda odpowiadaty za zasilanie punktéw kamerowych. Nalezy zastosowac
switche z funkcjg PoE o minimalnym budzecie mocy 780W.

Dla systeméw bezpieczenstwa nalezy zastosowaé wysokowydajne przetaczniki Gigabit Ethernet L2+ z 28 / 48
portami 10/100/1000 Base-T, 2 portami 10 Gigabit SFP+ oraz jednym opcjonalnym slotem rozszerzajgcym z
podwojnymi portami 10G SFP+. Przetaczniki sg wyposazone w wiele funkcji i stanowig optacalne rozwigzanie, ktére
zapewnia statg gotowos$¢ do dziatania, jak rowniez posiada funkcje rozszerzonego bezpieczenstwa, zaawansowane
QoS do brzegu sieci, gwarantujgc jednoczesnie fatwos¢ zarzadzania.

W obrebie szafy BMS switche nalezy potgczy¢ kablami stakujgcymi (hardware stack) dzieki czemu switche beda
widziane w systemie jako jedno urzgdzenie z jednym adresem IP.

Zasilanie urzadzen telewizji dozorowey:

Dla zasilania urzgdzen CCTV zaprojektowano z tablicy TUPS, w oparciu o dwa zasilacze awaryjne UPS pracujgce
w uktadzie redundancji. UPS-y o mocy 30kVA/27kW z czasem podtrzymania 40 minut dla petnej mocy. UPS-y jak
i serwer CCTV znajduja sie w wydzielonej pozarowo serwerowni budynku z systemem gaszenia.

Wykonanie instalacji:

Rozmieszczenie urzadzen, miejsca prowadzenia instalacji przedstawiono na poszczeg6inych rzutach.
Oprzewodowanie prowadzone bedzie w listwach instalacyjnych, rurkach PCV w scianach, w korytkach
instalacyjnych perforowanych, oraz w korytkach instalacyjnych wspolnych dla instalacji stabopradowych
Kamery instalowac pod stropem podwieszanym 0,3m od poziomu stropu. W miejscu instalowania pozostawic
rezerwe przewodu 0,8m

W miejscu instalowania urzadzen CCTV dozorowej pozostawi¢ rezerwe oprzewodowania wynoszgcg 2.5m

2.11. Integracja systeméw bezpieczenstwa — Zintegrowany System Bezpieczenstwa SMS
Wszystkie systemy bezpieczenstwa (CCTV IP, Kontrola Dostepu, SSWiN) zainstalowane w budynku Muzeum musza
by¢ w petni monitorowane i zarzadzane z poziomu centralnej platformy Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem
(SMS).
Najwazniejsze funkcjonalnosci jakie musi realizowac platforma SMS:
. zarzgdzanie elementami sprzetowymi i logicznymi poszczegdinych podsystemoéw;
. konfiguracja parametrow urzadzen wchodzacych w sktad poszczeg6lnych podsysteméw;
. petna wizualizacji stanu elementdw sprzetowych i logicznymi poszczegolnych podsystemow;
. korelacja zdarzen wystepujacych w kilku podsystemach w oparciu o funkcje logiczne;
. jedna baza danych uzytkownikéw i zdarzen dla wszystkich podsystemoéw.
Platforma zarzgdzania SMS w obrebie budynku Muzuem musi umozliwia¢é wzajemne wspétdziatanie ponizszych
podsystemdw za pomocg interfejséw programowych:
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. Kontroli Dostepu,

. Sygnalizacji Wtamania i Napadu,

. Monitoringu Wizyjnego CCTV IP,

Dodatkowo system SMS musi umozliwia¢ integracje systemoéw zewnetrznych m.in.:
. Zarzadzania kluczami,

. Sygnalizacji Pozarowej,

. Automatyki.

Monitoringu Srodowiskowego

System Zarzadzania Bezpieczenstwem (SMS) musi by¢ oparty na strukturze sieci IP z centralnym serwerem SMS
oraz rozproszong strukturg elementéw sterujacych, wykorzystujgca standardowe tgcza okablowania strukturalnego,
zarobwno miedzianego jak i Swiattowodowego. Taka konfiguracja daje mozliwos¢ tatwej i bezproblemowej rozbudowy,
bez ingerencji w reszte pracujgcego systemu. Kazdy sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ nadzorowania
prawidtowego dziatania za pomocg sieci LAN i musi dziata¢ w trybie Plug-Play.

Aplikacja kliencka SMS musi by¢ oparta na technologii Web i umozliwia¢ dostep uzytkownikom do interfejsu
systemu za pomocg przegladarek internetowych Internet Explorer, Chrome lub Firefox z dowolnej stacji operatorskiej
podtgczonej do sieci bezpieczenstwa (lokalnie lub zdalnie, np. za pomocg wirtualnej sieci lokalnej VPN). Musi dziata¢
zaréwno w $rodowisku Unix, jak i Windows bez Zzadnych ograniczen funkcjonalnych.

Dane przesytane w systemach zabezpieczen sg kluczowe dla zachowania bezpieczenstwa. Z tego wzgledu system
SMS musi wykorzystywa¢ najwyzszej klasy protokoty kryptograficzne. Komunikacja miedzy serwerem a stacja
roboczg (stanowisko wizualizacji, punkt zdalnego zarzgdzania, terminal modyfikacji parametrow) musi sie¢ odbywac
przez sie¢ TCP/IP z wykorzystaniem protokotu SSL, ze 128-bitowym kluczem.

Platforma SMS musi dawa¢ mozliwos¢ kontroli zdarzen, przez liste zdarzeh. Zdarzenia muszg by¢ wyswietlane w
kolorze wskazujgcym ich charakter (np. zdarzenia alarmowe — kolor czerwony). Lista zdarzen moze by¢ filtrowana i w
konsekwencji wyswietlane bedg tylko zdarzenia okreslonego rodzaju. Platforma SMS musi rowniez umozliwia¢
definiowanie jakie rodzaje alarmu majg trafia¢ do konkretnego operatora, przyktadowo pracownik ochrony ma
otrzymywac zdarzenia alarmowe, pracownik administracyjny — zdarzenia zwigzane z przemieszczaniem sig
pracownikdw, a administrator tylko zdarzenia techniczne zwigzane z praca urzgdzen.

System musi umozliwia¢ horyzontalny podziat bazy danych w ramach jednego serwera na kilka odseparowanych od
siebie czesci logicznych. Kazdy operator bedzie miat dostep do zdarzen, mapy synoptyczne i uzytkownikéw tylko w
zakresie ograniczonej czesci chronionego obiektu (np. jednego pietra). System musi réwniez pozwala¢ na pisanie
procedur programowych pozwalajgc na reagowanie w zaleznosci od kilu zmiennych (algebra Boole'a dla co najmniej
dwoch warunkéw). Dziatania mogg dotyczy¢ zdarzen wystepujacych w réznych podsystemach.

Platforma SMS musi umozliwiaé petne raportowanie i archiwizacje danych. System musi mie¢ wbudowane
predefiniowane raporty. Dodatkowo system musi umozliwia¢ przygotowanie dowolnych raportéw wedlug wymogow
uzytkownika, przez definiowanie jaki typ danych ma znajdowac¢ sie w konkretnej kolumnie raportu. System musi
umozliwia¢ eksport raportéw do plikéw PDF, XML, CSV.

Platforma musi oferowac czytelny i intuicyjny interfejs uzytkownika GUI. System musi umozliwia¢ przypisanie w bazie
danych do uzytkownika predefiniowanych danych. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej 20
dowolnych pdl dodatkowych, ktérych wymaga inwestor.

Zarzadzanie uprawnieniami i personalizacja stanowiska pracy musi by¢ przypisywana poszczeg6lnym profilom
uzytkownika, a nie konkretnym stanowiskom operatorskim. Musi istnie¢ mozliwos¢ przypisywania dostepu do
poszczegdbinych modutéw, map synoptycznych i innych elementéw graficznego interfejsu uzytkownika odpowiednim
operatorom w zaleznosci od ich uprawnien.

System musi mie¢ wbudowang mape synoptyczng (wizualizacje) za pomoca, ktérej bedzie istnie¢ mozliwos¢ petne;
wizualizacji stanu i zarzadzania wszystkimi podsystemami.

Platforma SMS musi umozliwia¢ realizacje nastepujacych funkcjonalnosci miedzysystemowych:
1. Podsystemy SSWiN i Kontroli dostepu:

» Zarzadzanie systemami kontroli dostepu z poziomu czytnika oraz wizualizaciji

»  Woykorzystanie automatycznych funkcji zliczania os6b wchodzgcych i wychodzgcych w obrebie stref
kontroli dostepu

2. Podsystem monitoringu wizyjnego:

*  Wywotanie okna widoku kamery CCTV w sytuacjach alarmowych wywotanych przez system KD czy
Interkomowy (obraz wideo wspiera procesy decyzyjne w systemie) w platformie SMS.

* Rozpoczecie zapisu materiatu wideo z kamer systemu CCTV, w momencie wystgpienia okreslonych
zdarzen w pozostatych systemach (KD, SSP, Interkomowym). Zapisany materiat jest przypisany do
konkretnego zdarzenia.

» Integracje funkcji analitycznych rozpoznawania numeréw rejestracyjnych aut realizowana przez system
CCTYV, czy rozpoznawania twarzy z systemem kontroli dostepu. Numer rejestracyjny lub wzér twarzy petni
role karty dostepowej w systemie kontroli dostepu.
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* Przestanie informacji o przekroczeniu wirtualnej linii i detekcji ruchu do systemu SMS oraz rozpoczecie
okreslonej procedury alarmowe;j.

* Prezentacje bezposrednio na mapie synoptycznej obrazu z kamer. Dodatkowo mozliwo$¢ wysterowania
kamer PTZ oraz realizacje ,Presetu” bezposrednio z mapy synoptycznej.

4. Podsystem sygnalizacji pozarowe;

» Przesytanie informacji o zdarzeniach alarmowych z centrali SSP do systemu SMS i rozréznienie rodzaju
alarmu, np. alarm pozarowy czujki, alarm pozarowy strefy, alarm tampera, brak potgczenia miedzy
centralg a serwerem itp.

» Definiowanie dowolnych procedur dziatania alarmowego w platformie SMS i krokéw, ktére operator
systemu musi wykona¢ (np. wywotanie komunikatu z systemu interkomowego itp.).

+ Wizualizacja na mapie synoptycznej stanu poszczeg6lnych detektoréw i/lub stref SSP; prezentacja stanu
stref moze by¢ przedstawiona jako dynamiczna ikona umieszczona w danym pomieszczeniu lub jako
pozycja w tabeli na dedykowanej mapie synoptyczne;.

Jednostkg gtowng systemu musi by¢ serwer w standardzie RACK, ktéry ma zosta¢ zamontowany w szafie
serwerowej. System ma by¢ oparty o stabilniejsze niz OS Windows srodowisko UNIX. System musi instalowaé tylko
ten fragment jadra UNIX, ktéry jest wymagany do realizacji zadan SMS, aby zminimalizowac¢ ryzyko wtamania si¢ do
systemu uzytkownikéw zewnetrznych.

Jednostkg gtéwna musi by¢ serwer o parametrach nie gorszych niz:

Model Redundantny
System operacyjny Linuks Ubuntu
Procesor Intel Xeon E5620
Dysk twardy 2x146 GB, SAS RAID1
Pamieci do 16 GB DDR 3 (1066 / 1333 MHz) Domyslnie 2 GB
Interfejsy 4x SAS (dyski wewnetrzne), do 2x HDD z DVD lub 4x HDD bez DVD
Zasilanie Podwdjna redundancja, wymieniane na gorgco, We. 100-240 VAC, 500

2.12. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace winny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Nalezy stosowaé aparaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny o parametrach technicznych nie gorszych jak
Zaproponowane w niniejszym opracowaniu.
Instalacje elektryczng w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy uktadac¢ po jak najkrétszej trasie.
Kolorystyka stosowanej aparatury scisle wg projektu aranzacji wnetrz.
Wszystkie konce kabli kazdej z instalacji muszg zostaé jednoznacznie oznakowane zgodnie z dokumentacjg. Napis
winien by¢ wykonany na etykiecie flamastrem wodoodpornym i mieszony przed jego zakonczeniem.
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu ze stuzbami energetycznymi Inwestora.
Uzgodni¢ ze Stuzbami Technicznymi Inwestora forme opiséw informacyjnych na drzwiach zewnetrznych do
pomieszczen ruchu elektrycznego, oraz ujednolicenie wktadek zamkow do w/w pomieszczen.
Drabinki kablowe, korytka instalacyjne instalowa¢ po wykonaniu instalacji wentylacji klimatyzacji, co i wodno-
kanalizacyjnych.

Nr normy lub innego aktu
prawnego

SYSTEMY SSWIN

Ip Tytut normy lub innego aktu prawnego

Systemy alarmowe -- Czes$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -
1 PN-EN 50130-4:2012 - Norme} dla grupy wyrobg’)w: ._Wymaganig dotyczgce_.odpornosjci
urzadzen systemoOw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania,
sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych

2 | PN-EN 50130-5:2012 Systemy alarmowe -- Cze$6 5: Proby srodowiskowe

3 PN-EN 50131-1:2009 Syst’elmy. aIarmowe_ -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

4 PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --

Czes¢ 1: Wymagania systemowe
5 PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
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Czes¢ 1: Wymagania systemowe

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --

6 PN-EN 50131-2-2:2009 Czes¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wtamania -- Pasywne czujki
podczerwieni

v PN-EN 50131-2-3:2010 Systgmy glarmowe - Systemy sygn_alizac_ji wtamania i napadu --
Czes¢ 2-3: Wymagania dotyczgce czujek mikrofalowych
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --

8 PN-EN 50131-2-4:2009 Czes¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych
podczerwieni i mikrofalowych
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --

9 PN-EN 50131-2-5:2010 Czes¢ 2-5: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych
podczerwieni i ultradzwiekowych

10 | PN-EN 50131-2-6:2009 Systgmy glarmpyve -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 2-6: Czujki stykowe (magnetyczne)

11 | PN-EN 50131-3:2010 Syst’elmy. alarmowg - Sy;temy sygna_lizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 3: Urzadzenia sterujace i obrazujgce

12 | PN-EN 50131-4:2010 Syst’elmy. alarmqwe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 4: Sygnalizatory
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania -- Czes$¢ 5-3:

13 | PN-EN 50131-5-3:2011 Wymagania dotyczgce potgczen wzajemnych sprzetu
wykorzystujgcego techniki czestotliwosci radiowych

14 | PN-EN 50131-6:2009 Syst’e'my. alar.mo.we -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 6: Zasilanie

15 | PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Syst’e'my. alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

16 | PN-EN 50131-8:2010 Syst’e'my. alarmowg -- Systemy sygnallzac_Jl wlamania i napadu --
Czes¢ 8: Urzadzenia/systemy do wytwarzania mgty

17 | PN-EN 50134-1:2007 Systemy glarm,owe -- Systemy alarmowe osobiste -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne

18 | PN-EN 50134-2:2007 Systemy .alarmowe_ -- Systemy alarmowe osobiste -- Czes$¢ 2:
Urzadzenia wyzwalajgce

19 | PN-EN 50134-3:2002 Systemy alarmowg - Sye}temy alarmowe osobiste -- Czes¢ 3:
Jednostka lokalna i sterownik

50 | PN-EN 50134-5:2005 Systemylalarmowe - .Systemly algrmowe osobiste -- Czes$¢ 5:
Potaczenia wewnetrzne i komunikacyjne

o1 PN-EN 50134-7:1999 Systemy _alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Wytyczne
stosowania

25 | PN-EN 50136-1:2012 Syst’e'my. alarmowe. - $ystemy i urzqdzenla’transmlsu. .glarmu -
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne dotyczace systemow transmisji alarmu

53 | PN-EN 50136-2-1:2007 Systgmy alarmowe - Sy§temy i urzgdzenia tra,nsmisji _a_I.armu --
Czes$¢ 2-1: Wymagania ogolne dotyczace urzadzen transmisji alarmu
Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu --

o4 | PN-EN 50136-2-3:2007 Czes¢ 2-3: Wquganla c.jotyczqce .urzqdzen Istosowanyc.h w
systemach z komunikatorami cyfrowymi wykorzystujgcych publiczng
komutowang siec¢ telefoniczng
Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu --

o5 | PN-EN 50136-2-4:2007 Czes¢ 2-4: Wymgganla QOtyczqce Iurzqdzen .stosowanyc.h w
systemach z komunikatorami gtosowymi wykorzystujacych publiczng
komutowang siec¢ telefoniczng

26 | PN-IEC 839-2-7:1996 Systemy alarmowe -- Wigmaniowe s.ystemy alarmowe -- Wymagania
i badania pasywnych czujek sttuczenia szyby

57 | PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmoyve -- }Niamanlowe systemy alarmowe -- Wymagania
i badania sygnalizatoréw

SYSTEMY KD

1 PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe Sys.temy ko’n'tro!i dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe

5 PN-EN 50133-2-1:2002 System.y alarmowe -- ’$yste.my kontro]l dostepu stos,owane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw

3 PN-EN 50133-7:2002 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w

zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Zasady stosowania
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1. Bilans mocy centrali SSP.

Parametry systemu Elementy liniowe
Czas pracy na akumulatorach-> 72 h Czujki dymu -> 331
Liczba weztéw (centrale) -> 1 Czujki ciepta-> 0
Liczba linii dozorowych -> 7 Czujki liniowe dymu -> 0
Liczba elementéw adresowalnych -> 572 ROP-> 33

TABELA WEZtOW | MODULOW

. Pra Pra .
Liczba Pojem.
. weztaw | urzadze
linii akumu Modut 1 Modut-2
dozor dozoro alarm [AR]
[mA] [mA]
7 412 38 2 2
TABELA LINIl DOZOROWYCH
o Brad linti Liczba o o Czujki Sygn =
r{ " Am“ elem. w dzu1 : _ZUJ{ : liniowe RO w W Adres
wezla [mA] petli ymu- | clep dymu waln
W1 12, 83 67 10 6
W1 11, 77 51 5 21
W1 18, 83 164 164 1
W1 13, 90 78 2 10
W1 13, 88 72 8 8
W1 12, 83 63 8 12
W1 15, 68 134 134 1

3.2. Bilans pradowy zasilaczy pozarowych

Zasilacz ZSP.1 typu 7A 24v

Zasilacz zasila od 7 do 9 klap pozarowych z sitownikami 24V DC(prad dziatania 0,5A, prad spoczynku
0,021A)

Q= 1,25 x (72h x0,021A + 0,5h * 0,5A)*9 = 14,9Ah

I=9x0,5A=45A

Zasilacz posiada prad znamionowy 5,5A oraz baterie o pojemnosci 17A
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3.3. Wyznaczenie stref monitoringu dla telewizji dozorowej.
(i

File Fix Edit View Help
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Hatizontal angle=51.9* Vertical angle=485"

View area Spatiaklesnhﬁnnl

Moritar and contral
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e [
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Jeshim T : 118
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p ! 55

3.4. Dobor zasilania rezerwowego dla systemu SSWiN.

Pojemno$¢ akumulatora Cmin=1,25x(T1x Ip + T2x la)
T1 - czas pracy w dozorze: 36,00 godz.
T2 - czas pracy w alarmie: 0,15 godz.
Io - pobdr pradu w dozorze: wg. obl. mA
la - pobdr pradu w alarmie: wg. obl. mA
Con- TP g

Zasilacz w obudowie centrali - 3A/12V. Miejsce w obudowie centrali na akumulator 40Ah.
Modut z zasilaczem posaida zasilacz - 3A/12V. Miejsce w obudowie na akumulator 18Ah.

Centrala alarmowa
Pobér Pobér llogé Pojemnos¢ | Maks.
pobér
LP Nazwa urzadzenia | wczuwaniu | w alarmie sztuk akumulatora | pradu
mA mA szt Ah A
Centrala sygnalizacji
1 | wlamania 150 150 1 6,78 0,15
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Klawiatura 60 90 9 24,45 0,81
Sygnalizator 10 200 15 7,31 3,00
Wymagana min. pojemno$¢ akumulatora [Ah] 38,54 3,96
MODULU Z ZASILACZEM
Pobor Pobor llosé Pojemnos¢ Pohor
LP Nazwa urzadzenia I min I max sztuk akumulatora | pradu
mA mA szt Ah A
1 | Modut z zasilaczem 100 100 1 4,52 0,10
2 | Modut bez zasilacza 30 40 0 0,00 0,00
3 | Czujka dualna PIR+MW 20 20 8 7,23 0,16
4 | Klawiatura 60 90 1 2,72 0,09
5 | Sygnalizator 10 200 2 0,98 0,40
Wymagana pojemno$¢ akumulatora [Ah] 15,44 0,75
MODUL BEZ ZASILACZA
Pobor Pohor llosé Pojemnos¢ Pohor
LP Nazwa urzadzenia I min I max sztuk akumulatora | pradu
mA mA szt Ah A
1 | Modut z zasilaczem 100 100 0 0,00 0,00
2 | Modut bez zasilacza 30 40 1 1,36 0,04
3 | Czujka dualna PIR+MW 20 20 8 7,23 0,16
4 | Klawiatura 60 90 0 0,00 0,00
5 | Sygnalizator 10 200 0 0,00 0,00
Wymagana pojemno$¢ akumulatora [Ah] 8,59 0,20
3.5. Dobér zasilania rezerwowego dla systemu KD.
Pojemnos$¢ akumulatora Cmin=1,25x(T1xX Ip + T2x la)
T1 - czas pracy w dozorze: 36,00 godz.
T2 - czas pracy w alarmie: 0,15 godz.
Io - pobor pradu w dozorze: wg. obl. mA
la - pob6r pradu w alarmie: wg. obl. mA
Co e ek oy

dla sterownika sieciowego IP
Poboér Poboér llosé Pojemnosé Poboér
LP Nazwa urzadzenia I min I max sztuk akumulatora | pradu
mA mA szt Ah A
1 | sterownik sieciowy 600 600 1 27,11 0,60
2 | czytnik wyj$ciowy 100 140 0 0,00 0,00
3 | czytnik wejSciowy 20 75 0 0,00 0,00
zailacz buforowany
4 |*akumulator o wyliczonej | 45 75 1 0,69 0,08
pojemnosci w zewnetrznej
obudowie
Wymagana pojemno$¢ akumulatora [Ah] 27,80 0,68
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dla kazdego kontrolera drzwiowego ponizsze wyliczenia
Poboér Poboér llosé Pojemnosé Poboér
LP Nazwa urzadzenia I min I max sztuk akumulatora | pradu
mA mA szt Ah A
1 | Kontroler drzwiowy 75 75 1 3,39 0,08
2 | czytnik wyjsciowy 100 140 2 9,05 0,28
3 | czytnik wejSciowy 20 75 2 1,83 0,15
4 | elektrozaczep 235 235 2 21,24 0,47
zailacz buforowany
5 |*akumulator o wyliczonej |45 75 1 0,69 0,08
pojemnosci w zewnetrznej
obudowie
Wymagana pojemno$¢ akumulatora [Ah] 36,20 1,05
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4. MATRYCA STEROWAN POZAROWYCH.

ALARM 1-STOPNIA

ALARM 2-STOPNIA

L. ® §Sw _ = 3 g §Sw _ = 3 g %
3 §58.|% g |z s § §88.|% 2 | s 5 8 g
8258| 8 g |z I 2 S 8258 8§ s | £ I 2 £ g
golzess| 8 | 5 [E | B | | 5 (|zcs | |5 |E | B 5| 5|
s ND =g 2o 3 =K = 3 2 NT =B E R S = = 3 2 5
T |2R8ES[ §2 £ g8 2 = H 28E%| g8 H g8 2 = H 8
s |5g8s| 82 § |52 § 5 2 [|5s82| 8§28 | & | 82| § Z 2 2
3% -2 £ 3% T £
5 |23s§| £5| & |28 | 2 5 v |[532F|E5| & |23 | 2 5 ) z
s (B=ggl e | & | 8| 5 | € | £ |8zl a°| e || s | £ | | &
s e 38| = S = 8 g 5 Pos3d| = S = 8 £ 5 o
» 88 2e| 2 = & g8 = S22 | 2 = 5 = N S
2N €Es = g = £ 2X8€Es = g = £ 4
=858 3§ g K g z =esdl 3§ g ° 3 z N
§eg o K K J Fe2 [ g S ] £
£ 8= I £ 8% & K]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15
Powiadamianie stacji
1. monitorowania PSP z CSP NS NS NS NS NS NS NS NS Ster. Ster. Ster. Ster. Ster. Ster. Ster. Ster.
o |Sygnalizacia akust. i optycz. |\ ooy, osp Wyt Zat. Zat. Zat. Zal. Zal. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zal. Zal. Zat. Zat.
w p.ochrony
Sygnalizacja optyczno-
3. akustyczna w budynku z CSP Wyt NS NS NS NS NS NS NS Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat.
4.|Wentylacja ogélna ng:;;zsg;x?ylacu w Praca NS NS NS NS NS NS NS Zatrzym. |Zatrzym.|Zatrzym.|Zatrzym. | Zatrzym. | Zatrzym. | Zatrzym. | Zatrzym.
5.|Winda osobowa sterowanie zjazdem Praca NS NS NS NS NS NS NS Z%Zd Z%Zd Z%Zd a‘(’fd a‘(’fd Z%Zd Z%Zd affd
6. E'gz‘l’r{ejf’mz' na wentylaci Owarte| NS NS NS NS NS NS NS Zamkn. | Zamkn. | Zamkn. | Zamkn. | Zamkn. | Zamkn. | Zamkn. | NS
7.|instalacja nagosnienia AV E;;::S:ﬁy urzadzen Praca NS NS NS NS NS NS NS sTop | sTop | sTop | sToP | sTop | sToP | sToP | sToP
zwiekszenie predkosci zapisu
z kamer w strefie alarmowej,
System telewizii d . |wyswietlenie obrazu
8. ystem telewizji dozorowe petnoekranowego na Praca NS NS NS NS NS NS NS Ster. Ster. Ster. Ster. Ster. Ster. Ster. Ster.
CCTV - opcjonalnie ¥ N
monitorach CCTV w strefie
alarmowej oraz strefach
przylegtych
Uwagi:
NS - Instalacja nie wysterowywana pozarowo (pozostaje bez zmian)
Klapy pozarowe na wentylacji bytowej musza sie wszystkie zamkna¢ w catym budynku.
Opracowat:
mgr inz. Piotr Kapu$ciniski
maj 2017
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp. Nazwa Jedn. llosé
5.1. INSTALACJA KLAP ODDYMIAJACYCH
1 | Uniwersalna modutowa centrala sterujaca oddymianiem 4-8A/24V DC, akumulatory 2x7,2Ah kpl 2
2 | Kompletny sitownik do klapy 2A/24V DC szt. 4
3 | Przycisk przewietrzania szt. 2
4 | Kompletna stacja pogodowa dla centralki oddymiajacej kpl 2
5 | Przewod YnTKSYekw 3x2x0,8mm2 mb 360
6 | Przewod NHXH PH90 2x2,5 mb 133
7 | Przewod YKYZo 5x1,5 mb 42
5.2, INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU Jedn. llosé
Centrala sygnalizacji pozarowej (4x127 adreséw, petne oprogramowanie + drukarka, wersja
1 | sieciowa, Swiattowodowa), 2x pojemnik na akumulatory do 44Ah, 2x akumulator 40Ah/12V, kp! 1
bezobstugowy, AGM
2 | Czujka wielodetektorowa (2x0,2xT,CO), TF1-TF9, 255 trybow pracy szt. 331
3 | Gniazdo dla czujki szt. 331
4 | Kompletny przycisk pozarowy ROP czerwony szt. 33
5 | Kompletny modut wej./wyj. (2/2) w obudowie szt. 175
6 | Kompletny wskaznik zadziatania dla czujek umieszczanych nad stropem szt. 91
7 | Obudowa wskaznika zadziatania Szt 91
8 | Zasilacz do systemow pozarowych wraz z baterig akumulatorow 24 VDC 5A, 2x28Ah szt. 13
9 | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny szt. 2
10 | Adresowalny sygnalizator optyczno-akustyczny z funkcjg emisji sekwenciji gtosowych szt. 57
Kompletny system detekcji pozaru, zasysajacy dla szybu windowego o wysokosci do 30m. Komplet
11 | zawiera detektor zasysajacy klasy A,B iC, zasilacz pozarowy 3A/2x18Ah, rurka ABS fi 25 wraz z szt 2
osprzetem i certyfikatem CNBOiP
12 | Modut UTA szt. 1
13 | Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2 mb 16100
14 | Przewod PHI0 HTKSYekw 1x2x0,8mm? mb 7175
15 | Przewod HDGS 2x1 PH90 mb 820
16 | Przewod HDGS 5x1 PH90 mb 150
17 | Rurka instalacyjna RVKL 22 mb 450
18 | Rurka instalacyjna RL 18 mb 1200
19 | Rurka instalacyjna RVKL 18 mb 400
20 |Rurka instalacyjna RL 22 mb 100
21 | Kompletna puszka natynkowa rozgatezna niepalna w kolorze czerwonym z zaciskami do 1,5mm szt. 102
22 | Kompletna puszka natynkowa rozgatezna niepalna w kolorze czerwonym z zaciskami do 2,5mm szt. 365
22 | Uruchomienie systemu, oprogramowanie centrali kp! 1
5.3. OKABLOWANIE STRUKTURLANE LAN Jedn. llosé
CPD
Szafa 47U, 800x1000x2211 mm, no$no$¢ 1000 kg, dwuskrzydtowe perforowane drzwi z przodu i z
1 | tylu, perforacja 80% szt 1
2 | Cokdt do szafy dystrybucyjnej 800x1000 mm, wysokos¢ 100 mm szt. 1
3 | Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem szt. 1
4 | Listwa zasilajaca 19" 9x230V szt. 1
5 | Panel porzadkujacy 19"/1U szt. 9
6 | Panel 19" 1U z gniazdami 12xLC/PC dx, 24 pigtaile, SM szt. 2
7 | Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 2m szt. 24
8 | Panel 24xRJ45 1U, bez modutow szt 13
9 | Modut RJ45 kat.6A UTP szt. 312
10 | Panel telefoniczny 50xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U szt. 2
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L2 Stackable 24 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot with dual 10G SFP+

11 | ports, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1 USB port, RPS port, fan-less design szt 6

L2 Stackable 24 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot with dual 10G

SFP+ ports, PoE Budget max. 410W per switch, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45 console szt. 1
12 | port, 1 USB port, RPS port
13 | Passive direct attach SFP+ to SFP+ copper cable, 1G/10G, Length 0.5m, Temp. 0~70°C szt 6
14 | Passive direct attach SFP+ to SFP+ copper cable, 1G/10G, Length 2m, Temp. 0~70°C szt. 1

Szafy $1, S2

Szafa 47U, 800x1000x2211 mm, no$no$¢ 1000 kg, dwuskrzydtowe perforowane drzwi z przodu i z
15 | tylu, perforacja 80% szt 2
16 | Cokot do szafy dystrybucyjnej 800x1000 mm, wysoko$¢ 100 mm szt. 2
17 | Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem szt. 2
18 | Listwa zasilajgca 19" 9x230V szt. 4
19 | Panel 19" 1U z gniazdami 6xLC dx, 12 pigtaili, SM szt. 2
20 | Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 2m szt. 12

Szafa BMS

Szafa 47U, 800x1000x2211 mm, no$nos¢ 1000 kg, dwuskrzydtowe perforowane drzwi z przodu i z
21 | tytu, perforacja 80% szt !
22 | Cokot do szafy dystrybucyjnej 800x1000 mm, wysoko$¢ 100 mm szt. 1
23 | Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem szt. 1
24 | Listwa zasilajgca 19" 9x230V szt. 1
25 | Panel 19" 1U z gniazdami 6xLC dx, 12 pigtaili, SM szt. 1
26 | Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 2m szt. 6
27 | Panel 24xRJ45 1U, bez modutow Szt 5
28 | Modut RJ45 kat.6 UTP szt. 120
29 |24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget max.200W, 1 RJ45 Console port szt. 4
30 | SFP transceiver with DDM, 1.25G, 1310nm, SM, 16dBm, 20km, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C |  szt. 4

L2+ 24 x RJ45 GE Base-TX + 4 x 10G SFP+ , IPv6 Management, Security, and Multicast control,

VLAN, Q-in-Q, IGMP Snooping, 802.1ad LACP, ACL, rate-limiting, IEEE 802.1x, RADIUS szt 1
31 | authentication, SNMPv1,2c,3,IP Source Guard,1 RJ-45 console port fan-less design
32 | SFP transceiver with DDM, 1.25G, 1310nm, SM, 16dBm, 20km, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C |  szt. 4
33 | Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 2m szt. 4

GNIAZDA
34 | Modut RJ45 kat.6A UTP szt. 264
35 | Adapter 45x45mm dla 2xRJ45 szt. 113
36 | Wtyk RJ45 kat. 6A UTP obrotowy szt. 95
KABLE
37 | Kabel U/UTP kat.6A 500MHz LSZH m 16104
38 | Kable $wiattowodowe uniwersalny OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 12G, 1,6kN m 200
39 | Kabel telefoniczny kat.3 U/UTP 50x2x0,5 24AWG LSOH m 200
40 | Kabel U/UTP kat.5(e) 100MHz LSZH m 915
41 | Kabel F/UTP kat.5e 100MHz LSZH m 1210
42 | Kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH m 6000
43 | Kabel krosowy kat6A UTP, PVC, 1,5m szt. 158
44 | Kabel krosowy kat6A UTP, PVC, 2,1m szt. 150
45 | Zrdto $wiatta- czerwony szt. 1
46 | Kabel krosowy kat.6 UTP PVC 2,1m szt. 90
47 | Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat.6A LSZH 0,5m szt. 20
48 | Kabel potaczeniowy DESKPATCH kat.6A UTP Sliwkowy szt. 200
Sie¢ Wi-Fl

Indoor 802..1 1alg/nfac Dual-Band DuaI'-Radio Managed PoE Controller-based Enterprise 3x3 szt 38
49 | Access Point, WEP/WPAJ/AES, Dynamic VLAN, Multi-SSIDs, Integrated MIMO antennas '

Wireless Access Controller, 2 x GE Base-TX + 1 x RJ45 console, with default 6 AP licenses, szt 1

50 | upgradable to 500 Aps, 1 x 230VAC build-in
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51 | AP SW License / Per AP szt. 38
5.4 CCTV telewizja dozorowa Jedn. llosé
Kamery
1 Tubowa kamera sieciowa wandaloodporna, obiektyw regulowany 2.8-12 mm , 4 MP, H.264/MJPEG, i 15
IP66, IR 30 m Szt
9 Koputkowa kamera sieciowa wandaloodporna, obiektyw regulowany 2.8-12 mm, 3 MP, szt 80
H.264/MJPEG, IP66, IR 20 m '
Rejestracja
3 Serwer w obudowie 2U/19", 8.x RAID Hot Swap Bays,dysk SSD , procesor. Xenon ,zawiera szyny sat 9
do montazu , reduntantny zasilacz, bez dyskow. '
4 | Dysk twardy do pracy ciggtej 4000GB / SATA. szt. 16
5 | Licencja podstawowa szt. 2
6 | Licencja dla kanatu wizyjnego szt. 95
7 | Licencja dla integracji szt. 1
Stacja operatorska ( Jednostka operatora w obudowie 4U/19" )
8 | Jednostka operatora, i7 , SSD szt. 1
9 | Karta graficzna typu quad ( 4 x VGA / DVI) szt. 1
10 | Monitor 32", Matryca WLED TN TFT ,1920x1200, 16:10, 1 x DVI, 1 x HDMI szt. 4
Uruchomienie
12 | Programowane i konfiguracja systemu szt. 1
5.5. INSTALACJA SYGNALZACJI WLAMANIA | KONTROLI DOSTEPU, SMS Jedn. llosé
1 Jedno§tka g’{éwna, zgwiera: Serwer w standardzie RACK 19" wraz z UPS, wraz z oprogramowaniem szt 1
w wesji Medium Business '
2 Licencja systemu Kontroli Dostepu, dla 16 czytnikow kart szt. 1
3 Licencja systemu Kontroli Dostepu, dla 8 czytnikow kart szt. 1
4 Licencja systemu Kontroli Dostepu, dla 1 czytnika kart szt. 2
5 Licencja integracji dla 1 serwera IP CCTV szt. 2
6 Licencja integracji z depozytorem kluczy szt. 2
7 Licencja integracii dla 1 centrali SSWIN szt. 1
8 | Modut, Nadruk kart szt 1
9 | Funkcja , KeyMap (dla 5 interaktywnych map) szt. 1
10 | Funkcja, Funkcje logiczne, dystrybucja alarméw szt. 1
11 | Funkcja , Obstuga e-mail szt. 1
12 | Sieciowy kontroler drzwiowy, wraz z licencjq szt. 3
13 | Zasilacz na szyne DIN 60W/24V szt. 3
14 | Akumulator 12V/40Ah/AMG szt. 3
15 | Obudowa ochronna do kontroleréw szt 3
16 | Kontroler drzwiowy - 2 przejécia pojedynicze, 1 podwojne szt. 23
17 | Zasilacz do kontroleréw. Parametry; 60W / 12V. Montaz: DIN szt. 23
18 | Akumulator 12V/40Ah/AMG szt. 23
19 | Czytnik standardowy Wieganda (sektorowy) szt. 41
20 | Czytnik nabiurkowy IP Box (komunikacja TCP/IP) szt. 1
21 | Centrala CSWIN w obudowie metalowej (zawiera 1 klawiature LCD), akumulator 40Ah/12V/AMG szt. 1
22 | Plytarozszerzen centrali ( +1 dodatkowa magistrala ) szt. 1
23 | Modut rozszerzen (8 linii) w obudowie z zasilaczem szt. 13
24 | Modut rozszerzen (8 linii) w obudowie (zasilanie z magistrali) szt 2
25 | Akumulator 12V/18Ah/AMG szt. 13
26 | Manipulatr kontrolny LCD szt. 3
27 | Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Zasieg: 15 x15 m. Technologie: TMR, TSI, FM. szt. 115
28 | Przycisk napadowy z pamiecig mechaniczng szt. 3
29 | Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 6
30 | Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 28
31 | Konfiguracja, uruchomienie, testowanie systemu szt. 1
Okablowanie
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32 | YTKY 4x2x0,5 (do sygnalizatordw) mb 2210
33 | Kabel F/UTP kat.6 350MHz LSZH (magistrala sygnatowa) mb 1040
34 | DY 8x0,5 mb 5175
Lp. 5.6. INSTALACJA AV Jedn. llosé
Sala Witrazowa
1 | Monitor waskoramkowy 55" do $ciany wizyjnej szt. 4
2 | Konstrukcja stojaca do Sciany wizyjnej szt. 1
3 | Przelacznik HDMI/VGA+audio z extenderem sygnatu AV kpl. 1
4 | Przelgcznik AV z jednostkg centralng systemu sterowania szt. 1
5 | Nadajnik bezprzewodowy HDMI szt. 1
6 | Odbiornik sygnatu HDMI szt. 1
7 | Glosnik $cienny szt. 6
8 | Wzmacniacz audio szt. 1
9 | Konstrukcja stojaca do gtosnika szt. 6
10 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do reki kpl. 1
11 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego naglownego kpl. 1
12 | Mikser mikrofonowy szt. 1
13 | Tablet systemu sterowania szt. 1
14 | Licencja do tabletu systemu sterowania szt. 1
15 | Przefgcznik LAN szt. 1
16 | Bezprzewodowy punkt dostepowy sieci LAN szt. 1
17 | Zasilacz PoE szt. 1
18 | Okablowanie sygnatowe kpl. 1
19 | Akcesoria montazowe kpl. 1
20 | Patchpanel LAN szt. 1
21 | Montaz monitoréw na konstrukcji do Sciany wizyjnej szt. 1
22 | Montaz urzadzen w szafie rack szt. 1
23 | Montaz gtosnika na konstrukcji stojacej szt. 6
24 | MontaZ okablowania szt 1
25 | Programowanie systemu sterowania szt. 1
26 | Konfiguracja i uruchomienie systemu szt. 1
27 | Wykonanie dokumentacji powykonawcze; szt. 1
28 | Szkolenie uzytkownika szt. 1
Sala konferencyjna
29 | Monitor wielkoformatowy 75" szt. 2
30 | Konstrukcja stojaca do monitora szt. 2
31 | Przetacznik HDMI/VGA+audio z extenderem sygnatu AV kpl. 1
32 | Przetacznik AV z jednostka centralng systemu sterowania szt. 1
33 | Nadajnik bezprzewodowy HDMI szt. 1
34 | Odbiornik sygnatu HDMI szt. 2
35 | Extender sygnatu HDMI kpl. 1
36 | Zestaw wideokonferencyjny kpl. 1
37 | Glosnik $cienny szt. 4
38 | Wzmacniacz audio szt 1
39 | Konstrukcja stojaca do glosnika szt. 4
40 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do reki kpl. 1
41 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego nagtownego kpl. 1
42 | Mocowanie rack do odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych kpl. 1
43 | Tablet systemu sterowania szt. 1
44 | Licencja do tabletu systemu sterowania szt. 1
45 | Przetacznik LAN szt. 1
46 | Bezprzewodowy punkt dostepowy sieci LAN szt. 1
47 | Zasilacz PoE Szt 1
48 | Okablowanie sygnatowe kpl. 1
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49 | Akcesoria montazowe kpl. 1
50 | Szafka wiszaca rack 12U z wyposazeniem szt. 1
51 | Patchpanel LAN szt. 1
52 | Montaz monitoréw na konstrukcji do Sciany wizyjnej szt. 2
53 | Montaz urzadzen w szafie rack szt. 1
54 | Montaz gtosnika na konstrukcji stojacej szt. 4
55 | MontaZ okablowania szt 1
56 | Programowanie systemu sterowania szt. 1
57 | Konfiguracja i uruchomienie systemu szt. 1
58 | Szkolenie uzytkownika szt. 1
Lp. 5.7. INSTALACJA GASZENIA AEROZOLOWEGO Jedn. llosé
State Urzadzenia Gasnicze Aerozolowe
1 State Urzadzenie Gasnicze Aerozolowe, pojemno$¢ tadunku aerozolowego 3 kg, czas roztadowania szt 119
15s, temperatura pracy -50°C/+50°C. '
9 State Urzadzenie Gasnicze Aerozolowe, pojemno$¢ tadunku aerozolowego 2 kg, czas roztadowania szt 21
15s, temperatura pracy -50°C/+50°C '
3 State Urzqd;enie Gasnicze Aerozolowe, pojemno$¢ tadunku aerozolowego 1,2 kg, czas szt 28
roztadowania 15s, temperatura pracy -50°C/+50°C '
4 State Urzadzenie Gasnicze Aerozolowe, pojemno$¢ tadunku aerozolowego 0,5 kg, czas szt 5

roztadowania 15s temperatura pracy -50°C/+50°C

5 | Modut sterowania i kontroli w obudowie IP-65 kpl. 42

Centrala sterowania gaszeniem NR 1

6 | Redundantna centrala z drzwiami petnymi + zasilacz PSU (7A) szt 1
7 | Redundantna karta linii petlowych x-line, do 500 elementéw szt. 4
8 | Redundantna karta sterujgca - 8 wyj$¢ nadzorowanych szt. 1
9 | Redundantna karta sieciowa IP szt. 1
10 | Adapter komunikacyjny RJ45 szt. 2
11 | Redundantne wewngtrzne pole obstugi PL szt. 1
12 | Maskownica wolnych slotow szt. 2
13 | Akumulator 12V 44 Ah szt. 2
14 | Karta przekaznikowa 10 (z kpl wtyczek) szt. 1
15 | Karta pamieci SD 1 GB szt. 1
Centrala sterowania gaszeniem NR 2
16 | Redundantna centrala z drzwiami petnymi + zasilacz PSU (7A) szt. 1
17 | Redundantna karta linii petlowych x-line, do 500 elementéw szt. 4
18 | Redundantna karta sterujaca - 8 wyj$¢ nadzorowanych szt. 1
19 | Redundantna karta sieciowa IP Szt 1
20 | Adapter komunikacyjny RJ45 szt. 2
21 | Redundantne wewnetrzne pole obstugi PL szt. 1
22 | Maskownica wolnych slotow szt. 2
23 | Akumulator 12 V 44 Ah szt. 2
24 | Redundantna karta sterujaca (2we; 2wy 1,5A), interfejs MMI-Bus szt. 1
25 | Karta pamieci SD 1 GB szt. 1
26 | Plyta opisowa w wersji polskiej szt. 1
27 | Wyniesiony panel wskazan dla 8SG szt. 3
28 | Zewnetrzne pole obstugi MAP PL z drukarka, szt. 1
Centrala sterowania gaszeniem NR 3
29 | Redundantna centrala z drzwiami petnymi + zasilacz PSU (7A) szt. 1
30 | Redundantna karta linii petlowych x-line, do 500 elementéw szt. 4
31 | Redundantna karta sterujgca - 8 wyjs¢ nadzorowanych szt. 1
32 | Redundantna karta sieciowa IP szt 1
33 | Adapter komunikacyjny RJ45 szt. 2
34 | Redundantne wewnetrzne pole obstugi PL szt. 1
35 | Maskownica wolnych slotow szt. 2
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36 | Akumulator 12 V 44 Ah szt. 2

37 | Karta pamieci SD 1 GB szt. 1

38 | Redundantna karta sterujaca (2we; 2wy 1,5A), interfejs MMI-Bus szt. 1

Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozaru

39 | Przycisk START Gaszenie kolor zdtty (IP 52) szt. 27
40 | Naklejka "START Gaszenie" szt. 27
41 | Przycisk STOP Gaszenie kolor niebieski (IP 54) szt. 27
42 | Naklejka "STOP Gaszenie" szt. 27
43 | Szyld opisowy z symbolem reki szt. 54
44 | Modut wejscia / wyjcia, wyj. nadz. 1,3A + wej nadz. szt. 44
45 | Obudowa modutu IP66 szt. 44
46 | Modut wejscia / wyjscia , 4we, 2wy (60W) failsafe szt. 22
47 | Obudowa modutu IP66 d szt. 22
48 | Nypel wielostopniowy M 20 szt. 264

Sygnalizatory oraz elementy uktadow zasilania urzadzen pozarowych
Sygnalizator informacyjny, optyczno-akustyczny z napisem: "Uwaga automatyczne gaszenie,

49 o . e’ szt. 27
opusci¢ pomieszczenie
50 | Sygnalizator informacyjny, optyczno-akustyczny z napisem "Uwaga gaz - nie wchodzi¢". szt. 27
51 | Metalowa puszka instalacyjna szt. 173
52 | Zasilacz do systeméw ppoz. 5A 28Ah szt. 6
53 | Zasilacz do systeméw ppoz. 7A 28Ah szt. 1
54 | Akumulator 28Ah/12V ACUMAX/AML szt. 14
55 | Modut bezpiecznikowy EN54, LB8/0,5A/FTA szt. 7
Materiaty instalacyjne i montazowe

56 | Kabel sterowniczy niepalny HDGs PH90 m 6355
57 | Kabel telekomunikacyjny niepalny PH90 HTKSHekw. m 13088
58 | Kotek rozporowy metalowy m 11042
59 | Uchwyt metalowy kabla 8mm m 11042
60 | Kotki mocujgce do szybkiego montazu 6mm szt. 12000
61 | Materiaty dodatkowe, montazowe kpl. 1
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