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Muzeum Goérnictwa
Weglowego w Zabrzu

ul. Jodlowa 59

Sprawe prowadzi:

Wydziat 41-800 Zabrze
Infrastruktary

Komunalnej

tel: 48 32 37-33-348
fax: 48 32 37-33-348

Dotyczy: przebudowy i zagospodarowania budynku wiezy cisnient przy
ul. Jana Zamoyskiego 2 w Zabrzu wraz z zagospodarowaniem terenu
przyleglego, zlokalizowanego na dzialkach nr 2266/3, 2265/3, na cele
spoleczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne.

W odpowiedzi na Panstw wystapienie z dnia 24.01.2018r. znak
RRIB.210.2100.2.2018 KK przekazane do tut. Wydzialu z Miejskicgo
Zarzadu drog i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu pismem z dnia
25.01.2018r. (554w/2018), w sprawie wydania warunkow technicznych |
w zakresie budowy wjazdu na teren przedmiotowej inwestycji od strony ‘
ul. Jana Zamoyskiego informuje, ze:

¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj. art. 29 ust. 1, 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.), do Wydzialu
Infrastruktury Komunalnej nalezy wystapi¢ o wydanie decyzji
administracyjnej zezwalajacej na lokalizacje zjazdu z drogi

o s publicznej,

=BT Silesia- e miejsce lokalizacji zjazdu na dziatki planowanej inwestycji nie
moze powodowaé utrudnien oraz zagrozeni w ruchu drogowym
i ma uwzgledniaé obecne zagospodarowanie pasa drogowego,

s parametry techniczne planowanego zjazdu publicznego maja byc¢
zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie MTiGM
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne Dz. U. 2016.124 t.j.),

e zjazd nalezy projektowaé pod katem 90° do drogi,

e zjazd publiczny ma mie¢ szeroko§é¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym
jezdnie o szerokoéci nie mniejszej niz 3,5 m i nie wieksza niz
szerokoéé jezdni na drodze ul. Jana Zamoyskiego,

e nawierzchnie zjazdu, w granicach pasa drogowego przewidziec np.
z kostki betonowej lub granitowej,
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Urzad Miejski Wydzial Infrastruktury Komunalnej
przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi ma by
wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 5 m,
na diugoséci nic mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podiuzne zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym
odcinku - nie wicksze niz 12%,

na polaczeniu z jezdnia ul. Jana Zamoyskiego nalezy przewidzie¢
krawezniki drogowe przejazdowe,

zjazd i droge wewnetrzna nalezy odwodnic, nie wolno dopusci¢ do
przelewania si¢ wod opadowych na droge publiczna,

w przypadku kolizjii z istniejaca infrastruktura, nalezy do
poszczegolnych wlascicieli, zwrocic si¢ o wydanie warunkow
przebudowy lub zabezpieczenia kolidujacej z planowanym zjazdem
infrastruktury,

za przyjete rozwiazania techniczne, odpowiada projektant,

projekt techniczny zjazdu, sporzadzony przez uprawnionego
projektanta nalezy uzgodni¢ w tut. Wydziale,

utrzymanie nawierzchni zjazdu naleze¢ bedzie do obowiazku
wlasciciela nieruchomosci i jego prawnych nastepcow,

koszt budowy zjazdu, drog wewnegtrznych i zwiazana z tym
przebudowa lub =zabezpieczeniem urzadzen oraz odbudowg
zajmowanych i zniszczonych elementéw pasa drogowego ponosi
inwestor i nie podlegaja one zwrotowi na jego rzecz,

materialy uzyte przy budowie zjazdu i wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego, maja posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym,

jeden egz. planu sytuacyjnego zatrzymuje si¢ w aktach sprawy.
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