Zabrze dn. 25.05.2017r.

Warunki Techniczne Nr 14/ 2017

przytaczenia podmiotdw do sieci cieplowniczej wraz z budowa wezia ciepinego w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. / Dz. Ustaw Nr 16 / 2007,
poz. 92 /.

A . WNIOSKODAWCA :

Peina nazwa Whnioskodawcy : Muzeum Gérnictwa Weglowego
w Zabrzu.
Adres Wnioskodawcy : ul. Jodiowa 59,

41-800 ZABRZE.

B. INWESTOR :

Petna nazwa Inwestora: ~ ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp.zo.0..

Adres Inwestora : ul. J.W. Goethego 3,
41-800 ZABRZE .

C . Informacje dotyczace obiektu :

1. Lokalizacja : ul. Zamoyskiego 2,
dz. nr 2266/3, 2265/3,

41-800 Zabrze .

2. Przeznaczenie : Wieza Cisnien

na cele Spoteczne, Naukowe,
Edukacyjne i Kulturowe.



D. Instalacja odbiorcza :

Moc zamowiona dla obiektu :

Catkowita moc zaméwiona / MW [ : 0,140 (wg WNIOSKU z dnia
24.06.2017r.)

w tym :

- centralne ogrzewanie / MW / : 0,070,

- wentylacja/ MW [ : 0,040,

- ciepta woda / MW / : 0,030.

2. Parametry pracy czynnika grzewczego po stronie dostawcy / strona

wysokoparametrowa/ :
Max. temperatura zasilania: w sezonie grzewczym /°C /: 120

w sezonie letnim / °C / : 70
Max. temperatura powrotu : w sezonie grzewczym / °C / : 70

w sezonie letnim / °C /: 35
Ciénienie nominalne w sieci cieptowniczej / MPa / : 1,6
Cisnienie dyspozycyjne w migjscu przytgczenia / kPa / ; 610 .

E. Granica wiasnosci : miejsce za pierwszymi zaworami odcinajgcymi na zasilaniu

i powrocie po stronie wysokoparametrowej w pomieszczeniu wezta cieplnego
w WIEZY CISNIEN przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu .

F. Granica eksploatacji : miejsce za pierwszymi zaworami odcinajgcymi na zasilaniu

i powrocie po stronie wysokoparametrowej w pomieszczeniu wezta cieplnego
w WIEZY CISNIEN przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.

G. Miejsce dostawy ciepta : wezel ciepiny dla potrzeb WIEZY CISNIEN przy
ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu .

H. Wymogi dotyczace przylacza sieci cieptowniczej .

Miejsce przytgczenia do istniejacej sieci cieptowniczej, do istniejacego odgatezienia
o Srednicy 2 x DN 65 w kierunku ul. Zamoyskiego wykonanego w technologii rur
preizolowanych pojedynczych, okreséla si¢ w punkcie A, jak zaznaczono na planie

sytuacyjnym .
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W zatgczeniu Operat Geodezyjny sieci cieptowniczej o $rednicy 2xDN65/140.

2.

Srednica przytacza sieci cieptowniczej / mm /: wg obliczen projektanta.

3. Na przytaczu przewidzie¢ zawory odcinajace .

4.

6.

Rzedne osi nowo projektowanych rurociggdw w miejscu przytaczenia :

- rurociggu zasilajgcego /mn.p.m. /: - 2681,

- rurociggu powrotnego/mn.p.m./ : - 268,1.

Przytacze sieci cieptowniczej zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych
pojedynczych w oparciu o katalogi firmy LOGSTOR, na przewodzie zasilajacym i na
przewodzie powrotnym przewidzie¢ izolacje o standardowej gruboéci .

Wymagania techniczne odno$nie preizolowanych sieci cieptowniczych .

System preizolowany musi odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym zgodnie

z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489, PN-EN 15689-1-2009 , musi
posiadac takze aktualne aprobaty techniczne.

Kazdy element systemu preizolowanego (tréjniki, rury, kolana oraz pianki do potgczen
mufowych muszg by¢ spieniane za pomocg cyklopentanu).

System preizolowany (mufy, tr6jniki, rury, kolana oraz pojemniki z piankg ) stosowany
na budowie musi pochodzi¢ w cato$ci z produkcji jednego producenta

tj. firmy LOGSTOR , gdyz wiaéciciel sieci ( ZPEC Sp. z 0.0. ) wymaga gwarancji na
system preizolowany.

Rura stalowa .
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C.

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253 odnoénie:

$rednicy zewnetrznej rury stalowej ,
minimalnych grubosci $cianki rur stalowych,
tolerancji srednicy i toleranciji grubosci $cianki rur stalowych .

Dopuszcza sig stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku P23GH, P23TR1 , lub
P235TR2 wg PN-EN10217-1.

Tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm.

Nie dopuszcza sig stosowania rur o innych dtugoéciach niz 12mlub6m .

Nie dopuszcza sig do wystepowania szwdw obwodowych na diugosci rury.

W celu zapewnienia optymalnej przyczepno$ci pianki poliuretanowej wszystkie rury
muszg by¢ poddane dodatkowej obrébce — $rutowaniu .

Korice rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe
przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania .

Rury stalowe muszg posiadac swiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B .

Izolacja termiczna .

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetniac
wymagania normy PN-EN253:2005 odnosénie:

struktury komorkowej,

gestosci,



— wytrzymatosci na sciskanie,

— chtonno$ci wody w podwyzszonej temperaturze.

- Dla pianki izolacyjnej wymagane sg wyniki badan w/w wiasciwosci wykonane przez
niezalezng instytucje badawcza.

— Dla wszystkich elementow systemu (rury proste, ksztattki, armatura i ztgcza) nie
dopuszcza sig pienienia poliuretanu za pomocg freonéw twardych, miekkich oraz za
pomocg COa.

- Trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggte;
temperatury pracy minimum +160 °C.

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej A mierzony w temperaturze
+50 9 C nie moze by¢ wiekszy niz 0,026 W / mK.

Ptaszcz ostonowy .
— Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw

preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum

typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253 .
Rura preizolowana

— $rednice zewnegtrzne ptaszcza ostonowego i grubosci $cianek muszg by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 253:2005 i PN-EN 253:2005/A1:2007,

— tolerancja dtugosci wolnych koncoéw rury musi wynosi¢ +10mm ,

— wolne korice do spawania musza wynosi¢ min 220 mm .

Ztacza mufowe

- Zigcza mufowe musza spetnia¢ wymagania okre$lone w najnowszej normie
PN-EN489 .

- dla rur o $rednicy zewnetrznej ( ptaszcza HDPE ) < DN 450 zastosowac zlgcza
mufowe proste SX usieciowane radiacyjnie , zamkniete , zalewane piankg
PUR do $rednicy ptaszcza ,

- Zlacza mufowe muszg umozliwia¢ kontrole szczelno$ci za pomoca powietrza
o cisnieniu min. 0.5 bar przed zalaniem ztgcza za p pomocg ptynnej pianki PUR .
Zlgcza mufowe muszg mie¢ dtugo$¢ zapewniajaca pokrycie wolnych koncéw rur
preizolowanych o dtugosci min 220 mm .

- Dla ztgcz mufowych zalewanych na budowie za pomoca ptynnej pianki
poliuretanowej , dopuszczaline jest stosowanie wytacznie pianki wtryskiwane;j
z przeno$nych agregatow pianotwérczych .

- Ze wzgledu na mozliwo$¢ wykonania potaczen mufowych w réznych temperaturach
otoczenia , zlgcza mufowe muszg umozliwia¢ wstepne ich podgrzanie przed
zalaniem pianki

Elementy prefabrykowane (ksztaltki) .
Dla srednic rury stalowej <2 x DN 100 TWIN PIPE w celu zmniejszenia potaczen
mufowych nalezy zastosowac tuki stalowe spawane na budowie pomiedzy proste
odcinki rur i zaizolowane za pomocg zigcz mufowych kolanowych SXB wykonanych
z polietylenu usieciowanego radiacyjnie PEX .

Luki ( kolana) .

W celu zmniejszenia ilosci potgczen mufowych w przypadkach wskazanych

w dokumentacji technicznej , wymaga sig kolan preizolowanych na budowie poprzez

spawanie tukéw stalowych pomigedzy proste odcinki rur i zaizolowanie za pomocg muf

kolanowych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla $rednicy ptaszcza HDPE do

DN 315, powyzej $rednicy ptaszcza HDPE DN 315 wymaga sie za stosowania kolan

preizolowanych prefabrykowanych poprzez zastosowanie w nich tukow :

- formowanych na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdtuznym
( w przypadku stosowania rur ze szwem polozenie szwu musi by¢ pod katem 45° do
ptaszczyzny gigcia) ,

- spawanych doczotowo — wykonane przez gigcie na gorgco rury stalowej lub przez
formowanie na gorgco ptyt stalowych i faczenie ich za pomocg spawania ,

- nie dopuszcza sig do stosowania tukow segmentowych wykonanych przez spawanie
doczotowe prostych odcinkow rur. Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych
doczotowo muszg byc¢ spetnione wymagania normy EN 448:2005.
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Tréjniki (odgatezienia) .
- Dopuszcza sig do stosowania trojniki wykonane jako: trojniki spawane (rura

odgatezna wspawana bezposrednio w rure gtéwna).

Wszystkie trojniki spawane muszg posiada¢ wzmocnienie lub pogrubiong $cianke
rurociggu gtdbwnego w miejscu wykonania odgatezienia.

Dtugosc i szeroko$¢ wzmocnienia/pogrubienia powinna byé réwna minimum dtugosci
okreslonej w normie PN-EN 13941:2006. zat. A.

Grubos$¢ wzmocnienia/ pogrubienia scianki powinna by¢ réwna minimum grubosci
§cianki rury gtéwnej .

Trojniki z szyjka wyciggang .

Punkty state .

Punkty state nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448:2005.

Izolacja poliuretanowa elementow prefabrykowanych musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 448:2005.

Armatura odcinajaca .

Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy
przy osiowych naprgzeniach sciskajgcych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.
Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiada¢ korpus i koncéwki ze
stali nierdzewnej .odpornej na ci$nienie 2,5 MPa .

Armatura odcinajgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 488:2005.

Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gére musi posiada¢ dodatkowe
uszczelnienie za pomoca nierdzewnej zaslepki gwintowane;.

Elektroniczny system alarmowy .

(o]
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Oferowany system alarmowy powinien by¢ systemem tzw. typu nordyckiego
(impulsowego) .

Rury i elementy prefabrykowane musza posiada¢ wtopione w izolacje minimum

2 miedziane druty alarmowe ( jeden ocynowany ) o polu przekroju 1.5 mm? kazdy.
System alarmowy musi zapewnia¢ zaréwno mozliwo$c lokalizacji awarii, jak

i zastosowania centralnego monitoringu sieci cieptowniczych .

System alarmowy powinien umozliwia¢ bardzo szybkie wykrycie awarii .

Przy projektowaniu przewidzie¢ swobodny dostep do sieci cieptowniczej ( wraz
z mozliwoscig jej wymiany) podczas ewentualnej awarii.

Uja¢ koszty spuszczenia, napelnienia, przeprowadzenia proby szczelnosci
i ptukania sieci cieptowniczej wodg sieciowa. Aktualny koszt 1 m® wody: 11,48 zt
netto.

Odgalezienie w pomieszczeniu wezta cieplnego w WIEZY CISNIEN przy

ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu, zakonczy¢ ,spinkg " z trzema zaworami — dwoma
odcinajgcymi i jednym odpowietrzajacym oraz dwoma zaworami odcinajacymi na
przewodzie zasilania i powrotu , odpornymi na ci$nienie 2,5 MPa .

. Na etapie wykonawstwa ZPEC Sp. z 0.0. jako wtasciciel miejskiej sieci
cieptowniczej dokona odbioru robot czesciowych i zanikajacych na sieci
cieptowniczej a mianowicie :

robot ziemnych, podsypki piaskowe;j i ulozenia w wykopie,

rob6t montazowych,

kontroli spoin metodg radiograficzng i kontroli mikropgknig¢ metodg negatywowsa
( 100 % spoin) ,

préb szczelnoéci i ptukania,

systemu sygnalizacji lokalizacji uszkodzen,

ztgczy mufowych,

zasypki piaskowej,



- renowacji terenu .
I. Wymogi dotyczace wezta ciepinego .

1. Wezet cieplny winien dostarczac ciepto do WIEZY CISNIEN przy ul. Zamoyskiego 2
w Zabrzu oraz winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem nie powotanych oséb .
2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowac zgodnie z norma PN - B - 02423:1999 / Ap1 :
2009 Wezly ciepfownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.
3. Uktad technologiczny, AKPIA i elektryczny:
a) wezet cieplny wymiennikowy ,
b) wymienniki : zaleca si¢ zastosowa¢ wymiennik ptytowy lutowany dla c.o.
i wentylacji , skrecany dla ¢.w.u. lub lutowany (spawany materiatem rodzimym)
lub wymienniki rurowe jak np. JAD badZ innego rodzaju wymienniki przeptywowe,
c) pompy obiegowe c.o. i wentylacji oraz cyrkulacyjna c.w.u : zaleca sig azeby
posiadaty regulowane obroty w sposob ptynny ,
d) automatyczny ukfad pomiarowy ilosci wody uzupeiniajacej ztad odbiorcy:
Uzupetnienie ubytkbw wody w instalacji odbiorczej zaleca sie przewidzie¢
w ukiadzie z przewodu powrotnego miejskiej sieci cieplowniczej i awaryjnie
przewidzie¢ mozliwos¢ uzupetnienia wodg wodociaggowa poprzez jeden wspdlny
dla obu uktadéw uzupetnier zawor elektromagnetyczny i reduktor ci$nienia. W
uktadzie uzupetnienia wodg wodociggowg przewidzie¢ zawdr antyskazeniowy.

UWAGA : W ukiadzie awaryjnego uzupeiniania woda wodociggowa przewidzie¢
elastyczne pofaczenie rozigczne za zaworem antyskazeniowym na odcinku
do miejsca wlgczenia przewodu uzupefnienia do przewodu powrotnego
wysokich parametrow.

W obu uktadach uzupetnienia przewidzie¢ uktad pomiarowy.
W przypadku zastosowania uzupetniania wodg z miejskiej sieci cieptowniczej , uktad
pomiarowy zastosowac zgodnie z zaleceniem pkt 1.3 e) .

e) urzgdzenia pomiarowe i automatyki:
- pomiar ciepta :

Po stronie wysokoparametrowej stosowac cieptomierz ultradzwigkowy posiadajacy
$wiadectwo zatwierdzenia typu wydane decyzja Prezesa GUM, z mozliwos$cig
odczytu podstawowych parametrow . Licznik ciepta winien by¢ wyposazony
w modut. M-bus z uniwersalnym protokotem transmisji zgodnie z normg
EN 1434-3, posiadac interfejs do komunikacji z urzadzeniami zewnetrznymi
oraz do przesylania danych z licznika .

UWAGA : Zaleca sie za stosowac licznik ciepfa oraz wodomierz w ukfadzie
uzupefnienia , ktére posiadajg modut radiowy, umozliwiajacy odczyty
parametrow drogg radiowa za pomoca zestawu IZARNET firmy
DIEHL Metering , gdyz takim oprogramowaniem do odczytu licznikéw
i wodomierzy dysponuje ZPEC Sp. z o.0.

- uktad automatyki regulacyjnej temperatury centralnego ogrzewania (automatyka
pogodowa) , wentylacji i cieplej wody :
Zaleca sig zastosowac sterownik swobodnie programowalny do regulacji
temperatury instalacji centralnego ogrzewania , wentylacji i cieptej wody .

-



Sterownik powinien posiadac funkcje trybu pracy letniej , funkcje testowania
pompy obiegowej w uktadzie c.o. i wentylacji oraz zaworu regulacyjnego dla
potrzeb c.o. i wentylacji, funkcje sterowania zaworem uzupetniajgcym z sieci
wysokich parametrow, funkcje programu czasowego pracy i rejestru stanéw
alarmowych .

Uktad winien posiadac¢ dodatkowo blokade pompy obiegowej w uktadzie c.o.
| wentylacji od zaniku ci$nienia w instalacji odbiorczej .

f) stabilizacja ci$nienia dyspozycyjnego :
Po stronie wysokich parametrow w wezle cieplnym stosowaé zawér regulacyjny
roznicy cisnien bezposredniego dziatania z ogranicznikiem przeptywu,

g) stabilizacja cisnienia w instalacji centralnego ogrzewania za pomocg naczynia
wzbiorczego (przeponowego) ,

h) po stronie wysokich parametrow w wezle cieplnym stosowac zawory
kulowe i inne urzadzenia odporne na cisnienie 2,5 MPa .

i) zaleca sig azeby zasilanie energetyczne z pomiarem energii elektrycznej ,
zaprojektowac jako wydzielone wytgcznie dla potrzeb wezia cieplnego .

UWAGA : Zawory odcinajgce wraz ze ,, spinka ” przynaleza i stanowia
zakonczenie odgafezienia sieci ciepfowniczej doprowadzonej
do pomieszczenia wezfa cieplnego w WIEZY CISNIEN przy
ul. Zamoyskiego 2 - zgodnie z pkt H.9 .

4. ZPEC. Sp. z0.0. jako dostawca ciepta do wezia cieplnego dokona
odbioru robo6t zanikajgcych :

a) w zakresie czesci technologiczne;j:
- wykonania montazu wezta ciepinego zgodnie z projektem ,
- prob szczelno$ci wezla cieplnego wraz ze sprawdzeniem prawidiowego
montazu oraz ptukania instalacji,
- malowania antykorozyjnego rurociggow,
- izolacji termicznej ze sprawdzeniem poprawnosci jej wykonania
i zgodno$ci z wymagang technologig oraz sprawdzeniem jej grubosci,
b) w zakresie czesci elektrycznej,
c ) w zakresie czgsci AKPIA wraz dopuszczeniem do ruchu uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego .

5. Minimalne wymagania w zakresie czesci budowlanej pomieszczenia wezia
cieplnego :

- pomieszczenie winno umozliwi¢ zabudowe urzadzen i zapewni¢ swobodny dostep
do ich eksploatacji .

- $ciany i sufit pomalowane farbg emulsyjng,

- posadzka betonowa lub wyloZzona ptytkami ceramicznymi ,

- posadzka winna posiadac spadek w kierunku kratki sciekowej ,

- kratka $ciekowa z odptywem do kanalizacji ,

- wentylacja grawitacyjna pomieszczenia ,

- okno okratowane ,

- drzwi zamykane na zamek .



J. Wymogi formalne :

1. Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .

w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. poz. 462)
Z pozniejszymi zmianami .

2. Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. Do uzgodnienia przediozy¢ nalezy komplet dokumentagji :
- projekt budowlano - wykonawczy sieci cieptowniczej ,
- projekty budowlano-wykonawczy wezta cieplnego wraz z czeécig AKPIA |
czescig elektryczng
- przedmiar robot , kosztorys inwestorski, komplet uzgodnien , wymagane
pozwolenia ,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych |
- harmonogram robo6t sieciowych .

4. Podstawg rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest
zawarcie Umowy o przylaczenie .

K. Warunki Techniczne przytgczenia podmiotéw do sieci cieptowniczej wazne sg dwa
lata od daty ich wydania .

Zatgcznik :
1. Plan sytuacyjny - 1 egz. |,
2. Operat geodezyjny sieci — 1 egz.

DZIAL EKS
tel. 032

Warunki Techn{czne wystawit : Warunki Techniczne zatwierdzit ;

ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWC
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
41-800 Zabrze, ul. Goethego 3
tel. 32 7880-301 fax 32 7880-309
NIP 648-00-01-295 KRS 0000099058
Regon 2722765238
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