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Katowice, dnia 27 czerwca 2011 roku

POSTANOWIENIE Nr 182/2011

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania admini-
stracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.) i §16 ust. 1 rozporza-
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadnia-
nia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzn.
zm.), w zwiagzkn z §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2011r., przedlozonego przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Adama Szkutg, w sprawie wyraZenia zgody na zastosowa-
nie alternatywnego sposobu spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku Muzeum Gér-
nictwa Weglowego w Zabrzu przy ul. 3-Maja 19, stosownie do wnioskéw przedlozonego opracowania
pod tytulem: ,, Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Muzeum Gornictwa Weglowego w
Zabrzu ul. 3-go Maja 19", sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczefi przeciwpozaro-
wych — mgr inz. Adama Szkute oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr inz. Romana Krynickiego,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na speinienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa pozZarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzenin Ministra Infrastruktury, dotyczgcych:

- szeroko$ci biegéw i spocznikéw klatki schodowej K4 i K5 (§68 ust. 1),

- szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie I pietra (§242 ust. 2),

- Kklasy odpornos$ci ogniowej oraz stopnia palnoSci klatek schodowych K1 i K4 (§249 ust. 3),

- odleglo$ci pomigdzy drzwiami ewakuacyjnymi z sali witrazowej (§238),

- odlegloéci zabytkowego okna od drzwi ewakuacyjnych na parterze (§241 ust. 1),

w sposéb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu, w szcze-

gélnosci wskutek zrealizowania nastgpujgcych zadati wynikajgcych z przyjetej koncepcji bezpie-

czenstwa:

1) wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy jego calkowita
ochrone, realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegélno$ci:

— przekazanie sygnatu o pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej, w spos6b uzgodniony z Komen-
dantem Miejskim Pafistwowej Strazy Pozamej w Zabrzu,

— powiadomienie uzytkownikéw o wykrytym zagroZeniu, poprzez sygnalizatory akustyczne i
optyczne,

— uruchomienie urzadzen oddymiajacych i zabezpieczajacych przed zadymieniem przestrzen ewa-
kuacyjnych klatek schodowych,

2) dokonania zabezpieczenia klatek schodowych K1, K2, K3, K4, K5 poprzez:

a) wydzielenie ich $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
b) zamknigcia ich przestrzeni, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EI30,
wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w czgsci graficznej ekspertyzy,

3) zapewnienia usuwania dymu z przestrzeni klatek schodowych K2, K3 i K4, w oparciu o projekt
techniczny uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

4) dokonania podzialu budynku na poziomie I i II pietra na odr¢bne strefy pozarowe, §cianami o
klasie odporno$ci ogniowej REI120, zamknigcia otwordw przegrodami stalymi o klasie odpor-
noéci ogniowej EI60 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60
wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,
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5) zabezpieczenia strop6éw na dzialanie ognia od dotu i géry, wg rozwigzania systemowego, do uzy-
skania klasy odpornosci ogniowej REI60,

6) oddzielenia palnej konstrukeji i palnego przekrycia dachu od pomieszczen uzytkowych pod-
dasza, przegrods zapewniajgcg uzyskanie klasy odpornosci ogniowej EI 60, wg rozwigzania
systemowego,

7) oddzielenia czgsci przeznaczonej na staly pobyt ludzi na poziomie piwnicy, drzwiami przeciw-
pozarowymi o Klasie odporno$ci ogniowej EI60, wyposazonymi w samozamykacze, w miej-
scach wskazanych w czefci rysunkowej ekspertyzy,

8) zabezpieczenia otworu okiennego w pomieszczeniu nr -1,5, nieotwieralng przegroda o klasie
odpornosci ogniowej EI60,

9) zamknigcia pomieszezen archiwum, rozdzielni, gospodarczych, magazynowych i technicznych
drzwiami przeciwpozarowymi o Kklasie odpornoéci ogniowej EI30, wyposazonymi w samoza-
mykacze,

10) zamKnigcia wejScia na nieuzytkowe poddasze, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno-
§ci ogniowej EI30 wyposazonymi w samozamykacze,

11) zapewnienia mozliwosci ewakuacji z klatki schodowej K 1 na poziomie parteru, drzwiami o
szerokosci 1,8m ( szerokos¢ nieblokowanego skrzydla drzwiowego 0,9m),

12) wyposazenia drog komunikacji ogélnej budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spelnia-
jace wymagania PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, wykonane na podstawie projektu uzgodmio-
nego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

a ponadto

13) wprowadzenia do instrukeji bezpieczenstwa pozarowego szczegélowych procedur oglaszamia i
prowadzenia ewakuacji ludzi z budynku,

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy spelni¢ w sposéb bezposrednio
okreslony w obowiazujgcych przepisach techniczmo - budowlanych i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Z tresci przedlozonej ekspertyzy wynika, ze w istniejacym budynku Muzeum, nast¢puje przebu-
dowa i zmiana sposobu uzytkowania. Zgodnie z treScig §2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péZn. zm,), przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
istniejacego obiektu konieczne jest speinienie wszystkich wymagan dotyczacych bezpieczefistwa poza-
rowego, W sposéb okreslony w aktualnie obowiazujacych przepisach techniczno-budowlanych. Autorzy
przediozonej ekspertyzy po dokonaniu szczeg6towej analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j bu-
dynku stwierdzili, Ze nie jest mozliwe spelnienie w nim wprost wymagan cytowanych przepiséw tech-
niczno-budowlanych. Dotyczy to elementéw wymienionych w sentencji przedmiotowego postanowienia,
W tej sytuacji skorzystano z trybu okreslonego w §2 ust. 3a cytowanego rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury i zlozono w tut. Komendzie ekspertyze techniczna, w ki6rej zaproponowano alternatywny spo-
s6b spelnienia obecnie obowiazuj acych przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych.

Koncepcja bezpieczenistwa oparta zostala przede wszystkim na systemie sygnalizacji pozarowej,
Kktéry obejmowaé bedzie ochrong calkowita wszystkie pomieszczenia budynku. W przypadku powstania
pozaru zagwarantuje to szybkie jego wykrycie jeszcze w poczatkowym stadium, co z kolei pozwoli za-
réwno na wysterowanie urzgdzeii, ktérych praca jest pozadana w warunkach pozaru, jak i powiadomienie
uzytkownikéw o zagrozeniu. Wydzielone zostang takze klatki schodowe, z ktérych trzy po wyposazeniu
w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu, bedg mogly byé traktowane, jak ,,strefy bezpieczne” do
ewakuacji pionowej. Drogi komunikacji ogélnej, zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne, kt6re nie-
zaleznie od pory doby ulatwi przemieszczanie si¢ uzytkownikom w przypadku koniecznosci przeprowa-
dzenia ewakuacji. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa oparto takze na zamknigciu
pomieszczen o szczegdlnym zagrozeniu drzwiami posiadajacymi deklarowana odporno$é ogniows. Za-
dnia te przede wszystkim ogranicza, 10zwdj ewentualnego pozaru oraz mozliwo$¢ swobodnego rozprze-
strzeniania sie toksycznych produktéw spalania zar6wno pomiedzy, jak réwniez w obrgbie poszczegol-
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nych kondygnacji. W budynkach zrealizowane zostang takze inne zadania, ktére w Znacznym stopniu
wplyna na poprawg stanu ochrony przeciwpozarowej, np. zainstalowane zostana hydranty wewnetrzne 25 |
z wezem potsztywnym. W samej ewakuacji pomoga z kolei szczegélowe procedury postgpowania dla
pracownik6w zawarte w opracowanej dla budynku instrukcji bezpieczefistwa pozarowego, co pozwoli na
podjecie szybkiej i sprawnej ewakuacji. Tut. Komenda uznala, ze wprowadzenie tego obowigzku, jako
zadania dodatkowego, nieprzewidzianego w przedlozonej ekspertyzie, jest niezbedne dla scalenia calej
zaproponowanej przez autoréw koncepcji bezpieczenstwa. .
Po dokonaniu szczeg6towe;j analizy zaproponowanych w przediozonym opracowaniu rozwigzan, ,
tut. Komenda stwierdzita, Ze po ich realizacji, w budynku zapewniony zostanie akceptowalny poziom |
bezpieczefistwa zaréwno dla uzytkownikéw, jak i ekip ratowniczych, a tym samym warunki ochrony |
przeciwpozarowej nie ulegng pogorszeniu. Dokonujac takiej oceny wzigto pod uwage zaréwno te zada-
nia, ktére wynikaja z przedstawionej koncepcji bezpieczenstwa obiektu, jak réwniez te, ktérych realizacja
wynika z przepisow przeciwpozarowych. Zaproponowany pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpo-
wiednie warunki ewakuacji dla uzytkownikéw budynku, ale takze mozliwo$é przeprowadzenia skutecz-
nych dzialan ratowniczo-gasniczych.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. Adam Szkuta £
ul. Zielonogérska 7/6
40-710 Katowice (+1 egzemplarz ekspertyzy)

Do wiadomosci:

KM PSP Zabrze (+1 egzemplarz ekspertyzy)
2)) WZ KWPSP (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3) WKO KWPSP Katowice — aa.
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