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PE-100 Dz 125 A Wylot do rzeki Bytomki

|
C\\-‘;\‘*' - SCHEMAT ODWODNIENIA GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ
kand wodn 4

POMPOWNIA NR 1 ) Skala: nie zachowana

pompa podstawowa Q=40 mh, H=5,2 m s.w.
pompa awaryjna Q=87 Bw\:. H=14,0 ms.w.

sztolnia "Amalia”

Legenda:

e kanat wodny (etap |)
g rurociag ttoczny zbiorczy (etapl)

—e—  urociggi tioczne lokalnych pompowni (etap I)

< rurocigg ttoczny odprowadzajacy wody kopalniane do rzeki Bytomki ( uktadany na powierzchni) (etap I)
rurociggi tfoczne awaryjne wyprowadzone na powierzchnie (etap II)

mijanka "Pod miynem”

Studnia kanalizacji deszczowej na powierzchni

mijanka "Pod browarem”

STACJA PODCZYSZCZANIA S1 //
( OSADNIK POZIOMY) é
Studnia rozprezna

otwér wielkosrednicowy #1200
st. Dn 125

rozwidlenie zachodnie

przecinka 11 "Skalley”

\ )
POMPOWNIA NR 2 <

praca podstawowa Q=25 Bw\:. H=45 ms.w.
praca awaryjna Q=25 mIh, H=30,5 m s.w.

Studnia kanalizacji deszczowej na powierzchni

przecinka nr 5 "Broja”

st. Dn 125

S,
5 D\V
st. Dn 125 25

/~ Szyb Zabrze Il - Carnall

275,00
+228,56

Szyb Wyzwolenie

£

POMPOWNIA NR 3 Dz 125

Q=40 m3h, H=24,9 m s.w. praca podstawowa
Q=40 m3h, H=59,5 m s.w. praca awaryjna

_Mﬂ_m__%m mmaqos:_m __ POMPOWNIA NR 4
Mu u#ﬂ:mm\:: _._Bn oﬁwm.a_,\_.ng Q=25mIh,H= msw.




