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Abstrakt (max 560 znakéw):

Celem pracy jest wykonanie dokumentacji remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego szybu
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adaptacji do ruchu turystycznego lunety wentylacyjnej oraz wlotu do podszybia, zbrojenie szybu, pomosty
przystankowe, daszki ochronne, zamknigcie zr¢gbu szybu. Podano uwagi i wytyczne technologiczne dla
wykonania robot .
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Wytyczne technologiczne.
Podsumowanie.

Spis zatgcznikéw:

—_

Remont i adaptacja na cele ruchu turystycznego szybu Wyzwolenie” - Nr rys. BG-1515.00
Tarcza szybu ,Wyzwolenie™. Nr rys. BG-1515.01

Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy na udroznionym odcinku szybu ,Wyzwolenie”.
- Nrrys. BG-1516.00.

Naprawa obudowy szybowej szybu ,Wyzwolenie” - Nr rys. BG-1517.00

Adaptacja lunety wentylacyjnej dla ruchu turystycznego. — Nr rys BG-1518.00

Remont podszybia gt.-36.00 m. Rzut poziomy. - Nr rys. BG-1519.00

Remont podszybia gt.-36,00 m. Przekrdj pionowy —Nr rys. BG-1519.01

® N o 0o A~

Tama przeciwpozarowa. BG-1519.02

9. Drzwi przeciwpozarowe. Nr rys. BG-1519.03

10. Drzwi wejsciowe BG-1519.04

11. Obudowa potgczenia szybu z obejsciem. Nr rys. BG-1519.05

12. Iniekcja pustek za obudowg szybows szyby ~WNyzwolenie”. Nr rys. BG-1520.00

13. Zbrojenie szybu ,Wyzwolenie”". Zestawienie. Nr rys. BG-15.21.00

14. Rama zbrojenia szybu ,Wyzwolenie”. Nr rys. BG-1521.01

15. Zamknigcie wiotu do szybu na zrebie. Nr rys BG-1522.00

16. Pomosty przystankowe na glebokosciach 0,00 m, -5,60 m, -35,55m. Nr rys. BG-1530.00
17. Pomost przystankowy. Zestawienie. Nr rys. BG-1530.01

18. Pomost rewizyjny na zrebie. Nrrys. BG-1531.00

19. Pomost dojsciowy do rzapia szybu (gt. — 36,00 m). Zestawienie. Nr rys. BG- 1532.00
20. Daszek ochronny.BG-1534.00

21. Drzwi stalowe. BG-1519.02.01

22. Oscieznica drzwi tamy. BG-1519.02.02
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23. Zawias drzwi tamy. BG-1519.02.03

24. Zamek drzwi stalowych. BG-1519.02.04

25. Uchwyt rygla zamka. Nr rys BG-1519.02.05

26. Drzwi stalowe Nr rys. BG-1519.03.01

27. Oscieznica drzwi stalowych. Nr rys. BG-1519.03.02
28. Zawias drzwi stalowych. Nr rys BG-1519.03.03

29. Zamek drzwi stalowych. Nr rys BG-1519.03.04

30. Uchwyt rygla zamka. Nr rys BG-1519.03.05

31. Drzwi stalowe. Nr rys BG-1519.04.01

32. Oécieznica drzwi stalowych. Nr rys BG-1519.04.02
33. Upowaznienie Rzeczoznawcy do spraw Ruchu Zaktadu Gérniczego. Nr 231/2011
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1. Wstep.
Tematem niniejszego opracowania jest : , Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej

niezbednej do przeprowadzenia remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego szybu ,Wyzwolenie”

przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu - Projekt techniczno-wykonawczy docelowego zabezpieczenia

obudowy szybu ,Wyzwolenie”.

Podstawg opracowania jest:

Umowa zawarta pomiedzy Zabytkowa Kopalnia Wegla w Zabrzu a GIG Katowice
nr 184/2011/RRP z dnia 07.10.2011 r. zarejestrowana w Giéwnym Instytucie Gérnictwa pod
symbolem komputerowym 581 41901-153.

Zalozenia i warunki okreslone w SIWZ, znak sprawy ZP/14/2011.

Ustalenia i warunki okreslone przez Zamawiajacego w trakcie realizacji prac projektowych.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny  pracy, prowadzenia ruchu oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia

przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych (wraz z zatgcznikami),

W ramach przedmiotowego projektu :

wykonano inwentaryzacjg stanu technicznego obudowy szybu od zrebu do rzagpia, lunety
wentylacyjnej oraz podszybia,

dokonano oceny stanu technicznego obudowy szybu od zrebu do rzapia, lunety wentylacyjnej
oraz podszybia,

zaprojektowano spos6b wykonania naprawy obudowy szybowej na odcinku od zrebu do
rzapia,

zaprojektowano spos6b naprawy obudowy i adaptacji do ruchu turystycznego lunety
wentylacyjnej oraz wlotu do podszybia i wyrobisk przyszybowych,

zaprojektowano zbrojenie szybu umozliwiajgce montaz w szybie dwoch urzadzen
transportowych,

zaprojektowano pomosty przystankowe do obstugi ruchu turystycznego oraz daszki ochronne
nad poziomami w szybie

zaprojektowano sposéb zamknigecia zrebu szybu

podano uwagi i wytyczne technologiczne dia wykonywanych robot .

Na rysunkach nr BG-1515.00 oraz nr BG-1515.01 przedstawiono szyb ,Wyzwolenie” po wykonaniu

catego zakresu prac objetych projektem remontu i adaptacji szybu na cele ruchu turystycznego. Na

rysunkach uwzgledniono takze elementy zawarte w odrebnych projektach branzowych.
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2. Stan aktualny.

Szyb ,Wyzwolenie” posiada érednice 4,3 m. Obudowa szybu jest wykonana jako murowa
o gruboséci 0,5 m z cegly klinkierowej. Pierwotna gtebokos¢ przed likwidacjg szybu wynosita 405,3 m.
Zbrojenie stanowily dzwigary stalowe z dwuteownikéw 260 o dtugosci 3,5 m, rozstawione w pionie co
2,0 m. Do dzwigaréw zamocowane byly prowadniki drewniane o przekroju prostokgtnym 165 mm x
160 mm. W szybie zabudowany byt przedziat drabinowy osiatkowany na catej dtugoséci. Rzgpie szybu
posiadato giebokos¢ 12,35 m i byto potgczone z upadowa Il wentylacyjng. Wiot do szybu na poziomie
50 m (gi. -36m) byt zlikwidowany poprzez zamurowanie tamg murowg na zaprawie cementowej
usytuowanej bezposrednio przy obmurzu szybu. Przed likwidacja szyb nie posiadat urzgdzenia
wyciggowego gdyz zostato ono zlikwidowane wraz z wiezg w latach 1973 — 1974. Szyb posiadat od
strony potudniowej pofgczenie ze stacjg wentylatorow kanalem o przekroju prostokatnym na
gtebokosci okoto 4,0 m.
Decyzja o likwidacji szybu zostata podjeta w 1985 r. Prace polegaty na wykonaniu tam izolacyjnych
w wyrobiskach na poz. 500 m w poktadzie 620, wypelnieniu szybu kamieniem popiuczkowym
o $rednicy ziaren do 80 mm oraz zawiesing wodno-popiotowg wykonang z popiotéw lotnych i wody
zmieszanych w stosunku 1,5:1 do 2,5:1.
Kamien wsypywany byt do szybu bezposrednio z samochodéw po czym wlewana byta zawiesina
wodno-popiotowa wczesniej wymieszana w mieszalniku. Przed rozpoczeciem likwidacji w szybie
zdemontowano jedynie opierzenie przedziatu drabinowego oraz drabiny.
Obudowa szybu przed likwidacjg nie wykazywata spekan, ziuszczen oraz wigkszych wyciekow wody.
Szyb potgczony jest z powierzchnig od strony potudniowej kanatem wentylacyjnym bytej stacji
wentylatorow gtéwnych. Gieboko$¢ spagu kanatu wentylacyjnego na przenikaniu z rurg szybowa
wynosi ok. 5,5 m. Nachylenie spagu kanatu do poziomu wynosi ok. 27-28°. Podszybie na poziomie
zlokalizowane na gteboko$¢ -36 m posiada trzy potgczenia z rurg szybowa tj. od strony pétnocnej,
wschodniej i potudniowej. Udroznienie szybu ,Wyzwolenie” do gtebokoéci -42m wykonano poprzez
wybranie zasypu. W ramach tych prac udrozniono takze kanat wentylacyjny, wlot do podszybia,
wyrobiska przyszybowe i wybrano zasyp z rzgpia szybu. Nad poziomem kolumny zasypowej tj. na
glebokosci ok.-42 m, zabudowano stalowy pomost zamykajacy dno szybu. W szybie zabudowano
stalowe rurociggi technologiczne po stronie potudniowo-wschodnie, tymczasowy przedziat drabinowy
po stronie potudniowej oraz urzadzenia do odwadniania szybu zlokalizowane w potudniowym wlocie

do podszybia.

3. Warunki gérnicze i hydrogeologiczne.

Szyb ,Wyzwolenie” jest szybem niemetanowym. Zglebiony zostat w warstwach czwartorzedowych
oraz karbonie. Utwory czwartorzedowe w tym rejonie reprezentowane sg przez piaski o grubosci 7,40
m. W sgsiedztwie szybu znajduja sie zroby poktadoéw 509 z lat 1821-1825 oraz 510 z lat 1819-1825.
Poktad 620 byt eksploatowany poza filarem szybowym w odlegto$ci okoto 160 m.
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W piaskach czwartorzedowych o grubosci 7,4m, ktére stanowig nadkiad nie wystepujg zawodnione
warstwy kurzawkowe. Szyb na odcinku od 0-12m jest suchy. Ponizej z utworéw karbonu majg miejsce
tylko nieznaczne wysieki wody i rzadkie wykroplenia powodujgce zawilgocenie obudowy. Wody nie sg
agresywne w stosunku do betonu.

W trakcie kontroli stanu technicznego obudowy szybowej nie zaobserwowano zadnych doplywow
wody spoza ocbmurza.

Szyb ,Wyzwolenie" zaliczony zostat do Il kategorii zagrozenia wodnego.

4. Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy szybu.

W trakcie przeprowadzonej w dniu 16.05.2012 r. kontroli stanu technicznego obudowy
stwierdzono, ze:

e Od zrebu do poziomu 4 m w szybie widoczne sg pozostatosci po wezeéniejszym wyposazeniu
szybu tj, widoczne fragmenty konstrukcji stalowej osadzone w obmurzu oraz pionowe bruzdy
wyprofilowane w murze obudowy szybowej.

» Na glebokoéci ok 5m po stronie pétnocnej widoczne sg lokalne ubytki obudowy o powierzchni
do 0,4 m? wymagajgce naprawy.

¢ Po stronie poludniowo-wschodniej w rejonie sklepienia kanatu wentylacyjnego zlokalizowane
jest pionowe peknigcie obudowy murowej. Brak innych uszkodzen w rejonie pekniecia
obudowy. Uszkodzenie wymaga naprawy.

e Od poziomu 7,5 m do 12,5 m po stronie pdocnej, na potowie obwodu szybu wystepujg
gtebokie ubytki i wyrwy w obudowie o powierzchni do 0,6 m? Uszkodzenia zostaty
zabezpieczone poprzez zakotwienie i opigcie siatkg stalowa. Najbardziej prawdopodobng
przyczyng koncentracji uszkodzen w tym rejonie jest mechaniczne oddziatywanie bryt
skalnych na obudowe podczas bezposredniego wysypywania urobku z samochodéw do
szybu. Obudowa szybowa na tym odcinku szybu wykazuje najwieksze uszkodzenia i wymaga
naprawy.

» Na glebokosciach ok14,0 m , 18,0 m, 20,0 m, wystepujg lokalne, pojedyncze, gtebokie ubytki
w obudowie murowej o powierzchni do 0,4 m?, ktére nalezy zamurowagé.

e Na catej dtugosci szybu od zrebu do rzapia na powierzchni obmurza szybu wystepujg lokalne
ztuszczenia zewnetrznej warstwy muru z cegly oraz wykruszenia zaprawy w spoinach.

e Na calej dlugosci szybu widoczne sg rozlegle powierzchnie obudowy pokryte warstwg
zestalonych osaddw pylowo cementowych zwigzane przywierajacych do obmurza.

¢ W lunecie wentylacyjnej powierzchnia obudowy pokryta jest cienkg warstwg mazistych
osadow drobnoziarnistych. Nie stwierdzono uszkodzen zagrazajgcych stateczno$ci obudowy
wlotu lunety wentylacyjne;.

e  Wiot do podszybie strona potudniowa — w obmurzu szybowym w rejonie wiotu wystepujg
gtebokie ubytki i spekania. Okno wiotu ma ksztatt nieregularny z powodu licznych wyrw
i ubytkow muru. Po stronie wschodniej brak jest obudowy naroza wlotu, a w odstonigtym

ociosie widoczny jest wegiel. Strop wlotu pozbawiony jest obudowy i na calej jego powierzchni
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widoczny jest odstonigty wegiel. Po stronie zachodniej mur prosty wiotu zastoniety jest
znajdujgcym sie tam stalowym zbiornikiem wodnym. Wiot wymaga przebudowy. W czole
wlotu znajduje sie tama wentylacyjna. Stan techniczny tamy jest dobry.

» Obejscie wokét szybu - na wejsciu do obejscia od strony potudniowej oraz pétnocnej a takze
na skrzyzowaniu obejécia z dojsciem do szybu widoczne sg ubytki obudowy murowe;.
W obudowie obejscia widoczne sg pojedyncze stare pekniecia muru. Spag obejscia zostat
wybrany do poziomu do ok 10 cm ponizej posadowienia muréw prostych. Nie stwierdzono
uszkodzen zagrazajgcych statecznosci istniejacej obudowy murowej obejécia wokét szybu.

e Dojscie do szybu z obej$cia wokoét szybu — okno wlotu od strony szybu ma ksztalt nieregularny
a w obudowie widoczne sg glebokie uszkodzenia i ubytki spowodowane uderzeniami
spadajgcego materialu zasypowego. Mur prosty w wyrobisku po jego stronie poludniowej
zachowat sig¢ do wysokoéci ok, 1.5-1,6m . Ocios po stronie poinocnej oraz strop wyrobiska
utrzymywany jest bez obudowy i widoczny jest odstoniety wegiel. Wyrobisko wymaga
przebudowy lub zabezpieczenia obudowa,.

e Wiot do szybu strona pétnocna — w obudowie murowej wiotu widoczne sg ubytki cegiet
i zaprawy. Szczegdlnie rozlegte i giebokie ubytki zlokalizowane sg po stronie potnocno-
zachodniej i wymagajg one naprawy. Ponadto naprawy wymaga spekane i odspajajace sie
pétnocno wschodnie naroze wiotu (tj. od stronu wyrobiska tgczacego szyb z obejsciem). We
wlocie znajdujg sie dwa murowe odrzwia dla tam wentylacyjnych. Nadproze tamy
zlokalizowanej blizej szybu znajduje sie w ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki
i uszkodzenia. Konstrukcja tamy mogta zosta¢ naruszona poprzez parcie zasypu szybowego
dlatego czesci nie zawrebione z obudowg wlotu, fragmenty spekane i uszkodzone nalezy
wyburzyc¢.

Tama na wylocie do chodnika w pokt. 510 wykazuje typowe usterki na skutek zuzycia pod
wptywem wieloletniej pracy w warunkach kopalnianych, bez widocznych oznak naruszenia
konstrukcji.

e We wiotach do podszybia na gtebokoéci -36m nie stwierdzono oznak typowych podczas
powstawania uszkodzen typu wytezeniowego.

Inwentaryzacje stanu technicznego obudowy szybowej w formie graficznej przedstawiono na

rysunku nr BG-1516.00.

5. Makroskopowa ocena stanu technicznego obudowy.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stanu technicznego obudowy szybu i wlotéw
szybowych szybu ,Wyzwolenia” z uwzglednieniem wynikow badan zakonczonych przez Fundacje
Nauka i Tradycje Gornicze w styczniu 2012 r. ujetych w opracowaniu pt. , Sprawozdanie z biezacej
oceny obmurza szybu ,Wyzwolenie” wykonanej podczas wybierania zasypu od zrebu do glebokosci
42,0m. Ocena bezpieczenstwa szybu zgodnie z normag PN-G-04210:1996” stwierdzono, ze obudowa
znajduje si¢ w stanie dobrym azasieg korozji powierzchniowej nie przekracza ok. 5 cm. Nie
stwierdzono defektoéw czy tez duzych zmian wytrzymatosci obudowy. Stwierdzono natomiast lokalne
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uszkodzenia obudowy i mikrospekania. Najnizsze wytrzymalosci obudowa szybowa wykazuje na
gtebokosci 12m oraz nad obecnym dnem szybu tj . na glebokosci 41,0m. Najwieksza ilosé ubytkow
w obudowie szybowe] wystepuje na odcinku od glebokosci 7,5m do glebokosci 12,5m. Obecnie ten
odcinek szybu jest zabezpieczony poprzez zakotwienie stalowymi kotwami zabudowanymi w obmurzu
i zamocowanymi do nich siatkami stalowymi. Stan techniczny obudowy szybowej na pozostatym
odcinku szybu jest dobry. Najbardziej prawdopodobng przyczyng powstania opisanych uszkodzen
obudowy szybu i wlotéw bylo mechaniczne oddziatywanie materialu zasypowego podczas jego
wsypywania do szybu. W szybie brak jest wyciekéw wody doptywajacej spoza obudowy oraz nie
wystepujg doptywy wody z wyrobisk lunety i wiotu do podszybia.

Na catym udroznionym odcinku szybu ,Wyzwolenie” nie wystepujg zagrozenia dla stateczno$ci
obudowy szybowej, konieczna jest jednak naprawa stwierdzonych uszkodzer iwykonanie prac
zabezpieczajgcych obudowe przed pogorszeniem sie jej obecnego stanu technicznego.

Wiot lunety wentylacyjnej znajduje sie w dobrym stanie technicznym wymaga jednak wykonania
prac adaptacyjnych ze wzgledu na jego planowang funkcje zwigzang z obstugg ruchu turystycznego.

Ze wzgledu na liczne uszkodzenia i zty stan techniczny obudowy szybu i wyrobisk podszybia na
gtebokosci -36 m, przebudowy wymaga wlot po stronie poludniowej oraz wyrobisko fgczace szyb
z obejsciem wokot szybu. Natomiast po stronie péinocnej istniejgca obudowa wiotu do podszybia

wymaga wykonania robét naprawczych i zabezpieczajgcych.

6. Opis techniczny docelowego zabezpieczenia obudowy szybu ,Wyzwolenie”. Czeéé

gérnicza.

6.1 Naprawa obudowy szybowej na odcinku od zrebu do rzagpia szybu. Etap |

Naprawa i zabezpieczenie obudowy szybowej szybu ‘Wyzwolenie” bedzie polegata na:

e oczyszczeniu obudowy szybowej ze stabo z nig zwigzanych pozostatosci osadéw pylowo
cementowych,

e uzupetnieniu wykruszen zaprawy w murze obudowy i uzupetnieniu pojedynczych niewielkich
ubytkow cegiet w cbmurzu,

e rozkuciu i zamurowaniu pekniecia obudowy zlokalizowanego w rejonie lunety wentylacyjnej

¢ zamurowaniu wskazanych w inwentaryzacji gtebokich ubytkow w obudowie szybowe;j,
e wypetnieniu pustek w warstwie wyréwnawczej za obudowg szybowag za pomocg iniekgcji
spoiwem mineralnym.

Oczyszczenie obudowy nalezy wykona¢ poprzez odkucie miotkami mechanicznymi lub recznymi
nie zwigzanej w murem obudowy warstwy osadéw pylowo cementowych lub przywierajgcych do
obudowy pozostato$ci po zasypie widocznych w formie miejscowych grubych narosli na obudowie.

Ubytki zaprawy na cegiet w murze o glebokosci wiekszej niz 3 cm nalezy uzupemi¢ zaprawa
cementowg M15 . Nastepnie mur nalezy przemy¢ wodg w celu usuniecia nadmiaru zaprawy
z powierzchni obudowy szybowej. Sposdb naprawy ubytkéw obudowy w szybie przedstawiono na
rysunki nr BG-1517.00.



PRACOWNIA PODZIEMNEGO BUDOWNICTWA

ﬂ Zaktad Technologii Eksploatacji i Obudéw Gédrniczych
glg INZYNIERYINEGO

Strona 8

W zaleznosci od stwierdzonej gtebokosci istniejacych ubytkow przewiduje sie uzupetnienie ubytkow
na gtebokos¢ 25 cm (1 cegta) lub na catkowitg grubosc¢ istniejacej obudowy tj 50 cm (2 cegty).

Ubytki murowac¢ cegta klinkierowg rozbiérkowg klasy min 30 na zaprawie cementowej M15. Mur
taczy¢ z istniejgcym obmurzem za pomoca zawrebien , zwracajgc szczeg6lna uwage na odtworzenie
obmurza o wygladzie przypominajgcym pozostatg istniejaca w szybie obudowe. Podczas naprawy
gtebokich ubytkéw kontrolowa¢ wystepowanie pustek za obudows. W przypadku stwierdzenia
wystepowania pustek lub szczelin nalezy je oznaczy¢ w celu przeprowadzenia prac iniekcyjnych
w tym miejscu w nastepnym etapie robot.

Uszkodzenia obudowy w formie peknie¢ nalezy naprawia¢ poprzez rozkucie obudowy wzdiuz
peknigcia na calg jego gtebokos¢ oraz na szeroko$¢ umozliwiajacg zawrebienie cegiet ze starym
murem na calej diugosci pekniecia. Do naprawy peknie¢ zastosowaé cegle klinkierowa rozbidrkows
klasy min 30 na zaprawie cementowej M15.

Naprawg obudowe szybu nalezy wykona¢ w kierunku z gory w dét. W tym etapie robét tj.
podczas naprawy obudowy szybowej proponuje sie wykona¢ przebudowe rurociggow
technologicznych wedtug projektu autorstwa PP-U ,PRYMAT” pt. ,Projektu techniczno-wykonawczego
adaptacji rurociggéw w szybie ,Wyzwolenie” — rysunek nr ZS-1/1 oraz zabudowe uchwytéw dia kabli
zgodnie z opracowaniem PP-U ,PRYMAT” pt. ,Projekt techniczno-wykonawczy os$wietlenia i

zabudowy kabli w szybie ,Wyzwolenie” — rysunek nr. WE- 2 .

6.2 Naprawa obudowy szybowej na odcinku od zrebu do rzgpia szybu. Etap ||

Po wykonaniu naprawy obudowy szybowej na calej diugosci szybu od zrebu do rzapia szybu
przewiduje sig wykonanie iniekcji wzmacniajacej, ktérej celem jest wypetnienie pustek w warstwie
wyréwnawczej i w spoinach pomiedzy cegtami za obmurzem szybu .Wykonanie iniekcji przewidziano
rownolegle z montazem dzwigaréw zbrojenia szybowego. Przewiduje sie wykonanie prac iniekcyjnych
w kierunku z dotu do géry z pomostéw przekiadanych opartych na dzwigarach zbrojenia szybu.

Likwidacje pustek nalezy przeprowadzi¢ za pomocg o$miu otworéw iniekcyjnych wykonanych
w obudowie i rozmieszczonych na obwodzie szybu we wzajemnej odlegtosci co 1,5-1,7m. Nad
otworami iniekcyjnymi w odlegtoéci okoto 1,5m powyzej nalezy wykonaé cztery otwory kontrolne
zlokalizowane w gniazdach wykutych w obudowie dla zbrojenia szybowego. Iniekcje wykonaé za
pomocg srodka ,Cement KL” lub innym spoiwem mineralnym réwnowaznych parametrach. Sposob

wykonania prac iniekcyjnych przedstawiono na rys nr BG-1512.00.

6.3 Adaptacja lunety wentylacyjnej.

Luneta wraz z kanalem wentylacyjnym bedzie petni¢ role drogi dojécia do pomostu
przystankowego usytuowanego w szybie na gtebokosci -5,60 m. Wejscie na schody stanowi¢ bedzie
ptaska powierzchnia wylana posadzka z betonu B15. Niwelacja posadzki bedzie wyréwnana
z poziomem pokrycia pomostu przystankowego w szybie. Wylam dla schodow nalezy wykonywac
poprzez wykucie istniejgcej obudowy na calg szeroko$¢ lunety w odcinkach o gabarytach
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wynikajgcych z projektu schodéw, odcinkami nie przekraczajacymi diugosci trzech kolejnych stopni.
W przypadku wystepowania pustek lub szczelin pod murami prostymi nalezy je zlikwidowaé poprzez
wypetnienie betonem B-15. Nastepnie nalezy wylewac kolejne stopnie schodow o wysokos¢ 15 cm
i szerokosci 30 cm z betonu B15, zgodnie rysunkiem nr BG-1518.00.

Po wykonaniu schodéw do wysokosci spagu kanatu wentylacyjnego nalezy je polaczy¢
z istniejagcym spagiem kanatu za pomocg odpowiednio wyprofilowanego odcinka wylewki z betonu
B15. W murach prostych na ociosach po dwéch stronach schodéw nalezy zamontowaé porecze dia
przechodzacych. Porecze osadzi¢ na zaprawie cementowej M-12 w otworach odwierconych w murze.
Wysokos¢ poreczy mierzona na poczatku stopnia powinna wynosi¢ 1,1 m. Minimalna diugo$¢ poreczy
powinna obejmowac cato$¢ biegu schodow.

W pézniejszym etapie robét na poziomie wiotu zostanie zabudowany pomost przystankowy a nad

wlotem zostanie zabudowany daszek ochronny.

6.4 Naprawa obudowy wlotéw do podszybia.

A.  Wlot do podszybia strona potudniowa.

Obudowa wiotu po stronie potudniowej zostala zaprojektowana jako murowa sklepiona z cegty
zgodnie z rysunkiem BG-1519.00. Grubo$¢ murdw prostych okre$lono na 38 cm natomiast grubo$é
sklepienia bedzie wynosita 25 cm.. Obmurze szybowe w rejonie istniejgcego okna wlotu, zwtaszcza po
jego stronie wschodniej wymaga gruntownej przebudowy. Ostabione i spgkane fragmenty muru nalezy
odku¢ po czym odtworzy¢ obmurze szybowe na nowo jako mur grubosci 50 cm z cegly klinkierowej
rozbiorkowej klasy min 30 na zaprawie M15. Odtworzone obmurze nalezy polgczy¢ z istniejgcy
obudowg szybowg za pomocg zawrebien. Pustki za obudowg nalezy wypetnié szczelnie gruzem
ceglanym przelanym zaprawg. Istniejacy mur po stronie zachodniej wlotu potudniowego nalezy
wyremontowac tj. uzupeinic¢ brakujgce fragmenty i ubytki, i wymurowa¢ do gabarytow okreslonych na
rysunku BG-1519.01.Tame wentylacyjng w czole przodka nalezy pozostawi¢ w stanie nienaruszonym.
Po stronie zachodniej wymurowaé nowy mur prosty wypetniajac szczelnie pustki za obudows gruzem
ceglanym przelanym zaprawa cementowa. Mury proste wejscia do obejécia wokét szybu nawigzaé do
istniejgcych muréw obejécia wokot szybu. Strop wiotu potudniowego wykona¢ jako sklepienie z muru
grubosci 25 cm z cegly klinkierowej rozbiorkowej klasy min 30 na zaprawie M15. Strop na przejsciu
z wlotu potudniowego do obejscia wokot szybu wykonac jako murowy ptaski oparty na trzech szynach
S-24 osadzonych w murach prostych. Wysoko$¢ osadzenia szyn wejécia dopasowaé do wysokosci
istniejgcego obejécia wokét szybu. Spag wyrobiska wyrownac¢ i zagescié drobnym gruzem poprzez
ubijanie .

Przed rozpoczeciem roboét we wlocie do podszybia po stronie potudniowej nalezy zmontowac nad
istniejacym pomostem zamykajgcym dno szybu kompletny pomost dla urzadzen do odwadniania
zgodnie z projektem PP-U ,PRYMAT" pt. ,Projekt techniczno-wykonawczy rzgpia szybu ,Wyzwolenie”
- rys. nr RS-1.1 nastepnie zdemontowac z wlotu i zamontowaé w rzgpiu kompletne urzadzenia do

odwadniania dna wraz ze zbiornikiem na wode, zasilaniem i sterowaniem zgodnie z rysunkiem RS-1.0
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B. Pofgczenie szybu z obej$ciem wokdt szybu.

Sposéb naprawy obudowy wyrobiska tgczacego szyb z obej$ciem wokét szybu przedstawiono na
rys. nr BG-1519.00. W istniejacym wyrobisku taczacym szyb z obej$ciem nalezy zabudowac odrzwia
stalowe ze stropnicami z prostek V25 lub szyn S-24 opartymi ze strony potudniowej o istniejacy mur
posty natomiast ze strony pétnocnej podpartymi stojakami z prostek V25 zgodnie z rysunkiem nr BG-
1519.05. Odrzwia stalowe zabudowa¢ w rozstawie co 0,75m. Strop wykonaé jako ptaski o wysoko$ci
istniejgcego muru prostego. Szeroko$¢ wyrobiska do muru do stalowego stojaka max.1,6 m. Na
odrzwiach wykona¢ azurowo opinke z betonitéw oraz wykladke kamienna. Wejécie do wyrobiska od
strony szybu zamkna¢ murem o grubosci 50 cm z cegly klinkierowej rozbidrkowej klasy min 30 na
zaprawie M15 . Odtworzone obmurze szybowe nalezy potaczyé z istniejacg obudowg za pomoca
zawrebien. W murze pod stropem wyrobiska pozostawi¢ otwor wentylacyjny prostokatny o wymiarach
60 cm x 40 cm zgodnie z rysunkiem nr BG-1519.01.

Z drugiej strony na wejsciu do wyrobiska tj. od strony obejécia wyremontowa¢ mur istniejacy
i zabudowac drzwi stalowe wykonane wg. rysunku nr BG-1519.04. Spag wyrobiska wyréwnac

i zagesci¢ drobnym gruzem poprzez ubijanie.

C. Obejécie wokot szybu.

Remont wyrobiska obejécia polegat bedzie na uzupetnieniu ubytkow w istniejgcej obudowie,
podmurowaniu muréw prostych w czesci przyspggowej oraz wykonaniu nowego wyjécia z wyrobiska
zamykanego drzwiami stalowymi. Obecnie poziom posadowienia muréw prostych obejécia znajduje
sie na wysokoéci ok. 10 cm powyzej spagu wyrobiska co nie zapewnia rozparcia muréw prostych
w czesci przyspagowej. Nalezy odcinkami o dtugosci do 1m podebraé mury proste na ich catg grubosé
muru istniejgcego i na gtebokosé min 20 cm . Nastepnie wykona¢ mur o grubosci min 25cm oparyy na
spadu i podpierajgcy istniejacy mur prosty obejscia. Pustki za murem doktadnie wypeini¢ zaprawa
z gruzem ceglanym. Prace wykonaé¢ najpierw wzdiuz jednego muru po czym podmurowac drugi mur
prosty. Wyjécie z obej$cia po stronie pdtnocnej wykonaé zgodnie z rysunkiem nr BG-1519.00.

Strop na wyjsciu z obejscia wokét szybu do chodnika w poki. 510 wykona¢ jako murowy pfaski
oparty na dwoch szynach S-24 osadzonych w murach prostych. Wysoko$¢ osadzenia szyn wejscia
dopasowaé do wysokosci istniejgcego obejscia wokdt szybu. W murze czotowym od strony chodnika
do pkt. 510 zabudowa¢ drzwi stalowe wykonane wg. rysunku nr BG-1519.03. Spag wyrobiska
wyréwnac i zagescié drobnym gruzem poprzez ubijanie.

D. Wilot do podszybia strona pétnocna.
Prace we wlocie pétnocnym do podszybia nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami BG-1519.00 oraz

BG-1519.01. W ramach robét naprawczych nalezy naprawi¢ pekniecia i odspojenia obudowy
w narozu wlotu pétnocnego po stronie wschodniej. Gluche i odspajajace sie fragmenty muru naroza
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nalezy wyku¢ tworzac zawrebienia a nastepnie zamurowa¢ murem o grubosci 50 cm z cegly
klinkierowej rozbidrkowej klasy min 30 na zaprawie M15 odtwarzajgc pierwotne gabarytu obmurza
szybowego.

Po stronie zachodniej wiotu mury proste nalezy naprawi¢ poprzez wykucie cegiet na catg gtebokosé
ubytku i wykonanie zawrebien. Nastepnie nalezy wypetni¢ ubytek murem na catg jego gtebokosé, przy
czym grubosci muru wypetniajgcego ubytek nie moze by¢ mniejsza niz 12 cm. Podobnie naprawic
pozostate pojedyncze ubytki cegiet w murach prostych. Ubytki obudowy w sklepieniu wlotu nalezy
wypetnia¢ murem o grubosci min. 25 cm.

Cate nadproze odrzwi murowych tamy znajdujgcej sie blizej rury szybowej nalezy wyburzy¢. Prog
tamy wyburzy¢ do poziomu projektowane] niwelacji spggu wyrobiska. Mozna pozostawi¢ pionowe
czesci muru tamy do wysokosci muréw prostych w przypadku gdy podczas robot rozbiorkowych
zostanie potwierdzone ze sg one prawidtowo powigzane z murami prostymi wiotu i nie jest naruszona
ich konstrukcja. Na wyjsciu z wlotu do chodnika do pokt. 510 nalezy wyburzyé prog tamy i wyrownac
poziom do wysoko$ci niwelacji spagu. Mur tamy nalezy wyremontowaé uzupetniajgc ubytki cegiet
i zaprawy. W oknie tamy osadzi¢ i zamurowac odrzwia stalowe tamy p.poz. wg rys nr BG-1519.02
Spag wyrobiska wyréwnac i zagesci¢ drobnym gruzem poprzez ubijanie.

7. Opis techniczny przeprowadzenia remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego szybu

»Wyzwolenie”. Cze$¢ energo-mechaniczna.

7.1 Rzapie szybu.

Rzapie szybu zostanie wykonane zgodnie z projektem opracowanym przez PP-U ,PRYMAT pt:
,Projektem techniczno-wykonawczy rzgpia szybu Wyzwolenie”.
Dno szybu zostanie zamkniete istniejacym petnym pomostem stalowym z pokryciem z blachy, ktory
zostat zabudowany w szybie przez KOPEX-PBSz S.A. po jego udroznieniu. Pomost posiada klape
stalowg umozliwiajgca kontrole poziomu zasypu w szybie oraz kontrole stanu technicznego konstrukgji
pomostu. Powyzej zostanie zabudowany pomost stalowy azurowy wg. rysunku nr RS-1.1 Na w/w
pomoscie zlokalizowano zbiornik wodny, oraz urzgdzenia do odwadniania szybu wraz z urzadzenimi
do zasilania i sterowania odwadnianiem- zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym zasilania
i sterowanie urzadzen odwadniania szybu "Wyzwolenie" wg, rysunkow nr ZE-1, ZE-1,1, ZE-1.2.
Okolo 2 m powyzej pomostu przewiduje sie zabudowanie dZzwigaréw nosnych dla kolumny konstrukcji
prowadzenia urzadzen transportowych. Dzwigary powyzsze stanowig element objety projektem
urzgdzenia transportowego i zostang zabudowane w terminie poézniejszym tj. na etapie budowy innych
urzgdzen transportowych specjalnych.
Dojscie do rzgpia szybu odbywac sie bedzie z poziomu potudniowego wlotu podszybia na gt. -36m do
istniejgcego pomostu zamykajacego na gt.-42,0m odbywaé sie bedzie po drabinach wg. rysunkéw nr
RS-1.3-:-1.4.
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7.2 Rurociagi w szybie

Szyb bedzie wyposazony w rurocigg p.poz oraz rurocigg odwadniania. Rurociagi te sg zgodnie
z projektem KOPEX - PBSZ S.A. sg obecnie zabudowane w szybie po stronie potudniowo-
zachodniej. Ze wzgledu na planowang zabudowe w szybie dwoch urzgdzen transportowych istniejgce
rurociggi zabudowane zostang w nowym polozeniu po stronie zachodniej szybu zgodnie projektem
autorstwa PP-U ,PRYMAT” pt. ,Projekt techniczno-wykonawczy adaptacji rurociggéw w szybie
Wyzwolenie”. Nowe usytuowanie rurociggéw w tarczy szybowej przedstawiono na rysunku nr ZS-1/1.
Dodatkowo na gtebokosci -1,0m pod zrebem szybu zabudowany zostanie pierscien zraszajgcy wg.
projektu PP-U ,PRYMAT" pt. ,Projekt techniczno-wykonawczy pierscienia p.poz. w szybie

~Wyzwolenie” — nr rysunku nr ZS-1.1.

7.3  Zbrojenie i konstrukcje w szybie.

W szybie nalezy zamontowaé ramy zbrojenia szybowego oraz konstrukcje zgodnie z projektem
autorstwa Giéwnego Instytutu Gérnictwa w Katowicach pt. ,Zadanie 1: Wykonanie dokumentacii
projektowe]j niezbednej do przeprowadzenia remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego szybu
~MWyzwolenie” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu - Projekty wykonawcze zbrojenia szybu
Wyzwolenie”; ramy zbrojenia szybowego, pomosty przystankowe i pomost dojsciowy do rzgpia,
daszki ochronne, zamknigcie wlotu do szybu na zrebie. ZKWZ ,GUIDO” w Zabrzu”.

A. Zbrojenie szybu.

Zbrojenie szybowe stanowi¢ bedzie 15 ram wykonanych z C200 zlokalizowanych w tarczy
szybowej zgodnie z rysunkiem BG-1515.01 i zabudowanych o rozstawie pionowym co 2,5m zgodnie
z rysunkiem nr BG-1521.00. Rozstaw dzwigardw zmienia sie jedynie na poziomach przystankow
urzgdzen transportowych w szybie. Konstrukcje zbrojenia szybowego przedstawiono na rysunku
numer BG-1521.01. Na rame zbrojenia skiadajg sie dwa diwigary gtowne z C200 zabudowane
w odleglosci 2,5 m od siebie potaczone dzwigarami poprzecznymi dzielgcymi szyb na dwa przedziaty
urzadzen transportowych (wschodni i zachodni). Dzwigary zostang pofaczone ze sobg za pomocg
potaczen $rubowych i zamurowane na gieboko$¢ min 25 cm w obudowie szybowej. Wymagana
doktadno$¢ zabudowy ram zbrojenia wzgledem osi szybu oraz wzgledem pofozenia ram sasiednich
(powyzej i ponizej) wynosi + 5 mm. Konstrukcje ram zbrojenia szybowego nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Dzwigary zbrojenia ostatecznego postuzg do zamocowania
konstrukcji prowadzenia kabin iprzeciwwag urzadzen transportowych w szybie, ktére bedg
przedmiotem odrebnego projektu.
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B.  Pomosty i daszki ochronne w szybie.

Na zrebie szybu i na gi. — 5,60 m po stronie potudniowej oraz na gt. -35,55 m po stronie pétnocnej
zostang zabudowane pomost przystankowy wykonane zgodnie z rysunkiem nr. BG-1530.01. Do
czasu montazu drzwi wind wykonawca robot wyposazy powyzsze pomosty w tymczasowe bariery
ochronne. Po stronie poinocnej na zrebie pomost zostanie wykonany zgodnie z rysunkiem BG-
1531.00.Pomost bedzie posiadat pokrycie azurowe oraz stale obarierowanie i postuzy jako pomost do
wykonywania rewizji urzadzen transportowych.

We wlocie na gt -36.00m na poziomie spagu wilotu po stronie potudniowej, zostanie zabudowany
pomost umozliwiajgcy dojscie drabinami do dna szybu wykonany zgodnie z rysunkiem BG-1532.00.
Pomost zostanie wyposazony w osiatkowanie zabudowane na jego catej diugosci od strony rury
szybowej. Dojscie do rzapia odbywac sie bedzie zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.1.

Nad poziomem lunety wentylacyjnej po stronie potudniowej oraz nad poziomem podszybia po
stronie potudniowe]j i potnocnej zostang zabudowane daszki ochronne wykonane zgodnie z rysunkiem
BG-1534.00.

C. Zamkniecie wiotu do szybu na zrebie.

Na zrebie szybu zaprojektowano zabudowanie urzadzen urzgdzen niepalnych umozliwiajacych
zamkniecie szybu w ciggu 15 min na wypadek wystapienia poZzaru na powierzchni. Urzgdzenie do
zamkniecia wlotu szybu skiada sie ze skrecanych ze sobg panieli stalowych tworzacych dwie $ciany
boczne i sufit kontenera zgodnie z rysunkiem BG-1522.00 Podczas montazu konstrukcja scian
bocznych i sufitu kontenera zostanie oparta na konstrukcji trzonu urzadzenia transportowego.
Powyzsze rozwiazanie konstrukcyjne bedzie przedmiotem odrgbnego projektu. Sciana czota bedzie
zamknigta drzwiami niepalnymi stanowigcymi element wyposazenia urzadzen transportowych. Sciana
tylna zostanie wykonana jako wrota stalowe stale otwarte. W przypadku zaistnienia pozaru na

powierzchni wrota zostang zamkniete recznie przez obstuge zrebu szybu.
7.4  Instalacje w szybie.

W szybie zostanie zabudowane o$wietlenie oraz kable energetyczne i teletechniczne mocowane
do obudowy szybu za pomocg uchwytoéw kablowych w sposéb przedstawiony w dokumentacii
opracowanej przez PP-U ,PRYMAT" pt. ,Projekt techniczno-wykonawczy o$wietlenia i zabudowy kabli
w szybie ,Wuzwolenie” .( rysunki o numerach WE- 1,WE- 1.1, WE -1.2, WE-2 ).

Instalacje zwigzane z odwadnianiem dna szybu wykonane zostang w sposob przedstawiony
w dokumentacji PP-U ,PRYMAT" pt. ,Projekt techniczno-wykonawczy rzgpia szybu ,Wyzwolenie”
(rysunki o numerach ZE-1, ZE-1.1, ZE-1.2).
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8. Wytyczne do technologii wykonania robét.

A. Przed przystgpieniem do montazu zbrojenia szybowego nalezy dokona¢ ostatecznego
wyboru typu urzadzen transportowych ktére zostang zainstalowane w szybie. Nastepnie
poddac przegladowi rozwigzania przedstawione w niniejszym projekcie pod katem
ewentualnych korekt wynikajacych z dokonanych rozstrzygnieé przetargowych.

B. Prace zwigzane z naprawa obudowy w szybie wykonywac¢ w kierunku z gory w dot.

C. Prace iniekcyjne wykonywa¢ w kierunku z dotu do goéry, najkorzystniej réwnolegle
z montazem ram zbrojenia szybowego.

D. Prace prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowmi technologiami wykonania robdt opracowanymi

przez ich Wykonawce.

9. Podsumowanie.

W ramach prac projektowych wykonano inwentaryzacjg stanu technicznego obudowy szybu od
zrebu do rzgpia, lunety wentylacyjnej oraz podszybia i dokonano oceny stanu technicznego obudowy
w/w wyrobisk. Na podstawie uzyskanych wynikéw zaprojektowano sposdb wykonania naprawy
obudowy szybowej na odcinku od zrebu do rzapia, zaprojektowano sposdb naprawy obudowy
i adaptacji do ruchu turystycznego lunety wentylacyjnej oraz wlotu do podszybia i wyrobisk
przyszybowych.

Po przeprowadzeniu analizy rynku urzadzen transportowych mozliwych do zastosowania
w szybie ,Wyzwolenie”, kierujgc sie przestankg optymalnego wykorzystania gabarytéw szybu,
zaprojektowano zbrojenie szybu umozliwiajagce montaz w szybie dwdch urzadzen transportowych.

W dalszym toku prac projektowych zaprojektowano pomosty przystankowe do obstugi ruchu
turystycznego i daszki ochronne dia ludzi w szybie zabudowane nad poziomami przystankowymi
w szybie oraz zaprojektowano urzadzenia niepalne stuzace do zamkniecia wiotu do szybu na
wypadek pozaru na powierzchni.

Podano uwagi i wytyczne technologiczne dla robét wykonywanych na podstawie niniejszego
projektu z uwzglednieniem rozwigzan technicznych przewidzianych w odrebnych projektach

technicznych opracowanych dla szybu ,Wyzwolenie”
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WYKAZ NORM

ol

L N o oo

BN-84/0434-11: Szyby goérnicze. Obudowa murowa i betonowa. Kryteria oceny i metody badan.
PN-G-05015 1997 Szyby gornicze. Obudowa. Zasady projektowania.

PN-B-03002 1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-84/B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

BN-66/6741-09: Cegly szybowe peine wypalane z gliny.

PN-99/B-03002: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-71/B-12008: Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.

PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykte.

PN-G-05016 1997: Szyby goérnicze — Obudowa — Obcigzenia.

. PN-G-04210 1996: Szyby gérnicze. Obudowa. Wymagania i badania.
11.
12.
13.
14,

PN-G-04211 1996 Szyby gornicze. Obudowa betonowa. Kryteria oceny i metody badan.
PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoéciowych.
PN-68/B-10020: Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/G-06001: Szyby gérnicze. Obudowa murowa i betonowa. Wymagania i badania.
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obmurze pokryte pozostatosciaml zwiazanych z obudowa pyltéw | cementu

i1 ES2

:\. pekniecla ocbudowy murowe j

tworzacch powierzchnlowy nalot o zmlenne ] grubosci

gniazda w obudowie po elementach uprzedniego wyposazenla szybu

pionowe elementy konstrukcji stalowej zamurowane w obudowie szybowe j

powlerzchnla ocbmurza zakezpieczona slatka stalows zakotwiono do obudowy

szybowe j

gtebokle mle jscowe ubytki w obudowie szybowe j

zasyp szybowy

Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis P
F’%@Ei&;kﬂ Material Projektowat [ 06.12r. | J.Wojnicki V%
Uis Konstruowal| 06.12r. [J.Wojnicki m
i Sprawdzit | 06.12r.|J.Szymata

e

GIG
Katowice

Inwentaryzacja stanu technicznego
obudowy na udroznionym odcinku szybu
‘Wyzwolenle”’

Nr rysunku

BG-1516.00




Zgodnie z rys. BG-1318.0

ZALACZNIKA

_0,00m Spostk uzupetnienia ubytkdéw w obmurzu
) I | i ol e
| R i _ < -
R u"‘l_l' B Y s
| A // / ,-"/ T i Widok naprowionego ubutku w obudowie szybowe |
|=5,60m : % : / ’I‘W// ,
A0\ | NN S
/ WA Uy,
" | ///// C I ]
)~ o S I A
| /.s LI T I 1 ]
] p LI I 10 1 - 1 1 ]
L4 E 11T § 1 ]
_|=12,00m \ ™ (N N A O
| . 4 I /I
Pustki za obmurzem uzupelnione > | / [ I RN | I I i I i |
iniekcy jnie cementem KL B S |
lub innym spoiwem mineralnym N s Warstwa wyrownawcza gr. do 5 cm L N T I I 1 | |
I Y o parametrachréwnowaznych . \ / ERpramy: Cenentavel min M2
A Mur gr. 25 cm z cegty klinkiercwe j klas ~ L, Mur gr. S0cm z cegly klinkierowe j klasy
] min 30 na zoaproawie cementowej min M13 E i min 30 na zaprawie cementowej min MIS
p. | T -—_—— Zawrebienia dostosowac do
L istnie jScego muru obudowy
szybowe j.
Uwagit
|
1. Na mur obudowy zastosowet rozkibrkowo cegte klinkierowa klasy min. 30 o wygladzie przypomina jocym Istnie jace obmurze,
<
2. Ubytki w obudowie noprawiaC poprzez wykonanie muru o gr, min 25 cm z cegty klinkierowe | klasy min. 30 na zaprowie cementowe j min M15
|
-24 00m 3. Ubytkl o gtebokoscl powyze] 235 cm nopawlac poprzez wykonanie muru na petna grubosc ockudowy tJ min S0 cm z cegty klinklerowe j
— % klasy min, 30 na zaprawle cementowe | min M1S
4, W trokcie prac naprawczych oczyszczal obmurze ze stabo zwigznych z obudowe osadéw i uzupetnioc wykruszenla zaprawy ze spoin
muru obudowy szybowe |
|
s |
_|—30,00m :j o
g Legenda:
] | A - Ddcinek szybu podlega jocy noprowie poprzez: oczyszczenie obudowy ze stabo zwiazanych z obmurzem osodéw, uzupetnienie wykruszen

TS

Zgodnie z rys.
BG-1519.00

oroz

BG-15159.01

DOOGURRROON

42,00m |

zoprawy w Sspoinach muru, noprwe

ubytkéw i peknie¢ obudowy, wypetnienie pustek za obudowa szybu.

B - Odcinki szybu na ktdérych wystepujo na jwieksze ubytki w obudowle szybowe |

Zastepuje rys.

Zastgpiony rys.

| Znak Jest Ma_by¢ Data Podpis 4
Podziatka | Materia Projektowat | 06.12r. |J Wojnicki | /L
Hos0 Konstruowal| 06.12r. | J.Wojnicki
e Sprawdzit | 06.12r. [J.Szymala

e

GIG
Katowice

Noaprawa obudowy szybowe] szybu
‘Wyzwolenie’,

Nr rysunku
BG-1517.00
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Ubytki w murze zamurowoac
cegta klinkierowa rozbidrkowq
lasy min 23 na zaprawie MI2

Opinka betonowa azurowo
wyktadka kamienna.

Stropnica V2o

18001800 .

Widok

" \/\/”

i
e

Nur ponad nadprozem
yourzyec

Istnie jaca tama
wentylacy jha

( pozostawi¢ bez
Zmian J,

1
\
\

Legenda:

Istnie jacy mur z cegly przeznaczony do remontu

Mur z cegty klinkierowej rozbiérkowe j klasy nin 25

no zaprawie Mle

Vo

LALACZMNIK 6

Mur zawrekiony
z obudowo wlotu
pozostawi&

( odspa jo jace
sie fragmenty
muru odkuc > |

9 | Dzrzwi wejsciowe 1 wg normy | BG—-1519.04 ——— 195,0
4 | Drzwi p.poz 2 wg rys BG-1519.03 ———| 368,9
3 | Tama p.poz 1 Wg rys BG-1519.02 ———| 422,3
2 | Prostka V25 1=1800 2 | wgnormy | PN-73/H-92127 |450] 90,0
1 | Obudowa stalowa V25 3 Wg rys BG-1519.05 126,84 380,4
: Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz, Nazwa czesci sztuk | Materiat | 0Ty Masa W k4
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis )
Podzialka | Material Projektowat | 06.12r]J.Wojnicki .
: - 7.
Masq Konstruowal| 06.12r|J.Wojnicki il
~1457 kg Sprawdzit | 06.12r{J.Szymala
. Nr rysunku
@ Remont podszybia gt. —36m 4
GIG Rzut poziomy BG—-1519.00
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Uwagi:

1. Montaz zawiaséw poz. 3 przeprowadzi¢
z zachowaniem luzu minimum 1 mm na strone.

2. Ostre krawedzie stepi¢.

gl 2\2390 \‘]_?

7 Blacha 8x60x2390 1 wg normy | PN=EN 10029:2011 8,9 8,9
6 Szyna S24 L=2900 g wg normy | PN-79/H-93422 | 70,8 1415
5 Uchwyt rygla zamka 2 Wg rys. BG~1519.02.05 0,2 0,4
4 Zamek drzwi stalowych 2 wg rys. BG-1519.02.04 1,11 2,2
3 Zawias drzwi stalowych 4 Wg rys. BG-1519.02.03 2,4 9,6
9 Oscieznica drzwi stalowych 1 wg Tys. BG-1519.02.02 246,3| 246,3
1 Drzwi stalowe 2 Wg rys. BG-1519.02.01 1558,.5155.5
. Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz, Nazwa czesci sztuk | Material |y Masa w kg
Zastepuje rys.
B Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis /
Podz. | Material Projekt. [06.12r]J. Szymata| [—Z
e Wg wykazu Kreslit [o6.12rt. Matecki | <. )
422,3 kg Sprawdzil| 06.12r]M. Rotkegell /,, /o
ﬁ . Nr rysunku '
Tama przeciwpozarowa BG-1519.02
GIG
Katowice




ZALATZNIK 9/

A—A:
115 : 9 A
: : : v / v /
= O 215
AN A Nl
| —= [ r s ¥ /
| | L = /
o|| | {© .
5050 | =] ‘
| s = Y } 6 N =1
oD | Bk Bl
| | S B-B:
@ J skala 1';30
SNI150 ’ ’ '
ol ; © 6 2
3| :
= U 4
’d e
M% ' \ o 2 Uwagi:
—— 1. Montaz zawiaséw poz. 3 przeprowadzi¢
t | A z zachowaniem luzu minimum 1 mm na strone.
) E | _3_ 2. Ostre krawedzie stepic.
| 1 SR04 - ! o 6 | Szyna 524 L=1650 ) wg normy | PN=79/H-93422 | 40,3] 80.6
| P N [ 5 | Uchwyt rygla zamka 2 wg rys. | BG-1519.03.05 | 02| 0.4
| | g/:8 4 | Zamek drzwi stalowych 7 wg rys. | BG-1519.03.04 1.3 @2
| 3 | e 3 | Zawias drzwi stalowych 2 Wq rys. BG—-1519.03.03 2,4 48
O i I 2 Oscieznica drzwi stalowych 1 wg rys. BG-1519.03.02 181,2] 181,2
| ‘ 1 | Drzwi stalowe 1 wg ys. | BG—1519.03.01 |99.7| 997
: Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
| | o Poz. Nazwa czesci sztuk | Material |7 i Masa w kg
| | = | N Zastepuje rys.
| - i ‘ Zastqpiony rys.
‘ Znak Jest Ma by¢ Data Podpis [
smesalopunanes (. e Podz. | Materiat Projekt. | 06.12r]J. Szymala {\;/'{”QJ
o o o | e Wg wykazu Kreslit | o612e]t. Matecki | Yi-e /
I I - 3689 kg Sprawdzil| 06.12r/M. Rotkegel| |
B é , . Nr rysunku
1500 Drzwi przeciwpozarowe BG-1519.03
GIG
Katowice




I b4
| | o
. | 3150 | o
’ = ! o '
| N SEN !
| ||
| | S
T {
°| e 2 Uwagi:
30150 | L '
| A 1. Montaz zawiasdw poz. 3 przeprowadzi¢
) | \ | z zachowaniem luzu minimum 1 mm na strone.
= | N\ 5
& gin
i | \ | é: 5 N ‘ 4 Uchwyt rygla zamka 1 Wg Tys. BG-1519.03.05 0,2
A\ fi‘\ /|‘\ = 4 Zamek drzwi stalowych 1 wg rys. BG-1519.03.04 1l
o % @ \T/ \P \T/ = I ® ‘ 3 Zawias drzwi stalowych 2 wg rys. BG-1519.03.03 2;4
‘ /+\ m ) 2 Oscierznica drzwi stalowych 1 Wg rys. BG-1519.04.02 121,0
ﬁ\ A\ t - 1 Drzwi stalowe 1 Wg Tys. BG-1519.04.01 70,0
| NN I ma | o S Poz Nazwa czesci Hezbal Materigr | Nr ysunku - L1szt] kol
LO ] sztuk : lub_normy Masa w kg
Zastepuje rys.
- | ﬁstqpiony rys.
’ T \\ . j ' ' Znak .Jest Ma byé¢ Data | Podpis P
\1_ Podz. | Material Projekt. | 04.12r)J. Wojnicki | /L~
15 - Wg wykazu Kreslit | os.12r[MWitek | Ao/
e o 1600 ~195 kg Sprawdzil| 04.12r/M. Rotkegel| L/ w0/
- = ) L Nr rysunku
ﬂele Drzwi wejsciowe BG—-1519.04
Katowice




ZAX ACZNIK 11

2100

2/
G
=
1
|
=
1600
2 |Prostka V25 L=2100 1 wg normy PN-93/G-15000 | ———| 52,5
1 |Stojak cierny SV 25-1800 1 wg normy PN-G~15533 ———| 74,3
‘ Liczba . Nr rysunku 1szt. | kpl.
Poz, Nazwa czesci sztuk | Materiat b oy Masa w kg
Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis yZ
Pffg'g”ko Materiat Projektowat | 06.12r|J . Wojnicki k
Treen Konstruowal| 06.12r]M.Smolorz /é’&
126,8 kg Sprawdzit | 06.12r]J.Szymata
' : Nr rysunku V
ﬁ Obudowa wyrobiska tqczqcego podszybie z ¥
GIG obejéciem BG_ 1 51 9.05
Katowice




1500-—-1600

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odcinek do iniekc ji
swn—

10,00m
| | v
] | =2,00m —!— o
| . s
1 1 * a
| | | 29
N | : ' i £ -4,50m I | N 3
> : v N [ Q.0
N '’ i >
| | | l [ mm
I I ™
| 3 | | 7,00m .
5 ol N ' NC
5 | 5| ; |
S | o 1 | 22
gl 3[ N
N | %l‘ - ‘ LrE)\E
__.B _—____f______+___ - S =) , [an] g
" : wn 7 ! + o
O ] ol Q¥ —L g<
i ! p e e w3
: p_| q c N
| 5, | 2 | 8¢
' H| | 0 | 5o
B T | : | b
| 9 |
. A5 | S
g - | | > _|=31,00m l = £
| | LG
| .3
) ]/J | P
A 2 :‘ Sy %ﬁ:
1 i i ' un 9 Uwaga:
=z 0
| } ! : :;: Iniekc je wykona¢ cementem KL (ub innym spoiwem
5 l ! §E mineralnym o réwnowaznych parametrach).
| i
2 e 777 -39,00m | <8  Otwory kontrolne zlokalizowac w gniazdach dla
/// 3 N : ‘gé dzwigarow wykutych w obudowie szybowe |
o
/ijjj ! S = Gniozda dzwigardw zomurowod cegta klinkierowng
’ 45 i 4 42,00m | § rozbidrkowa klasy min 30 na zaprawie cementowe |
) L : N . U | min MI2 zawrebiojoc mur z istnie joco obudowa

szybowao,.

Legenda:

- Otwory iniekcy jne
- Otwory kontrolne
- Onizdo dzwigara
- Dzwigar zbro jenia szybowego
- Woarstwa wytéwnhawcza za obudows przed
iniekc ja
- Warstwa wyrdéwnawcza za obudowa po iniekc ji

N

i

1000-:=-1300

? Zastepuje rys.
= Zastgpiony rys.

Znak Jest Ma by¢ | Data Podpis .
2500 " Rtk Motegiot Projektowat | 06.12r. |J.Wojnicki Voo

Vosa Konstruowat| 06.12r. | J.Wojnicki y]W
——- Sprawdzit | 06.12r. |J.Szymata
34300 - Inlekc Jo pustek za obudowo szybowa Nr rysunku

w szyble ‘Wyzwolenle’. BG-1520.00
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125045

200

A 5,6 .7

2500

1450

16255

UWAGA:

1. Dokladnos¢ zabudowy konstrukcji dzwigardw zbrojenia wzgledem osi szybu +5 mm .

|
4100

N\
g

2. Glebokos¢ osadzenia dzwigardw w obmurzu 25 cm.
7 |Nakretka M20-8-B-Fe/Zn5 420 ——= PN-86/M—82144 10,0691 29,02
" i 6 |Podktad. sprez. Z 20,5 Fe/Zn9 420 ——= PN-77/M-82008 |0,0125] 5,25
1 R ¢ 5 [Podkiadka Kliinowa 22 420 ——- PN-79/M-82018 | 0,057 23,93
i 4 |Sruba M 20X60-5,6 B Fe/Zn5 | 420 ——- PN-85/M-82101] 0,201 84,42
D 3 |Dzwigar poprzeczny typ2 15 St3S BG—1521.02 132,22/1983,33
45,6,7 2 |Dzwigar poprzeczny typ! 30 St3s BG—-1521.02 66,311989,36
: | 1 [Dzwigar gtéwny 15 St3S BG-1521.02  [213,15]3197,24
. Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
‘ - — L | Poz. Nazwa czesci sztuk | Material | 0 Masa W kg
g I Zastepuje rys.
¢ |
J | Zastqpiony rys.
/////%4/ Znak Jest Ma_by¢ Data Podpis L7
Podsialka | Material Projektowat [06.12r.|J.Wojnicki s
Viasa St3S Konstruowat|06.12r.|J.Wojnicki T
~7313 kg Sprawdzit  [06.12r.[J.Szymata
125025 @ Rama zbrojenia szybu Nr- rysunku
9 « N
GIG Wyzwolenie BG-1521.01
Katowice




2180 = 2940 ZAY ACZNIK15

1900

2000

e DOK 1
Y T ]
l.————"““ L0 %
sl S ) WIDOK 1 S
Poziom la 6 -
8 L) : |
§ = 7 i =
& DAPER AR 9
n 00T ! N R i doeme] T P
= o R S I B PR
< < N | O A R
Poziom rjgla 6 ............. fjfjf'jf'j' """"""
E % / By 4 e 1: ...................
f l
i/ i/ 2800 1400 _ 4500 -

Uwagi:
_______________________ sl ], Konstrukeje zamkniecia wlotu pofgezy¢ z trzonem wiezy

10

- 4300 - (elementy potqczenia zawarte sq w projekcie trzonu).
2. Zamek i uchwyt rygla spawa¢ do drzwi po ich zamocowaniu w zawiasach.
3. Zawiasy poz. B spawa¢ do skrajnych paneli w miejscach oznaczonych na rysunku.
&= 4700 4. Panele poz. 3 i 4 lqczy¢ ze sobq przy pomocy $ruby, podktadki i nakretki poz. 5,6,7
1160 1400 . . 1400 _ poprzed odpowiednie otwory ¢18.
/\ 10 [Uchwyt rygla zamka 2 wg rys. BG-1519.02.05 02 | 04
I@' 9 |Zamek drzwi stalowych 2 wg rys. BG-1519.02.04 1,0 | 20
== [ i I ] ‘ 8 |[Komplet zawiasu 12 Wg rys. BG-1522.05 1,26 15,1
| | 7 |Podktadka 17 126 | wg normy PN-86/M-82144 | 0,01] 1,26
< 6 |Nakretka M16-8-Ii 126 | wg normy PN-83/M-82039 [ 0,02] 2,52
Y 5 [Sruba M16x50-8.8—II 126 wg normy PN-85/M-82101 | 0,05| 6,3
\\_ 4 |Panel gorny 12 wg rys. BG-1522.04 104,6| 1255,2
9 \'\\ T 3 [Panel boczny 10 Wg rys. BG-1522.03 413 | 9150
& 2 |Skrzydio drzwi gérme L + P 141 wg rys. BG-1522.02 96,6 | 193,2
- 1 = 1 |Skrzydlo drzwi dolne L + P 141 Wg rys. BG—-1522.01 125,58 1255
i Poz Nazwa czesci tiezbal - \jateriqp | Nr rysunku iz
' sztuk lub normy Masa w k
,// e e Zastepuje rys.
4 Zastqpiony rys.
i Znak Jest Ma by¢ Data Podpis i
/ Podziatka | Materiat Projektowat | 06.12r. |J. Wojnicki o
j | : 1:50 — 7
= - (I e Masa wg tab. Konstruowal| 06.12r. |J. Wojnicki ,ﬁﬂ/
/ ~2700 kg Sprawdzit | 06.12r.[J. Szymata
\ ﬂ Nr rysunku
Zamkniecie wlotu do szybu na zrebie
e : 4 L BG-1522.00




Pomost przystankowy gt. -35.55m

(lustrzane odbicle)

o —i
— —_—
— ~—

3740

1230

Pomost przystankowy gt.0,0m oraz -5.60m

—
~

12503 mm do———
osi szybu

1250

UWAGA:

ZALACZNIK 16

120

12505 mm do
osi szybu

1. Elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
Grubos¢ warstwy ocynku 80 - 100 um

2. Obcigzenie dop. pomostu 5 kN/m?

2 |Pomost przystankowy na gt. -35,55 m 1 - BG-1498.02 -—— 256,58
1 |Pomost przyst. gt 0,0m oraz 5,60m 2 —ss BG-1498.02 236,28 513,16
. Liczbo ; Nr rysunku 1szt| kpl.
0z Nozwa czesci szt Moteriat] " oeny Masa w kg
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis 7
Podzialka | ateriat Projektowat | 06.12r. [J.Wojnicki 7%
T Konstruowat| 06.12r. |J.Wojnicki L
~770 kg Sprawdzit [ 06.12r.]J.Szymata --
ﬂ Pomosty przystankowe Nr rysunku v
na gtebokosclach: -
GIG 0,0m, =5,60m, -35,55m BG-1530.00




ZALACZNIK 17

<]
2
T / n /3_
437 l
& + 4 $le
1
b i & & & i . S 4 4 + ¢ 4 . -
T i ~ —
<39,10.11,12 A 5,6.7.8 5678
3740 _
9:10.11;12
3 1 5 7 | Podkiad. sprez. Z 20,5 Fe/Zn9 8 wg normy PN-86/M—-82144[0,0125 0,10
6 |[Podktadka 21 Fe/Zn5 8 wg normy PN-78/M-82005| 0,0171| 0,14
5 [Sruba M 20X60-5,6 B Fe/Zn5 8 | wg normy PN-85/M-82101[0,201] 1,61
l e —= d 4 |Blachy pokrycia pomostu 1 St3S BG-1530.04 ——= | B5 81
0 3 |Dzwigar nosny 2 2 St3S BG-1530.03 —-——121,30
Bial 0 i 2 [Dzwigar nosny 1 2 St3S BG-1530.03 | ———| 32,76
| i 1 |Dzwigar gfowny 1 SL38 BG-1530.02 s | 107718
9,6,7.8 Poz Nazwa CZQSCi Liczba Material Nr rysunku 1szt. | kpl.
] sztuk lub_normy Masa w k
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
_ Znak Jest Ma by¢ Data Podpis
Uwaga: - : . RY #
1. Obciqzenie dop. pomostu 5 kN/m? Poﬂ%ﬂka Materiat PI'OJektOWCIf 06.12r| J.WOJnleI y
T TNokeeta W12—8-BFe/25 % | wg normy PN-86/M—82144] 0,015]0.38 | Masa Konstruowat| 06.12r]J.Wojnicki d,
11 |Podklad. sprez. Z 14,2 Fe/Zn9 25 | wg normy | PN—77/M—-82008 |0,0043]0,11 | ~237 kg Sprawdzit | 06.12r{J.Szymala
10 P‘odkrodko klinowa 148 e 25 wg normy E:;g?mugi?gi 8,83(1); ?gg ﬂ Pomost przystankowy Nr rysunku
9 | Sruba M 12X35-5,6 e/Zn 75 wg normy = = ; ; < 3 -
8 | Nakretka M20-8-B-Fe/Zn5 8 wg normy PN-86/M-82144 |0,0691/0,55 | GIS Lestawienie BG—1530.01




TS

1 i1
oI

P,

i ¥

.

e

1100

osi szybu

125045 mm do

ZALACZNIK 18

S 5 | Podktadka klinowa M12 24 wg normy PN 82018 S
. 4 | Sruba M12x45-8.8-B 24 wg normy PN-85/M-82105 0,056 | 1,34
3 | Nakretka M12-8-B 24 wg normy PN-78/M-82003 0,011 | 0,26
2 |Porecz 3 — BG-1531.05 18,0 | 54,0
1 | Pomost 1 ——— BG-1531.01 -—— |168,0
: Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz Nazwa czesci sztuk | Materiat 6 iy fasd & &
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
e e Znak Jest Ma by¢ Data Podpis /
P%dé'g'kﬂ Material Projektowat | 06.12r. |J.Wojnicki /
= Konstruowal| 06.12r. [M.Witek Liked
224 kg Sprawdzil | 06.12r. | J.Szymala
E Nr rysunku
Pomost rewizyjny na zrebie m
GIG Yl BG-1531.00




ZAL ACZNIK 16

\: 300 - e
- 200 > P
| g 800 o
g
I =y 86 4fle 3
//_ Yo
ND
% /_ & (o /_ 4®
< ¢4 44
. 1
| | fi l “ N 4 N ‘+ 7y
— o | n-¢ L ﬂ—r%_b = ' =] 1 oy |
Y J U U U U — '
3740 -
- Uwaga:
1. Obcigzenie dop. pomostu 5 kN/m?
& 14 | Mocowanie siatek 2 1 St3S BG-1532.05 == | fd
14 i 13 | Mocowane siatek 1 1 S1aS BG-15372.04 —~== | 5§38
12 | Nakretka M12—8-B—Fe/Zn5 30 wg normy PN-86/M-82144 10,015 0,45
11 |Podktad. sprez. 7 14,2 Fe/7n9 30 wg normy PN-77/M-82008 [0,0043] 0,13
10 [Podkiadka klinowa 14 30 wg normy PN-79/M-82009 (0,0201| 0,60
) 9 | Sruba M 12X35-5,6 B Fe/Zn5 30 | wg normy | PN-85/M-82101 |0,0411] 123
= 8 | Nakretka M20-8-B-Fe/Zn5 8 wg normy | PN-86/M-82144 (0,0691] 0,55
E 7 | Podktad. sprez. Z 20,5 Fe/Zn9 8 wg normy PN-86/M—82144 10,0125| 0,10
6 |Podktadka 21 Fe/Zn5 8 wg normy PN-78/M-82005 |0,0171] 0,14
5 |Sruba M 20X60-5,6 B Fe/Zn5 8 wg normy PN-85/M-82101 | 0,201 1,61
4 |[Blachy pokrycia pomostu 1 R BG-1532.03 ——— | 95,61
3 |Dzwigar nosny 2 2 5138 BG-1532.02 ——— | 21,30
! 2 |Dzwigar nosny 1 2 St3S BG—1532.02 ——— 132,76
LT 1 [Dzwigar gtdwny 1 S35 BG-1532.01 ~—= | 1025
: Liczba . Nr rysunku 1szt. | kpl.
;\‘ Poz. Nazwa czesci sztuk | Material |7y Waso ¥ kg
1 brn \E 7 8 Zastegpuje rys.
1400 do osi szybu_ Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma_by¢ Data Podpis 77
Podzialka | Materia Projektowat | 06.12r]J Wojnicki ot
= Konstruowat] 06.12r]J.Wojnicki %/\/
~393 kg Sprawdzit | 06.12r{J.Szymata
ﬂ Pomost dojsciowy do rzqpia [N ysunku
- gt. —36,00. Zestawienie BG-1532.00
Katowice
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Poz.4 f
B
1190
MR —
P
= o
2 T <
A
S
12 |Blacha 10x80x120 4 S355 PN-EN-10029 | 0,7 | 2,8
N o 11 |Podktadka klinowa M12 16 wg normy | PN 82018 =
2 3 10 |Podkladka 13 16 wg normy | PN-75/M-82114] ———-
Q9 |Nakretka M12—-8-B 16 wg normy PN-78/M-82003[0,011 |0,17
8 |Sruba M12x45-8.8—-B 16 wg normy | PN-85/M-82105/0,056|0,9
3 7] |Podktadka 5,3 22 wg normy | PN-75/M-82114| --—-
& 6 [Nakretka M5-5-B 22 wg normy | PN-78/M-82003(0,0008|0,017
R1922 5 |Sruba M5x20-5.6-B 22 wg normy | PN-85/M—82105|0,004|0,09
4 |Blacha 4x3554x1190 1 S355 PN-EN-10029 96,0
3 | Dwuteownik 1160 — 685 2 $355 PN-H-93407 | 12.2 | 244
2 |Dwuteownik 1160 — 1240 2 5355 PN-H-93407 22,2 | 44,4
1 |Dwuteownik 1160 — 3910 1 5355 PN-H-93407 67,0
Poz. Nazwa czesci Liezba | Materiat o pormy ekl
Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis ]
P°1d_22'g'k° Materia Projektowal | 05.12r |J. Wojnicki
rss wg wykazu Konstruowal| 05.12r |M. Witek Y7
~237 kg Sprawdzit | 05.12r |M. Rotkegel (L/() /j
5 Nr rysunku . /éf)
clo Daszek ochronny BG1534.00
Katowice




1243

2420

Poz. 2

865

Poz. 3

2055

/¥

2 B 237

433 .
A
3_/
¥1
2 \N2055
S
2 I\ 1400
2 IN890

Uwagi:

1. Ciecia blach i otwory wykonac .
2. Ostre krawedzie stepic.

3 Kqtownik 40x40x3 1=2055 2 wg rys. PN-EN 10056-1:2000 | 5,0 | 10,0
2 Kqtownik 40x40x3 1=865 2 wg rys. PN-EN 10056-1:2000 | 2,2 | 4,3
1 Blacha 6x1245x2420 1 wg rys. PN—EN 10029:2011 |141,0 141,0
; Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz Nazwa czesci stk | Materiat |5 0y Maso w kg
Zastepuje rys.
- Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma_by¢ Data | Podpis ]
If;o1dg. Material Projekt. | 06.12r]J. Szymata VV“L
M;JSO Wg Wykazu Kreslit 06.12rt.. Matecki r‘jn‘(f/ﬂ/
155,3 kg Sprawdzit| 06.12r]M. Rotkegel| [/ /Lol
i . Nr rysunku ‘
= Drzwi stalowe BG—1519.02.01

Katowice
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ZALACZNIK 22
Poz. 1

A-A: 2620 _
S| :\I 440 440 [ ST
\‘% | | |—-J—>4
P o o+
Al
Poz. 2
B-B: B' 2700 _
3N 3 440 . _ 440 MR =
Ve [ .
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Uwagi:

1. Cigcia blach i otwory wykona¢ %/
2. Ostre krawedzie stepic.
3. W miejscach pod spoiny doczotowe wykona¢ odpowiednie fazy.

3 Pret 88 1=250 16 Wg rys. PN-EN 10060:2006 0,1 1,6
g Kgtownik 150x150x10 1=2700 2 WG rys. PN-EN 10056-1:2000 | 62,1 124,2
1 | Katownik 150x150x10 1=2620 2 wg rys. | PN-EN 10056-1:2000 [ 60,1| 120,5

: Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.

Poz, Nazwa czesci sztuk | Materiat |7 P Masa ¥ kg

Zastepuje rys.

Zastqpiony rys.

Znak Jest Ma by¢ Data | Podpis {

F1’°§§ Materiaf Projekt. |06.12r)J. Szymata| Wr——
i Wg wykazu Kreslit  [o6.12r)t. Malecki ’A,td

2463 kg Sprawdzit| 06.12r]M. Rotkegell Vol 0./
ﬂ Nr rysunku

= Oscieznica drzwi tamy BG-1519.02.02 ‘
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Uwagi:

e 20
1. Ciecia blach i otwory wykona¢ V/

2. Ostre krawedzie stepic.
3. W miejscach pod spoiny doczolowe wykona¢ odpowiednie fazy.

5 | Nakretka M20-8.8-II 1 Wq rys. PN-86/M-82144 0,07
4 Podktadka 21 i wg rys. PN-83/M-82039 0,00ZL 0,004
3 | Sruba M20x140-8.8-II 1 Wg rys. PN-85/M-82101 0,4
2 | Blocha 15x40x59 2 5355 PN-EN 10029:2011 | 03] 0,6
1 Blacha 8x80x275 1 2555 PN-EN 10029:2011 1,3
. Liczba - Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz, Nazwa czeéci sztuk | Materiat | oy Masa w ka
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data | Podpis [
F1’0£JZ- Material Projekt. | 06.12r)J. Szymala
: i i ¢
Vo Wg Wyko 7U Kreslit . 06.12r|L. Matecki {n,j!f__/
24 kg Sprawdzil| 06.12¢|M. Rotkegell {11/ .00/
é Nr rysunku
= Zawias drzwi stalowych BG-1519.02.03
1G T

Katowice
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Uwagi:
S — 20
1. Ciecia blach i otwory wykonaé¢ v
2. Ostre krawedzie stepic¢.
3. W miejscach pod spoiny doczotowe wykona¢ odpowiednie fazy.
2 Podktadka 13 1 wg normy | PN-86/M-82144 0,01 0,01
4 Blacha 8x36x170 1 5355 PN—-EN 10029:2011 0,4 0,4
3 Blacha 8x30x30 1 S355 PN-EN 10029:2011 | 0,06/ 0,06
2 Pret 912 1=34 1 5368 PN—EN 10060:2006 | 0,03] 0,03
1 Blacha 8x60x150 1 $5355 PN-EN 10029:2011 0,6 0,6
. Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz. Nazwa czesci stk | Materiat | 0 Masa w kg
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma byé¢ Data | Podpis /
*’1’032- Materiat Projekt. |06.12r)J. Szymata| [Yr—
e Wg Wyquu Kreslit | 06.12r)t. Malecki /iﬁ.fu
1.1 kg Sprawdzit| 06.12r[M. Rotkegel| |/, /{ 0.00/
lﬁ Nr rysunku
Zamek drzwi stalowych o
GIG BG-1519.02.04
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Uwagi:
1. Cigcia blach i otwory wykona¢ 2V0/
2. Ostre krawedzie stepié.
1 (Blacha 12x38x60 1 S355 PN-EN 10029:2011 0,2
Poz. Nazwa czesci Lezba | Materiat i pormy - skl
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis A
Piadatks) hatent Projektowat | 06.12r. M. Rotkegel [ (ollepdl
o wg wykazu Kreslit | 06.12r.|t. Matecki | /il
0.2 kg Sprawdzit | 06.12r. |M. Rotkegel
Nr rysunku
é@.@ Uchwyt rygla zamka BG-1519.02.05




2155
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Uwagi:
1. Ciecia blach i otwory wykona¢ %’/
2. Ostre krawedzie stepic.
3 | Kaqtownik 40x40x3 1=1955 2 Wg rys. | PN-EN 10056-1:2000 |5,0 |10,0
2 | Katownik 40x40x3 1=890 2 Wg rys. | PN-EN 10056-1:2000 |22 |43
1 Blacha 4x1270x2155 1 wg rys. PN—EN 10029:2011 |85,4 | 85,4
. Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz, Nazwa czesci stk | Materiat |0y Masa w kg
Zastepuje rys.
. Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis I
Podz. | Material Projekt. | 06.12r]J. Szymala
. Wg wykazu Kreslit _|o6.12r]t. Matecki | (s
99,7 kg Sprawdzil 06.12r| M. Rotkegel
é ) Nr rysunku
Drzwi stalowe BG-1519.03.01
GIG

Katowice
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Uwagi:
. . . 20
1. Ciecia blach i otwory wykona¢ V/
2. Ostre krawedzie stepic.
3. W miejscach pod spoiny doczotowe wykona¢ odpowiednie fazy.
3 Pret 8 1=250 10 wg rys. PN-EN 10060:2006 0,1 1,0
2 Kqtownik 150x150x10 1=1500 i Wg rys. PN-EN 10056-1:2000 | 34,5| 69,0
1 | Kqtownik 150x150x10 1=2420 2 wg rys. | PN-EN 10056-1:2000 | 55,6 | 111,2
‘ Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz] Nazwa czesci stk | Materiat | (LT Hiesaw ka
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis i
F;O%- Materiat Projekt. |06.12r[J. Szymata| L~~~
M;]SO Wg WYkOZU Kreslit 06.12r|t. Matlecki %\_/(Lj
181,2 kg Sprawdzif| 06.12r{M. Rotkegel
é Nr rysunku .
Oscieznica drzwi stalowych BG-1519.03.02
GIG
Katowice
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Poz. 2
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40
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Uwagi:

e 20
1. Ciecia blach i otwory wykona¢ ¥ .

2. Ostre krawedzie stepic.
3. W miejscach pod spoiny doczotowe wykona¢ odpowiednie fazy.

5 | Nakretka M20-8.8-1] 1 wg rys. | PN-86/M-82144 0,07
4 Podktadka 21 2 Wg rys. PN-83/M-82039 0,002 0,004
3 | Sruba M20x140-8.8-II 1 Wg rys. PN-85/M-82101 0,4
2 | Blacha 15x40x59 2 5355 PN-EN 10029:2011 | 03] 0,6
1 Blacha 8x80x275 1 S355 PN—EN 10029:2011 1,3
. Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz, Nazwa czesci sztok | Material | 0 2oy Wasa w ko
Zastepuje rys.
| Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis
l?ogz. Material Projekt. |06.12r]J. Szymala
= Wg wykazu Kreslit | o6.12rjt. Matecki | A (v /
24 kg Sprawdzil| 06.12r|M. Rotkegel| /.11 0,/

GIG
Katowice

Zawias drzwi stalowych

Nr rysunku |
BG—-1519.03.03
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Uwagi:

1. Ciecia blach i otwory wykona¢ %/
2. Ostre krawedzie stepic.
3. W miejscach pod spoiny doczolowe wykona¢ odpowiednie fazy.

5 | Podkladka 13 1 wg normy | PN-86/M-82144 0,01 0,01
4 Blacha 8x36x170 1 5089 PN-EN 10029:2011 0,4 0,4
3 Blacha 8x30x30 1 S355 PN-EN 10029:2011 | 0,06/ 0,06
2 Pret 912 =34 1 S350 PN—EN 10060:2006 | 0,03 0,03
1 Blacha 8x60x150 1 S355 PN—EN 10029:2011 0,6 0,6
: Liczba . Nr rysunku Iszt.| kpl.
Poz Nazwa czesci stk | Materiat |0 oy Wice ¥ k
Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data | Podpis Ny
ﬁogZ- Materiat Projekt. |06.12r]J. Szymala
Masa Wg WYkGZU Kreslit  [o06.12r|t. Matecki ALQ_J
11 kg Sprawdzil| 06.12r[M. Rotkegel| ([ otn.0//
@ Nr rysunku
Zamek drzwi stalowych
GIG BG—-1519.03.04
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ZALACZNIK 31

7%

. , 20
1. Ciecia blach i otwory wykona¢ V/
2. Ostre krawedzie stepic.

Kqtownik 40x40x3 — 1350 2 S215 PN-EN 10056-1:2000 | 3,2 | 6,4
2 Kgtownik 40x40x3 — 990 2 5215 PN-EN 10056-1:2000 | 2,4 | 4,8
1 Blacha 4x1370x1365 1 5215 PN-EN 10029:2011 58,7
. Liczba . Nr rysunku 1szt. | kpl.
Poz, Nazwa czesci sztuk | Material |0 Mosa W ke
Zastepuje rys.
Zos;qpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis 1
Podz. | Material Projekt. | 04.12r)J. Szymala i
s Wg wykazu Kresiit _|osrzr|MWitek | /ity
~70 kg Sprawdzil| 04.12r|M. Rotkegell Vil 10.04)

GIG

Drzwi stalowe

Nr rysunku

BG-1519.04.01



6 Y225

1800

o
<3/
/

470

59
g 8

30

Uwagi:

1. W miejscach pod spoiny doczolowe wykona¢ odpowiednie fazy.

2. Ciecia blach i otwory wykona¢ %/
3. Ostre krawedzie stepic.

6 Y225 -
| 1 1
/
= 2
y
Y 1—
™~
[Foey

ZALACZNIK 32
A-A
IR
> 1
2 | Pret #8 =250 " S215 PN-EN 10060:2006 | 0,1 Is]
1 | Kqtownik 150x150x10 - 1600 1 5235 PN-EN 10056-1:2000 37,0
1 | Kqtownik 150x150x10 - 1800 2 S0 PN-EN 10056-1:2000 | 41,6 | 83,2
‘ Liczba . Nr rysunku 1szt. | kpl.
Poz. Nazwa czesci stk | Materiat b Fsimy Mow w ko
Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data | Podpis
F;01d6! Materiat Projekt. |04.12c]J. Szymata| [~
- Wg wykazu Kreslit | o4.12r| M.Witek ﬂ,‘e‘jp)
~121 kg Sprawdzil| 04.12r]M. Rotkegel| [Lp/A00/)
ﬂ Nr rysunku 7
e Oscieznica drzwi stalowych BG-1519.04.02
Katowice




WYZSZEGO URZEDU GORNICZEGO

Katowice, dnia 23.12.2011 r.

L.dz.GG&780/0021/11/22284/AS

UPOWAZNIENIE RZECZOZNAWCY
DO SPRAW RUCHU ZAKLADU GORNICZEGO Nr 23 1/2011

Na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r, -
Prawo geologiczne 1 gbrnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947
z pbéZn. zm.)

UPowazniam

Zaktad Technologii Eksploatacji i Obuddéw Gdrniczych Gidéwnego
Instytutu Gérnictwa do wykonywania badan i Opinii w zakresie:

I.

stosowania réznych obudéw zmechanizowanych jednej &cianie,
uwzgledniajgcej zaréwno bParametry techniczne obudéw, jak i warunki
gbrniczo-geologiczne danego pola pola Scianowego (§ 440 ust. 8
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 Cczerwca 2002 r.
W sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia Przeciwpozarowego w podziemnych
zaktadach gérniczych Dz. U. z 2002 r. Nr 139, Poz. 1169 =z pézn.

zZm.) .
Ix.

doboru obudowy szyb&w i wlotéw do szybéw, a w zaktadach gbrniczych
wydobywajgcych  wegiel kamienny - doboru obudowy  wyrobisk
o przekroju poprzecznym przekraczajgcym 30m2 (§ 169 ust. 1 pkt 2
cytowanego w punkcie T Tozporzadzenia Ministra Gospodarki),

TIT.

W zakladach gérniczych wydobywajacych wegiel kamienny .

1. Okre&lania rodzaju, miejsc  badaid i zasiegu niezbednego
rozpoznania wiasnosci skat? dla wyrobisk wykonywanych
w samodzielnej obudowie kotwowej, (Pt 1.2. oragz 1:2.1.,

1.2.2., 1.2.3. 1 1.2.4. zatgcznika nr 3 do Cytowanego w punkcie
I rozporzadzenia Ministra Gospodarki) .

2. Opracowywania projektéw obudowy kotwowej (pkt 1.4. Oraz 1.4.1.,
1.4.2., 1:4.3, i 1.4.4. zalgcznika nr 3 do Cytowanego
w punkcie I rozporzgdzenia Ministra Gospodarki) .

3. Doboru geometrii siatki kotwienia Wraz z oceng koniecznosci
stosowania kotwi ocioscwych oraz okreg&laniem wielkosci
dopuszczalnego odsioniecia stropu (pkt 1.5.2.3., 1.5.2.4. oraz
1.5.3. zaigcznika nr 3 do Cytowanego w punkcie I rozporzadzenia
Ministra Gospodarki) .

Wyzszy Urzgd Gorniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel. 32 736 17 52, faks 32 251 48 84, e-mail: wug@wug gov.pl, Www.wug.gov.pl



= B

4. Okreglania zasad i prowadzenia kontroli okresowej statecznosci
wyrobisk w samodzielnej obudowie kotwowe3j oraz ustalef
do pomiaru wielkoSci 1 pozycji rozwarstwieni i okreslenia
dopuszczalnych ich wartogci (pkt 1.8.2.2.. 1.8.3.1., 1.8.3.2.,
1:8:8.8. oraz 1.8.4.2. zatgcznika nr 3 do cytowanego
w punkcie I rozporzadzenia Ministra Gospodarki) .

5. Dokonywania ustaled w przypadku stwierdzenia zmian warunkdw
gérniczo-geologicznych W stosunku do ustaledi projektu obudowy
kotwowej (pkt 1.8.8.1. zatgcznika nE 3 do cytowanego
w punkcie I rozporzgdzenia Ministra Gospodarki) .

Wyze]j wymienione prace beda wykonywane pod kierunkiem:

dr hab. inz. Stanisiaw PRUSEK, profesor GIG
dr inz. Sylwester RAJWA
dr inz. Marek ROTKEGEL
dr inz. Jan SZYMALA
dr in%z. Siawomir BOCK
dr inzZz. Zbigniew LUBOSIK
dr inz. Marek PLONKA
dr inz. Wojciech MASNY
mgr inz. Andrzej WALENTEK

Zobowigzuje Dyrektora Naczelnego Giéwnego Instytutu Gérnictwa do
niezwtocznego powiadomienia Prezesa WyzZszego Urzedu Gdérniczego
© kazdej zmianie w organizacji Zakladu Technologii i Obuddw
Gérniczych Gidwnego Instytutu Gérnictwa.

Uprawnienie niniejsze jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

Otrzymuje
Dyrektor Naczelny

Gidéwnego Instytutu Gérnictwa

ul. Plac Gwarkéw 1
40-166 K a t o w i c e

Do wiadomoé&ci :
WUG: Dep. GEM, PR, GG-asa.

“Lhiano cbiate skarbows

Vi wyoolhndol. ! ODO




