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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych staboprgdowych dla rozbudowy,
przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Muzeum Goérnictwa Weglowego
zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, budowa podziemnej kondygnacji zawierajgcej pomieszczenia
magazynowo - ekspozycyjne oraz budowa garazu podziemnego wraz z rampg zjazdowg dla zadania pn.:
,Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gérnego Slgska — w zakresie dotyczgcym konserwacii i
remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19”..

2.2. Podstawa opracowania
Projekt instalaciji elektrycznej wykonano na podstawie:
— projektu architektonicznego i technologicznego
— notatek stuzbowych
— obowigzujgcych norm i przepisow

2.3. Zakres opracowania
DokumentaCJa projektowa obejmuije:
instalacje sygnalizacji pozaru.
— instalacje gaszenie aerozolowego.
— instalacje telewizji dozorowej ochronng
— instalacje kontroli dostepu wraz z instalacjg wlamaniowa,
— instalacje okablowania strukturalnego,

2.4. Instalacja sygnalizacji pozaru.
Na podstawie wymagan ochrony przeciwpozarowej dla niniejszego obiektu projektuje si¢ instalacje sygnalizaciji
pozaru jako ochrona catkowita (wraz z modutem tgcznosci — monitoring pozarowy z jednostkg PSP). System
sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowany w oparciu o0 norme PN-EN 54 i specyfikacje techniczng PKN-CEN/TS 54-
14:2006.
Instalacja stuzy¢ bedzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i alarmowania o miejscach pozaru, w celu podjecia
odpowiednich dziatan, takich jak - ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie strazy pozarnej za pomocg radiowej lub
przewodowej transmisji alarmu.

Dla speinlema powyzszych funkcji w sktad instalacji wchodzi¢ bedg nastepujgce urzadzenia:
centralki sygnalizacji pozaru,

— automatyczne czujki pozarowe,

— urzadzenia transmisji sygnatu alarmowego,

— nieautomatyczne czujki pozaru (reczne ostrzegacze pozarowe),

— sygnalizatory alarmowe,

— moduly sterujgce urzgdzeniami przeciwpozarowymi.
Ochrong objete bedzie caty obiekt — ochrona catkowita. Projektuje sie system sygnalizacji pozaru oparty na
adresowalnej analogowej centrali sygnalizacji pozaru zainstalowanej w pomieszczeniu ochrony .
W razie zaistnienia pozaru w centrali zaswiecg sie diody obrazujgce strefy objete pozarem i wigczy sie wewnetrzny
buczek centrali. W zaleznosci od konfiguraciji bezzwtocznie lub z opdznieniem zostang wigczone syreny i transmisja
alarmu siecig telefoniczng do jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Centrala sygnalizuje réwniez stan pre-alarmu
(stan, ktory poprzedza petny alarm pozarowy), gdy ilos¢ dymu lub wzrost temperatury nie jest jeszcze dostateczny do
wywotania alarmu. Osoba obstugujgca centrale bedzie miata mozliwo$é skasowania pre-alarmu np. po wczesnym
opanowaniu pozaru.

Centralka SAP bedzie sterowata nastepujgcymi systemami technicznymi budynku:

— zatrzymanie wentylacji ogblnej oraz zamkniecie klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych na granicy
stref pozarowych

— zalgczenie wentylacji oddymiajgcej klatek schodowych,

— sterowanie zamknigciami pozarowymi tj odblokowanie wszystkich rygli w drzwiach na drogach
komunikacyjnych,

— sterowanie dzwigow osobowych — zjazd na parter, otwarcie drzwi i zablokowanie w pozycji otwartej,

— sterowanie pracg sygnalizatoréw,

— sterowanie pracg statych urzadzen gasniczych,.

Ponadto centrala przygotowana jest do potaczenia z Panstwowg Strazg Pozarng poprzez system monitoringu
sygnatu o pozarze. Przewody sterujgce wykonane sg jako ognioodporne w klasie odpornosci ogniowej PH 90 (Takag
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samg odpornos¢ posiadajg zawiesia tych przewodow). W centralke sygnalizacji pozaru zostanie wbudowany uktad
zasilania z wlasnym akumulatorem zapewniajacym poprawng prace instalacji przez 72 godziny.

Nalezy zapewni¢ petng integracje i sieciowania projektowanej centrali sygnalizacji pozaru z istniejgcymi centralami w
budynkach Inwestora.

Ze wzgledu na specyfike budynku i mozliwo$¢ przebywania w nim duzej ilosci oséb zgodnie z operatem p.poz.
przewiduje sie, iz w przypadku wystgpienia zagrozenia w czesci zostang uruchomione urzgdzenia alarmowe we
wszystkich strefach pozarowych tej czesci. W obiekcie przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

Alarm I-go stopnia
Powstanie alarmu I-go stopnia w centralce CSP jest wynikiem zadziatania detektora pozaru. Sygnalizowany
optycznie i akustycznie przez czas T1 (wstepnie zaktada sie 30sek) jest przeznaczony na zgtoszenie sie ochrony i
przyjecie (potwierdzenie) alarmu.
Nie potwierdzenie alarmu w czasie T1 powoduje wigczenie alarmu ll-go stopnia.
Przyjecie alarmu wydiuza czas alarmu I-go stopnia o czas T2 (4min 30s), ktory jest przeznaczony na dokonanie
rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego. Doktadny czas powinien zosta¢ ustalony z Uzytkownikiem
budynku (wg operatu p.poz max 5min).
W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji pracownicy ochrony oceniajg zagrozenie i podejmujg
odpowiednie dziatania, takie jak:
— skasowanie alarmu, w przypadku alarmu fatszywego po usunieciu przyczyny alarmu (do czasu usuniecia
przyczyny alarm moze by¢ zablokowany)
— zablokowanie alarmu, w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru podrecznym sprzetem
gasniczym, a po ugaszeniu pozaru skasowanie alarmu
— uruchomienie przycisku pozarowego ROP i przetgczenie systemu w stan alarmu ll-go stopnia, co powoduje
zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o powstatym zdarzeniu
Jezeli nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie T2 nastgpi automatyczne wigczenie
alarmu ll-go stopnia.

Alarm ll-go stopnia
Zalgczenie alarmu Il-go stopnia w centralce CSP moze spowodowacé zatgczenie przycisku ROP oraz nie
skasowanie w przewidzianym terminie alarmu I-go stopnia. Wigczenie alarmu Il stopnia spowoduje uruchomienie
sygnatow sterowniczych do urzadzen innych instalacji wspétpracujacych z systemem SAP (wg algorytmu pracy
urzadzen ppoz.) oraz sygnatéw alarmowych (monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej).
przejscie centralki w stan alarmu pozarowego ll-go stopnia;
— sygnat z centralki CSP poprzez monitoring do najblizszej jednostki PSP;
— zatrzymanie wentylacji ogolnej we wszystkich strefach;
— uruchomienie urzadzen do zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych;
— zamkniecie klap odcinajgcych na przewodach wentylacji ogéine;.
— sygnat do wind osobowych, ktéry spowoduje zatrzymanie jej na poziomie parteru / 0, otwarcie drzwi i
unieruchomienie;
— zamkniecie sie drzwi dymoszczelnych pomigdzy strefami
— zalgczenie sygnalizatorow alarmowych,
— odblokowanie systemu kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych

Zasilanie centralki w energie elektryczng:

a) zasilanie podstawowe z rozdzielni gtdwnej napieciem 230V~/50Hz

b) zasilanie rezerwowe napieciem =24V z baterii akumulatoréw bezobstugowych 12Ah umieszczonych wewnatrz
obudowy centralki. Pojemnos$¢ akumulatoréw zasilania rezerwowego zostanie dobrana w oparciu o bilans mocy na
etapie projektu wykonawczego.

Wykonanie instalacji:

Z central sygnalizacji pozaru wyprowadzone zostang petle dozorowe przewodem typu YNTKSYekw 2x1x0, 8mm®.
Wszystkie detektory pozaru mocowane bedg w gniazdach instalacyjnych. Oprzewodowanie prowadzone bedzie w
korytkach instalacyjnych perforowanych oraz w korytkach instalacyjnych wspdélnych dla instalacji staboprgdowych
takich jak oprzewodowanie strukturalne, instalacje ochronne, w rurkach RL uktadanych nad stropem
podwieszanym i na stropie statym oraz w Scianach dziatowych.

Przyciski ROP instalowa¢ na wysokosci 1.4-1,6 m od poziomu posadzki (na scianach betonowych wykonaé wneki
do zabudowy przyciskéw oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od tgcznikdw instalacji elektrycznych.

Czujki pozarowe montowa¢ na w gniazdach zachowujgc minimalng odlegtosé 1,5m od nawiewow i wywiewdw
wentylacyjnych.
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2.5. Instalacja SUG Aerozolowa.
Projektuje sie instalacje gasniczg w oparciu o State Urzadzenie Gasnicze na aerozolowy materiat

gaszacy.

Wykaz chronionych pomieszczen (stref) w oparciu o State Urzgdzenia Gasnicze Aerozolowe
L.p. Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia
1 -1.30 Magazyn duzy gabaryt SPO
2 -1.29 Magazyn SPO
3 -1.28 Magazyn SPO
4 -1.27 Magazyn SPO
5 -1.26 Strefa przekazywania obiektow-biuro
6 -1.18 Archiwum Muzealne
7 -1.17 Magazyn
8 -1.16 Magazyn
9 -1.15 Magazyn
10 -1.14 Archiwum Muzealne
11 -1.12 Archiwum Muzealne
12 -1.10 Serwerownia
13 -1.4 Magazyn
14 -1.3 Magazyn
15 0.12:0.11:0.10: Korytarz, . Ekspozycja Staia,_ Ekspozycja Sta’rg,
0.9'(,).7'0.’6'0.5’ Ekspozycja Stgia, Ekspozycja .Sta’fa, Ekspozycja
e Stafa, Ekspozycja Stata, Ekspozycja Stata,
16 0.16 Ekspozycja zmienna
17 0.3a Ekspozycja Stata
18 0.25 Magazyn
19 0.26 Sejf/Magazyn
20 1.10 Ksiegozbidr zamkniety
21 1.9 Ksiggozbidr zamkniety
22 1.19;1.19a Ekspozycja czasowa, Ekspozycja czasowa

Niniejsza koncepcje techniczng systeméw bezpieczenstwa dla budynku muzeum wykonano w oparciu o:

e projekt budowlany,

wytyczne inwestora,

obowigzujgce normy w zakresie systemow bezpieczehstwa,

przepisy budowlane,

zalecenia producentéw oprogramowania oraz urzadzeh wchodzacych w sktad systemu,

postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 12 kwietnia
2017 dla Budynku Muzeum Gornictwa Weglowego przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu dz. nr 2316/16, 3844/14,
3846/9.

Normy i przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi
Zmianami,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22
czerwca 2010 r.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, art. 6a ust. 2 pkt 1 (Dz. U. z 2016 r., poz. 191
z pézn.zm.)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906),

e USTAWA z 15 maja 2015 roku o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych - Dz.U. 2015 poz. 881 USTAWA z dnia 15 maja 2015 .

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e CEN/TR 15276-1: May 2008 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems. Part 1:
Requirements and test methods for components;

e CEN/TR 15276-2: May 2008 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems Part 2;
Design, installation and maintenance;

e PN-B-02877-2 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogélne wymagania

e BN-73/9371-03 Uziemienia urzgdzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

W projekcie dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan i elementéw innych producentow, pod
warunkiem zapewnienia nie gorszych parametréw technicznych niz opisane w projekcie oraz spetnienia opisanych
w projekcie funkcji. Przytoczone zostaly nazwy elementéw systemu odnoszgcych sie do konkretnych produktéw
dostepnych na rynku. W Swietle art. 29 ust. 3 ustawy PZP nalezy je traktowac¢ jako urzgdzenia przyktadowe —
powotanie sie na konkretny produkt nie oznacza koniecznosci jego zastosowania. Wprowadzone zmiany nie
powinny w zaden sposéb uszczuplaé funkcjonalnosci systemu.

Ogodlna charakterystyka systemu
Projektuje sie instalacje gasniczg w oparciu o State Urzgdzenie Gasnicze na aerozolowy materiat gaszacy.
Zastosowane urzadzenia powinny posiadaé potwierdzong certyfikatem wydanym przez notyfikowang na terenie
EU jednostke certyfikujgcg, skutecznos¢ gasniczg dla grup pozarowych A oraz fakultatywnie dla grup B, Ci F.
Dobranie ilosci aerozolowego srodka gasniczego nalezy wykona¢ tak, by spetnione zostaly wymagania dla
minimalnego stezenia projektowego (gestosci projektowej) wskazanego w certyfikacie.

Z uwagi na specyfike obiektu, zastosowany srodek gasniczy w Statym Urzgdzeniu Gasniczym nie moze byc¢
magazynowany pod cisnieniem w butlach ci$nieniowych. Zastosowane urzadzenie nie powinny powodowac
réwniez wzrostu ciSnienia po wyzwoleniu $rodka gasniczego. Projekt wyklucza mozliwo$¢ zastosowania klap
odcigzajgcych w pomieszczeniach objetych systemem gaszenia.

Zainstalowane urzadzenia powinny mie¢ zywotnos¢ zastosowanego srodka gasniczego min. 15 lat.

W sktad projektowanego systemu wchodza:

Trzy wielostrefowe centrale sterowania gaszeniem;

Trzy wyniesione panele wskazan SUG;

Wyniesiony panel obstugi z drukarkg protokotujgca;

Sygnalizatory optyczno-akustyczne: wejsciowe i ewakuacyjne;

Reczne przyciski START, STOP;

Moduty we/wy;

Moduty kontrolno-sterujace;

State Urzadzenia Gasnicze Aerozolowe;

oraz elementy wymienione w ,Zestawieniu urzgdzen i materiatéw podstawowych”

Projektowany system nie obejmuje detekcji Systemu SSP:
Detekcja systemu SSP zrealizowana jest przez ukfad koincydencji oparty o czujki punktowe (detekcja
konwencjonalna). System ten podlega nadrzednemu, ogdlno-budynkowemu Systemowi Automatyki PoZzarowe;j.

KON-1613/PW-ES 5



Adres: Zabrze, ul. 3 Maja 19, dz. nr 2316/16, oraz cze$¢ dziatek Temat: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych staboprgdowych dla
nr 3844/14 oraz 3846/9 rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania istniejagcego
budynku Muzeum Gérnictwa Weglowego zlokalizowanego w Zabrzu

Alarm Il stopnia stanowi koincydencja zdarzen: potwierdzenie alarmu z co najmniej dwoch czujek punktowych
badz Recznego Ostrzegacza Pozarowego. Detekcja obejmuje dozorem pomieszczenia gaszone, ktére sg
przyporzadkowane do réznych stref gaszeniowych.

Zastosowane w projekcie State Urzadzenia Gasnicze Aerozolowe powinny:
e posiada¢ certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jézefowie k/ Otwocka.
e Mie¢ mozliwos¢ uruchamiania urzadzen za posrednictwem Automatycznych Urzgdzer Sygnalizacji
Pozaru.
e State Urzgdzenia Gasnicze powinno sie charakteryzowa¢ temperaturg pracy z zakresie +/- 50 stopni C.
e Srodek gasniczy zastosowany w Statym Urzadzeniu Gasniczym powinien byé¢ bezpieczny dla czlowieka
(bezpieczenstwo potwierdzone odpowiednim certyfikatem)
Zastosowane State Urzgdzenia Gasnicze Aerozolowe posiadajg certyfikaty:
o certyfikat CNBOP-PIB nr 4/2015;
e atest Panstwowego Zaktadu Higieny nr PZH/HT-2911/2014.

W zwigzku z ustawg z 15 maja 2015 roku o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych - Dz.U. 2015 poz. 881 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. oraz z dyrektywa Unii
Europejskiej WE 1005/2009 wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania, jako $srodka gasniczego gazéw z grupy HFC.

Zastosowane w projekcie State Urzgdzenia Gasnicze Aerozolowe spetniajg wymagania norm CEN/TR 15276-1
Fixed firefighting systems — Condensed aerosol extinguishing systems — part. 1: Requirements and test methods
for components oraz CEN/TR 15276-2 Fixed firefighting systems — Condensed aerosol extinguishing systems —
part 2: Design, instalation and maintenance.

Zastosowane centrale wraz z przyciskami START, STOP i wszystkimi pozostatymi wspotpracujgcymi urzgdzeniami
(czujki, sygnalizatory, system zasysajgcy) posiadajg certyfikaty zgodnosci z normami PN EN 12094, 54-5, 54-7,
54-3.

Zasada dziatania SUG Aerozolowych

Aerozol gasniczy to nanoczgstka (<100 nm) soli nieorganicznych znajdujgca sie w osrodku rozpraszajgcym
jakim jest powietrze. Aerozole posiadajg bardzo duzy stopien dyspersji, przez co uktad koloidalny powoduje, ze
mieszanina jest homogeniczna, jednak nie na poziomie pojedynczych czgstek. Dzigki temu mechanizmowi Srodki
aerozolowe stosowane w nowoczesnych urzgdzeniach gasniczych sg pozbawione wad urzadzen proszkowych,
pozostawiajgc jedynie niewielki prawie nie zauwazalny osad zupetnie obojetny dla srodowiska, urzgdzen i ludzi.

Przyjmuje sie, ze mechanizm dziatania aerozolu gasniczego zwigzany jest z inhibicjg reakcji spalania.
Chemiczne dziatanie polega na szybko zachodzgcych reakcjach pomiedzy atomami i czesciami niestabilnych
molekut /rodnikéw/ majgcych miejsce w ptomieniu podczas spalania. Koncowymi stabilnymi produktami reakciji
rodnikdw sg miedzy innymi dwutlenek wegla (CO2) i woda (H20).

Obliczenia ilosci materiatlu gaszacego
Minimalne stezenie projektowe (gestos¢ projektowa) Srodka gasniczego powinno zosta¢ przyjete jak dla
okreslonej grupy pozaréow wg. PN PN-EN 2:1998
Sp(min) =q x Ws

gdzie:

g - wspétczynnik wydajnosci q (projektowy) wydany w certyfikacie dla danej grupy pozarowej przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca.

Ws — wspoitczynnik bezpieczenstwa wg CEN/TR 15276-2

Minimalne stezenie projektowe (gestos¢ projektowa) Sp(min) srodka gasniczego powinno zostaé przyjete dla
grupy pozarowej wystepujacej w gaszonym pomieszczeniu wg PN-EN 2:1998. Jesli w danym pomieszczeniu
wystepujg materiaty palne sklasyfikowane do réznych grup pozarowych, to wtedy gestosé projektowa przyjeta do
obliczen powinna by¢ wartoscig maksymalng.

Ponizej znajduje sie przyktadowa tabela urzgdzenia aerozolowego z podanymi wspétczynnikami:

Grupa pozarowa wg PN-EN 2:1998 Wspdtczynnik wydajnosci q (projektowy) [g/m3]

Gestos¢ projektowa Sp(min)

Grupa pozarowa wg | Wspoétczynnik Gestos¢ projektowa
PN-EN 2:1998 wydajnosci q | Sp(min) [g/m3]
(projektowy) [g/m3]
Grupa A 76,4 g/m3 99,32 g¢/m3
Grupa B 55,4 g/m3 72,02 g/m3
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Grupa C 49,8 g/m3 64,74 g/m3
Grupa F 80,83 g/m3 105,08 g/m3

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym CEN/TR 15276-1, projektant przyjmuje do obliczeh
minimalne stezenie pozarowe jak dla grupy pozarowej A.

Oznacza to przyjecie SP(min)= 99,32 g/m3 wg certyfikatu CNBOP nr 4/2015 (strona 2/3) dla urzgdzenia FirePro,
stanowigcego zatgcznik do niniejszego opracowania.

stad:

M = Sp(min) [g + m-3] x V [g]

M - masa fadunku mieszanki aerozolotworczej [g]

Sp(min) - gestosé projektowa [g * m-3]

V - kubatura chronionej przestrzeni [m3]

Wspotczynnik bezpieczenstwa 1,3 odnosi sie do zwiekszenia o 30% ilosci srodka gasniczego. Moze on byc¢
podwyzszony w przypadku duzego prawdopodobienstwa niezachowania odpowiedniej szczelnosci gaszonej
kubatury

Charakterystyka pomieszczen gaszonych

Projektow | FP | FP | FP FP | Gestosé Obliczone Mod
Nr ailos¢ | 300 | 200 | 120 & L uly
Lp. | pomieszeze Pow. Wys. max. | Kubatur érodka 0 0 0 500 | projektow stezenie WAA
’ . [m?] [m] a[m’] . [szt | a Sp(min) | projektowe
nia gasnicze | [szt | [szt | [szt ] [g/m3] | Sp(min) [g/m3] -216
gofkg] | J | JJ | J | [szt]
1 1-1.30 14,34 3,89 55,78 5,54 2 - - - 99,32 107,56 1
2 [-1.29 15,01 3,89 58,39 5,80 1 2 - - 99,32 119,89 1
3 [-1.28 15,17 3,89 59,01 5,86 2 - - - 99,32 101,68 1
4 1127 12,53 3,89 48,74 4,84 1 1 - - 99,32 102,58 1
5 [-1.26 17,6 3,89 68,46 6,80 - 4 - - 99,32 116,85 1
6 |[-1.18 59,88 3,89 232,93 2313 7 2 - - 99,32 107,33 2
7 117 27,711 3,89 107,79 10,71 3 1 - - 99,32 102,05 1
8 |[-1.16 21,73 3,89 84,53 8,40 3 - - - 99,32 106,47 1
9 [-1.15 19,61 3,89 76,28 7,58 2 1 - - 99,32 104,87 1
10 |-1.14 27,6 3,89 107,36 10,66 4 - 99,32 1M,77 1
1 |-112 27,38 3,89 106,51 10,58 4 - - - 99,32 112,67 1
12 |-1.10 40,52 3,26 132,10 13,12 5 - - - 99,32 113,55 1
-1.10-
podioga 40,52 0,5 20,26 2,01 - - 2 - 99,32 118,46 1
techniczna
13 |14 15,86 3,89 61,70 6,13 1 2 - - 99,32 113,46 1
14 113 23,21 3,89 90,29 8,97 3 1 - - 99,32 121,83 1
15 10.12-0.5 319,83 3,55 113540 | 112,77 38 | - - - 99,32 100,41 7
0.12-0.5-
-sufit- 319,83 0,6 191,90 19,06 - - 116 | - 99,32 100,05 3
podwieszany
16 |0.16 74,86 3,55 265,75 26,39 10 | - - - 99,32 112,89 2
016-suiit | 7, 8 06 1492 | 446 | - | - | 4| -] 993 106,87 1
podwieszany
17 10.3a 28,99 3,55 102,91 10,22 4 - - - 99,32 116,60 1
03a-sufit | 5599 06 1739 | 173 | - | - |2 | - | 9932 137,98 1
podwieszany
18 10.25 16,26 4,15 67,48 6,70 2 1 - - 99,32 118,56 1
19 10.26 11,34 4,15 47,06 4,67 1 1 - - 99,32 106,25 1
20 |1.10 50,75 3,55 180,16 17,89 6 - - - 99,32 99,91 1
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1.10-sufi 50,75 0,35 17,76 1,76 Lo - | 4 9932 112,60 1
podwieszany

21 19 25,29 33 8346 | 829 sl - | - | 9932 119,82 1
1.9 -suiit 25,29 0,6 15,17 151 -1 1] 9932 112,03 1
podwieszany

3,55(1.19)

2 [119419 | 13526 | oyiien | 54326 | 5396 | 20 | - | - | - | 9932 110,44 4
119 -sufit | gy 4 06 3248 | 323 | - | - | 3| - | 9932 110,82 1
podwieszany

SUMA | 19| 21 | 28 | 5 - 42

System sterowania gaszeniem

System sterowania Statymi Urzadzeniami Gasniczymi bazuje na wielostrefowych centralach sterowania
gaszeniem.

Kazda z zaprojektowanych central wspétpracuje z petlami przyciskow START i STOP gaszenie oraz modutami
we/wy (sterujgcymi sygnalizatorami optyczno-akustycznymi oraz stuzgcym komunikacji z centralg nadrzednag
SSP). Moduly znajdujg sie przy wejsciu/wyjsciu z chronionych pomieszczen

Centrale posiadajg redundancje sprzetowg i programowg wszystkich kart (tzn. zdublowanie wszystkich
uktadow z mozliwoscig przelgczania w czasie awarii), a takze uktadéw pamieci, gdzie przechowywane jest
oprogramowanie odpowiedzialne za prawidtowg prace central. Zastosowanie takiego rozwigzania gwarantuje, ze
caly system bezpieczenstwa bedzie funkcjonowatl w sposéb niezawodny nawet w przypadku awarii jego
poszczegodlnych podzespotow. W takim przypadku system bedzie nie tylko zdolny do wykonywania podstawowych
funkcji awaryjnych zgodnie z EN 54-2 ale bedzie realizowat wszystkie funkcje kontrolno-sterujace zgodnie ze
scenariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. W przypadku wystgpienia awarii systemowej nastgpi
przetaczenie systemu podstawowego na ukiad zapasowy, realizujgcy wszystkie funkcje systemu podstawowego
(100 % redundancja). W kazdej obudowie centrali sygnalizacji pozarowej znajdujg sie zatem dwa réwnowazne
systemy mikroprocesorowe, z czego jeden petni role wiodacg, a drugi jest systemem zapasowym pracujgcym w
trybie goracej rezerwy. System sterowania gaszeniem oparty jest na 32 — bitowe] architekturze. Dzieki
wykorzystaniu uktadéw o bardzo duzym stopniu integracji (technologia Microvia), centrala posiada ogromng moc
obliczeniowg mimo niewielkich rozmiaréw. Jest on systemem sygnalizacji pozarowej charakteryzujacy sie
strukturg zdecentralizowang, oparty jest o budowe modulowg, projektowang i programowang stosownie do
wymogow stawianych konkretnej instalacji sygnalizacji pozarowe;j.

Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w pamieci centrali (pamie¢ do 65 000 zdarzen).Na drukarce systemowej
znajdujgcej sie w wyniesionym panelu obstugi w portierni 0/01 - istnieje mozliwos¢ wydruku wybranych zdarzen
systemowych.

Zastosowana centrala posiada budowlany europejski certyfikat zgodnosci CPD z normg PN-EN 12094-1 oraz
takze certyfikat zgodnosci VDs z wytycznymi VdS 2496.

Operator systemu moze obstugiwa¢ system i wplyng¢ na proces automatycznego gaszenia poprzez

zespot obstugi centrali i przyciski START, STOP.

System sterowania gaszeniem monitorowany jest przez system SSP — przesytajgc informacje o wykrytych
alarmach i realizacji procesu gaszenia do gidwnego pomieszczenia ochrony 0.2, gdzie przebywa obstuga
budynku.

Komunikacja z centralg nadrzedng systemu SSP bedzie odbywaé sie za pomocg modutéw wejscia/wyjscia.
Odtaczenie wentylacji i zamkniecie kanatowych klap ppoz. bedzie realizowane przez nadrzedny system
sygnalizacji pozaru SSP - wg. osobnego opracowania.

Wielostrefowe centrale sterowania gaszeniem

Dla potrzeb nadzoru budynku projektuje sie zastosowanie trzech wielostrefowych central sterowania
gaszeniem w obudowie petnej. Centrala 1.MXE-SUG zostata umieszczona przylegle do pomieszczenia -1.21,
centrala 2.MXE-SUG w pomieszczeniu -1.8, natomiast centrala 3.MXE-SUG przylegle do pomieszczenia 1.8.
Centrale sterowania gaszeniem komunikujg sie miedzy sobg za pomoca karty sieciowej B5-NET2-485
umieszczonej w kazdej z central.

Do centrali 2.MXE-SUG za pomocg magistrali — zaprojektowano podtgczenie trzech wyniesionych paneli
wskazan dla 8SG oraz wyniesiony panel obstugi sterujgcy trzema centralami sterowania gaszeniem wraz z
drukarkg protokotujgcg. Wyniesione panele zostang umieszczone w pomieszczeniu 0.2 obok nadrzednej centrali
SSP. W ten sposéb, kazde z pomieszczen gaszonych bedzie monitorowane z osobna.

Zadaniem zaprojektowanego systemu jest mozliwie szybkie powiadomienie stuzb odpowiedzialnych za
monitorowanie systemu.

Informacja zawiera¢ bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujgcego elementu oraz
dodatkowego opisu pomieszczenia/obszaru (na wyswietlaczu ciektokrystalicznym znajdujgcym sie w wyniesionym
panelu obstugi z drukarka).
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Elementy peryferyjne
Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej i sterowania gaszeniem pracujg w ukladzie petli
dozorowych z indywidualnym adresowaniem nastepujgcych elementow:
e przyciskéw ,START” oraz ,STOP” gaszenie (w pomieszczeniach gaszonych),
e modutéw sterujgcych we/wy.

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujgce w petlach dozorowych wyposazone sg w
obustronne izolatory zwaré dla uzyskania wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia typu ,przerwa” lub
.Zwarcie” w petli dozorowe;j.

Petna adresowalnos$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacje miejsca pozaru z
doktadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. przycisku START/STOP, modutu we.wy, a takze
programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujacych) i funkcji monitorujgcych poszczegdéinym
adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom monitorujgcym w modutach wigczonych w petle dozorowe i
zainstalowanych w réznych miejscach obiektu.

Programowanie wszystkich elementéw peryferyjnych, jak rowniez kontrola poprawnosci potaczen fizycznych
miedzy nimi przeprowadzane sg z jednego miejsca, za pomocg komputera klasy PC (notebook). Wszystkie
moduty i przyciski bedg posiadaty indywidualny adres w systemie, co pozwoli na doktadng lokalizacje punktu, z
ktérego moze zosta¢ wywotany alarm. Kazdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski,
elementy sterujgce, zostang opisane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.
Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia najwyzszg niezawodnos¢ i
bezpieczenstwo oraz elastycznos¢ pod wzgledem przysztej rozbudowy systemu.

Uwaga
Dobrane ilosci elementéw (przyciskow START/STOP, modutéw we/wy) nie przekraczajg maksymalnych
dopuszczalnych ilosci wynikajacych z dokumentaciji techniczno-ruchowej producenta.

W celu szczegétowe] identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem, na etapie programowania centrali, nalezy
przypisa¢ do kazdego elementu petli, indywidualne teksty opisujgce lokalizacje: nr pomieszczenie/nr linii w
pomieszczeniu/nr elementu.

Zakres ochrony systemu sygnalizacji pozarowej
Dodatkowo, aby uniknaé niepotrzebnego wystawienia osob na dziatanie czynnika gaszacego, w projekcie
nalezy uwzglednic:
e czas ewakuacji — op6znienie wytadowania aerozolu — realizowane programowo w centralach sterowania
gaszeniem na postawie wytycznych zawartych w scenariuszu pozarowym,
e przetgcznik trybu pracy AUTO/MANUAL — realizowane w centrali sterowania gaszeniem,
e urzgdzenie blokujgce (lock-off device) — realizowane za pomocg przetgcznika kluczykowego
Zlokalizowanego na panelu wskazan (lub wyniesionym panelu wskazan).

Funkcjonowanie systemu gaszenia.
W projekcie zaktada sie, ze system sterowania gaszeniem nadzorowany bedzie przez system nadrzedny
ogolno-budynkowy System Sygnalizacji Pozaru. Sygnatami transmitowanymi z central sterujgcych gaszeniem do
centrali zbiorczej SSP:

e alarm wstepny — ostrzezenie - (zadziatanie jednej czujki w pomieszczeniu)
e alarm ogodlny tj. alarm uruchomienia procedury gaszenia (zadziatanie dwoéch czujek na liniach
wspotzaleznych lub wcisniecie przycisku START)

e uszkodzenie ogolne

e blokada gaszenia

Niezaleznie od rodzaju emitowanego sygnatu na wyniesionym panelu obstugi jak i centrali nadrzednej SSP
(alarm ostrzezenia, alarm uruchomienia, alarm uszkodzeniowy, blokada gaszenia), obowigzkiem stuzb dozoru jest
dokonanie tzw. zwiadu pozarowego celem weryfikacji alarmu. Postepowanie obstugi winno by¢ zalezne od
zaistniatej sytuacji (np. wstrzymanie gaszenia, przyspieszenie rozpoczecia procedury gaszenia — wcisniecie
przycisku START, powiadomienie serwisu —w przypadku uszkodzenia systemu).

Organizacja postepowania przy gaszeniu automatycznym
a) Woykrycie pozaru przez dowolng czujke punktowa, , powoduje realizacje nastepujgcych procedur przez
centrale sterowania gaszeniem (tzw. ALARM 1 stopnia):
e  zalgczenie sygnalizatoréw optyczno — akustycznych wejsciowych i ewakuacyjnych przez centrale
sterowania gaszeniem
o wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu wyniesionego panelu obstugi central (z lokalizacjg zagrozenia)
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e  zalgczenie alarmu pierwszego stopnia (wlgczenie sygnalizatora optyczno — akustycznego w strefie
gasniczej — sygnat przerywany)

. przekazanie informacji Alarmu 1 stopnia do nadrzednej centrali budynkowej SSP

b) Woykrycie pozaru przez kolejng czujke punktowg w koincydencji o generuje w centrali sygnat
powodujgcy:

wszczecie alarmu ostrzegawczego za pomocg tablicy akustyczno — optycznej i sygnalizatora akustycznego

przekazanie informacji ,OSTRZEZENIE”, ,POZAR” do centrali nadrzednej SSP;

odtgczenie wentylaciji i klimatyzatorow

zainicjowanie odliczania programowalnego czasu zwtoki (ok. 30s) do wyzwolenia

srodka gasniczego,

. po uplywie czasu zwioki - 30 s od ALARMU 2 STOPNIA, jezeli nie zostanie wcisniety przycisk wstrzymania
gaszenia, zostang uruchomione moduty kontrolno — sterujgce WAA-216, ktdre zainicjujg wyzwolenie srodka
gasniczego aerozolowego

c) Po zakonczeniu akcji gaszenia (min. 30 minut po wyzwoleniu srodka gasniczego) — przeszkolona
obstuga badz odpowiednie stuzby, po weryfikacji stanu gaszonego pomieszczenia mogg zresetowac
centrale sterowania gaszeniem i powr6t do stanu normalnego.

Organizacja postepowania przy gaszeniu recznym

Uruchomienie reczne przyciskiem START umieszczonym przy wejsciu do chronionego pomieszczenia
powoduje wygenerowanie sygnatu alarmu pozaru do centrali, ktéry realizuje procedure gaszenia analogicznie jak
dla uruchomienia automatycznego.

1. Istnieje mozliwos¢ wstrzymania gaszenia w czasie od chwili pojawienia sie ostrzegajgcych sygnatow
akustycznych i optycznych.

2. Wstrzymanie procesu gaszenia nastepuje po wcisnieciu jednego z przyciskéw niestabilnych STOP.
Zwolnienie przycisku rozpoczyna ponownie uruchomienie procedury gaszenia.

3. Po aktywaciji, przeksztatcenie statego srodka gasniczego w aerozol jest bezzwtoczne i nie mozna go
zatrzymac.

4. Z uwagi ha wymagany czas utrzymania projektowanego stezenia srodka gasniczego (tzw. czas retenciji)
otwarcie drzwi do pomieszczenia (jak i innych otworéw) moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 30
min. od chwili podania $rodka gasniczego.

5. Usuniecie aerozolu gasniczego z pomieszczenia po zakonczonej akcji gasniczej — wentylacja grawitacyjna
/ mechaniczna.

6. Czas alarmu ewakuacyjnego uzgodniony zostanie na etapie wykonawstwa z Zamawiajgcym.

Wyzwalanie SUG AEROZOLOWEGO

State Urzadzenia Gasnicze powinny mie¢ mozliwo$¢ aktywowania z dowolnej centrali gaszeniowej
poprzez dedykowane moduty aktywacyjne zainstalowane w pomieszczeniach gaszonych. Modut aktywacyjny
powinien posiada¢ deklaracje producenta o zgodnosci z zastosowanym w projekcie aktywatorem elektrycznym.

W projekcie przyjeto niezalezne tory aktywacyjne $rodka gasniczego (jeden badz kilka-w zaleznosci od

wielkosci gaszonego pomieszczenia i ilosci Statych Urzgdzen Gasniczych Aerozolowych) impulsem prgdowym U
=24VDC z wyjscia sterujgcego centrali poprzez dedykowane moduly sterujgce do aktywatora elektrycznego
zastosowanego generatora aerozolowego. Z uwagi na niedopasowanie wydajnosci prgdowej wyklucza sie
mozliwos¢ stosowania uniwersalnych modutdw sterujgcych dostarczanych przez producenta systemu SSP do
aktywacji SUG Aerozolowego.
Aktywacja powinna sie odbywaé w sposdb sekwencyjny przy czasie trwania impulsu na kazdym z wyj$¢ modutu
max. t = 4s (I = 1,0 A dla kazdego aktywatora generatora). Zasilanie modutu realizuje sie z zasilaczy buforowych
24 VDC. W projekcie przewidziano 7 zasilaczy pozarowych (6 zasilaczy o wydajnosci pradowej 6A i kompletem
baterii akumulatoréw 2x28Ah i jeden zasilacz 7A z kompletem baterii akumulatoréw 2x28Ah. Doktadna ich
lokalizacja zostata umieszczona na rysunkach. Stan pracy zasilaczy pozarowych bedzie monitorowany przez
centrale sterowania gaszeniem.

W celu umozliwienia efektywnego wypetnienia przestrzeni gaszonej srodkiem gasniczym oraz
zapewnienia skuteczno$ci gasniczej i zgodnosci z normg CEN/TR 15276-1 zaprojektowano generatory
aerozolowe, ktérych czas roztadowania pojedynczego generatora nie przekracza 20s.

Postepowanie po wyladowaniu srodka gasniczego

Po zakonczeniu akcji gaszenia (min. 30 minut po wyzwoleniu srodka gasniczego) — przeszkolona obstuga
badz odpowiednie stuzby, po weryfikacji stanu gaszonego pomieszczenia mogg zresetowac centrale sterowania
gaszeniem i powr6t do stanu normalnego. W celu uniknigecia osadzania sie czgstek statych (wyniktych z procesu
spalania) oraz czgstek soli metali alkalicznych (wydzielonych podczas spalania sie tadunku aerozolotwdérczego),
nalezy bezwzglednie do godziny od zakonczenia akcji gasniczej usuna¢ je z pomieszczenia gaszonego.
Usuniecie czgstek odbywa sie za pomocg wentylacji grawitacyjnej/mechanicznej. Dodatkowo, jezeli to mozliwe -
nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie gaszone.
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Rozmieszczenie Generatoréw Aerozolu Gasniczego
Szczegdtowe rozmieszenie generatorow, pokazano na rysunkach. Generatory aerozolu zaprojektowano w
przestrzeni wlasciwej pomieszczenia oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego/podtogi technicznej.

UWAGA:
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji SUG Aerozolowych — jednakze przy montazu generatoréw nalezy bezwzglednie
zachowa¢ minimalng wolng przestrzeA pomiedzy otworem wylotowym aerozolu w generatorze, a innymi
przedmiotami zgodnie z instrukcjami producenta! Wszelkie zmiany potozenia Statych Urzadzen Gasniczych nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji powykonawczej!

Spis okablowania:

Zaprojektowano instalacje przewodowe:

e Petle dozorowe, linie przyciskéw, sygnaty sterujgce: HTKSHekw 1x2x0.8mm2

e Zasilanie 24V DC: HDGs 2x1,5 mm? wraz z odpowiednim osprzetem.
Cate oprzewodowanie nalezy odpowiednio rozprowadzi¢, zamocowac oraz zabezpieczyé w celu unikniecia
uszkodzenia. Ponadto, rozprowadzong instalacje nalezy oznaczyé w sposéb wyrazny i jednoznaczny, celem
umozliwienia bezbtednej identyfikacji. Przewody uktada¢ w korytkach instalacyjnych perforowanych oraz w
korytkach instalacyjnych wspdinych dla instalacji staboprgdowych takich jak oprzewodowanie strukturalne,
instalacje ochronne i na stropie statym oraz w $cianach dziatowych.

Wymagania instalacyjne:

e Montaz przewoddow zgodnie z norma: BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne
przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogdlne wymagania”

e Przewody ognioodporne spetniajgce wymagania IEC 60331 - sposdb mocowania do podtoza -
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej:

¢ Instalacje zasilania, sterowania i kontroli prowadzi¢ przewodami ognioodpornymi. Sposéb mocowania
do podtoza - zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci
ogniowej. Zabrania sie, by kable ognioodporne PH90 ukfada¢ w plastikowych korytach lub rurkach
instalacyjnych PCV na trasach kablowych bez zapewnionej odpornosci ogniowej PH90, luzem badz
na opaskach zaciskowych na istniejgcych konstrukcjach nie bedacych trasg kablowa.

e Instalacja od puszki PIP-1AN do zaciskéw aktywatora generatora - przewodem HDGsPH90 2x1.5
mm?2.

e Instalacja do sygnalizatoréw, przyciskéw Start/Stop - przewodami typu HTKSHekw PH90
1x2x0,8mm2.
Instalacje sterowania i kontroli przewodami typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?2.
Generatory aerozolu gasniczego montowaé na stropie/badz $cianie w miejscu wskazanym na
rysunku.

e Zachowa¢ wolng przestrzen pomiedzy wylotem strumienia aerozolu, a przedmiotami zgodnie
z wymaganiami dot. montazu.

¢ Instalacje do generatoréw - mocowanie przewodow p/t - certyfikowanymi uchwytami metalowymi do
podtoza statego co 300mm np. UDF8 przy uzyciu tulejek rozporowych i wkretéw stalowych lub np. w
certyfikowanych korytach o zapewnionej odpornosci ogniowej typu LLK 26.030, LLK.60.100.

Szkolenie
Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru projektowanego systemu SUG nalezy przeszkoli¢ w
zakresie obstugi systemow.

Fakt przeszkolenia musi zostaé potwierdzony wlasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.

Konserwacja i serwis

Niezawodne dziatanie systemu SUG Aerozolowego uzaleznione jest od zachowania wtasciwych warunkéw
pracy, poprawnego wykonania instalacji i regularnego przegladéw konserwacyjnych.
Zainstalowane urzadzenia powinny mie¢ zywotnos¢ zastosowanego srodka gasniczego min. 15 lat.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
dnia 22 czerwca 2010 r.) konserwacja systemu sygnalizacji pozarowej powinna by¢ wykonywana okresowo.
Eksploatacja i konserwacja systeméw sygnalizacji pozaru powinna by¢ wykonywana w oparciu o aktualnie
obowigzujgce specyfikacje techniczne tj. TS 08350-14:2002, TS 54-14:2006 oraz CEN/TR 15276-2:2009. Po
odbiorze systemu sygnalizacji pozaru Inwestor ma obowigzek podpisa¢ umowe serwisowg z firmg wykonawczg
lub inng posiadajgcg uprawnienia i autoryzacje od producenta zaproponowanego systemu tak, aby system nie
pozostat bez nadzoru oraz serwisu.

Konserwacja zgodnie z zaleceniami producentéw generatoréw aerozolu gasniczego powinna byé¢ przeprowadzana
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przynajmniej raz na 12 miesiecy oraz powinna sie zakonczy¢ podpisaniem przez klienta i certyfikowanego
instalatora, protokotu konserwacyjnego wg wzoru dostepnego u dystrybutora.

W zwigzku z tym, prowadzenie jakichkolwiek prac zwigzanych z serwisem lub/i konserwacjg w/w systemow
mozliwe jest jedynie w przypadku uzyskania od producenta Ilub dystrybutora imiennego certyfikatu
upowazniajgcego do montazu, obstugi oraz konserwacji SUG aerozolowego.

Niezastosowanie si¢ do powyzszego moze skutkowaé¢ jej nieautoryzowanym wyzwoleniem Ilub
uszkodzeniem instalacji.

Obstuga powinna byé wykonywana w nastepujgcych czasookresach:

1. Obstuga codzienna:

e sprawdzanie prawidtowosci wskazan central

2. Obstuga kwartalna:

e sprawdzanie prawidlowosci dziatania ukladow sterowania - elementdw liniowych i sterowniczych,
czyszczenie czujek, przeglad stanu baterii akumulatoréw.
ogledziny metalowych pojemnikéw z statym srodkiem gasniczym
sprawdzenie zamocowania uchwytéw generatorow
sprawdzenie zaciskow aktywatora

e sprawdzenie ciggtosci obwodu elektrycznej aktywacji (prad testu <« 5mA)
Przeglady konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z tabelg 4 przez wykwalifikowane firmy
posiadajgce personel spetniajgcy nastepujgce wymagania:

a) autoryzacja lub inny dokument poswiadczajgcy przeszkolenie u producenta/dystrybutora Statych
Urzadzen Gasniczych Aerozolowych oraz jednoczesnie producenta/dystrybutora centrali sterowania
gaszeniem;

b) swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na
stanowisku: dozoru i eksploatacji.

Warunki eksploatacji Przeglady konserwacyjne
Warunki srodowiskowe agresywne chemicznie, zaolejone, inne co 6 miesiecy
niekorzystne.
Warunki wystepujgce w obiektach ruchu elektrycznego, stacjach TR, co 12 miesiecy
serwerowniach, zaktadach przemystowych, biurach, muzeach,
archiwach, obiektach handlowych.

WYTYCZNE BRANZOWE
W celu zapewnienia skutecznego dziatania urzgdzenia gasniczego, w projektach innych branzach zostang ujete
nastepujgce prace:

Branza elektryczna i SSP:

Komunikacja pomiedzy nadrzedng centralg SSP, a centralg sterowania gaszeniem, powinna odbywaé sie za
pomoca modutdw wejscia/wyjscia umieszczonych na petli przyciskédw umieszczonych w poblizu pomieszczen
gaszonych.

Centrale sterowania gaszeniem oraz dodatkowe zasilacze buforowe muszg by¢ zasilane napigciem 230 V AC z
przed wytgcznika ppoz.

Instalacje niskopradowe:
Centrala sygnalizacji pozarowej budynku powinna mie¢ mozliwos¢ przyjecia sygnatdw od kazdej centrali
sterowania gaszeniem poprzez moduly zainstalowane w pomieszczeniach gaszonych. Modut sterujgcy
(wyzwalajgcy generator aerozolu) musi posiadaé deklaracje producenta o zgodnosci z zastosowanym w projekcie
aktywatorem elektrycznym.

Wentylacja

Klapy pozarowe na wentylacji bytowej w pomieszczeniach gaszonych powinny byé zasilane napieciem 24 V DC i
sterowane przez nadrzedny system sygnalizacji pozarowej budynku. Z uwagi na brak wzrostu cisnienia po
wyzwoleniu aerozolowego srodka gasniczego nie wymagane sg klapy odcigzajgce w pomieszczeniach objetych
systemem gaszenia.

Branza budowlana

Otwory linii instalacyjnych, przechodzgce przez sciany i stropy powinny by¢é uszczelnione i tworzy¢ przepusty
instalacyjne. Drzwi wejsciowe do pomieszczen chronionych powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia do ich
samoczynnego zamykania.
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2.6. Okablowanie strukturalne.
Przytacza.
Kanalizacja teletechniczna wraz z przytaczem obiektu stanowi odrebne opracowanie. tgcznosé telefoniczna i
dyspozytorska zrealizowana bedzie przy wykorzystaniu centrali telefonicznej modutowej, ktéra jako wyposazenie
obiektu, zostanie dobrana oraz zainstalowana w pomieszczeniu CPD przez Uzytkownika.

Sie¢ logiczna. Stan projektowany.

W obrebie sieci szkieletowej zatozono fizyczne wydzielenie dwdch sieci: dla danych i ustug komunikacyjnych oraz
systemow bezpieczenstwa i zarzadzania budynkiem SMS i BMS.

W pomieszczeniu serwerowni na poziomie parteru zaprojektowano szafy centralnego punktu dystrybucyjnego
(CPD+ CT). W CPD projektuje sie rozszy¢ i skrosowaé kable swiattowodowe, zabudowac¢ centralny przetgcznik
oraz kontroler sieci wi-fi.

Punkt elektryczno-logiczny (PEL) stanowi zakonczenie dwéch kabli logicznych kat.6 i zintegrowane z nim 2
gniazda elektryczne 230V sieci zasilajgcej dedykowanej oraz dwa gniazda elektryczne 230V sieci zasilajgcej
0golnego przeznaczenia.

Punkty koncowe dla gniazd logicznych ogdinych, dostepnych na korytarzach oraz punktéw dostepowych
WLAN nalezy zainstalowa¢ w puszkach natynkowych uniemozliwiajgcych dostep oséb nieuprawnionych. Gniazdo
ma by¢ wyposazone we wktadke pojedyncza typu 1xRJ45 kat.6.

Nalezy stosowac¢ kable w powtokach trudnopalnych — LSFH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy prowadzeniu
tras kablowych zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie nalezy zachowac¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy
instalacjami (szczegolnie zasilajgca i logiczng), co najmniej 100mm (w przypadku gtéwnych ciggéw kablowych)
lub stosowa¢ metalowe przegrody oraz co najmniej 2mm dla gniazd koncowych. Wielkos¢ separaciji dla trasy
kablowej jest obliczona dla przypadku kabli F/UTP o ttumieniu sprzezenia nie gorszym niz 80dB. Zaktada sie, ze
ilos¢ obwodow elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wigksza niz 15.

Wskazane na rzutach obiektu ilosci zestawow PEL sg orientacyjne. Szczegétowe ilosci i lokalizacje zestawéw PEL
nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora na etapie projektu
wykonawczedo.

2.7. System monitoringu wizyjnego CCTV IP
W wybranych obszarach projektowanego budynku Muzeum przewiduje sie wykonanie instalacji systemu monitoringu
wizyjnego CCTV IP w celu zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych w nim osob i mienia. System CCTV IP musi
zapewnia¢ nieszablonowe wsparcie operatora wynikajacg miedzy innymi z integracji z Systemem Kontroli Dostepu,
Systemami Sygnalizacji Wtamania i Napadu. System CCTV nalezy zbudowa¢ w architekturze klient - serwer z
hierarchiczng strukturg serweréw, w ktdrej mozna wyrézni¢ serwer centralny tzw. serwer master, ktory zarzadza
gtdbwng baza danych, zawierajgcg wszystkie informacje o systemie i konfiguracji komponentéw platformy. Platforma
musi zapewni¢ obstuge min 30 producentéw kamer, koderéw na bazie autorskich dedykowanych protokotéw tych
producentow oraz w przypadku, aby zapewni¢ jak najwiekszg elastycznosé oraz doboru jak najlepszego urzgdzenie
spetniajgcego wymagania ekspozycji, transmisji itp. w danym punkcie kamerowym.
W przypadku braku wspierania dedykowanego protokotu dopuszcza sie stosowanie protokotéw generycznych takich
jak Onvif oraz PSIA w celu potgczenia urzgdzenia z platforma.
Wymagane jest obstugiwanie wbudowanych w kamere algorytméw badania, jakosci obrazu kamery w celu utatwienia
zarzgdzanie wielokamerowymi poprzez automatyczne poinformowanie operatora, administratora o utracie jakosci
obrazu.

Specyfikacja sprzetowa serweréw CCTV

W systemie CCTV nalezy przewidzie¢ instalacje dedykowanych serwerdw rejestrujgcych oraz dedykowanej
wysokowydajnej stacji operatorskiej. Serwery oraz stacja operatorskia muszg pochodzi¢ od tego samego producenta
Co oprogramowanie zarzagdzajgce i rejestrujgce. Zastosowanie tak zunifikowanego rozwigzania gwarantuje
optymalizacje funkcjonalnosci i stabilnosci systemu. Caty system CCTV bedzie objety gwarancjg jednego
producenta.

Serwer rejestrujgcy jest wydajnym, konfigurowalnym, stakowalnym serwerem z mozliwoscig montazu typu rack.
Jest potgczeniem wysokiej wydajnosci komponentdéw z przyjazng uzytkownikowi konfiguracjg zapewniajac wysoka
moc i niezawodnos¢. Obudowa i komponenty sg tak zaprojektowane aby zapewni¢ optymalny przeptyw powietrza
(nawet gdy jest zestakowany) dla wiekszej wydajnosci, co powoduje mniejsze zuzycie energii. Jego redundantny
zasilacz zapewnia ciggtg prace przez caty czas
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Zamontowane z przodu dyski twarde sg skonfigurowane w trybie hot-swap, podobnie jak wentylatory, aby zapewni¢
prace 24/7 nawet w sytuacjach wymagajgcych wymiane podzespotéw. Oznacza to, ze sg one tatwe w obstudze i
pozwalajg obnizy¢ koszty eksploatacji. Niezawodno$¢ jest zapewniona poprzez standardowg konfiguracje
redundantng RAID 5 , ale moze by¢ skonfigurowany w trybie RAID 6 jesli to konieczne. Opcjonalny dysk twardy
pracujgcy w trybie hot-standby moze by¢ tak skonfigurowany aby zapewni¢ maksymalng niezawodnos$¢ i ograniczy¢
koniecznos¢ szybkiej reakcji serwisanta.

Projektowana stacja operatorska jest skutecznym i wydajnym systemem klienckim, wyposazonym w najnowsze
komponenty najwyzszych marek. Urzadzenie gwarantuje niezawodne dziatanie w trybie pracy 24/7. Elementy
sprzetowe projektowanej stacji operatorskiej sg specjalnie dobrane dla najbardziej niezawodnej i wydajnej
konfiguracji. Sprzet sktada sie z komponentéw tylko najwyzszej jakosci, od producentéw takich jak Asus, Western
Digital oraz Intel. Potezna moc jest gwarantowana przez procesor Intel 1-7 5820K. Stacja jest wyposazona w dysk
SSD (SATA Il 64GB) i inteligentny system kanatowego chtodzenia powietrznego. Zapewnia to bardzo wydajng a
jednoczesnie cichg prace. Urzgdzenie dodatkowo posiada karta graficzng NVS510 Quadro (3840 x 2160).

Dla stanowiska operatora systemu CCTV nalezy przewidzie¢ instalacje stacji operatorskiej z 4 monitorami (2
monitory 24 calowe i 2 monitory 32 calowe). Monitory muszg by¢ przystosowane do pracy ciggtej w systemach
CCTV.

Stanowisko operatorskie CCTV bedzie réwniez odpowiedzialne za nadzér nad catoscig systemdw bezpieczenstwa w
ramach Zintegrowanego Systemu SMS. Jeden z monitoréw bedzie dedykowany dla aplikacji systemu SMS
(Keymapa).

Rejestracja i odtwarzanie obrazu

Serwer platformy CCTV zapewnia¢ bedzie zabezpieczenie struktury danych video, audio oraz metadanych poprzez
zastosowanie technologii RAID 5 lub 6 w przypisanej do serwera macierzy dyskowej w technologii DAS. W celu
zapewnienie ciggtosci pracy w przypadku uszkodzenia dysku twardego serwer ma zapewniaC  wymiane
uszkodzonego podzespotu bez koniecznosci wytgczanie serwera i przerywania pracy platformy zarzgdzajgce;.

W platformie wymagane jest dowolne ksztattowanie transmisji pomiedzy serwerem, urzgdzeniami koncowymi, czyli
kamerami, koderami oraz pomiedzy serwerem, a stacjami operatorskimi. Systemy bedzie zapewnia¢é dopasowanie
transmisji pod katem ograniczenia danego zasobu np.:

- ograniczone zasoby dyskowe wymagajg, aby platforma umozliwita wykorzystanie strumienia nizszej, jakosci
do rejestracji materiatu, a wyzszej, jakos¢ do wyswietlania biezgcego

- ograniczone zasoby sieciowe wymagaja, aby platforma umozliwita transmisje multicast w kierunku stac;ji
operatorskich lub wykorzystanie transkodowania

Konieczne sg do realizacji wszystkie ponizsze profile transmisji:

a) unicast - w dwéch odmianach:

- nagrywanie i podglad z wykorzystaniem jednego strumienia ( cata transmisja odbywa sie poprzez serwer)

- nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwadch niezaleznych strumieni (cata transmisja odbywa sie poprzez serwer)
b) Multicast -nagrywanie i podglad z wykorzystaniem jednego strumienia ( niezalezna transmisja do operatora
oraz serwera)

C) Hybrydowe - nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwdéch niezaleznych strumieni ( przyktadowo transmisja
unicast do serwera oraz multicast do operatoréw)

d) Transkodowanie dopasowanie strumieni wideo pomiedzy serwerem, a stacjg operatora do szerokosci
dostepnego pomiedzy nimi pasmem transmisji

System musi gwarantowa¢ najwyzszy poziomu bezpieczenstwa danych w warstwie sprzetowej serwera, ustugi
systemu operacyjnego, aplikacyjnej — przez wdrozenia w systemie serwera redundantnego, detekcje sabotazu
punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz redundancje sprzetowa.

Oprogramowania zarzgdzajgce

System musi zapewniac nieograniczong licencyjnie ilos¢ jednoczesnych potgczen klienckich z komputeréw zdalnych
wyposazonych w peti funkcjonalng aplikacje klienckg systemu , urzgdzerh mobilnych obstugiwanych przez system
Android lub iOS oraz z dowolnej przegladarki internetowe;.

Tworzenie elastycznego interfejsu uzytkownika szytego na miare potrzeb zapewnia intuicyjng prace oraz ekspresowy
czas reakcji gwarantujgc tym samym najwyzszy poziom bezpieczenstwa. dlatego praca operatora bedzie wspierana
przez nastepujgce cechy interfejsu systemu :

- w pelni edytowalne przyciski ekranowe rozmieszczane w dowolnym miejscu poszczegodlnych widokéw zapewniajgce
przetgczania pomiedzy widokami lub wyzwalania zaawansowanych makr.

- aktywowanie dowolnego makra po kliknieciu kursorem myszy na predefiniowanym transparentnym regionie
obrazu

- wsparcie dla kontrolera USB z joystickiem do kontrolowania funkcji PTZ

- obstuga cyfrowych modutéw 1/O aktywowanych z poziomu dedykowanych przyciskéw ekranowych
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- jednoczesny podglad obrazu archiwalnego z minimum 48 kamer jednoczesnie w jednym widoku

- dostep do serwerdw z poziomu urzgdzen mobilnych (iOS, Android ) pozwalajgcy na oglagdanie biezgcych widokdw z
kamer, sterowanie funkcjami PTZ oraz przechwytywanie zdje¢ ze wskazanych momentéw obserwowanego obrazu

- swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnien kazdemu operatorowi lub grupie
operatoréw korzystajgcych z odpowiednich dla nich zasobéw systemu

takich jak dostep grup uzytkownikéw do urzadzen, funkcjonalnosci urzgdzen, widokdw, regut makr domysinego
widoku wyswietlanie

- edytowalne reguly makr budowane w oparciu o instrukcje warunkowe aktywowane krzyzowo przez wszelkie zasoby
oraz funkcjonalnosci systemu ( np. rozpoznanie tablicy rejestracyjnej z tzw. biatej listy automatycznie aktywuje
przetgczenie widoku na ekranie monitora oraz otworzenie bramy wjazdowej do garazu ) dostepne bedzie ponad 700
kombinacji i korelacji dowolnych sygnatéw i zdarzen obstugiwanych przez makra

- wsparcie 4 i wiecej monitoréw o dowolnej przekatnej ekranu w ramach kazdego stanowiska operatorskiego, w tym
wirtualnego kontrolera z matrycg dotykowg oraz klawiaturg numeryczng

- definiowanie widokéw ( wy$wietlanie na pojedynczym monitorze ) oraz multi-widokéw ( wy$wietlanie na wielu
monitorach ) o réznej zawartosci poszczegoélnych paneli ( np. obraz na zywo, odtwarzanie, zegar, adres URL, lista
zdarzen, przycisk funkcyjny, mapa obiektu, sterowanie PTZ ), dowolnym rozmiarze oraz potozeniu w ekranie
monitora

- zblizenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podglagdu na pierwotny zakres obserwowanej sceny

- wybor kamery do aktualnego podgladu przez przeciggniecie ikony kamery z mapy synoptyczne;j

- zmiana parametrow nagrywaniu w oparciu o kalendarz tygodniowy lub roczny dedykowane szczegdlnie dla
wydarzen niepowtarzalnych w terminarzu jak imprezy masowe

- eksport materiatu z wielu serweréw jednoczesnie do jednego pliku z materiatem archiwalnym

- wybor kamery do podgladu archiwalnego przez przeciagniecie ikony kamery z mapy synoptyczne;j

System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ rozszerzenia bezpieczenstwa poprzez implementacje algorytméw inteligentnej
analizy obrazu. System pozwoli na migracje funkcji analitycznych w obszarze zasobdw systemu oznaczajgca brak
koniecznosci stosowania wyspecjalizowanych kamer dedykowanych do realizacji tejze analizy zawartosci obrazu oraz
mozliwos¢é wykorzystywania jednej kamery do wykonywania wielu analiz obrazu oferowanej przez system CCTV
jednoczesnie minimum 8 roznych typéw analiz.

Dla kazdego punktu kamerowego mozliwe bedzie zaimplementowanie algorytmu inteligentnej analizy obrazu bazujac
na licencjach serwera dajgcej tym samym mozliwo$é migracji wybranej funkcji wg harmonogramu. oraz nadanie
jednej lub wielu z ponizszych analiz jednoczesnie :

- rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - algorytm skanuje tablice rejestracyjne wprost z biezgcego strumienia wideo i
klasyfikuje znaleziong tablice przypisujac jg do kraju, w ktérym pojazd jest zarejestrowany wraz z nastepnym zapisem
w bazie danych o nieograniczone;j ilo$¢ zdarzen

- rozpoznawanie twarzy - algorytm wyodrebnia z biezagcego obrazu wideo twarze obserwowanych o0sob
przeksztatcajgc je do postaci tzw. meta danych. Analizie podlega 17 punktéw nanoszone na brwi, oczy, nos oraz
usta. Kazda rozpoznana twarz jest poréwnywana ze wzorcem przechowywanym w bazie danych o nieograniczonej
ilo§¢ zdarzen i na tej podstawie automatycznie klasyfikowana do tzw. czarnej lub biatej listy SciSle powigzanej z
uprawnieniami dostepu do zasobdéw obiektu osdb, ktérych twarz podlega analizie.

- rozpoznawanie regut ruchu - funkcja pozwala na definiowanie przekroczenia linii, detekcji pozostawionego lub
zabranego przedmiotu, przebywania w wyznaczonej strefie z okresleniem dozwolonego okresu czasu. Zdarzenie jest
korelowane z aktywacjg odpowiedniego makra systemowego wyzwalajac lawinowo dalsze, powigzane scenariusze
systemowe oraz zapisania w bazie danych o nieograniczonej ilos¢ zdarzehn Dostepne reguty mogg réwniez stuzyé do
budowania systemu zliczania oséb oraz innych statystyk ruchu.

W celu sprawniejszego wyszukiwania zdarzen algorytmy muszg umozliwia¢ analize danych post factum
pozwalajgca na wykonanie analizy zawartosci obrazu juz zarejestrowanego przez kamere nawet dla kamery dla
ktérej ta funkcja nie byta wczesniej aktywna. Usprawnia to znacznie proces poszukiwanie materiatu video ,gdyz
system CCTV w ekspresowym tempie do 300 sekund wyswietli liste znalezionych zdarzen z wybranego zakresu
czasowego odpowiadajgcych wyrysowanej regule np. pojawienie sie osoby w danym wyrysowanym obszarze z
mozliwoscig podgladu materiatu video skorelowanego ze zdarzeniem z listy spetiajgcych warunek zdarzenh.
Powoduje to iz wyszukanie poszukiwanego zdarzenia nie wymaga recznego, czasochtonnego przeszukiwania
rejestrowanego materiatu video.

Okablowanie oraz urzgdzenia aktywne systemu CCTV IP

Aby zapewni¢ wydajng prace systemu CCTV nalezy zainstalowa¢ dedykowang sie¢ okablowania strukturalnego
pasywnego i zapewni¢ wysokowydajne urzadzenia aktywne dla poditgczenia kamer (dodatkowo dla podtgczenia
urzgdzen sieciowych systemu KD) oraz serwerdw i stacji operatorskiej systemow bezpieczenstwa.

W pomieszczeniu serwerowni obok szaf okablowania strukturalnego nalezy zabudowaé dodatkowg szafe serwerowg
dedykowang dla systemow bezpieczenstwa. Specyfikacja techniczna tej szafy ma by¢ zgodna z parametrami szaf
okablowania strukturalnego (wytyczne w opisie systemu okablowania LAN). W szafie nalezy zabudowac¢ patchpanele
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kategorii 6A ekranowane odpowiedzialne za podtgczenie linkdw kamerowych. Polgczenie kamer z szafg CCTV
(SMS) nalezy zrealizowa¢ kablem skretkowym kat 6A U/FTP (specyfikacja kabla w opisie systemu okablowania LAN)
W tej samej szafie nalezy zabudowac¢ urzadzenia aktywne odpowiedzialne za agregacje systemow bezpieczenstwa.
Dodatkowo w systemie CCTV switche bedg odpowiadaty za zasilanie punktéw kamerowych. Nalezy zastosowaé
switche z funkcjg PoE o minimalnym budzecie mocy 780W.

Dla systeméw bezpieczenstwa nalezy zastosowaé wysokowydajne przetgczniki Gigabit Ethernet L2+ z 28 / 48
portami 10/100/1000 Base-T, 2 portami 10 Gigabit SFP+ oraz jednym opcjonalnym slotem rozszerzajgcym z
podwojnymi portami 10G SFP+. Przetgczniki sg wyposazone w wiele funkcji i stanowig optacalne rozwigzanie, ktore
zapewnia statg gotowos$¢ do dziatania, jak réwniez posiada funkcje rozszerzonego bezpieczenstwa, zaawansowane
QoS do brzegu sieci, gwarantujgc jednoczesnie fatwos¢ zarzgdzania.

W obrebie szafy CCTV switche nalezy potgczy¢ kablami stakujgcymi (hardware stack) dzieki czemu switche beda
widziane w systemie jako jedno urzadzenie z jednym adresem IP.

2.8. System Kontroli Dostepu
W projektowanym obiekcie dla wyznaczonych pomieszczen oraz na wejsciach do budynku przewiduje sie instalacje
systemu kontroli dostepu. System Kontroli Dostepu musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50133-1:
2007 dla klasy dostepu B i klasy rozpoznania 3
Gtéwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzgdzanie kontrolg dostepu do poszczegdlnych obszarow
Zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwi¢ wejscie do konkretnej strefy KD osobom
nieuprawnionym. System KD musi mie¢ mozliwos¢ definiowania harmonogramu terminowego dostepu do stref KD
dla poszczegdélnych uzytkownikéw lub grup uzytkownikéw. Harmonogramy muszg mie¢ mozliwos¢ dziatania w petli.
Dodatkowo system KD musi umozliwia¢ definiowania harmonogramow czasowych definiujgcych prawa dostepu w
konkretnym dniu z doktadnoscig do jednej minuty.
System kontroli dostepu musi réwniez umozliwia¢ Sledzenie i lokalizowanie oséb przemieszczajgcych sie w obrebie
chronionych stref. System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportéw na temat ilos¢ osob znajdujacych sie w
poszczegolnych strefach, dzieki czemu mozliwa jest np. optymalizacja akcji ewakuacyjnej. System KD musi mie¢
mozliwo$¢ sprawdzenia gdzie poszczegdini uzytkownicy znajdujg sie w czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali sie w
wybranym momencie w przesztosci. Dzigki temu mozliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby znajdowaty sie w
pomieszczeniu w momencie kradziezy mienia. Dodatkowo w oparciu o dane odnosnie liczby oséb przebywajgcych w
poszczegodlnych pomieszczeniach, system umozliwia rozpoczecie automatycznych procedur, np. wytgczenie zasilania
i zazbrojenie strefy SSWiN po opuszczeniu przez wszystkich uzytkownikdéw danej strefy.
System kontroli dostepu musi mie¢ mozliwos¢ podtaczenia czytnikéw w oparciu o dwie architektury, w zaleznosci od
potrzeb inwestora i okablowania zainstalowanego juz na obiekcie. W pierwszej architekturze - gwiazdy, serwer musi
komunikowa¢ sie z dedykowanymi sterownikami sieciowymi przez sie¢ TCP/IP. Kazdy ze sterownikbw musi
obstugiwac co najmniej 8 kontroleréw drzwiowych, a kazdy kontroler drzwiowy co najmniej 2 czytniki. Sumarycznie w
architekturze gwiazdy, sterownik musi obstugiwa¢ co najmniej 16 czytnikow.
W drugiej architekturze — magistralowej, sterownik sieciowy musi komunikowac¢ sie z serwerem przez sie¢ TCP/IP i
posiada¢ wbudowane 2 interfejsy magistral RS-485. Do kazdej magistrali musi istnie¢ mozliwos¢ podigczenia co
najmniej 8 kontroleréw drzwiowych, kazdy obstugujgcy co najmniej 2 czytniki. Sumarycznie w architekturze magistrali,
sterownik musi obstugiwa¢ co najmniej 32 czytniki.
Obie architektury mozna uzywaé¢ w jednym systemie. W obu przypadkach czytnik kontroli dostepu komunikuje sie w
czasie rzeczywistym z serwerem zarzgdzajgcym, dzieki czemu ewentualne zmiany wprowadzone w systemie (np.
uprawnien) sg bez opdznieh realizowane na obiekcie.
System KD musi umozliwia¢ podigczenie szerokiego zakresu czytnikéw kontroli dostepu. System kontroli dostepu
musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji z czytnikiem za pomocag protokotéw Wiegand, Clock&Data lub RS-422 w
zaleznosci od stosowanego sterownika. System musi obstugiwaé czytniki wspierajgce szeroki zakres technologii
zblizeniowych, m.in. krétkiego zasiegu - Legic Prime, Legic Advant, Mifare (1K, 4K), Mifare DESFire, Mifare DESFire
EV1, Unique, iClass, jak i dalekiego zasiegu — HyperX, czy UHF.
Minimalne wymagania funkcjonalne dla systemu KD:

. Funkcja globalnego Anti-Pass Back z podziatem na strefy (wsparcie dla Anti-Pass Back globalnie, punktowo,
czasowo, rewersyjnie).

. Funkcja sluzowosci obstugujgca do 16 wejsc.

. Funkcja uniewazniania kart zbyt dtugo nie uzywanych zabezpieczajgce przed uzyciem zagubionej karty, np.
karta nie uzyta na jednym z czytnikéw w ciggu 24 godzin traci swoje prawa dostepowe.

. Funkcja kwarantanny, ktéra zabrania uzytkownikom wejscie do okreslonych stref, jezeli wczesniej znajdowali
sie w innej, scisle zdefiniowanej strefie.

. Funkcja nadawania praw uzytkownikom, w momencie gdy znajdowali sie w innej strefie, np. karta jest wazna
na terenie magazynu, tylko w momencie gdy wczesniej zostata uzyta w portierni.

. Element ryglujgcy musi dokonywaé zaryglowania przejscia niezwlocznie po zamknieciu drzwi przez osobe
wchodzgcg do pomieszczenia.

. Funkcja wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt dtugi czas pozostajg otwarte.

. Funkcja wejscia pod przymusem polegajacg na zapisaniu dla danego uzytkownika dwoch haset pin. W

momencie gdy dany uzytkownik wchodzi pod przymusem do strefy, przyktada karte i wpisuje hasto dedykowane dla
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wejscia pod przymusem. Uzyskuje on dostep do danej strefy, jednoczesnie operator zostaje powiadomiony o fakcie
wejscia pod przymusem.

. Funkcja rozbudowanych alarmoéw kontroli dostepu, w ktorych alarm jest wzbudzony w momencie gdy karta
zostaje uznana jako skradziona, lub uzytkownik przytozy do karte do czytnika do ktérego nie ma uprawnien.

System kontroli dostepu moze by¢ rozbudowany o modut Rejestracji Czasu Pracy, ktéry umozliwia petny monitoring i
rejestracje czasu pracy pracownikéw. Modut RCP musi umozliwia¢ skonfigurowanie harmonograméw i raportow
czasy pracy wedtug wymogow inwestora. Modut RCP musi umozliwia¢ rejestracje czasu pracy realizowang za
pomocg czytnikdw zblizeniowych.

Inteligentne sterowniki sieciowe z funkcjg kontrolera drzwi

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostepu muszg by¢ inteligentne sterowniki sieciowe pozwalajgce na
podtgczenie kontrolerow drzwiowych. Sterownik musi komunikowac sie z serwerem za pomocg standardu TCP/IP. W
przypadku zerwania tgcznosci kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal zarzgdza¢ elementami do niego
podtgczonymi. Dodatkowo musi zarejestrowaé w pamieci, co najmniej 5000 zdarzen. Po ponownym podtgczeniu go
do serwera musi nastgpi¢ automatyczna, wzajemna synchronizacja.

Sterownik sieciowy musi umozliwia¢ podtgczenie 8 kontroleréw drzwiowych lub kontroleréw 1/0O w topologii gwiazdy.
Kazdy kontroler musi by¢ niezaleznie podigczany do sterownika sieciowego przez port RJ-45. Jeden sterownik
sieciowy musi obstuzy¢ co najmniej 16 czytnikdw kontroli dostepu za pomocg kontroleréw drzwiowych.

Kontroler drzwiowy systemu KD

Kluczowym urzadzeniem wykonawczym systemu kontroli dostepu musi by¢ kontroler drzwiowy odpowiedzialny za
zabezpieczenie dwdch przejs¢ pojedynczych lub jednego przejscia podwojnego.

W zaleznosci od charakterystyki poszczegoéinych obiektéw, kontroler drzwiowy musi dziata¢ zaréwno w topologii
gwiazdy, jak i magistrali w zaleznosci od stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi istnie¢ mozliwosé
stosowania obu topologii jednoczesnie w ramach pojedynczej instalacji, dzieki czemu istnieje mozliwosc
dostosowania sposobu instalacji do wymogow poszczegdlnych pomieszczenh. Elastycznosc¢ topologii umozliwia
réwniez wykorzystanie dotychczasowego okablowania zainstalowanego juz na obiekcie.

Kontroler musi obstugiwaé 2 czytniki kontroli dostepu i komunikowaé sie z nimi za pomoca protokotéw Clock/Data /
Wiegand. W zaleznosci od typu architektury kontroler musi oferowaé 8 wejs¢ i 4 wyjscia (gwiazda) lub 8 wejsc¢ i 8
wyjs¢ (magistrala) do podtaczenia elementéw wykonawczych (kontaktronéw, zwor, elektrozaczepow, przyciskow
wyjscia, czy przyciskow ewakuacyjnych).

Czytniki systemu KD

W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie muszg zostaé zainstalowane czytniki oraz karty w
standardzie zblizeniowym Legic Advant odczytujgce numer seryjny karty kontroli dostepu.

Czytniki muszg by¢ produkowane przez tego samego producenta, ktoéry produkuje pozostate elementy systemu
kontroli dostepu (sterowniki, kontrolery drzwiowe, oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodng prace catego
systemu.

Czytniki powinny by¢ dostepne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku wersji podtynkowej ich rozmiar musi
umozliwi¢ montaz w standardowej puszce dostosowanej do montazu gniazd elektrycznych.

Czytniki kontroli dostepu muszg mie¢ mozliwos¢ odczytu szerokiego spektrum technologii zblizeniowych: Legic
Prime, Legic Advant. Dodatkowo muszg mie¢ mozliwos$¢ komunikacji za pomoca réznych protokotéw transmisyjnych:
Wiegand, Clock / Data, RS-485.

Czytnik musi by¢ wyposazony w czujnik ruchu, ktéry wzbudzi czytnik w stan odczytu karty tylko w momencie, gdy
zblizona zostanie do niego karta dostepowa. Dzieki temu mozliwa jest znaczna redukcja zuzycia energii.

Czytnik musi by¢ wyposazony w wielotonowy brzeczyk, ktory realizuje sygnalizacje dzwigkowg o réznych tonach w
zaleznosci od rodzaju reakcji czytnika (przejscie otwarte, brak dostepu itp.). Jest to funkcjonalnos¢ szczegdlnie
pomocna dla osob niewidomych. Czytnik musi byé rowniez wyposazony w diode sygnalizacyjng, moggcg wyswietli¢
4096 koloréw w zalezno$ci od stanu i reakcji czytnika.

Wszystkie elementy elektroniczne znajdujgce sie wewnatrz obudowy czytnika muszg by¢ zalewane zywicg
epoksydowa. Dzieki temu czytniki sg odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki muszg posiadac
norme szczelnosci IP64.

2.9. System sygnalizacji wkamania i napadu
Kolejng instalacja podnoszacg bezpieczenstwo w projektowanym obiekcie jest instalacja systemu sygnalizacji
wlamania obejmujgca wszystkie wyznaczone na rzutach pomieszczenia.
Instalacja ta ma za zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wlamaniem lub wejsciem niepozgdanych oséb
oraz zapewni¢ bezpieczenstwo obstugi w przypadku napadu. Ochrona pomieszczen przed wlamaniem bedzie
realizowana poprzez zastosowanie odpowiednich detektoréw (np. czujek PIR, MW)

Zarzgdzanie systemem SSWiN
Zarzadzanie systemem SSWiN musi by¢ mozZliwe z poziomu:
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. Mapy synoptycznej — zazbrajanie i rozbrajanie poszczegolnych stref SSWIiN oraz wizualizacja stanéw
poszczegolnych stref i elementéw detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest zazbrojona.
. Czytnika kontroli dostepu — automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie poszczegodlnych stref SSWIN po

przytozeniu uprawnionej karty dostepowej lub w momencie gdy wszystkie osoby wyjdg z pomieszczenia (realizowane
w oparciu o czytniki kontroli dostepu). Wizualizacja stanu strefy SSWiN na diodzie czytnika kontroli dostepu.

. Manipulatora SSWIN — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanéw
poszczegolnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.
. Aplikacji mobilnej — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanéw

poszczegoinych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

Centrala systemu SSWIN

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mie¢ wbudowany na plycie gtéwnej
centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi by¢ w petni skalowalna i domys$inie oferowac jedng magistrale transmisyjna.
W obrebie samej centrali musi by¢ wbudowany modut obstugi 16 linii dozorowych, 1 wyjscia przekaznikowego i 4
wyjs¢ OC. Pozostate linie dozorowe powinny byé podigczane do ekspanderéw linii dozorowych, dotgczonych do
magistrali (maksymalnie 120 linii dozorowych na magistrale). Dodatkowo centrala musi umozliwia¢ rozbudowg o
jedng lub cztery dodatkowe magistrale transmisyjne za pomocg dedykowanej ptyty rozszerzen magistral
(instalowanej bezposrednio na plycie gtéwnej centrali). Pojedyncza centrala musi obstuzy¢ maksymalnie do 616 linii
dozorowych.

Centrala musi oferowa¢ mozliwo$¢ podtgczenia do kazdej magistrali co najmniej 15 ekspanderéw przewodowych lub
bezprzewodowych, kazdy wyposazony w 8 linii dozorowych. Do kazdej centrali musi by¢ mozliwosé podigczenia
maksymalnie 40 klawiatur kodowych (manipulatoréw) do zarzgdzania strefami.

Centrala SSWiN musi by¢ zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu stopnia 3. Zgodnos$¢ musi by¢
potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zaktadu
certyfikacyjnego TECHOM.

Wymagane dodatkowe parametry centrali:

Komunikacja:
. dialer IP zintegrowany na ptycie gtéwnej centrali,
. mozliwos¢ podtgczenia dialera PSTN
. mozliwo$¢ podtgczenia dialera GPRS
. Czujnik antysabotazowy
. Klasa (Grade): 3
. Kody uzytkownika: 500 (9 poziomdw)

Ponizej przedstawiono wymagania odnosnie kluczowych parametrow ekspanderéw linii i manipulatora
kontrolnego:
Ekspander 8 linii z zasilaczem
Modut rozszerzenia centrali alarmowej umozliwiajgcy podtgczenie detektorow.

. Wejscia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaz
. 9 wyjsc:

. 2 przekaznikowe,

. 6 OC (max 100mA),

. 1 gtosnikowe (8 om).

. Komunikacja: RS485.

Manipulator kontrolny
Stuzacy do zazbrajania i rozbrajania stref SSWIN

. Wymiary: 164 x 124 x 28 mm

. Napiecie: 12 VDC

. Temp./ Wilgotnos¢: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensaciji
. Komunikacja: RS485

. Inne cechy: buczek, wyswietlacz LCD 2x16 znakéw

. 8 diod LED sygnalizujgcych stan systemu

2.10. Integracja systemow bezpieczenstwa — Zintegrowany System Bezpieczenstwa SMS
Wszystkie systemy bezpieczenstwa (CCTV IP, Kontrola Dostepu, SSWiN) zainstalowane w budynku Sgdu musza
byé w petni monitorowane i zarzgdzane z poziomu centralnej platformy Systemu Zarzgdzania Bezpieczehstwem
(SMS).
Najwazniejsze funkcjonalnosci jakie musi realizowac platforma SMS:
. zarzadzanie elementami sprzetowymi i logicznymi poszczegodlnych podsystemow;
konfiguracja parametrow urzgdzeh wchodzacych w sktad poszczegdinych podsysteméw;
petna wizualizacji stanu elementéw sprzetowych i logicznymi poszczegdinych podsystemow;
korelacja zdarzen wystepujgcych w kilku podsystemach w oparciu o funkcje logiczne;
jedna baza danych uzytkownikéw i zdarzen dla wszystkich podsystemow.

KON-1613/PW-ES 18



Adres: Zabrze, ul. 3 Maja 19, dz. nr 2316/16, oraz cze$¢ dziatek Temat: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych staboprgdowych dla
nr 3844/14 oraz 3846/9 rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania istniejagcego
budynku Muzeum Gérnictwa Weglowego zlokalizowanego w Zabrzu

Platforma zarzgdzania SMS w obrebie budynku Sadu musi umozliwiaé wzajemne wspodtdziatanie ponizszych
podsystemow za pomocsg interfejséw programowych:

. Kontroli Dostepu,

. Sygnalizacji Wtamania i Napadu,

. Monitoringu Wizyjnego CCTV IP,

Dodatkowo system SMS musi umozliwia¢ integracje systemow zewnetrznych m.in.:
. Zarzadzania kluczami,

. Sygnalizacji Pozarowe;j,

. Automatyki.

Monitoringu srodowiskowego

System Zarzgdzania Bezpieczenstwem (SMS) musi by¢ oparty na strukturze sieci IP z centralnym serwerem SMS
oraz rozproszong strukturg elementéw sterujgcych, wykorzystujgcg standardowe tgcza okablowania strukturalnego,
zaréwno miedzianego jak i Swiattowodowego. Taka konfiguracja daje mozliwos¢ tatwej i bezproblemowej rozbudowy,
bez ingerencji w reszte pracujgcego systemu. Kazdy sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ nadzorowania
prawidtowego dziatania za pomocg sieci LAN i musi dziata¢ w trybie Plug-Play.

Aplikacja kliencka SMS musi by¢ oparta na technologii Web i umozliwia¢ dostep uzytkownikom do interfejsu
systemu za pomocg przegladarek internetowych Internet Explorer, Chrome lub Firefox z dowolnej stacji operatorskiej
podtgczonej do sieci bezpieczenstwa (lokalnie lub zdalnie, np. za pomoca wirtualnej sieci lokalnej VPN). Musi dziata¢
zaréwno w srodowisku Unix, jak i Windows bez zadnych ograniczen funkcjonalnych.

Dane przesytane w systemach zabezpieczen sg kluczowe dla zachowania bezpieczenstwa. Z tego wzgledu system
SMS musi wykorzystywaé najwyzszej klasy protokoty kryptograficzne. Komunikacja miedzy serwerem a stacjg
roboczg (stanowisko wizualizacji, punkt zdalnego zarzgdzania, terminal modyfikacji parametréw) musi sie odbywaé
przez sie¢ TCP/IP z wykorzystaniem protokotu SSL, ze 128-bitowym kluczem.

Platforma SMS musi dawa¢ mozliwosé kontroli zdarzen, przez liste zdarzeh. Zdarzenia muszg by¢ wyswietlane w
kolorze wskazujgcym ich charakter (np. zdarzenia alarmowe — kolor czerwony). Lista zdarzen moze by¢ filtrowana i w
konsekwencji wyswietlane bedg tylko zdarzenia okreslonego rodzaju. Platforma SMS musi rowniez umozliwia¢
definiowanie jakie rodzaje alarmu majg trafia¢ do konkretnego operatora, przyktadowo pracownik ochrony ma
otrzymywac zdarzenia alarmowe, pracownik administracyjny — zdarzenia zwigzane z przemieszczaniem sig
pracownikéw, a administrator tylko zdarzenia techniczne zwigzane z pracag urzadzen.

System musi umozliwia¢ horyzontalny podziat bazy danych w ramach jednego serwera na kilka odseparowanych od
siebie czesci logicznych. Kazdy operator bedzie miat dostep do zdarzen, mapy synoptyczne i uzytkownikow tylko w
zakresie ograniczonej czesci chronionego obiektu (np. jednego pietra). System musi réwniez pozwala¢ na pisanie
procedur programowych pozwalajgc na reagowanie w zaleznosci od kilu zmiennych (algebra Boole'a dla co najmniej
dwoch warunkow). Dziatania mogg dotyczyé zdarzen wystepujacych w réoznych podsystemach.

Platforma SMS musi umozliwia¢ petne raportowanie i archiwizacje danych. System musi mie¢ wbudowane
predefiniowane raporty. Dodatkowo system musi umozliwia¢ przygotowanie dowolnych raportéw wedtug wymogow
uzytkownika, przez definiowanie jaki typ danych ma znajdowaé sie w konkretnej kolumnie raportu. System musi
umozliwia¢ eksport raportow do plikéw PDF, XML, CSV.

Kluczowy z punktu widzenia bezpieczehstwa i samej obstugi systemu jest interfejs uzytkownika. Platforma musi
oferowac czytelny i intuicyjny interfejs uzytkownika GUI. System musi umozliwia¢ przypisanie w bazie danych do
uzytkownika predefiniowanych danych. Dodatkowo istnieje mozliwosé zdefiniowania co najmniej 20 dowolnych pdl
dodatkowych, ktérych wymaga inwestor.

Zarzadzanie uprawnieniami i personalizacja stanowiska pracy musi by¢ przypisywana poszczegélinym profilom
uzytkownika, a nie konkretnym stanowiskom operatorskim. Musi istnie¢ mozliwos¢ przypisywania dostepu do
poszczegodlnych modutdéw, map synoptycznych i innych elementéw graficznego interfejsu uzytkownika odpowiednim
operatorom w zaleznosci od ich uprawnien.

System musi mie¢ wbudowang mape synoptyczng (wizualizacje) za pomocg, ktérej bedzie istnie¢ mozliwos¢ petnej
wizualizacji stanu i zarzgdzania wszystkimi podsystemami. Funkcje, ktére muszg by¢ realizowane przez system
wizualizacji:

. System Kontroli dostepu — wizualizacja standw czytnika, kontaktronu, elektrorygla i wszystkich elementéw
dodatkowych. Po kliknieciu ikony czytnika powinna zosta¢ wyjustowana lista wyboru trybdw pracy czytnika (m.in. stan
otwarty, stan normalny, stan z potwierdzeniem operatora).

. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu — wizualizacja stanéw poszczegdlnych elementdw detekcyjnych (np.
czujek ruchu PIR). Zazbrajanie i rozbrajanie poszczegdlnych stref SSWiN.

. System Monitoringu wizyjnego — klikniecie ikony kamery ma spowodowaé wyswietlenie obrazu z danej
kamery.

Platforma SMS musi umoZzliwia¢ realizacje nastepujgcych funkcjonalnosci miedzysystemowych:

1. Podsystemy SSWiN i Kontroli dostepu:

. Zarzadzanie systemami kontroli dostepu i SSWiN z poziomu jednego urzadzenia — czytnika kontroli dostepu
(m.in. zazbrajanie i rozbrajanie stref SSWiN).
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. Wykorzystanie automatycznych funkcji zliczania oséb wchodzacych i wychodzacych w obrebie stref kontroli
dostepu po ktorych strefa SSWIN zmieni swdj stan oraz wykorzystanie zazbrajania czasowego.
2. Podsystem monitoringu wizyjnego:

. Wywotanie okna widoku kamery CCTV w sytuacjach alarmowych wywotanych przez system KD lub SSWiN
(obraz wideo wspiera procesy decyzyjne w systemie) w platformie SMS.
. Rozpoczecie zapisu materiatu wideo z kamer systemu CCTV, w momencie wystgpienia okreslonych zdarzen

w pozostatych systemach (KD, SSWIiN, SSP, Interkomowym, RCP). Zapisany materiat jest przypisany do
konkretnego zdarzenia.

. Integracje funkcji analitycznych rozpoznawania numerdw rejestracyjnych aut realizowang przez system
CCTV, czy rozpoznawania twarzy z systemem kontroli dostepu. Numer rejestracyjny lub wzér twarzy petni role karty
dostepowej w systemie kontroli dostepu.

. Przestanie informacji o przekroczeniu wirtualnej linii i detekcji ruchu do systemu SMS oraz rozpoczecie
okreslonej procedury alarmowe;.
. Prezentacje bezposrednio na mapie synoptycznej obrazu z kamer. Dodatkowo mozliwos¢ wysterowania

kamer PTZ oraz realizacje ,Presetu” bezposrednio z mapy synoptyczne;.

Dodatkowo platforma SMS musi mie¢ mozliwos¢ integracji innych zewnetrznych systemoéw w oparciu o protokoty
JDBC, XML SQL, LDAP. Musi réwniez umozliwi¢ integracje za pomocg innych protokotéw po przygotowaniu
odpowiedniej bramki interfejsowej, m.in. protokot przemystowych (np. BACnet).

Jednostkg gtéwng systemu musi byé serwer w standardzie RACK, kitéry ma zostaé zamontowany w szafie
serwerowej. System ma by¢ oparty o stabilniejsze niz OS Windows $rodowisko UNIX. System musi instalowac tylko
ten fragment jadra UNIX, ktory jest wymagany do realizacji zadan SMS, aby zminimalizowac¢ ryzyko wtamania sie do
systemu uzytkownikéw zewnetrznych.

2.11. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Nalezy stosowaé aparaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny o parametrach technicznych nie gorszych jak
Zaproponowane W niniejszym opracowaniu.
Instalacje elektryczng w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy uktada¢ po jak najkrotszej trasie.
Kolorystyka stosowanej aparatury scisle wg projektu aranzacji wnetrz.
Wszystkie konce kabli kazdej z instalacji muszg zosta¢ jednoznacznie oznakowane zgodnie z dokumentacjg. Napis
winien by¢ wykonany na etykiecie flamastrem wodoodpornym i mieszony przed jego zakohczeniem.
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu ze stuzbami energetycznymi Inwestora.
Uzgodni¢ ze Stuzbami Technicznymi Inwestora forme opiséw informacyjnych na drzwiach zewnetrznych do
pomieszczen ruchu elektrycznego, oraz ujednolicenie wkladek zamkdéw do w/w pomieszczen.
Drabinki kablowe, korytka instalacyjne instalowaé po wykonaniu instalacji wentylacji klimatyzacji, co i wodno-
kanalizacyjnych.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1. Bilans mocy centrali SSP.

Parametry systemu Elementy liniowe
Czas pracy na akumulatorach-> 72 h Czujki dymu-> 331
Liczba weztow (centrale) -> 1 Czujki ciepta-> 0
Liczba linii dozorowych -> 7 Czujki liniowe dymu -> 0
zba elementow adresowalnych -> 572 ROP -> 33

TABELA WEZtOW | MODULOW

. Prad Prad .
Liczba . | Pojem.
o weztaw | urzadzen
linii akumul | PSO-60 [ WPO-60 |MLD-61|MLD-62|MKS-60 | MPK-60 [MWK-60
dozor dozorow | alarm. [AR]
’ [mA] [mA]
7 412 38 2 2
TABELA LINII DOZOROWYCH
N e T Liczba cui | @ur Czujki Sygn. e
r radiinii elem.w 2 _ZUJ : liniowe ROP WE \"\a% Adreso
wezta [mA] . dymu | ciepta 6000
petli dymu walne
Wi 12,4 83 67 10 6
Wi 11,5 77 51 5 21
W1 18,6 83 164 164 1
Wi 13,5 90 78 2 10
W1 13,1 88 72 8 8
Wi 12,4 83 63 8 12
Wi 15,3 68 134 134 1

3.2. Bilans pradowy zasilaczy pozarowych

Zasilacz ZSP.1 typu ZSP135-D-7A-2

Zasilacz zasila od 7 do 9 klap pozarowych z sitownikami Belimo BE24 (prad dziatania 0,5A, prad spoczynku
0,021A)

Q=1,25x (72h x0,021A + 0,5h * 0,5A)*9 = 14,9Ah

=9 x0,5A=45A

Zasilacz posiada prad znamionowy 5,5A oraz baterie o pojemnosci 17A
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3.3. Wyznaczenie stref monitoringu dla telewizji dozorowe;.
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4. MATRYCA STEROWAN POZAROWYCH.

ALARM 1-STOPNIA

ALARM 2-STOPNIA

Lp. ) == = e = =
P g 2EF | ¢ s | 2| 3 252 | s | 3| 3 5
3 g 28 = = S s 28 < = S =
> ‘S @ k7 ‘S @ k7
s |z2§c8| 22| 2 | §T| = £ £ ||zgEé| g2 2 | 8¢ | = £ £ ]
< |£25¢2| 88 g §38 g 2 H s252| 88 g §38 g 2 H 8
s |58 § & 3 2 s y S 2 TE8Ss| § & I3 2 E g S 2 =
£ 2E | 88 8 $ S N 8 S 22| 88 8 $ S N 8 S B
8 |a=2%8 €2 2 £3 8 ! ¥ 2228 ED 2 £3 8 ! 2 &
= 238| g° £ 8= £ 3 z 288§l g° £ 2= £ 3 z g
s oo R 3| o 2 = S £ 5 s R 3| = 3 = 2 5 5 o
s |8§§2E| 2 = = = g 8§ §¥S5E| 2 = = = g ] S
Res| & = B 2 £ NE o 5 bt 3 2 £ x
2ezs| 8 3 K k] z ez 8 ] K k] z N
Seg o & ks g Feg o K S g £
g8 & a2 e 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 1 12 13 14 13 14 15
1,|Powiadamianie stacji 2 CSP NS NS NS NS NS NS NS NS Ster. Ster. | Ster. | Ster. | Ster. | Ster. | Ster. | Ster.
monitorowania PSP
2. iy‘?’;i'r"zrzﬁjya akust. ioptycz. |- onelu cSP Wyt Zat. Zat Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat.
3,|Sygnalizacja optyczno- 2 CSP Wyt NS NS NS NS NS NS NS Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat. Zat.
akustyczna w budynku
4.|Wentylacja ogdlna g?:gﬂ:;:f;‘ylaq' w Praca NS NS NS NS NS NS NS Zatrzym. |Zatrzym.|Zatrzym.|Zatrzym. | Zatrzym. | Zatrzym. | Zatrzym. | Zatrzym.
5.|Winda osobowa sterowanie zjazdem Praca NS NS NS NS NS NS NS Z%Zd Z‘%Zd Z%Zd Z%Zd Z%Zd Z’E(’)Zd Z‘E(’)Zd Z‘%Zd
6. E;‘I’r’]'e;’pm' na wentylaci Otwarte | NS NS NS NS NS NS NS Zamkn. | Zamkn. | Zamkn. | Zamkn. | Zamkn. | Zamkn. | Zamkn. | NS
7.|Instalacja nagtosnienia AV E;‘;‘:::;;;;cy urzadzen Praca NS NS NS NS NS NS NS sToP | sTop | sTop | sToP | sTop | sTop | sToP | sTop
zwigkszenie predkosci zapisu
z kamer w strefie alarmowej,
System telewizii d . wyswietlenie obrazu
g.[2ystem telewiz]l dozorowe] 1, et oekranowego na Praca NS NS NS NS NS NS NS Ster. Ster. | Ster. | Ster. | Ster. | Ster. | Ster. | Ster.
CCTV - opcjonalnie N
monitorach CCTV w strefie
alarmowej oraz strefach
przylegtych

Uwagi:

NS - Instalacja nie wysterowywana pozarowo (pozostaje bez zmian)

Klapy pozarowe na wentylacji bytowej muszg sie wszystkie zamkna¢ w catym budynku.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Kapuscinski

maj 2017
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