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1.0 Informacje ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrzne;
instalacji c.0., gazowej, wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej przebudowywanych
pomieszczen mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul.3-go Maja 91/5 w Zabrzu.

1.2 Podstawy opracowania
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Protokét nr211/2015 z okresowej kontrolo przewodow kominowych
- Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

1.3 Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny dwu kondygnacyjny wyposazony jest w instalacje wody zimnej,
kanalizacyjna, gazowa. Ogrzewanie pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 3 poprzez grzejniki cztonowe
zasilane w czynnik grzewczy z pieca gazowego wiszacego VITODENT 100. Z pieca zasilany jest
rowniez podgrzewacz cieptej wody uzytkowej. Doprowadzenie gazu wykonane jest przewodem  z
rury miedzianej @ 22 mm podtgczonej do gazomierza zlokalizowanego za Sciang pomieszczenia, na
klatce schodowe;.
Projektuje sie likwidacje pieca gazowego oraz podgrzewacza wody a zamontowanie dwufunkcyjnego
pieca gazowego z zamknigta komorg spalania stuzacego jako zrodto ciepta dla ogrzewania
pomieszczen i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Nie przewiduje sie zwigkszenia zapotrzebowania
na wode i gaz. Zasilanie w gaz, wode i odprowadzenie sciekdw w ramach istniejgcych limitow.

2.0. Opis projektowanych instalaciji
2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W lokalu projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowg —z rozdziatem
dolnym. Czynnik grzewczy woda o parametrach 80/60°C przygotowana poprzez dwufunkcyjny kociot
gazowy z zamknigtg komora spalania o nominalnej mocy cieplnej Qn = 20,0 kW.
Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym np. typ PURMO
VKO-22. Grzejniki rozmieszczono pod oknami. Laczenie grzejnikdw z gatgzkami i armaturg za pomocq
srubunkow. Kazdy grzejnik z zasilaniem dolnym  wyposazony jest w zawor termostatyczny
i automatyczny odpowietrznik. Instalacje projektuje sie z rur z tworzywa do instalacji wewnetrznych,
prowadzonych nad posadzkg wzdtuz oraz w w przedsionku pod posadzka.. Po zakoriczeniu montazu
calg instalacje poddac probie szczelnosci. Proby cisnieniowe prowadzi¢ na zimno (uktad zalany zimng
woda) wykonujac probe szczelnosci instalacji na ciSnienie 0,4 MPa. Z uwagi na wrazliwos¢ armatury na
wszelkie, nawet minimalne zanieczyszczenia mechaniczne, instalacje przed probami doktadnie
przeptuka¢ wodg z instalacji wodociggowej. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng przy utrzymaniu
ciSnienia 0,4 MPa przez okoto 30 min. na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
instalacje podda¢ prébom na goraco przy normalnych parametrach pracy przez czas 72 godzin.
W czasie proby szczelnosci instalacji potaczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacii
wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot.
Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Parametry uktadu grzewczego 80/60 ° C.
Projektowang instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiorkowych, Dz. U. nr 13/72. oraz zgodnie
Z ponizszymi zaleceniami:
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- do wykonania instalacji co nalezy stosowa¢ materiaty  atestowane o jakoSci gwarantujacej
bezawaryjng eksploatacje w okresach miedzy remontami  generalnymi budynku

- przejScia rurociggéw przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych

- cato$¢ instalacji po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ prébie szczelno$ci.

2.2. Instalacja gazowa

Zrodlem gazu bedzie istniejaca instalacja gazowa w budynku. Istniejacy gazomierz G4
umieszczony na klatce schodowej. Lokal wyposazone bedzie w dwufunkcyjny piec gazowy
z zamknietg komorg spalania stuzacy jako zrédto ciepta do ogrzewania pomieszczen i przygotowania
cieptej wody uzytkowe.
Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi gmax = 3,0 m3/h.
Wykona¢ podtaczenie przewodu gazowego od istniejacego pieca gazowego do dwufunkcyjnego pieca
gazowego z zamknietg komora spalania umieszczonego w aneksie kuchennym. Przewdd instalacii
gazowej wykonac z rur miedzianych ciggnionych bez szwu, twardych tgczonych lutem twardym lub za
pomocq systemowych ztaczek zaciskowych.. Potaczenia gwintowane nalezy stosowac przy faczeniu
aparatow gazowych, oraz przy kurkach instalacyjnych. Przed piecem gazowym zamontowaé kurek
gazowy oraz filtr. Spadek poziomych przewodoéw gazowych powinien wynosi¢ co najmniej 4 /oo
w kierunku przeptywu gazu.
Minimalne odlegtosci od innych instalacji powinny wynosic:
- od poziomych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania 15cm,
- od pionowych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego  ogrzewania, przy ich

réwnolegtym utozeniu - 10 cm,

- od poziomych i pionowych przewodéw telekomunikacyjnych - 20 cm,
- od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej - 10 cm,
- od iskrzacych urzadzen elektrycznych (bezpiecznikow, gniazd wtykowych) - 60 cm.
Przewody gazowe prowadzi sie powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, oraz ponizej instalacji
centralnego ogrzewania. Przy przejSciach przez Sciany nalezy je uktadaé w rurach ochronnych. Rury
ochronne powinny by¢ uszczelnione elastycznym szczeliwem i powinny wystawac po 3 ¢cm z kazdej
strony Sciany. Piec gazowy c.0. z zamknigtq komorg spalania powinien by¢ potaczony na state
z projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym umieszczonym w istniejgcym kominie
murowanym( w miejsce przewodu spalinowego z istniejacego pieca gazowego), wyprowadzony ponad
dach pomieszczenia i zakonczony koncowka przeciwwiatrowa. W celu zapewnienia wentylacji
w pomieszczeniu aneksu kuchennego, przewidziano wywiew powietrza poprzez istniejacq kratke
wentylacji wywiewnej umieszczong pod stropem na przewodzie murowanym wentylacji grawitacyjnej.
Wysoko$¢ pomieszczenia aneksu kuchennego wynosi 2,70 m a kubatura 17,3 m3,
Prébe szczelno$ci instalacji gazowej nalezy wykonac po uprzednim przedmuchaniu powietrzem. Prébe
szczelnoSci wykonac sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa. Witgczony manometr nie powinien
wskazywa¢ w przeciggu 60 minut spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci potaczen, kurkdw itp. nalezy
wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 1 Zarzadzenia Nr 62 MB i PKB.

2.3 Instalacja wody zimnej i cieptlej

Zimng wode do projektowanych urzadzen sanitarnych  nalezy doprowadzi¢ z istniejacego
przewodu wody zimnej prowadzonego pod stropem piwnicy. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana
bedzie poprzez dwufunkcyjny kociot gazowy zainstalowany w aneksie kuchennym. Na podejsciu
przewodu zimnej wody do kotta nalezy zabudowa¢ zawér odcinajacy kulowy oraz filtr siatkowy.
W miejscu wskazanym na rysunku nalezy zabudowac zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajacymi.
Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego do wody
pitnej przeznaczonych do instalacji wewnetrznych. Rury taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub inng
technologig stosowang przez wykonawce i dopuszczong przez Polskg Norme pamietajac, ze Srednice
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podane w dokumentacji dotycza $rednic nominalnych rur. Instalacje montowa¢ ze spadkiem w kierunku
punktow poboru. Dopuszcza sie uktadanie przewodow bez spadku, jezeli ich oprdznianie z wody jest
mozliwe przy pomocy przedmuchania sprezonym powietrzem. Przewody uktada¢ po powierzchni
$ciany . Zasilanie baterii czerpalnych stojacych przewiduje sie od dotu. Po ukonczeniu montazu (przed
utozeniem tynku) instalacje wodociggowg poddaé prdbie szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B-
10700.00. Po pozytywnym wyniku proby catos¢ montowanego rurociggu doktadnie przeptukac.

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw z urzadzen sanitarnych przewiduje sie do istniejacego przewodu
kanalizacji sanitarnej ¢ 100 mm prowadzonego pod stropem piwnicy poprzez projektowany pdtpion
zakonczony zaworem napowietrzajacym. Na wysokosci zaworu pod umywalkg w obudowie z ptyty
zabudowal kratke wentylacyjng zapewniajaca naptyw powietrza do zaworu. Instalacje kanalizacji
sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC tgczonych na uszczelki pierScieniowe.
Przewody mocowa¢ do konstrukcji budowlanej za pomocg obejm lub uchwytdbw w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen. Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a
obejmg stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmami rure mocowac pod kielichem. Po wykonaniu
montazu instalacje poddac probie szczelno$ci zgodnie z normg PN-81/B10700.01

3.0 Uwagi koncowe

Przygotowanie robot, montaz, proby ciSnieniowe i odbior instalacji prowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,, — cz. Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe. Oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych
Projektowana instalacja nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.0 Demontaz instalacji
Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania oraz wod-kan nalezy w catosci zdemontowac.

1. Grzejniki cztonowe zeliwne wraz z zaworami - 7 szt

2. Rury miedziane prowadzone po powierzchni §cian wraz z zaworami 0 Srednicach

od :@28 mm do 15 mm - 80 mb.

3. Piec gazowy wiszacy o mocy 24 kW -1 szt

4. Pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci ok. 150 | -1szt

5. Rury z tworzywa kanalizacyjne i wodne wraz z zaworami -20
mb.

6. Umywalka, zlewozmywak wraz z bateriami - 2zt

7. Ubikacja, bidet -2 szt.

8. bateria wannowa, natryskowa -2 szt.
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5.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW
A.INSTALACJA C.0.

Lp. |[Wyszczegélnienie Jedn. |[llosé Norma Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Grzejniki z zasilaniem dolnym dwuptytowy typ V 22 Np. PURMO  lub
( z odpowietrznikiem i zaworem termostatycznym) rownowazne
wysoko$¢ 600mm wielko$¢ 22/1200 kpl. 2
22/800 kpl. 5
22/700 kpl. 1
2. |Wktadki do zawordw termostatycznych grzejnikéw
z zasilaniem dolnym typu V - DNy15 o 9 kpl 8 Produkt handlowy
3. | Zawor odcinajacy podwojny kombi” DN 15 mm szt. 3 Jw.
4. | Zawor odcinajacy kulowy DN 25 mm szt. 2 jw.
DN 20 mm szt. 4
5. |Rury PP do instalacj wewnetrznych co
@25 mm mb 4
@20 mm mb 45
@16 mm mb 20
B. INSTALACJA GAZU
Lp. |Wyszczegélnienie Jedn. |[llosé Norma Uwagi
1 2 3 4 5
Dwufupkcyjny piec  gazowy z zamkmetq k?morq szt. 1 Np. Vailant  lub
1. |spalania o nominalnej mocy cieplnej ok. Qn = 20,0 . .
W rownowazny
o mb. 4,0
2. | Rury miedziane twarde 22 PN-EN 1028-1.2000
3 Kurek gazowy odcinajacy @20 mm szt. 1 Np.  Gazomet lub
rownowazny
4. | Filtr do gazu @20 mm szt 1 N,p' G.azomet lub
rownowazny
I?rzevyod powietrzno-spalinowy dtugosci ok. 9,5 m kpl. 1 Np. Vaillant ub
5. |Srednicy @ 80/125 mm wraz z ksztattkami . :
o _— rownowazny
| koncowka przeciwwiatrowg
C. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Lp. |Wyszczegélnienie Jedn. |[llosé Norma Uwagi
1 2 3 4 5
Rury PE Ilub PP do wewnetrznych instalacji Atestowane
1 wodociggowych wraz z ksztattkami
" |DN20 mb 12
DN 15 mb
9 Zawory przelotowe kulowe Atestowane
" |DN20 szt. 4
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3. | Zawor katowy do WC DN 15 szt. 1 Jw.
4 Zawér katowy na podejsciach do  baterii Jw.

" |umywalkowej, zlewozmywakowej szt. 4
5. | Bateria zZlewozmywakowa stojgca szt. 1 Wg zyczenia Inwestora
6. |Bateria umywalkowa stojaca szt. 1 Jw.
7. | Filir DN20 na podejsciu zimnej wody do kotta szt. 1 Jw.
8 Wodomierz skrzydetkowy DN 15 o przeptywie q =1,5| szt. 1

" |m¥h
D. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. |[Wyszczegélnienie Jedn. |[llosé Norma Uwagi
1 2 3 4 5

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC wraz Np.  Wavin  lub

1 z ksztattkami rownowazne

o110 mb 4

©50 mb 3

2. | Ubikacja ze zbiornikiem do sptukiwania szt. 1 Wg zyczenia Inwestora
3. | Stelaz do muszli ustepowej wiszacej szt. 1 Jw.
4 Umywalka z syfonem i z otworem na szt. 1 Jw.

" | baterie
5. | Stelaz do zawieszenie umywalki szt. 1 Jw.
6. |Zlewozmywak z syfonem i otworem na baterie szt. 1 Jw.
7. | Zawoér napowietrzajacy @100 szt. 1 Jw.




