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I. OPIS TECHNICZNY

1      TEMAT OPRACOWANIA

Tematem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  konstrukcji  zadaszenia  kolejki

podwieszonej  zlokalizowanej  na  terenie  zabytkowej  kopalni  „Królowa  Luiza”

w Zabrzu.

2      PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw  opracowania projektu jest:

obowi zuj ce normy i normatywy;

dokumentacja architektoniczna;

podkład architektury na podstawie, którego opracowano elementy monta owe

niniejszego projektu.

3      ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje w swoim zakresie projekt wykonawczy stalowej konstrukcji

zadaszenia z poliw glanu wielokomorowego.

4      OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Zadaszenie

Zadaszenie  oparto  bezpo rednio  na  konstrukcji  no nej  kolejki  podwieszonej

za pomoc  stalowego kształtownika IPE 160. Dwuteownik nale y opiera  w w złach

istniej cej konstrukcji  oraz ł czy  za pomoc  rub do przyspawanych na monta u

blach mocuj cych (zgodnie z rysunkiem). 

Na dwuteowniku oparto w rozstawie nie przekraczaj cym 0,8 m łukowe podparcie

dla płyt  z  poliw glanu  wielokomorowego  wykonane  z  kształtowników  rurowych

zamkni tych. 

Płyty  poliw glanu  gr.  16  mm  mocowane  do  kształtownika  rurowego  za  pomoc

profilu „H” przez wzgl d na konieczno  uzyskania krzywizny profilu.

Odwodnienie daszku oraz obróbki blacharskie kraw dzi poliw glanu nale y wykona

zgodnie z projektem architektury b d  zastosowa  rozwi zanie systemowe.

6



Rama R1

W zwi zku z konieczno ci  zadaszenia całego podwieszenia kolejki nale y wykona

dodatkow  ram  stalow  dla  oparcia  zadaszenia.  Ram  projektuje  si

z kształtowników  stalowych  HEA  200.  Przed  przyst pieniem  do  wykonania  ramy

nale y wykona  geodezyjny operat elbetowej belki, na której opiera  nale y ram

oraz potwierdzi  wydane długo ci elementów składowych ramy.

5      ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi  b dzie ocynk ogniowy.  Konstrukcj  stalow

nale y  zabezpieczy  antykorozyjnie  przez  cynkowanie  (konieczne  jest  wówczas

wykonanie  w  konstrukcji  otworów  technologicznych  dla  przekrojów  zamkni tych,

ilo  otworów w przekrojach dostosowa  do technologii cynkowania).

Ram  R1  zabezpieczy  poprzez  zastosowanie  zestawu  farb  antykorozyjnych

dla klasy korozyjno ci rodowiska zewn trznego.

Zabezpieczenie innych elementów:

Elementy zł czne ocynkowane.

6      UWAGI WYKONAWCZE

Wszystkie wymiary przyj te  do nieniejszego opracowania nale y potwierdzi

przed przyst pieniem do produkcji konstrukcji stalowej zadaszenia.

Wszystkie  materiały  stosowane do  wykonania  w obiekcie  nale y wbudowa

zgodnie  z technologi  stosowania  podan  przez  producenta.  W  razie

jakichkolwiek  w tpliwo ci  nale y  skontaktowa  si  z  producentem  danego

wyrobu. 

Roboty wykonywa  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  odbioru  robót  budowlano-

monta owych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP oraz P-Po .

Podczas monta u płyt poliw glanowych do konstrukcji nale y zachowa  szczególn

ostro no  aby nie dopu ci  do uszkodzenia/zgniecenia komór płyty.

Płyty  mocowa  do  konstrukcji  za  pomoc  wkr tów  samowierc cych  z  podkładk

EPDM. 
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Monta  płyt  poliw glanowych  do  podkonstrukcji  stalowej  obj tej  niniejszym

opracowaniem  przeprowadzi  przy  uwzgl dnieniu  zalece  dostawcy  poliw glanu.

Sposób  monta u  płyt  powinien  uwzgl dni  swobodn  ich  prac  w  celu

wyeliminowania  mo liwo ci  powstania  dodatkowych  napr e  termicznych  oraz

wybaczania płyt,

7      MATERIAŁY

Stal profilowa St3S, ł czniki ocynkowane klasy min. 8,8.
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II. CZ  RYSUNKOWA

Rys. 001. Rzut konstrukcji, przekrój A-A, B-B; belki Bl.14, Bl.15;

Rys. 002. Belka Bl.1, Bl.2;

Rys. 003. Belka Bl.3, Bl.11, Bl.12, Bl.13;

Rys. 004. Belka  Bl.4,  szczegóły  monta u  płyt  z  poliw glanu

komorowego;

Rys. 005. Belka Bl.5, Bl.7;

Rys. 006. Belka Bl.8, Bl.9;

Rys. 007. Belka Bl.6, Bl.10;

Rys. 008. Rama R.1;

Rys. 009. Detal 1 – 6.
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