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1. WSTEP

Kadtub zestawu todzi wycieczkowych 0 wymiarach 13,00x1,10x0,65 , sktada si¢ z dwoch —
identycznych konstrukcyjnie - potaczonych ze soba todzi (segmentéw). Lodzie potaczone sa
ze soba rufami poprzez pionowy sworzen W elastycznej tulei. Zaczepy sworznia
wyprowadzone sg z pawegzy todzi. Polaczenie migdzy todziami (segmentami) umozliwia ich
wzajemny , swobodny obrét w ptaszczyznie poziomej. W plaszczyznie pionowej pozwala
praktycznie na zachowanie sztywnosci catego zestawu z uwzglednieniem thumienia

pionowych sit dynamicznych (np. obciazenie pasazerami w czasie wsiadania i wysiadania).

2. DANE OGOLNE
2.1. Wymiary glowne zestawu todzi

dhugos¢ catkowita -13,0m
dhugos¢ konstrukcyjna -12,0m
szerokos¢ konstrukcyjna - 1,10m
wysoko$¢ boczna w burcie - 0,65m
wysoko$¢ todzi z ptozami -0,855 m

masa obliczeniowa zestawu todzi wyposazonych - 3,105 t

obliczeniowe potozenie srodka masy

zestawu todzi wyposazonych X =6,00 m
z=0,156m
y=0,0m

2.2. Dane tadunku (pasazerowie i obstuga)
masa calkowita pasazerow (2x120s0b, kazda 75kQ) P, =1,800t

masa obstugi (2 osoby) P,=0,150t

masa pasazerow w poczatkowej fazie wsiadania

(przyjete 2x20soby, kazda 75kg) Po1 = 0,300 t

obliczeniowe polozenie $rodka masy tadunku

W pozycji stojacej X=6,00m
z=1,065m
y=0,0m

obliczeniowe polozenie $rodka masy tadunku

W pozycji siedzacej X=6,00m
z=0,785m

y=0,0m
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3. ANALIZA STATECZNOSCI

3.1. Do obliczen hydrostatycznych , niezbgdnych do przeprowadzenia analizy statecznosci

przyjeto umownie, ze kadtub zestawu todzi (2x6,50m) jest sztywny i traktowany jest

jako sztywna calos¢.

3.2. Do analizy statecznosci rozpatrzono cztery stany:

- Zestaw lodzi - pusty, wyposazony

- Zestaw lodzi - wyposazony, z obshuga 1 pasazerami w pozycji siedzace;j

- Zestaw todzi - wyposazony, bez obstugi, z 4 pasazerami w pozycji stojace;j

- Zestaw lodzi - wyposazony, z obshuga 1 pasazerami w pozycji stojacej

3.2.1. Zestaw todzi -pusty, wyposazony — charakterystyka statecznosci

Wypor

Zanurzenie $rednie od PP
Zanurzenie dziobu od PP
Zanurzenie rufy od PP
Wysoko$¢ srodka masy od PP
Wysoko$¢ metacentrum

Wysoko$¢ metacentryczna

D=3,105t

T4 =0,30m
Tp=0,30m
Tr=0,30m
Zz=0,156 m
KM =0,46 m
GM =0,304 m

3.2.2. Zestaw todzi - wyposazony, z obstuga i pasazerami w pozycji siedzacej

Wypor

Zanurzenie $rednie od PP
Zanurzenie dziobu od PP
Zanurzenie rufy od PP
Wysoko$¢ srodka masy od PP
Wysokos$¢ metacentrum

Wysoko$¢ metacentryczna

D =5,055t1
Ty =047m
Tp=047m
Tr=0,47m
Zs=0,40m
KM=0,45m
GM=0,06m
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3.2.3. Zestaw todzi - wyposazony, bez obshugi i 4 pasazerami w pozyCji Stojacej

Wypor

Zanurzenie $rednie od PP

Zanurzenie dziobu od PP

Zanurzenie rufy od PP

Wysokos¢ srodka masy od PP

Wysokos$¢ metacentrum

Wysokos¢ metacentryczna

D =3,405t
T¢=0,33m
Tp=0,33m
Tr=0,33m
Z5=0,236 m
KM = 0,44 m
GM = 0,204 m

3.2.4. Zestaw todzi - wyposazony, z obstuga i pasazerami w pozycji stojacej

Wypor

Zanurzenie $rednie od PP

Zanurzenie dziobu od PP

Zanurzenie rufy od PP

Wysokos¢ srodka masy od PP

Wysoko$¢ metacentrum

Wysoko$¢ metacentryczna

4. WNIOSKI KONCOWE

D =5,0551
Ty =0,47m
Tp=047m
Tr=0,47m
Zz=0,507 m
KM =0,45m

GM= -0,057m<0

Eksploatacja zestawu todzi dozwolona jest , tylko w bardzo nietypowym akwenie —

w sztolni (dokumentacja zleceniodawcy).

Sciany sztolni oddalone sa od siebie w miejscu najwezszym o 1,30m a w najszerszym o

1,40m ( maksymalna odlegto$¢ $cian sztolni). Patrz szkic sztolni str.6

Eksploatacja zestawu todzi z kompletem pasazerow na akwenie otwartym jest

dozwolona pod bezwzglgdnym warunkiem nie przemieszczania si¢ pasazerow na ltodziach -

podstawowa pozycja siedzaca. Dopuszcza si¢ maksymalna ilo$¢ pasazeréw stojacych w

lodziach, bez wykonywania przez nich gwattownych ruchow - nie wigcej niz 2 na kazda

16dz (wsiadanie wysiadanie).
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Warunki poprawnej eksploatacji zestawu lodzi

Obshluga zestawu todzi zobowiazana jest do czuwania nad poprawnoscia wsiadania i

wysiadania pasazeréw. Wsiadanie i wysiadanie pasazero6w nie moze wywotywac przechylow

ani przeglgbien todzi. Dlatego :

Niedopuszczalne jest plywanie z pasazerami w pozycji stojace;.

Wsiadanie pasazeréw do fodzi musi odbywac si¢ pod kontrola obstugo wg $cisle
okreslonej kolejnosci.

Pasazer, po wejsciu do todzi, powinien natychmiast usia$¢ na tawce pozwalajac drugiemu
pasazerowi usias¢ obok.

Jezeli jest osoba bez pary (nieparzysta ilo$¢ pasazerow) to powinna zajmowac miejsce na
srodku tawki.

Kazdy z taczonych sztywnych kadlubow, stanowiacych catos¢ zestawu todzi, powinien
mie¢ ta sama 1lo$¢ pasazerow (maksymalnie po 12 oséb), azeby nie wywolywac
przeglebien.

Wysiadanie z todzi powinno by¢ $cisle kontrolowane, celem zachowania ptynnosci tak jak
przy wsiadaniu.

Wyklucza si¢ przemieszczanie pasazerow w obrebie jednego kadtuba oraz przechodzenie

pasazerow pomiedzy kadtubami w czasie rejsu.

Doc. No.: Page.:




Page.:

6/6

Doc. No.:

643-S-DP

041-01

Obliczenia statecznosci

Zarys
sztolni

1200

1400 (srednio)

SZKIC SZTOLNI



