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1. WSTEP

1L.6dz wycieczkowa (zestaw), skladajaca si¢ z dwoch segmentow - kadlubow todzi

potaczonych ze soba, stuzy wylacznie do przewozu zatogi (2 osoby) , oraz pasazeréw

(maksymalnie 240soby).

2. DANE DOTYCZACE LODZI - ZESTAWU

2.1. Wymiary glowne todzi - zestawu
Dtugosc¢ catkowita
dhugos¢ konstrukcyjna
szeroko$¢ konstrukcyjna
wysoko$¢ boczna w burcie
masa obliczeniowa todzi wyposazone]
obliczeniowe potozenie srodka masy

fodzi wyposazone;j

2.2. Dane tadunku (pasazerowie i obstuga)

-13,0m
-12,0m
- 1,10 m
- 0,65 m
-3,105t

X =6,00 m
z=0,156 m
y=0,0m

masa catkowita pasazerow (2x120s06b, kazda 75kg) P,=1,800t

masa obstugi (2 osoby)

masa pasazerow w poczatkowej fazie wsiadania
(przyjete 2x20soby, kazda 75kg)

obliczeniowe potozenie srodka masy tadunku

W pozycji stojacej

obliczeniowe polozenie $rodka masy tadunku

w pozycji siedzacej

P,=0,150t

Pp1 = 0,300 t

X=6,00m
z=1,065m
y=0,0m

X =6,00 m
z=0,785m
y=0,0m
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3. STANY ZALADOWANIA

Wspohrzedne polozenia srodka masy zestawu lodzi

Lodzie tworzace zestaw (kazda o dtugosci catkowitej 6,5m i di. konstrukcyjnej 6,0m),

potaczone sa ze soba w taki sposob, ze dziodb jednej stanowi rufe zestawu obu todzi. Dlatego

wspotrzedna X, bedaca miara potozenia srodka masy todzi po dlugosci przyjeto dla zestawu

rowng 6,00m.

Z uwagi na symetryczne wyposazenie todzi wspotrzedna Y (odleglos¢ srodka masy od

plaszczyzny symetrii fodzi) przyjgto rowna 0.

Wyliczona wspdhrzedna Z (wysokos$¢ srodka masy zestawu todzi nad plaszczyzna

podstawowa) odniesiono do dolnej krawedzi poszycia dna, przyjetej jako ptaszczyzna

podstawowa todzi.

Masa zestawu todzi wyposazonych i stany zaladowania sa przyjete wg dok. 643-S-

DP/031-00 ,,Obliczenia ciezarowe kadtuba i Srodka ciezkosci”.

Wyszczegdlnienie Masa Odleglos¢ Odleglos¢ Moment
P(t) X (m) Z(m) PXxZ(tm)

L.6dz - zestaw 3,105 6,00 0,156 0,484

Pasazerowie (24 osoby) 1 obstuga | 1,950 6,00 0,785 1,531

W pozycji siedzacej

1.6dzZ + pasazerowie (24 osoby) i | 5,055 6,00 0,40 2,015

obstuga w pozycji siedzacej

Pasazerowie (4 osoby) w pozycji | 0,300 6,00 1,065 0,319

stojacej — w trakcie wchodzenia

1.6dZ + pasazerowie (4 osoby) w | 3,405 6,00 0,236 0,804

pozycji stojacej — W trakcie

wchodzenia

Pasazerowie (24 osoby) i obshuga | 1,950 6,00 1,065 2,076

W pozycji stojacej

1.6dZ + pasazerowie (24 osoby) 1 | 5,055 6,00 0,507 2,560

obstuga w pozycji stojace;j

Przypadek teoretyczny — ze

wzgledu na ujemna wysokos¢

metacentryczng zabroniony w

eksploatacji




