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1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Przedmiotem opracowania jest ,Projekt transportu pionowego w szybie

z zastosowaniem innego urzadzenia transportowego specjalnego” przy uzyciu
dwoch dzwigdw osobowych, z ktérych jeden przystosowany jest do ruchu oséb
niepetnosprawnych opracowany na podstawie umowy z nr CRU/3024/2009
z dnia 04.11.2009r. zawartej pomiedzy Gmina Zabrze —Urzad Miejski z siedzibg
w Zabrzu przy ul. Powstancow Slaskich 5-7 i Zabytkowa Kopalnia Wegla
Kamiennego ,GUIDO” w Zabrzu z siedzibg w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93,
a Konsorcjum Firm: Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Spétka z o.o.
w Zabrzu, Gtéwny Instytut Gornictwa w Katowicach, Stowarzyszenie Inzynieréw
i Technikbw Gornictwa w Katowicach i Zaktad Wiercen, Kotwienia i Ustug
Goérniczych BPW Spédtka z 0.0. w Zabrzu w ramach zamdéwienia publicznego
pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem
niezbednych prac przygotowawczych oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno
— uzytkowej przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego czesci podziemne;j
przedsiewziecia pn. ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki

Przemystowej” w Zabrzu"

1.2 Wizja lokalna.

1.3 Ustalenia z inwestorem.

1.4 Przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu  budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1133),

ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pdz. zm.),

ustawy prawo geologiczne i gornicze z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. z 2005 r. Nr
228, poz. 1947, z pdzn. zm.) i przepiséw wykonawczych,

ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigdéw i ich elementow bezpieczehstwa (Dz. U.
z 2005 r. Nr. 263, poz. 2198).
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ZALOZENIA.

Przy wykonaniu opracowania ,Projekt transportu pionowego w szybie z

zastosowaniem innego urzadzenia transportowego specjalnego” uwzgledniono:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

materiaty stanowigce zatgczniki do SIWZ zadania: Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbednych prac przygotowawczych
oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowej przystosowania do
potrzeb ruchu turystycznego czesci podziemnej przedsiewziecia pn.
~Europejski OSrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu,

Projekt techniczny tymczasowego przedziatu drabinowego szyb ,Carnall’
opracowany przez Przedsiebiorstwo Budowy Szybow S.A. Bytom, ul.
Katowicka 18.

Wyniki badan wykonanych w ramach prac badawczo-inwentaryzacyjnych
Zadania nr 4: "Inwentaryzacja stanu technicznego obudowy (jej rodzaju
i rozmiarbw) na udroznionych odcinkach szybu Carnall i wyrobisk
przyszybowych tzn. wlotu do szybu Carnall, podszybia i chodnikow taczgacych
podszybie z GKSD”.

Wyniki badan wykonanych w ramach prac badawczo-inwentaryzacyjnych
Zadania nr 1: ,Pomiary geodezyjne w udroznionym odcinku szybu Carnall tj.
do gtebokosci 55 metréw p.p.t.

uzgodnienie pomiedzy Konsorcjum: Zabrzanhskie Towarzystwo Techniczne
Spotka z o0.0.,, Gitowny Instytut Gornictwa, Stowarzyszenie Inzynierow
i Technikow Gérnictwa, Zaktad Wiercen, Kotwienia i Ustug Gdérniczych BPW
Sp. z o0.0.,, oraz BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI, Marcin Brus, Pawet
Lachowicz, 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 345a. PL — Kurt Huttinger GmbH & Co.
KG.9057 Schwaig bei Nurnberg. Mittelbugweg 90, D, dot. zamdwienia publicznego
pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem
niezbednych prac przygotowawczych oraz opracowanie koncepciji
funkcjonalno — uzytkowej przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego
czeSci podziemnej przedsiewziecia pn. ,Europejski Osrodek Kultury
Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu" dla szybu Carnall.

Normy

Wymiarowanie :

- PN -G -05022:1997 Konstrukcje wiez szybowych. Zasady projektowania

i obliczen statycznych.



- PN -B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Obcigzenia :

- PN - B- 02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN- B- 02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN - B- 02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN -G -03002: 2007 Wieze szybowe. Obcigzenia

Inne:

- BN —-76/0436-01 Potgczenia kotwiowe zbrojenia z obudowg szybu.
Zasady Projektowania.

- BN —78/0436-03 Potgczenia kotwiowe zbrojenia z obudowg szybu.
Kotwie

- PN—- M- 69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji
spawanych.

- PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich - czes¢ 4. Rodzaje powierzchni

i sposoby przygotowania powierzchni.

3. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego projektu jest ,Projekt transportu pionowego w szybie
z zastosowaniem innego urzadzenia transportowego specjalnego”.

Projekt obejmuje zatozenia techniczno-ruchowe urzadzen dzwigdw osobowych
zabudowanych w rurze szybowej oraz konstrukcje belek do mocowania prowadnikow

w szybie wind.

3.1. Zatozenia techniczno-ruchowe urzadzen dzwigowych.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w wytycznych Zamawiajgcego z dnia
10.02.2010r.
w szybie Carnall zabudowane zostang dwa dzwigi osobowe. Budowa

i eksploatacja dzwigow podlega przepisom rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
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z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdw i ich
elementow bezpieczenstwa. W zwigzku z tym, ze gtéwny gbérny pomost do
wsiadania zlokalizowany bedzie w budynku nadszybia na poziomie +1, a wiec
znajduje sie on w kubaturze obiektu budowlanego, ktory nie zostat ujety jako
obiekt budowlany w rozumieniu § 30 ust.4 pkt 2 Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego
w podziemnych zaktadach gérniczych w planie ruchu Zabytkowej Kopalni Wegla
Kamiennego GUIDO w Zabrzu, nie majg tu zastosowania przepisy ustawy prawo
geologiczne i gornicze. Jednak w zwigzku z tym, Ze cze$¢ podziemna urzadzen
dzwigowych znajduje sie w rurze szybowej szybu Carnall bedgcego obiektem
podstawowym zaktadu ZKWK GUIDO, zezwolenie na oddanie do ruchu uktadu
transportu pionowego wydane bedzie przez organ nadzoru gorniczego Urzad
Gorniczy do Badan Kontrolnych Urzgdzeh Energomechanicznych w Katowicach.
Konstrukcja samych dzwigdw bedzie spetnia¢é wymagania rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 8.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa oraz norm: PN-EN 81-70:2005/
A1:2006 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw.
Szczegdlne zastosowania dzwigow osobowych i towarowych. Dostepnosé
dzwigéw dla oséb, w tym osob niepetnosprawnych oraz PN-EN 81-1:2002/
A2:2006 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw.

Czes¢ 1: Dzwigi elektryczne.

Projekt przewiduje zabudowanie dwdch kabin dzwigowych o odmiennych

parametrach technicznych.

Kabina po stronie pétnocno-wschodniej bedzie miata pojemnos¢ 6 osoéb
z napedem umiejscowionym w przeciwwadze. Parametry ruchowe pozwolg na jej
na poruszanie sie z predkoscig do 0 - 1m/sek. Wsiadanie i wysiadanie z kabiny
bedzie jednostronne w kierunku wschodnim. Poziomy do wsiadania zostaty
zlokalizowane na poziomach +1 (+2,147m), -1 (-4,070m i -2 (-43,620m).

Lokalizacje poziomdw ruchowych przedstawiono na Rys.1.
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Rys.1. Lokalizacja poziomdéw ruchowych dla windy wschodniej.

Dla celéw ruchowych na poziomie Sztolni zostanie wykonane wyrobisko
obejsciowe od szybu Carnall do komory przyszybowej po stronie potnocne.
Wyrobisko to zastato zaprojektowane w Zadaniu nr 8 ,Projekt techniczno -
wykonawczy docelowego zabezpieczenia obudowy szybu Carnall z wlotem do

podszybia na poziomie 47 m” - Rys.2 - BG-1392.00.




Rys.2 BG-1392.00



Kabina po stronie zachodniej bedzie przystosowana do transportu o0sob

niepetnosprawnych. W zwigzku z tym bedzie miata wiekszg powierzchnie, co

pozwoli na transport 12 oséb. Bedzie ona réwniez spetniata wymagania SIWZ

w zakresie efektow specjalnych umozliwiajgcych poruszanie sie kabiny

w nastepujacych trybach pracy:

— ze statg predkoscia, ale z mozliwoscig jej ptynnej regulacji od 0,5 m/s do
10 m/s przy czym predko$¢ podrézna zawieraé sie bedzie w granicach
1-1,6m/s;

— ze statym przyspieszeniem regulowanym w sposob ptynny w granicach
+/- 0,12 G.

Wsiadanie i wysiadanie z kabiny bedzie jednostronne w kierunku zachodnim.
Poziomy do wsiadania zostang zlokalizowane na poziomach +1 (+2,147m)

i —2 (-43,620m). Lokalizacja poziomdéw ruchowych przedstawiono na Rys.3.
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Rys.3. Lokalizacja pozioméw ruchowych dla dzwigu zachodniego.



Dodatkowo przewiduje sie lokalizacje poziomu przystankowego na poziomie 0
(+0,00m). Poziom ten jednak ze wzgledu na brak parametréw wysokosciowych moze
by¢ wykorzystywany jedynie dla celéw technologicznych, np. zatadunek materiatéw,

czynnosci konserwatorskie itp.

Po dokonaniu wyboru producenta dzwigow projekt wykonawczy urzgdzenia
dzwigowego nalezy uzgodni¢ z wtasciwym organem nadzoru kompetentnym

w zakresie odbioru osobowych urzgdzen dzwigowych.

Wyposazenie kabiny zachodniego dzwigu bedzie dostosowane do obstugi przez

osoby niepetnosprawne.

W zakresie stylistyki kabin dzwigéw zatozono, ze kabiny dzwigow bedg przeszklone
na catej wysokosci i catym obwodzie z pozostawieniem progu bezpieczenstwa
o wysokosci 0,15m. Zastosowana bedzie rowniez w obu kabinach czesciowo
przeszklona podtoga z matowego szkta typu Priva-lite, z uwzglednieniem wymogow
zabudowy w rzgpiu szybu odbojéw bezpieczenstwa dla awaryjnego wyhamowania
ruchu kabin. Na szklanej podtodze przewiduje sie zabudowg kraty zabezpieczajgce;j
szkto przed uszkodzeniem. Przeszklone beda rowniez drzwi kabiny. Wokét kabiny

wewnatrz zabudowana zostanie porecz na wysokos$ci 1,2m

Kabiny beda wyposazone w system monitoringu w postaci kamer potgczonych
z ogolnym systemem monitoringu opracowanym w Zadaniu nr 16. Kabiny bedg
réwniez wyposazone w system tgcznosci gtosowej umozliwiajgcy porozumiewanie

sie z nadszybiem i dyspozytorem ruchu.

Gtowice obu kabin dzwigow bedg przystosowane do mozliwosci prowadzenia rewizji
szybu oraz prac konserwatorskich i remontowych wynikajgcych z biezgcych potrzeb.
Na dachach obu kabin dla potrzeb rewizyjnych i konserwatorskich bedzie mozliwosé
zabudowania poreczy zabezpieczajgcych wraz z daszkiem ochronnym. Dla
umozliwienia wejscia na dach kabin przewiduje sie dodatkowg stacje postojowa, tak
aby po zatrzymaniu kabiny mozna byto wej$¢ bezposrednio na dach z poziomu +1
(+2,147m).



W zakresie systemdéw bezpieczenstwa przewiduje sie zastosowanie recznych
systeméw sprowadzania kabin dzwigbw na poziomy wysiadania/wsiadania
zbudowanych na uktadach napedowych. Ewakuacja oséb 2z kabin dzwigow
w przypadku ich zakleszczenia uniemozliwiajgcego reczne sprowadzenie kabin na
poziomy wysiadania/wsiadania bedzie mozliwa poprzez otwory awaryjne w dachach
kabin. W takim przypadku do ewakuacji zostanie wykorzystany drugi dzwig.
W przypadku zakleszczenie obu dzwigéw do ewakuaciji przez otwory awaryjne stuzy¢

bedzie przewozny wycigg awaryjny.

Zasilanie napeddéw obu dzwigdw realizowane bedzie z przytacza powierzchniowego.
Rura szybowa na catej dtugosci trasy transportu dzwigami osobowymi zostanie

oswietlona wg projektu firmy Modulor Spotka z o.0.

Docelowa dokumentacja projektowa dzwigéw osobowych powinna by¢ zatwierdzona
przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w zakresie i w sposob

wymagany prawem.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze zastosowac inne rozwigzania
techniczne

w zakresie konstrukcji kabin dzwigow i napedow.

3.2. Konstrukcja belek do mocowania prowadnikéw w szybie wind:
- opis techniczny,
- rysunki wykonawcze,

- zestawienia materiatow,

4. KONSTRUKCJA BELEK DO MOCOWANIA PROWADNIKOW W SZYBIE.
41. LOKALIZACJA.

Szyb Carnall zlokalizowany jest w Zabrzu przy ul. Wolnosci 410.

4.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Opis szybu
Szyb ,Zabrze II” to dawny szyb ,Carnall”’, ktéry zgtebiono w roku 1859 dla

odwadniania poziomdéw kopalnianych zatozonych ponizej sztolni. Szyb na
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4.3.

poziomie podszybia — 43 m poprzez wyrobiska przyszybowe uzyskat
potaczenie z Gtédwng Kluczowg Sztolnig Dziedziczng. Szyb ten miat przekrdj
beczkowy (4,6 m x 3,1 m), a jego gtebokos¢ wynosita 521 m. Posiadat on
obudowe murowg z cegty o grubosci ok.0,5 m. W okresie likwidacji szybu stan
obudowy oceniany byt jako dobry.

Szyb ,Carnall” petnit role szybu pomocniczego. Jego uzbrojenie stanowity
dzwigary szybowe rozstawione w pionie co 2,0 m, do ktérych zamocowane byty
4 ciggi prowadnikéw. Na catej gtebokosci szybu zabudowany byt przedziat
drabinowy z pomostami stalowymi co 6,0 m. Posiadat on liczne wloty do
podszybi w tym m.in. na poz. 36 m — wlot do lunety podsadzkowej. Na
poczatku lat 90-tych XX wieku szyb Carnall zostat zlikwidowany poprzez
zasypanie rury szybowej kamieniem poptuczkowym = opuszczanym

z powierzchni. W trakcie jego likwidacji nie usunieto zbrojenia szybu.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych

Szyb ma przekroj beczkowy i jest oparty na prostokacie o bokach rownych
4,22 oraz 2,38 m. Posiada dwie osie symetrii o kierunkach NW — SE i
prostopadtym do niego.

Wymiary rury szybowej sg state i wynoszg srednio:

- 4,62 m po kierunku NW-SE (dtuzsza os$ symetrii szybu),

- 3,20 m po kierunku NE-SW (krétsza o$ symetrii szybu).
Przekroj szybu tworzg dwie pary fragmentow okregdw o promieniach i
dtugosciach tukoéw wynoszacych odpowiednio:

- fragment tuku wiekszego: R1= 5,63 m; dt. tuku dt=4,32 m,

- fragment tuku mniejszego: R2=3,64 m; dt. tuku di=2,42 m.

Wspotrzedne srodka szybu Carnall w uktadzie powierzchniowym (uktad 1965).
Wynoszg one:

Xs=873902.75 m,

Ys=226295.38 m.
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44,

4.5.

4.6.

4.7.

OPIS KONSTRUKCJI
Szyb windy powyzej terenu
Zaprojektowano dodatkowag konstrukcje z belek C 240 potgczonych sg ze sobg
Srubami. Belki gtbwne mocowane sg do stupow trzonu prowadniczego za
pomocg s$rub. Zaprojektowano dwa dodatkowe stupy z profili HEA 160 do
ktorych mocowane sg belki szybu windy po stronie windy wieksze;j.
Catos¢ szybu windy zabudowanej powyzej zrebu szybu Carnall nalezy oszkli¢

po zewnetrznych obrysach.

Szyb windy ponizej terenu

Zaprojektowano ruszt z belek C 240 potaczonych sg ze sobg Srubami.
Zewnetrzne konce belek opierajg sie na wspornikach kotwionych w obmurzu za
pomocg kotew klinowych typu M1/320 BN-78/0436-03.

UWAGA:
Wymiary szybow wind nalezy zweryfikowa¢ i dostosowaé do wytycznych

producenta wybranego przez inwestora.

MATERIALY
stal: 235JR( St3S)
elektrody: EA 1.46

KLASA KONSTRUKCJI SPAWANEJ | WADLIWOSCI ZLACZY

Klasa konstrukcji spawanej 2

Klasa wadliwo$ci zigczy 3

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Malowanie.

Podtoze.

Powierzchnia oczyszczona do stopnia czystosci 2 wg PN - 70/H — 97050
(sa 21/2 wg SO 8501-1 1988) i powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu
i kurzu. Powtoka ochronna grubo$ci minimum 0,06mm powinna $cisle przylegac

do podtoza bez zgrubien i przeswitéw. Zastosowane preparaty antykorozyjne
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powinny byC¢ niepalne i dopuszczone do stosowania w podziemiach kopalh.
Preparaty antykorozyjne powinny spetnia¢ wymogi pkt. 6.4.4 normy PN-EN
1127-1:2009  Atmosfery = wybuchowe —  Zapobieganie = wybuchowi
i ochrona przed wybuchem - Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Kolor ostatniej warstwy farby nawierzchniowej ustali inwestor.

4.8. WYPOSAZENIE DODATKOWE RURY SZYBOWEJ.
Przez rure szybowg po stronie pdétnocnej poprowadzone bedg trzy rurociggi
technologiczne o srednicach 80mm, 100mm i 160mm dla zasilania dotowego
uktadu rurociggdw p.poz. w wode oraz dla uktadu pompowania wody z wyrobisk
podziemnych. Projekt wykonawczy rurociggéw zostat ujety w Zadaniu nr 7 —
.Projekty wykonawcze odwadniania i likwidacji zagrozenia wodnego w GKSD

wraz z projektem sieci wodno-kanalizacyjnej”.

W szybie przewidziano réwniez miejsce do zabudowy kabli energetycznych do
zasilania urzadzen i maszyn zabudowanych w wyrobiskach jak rowniez kabli
teletechnicznych na potrzeby systemoéw tgcznosci, monitoringu i sterowania.
Projekt wykonawczy zabudowy kabli w rurze szybowej ujety zostat w Zadaniu nr
16 — ,Koncepcja i oparty na niej projekt wykonawczy systemu bezpieczenstwa

obiektu i ludzi. 1. Projekt zasilania i instalacji elektryczne;j”.

Na poziomie podszybie po stronie pdétnocnej rury szybowej zabudowana
zostanie ekspozycja w postaci repliki kunsztu wodnego. Projekt wykonawczy
kunsztu wodnego zostat ujety w opracowaniu pn. ,Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbednych prac przygotowawczych
oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowej przystosowania do
potrzeb ruchu turystycznego czesci podziemnej przedsiewziecia pn. ,Europejski
Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu" wykonanym

przez firme Modulor Spétka z o.0.
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4.9. ZAGADNIENIA BHP.

Przepisy i warunki BHP przy prowadzeniu robét budowlanych i
rozbiérkowych.

Wykaz podstawowych zapisow, w tym przepisbw BHP i p.poz
obowigzujacych przy realizacji robét budowlanych (w tym rozbiérkowych )

z uwzglednieniem ich w wykonawstwie na terenie zaktadow gorniczych:

- Prawo geologiczne i gérnicze wraz z przepisami wykonawczymi do tej
ustawy, a w szczegdlnosci rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 ) w sprawie BHP,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401
),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow BHP ( Jt. Dz. U. Z 2003 r. Nr 169
poz. 1650 ze zmianami ),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
stycznia 2004 w sprawie BHP przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym ( Dz. U. Nr 16 poz. 156)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40
poz. 470 ),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 910 poz. 1596 zm. Dz. U.
z 2003 r. nr 178 poz. 1745).
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5. OPIS WYMAGAN TECHNICZNYCH WIND.

5.1. WINDA | (STRONA ZACHODNIA ).

Szyb windy:

wymiary szybu w Swietle konstrukcji:1900 mm x 1950 mm,
standard wykonczenia: konstrukcja stalowa szkieletowa, czesS¢ ponizej

zrebu w rurze szybowej,

murowany ( szyb wdechowy ), czes$¢ powyzej terenu w budynku nadszybia,

brak zagrozenia metanowego,

Urzadzenie dzwigowe:

wymiary kabiny windy (gabaryty wewnetrzne):  min. 1400 mm x 1500 mm

wymiary kabiny dostosowane do

wymiarow szybu dzwigu,

udzwig: 900 kg (12 oséb )
naped: elektryczny, linowy,
maszynownia: bez maszynowni *,
zasilanie: jednofazowe, V=230V,

predkosc¢ eksploatacyjna:1-1,6 m/s z mozliwoscig ptynnej regulacji od
0,5 m/s do 10 m/s,

state przy$pieszenie regulowane w sposéb ptynny w granicach +/- 0,12 G,
rodzaj kabiny: z pojedynczym wejsciem,
Sposob sterowania: zasada statego nacisku na przycisk sterujacy,

konstrukcja kabiny: przeszklona razem z drzwiami i czesciowo podtogg
z zastosowaniem szkfa typu Priva-lite, na szklanej

podtodze krata ochronna,

wyposazenie: wentylacja, oswietlenie LED, kamera przemystowa,
automatycznej tgcznosci  dwustronnej z  ekipami
ratowniczymi w przypadkach utkniecia kabiny z ludzmi
miedzy przystankami, awaryjnego oswietlenia w kabinie,

zatgczanego automatycznie po zaniku napiecia,

15



- wyposazenie dodatkowe: wytaz rewizyjny w dachu windy, mozliwo$¢
zamontowania na dachu barier ochronnych i daszku
ochronnego, mozliwos¢ zabudowy elementéw pomostow
ewakuacyjnych do przechodzenia z kabiny na kabine,
mozliwos¢é zamocowania pomostow roboczych do prac
konserwatorskich obudowy szybu, mozliwos¢ recznego

sprowadzenia kabiny dzwigu na poziom wysiadania

- przystanki / drzwi: 4 szt. | 3 szt.,

- wymiary drzwi w swietle: 900 mm x 2000 mm,

- typ drzwi przystankowych: portalowe,

- rodzaj drzwi; otwierane centralnie,

- wyposazenie drzwi: automatyczne otwieranie,

- dostepnos¢ dla niepetnosprawnych: opdznienie zamykania drzwi, poziomy

panel kontrolny,

* Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie zabudowe napedu kabiny

dzwigu w sposoéb inny niz w przeciwadze.
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5.2. WINDA Il ( STRONA WSCHODNIA )

Szyb windy:
- wymiary szybu w swietle konstrukciji: 1550 mm x 1700 mm
- standard wykonczenia: konstrukcja stalowa szkieletowa, czes¢ ponizej

zrebu w rurze szybowej

- murowanej ( szyb wdechowy ), czesS¢ powyzej terenu w budynku nadszybia

- brak zagrozenia metanowego

Urzadzenie dzwigowe:
wymiary kabiny windy (gabaryty wewnetrzne): min. 1000mmx12500mm,
wymiary kabiny dostosowane do wymiarow

szybu dzwigu,

- udzwig: 480 kg (6 oséb )

- predkos$c¢ eksploatacyjna: 0-1m/s

- konstrukcja kabiny: przeszklona razem z drzwiami.

- naped: elektryczny, linowy,

- maszynownia: bez maszynowni, naped w przeciwwadze,

- zasilanie: jednofazowe, V=230V,

- rodzaj kabiny: z pojedynczym wejsciem,

- sposo6b sterowania: zasada statego nacisku na przycisk sterujacy,

wyposazenie:  wentylacja, oswietlenie LED, kamera przemystowa,
automatycznej tgcznosci  dwustronnej z  ekipami
ratowniczymi w przypadkach utkniecia kabiny z ludzmi
miedzy przystankami, awaryjnego oswietlenia w kabinie,

zatgczanego automatycznie po zaniku napiecia,

wyposazenie dodatkowe: wytaz rewizyjny w dachu windy, mozliwo$¢
zamontowania na dachu barier ochronnych i daszku
ochronnego, mozliwos¢ zabudowy elementéw pomostow
ewakuacyjnych do przechodzenia z kabiny na kabine,

mozliwosé zamocowania pomostow roboczych do prac
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konserwatorskich obudowy szybu, mozliwos¢ recznego

sprowadzenia kabiny dzwigu na poziom wysiadania

przystanki / drzwi:
wymiary drzwi w Swietle:
typ drzwi przystankowych:
rodzaj drzwi;

wyposazenie drzwi:

3 szt. / 3 szt.,

900 mm x 2000 mm,
portalowe,
otwierane centralnie,

automatyczne otwieranie,
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. Zakres roboét.

— montaz konstrukciji stalowej,

. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

nie dotyczy

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

rura szybowa

. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie.

nie dotyczy

. Przewidywane zagrozenia.

Przewiduje sie, ze najwieksze ewentualne zagrozenia mogg wystgpic
podczas wykonywania nastepujacych prac:

montaz i demontaz elementdw stalowych,

czyszczenie i piaskowanie,

prace spawalnicze,

transport elementéw stalowych,

. Instruktaz pracownikow.

personel techniczny budowy, czionkowie brygady montazowej musza
byé
przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukcji budowlanych,
wymienione wyzej osoby powinny by¢ przed rozpoczeciem montazu
doktadnie zaznajomione z technologig obiektu,
Szkolenie pracownikdw powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Po wystuchaniu szkolenia pracownicy powinni potwierdzi¢
ten fakt wlasnorecznym podpisem.
Wskazane jest zapoznanie pracownikow z odpowiednimi paragrafami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr47 z 2003 r. poz. 401)
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7. Srodki techniczne i organizacyjne.

przed rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne
dobrze widocznymi tablicami ostrzegawczymi,

nalezy zabroni¢ wstepu osobom postronnym na plac budowy,

teren wokot miejsc montazowych prowadzonych na wysokosci nalezy
ogrodzi¢ linkg z tablicami ostrzegawczymi z napisem , Uwaga prace
na wysokosci”,

zatoga zatrudniona na wysokosci ma byC¢ zabezpieczona szelkami
bezpieczenstwa mocowanymi do statych elementéw konstrukciji,
teren pod konstrukcjg na ktérej wykonywane beda roboty spawalnicze
nalezy oczys$ci¢ z materiatow zapalnych,

bezposrednio przed pracami spawalniczymi w/w teren nalezy zwilzy¢

woda.
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