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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie projektu konstrukciji

- projekt budowlany architektury — autor mgg.iarch. Marcin Brus
- Inwentaryzacja budynkéw firmy Brus Lachowicz1@2009 r.
-normy i literatura techniczna

2. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrugojinostéw w zakresie
umazliwiajacym wykonanie zadania.

3. Opis ogolny istniegcego budynku i zamierzenia budowlanego :

Budynki pofmne przy ulicy Wolnéci 410 g zespotem hal obstugigymi szyb
kopalni Luiza powstatymi w kiccu XIX wieku . Hala nadszybia jest dwukondygnacyny
obiektem wykonanym w konstrukcji stalowej&anami zewstrznymi szachulcowymi
wypetnionymi cegt petra . Strop nad parterem jest belkowym stropem statoywgkrytym
blachamizeberkowymi o grub&i 8mm . Belki staloweasw dobrym stanie technicznym ,
lokalnie wystpuja ogniska korozji powierzchniowej ktére najeoczysci¢ . Ogolnie strop
wymaga oczyszczenia i pomalowania . Na stropigdafpasic torowiska wdzkow z
urobkiem dawniej odbieranych z szybu . Blagkperkowe oryginalneadokalnie
odksztatcone od diugiegaytkowania . Przyjto wykonanie pomostow dla zwiedzeych
ponad istnigjcym stropem wraz z nowymi schodami stalowymi sgdoymi obecnie
obowigzujace warunki techniczne. Istnigle schody zostarréwniez oczyszczone i wraz ze
stropem stalowym i torowiskami stasi¢ eksponatem .

4. Opis szczegotowy elementéw konstrukcyjnych.

Pomosty projektujeest blach profilowanych pomostowych zetych w ksztait
ceownika pétzamkgtego o wymiarach: gruéé 2,0 mm , szerokg 300mm , wysokexi
h=50 mm w wersji ocynkowanej ogniowo oraz powierkglgorm . Powierzchnia blach
przettoczona przeciwgbzgowo F11mm w osiach 20/25mm i wysdko3mm zgodnie ze
wzorem perforacji 2 rowne ¢dy , nastpnie 1 rad z przesuriciem . Nénos¢ elementu dla
rozpktosci 1,50 m wynosi 7,53 KN/m2 przy ugiu 5,8 mm . Elementy nalg podpieré co
1,50 m . Przygto uktad ktadek zipony z catkowitej ildci krat o szerokgci 300mm . Belki
posrednie z dwuteownika 100 mocowane belek padjyeh z ceownikoéw 180 . Podparcia
belek podhinych przygto na podcigach gtéwnych stropu istnigjego . Elementy
podporowe to stupki stalowe z dwuteownika szerdkp®vego HEB100 mocowanego do
elementow konstrukcyjnych stropu ( belek ) za pagsogb lub spawania, w zaieosci od
stanu podtea po uprzednim wyeciu lokalnym blachzeberkowych . Blachyeberkowe s
zdeformowane i istniege zaggcia nie gwarantuajjednolitego poziomu projektowanych
pomostow. W strefach gdzie podporyk®nieczne a nie trafigiv elementy néne stropu
istniejacego wprowadzono wymiany ktore najespawé do belek stropowych spain
doczotowa pomkdzy srodnikami belek. Uwaga!!! Rozstawy belek ista@jch a tym samym
dtugasci wymianow mog rézni¢ sie od podanych z doktadéca do 20 mm , dlatego e
nalezy ich wymiary sprawdziw miejscach ich osadzenia pomiarem z natury.

Na poziomy podestow prowadza trzy zestastypdowe . Najdizsze z poziomu parteru
na pktro ztozone @ z dwoch belek policzkowych z ceownikow 240 . Sioprz elementow
pomostowychdczonych . Belki oparto dotem na posadzce parteradowane sa kotwami
do betonu . Pozostate schody z ceownikéw 180 .



Balustrady schodowe oraz podestu wykanaur stalowych jak na rysunkach i
mocowa do potek gornych belek gwychsrubami M10 klasy 5.8. Pochwyty wykohaa
poziomie 110 cm powAej poziomu pomostu . Natoiki i potaczenia mana modyfikowa
zgodnie z ustaleniami z projektantem architektury.

Nad podejciem schodami z poziomu parteru rrigledemontowé pole stropu istnigcego
( zgodnie z rysunkiem K1) poprzez ofmie belki gtdbwnej z dwuteownika 300 i podparcie go
stupem stalowym S1 .

Wszystkie pajczeniasrubowe wykona srubami klasy 5.8 . Elementy stalowe stupowe
zabezpieczy przed korozj poprzez malowanie fagbminiowa 60% i nastpnie dwukrotnie
farbami ftalowymi w kolorze uzgodnionym z architekt ( domylnie odcié szardci ) .
Elementy pomostoéw w postaci wszystkich belek o@ndirady zabezpiecéyrzed korozj
poprzez ocynkowanie ogniowe o grgbiowarstwy powtoki cynkowej minimum 8@m .

Na rysunku K1 pokazano miejsce dla ustawienia baiokieczkowego stalowego ( w strefie
stupa podporowego ) . Takie ustawienie eksponatadre 1700kg nie wymaga
dodatkowego wzmocnienia konstrukcji .

5.0. Materiaty konstrukcyjne :
. Stal :
- stal profilowa - klasy Al gatunku St3S

6.0 Obchzenia przyjete w obiekcie :

- obcihzenie wytkowe pomostow : 5,0 kN/m2
- obchzenie wytkowe schodow : 5,0 kN/m2
- obchzenia cgzarami wikasnymi wg obowzujacych norm
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