Spis tre Sci

L WV STE P ..ottt e e e e e e e aaaa 3
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.....cotiiiiiiiiiiie ettt a e e e e e 3
2 o T £y vz UV 7= W o o] = ot o V7 L 1= 3

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - PRZELOZENIE SIECI GAZOWEJ

NTEST S =t eT@ o £ N1 =1 T 3
2.1, LOKALIZACIA DZIALKI. ....eeieiee ettt ettt e et e e e e e e e e enneeas 3
2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA .....c.ocvoviiiiiieeeeeeeeeeeeee e 4
2.3. ROBOTY MONTAZOWE ......cuouiieieeeeeeete ettt ettt et neenn, 4
P (o] o T ] YA =1 o 1 = 5
AT (= L= (0] = 1[4 Vo | 6
2.6. SKIZYZOWANIA. ......ceiiiiieie e 6
A B V4o = Tol = W U o Toi =T [ 1V A SRS 7
2.8. PrODa SZCZEINOSCI ......uvviiiiiiee e 7
2.9. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU ......ceiiiiiiiiiiiie et 7
2.10. WARUNKI WYKONANIA ..ottt ettt e e e 7
2.10. ZAlECENIA BHP ... ... 7

3. UWAGI WYKONAWCZO-EKSPLOATACYINE ...t e 8

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW ....ooviiiiiiecie et ettt ete e ene e 9

SPIS RYSYNKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu G-01

2. Profil sieci gazowej G-02



1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przetozenia sieci gazowej na parkingu
przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1407/71, 908/7, 905/71.

Inwestycja jest czescig przedsiewziecia pod nazwg ,Budowa parkingu wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71,
908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.

Inwestor: MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
ul. Jodtowa 59
41-800 ZABRZE

Zakres opracowania obejmuje:

* Przelozenie gazociggu stalowego niskiego cisnienia @100 na diugosci 28m.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Umowa zawarta z inwestorem,

- PB ,Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91
w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.”

« Pismo Rozdzielni Gazu w Rudzie Stgskiej — znak Z-15-432-1-24/14 dot. przebudowy
sieci gazowej

« Pismo Rozdzielni Gazu w Rudzie Stgskiej — znak Z-15-432-22-286/14 dot.
uzgodnienia przebudowy trasy sieci gazowej

« Opinia ZUD NR 17/2014

+ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

+  Wizja lokalna w terenie,

« Dokumentacja z badan geologicznych dla potrzeb projektu technicznego.
« normy, oraz ustawy i rozporzadzenia

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — PRZELO ZENIE SIECI
GAZOWEJ NISKIEGO CISNIENIA

2.1. LOKALIZACJA DZIALKI

Teren inwestycji potozony jest w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91 na dz. dz. nr 1896/71, 1892/71,
1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71 (obreb Zaborze 0011, Zabrze 0012).
Na dziatkach istnieje uzbrojenie podziemne:

A wodocigg @ 100



kolektor kanalizacji sanitarnej ® 200, ®150

kolektor kanalizacji deszczowej @ 300, @ 200, ® 150
gazociag niskiego cisnienia ® 100

gazociag sredniego cisnienia ® 110

kabel energetyczny

kabel teletechniczny

cieptocigg 2 cw 40.

= - > >

Na terenie inwestycji sg sieci nieczynne wylaczone z eksploatacji: wodocigg, cieptociag,
gazociag.

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA

— rodzaj — sie¢ gazowa niskiego cisnienia

— materiat —rury PE 100 RC Dz 110 x 10, L=28,0m

Przetozenie odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia DN 100 stal spowodowane jest kolizjg
gazociagu z projektowanym parkingiem. Zgodnie z pismem PSP PSG dot. zabezpieczenia sieci
gazowej nr Z-15-432-1-24/14 przektadany gazocigg wykonany bedzie z rur polietylenowych PE
Dz 110x10 SDR11 klasy 100 RC. Dlugosc¢ przektadanego odcinka wynosi 28 mb.

2.3. ROBOTY MONTAZOWE

Na odcinku A - B zaprojektowano przebudowe istniejgcego gazociggu stalowego @100mm
niskiego cisnienia na gazocigg @110 z rur PE 100 RC zgodnych z normg PN-EN-1555
i warunkami zawartymi w PAS 1075. Rury powinny by¢é w jednolitym kolorze pomaranczowym.
Istniejgce odcinki sieci gazowej przeznaczone do likwidacji zostaly zaznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu (Rys. nr G-01).
W punkcie A zaprojektowano wigczenie, do istniejgcego gazociggu stalowego @100mm, za
pomocg zigczki PE/stal 110/100. Na odcinku A-1 gazocigg przekracza droge wewnetrzng, a
nastepnie biegnie wzdtuz chodnika. Na wysokosci wejscia bocznego do budynku nr 91 wykonane
sg schodki, ktore jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy przekroczy¢ przewiertem. Przyjete rury
mogg by¢ uzyte jako rury przewiertowe. Z uwagi na zmiane nawierchni drogi wewnetrznej
gazocigg nalezy poprowadzi¢ w wykopie otwartym. Sie¢ gazowa zostanie zakohczona w pkcie B
trojnikiem 110/63/110, od ktérego nalezy wykona¢ odcinek gazociggu dtugosci 1,0 m zakonczony
zaslepkg PE @ 110. Za trojnikiem, przed wigczeniem do istniejgcego gazociggu stalowego @50
nalezy zamontowa¢ ztgczke kotnierzowg PE/stal 63/50 i zasuwe DN50 kotnierzowg odcinajacg
istniejgce przytgcze gazu. Przy zasuwie nalezy zamontowac trzpien z obudowg i skrzynkag
uliczng. W zwigzku z rdznicg w ciezarze zasuw zeliwnych a rurami z PE nalezy armature
odcinajgcg posadowi¢ w wykopie na bloku podporowym odpowiednio wypoziomowanym,
utozonym na zageszczonym na mokro podtozu piaskowym.
Rurocigg uktada¢ na gtebokosci ~1,0 m (zgodnie z zatgczonym profilem). Przy skrzyzowaniu
projektowanej sieci z przeszkodami terenowymi zachowac¢ odlegtosci zgodne z PN-91/M-3450.
Przy ukfadaniu rownolegtym nalezy zachowaé¢ nastepujgce odlegtosci:

A 1,0 m — od przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

A 0,5 m - od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

A 1,0m -. od kabli elektroenergetycznych powyzej 15kV



Rurocigg z rur PE nalezy tgczy¢é metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego,
przy zastosowaniu ksztattek producentéw zalecanych przez dostawce gazu tj. GOSD Zabrze.
Zgrzewanie rur nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz 268 K (-5°C
oraz podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opaddéw atmosferycznych lub
wiatréw przekraczajgcych 10 m/s powinny byé stosowane namioty ochronne.

UWAGA

Wykonanie wcinki i sieci nale zy zleci € wtascicielowi sieci gazowej, czyli Rozdzielni Gazu

w Rudzie Slaskiej.

Posadowienie sieci gazowej w miejscu podigczenia nalezy okres$lic poprzez dokonanie
przekopow kontrolnych w obecnoséci przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Rudzie Slagskiej.
Projektowany gazocigg zlokalizowano pod jezdnig i chodnikiem. Rzedne zagtebienia przewoddw
przyjeto orientacyjnie na podstawie projektu zagospodarowania terenu. Wytyczenia w terenie
trasy gazociggu powinien dokona¢ geodeta uprawniony.

2.4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot w miejscach zblizen do sieci prowadzonych w sasiedztwie
gazociaggu nalezy recznie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu. Ewentualne rozbieznosci rzednych faktycznych i podanych na planie
sytuacyjnym i profilu nalezy zgtosi¢ do jednostki projektowej celem dokonania korekty zagtebienia
sieci, czy tez rozwigzania kolizji. Podobnie w przypadku stwierdzenia wystgpienia kolizji nie
wykazanej na profilu czy rozwinigeciu. Z uwagi na zageszczenie infrastruktury podziemnej oraz
bliskie sgsiedztwo budynku catos¢ prac nalezy wykonac recznie. Przy skrzyzowaniu gazociggu z
kablami energetycznymi, kable energetyczne i teletechniczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi ¢110x100 mm L=2,0 m. Przekroczenie drogi wewnetrznej wykona¢ wykopem
otwartym poniewaz w jezdni tez bedzie wymiana nawierzchni. Wydobyty urobek ziemi odktadac¢
nalezy wzdtuz wykopow .

Minimalna szerokos¢ wykopow :

- dn + 0,2m, jesli potgczenia rur wykonywane na zewnatrz wykopu,

- dn +0,4m, jesli odcinki przewodéw montowane sg w wykopie.

Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢é tak, aby nie powodowaly zagrozenia dla
uzytkownikéw ulicy. Od strony ulic wykopy zabezpieczy¢é nalezy barierkami statymi,
pomalowanymi w kolorze biato-czerwonym. Barierki wyposazy¢ w migajgce Swiattem
pomaranczowym lampy ostrzegawcze lub elementy odblaskowe, zapewniajgce bezpieczenstwo
uczestnikow ruchu drogowego w warunkach wieczornych i nocnych. Od strony poboczy wykopy
zabezpieczy¢ tasmami koloru zéttego.

Po zakonczeniu prac montazowych zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ w sposob
doprowadzajgcy rozkopane nawierzchnie do pierwotnego stanu. Chodniki i ciggi piesze
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Przed utozeniem rurociggéw dno wykopdw nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych
zanieczyszczeh. Poniewaz rury z PE RC nie wymagajg podsypki i nadsypki projektowany
gazocigg utozy¢ nalezy na gruncie rodzimym. Aby zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w
czasie uzytkowania gazociggu PE, zasypywanie wykopOw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych, ale dodatnich temperaturach otoczenia.

W miejscu wigczenia wykona¢ wykop montazowy o wymiarach 1,5 x 1,5 [m] i gtebokosci 0,5
[m] ponizej czynnego gazociggu. Rury muszg by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz,
beton i inne twarde przedmioty muszg by¢ bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi byc¢
wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdiuz catej swej dlugosci i na 1/4 obwodu opierala sie
o podiozu. W gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym wyréwnane dno moze stanowic
naturalne poditoze do utozenia rur. W innych przypadkach nalezy stosowa¢ podsypke z piasku
lub ziemi bez kamieni. Grubos¢ warstwy podsypkowej ustala sie ha minimum 20 [cm]. Przy
zasypywaniu przewodow pierwsza warstwa zasypki moze by¢ wykonana jedynie z piasku lub



ziemi bez kamieni. Wysokos¢ tej warstwy ustala sie na minimum 30 [cm] ponad gorng krawedz
rury. Zaleca sie ubicie zasypki po obu stronach rury recznymi ubijakami drewnianymi. Uzycie
zwiru jako zasypki jest niedozwolone. Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie przy uzyciu
ziemi z wykopu. Przed zasypaniem przytgcza sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng.
Po utozeniu rur na wyrdwnanym podtozu , wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny
- drut wskaznikowy miedziany w izolacji DY (Cu DY 2,5mm2), a ok. 40cm nad gazociggiem zoltg
tasme ostrzegawczg. Konce przewodu lokalizacyjnego nalezy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych
zasuw. Tasma ostrzegawcza powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych
czynnikOdw nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szerokosc¢ tasmy
jest uzalezniona od $rednicy gazociggu. Dla gazociggow o $rednicy < 160mm - tadma szeroko$ci
200mm. Zasypujac wykopy, doktadnie zageszczac nalezy grunt w poblizu armatury i trojnika.
Grunt zageszcza¢ warstwami w sposOb mechaniczny lub reczny. Minimalne przykrycie
przewodow sieci gazowej powinno wynosi¢ 1,0 m. Wykona¢ szkic z doktadnie wykonanymi
domiarami stanowigcymi podstawe wykonania rysunkow. Wykona¢ roboty porzgdkowe
przywracajgce teren do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanej sieci gazowej nhalezy prowadzic¢
z zachowaniem wymogdéw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 (Dz. U. Poz.
640 z dn. 04.06.2013).

2.5. KLASA LOKALIZACJI

Projektowany gazocigg niskiego cisnienia budowany bedzie w pierwszej klasie lokalizaciji.
Zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 (Dz.
U. Poz. 640 z dn. 04.06.2013), strefa kontrolowana, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu wynosi 1 m. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosi¢ budynkow, sadzi¢ drzew oraz
nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagrozi¢ trwalosci gazociggu podczas
jego eksploatacji.

2.6. SKRZYZOWANIA

W obrebie projektowanej sieci niskiego cisnienia zlokalizowane zostaly nastepujgce
urzagdzenia miejskiej infrastruktury technicznej:
* istniejgca kanalizacja sanitarna
* istniejgcy gazociag @100 nieczynny
« istniejgce kable teletechniczne,
 istniejgce kable energetyczne.

Projektowany gazocigg uktadany bedzie pod istn. kablami elektroenergetycznymi sredniego
I niskiego napiecia. Wszystkie prace w poblizu istn. kabli wykonywac¢ recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem wiasciciela sieci. W miejscach skrzyzowan kable
zabezpieczyc¢ rurg ochronng dwudzielna:

. @ 160 koloru czerwonego dla kabli SN

. @ 110 koloru niebieskiego dla kabli NN
Dlugosé¢ rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 1,0m niz szeroko$¢ wykopu ( min. 0,50 m
z kazdej strony). Konce rury oprze¢ na statym gruncie. Przed calkowitym zasypanie wykopu
nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla. Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci
30cm i grubosci 10cm pod i nad rura ochronng zabezpieczajgcag kabel.
Na obsypce z piasku umiesci¢ folie ostrzegawczg koloru czerwonego -nad kablem $redniego
napiecia, niebieskiego - nad kablem niskiego napiecia. Dokladne potozenie naniesionych kabli
nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych wykonanych recznie.



2.7. 1ZOLACJA RUROCI AGOW

Gazociggi z PE nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Odcinki gazociggu wykonane z rur
stalowych nalezy zaizolowa¢ materiatami posiadajgcymi aprobate PSG Sp. z 0.0. 0/ZG w Zabrzu
zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 (Dz.
U. Nr 0 poz. 640 z dnia 26.04.2013).

2.8. PROBA SZCZELNO SCI

Sie¢ gazowg niskiego cisnienia poddac¢ prébie szczelnosci zg z PN 92/M — 34503. Cisnienie
proby 0,21 MPa, czas trwania proby powinien wynosi¢ co najmniej 24 godz. od chwili osiggniecia
cisnienia proby.

2.9. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO GAZOCIAGU

Odcinki istniejgcego gazociaggu, przeznaczone do likwidacji zostaly zaznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu (Rys. nr G-01).

Dlugos¢ istniejgcego gazociggu stalowego do likwidacji @100 —60,0mb.

Likwidowany gazociag nalezy przedmucha¢ gazem obojetnym, a nastepnie trwale zaslepi¢
nieczynng sie¢ gazowa.

2.10. WARUNKI WYKONANIA

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu gazociggu, o terminie rozpoczecia robot.
Przy skrzyzowaniu projektowanego przytgcza z przeszkodami terenowymi zachowaé
odlegtosci zg. z PN-91/M-34501.
3. Wszystkie prace zwigzane z montazem rurociggu, jego ukladaniem i zasypywaniem
prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy zanieczyszczenia wnetrza rury, uszkodzeh rur oraz
dodatkowych naprezen.

4. Zastosowane do budowy sieci elementy sieci gazowej muszg by¢ atestowane.
5. Prébe wykonywa¢ w obecnosci przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Rudzie Slgskiej.
6. Prace instalacyjne moze wykonywaé tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Do

napetniania instalacji gazem uprawniony jest wytgcznie dostawca gazu.
Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 04.06.2013 (Dz. U. Nr 0 poz. 640 z dnia 26.04.2013).

2.11. ZALECENIA BHP

Podczas prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ sie do wymagan zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy w zakfadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu oraz prowadzgcych
roboty budowlano montazowe sieci gazowych (Dz. U. nr 83 z 1993 r. poz. 292, nr 115 poz. 513
oraz Dz. U. Poz. 640 z dn. 04.06.2013.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),
- Rozporzadzeniu Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz. 844),



- Zaktadowych przepisach i instrukcjach p.poz. dotyczgcych organizacji i ochrony obiektow przy
prowadzeniu prac spawalniczych.

Obstuga urzadzen energetycznych powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 stycznia
2000 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy
ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za stwierdzenie
kwalifikacji (Dz. U. Nr 15/2000, poz. 187)

3. UWAGI WYKONAWCZO-EKSPLOATACYJINE

* Wykonawca winien posiada¢ uprawnienia do budowy gazociggow i by¢ ujety w rejestrze
wykonawcow sieci gazowej PSG Zabrze.

« W czasie wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych zachowa¢ warunki BHP
| przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu z instytucjami
uzgadniajgcymi

e Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomié zainteresowane instytucje i osoby,
nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdzniejszg
jego inwentaryzacje.

e Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

* Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyC przez podparcie lub podwieszenie. Prace
te wykonac¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

* Roboty powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

« W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ insp. nadzoru oraz dokona¢ wpisu do
Dziennika Budowy.

« Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa drogowego
nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, kltadek dla pieszych i oswietlenia w nocy
Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie znakéw drogowych.

Zgodnie z prawem zaméwie n publicznych Wykonawca ma prawo zastosowa ¢ urzadzenia
inne niz wydano w niniejszym projekcie. W tym przypadku jed nak Wykonawca jest
zobowi gzany do zastosowania urz adzen o parametrach nie ni zszych ni z zaproponowane w
dokumentacji projektowej. W przeciwnym wypadku Wyko nawca b edzie obci gzony
kosztami demonta zu tego urz gdzenia, zakupu i monta zu urz gdzen wyszczegoélnionych w

niniejszym projekcie.



4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRZELOZENIE GAZOCIAGU

Lp Wyszczegolnienie Symbol, katalog, Jedn. llos¢ Uwagi
nr normy
1 2 3 4 5 6
1. Rura PE 100 RC Dz 110x10 PN-EN 1555 mb 28
PAS 1075
2. Zlaczka PE/STAL 110/100 szt. 1
3. Demontaz gazociggu @ 100 mb 60
4. Zigczka Kkotnierzowa PE/STAL szt. 1
63/50
5. ZaSlepka PE SDR 11 @110 szt. 1
6. Zasuwa kotnierzowa DN 50 typ Szt. 1
E2
7. Skrzynka uliczna do zasuw Szt. 1
8. Obudowa teleskopowa Szt. 1
9. Plyta chodnikowa 50x50 Szt. 1
10. | Trojnik PE 110/63 Szt. 1
11. Kotnierz stalowy z szyjkg do Szt. 1
przyspawania DN 50
12. Zasuwa kotnierzowa DN 50 typ szt. 1
13. Ezéma z6lta o szer. 20 cm mb 28
14. Przewod lokalizacyjny DY mb 28
1x2,5mm?
1. Rura dwudzielna @160 mb Wg obmiaru
2. Rura dwudzielna @110 mb Wg obmiaru
3. Dla rur RC obsypka gruntem

rodzimym)




