Ad. B. Wykonanie stacji dwu-wentylatorowej w komorze podziemnej ,filar zabytkowy”
dla przewietrzania starej czeSci skansenu, o wydajno$ci nominalnej 3,33 ms,
z wyprowadzeniem zuzytego powietrza na powierzchni¢, z zastosowaniem
wentylatoréw osiowych, oraz wykonania stacji dwu-wentylatorowej w przekopie
wentylacyjnym Wyzwolenie dla przewietrzania nowej cze¢Sci skansenu, o wydajnosci

4,44 m"'/s, z zastosowaniem wentylatoréw osiowych.

Stacje dwu-wentylatorowe wykonane sg zgodnie z:

- ,,.Dokumentacja techniczna stacji wentylatorow zlokalizowanych w Filarze zabytkowym

skansenu ..Krélowa Luiza”

- .Dokumentacja techniczng stacji wentylatorow zlokalizowanych w Przekopie

wentylacyjnym Wyzwolenie skansenu ,,Krélowa Luiza”

- Dokumentacjg pracy ustugowo-badawczej Zakladu Aerologii Gorniczej GIG.

Tytul dokumentacji: ,, Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do
przeprowadzenia remontu, zabezpieczenia i adaptacji dla ruchu turystycznego szybu
Wyzwolenie wraz z podszybiem przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu. Projekt techniczno
wykonawczy przebudowy systemu wyrobisk — projekt powinien opisywac zakres i sposéb
wykonania przebudowy istniejgcej w wyrobiskach instalacji wentylacyjnej oraz zakres jej
przebudowy wynikajqgcy z dostosowania obiektu do wymogow ustawy PGiG ",

- Ustaleniami Kierownika Ruchu Zakladu ZKWK ,.Guido™ zawartych w pismie Dyrektora
Muzeum Gornictwa Weglowego w  Zabrzu z dnia 24.04.2014r. L. Dz
2045/REOK/WR/2013, L. Dz. 451/E/2013.

Wprowadzono nast¢pujace zmiany w stosunku do tresci dokumentacji:

» W, Dokumentacji technicznej stacji wentylatorow zlokalizowanych w  Filarze
zabytkowym skansenu ,, Krolowa Luiza” zmieniono zapis w punkcie 111.2:
Aparatura kontrolno — pomiarowa.
Miejsca zabudowy i rodzaje czujnikoéw zainstalowanych w stacji wentylatorow w Filarze
zabytkowym:

- Uklad pomiaru predkosci zabudowany okolo 3 m od tréjnika lutniowego w lutni o Srednicy
o 600 mm od strony ssacej. Pomiar predkosci realizowany jest przez uklad skladajacy
si¢ z:

e rurki spigtrzajacej Pitota mierzacej cisnienie catkowite i ci$nienie statyczne w osi lutni
pomiarowej,

e przetwornika cisnienia Magnesense® II z wy$wietlaczem mierzonej wartosci,
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e rejestratora elektronicznego MPI-8/4 z oprogramowaniem i kartg pamieci.

- Uklad pomiaru podcisnienia statycznego PS1 zabudowany jest w kazdym odgalezieniu
trojnika  lutniowego przed zasuwa odcinajaca. Pomiar podcisnienia statycznego
realizowany jest przez:

e krociec pomiaru ci$nienia statycznego mierzacy cisnienie statyczne w przekroju lutni
pomiarowej.

e przetwornika cisnienia Magnesense® Il z wyswietlaczem mierzonej wartosei,

e rejestratora elektronicznego MPI-8/4 z oprogramowanie i kartg pamieci.

Pomiar predkosci i podcisnieni statycznych przed zasuwami jest wyswietlany na

przetwornikach  cisnienia Magnesense® Il [ automatycznie rejestrowany na

rejestratorze elektronicznym MPI-8/4.

- Uklad pomiaru podcisnienia statycznego PS2 zabudowany jest w kazdym odgalezieniu
trojnika lutniowego za zasuwa odcinajgca. Pomiar podcisnienia statycznego realizowany
jest przez:

e krociec pomiaru cisnienia statycznego mierzacy cisnienie statyczne w przekroju lutni
pomiarowej,
e manometr wodny typu ,,U-rurka”,

- Uklad pomiaru cisnienia statycznego PS w lutni wylotowej zuzytego powietrza o srednicy
@ 600 mm zabudowany jest w odleglosci okolo 4 m powyzej kolana wylotowego (w cze¢sci
pionowej lutniociggu). Pomiar podcisnienia statycznego realizowany jest przez:

e Kkrociec pomiaru ci$nienia statycznego mierzacy cisnienie statyczne w przekroju lutni

pomiarowej,

e manometr wodny typu ,,U-rurka”,
Wyniki pomiaréw ci$nien statycznych w lutni wylotowej PS i za zasuwami PS2 nalezy
dokumentowag.

» W, Dokumentacjg techniczng stacji wentylatorow zlokalizowanych w Przekopie
wentylacyjnym Wyzwolenie skansenu ,, Krélowa Luiza”

Aparatura kontrolno - pomiarowa.

Miejsca zabudowy i rodzaje czujnikow zabudowanych w stacji wentylatoroéw w Przekopie
wentylacyjnym Wyzwolenie:

- Uklad pomiaru predkosci zabudowany okolo 7,2 m (12 S$rednic lutni) od tréjnika
lutniowego w lutni o Srednicy @ 600 mm od strony ssacej. Pomiar predkosci realizowany

jest przez uklad skladajacy si¢ z:






e rurki spietrzajacej Pitota mierzacej cisnienie calkowite i cisnienie statyczne w osi lutni
pomiarowej,

e przetwornika cisnienia Magnesense® II z wySwietlaczem mierzonej wartosci,

e rcjestratora elektronicznego MPI-8/4 z oprogramowanie i karta pamigci.

- Uklad pomiaru pocisnienia statycznego PS1 zabudowany jest w kazdym odgal¢zieniu
trojnika lutniowego przed zasuwa odcinajaca. Pomiar podci$nienia statycznego
realizowany jest przez:

e krociec pomiaru cis$nienia statycznego mierzacy ci$nienie statyczne w przekroju lutni
pomiarowe;j. o '

e przetwornika ci$nienia Magnesense® II z wyswietlaczem mierzonej wartosci,

e rejestratora elektronicznego MPI-8/4 z oprogramowanie i kartg pamié;c'i.

Pomiar predKkoSci i ci$nien statycznych przed zasuwami jest wySwictlany na

przetwornikach ci$nienia Magnesense® II i automatycznie rcjcstroWany na

rejestratorze elektronicznym MPI-8/4.

- Uklad pomiaru podcisnienia statycznego PS2 zabudowany jest w kazdym odgalezieniu
trojnika lutniowego za zasuwg odcinajacg. Pomiar podcisnienia statycznego realizowany
jest przez: '

e krociec pomiaru ci$nienia statycznego mierzacy cisnienie statyczne w przekroju lutni
pomiarowej,
e Manometr wodny typu ,,U-rurka”,

- Uklad pomiaru cisnienia statycznego PS w lutni wylotowej zuzytego powietrza o srednicy
0 600 mm zabudowany jest w odleglosci okolo 7.2 m (12 s$rednic lutni) od trdjnika
lutniowego wylotowego, za ttumikiem hatasu. Pomiar ci$nienia statycznego realizowany
jest przez:

e krociec pomiaru cisnienia statycznego mierzacy cis$nienie statyczne w przekroju lutni
pomiarowej,
e Manometr wodny ,,U-rurke”,
Wyniki pomiaréw cis$nien statycznych w lutni wylotowej PS i za zasuwami PS2 nalezy

dokumentowacé.

UWAGA:

Przetworniki ciSnienia Magnesense® II i rejestrator elektroniczny MPI-8/4 zasilany jest
pradem zmiennym 24 V z wylgcznika stycznikowego ognioszczelnego typu WSB 80/80
zasilajacego pracujgcy wentylator. Dlatego w kazdym przypadku nalezy ustawié

przelgceznik wyboru zasilania AKP w poz. 1 lub 2
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» W, Dokumentacji technicznej stacji wentylatorow zlokalizowanych w  Filarze
zabytkowym skansenu “Krolowa Luiza”
oraz
» W, Dokumentacji technicznej wentylatorow zlokalizowanych w  Przekopie
wentylacyjnym Wyzwolenie skansenu ,, Krélowa Luiza”
Wprowadza si¢ zapis -
Obsluga stacji wentylatorow:
1. W celu uruchomienia wentylatora nr 1 nalezy:
— Zamkna¢ zasuwe odcinajaca w kanale dolotowym wentylatora nr 2
— Otworzy¢ zasuwe odcinajaca w kanale dolotowym wentylatora nr 1
— Ustawi¢ odlacznik glowny Q wylacznika stycznikowego ognioszczelnego
WSB 80/80 zasilajacego wentylator nr 1, w pozycji 1
— Ustawi¢ przelacznik wyboru zasilania AKP w pozycji 1
— Przyciskiem sterowania zdalnego zabudowanym przy wejsciu do stacji
wentylatoréw, uruchomi¢ wentylator nr 1
2. W celu uruchomienia wentylatora nr 2 nalezy:
— Przyciskiem sterowania zdalnego wylaczy¢ wentylator nr 1
— Zamknaé zasuwg odcinajaca w kanale dolotowym wentylatora nr 1
— Otworzy¢ zasuwe odcinajaca w kanale dolotowym wentylatora nr 2
— Ustawi¢ odlacznik glowny Q wylacznika stycznikowego ognioszezelnego
WSB 80/80 zasilajacego wentylator nr 2, w pozycji 1
— Ustawié przelacznik wyboru zasilania AKP w pozycji 2
— Przyciskiem sterowania zdalnego zabudowanym przy wejsciu do stacji

wentylatoréw, uruchomi¢ wentylator nr 2






Whioski.

I. Przeprowadzone pomiary spietrzenia i predkosci przeplywu powietrza
wskazujg dla tych samych typow wentylatoréw roznice nie przekraczajace
10% co spetnia wymogi § 198 pkt.l Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 28.06.2002r W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalixtycznego zabezpieczenia
przeciw pozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych.

Wyniki pomiaréw zawarte sa w protokole z rozruchu wentylatorow z
ttumikami zabudowanych w wyrobiskach kopalni ,,Krolowa Luiza” z dnia
27.08.2014r.

2. Regulacja spietrzania i wydajnosci wentylatorow realizowana jest poprzez
odpowiednie ustawianie zasuw odcinajacych, co spelnia wymagania § 198
pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalixtycznego zabezpieczenia
przeciw pozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych.

3. Pomiar predkosci i cisnien statycznych przed zasuwami jest wyswietlany na
przetwornikach cisnieia Magnesense® Il i automatycznie rejestrowany na
rejestratorze elektronicznym MPI-8/4.

Wyniki pomiaréw cisnien statycznych w lutni wylotowej PS i za zasuwami
PS2 nalezy dokumentowa¢. Wymienione pomiary spetniaja wymog § 198
pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalixtycznego zabezpieczenia
przeciw pozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych.

4. Wyniki pomiarow wydajnosci wentylatorow zabudowanych w Filarze
zabytkowym typuWGL/KGC-6A/1x18,5 wynosi 7,2 m szesSciennychna
sekunde co spetnia wymagania zatozinej ilosci 3,33 m szesciennych ns
sekunde

5. Wynik pomiaréw wydajnosci wentylatorow zabudowanych w przekopie
wentylacyjnym  Wyzwolenie typu WGL/KGC-6A/1x22 wynosi 7 m
szesciennych na sekunde co spetnia wymagania zatozonej ilosci 4,44 metra na
sekunde.






Muzeum Goérnictwa Weglowego Zabrze 27.08.2014r
w Zabrzu

Protoko6t

z przeprowadzonego w dniu 27.08.2014r rozruchu probnego wentylatoréw z thumikami
zabudowanych w nastepujacych wyrobiskach kopalni ,,Krélowa Luiza™ :
— przekop wentylacyjny Wyzwolenie
1.Wentylator WGL/KGC — 6 B 1x 22 nr fabr. 001,
2. Wentylator WGL/KGC — 6 B 1x 22 nr fabr. 002,
3. Thumik na ssaniu TSZ/KGC nr fabr. 005,
4. Thumik na tloczeniu TSZ/KGC nr fabr. 002.
— filar zabytkowy
1.Wentylator WGL/KGC - 6 B 1x 18,5 nr fabr. 001,
2. Wentylator WGL/KGC — 6 B 1x 18,5 nr fabr. 002,
3. Thumik na ssaniu TSZ/KGC nr fabr. 006,
4. Thumik na tloczeniu TSZ/KGC nr fabr. 001.
W rozruchu wzigli udziat:
Przedstawiciel wykonawcy — Jarostaw Gorka
Przedstawiciel zamawiajacego — Piotr Faferek
Rozruchowi podlegat kazdy wentylator
Skontrolowano spigtrzenie i predko$¢ przeptywu powietrza wentylatora.
Wyniki pomiaréw:
— przekop wentylacyjny Wyzwolenie :
1.Wentylator WGL/KGC — 6 B 1x 22 nr fabr. 001,
- spietrzenie — AP — 147mm H,0 = 1442 Pa,
- predkos¢ przeptywu powietrza — dla AP — 27mm H,0 = 265 Pa,
- V=1,291VAP=21m/s.
2.Wentylator WGL/KGC — 6 B 1x 22 nr fabr. 002,
- spigtrzenie — AP — 152mm H,O = 1491 Pa,
- predkos¢ przeplywu powietrza — dla AP —28mm H,0 =275 Pa,
V=1,291VAP=21,4m/s.
— filar zabytkowy
1. Wentylator WGL/KGC — 6 B 1x 18,5 nr fabr. 001,
- spietrzenie — AP — 88mm H,0 = 863 Pa,
- predkos¢ przeplywu powietrza — dla AP — 36mm H,0 = 353 Pa,
V=1,291VAP=24,3m/s.
2 Wentylator WGL/KGC — 6 B 1x 18,5 nr fabr. 002,
- spietrzenie — AP — 90mm H,0 = 883 Pa,
- predkos¢ przeplywu powietrza — dla AP — 37mm H,0 = 363 Pa,
V=1,291VAP=24,6m/s.
Przeprowadzone pomiary spigtrzenia i predkosci przeptywu powietrza wskazuja dla tych samych
typow wentylatorow roznice nie przekraczajace 10% co spelnia wymogi § 198 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach
gormiczych z dnia 28.06.2002r. Stacje wentylatoréw sg zgodne z przedstawionymi dokumentacjami
technicznymi.
Przedstawiciel wykonawcy Przedstawiciel zamawiaj aceggZa zandnodé
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