
KRZEW NISKI LUB OKRYWOWY

BYLINY

KRZEW IGLASTY

DĄB CZERWONY

BUK POSPOLITY

PLATAN KLONOLISTNY

MAGNOLIA (MIX)

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

STANOWISKO DO GRILLOWANIA - 12KPL.

(W TYM 1 PODWÓJNY)

CZERPNIA I WYRZUTNIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

PROJ. NAWIERZCHNIAZ KOSTKI GRANITOWEJ

PROJ. ZLEWY

ZIELEŃ PROJEKTOWANA:

EKSPONATY PARKU 12C:

EKSPONAT NR 1 STARE SZYBY

EKSPONAT NR 2 CAMERA OBSCURA

EKSPONAT NR 3 SŁONECZNA FONTANNA

EKSPONAT NR 4 ZEGAR SŁONECZNY

EKSPONAT NR 5 PROMIEŃ ŚWIATŁA

EKSPONAT NR 6 WODNY ŚWIAT

EKSPONAT NR 7 SŁONECZNA ZAPALNICZKA

EKSPONAT NR 8 MASZT METEO

EKSPONAT NR 9 LABIRYNT

EKSPONAT NR 10 FONTANNA Z KULĄ

PROJ. WEJŚCIA BUDYNKÓW (EKSPONATÓW BĘDĄCYCH BUDYNKAMI)

PROJ. STOJAK ROWEROWY

ZIELEŃ WYSOKA

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA:

WEJŚCIE DO WYROBISK - AKTUALNIE W BUDOWIE

(NIE OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM)

KAMIENIE GRANICZNE:

F.G „Freundschaft Grube”

Paul. G 

H.G „Hyppocrates Grube”

Hp.G „Hippolith Grube”

Hp.G „Hippolith Grube” (kamień uszkodzony)

B.F.G Beschertfreunde

A.G „Antonie Grube”

A
B
C
D
E
F
D

(zapewnić regularne cięcia formujące)

UWAGA:
Alternatywnie do nasadzeń z buka i dębu proponuje się nw. gatunki:
robinia akacjowa, drzewiaste odmiany głogu, morwa biała, jarząb szwedzki, wiśnia wonna itp. 
cechujące się mniejszymi rozmiarami, niskimi wymaganiami siedliskowymi i dużymi walorami ozdobnymi.

PROJ. WYBURZENIA

1
2
3

4

PROJ. ŁAWKI

PROJ. LIKWIDACJA SKARP

PROJ. NAWIERZCHNIA Z TARTANU

DLA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI CHODNIKÓW PODZIMNYCH

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Mikrokolumna wysuwana  IP67, 8x gniazdo 16A, 230V, IP54

Nowa lampa oświetlenia zewnętrznego

Przesunięta istniejąca lampa oświetlenia zewnętrznego

Istniejąca lampa oświetlenia zewnętrznego

Słupek oświetleniowy SAP1200 MH 70W

Rura DVK 110

Oprawa ESSystem URAN 20 

ELEMENTY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

pokazane poglądowo, należy je wykonać wg odrębnych projektów branżowych

pokazane poglądowo, należy je wykonać wg odrębnych projektów branżowych

UWAGA - PROJEKTOWANE INSTALACJE POKAZANE SĄ JEDYNIE POGLĄDOWO
WYKONANE BĘDĄ ZGODNIE  ZODRĘBNYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

ŚCIEŻKI - RZĘDOWY  UKŁAD KOSTKI

SPOSÓB UKŁADANIA KOSTKI GRANITOWEJ

PLACE W KSZTAŁCIE KOŁA I JEGO WYCINKÓW - KONCENTRYCZNY UKŁAD KOSTKI

6%

EKSPONAT NR 1

EKSPONAT NR 10

EKSPONAT NR 2

EKSPONAT NR 3

EKSPONAT NR 4

EKSPONAT NR 5

EKSPONAT NR 9

EKSPONAT NR 6

EKSPONAT NR 7 6%

EKSPONAT NR 8
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POCHYLNIA Z PORĘCZĄ 
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6%

ISTNIEJĄCA DROGA DOJAZDOWA
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REZERWACJA MIEJSCA NA BUFETNIE OBJÊTY OPRACOWANIEM

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 
Z LABIRYNTU NA TEREN

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 
Z LABIRYNTU NA TEREN

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 
Z LABIRYNTU NA TEREN

Podziemna stacja 
uzdatniania wody

ZBIORNIK PODZIEMNY DLA FONTANNY Z KULĄ
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MIEJSCE NA STOJAKI ROWEROWE
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PODŁĄCZENIE DLA INSTALACJI BUFETU,
 NIE OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

PODŁĄCZENIE DLA INSTALACJI SANITARIATÓW,
NIE OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

Podziemna stacja 
uzdatniania wody
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DOPROWADZIĆ DO KOMORY ZBIORCZEJ 
POMPOWNI W WYROBISKU- WG OSOBNEGO OPRACOWANIA

PODŁĄCZENIE DO POMPOWNI ŚCIEKÓW
SANIT. WG OSOBNEGO OPRACOWANIA
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ISTN. SCHODY TERENOWE NR 1

ISTN. SCHODY TERENOWE NR 2
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Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu.
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