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1. Dodatkowe elementy ekspozycyjne

1.1. Pompa nurnikowa w szybie Carnall

Na zyczenie Zamawiajgcego w szybie Carnall zostanie umieszczony
wielkogabarytowy model edukacyjny pompy nurnikowej (konstrukcja drewniano-
stalowa lub drewniano-zeliwna, dtugosc¢ cylindra ok. 2,5 m — 4 m), skonstruowany na

bazie starej ryciny oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Rycina przedstawiajaca pierwszg pompe nurnikowa, ttoczacg wode z poziomu 102 m,

zabudowang w szybie von Carnall w 1859 roku:

Fig. 1078.
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Dodatkowo na dnie szybu powinna powstaé imitacja lustra wody przu uzyciu tafli

szkta, ktére udostepni wykonawcom Zamawiajacy.

Ogdlny zarys konstrukcyjny pompy nurnikowej:

Jednocylindrowa pompa nurnikowa zamontowana w szybie Carnall podwieszona na
obmurzu szybu. Kosz ssawny (nurnik) pompy zanurzony umownie w tafli szkta
z imitacja wody na dnie szybu. Korpus nurnika pompy wykonany z metalu mato
podatnego na korozje, podobnie jak nurnik. Nurnik osadzony na trzonie potgczonym
z dzwigowym mechanizmem napedowym nawigzujagcym do napegu oryginalnego.
Eksponat powinien by¢ ruchomy (symulacja pracy). Zamawiajagcy sugeruje

zastosowanie napedu hydraulicznego.

Uwaga:

W szybie Carnall zostang docelowo umieszczone schody, ktérymi zwiedzajacy beda
schodzi¢ do sztolni. Na etapie wykonawczym konieczne jest doktadne
zwymiarowanie przestrzeni szybu, przeznaczonej do umieszczenia repliki pompy oraz
zestrojenie projektu pompy zwymiarami schoddéw (Zamawiajgcy udostepni
wykonawcy pompy projekt schodéw do wgladu).

Projekt techniczny repliki pompy powinnien zosta¢ przedstawiony Zamawiajgcemu

do akceptacji, a wykonanie nastgpi dopiero po akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

1.2. Plansza informacyjna (infografika) w strefie podszybia

Na zyczenie Zamawiajgcego w strefie podszybia zostanie umieszczona plansza
informacyjna (infografika), przedstawiajgca w sposdb czytelny i przejrzysty
podstawowe informacje na temat sztolni (np. mape, daty, liczby, nazwy).

Plansza ta postuzy przewodnikom jako wizualna pomoc do krétkiego wprowadzenia

otwierajgcego zwiedzanie.
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Projekt graficzny planszy powinien zosta¢ przedstawiony Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia.

Po doktadnych ogledzinach podszybia proponuje sie umieszczenie podtuznej planszy

w nastepujgcym miejscu (ilustracja ma jedynie charakter poglagdowy):

Miejsce montazu planszy oznaczone jest na rys. nr 1 w czesci rysunkowe;.

Proponuje sie, aby plansze informacyjng umiesci¢ réwniez przy wylocie do sztolni,
a takze w nadszybiu szybu Wilhelmina. Plansze powinna cechowaé spdjnosc
estetyczna (jeden wspdlny projekt graficzny z niewielkimi modyfikacjami dla kazdego
miejsca). Umieszczenie plansz w kazdym ztych miejsc pozwoli na przekazanie
przewodnikom informacji wstepnych w przypadku zwiedzania sztolni w kierunkach

od wylotu do szybu Carnall oraz od szybu Wilhelmina.
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2. Dodatkowe punkty oswietlenia

Wobec informacji, ze wneka z rurami podsadzkowymi w strefie podszybia bedzie
miata dfugos¢ 10 m, wprowadza sie do projektu dodatkowe punkty oswietlenia,

majace na celu wyeksponowanie tej przestrzeni.

Rowniez nowo zaprojektowana plansza infromacyjna w strefie podszybia otrzymuje

odpowiednie doswietlenie.

Umiejscowienie dodatkowych punktéw oznaczone jest na rys. nr 2 w czesci

rysunkowe;.

3. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Przychylamy sie do propozycji Zamawiajgcego odnosnie instalacji odrebnej linii
zasilajgcej na potrzeby projektowanych instalacji multimedialnych oraz oswietlenia
ekspozycyjnego. Linia ta powinna spetnia¢ wysokie standardy jakosciowe
dosarczanej energii. Wymagany jest przewdd zabezpieczajacy.

Linia zasilajgca multimedia, kasetony i oswietlenie ekspozycyjne powinna by¢

niezalezna od linii zasilania oswietlenia technicznego.

Doktadne miejsca instalacji punktéw poboru energii oraz planowane maksymalne
moce instalowanych urzadzen znajdujg sie w czesci graficznej na rysunkach nr 3.1 -

3.5.

Jako wyprowadzenie napie¢ w wyznaczonych w zafacznikach punktach sugerujemy
puszki hermetyczne IP-66. Ich zabudowa i kolorystyka powinna by¢ dobrana tak, aby

byta mozliwie jak najmniej widoczna dla zwiedzajacych.

Wyprowadzenia elektryczne do kasetondw mogg znajdowaé sie pod planowanymi

miejscami ich instalacji, aby obudowa kasetondw zastaniata miejsca instalacji puszek
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elektrycznych.

Wyprowadzenie napiecia na potrzeby oswietlenia ekspozycyjnego powinny
znajdowac sie w stropie lub $cianie danej przestrzeni ekspozycyjnej, mozliwie
w srodku geometrycznym planowanej konstelacji punktéw swietlnych.

Punkty swietlne oraz projektowane moce elektryczne punktéw oswietlenia

ekspozycyjnego znajdujg sie w czesci graficznej na rysunkach nr 3.3 oraz 3.4

Instalacja wszystkich punktéw dostepu do energii elektrycznej powinna odby¢ sie
w przestrzeniach mozliwie jak najbardziej niewidocznych z punktu widzenia osoby

zwiedzajacej, w sposdb niezaktucajacy estetyki miejsca.

W strefach ekspozycyjnych ZNALEZISKA, NARZEDZIA, PORT, tODZIE, PRACA,
ZAGADKI SZTOLNI, LAMPY GORNICZE o$wietlenie techniczne powinno by¢ wyfgczone

poddczas prowadzenia ruchu turystycznego.

Zgodnie z informacjg przekazang nam przez Zamawiajgcego przewody elektryczne
stosowane w instalacji muszg mie¢ przekrdj co najmniej 2,5 mm2. Dotyczy to
réwniez instalacji przewoddw gtosnikowych, nie dotyczy natomiast instalacji przesytu

danych w postaci cyfrowej (instalacje teleinformatyczne).

Uwaga:

W zwigzku z charakterem projektu (trwajgcymi pracami w sztolni, mozliwymi
zmianami) oraz z koniecznoscig weryfikaci zatozen projektu instalacji elektrycznej
prosimy, aby na koficowym etapie przygotowania projektu instalacji skonsultowa¢

z projektantami aranzacji poszczegdélne rozwigzania.
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4. Wnioski dodatkowe

Whioskuje sie, aby w miejscu wsiadania do todzi umieszczone zostaty w $cianach
kotki, ktére umozliwig przewodnikom krétka prezentacje, jak odbywat sie transport

todzi w czasach funkcjonowania sztolni.

5. Specyfikacja techniczna dodatkowych elementéw

5.1. Zakres robot

- wykonanie, dostarczenie i montaz modelu edukacyjnego pompy nurnikowej
- wykonanie, dostarczenie i montaz plansz informacyjnych

- dostarczenie oraz instalacja dodatkowych opraw oswietleniowych

5.2. Zestawienie techniczne sprzetu

ELEMENTY EKSPOZYCYJNE:

model edukacyjny pompy nurnikowej 1 szt.
konstrukcja drewniano-stalowa lub drewniano-zeliwna

dtugosc cylindra ok. 2,5m—4m

Jednocylindrowa pompa nurnikowa zamontowana w szybie Carnall podwieszona na
obmurzu szybu. Kosz ssawny (nurnik) pompy zanurzony umownie w tafli szkta
z imitacja wody na dnie szybu. Korpus nurnika pompy wykonany z metalu mato
podatnego na korozje, podobnie jak nurnik. Nurnik osadzony na trzonie potagczonym
z dzwigowym mechanizmem napedowym nawigzujagcym do napegu oryginalnego.
Eksponat powinien by¢ ruchomy (symulacja pracy). Zamawiajagcy sugeruje

zastosowanie napedu hydraulicznego.
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plansza informacyjna 3 szt.
PCV (gr.3mm), 3mx 1,5m

dystanse stalowe

wydruk wielkoformatowy na folii

Wykonanie ptaszczyzny z ptyty PCV wygietej po tuku (wymiary ok. 3m x 1,5 m)
Zamontowanie ptyty w wygieciu do Sciany na dystansach stalowych. Naklejenie
wydrukéw wielkoformatowych do ptyt PCV. Wszystkie elementy stalowe nalezy

zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

Uwaga:
Dopuszcza sie stosowania materiatéw i wyrobow zamiennych od przewidzianych
w przedmiarze robdt z zachowaniem nie gorszych parametréw, cech jako$ciowych

i wizualnych. Propozycje zmian nalezy skonsultowac z Zamawiajgcym.

OSWIETLENIE:

Oprawy ekspozycyjne 12W 6 szt.
Obudowa, rama, widelec i wspornik podstawa odlana z aluminium z tulejka do
wprowadzenia przewodu;

Odbtysnik: z wybtyszczanego i anodowanego aluminium.

Klosz: Szkto hartowane;

Sruby ze stali nierdzewnej;

220-250 V zasilanie z transformatora elektronicznego zawartego w bazie;
Moc: 12W — LED 620 Im;

Powtoka: Proszkowa, stabilizowana promieniami UV powtoka akrylowa.

Kolor: czarny;

Przepisy: Oprawy muszg by¢ w klasie co najmniej IP54;

Mozliwe regulowanie strumienia swiatta w ptaszczyznie poziomej oraz pionowej
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6. Czesc graficzna

1. Miejsce montazu planszy (infografiki) w strefie PODSZYBIE

2. Umiejscowienie dodatkowych punktéw oswietlenia w strefie PODSZYBIE
3.1. Wytyczne dla branzystéw (elektryka) - projekcje filmowe

3.2. Wytyczne dla branzystéw (elektryka) - efekty dZzwiekowe

3.3. Wytyczne dla branzystéw (elektryka) - oswietlenie ekspozycyjne - czesé 1
3.4. Wytyczne dla branzystéw (elektryka) - oswietlenie ekspozycyjne - czes¢ 2

3.5. Wytyczne dla branzystow (elektryka) - oswietlenie kasetonéw
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