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UMOWA NR 3/RM/2011/RU11/2011
o przylaczenie do sieci cieplowniczej wezla cieplnegeo
zawarta w dniu 11.02.2011 r. pomiedzy:
Zabrzanskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z ograniczong
odpowiedzialnodcig z siedzibg w Zabrzu ul. Goethego 3, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, numer KRS 0000099059
zwanym dalej ,Dostawca” , w imieniu ktérego dziataja:

mgr inz. Grzegorz Czochara -~ Czlonek Zarzadu
inz. Henryk Kurda - Czlonek Zarzadu

a

Zabytkowa Kopalnig Wegla Kamiennego ,,GUIDO” z siedzibg w Zabrzu, ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze (NIP 648-26-176-23)

zwang dalej ,,Odbiorcg” , w imieniu ktérej dziataja:

Leszek Zurek - p.o. Dyrektora
Mirostawa Skutrys-Bayer — Gtowna Ksiggowa

§1

Umowe zawiera si¢ w trybie przepisow Ustawy z dnia 10.04.1997:r. - Prawo
Energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw funkcjonowania
systemow cieplowniczych (Dz. U. z2007 r., Nr 16, poz. 92).

§2

Przedmiotem umowy jest przytgczenie do sieci cieplownicze] wezla cieplnego w obiekcie
przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu, realizowanym w ramach projektu: ,,Europejski Osrodek
Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej”.

§3

1. Gmina Zabrze wystgpita do Dostawcy z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych na
wykonanie przylaczenia do sieci cieplowniczej wezta cieplnego w obiekcie przy ul. Wolnosci
410 w Zabrzu. Dostawca wydat w dniu 25.03.2010 roku ,,Warunki techniczne Nr 10/2010
przylaczenia podmiotéw do sieci cieptownicze]™.

2. Odbiorce tj. Zabytkowg Kopalni¢ Wegla Kamiennego ,,GUIDO” obowiazuja te same
warunki techniczne, ktére zostaly wydane dla wczeéniejszego inwestora Gminy Zabrze i
stanowia zatacznik do niniejszej umowy.

Qmax na cele centralnego ogrzewania = 0,115 MW

Qmax na cele cieplej wody =0,030 MW
Qmax na inne cele =0.324 MW
SUMA = 0,469 MW

3. Odbiorca zobowigzuje sie zamoéwié, a Dostawca dostarczy¢é max. moc cieping
okreslong w §3, punkt 2 dla obiektu przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu.




§4

. Odbiorca wykona wiasnym staraniem i zgodnie z okre$lonymi warunkami
technicznymi Nr 10A/2010 z dnia 25.03.2010 r. dokumentacje techniczng
przytacza sieci cieptowniczej do obiektu przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu,

. Odbiorca wykona wlasnym staraniem izgodnie z okreslonymi warunkami
technicznymi Nr 10A/2010 z dnia 25.03.2010 r. dokumentacje techniczng
wezla cieplnego dla obiektu przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu.

§5

. Dostawca wykona przytacze wlasnym staraniem i z wlasnych srodkéw
finansowych, wg opracowanej przez Odbiorce dokumentacji technicznej przytacza.
. Odbiorca wykona wlasnym staraniem i z wiasnych $rodkéw finansowych wezet
cieplny wg opracowanej przez siebie i uzgodnionej z Dostawcg dokumentacji techniczne;.
. Odbiorca nieodplatnie udostepni Dostawcy dokumentacje techniczng przylacza.
. Odbiorca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje do otrzymania
pozwolenia/zgloszenia na budowe przylacza, a nastepnie dokona ich cesji na
ZPEC Sp. z 0.0. na cztery miesigce przed przewidywanym terminem wykonania przylacza.
. Odbiorca zaptaci Dostawcy oplate przylaczeniows wg stawek zatwierdzonych w
obowigzujacej Taryfie dla Ciepla. Szacunkowo oplata przylaczeniowa wyniesie netto:
40 000,00 PLN + nalezny podatek VAT wg obowigzujacej stawki.

. Odbiorca ustanowi do dnia (9'898‘2‘9{4 w formie aktu notarialnego bez
wynagrodzenia sluzebno$¢ przesylu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na rzecz
Dostawcy na nieruchomosci o ktgrg’j mowa w § 2, dla ktérej Sad Rejonowy w Zabrzu
prowadzi ksigge wieczysta o nr A633F polegajacg na tym, ze Dostawca moze korzystaé
w zakresie, opisanym w ust. 2 z nieruchomosci obcigzonej, zgodnie z przeznaczeniem
urzgdzen i sieci cieptowniczych.

. Ustanowiona przez Odbiorcg stuzebno$¢ przesylu polega w szczegélnosci na
bezwarunkowej zgodzie na istnienie sieci cieplowniczej, instalacji i urzadzen
cieplowniczych Dostawcy na nieruchomosci, zapewnieniu Dostawcy nieodplatnego i
swobodnego dostgpu do sieci, instalacji i urzadzen w kazdym czasie w celu dokonania
remontu, konserwacji, modernizacji lub usunigcia awarii tej sieci.

. W przypadku nie ustanowienia stuzebnodci, o ktére] mowa w ust. 1 w terminie
wskazanym w ust. 1 Dostawca zwolniony jest z odpowiedzialnosci zwiazanej z
przebiegiem sieci na nieruchomosci, w stosunku do Odbiorcy oraz przysztych nabywcow
nieruchomosci. Odpowiedzialno§¢ w stosunku do 0s6b trzecich, z tytulu posadowienia
sieci cieplowniczej na nieruchomosci, ponosié bedzie Odbiorca.

. Odbiorca bedzie udostgpniaé bez wynagrodzenia Dostawcy wejscie do pomieszczenia
wezla cieplnego, w ktorym zlokalizowany bedzie uklad pomiarowo-rozliczeniowy celem
dokonywania odczytéw wskazan urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych.

. Odbiorca os$wiadcza, Ze pomieszczenie wezla cieplnego znajdujgce si¢ przy
ul. Wolnosci 410 w Zabrzu umozliwia bezposrednie doprowadzenie sieci cieptowniczej
wysokoparametrowe]j poprzez zewnetrzng $ciang budynku.




§7

Okresla si¢ nastepujace terminy wykonania inwestycji:
- wykonanie przez Dostawcg przylgcza sieci cieplowniczej - 30.09.2011 r. pod warunkiem
otrzymania kompletu dokumentéw jak w §5 pkt 3 i pkt 4
- wykonanie przez Odbiorce wezla cieplnego -30.09.2011 r.

§8

W przypadku rezygnacji przez Odbiorcg z realizacji przedmiotu umowy, Odbiorea pokryje
wszelkie dotychczasowe koszty poniesione przez Dostawce do czasu rezygnacji.

§9

1. Odbiorca zobowigzuje si¢ do zawarcia, umowy sprzedazy ciepta dla obiektu
przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu do dnia wykonania przez Dostawcg
przytacza sieci cieptowniczej jak w §7.

2. Przedmiotem umowy sprzedazy ciepla jest dostawa ciepla na cele ogrzewania,
cieplej wody oraz inne cele do obiektu przy ul. Wolnoéci 410 w Zabrzu.

3. Cieplo dostarczane bedzie w postaci ciepla zawartego w gorgcej wodzie
0 zmiennej temperaturze, zaleznej od warunkéw atmosferycznych, regulowanej
wg zasad ustalonych dla systemu cieptowniczego Dostawcy.

§10

1. Odbiorca zaméwi od dnia wykonania przez Dostawce przytacza sieci
cieplowniczej jak w §7, moc cieplng w wysokosci 0,250MW, a od dnia 31.12.2012 r.
moc cieplng w wysokosci 0,469MW.

2. Odbiorca zaplaci za moc cieplng zaméwiong zgodnie z obowiazujgcy ,, Taryfa”
Dostawcy, od dnia wykonania przez Dostawce przylacza sieci cieplowniczej jak w §7 do
dnia 31.08.2012 roku, niezaleznie od wykorzystania zaméwionej mocy.

3. Oplata stala jest oplata roczng ptacong w miesigcznych ratach i wynika z mocy
zamoOwionej niezaleznie czy cieplo jest pobierane. Regulowana jest na podstawie
faktur VAT z terminem platnosci do 14 dni od daty otrzymania faktury.

4. Optaty za cieplo naliczane s3 przez Dostawcg w oparciu o wskazania licznika ciepta i
obowigzujaca ,, Taryfe”, regulowane sg na podstawie faktur VAT z terminem platnosci do
14 dni od daty otrzymania faktury.

5. NIP Dostawcy 648-00-01-295.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Energetycznego wraz z Rozporzadzeniami.

§12

Wszelkie spory wynikte z nieprzestrzegania postanowieri niniejszej umowy rozstrzygane
bgdg przez wlasciwy Sad Powszechny.




§13

ZPEC Sp. z 0.0. przystgpi do czynnosci umozliwiajacych realizacj¢ przedmiotowego
przylacza sieci cieptowniczej po podpisaniu niniejszej umowy.

§14
Wszelkie zapisy umowy moga by¢ zmienione w formie pisemnego Aneksu podpisanego

przez obie strony.
§15

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach; po jednym dla kazdej ze
stron.
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Zabrze dn.25.03.2010 .
Warunki Techniczne Nr10 A/ 2010

przylaczenia podmiotoéw do sieci cieplowniczej w oparcit o Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. / Dz. Ustaw Nr 16 / 2007 , poz. 92 /

‘A. WNIOSKODAWCA:

Peina nazwa Whnioskodawcy ( Inwestora):  Kopalnia Zabytkowa
Wegla Kamiennego ,, GUIDO *

Adres inwestora : 41-80C Zabrze , ul. 3 Maja 93

B. Informacje dotyczace obiecktu :

1. Lokalizacja : ul. Wolnosci 410 - dziatka nr 4380/64 , 41-800 Zabrze
2. Przeznaczenie : Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej - Obiekt kulturaino - turystyczny

C . Instalacja odbiorcza:
1. Moc zaméwiona dla obiektu :

Calkowita moc zaméwiona / MW / 0,469 (wg Whniosku z dnia
18.03.2010 r.)
wiym:
- centraine ogrzewanie: f MW/ ; 0,115
- cieplawoda / /MW /: 0,030
- ogrzewanie szybdw/ MW /: 0,324
2. Parametry pracy czynnika grzewczego po stronie dostawcy / strona
wysokoparametrowa/ :
Max. temperatura zasitania: w sezonie grzewczym /°C/ 136
w sezonie letnim / °C / 70
Max. temperatura powrotu : w sezonie grzewczym / °C / 65
w sezonie letnim / °C / 35
Ciénienie nominalne w sieci cieplowniczej / MPa / 1,6
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przylaczenia / kPa / 690

D. Granica wiasnos$ci : miejsce za pierwszymi zaworami odcinajacymi po stronie
wysokoparametrowej w pomieszczeniu wezla ciepinego w Obiekcie kulturatno —
turystycznym przy ul. Wolnosci — dziatka nr 4380/64 w Zabrzu.

E. Granica eksploatacji : miejsce za pierwszymi zaworami odcinajgcymi po stronie
wysokoparametrowej w pomieszczeniu wezia cieplnego w Obiekcie kulturalno — %




turystycznym przy ul. Wolnosci — dziatka nr 4380/64 w Zabrzu.

F. Miejsce dostawy ciepla : wezet ciepiny w Obiekcie kuituralno — turystycznym przy
ul. Wolnosci — dziatka nr 4380/64 w Zabrzu.

G. Wymogi dotyczace przylacza sieci cieptowniczej.

1. Miejsce przylaczenia do istniejacej sieci cieplowniczej 2 x DN 125 napowietrznej
wykonanej w technologii tradycyjnej wiaczonej do sieci napowietrznej 2 x DN 800
w punkcie statym PS 3, okre$la sig w punkcie 1 jak zaznaczono na planie
sytuacyjnym .

W zatgczeniu , Profil " i , Operat geodezyjny " sieci cieptownicze] 2 x DN 600 .

2. Rzedne osi istniejgcych rurociggéw w miejscu przytaczenia :
- urociggu zasilajgcego fmn.p.m./ : 270,12
- rurociggu powrotnego /mn.p.m./ : 270,12
3. Srednica przylacza sieci cieplowniczej / mm / : wg obliczeri projektanta.

4. Przytgcze sieci cieptownicze] zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych
Twin Pipe seria ,1” firmy LOGSTOR lub jezeli analiza warunkow
terenowych nie pozwala na takie rozwigzanie zaprojektowac w technologii rur
pojedynczych preizolowanych LOGSTOR , na przewodzie zasilajagcym przewidzie¢
izolacje pogrubiong serii , 2 ” a na przewodzie powrotnym izolacje o standardowej
grubosci .

5. Wymagania techniczne odno$nie preizolowanych sieci cieplowniczych .

System preizotowany musi odpowiadac¢ wymaganiom jakoéciowym zgodnie

z najnowszymi normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 , PN-EN 15689-1-
2009 musi posiadacé takze aktualne aprobaty techniczne.

Kazdy element systemu preizolowanego (tréjniki, rury, kolana oraz pianki do polgczen
mufowych muszg by¢ spieniane za pomocg cyklopentanuy).

System preizolowany (mufy, tréjniki, rury, kolana oraz pojemniki z pianka ) stosowany
na budowie musi pochodzi¢é w catosci z produkcji jednego producenta tj. firmy
LOGSTOR , gdyz wiasciciel sieci ( ZPEC Sp. z 0.0. ) wymaga gwarancji ha system
preizolowany. Wszystkie odcinki sieci w celu redukciji potaczen spawanych nalezy

w miare mozliwosci zaprojektowac z rur Twin Pipe o diugosci 16 m .

Wymagania szczegolowe odnosnie stosowanego systemu .

Rura stalowa .
— Rura stalowa musi speinia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie PN-EN 253
odnosnie:
a. $rednicy zewnetrznej rury stalowej ,
b. minimalnych grubosci $cianki rur stalowych,
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C. toleranciji srednicy i toleranciji grubosci $cianki rur stalowych .
Dopuszcza sig stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku P23GH,
P23TR1, lub P235TR2 wg PN-EN10217-1.

— Tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm.

- Nie dopuszcza sig stosowania rur o innych dlugosciachniz 16 m, 12miub6 m.

— Nie dopuszcza si¢ do wystgpowania szwéw obwodowych na diugosci rury.

- W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury
musza by¢ poddane dodatkowej obrobee — §rutowaniu .

~  Kofice rur muszg byé ukosowane zgodnie z normg PN-ISQ 6761:1996 Rury stalowe
przygotowanie koncdw rur i ksztattek do spawania .

- Rury stalowe musza posiadaé¢ $wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B .

[zolacja termiczna .

~ Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi speinia¢
wymagania najnowszej normy PN-EN253:2005 odnosnie:

— struktury komérkowe;j,

- gestosci,

— wytrzymatosci na sciskanie,

— chionnoéci wody w podwyzszonej temperaturze.

- Dla pianki izolacyjnej wymagane sg wyniki badan w/iw wiasciwosci wykonane przez
niezalezng instytucje badawcza.

~ Dla wszystkich elementow systemu (rury proste, ksztattki, armatura i ztgcza) nie
dopuszcza sig pienienia poliuretanu za pomocg freondw twardych, miekkich oraz za
pomocyg CO..

- Trwalo§é sztywnej pianki izolacygnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla cigglej
temperatury pracy minimum +160°C 7

- Wspbiczynnik przewodzenia ciepla pianki poliuretanowej A mierzony w temperaturze
+50 °C nie moze byé wickszy niz 0,026 W/ mK.

Piaszcz oslonowy . .

- Plaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkgji rur i elementow
preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum
typu PES80) i musi speinia¢ wymagania najnowszej normy PN-EN 253 .

Rura preizolowana

~ $rednice zewnetrzne plaszcza ostonowego i grubosci cianek musza byé zgodne z
wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253:2005 i PN-EN 253:2005/A1:2007,

— tolerancja diugosci wolnych koricdw rury musi wynosi¢ +10mm ,

- woine korice do spawania muszg wynosi¢ min 220 mm .

Ztacza mufowe \

Zigcza mufowe muszg speia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie PN-EN489 .

- diarur o $rednicy zewnetrznej { ptaszcza HDPE ) < DN 450 zastosowaé ztacza
mufowe proste SX usieciowane, w calosci radiacyjnie , zamknigte , zalewne piankg
PUR ,

—  Zigcza mufowe muszg umozliwiaé kontrolg szczelnosci za pomocq powietrza
0 ci$nieniu min. 0.5 bar przed zalaniem za pomocg piynnej pianki PUR przed
zalaniem zlgcza pianky .

- Zlacza mufowe musza mie¢ dlugo$é zapewniajacg pokrycie wolnych koncow rur
preizolowanych o dlugosci min 220 mm .

Elementy prefabrykowane (ksztaltki) .
Dia $rednic rury stalowej <2 x DN 100 TWIN PIPE w ceiu zmniejszenia polgczert
mufowych nalezy zastosowac tuki stalowe spawane na budowie pomiedzy proste
odcinki rur i zaizolowane za pomocg zigcz mufowych kolanowych SXB wykonanych
Z polietyienu usieciowanego radiacyjnie PEX .

tuki ( kolana) .
Dopuszcza si¢ do stosowania tuki:




~ formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdtuznym (w
przypadku stosowania rur ze szwem polozenie szwu musi byé pod katem 45° do
plaszczyzny gigcia) ,

- spawanie doczolowe — wykonane przez giecie na gorgco rury stalowej lub przez
formowanie na gorgco plyt stalowych i faczenie ich za pomocg spawania ,

~ nie dopuszcza sig do stosowania fukow segmentowych wykonanych przez
spawanie doczolowe prostych odcinkéw rur.

Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczolowo musza byé spetione
wymagania normy EN 448:2005.
Tréjniki (odgatezienia) .

- Dopuszcza sig do stosowania tréjniki wykonane jako:
trojniki spawane (rura odgatezna wspawana bezposrednio w rurg giéwna).

~ Wszystkie trdjniki spawane muszg posiada¢ wzmocnienie lub pogrubiong $cianke
rurociggu giéwnego w miejscu wykonania odgatezienia.

— Dlugosé i szerokos¢é wzmocnienia/pogrubienia powinna byé rowna minimum
diugosci okreslonej w normie PN-EN 13841:2006. zat. A.

- Grubos¢ wzmocnienia/ pogrubienia Scianki powinna byé rowna minimum grubosci
$cianki rury gtownej .

Punkty stale .

- Punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448:2005.

— izolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych musi spelniaé wymagania
normy PN-EN 448:2005.

Armatura odcinajgca .

- Stosowana preizolowana armatura odcinajaca powinna byé przystosowana do pracy
przy osiowych naprezeniach Sciskajgcych {w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

- Armmatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadaé korpus i koricéwki ze
stali nierdzewnej .

- Armatura odcinajgca musi speiniac wymagania normy PN-EN 488:2005.

~ Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gore musi posiadaé dodatkowe
uszczelnienie za pomocy nierdzewnej zaslepki gwintowane;.

Elektroniczny system alarmowy .
- Oferowany system alarmowy powinien by¢ systemem tzw. typu nordyckiego
(impulsowego) .

- Rury i elementy prefabrykowane musza posiadaé wtopione w izolacje minimum 2

miedziane druty alarmowe ( jeden ocynowany ) © polu przekroju 1.5 mm? kazdy.

System alarmowy musi zapewnia¢ zarébwno mozliwo$é lokalizacii awarii, jak i

zastosowania centralnego monitoringu sieci ciepinych.

-  System alarmowy powinien umozliwia¢ bardzo szybkie wykrycie awarii .

6 . Na caiej diugosci projektowanej sieci zaprojektowaé rure OPTO 2 x
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DN40/3,7 RHDPE dla przyszlej kanalizacji teletechnicznej .
Przy projektowaniu przewidzie¢ swobodny dostep do sieci ciepfowniczej (wraz z
mozliwoscig jej wymiany) podczas ewentuainej awarii.

8. Ujac¢ koszty spuszczenia, napetnienia, przeprowadzenia préby szczelnosci i phukania
sieci cieplowniczej wodg sieciowg, Aktuainy koszt 1 m® wody: 8,61z} nettto.

9. Przylgcze w budynku w pomieszczeniach wezla cieplnego zakonczyé ,, spinka ”

z trzema zaworami — dwoma odcinajgcymi i jednym odpowietrzajgcym oraz dwoma
zaworami odcinajacymi na zasilaniu powrocie .

10. Na etapie wykonawstwa ZPEC Sp. z 0.0. jako wiasciciel sieci cieptowniczej
zastrzega sobie prawo dokonywania odbioru rob6t czesciowych i zanikajacych na
sieci cieplowniczej a mianowicie :

- rob6t ziemnych, podsypki piaskowej i utozenia w wykopie,

- robét montazowych,

- kontroli spoin metodg radiograficzng i kontroli mikropeknieé metoda negatywows ,

- préb szczelnosci i plukania,

- systemu sygnalizacii lokalizacji uszkodzen,

- zigczy mufowych,

-




zasypki piaskowej,
renowaciji terenu.

H. Wymogi dotyczace wezta cieplnego .

1

Wezet cieplny winny dostarczaé ciepto do Obiektu kulturaino — turystycznego
przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu oraz winien by¢ zabezpieczony przed
dostgpem niepowolanych oséb .
Woezet cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN - B - 02423:1989 / Apt:
2009 Wezly cieplownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.
W wesle cieplnym( przewidzie¢ mozliwos¢ okresowej dezynfekciji termicznej cieptej
wody w instalacji odbiorczej przy temperaturze nie nizszej niz 70°C zgodnie z §120
pkt 2 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
” (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 ( z pézniejszymi zmianami z dnia 07. 04.2007 r. Dz. U.
nr 109/2004 poz. 1156 oraz z dnia 06.11.2008 r. Dz. .U. nr 201/2008 , poz. 1238 .
Ukfad technologiczny, AKPiA i elekiryczny:
a) wezet cieplny wymiennikowy typu kompakt o konstrukcji zwartej .
b) wymienniki :sugeruje si¢ zastosowanie wymiennikéw piytowych lutowanych
dia c.o, skrecanych dla c.w.u. lub wymiennikéw rurowych jak np. JAD badz innego
rodzaju wymiennikow przeplywowych ,
¢) pompy obiegowe winny posiada¢ regulowane obroty w sposob plynny i by¢
sterowane w zaleznosci od spadku cisnienia w instalacji c.o.,
d) automatyczny ukiad pomiarowy ilosci wody uzupeiniajacej ztad odbiorcy:
Uzupeinienie ubytkéw wody w instalacji odbiorczej przewidzie€ w uktadzie
z przewodu powrotnego miejskiej sieci cieplowniczej i awaryjnie przewidzieé¢
mozliwo$é uzupetnienia wodg wodociggowa, poprzez jeden wspoiny dia obu
ukladow uzupehnier zawor elektromagnetyczny i reduktor cisnienia. W ukiadzie
uzupetnienia wodg wodociagowa przewidzie¢ zawdr antyskazeniowy. W obu
uktadach uzupetnienia przewidzie¢ uktad pomiarowy.
e) urzgdzenia pomiarowe i automatyki:
- pomiar ciepta :
Po stronie wysokoparametrowej stosowac cieplomierz ultradzwiekowy posiadajacy
$wiadectwo zatwierdzenia typu wydane decyzjg Prezesa GUM, z mozliwoscig
odczytu podstawowych parametréw ( preferujemy z zasilaniem bateryjnym ).
Licznik ciepta winien byé wyposazony w modut M-bus z uniwersalnym protokotem
transmisji zgodnie z normg EN 1434-3, posiada¢ interfejs do komunikacji
z urzadzeniami zewnetrznymi oraz do przesylania danych z licznika .
- uktad automatyki regulacyjnej temperatury centrainego ogrzewania (automatyka
pogodowa) , ogrzewania szybéw i cieptej wody : .
Zaleca sie stosowanie sterownika swobodnie programowalnego do regutacii
temperatury instalacji centralnego ogrzewania , temperatury ogrzewania szybow
i cieptej wody.
Sterownik powinien posiadaé funkcje trybu pracy letniej , funkcje testowania
pompy obiegowej ¢.0. , pompy obiegu ogrzewania szybéw i zaworow
regulacyjnych dla potrzeb c.o., ogrzewania szybéw i c.w.u., funkcje sterowania
zaworem uzupelniajgcym z sieci wysokich parametréw , funkcje programu
czasoweqo pracy i rejestru stanéw alarmowych . Uktad winien posiada¢ dodatkowo
blokade pompy obiegowej c.o. i pompy obiegu ogrzewania szybow od zaniku
cisnienia w instalacji odbiorczej .
f) stabilizacja cisnienia dyspozycyjnego:
Po stronie wysokich parametrow w wezle ciepinym stosowa¢ zawor
regulacyjny réznicy cisnien bezposredniego dziatania z ogranicznikiem przeptywu,
g) stabilizacja cisnienia w instalacji centralnego ogrzewania za pomocg naczynia
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wzbiorczego {przeponowego) ,
h) po stronie wysokich parametréw w wezle ciepinym stosowaé zawory
kulowe i inne urzadzenia na ci$nienie 2,5 MPa ,

UWAGA : Zawory odcinajace oraz , spinka ” przynaleza oraz stanowig zakonczenie
przylacza sieci ciepiowniczej doprowadzonej do pomieszczenia wezla cieplnego
— zgodnie z pkt G 9.

5. ZPEC. Sp. z0.0. jako dostawca ciepta do wezla ciepinego dokona odbioru robét
zanikajgcych:
a) w zakresie czesci technologicznej:
- wykonania montazu wezia ciepinego zgodnie z projektem ,
- prob szczelnosci wezla ciepinego wraz ze sprawdzeniem prawictowego
montazu oraz plukania instalacii, '
- malowania antykorozyjnego rurociggow,
- izolacji termicznej ze sprawdzeniem poprawnosci jej wykonania
i zgodnosci z wymagang technologig oraz sprawdzeniem j&j grubosci,
b) w zakresie czgsci elektrycznej,
¢) w zakresie czesci AKPIA wraz z uktadem pomiarowo-roziiczeniowym .

1. Wymogi formaine:
1. Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegblowego zakresu

i formy projektu budowlanego.{ Dz.U. nr 120/2003 , poz. 1133 wraz ze zmiang
z dnia 06 .11.2008 r. Dz.U. z 2008 Nr 201 poz. 1239 oraz zmiang z dnia
17.12..2008 r. Dz..U. nr 120/08 , poz. 228 ).

2. Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. ‘

3. Do rozpatrzenia / uzgodnienia / przediozy¢ nalezy komplet dokumentacii :
- projekt budowlano - wykonawczy sieci cieptowniczej ,
- projekt budowiano-wykonawczy wezla ciepinego wraz z czescig AKPiA i czgscig

elektryczng .
4. Podstaws rozpoczecia projektowania i realizacii przedmiotowej inwestycii jest

zawarcie Umowy o przyiaczenie .

J. Warunki Techniczne przytaczenia podmiotow do sieci cieplowniczej wazne sg dwa lata
od daty ich wydania .

Zafgezniki :
1. Plan sytuacyjny — 1egz.
2. Plan lokalizacji obiektu - 1 egz.
3. Profil sieci 2 x DN 600- 1 egz.

ZASTEPCA YF‘%EKTO}M
dz. T cznych

Warunki Techniczne zatwierdzit ;

ZABRZANSKIE PRZEDSIE,BIORS’!‘WO
ENERGETYKI CIEPLNEJ)
Spoika 2 ograniczong
-6- Pn.500 Zabrze, ul, Goethego 3
tel, 032 7880-301 fax 032 7680300
NI 648-00-01-295, KRS (N00038053
Regon 272270888
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