Podtogi dystansowe
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Przekroj przez pojedynczy panel

1 — Wykonczenie ptyty 6 — Uszczelka PVC

2 — Rdzen 7 — Uszczelka wspornika
3 — folia aluminiowa 8 — Gtowa wspornika

4 — wykonczenie krawedzi 9 — Stopa wspornika

5 — Poprzeczka 10 — Klej

11 — Uszczelka panela

Konstrukcje nosng podfogi dystansowej stanowig
profile stalowe oraz wsporniki. Panele podtogowe o wymiarach
600x600mm tworzg elegancka powierzchnie.




Wysokie walory estetyczne podtog . )
dystansowych pozwala na szerokie
zastosowanie w roéznorodnych obiektach

takich jak:
¢ obiekty handlowe
i wystawiennicze;
e obiekty przemystowe;
e budynki administracyjno-biurowe.

Do wykonczenia powierzchni podtogi

w zaleznosci od realizowanego projektu
dostepne sg aplikacje z marmuru, gresu,
kamienia naturalnego, drewna

czy parkietu.

Afrormosia Everest Biaty pertowy

Biaty rzymski

Elementy

90 - 1080

1. Wspornik do lekkich
obcigzen

2. Wspornik do $rednich
i duzych obcigzen

3. Wspornik uniwersalny
do lekkich i srednich
obcigzen

70 - 930

i 2,5



NORMY
Podtogi dystansowe produkowane
sg zgodnie znorma_ ..............

REAKCJA NA OGIEN

Panele wyprodukowane z anhydrytu,
zaliczane sg do klasy A1 w zakresie
reakcji na ogieh. Podlogi klasyfikowane
sg jako niepalne i nierozprzestrzeniajgce
ognia

INSTALACJE

W podiogach mozna montowaé
dowolne wigczniki, pochylnie,
schody, klapy.

DOSTAWA

Podtogi pakowane sg w kartony

lub folie babelkows. Inne elementy
systemu - poprzeczki, wsporniki -
pakowane sg osobno zgodnie

ze specyfikacja. Koszty transportu nie
sg wliczone w cene podtog.

MONTAZ

Podtogi nalezy montowaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami

i przepisami. W razie koniecznosci
prosimy o kontakt z producentem.



