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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy byaglektrycznej termomodernizacii i
adaptacji na potrzeby ZKWK Guido budynku przy ulimdiowej 59 w Zabrzu.

Zakres opracowania to instalacje elektryczne wgrzne w budynku, éwietlenie zewngtrzne
parkingu, oraz iluminacjéwietina. Niniejszy projekt nie obejmuje instalagiefonicznej,
antywtamaniowej, przeciwgarowej, monitoringu oraz kontroli degiu

1.2. Inwestor
Zabytkowa Kopalnia Wgla Kamiennego ,GUIDO” w Zabrzu 41-800 Zabrze uM3ja 93.

1.3. Zapotrzebowanie _mocy_elektrycznej
Zgodnie z obliczeniami podanymi w pkt. 2 niniejsaegpracowania moc obliczeniowa
wynosi 34,1 kW.

1.4. Zasilanie elektryczne

Budynek jest obecnie zasilany z sieci przelisirstwa energetycznego moc pego#eniowa
21,1 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A. P@tata na potrzeby ZKWK Guido moc
przylaczeniowa wyniesie 34,7kW z zabezpieczeniem przatkowym 63A.

1.5. Tablice elektryczne

Dla zasilania wszystkich odbiornikow energii elektrojektuje sj tablicc RG na parterze w
pomieszczeniu 0.14 Pom. Ochrony.

Tablica nacienna z drzwiczkami na aparaty modutowe z szyndhaRE. Szczegoly na
schematach.

Z tablicy RG zasilaneggposzczegolne tablice lokalizacja ich pokazanarjastzutach.

Na parterze tablica RA, w piwnicy RPIWN, natpte R1P wszystkie wakowe z
drzwiczkami na aparaty modutowe z szynami N+PEz&gaty na schematach.




1.6. Instalacje elektryczne w budynku

Instalacje wykonapod tynkiem lub w tynku oraz w sufitach podwiesganstosujc
przewody miedziane pojedyncze w rurkach izolacgfnladz przewody miedziane
kabelkowe w podwadjnej izolacji typu YD?06. llos¢ zyt i przekroje podano na schematach.
Izolacja przewodéw dla obwodéw 1-fazowych — 5004|aa obwoddéw 3—fazowych — 750V.
Oprawy éwietleniowe, lokalizagj gniazd wtykowych orazéznikow podano na
poszczegodlnych rzutach.

Osprzt podtynkowy ladz wtynkowy, w tazienkach oraz piwnicach szczelny.

W budynku przewidzianoswietlenie ewakuacyjne. Oprawy autonomiczne z czasem
podtrzymania h=2godz. kiegge do wyjcia gtbwnego.

Przewidziano rowniewytacznik gtowny P.P@. w RG wyhczapcy napecie we wszystkich
obwodach usytuowanie przycisku P 2@odano na rzutach.

1.7. Instalacja _odgromowa

Dla budynku wykonainstalacg odgromow. Zwod poziomy niski i przewody
odprowadzajce z drutu FeZil 8. llos¢ przewodow odprowadzajych min. 10.
Wykona: uziom otokowy z bednarki FeZn 30x 4rhridv wypadku pokrycia dachu blagch
stalowg 0 grubdci min. 0,5 mm wykorzystajg jako zwod poziomy niski.

1.8. Qwietlenie terenu i iluminacja swietlna

Parking dla samochoddw osobowych agleswietli¢ przy pomocy stupéwdwietleniowych

o wysokaci 4 m wraz z oprawami naddtaswiatta sodowe o mocy 70 W. Dla zasilania
stupéw dwietleniowych ,SO” na terenie parkingu k@ w ziemi linie kablowg YKY zo
5x4mnt. lluminacjaswietlna przy pomocy projektoréwéwietleniowych PO1 i PO2
odpowiednio zerodiemswiatta 20 i 18W. Dla zasilania projektorowvaetleniowych utayc
w ziemi linie kablowa YKY zo 5x4 mnf. Kable uktada zgodnie z PN-76/E-05125. Plan tras
podano narys. nr E1.

Sterowanie gwietleniem zewgtrznym przy pomocy zegara astronomicznegozliwo §¢
sterowaniagcznego przez przgdznik 1-0-2. Szczego6ty na schematach.

1.9. Zasilanie uradzen klimatyzacyjnych i podgrzewaczy wody

Przewidziano zasilanie wszystkich gazen klimatyzacyjnych oraz podgrzewaczy wody,
rozmieszczenie uggzen zgodnie z projektem bray sanitarnej urgdzenia §czy¢ zgodnie z
DTR producenta.

1.10. Ochrona przeciwprzepiciowa
W tablicy RG jednoczesna ochrona | i Il stopnia<{ B ).

1.11. Ochrona przed poraeniem i _pohczenia wyréwnawcze
Instalacje w budynku w uktadzie TN-S. Opoféaiziemienia przewodu PE do 30 oméw. W
wezle cieplnym oraz piwnicach wykoag@okczenia wyréwnawcze.




2. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTR.

Piwnica RPIWN
urzadzenie: Pi[kW]| kz Pszcz[kW]
oswietlenie 1,6 0,3 0,5

gniazda wtykowe 3,0 06| 1,8

rozdz. wezta ciepl. 2,0 10| 20

Razem: 6,6 4.3
Rozdzielnia R1P

urzadzenie: Pi[kW]| kz Pszcz[kW]
oswietlenie 5,8 0,7 4.1

gniazda wtykowe 5,0 04, 2,0

gniazda wtyk. komp.| 5,0 0,6/ 3,0

klimatyzatory 4.5 1 4.5

podgrzewacz wody 15 1 1,5

Razem: 21,8 15,1
Rozdzielnia RG

urzadzenie: Pi[kW]| kz Pszcz[kW]
oswietlenie 7,6 0,7 | 53
gniazda wtykowe 6,0 04| 24
gniazda wtyk. komp.| 6,0 0,6/ 3,6
klimatyzatory 8,5 1 8,5
podgrzewacze wody| 12,0 0,6 7,2
rozdzielnia RPIWN 6,6 4,3
rozdzielnia R1P 21,8 15,1
rezerwa nainne 6,0 1,0 | 6,0
instalacje

Razem: 74,5 0,7 52,4

wsp. jednocz. kj=0,8
Moc obliczeniowa Po=Pszcz*kj=52,4*0,65=34,1] kW]



