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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy byaglektrycznej termomodernizacii i
adaptacji na potrzeby ZKWK Guido budynku przy ulimdiowej 59 w Zabrzu.

Zakres opracowania to instalacje elektryczne wgrzne w budynku, éwietlenie zewngtrzne
parkingu, iluminacjgwietlna, oraz zasilanie pompowsdiekow. Niniejszy projekt nie
obejmuje instalacji telefonicznej, antywtamaniowajzeciwpaarowej, monitoringu oraz
kontroli dostpu

1.2. Inwestor
Zabytkowa Kopalnia Wgla Kamiennego ,GUIDO” w Zabrzu 41-800 Zabrze uM3ja 93.

1.3. Zapotrzebowanie _mocy _elektrycznej
Zgodnie z obliczeniami podanymi w pkt. 2 niniejsaegpracowania moc obliczeniowa
wynosi 34,1 kW.

1.4. Zasilanie elekiryczne

Budynek jest obecnie zasilany z sieci przeuisrstwa energetycznego moc puo#eniowa
21,1 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A. Pgtatgi na potrzeby ZKWK Guido moc
przylaczeniowa wyniesie 34,7kW z zabezpieczeniem przaskowym 63A.

1.5. Tablice elektryczne

Dla zasilania wszystkich odbiornikow energii elektrojektuje sj tablicc RG na parterze w
pomieszczeniu 0.14 Pom. Ochrony.

Tablica nacienna z drzwiczkami na aparaty modutowe z szyn&hRE. Szczegoty na
schematach.

Z tablicy RG zasilanegsposzczegolne tablice lokalizacja ich pokazanarjastzutach.

Na parterze tablica RA, w piwnicy RPIWN, nagtpze R1P wszystkie wakowe z
drzwiczkami na aparaty modutowe z szynami N+PEz&gaty na schematach.




1.6. Instalacje elektryczne w budynku

Instalacje wykonapod tynkiem lub w tynku oraz w sufitach podwiesganstosujc
przewody miedziane pojedyncze w rurkach izolacgfnladz przewody miedziane
kabelkowe w podwadjnej izolacji typu YD?06. llos¢ zyt i przekroje podano na schematach.
Izolacja przewodéw dla obwodéw 1-fazowych — 5004|aa obwoddéw 3—fazowych — 750V.
Oprawy éwietleniowe, lokalizagj gniazd wtykowych orazéznikow podano na
poszczegodlnych rzutach.

Osprzt podtynkowy ladz wtynkowy, w tazienkach oraz piwnicach szczelny.

W budynku przewidzianoswietlenie ewakuacyjne. Oprawy autonomiczne z czasem
podtrzymania h=2godz. kiegge do wyjcia gtbwnego.

Przewidziano rowniewytacznik gtowny P.P@. w RG wyhczapcy napecie we wszystkich
obwodach usytuowanie przycisku P 2@odano na rzutach.

1.7. Instalacja _odgromowa

Dla budynku wykonainstalacg odgromow. Zwod poziomy niski i przewody
odprowadzajce z drutu FeZil 8. llos¢ przewodow odprowadzajych min. 10.
Wykona: uziom otokowy z bednarki FeZn 30x 4rhridv wypadku pokrycia dachu blagch
stalowg 0 grubdci min. 0,5 mm wykorzystajg jako zwod poziomy niski.

1.8. Qwietlenie terenu i iluminacja swietlna

Parking dla samochoddw osobowych agleswietli¢ przy pomocy stupéwdwietleniowych

o wysokaci 4 m wraz z oprawami naddtaswiatta sodowe o mocy 70 W. Dla zasilania
stupéw dwietleniowych ,SO” na terenie parkingu k@ w ziemi linie kablowg YKY zo
5x4mnt. lluminacjaswietlna przy pomocy projektoréwéwietleniowych PO1 i PO2
odpowiednio zerodiemswiatta 20 i 18W. Dla zasilania projektorowvaetleniowych utayc
w ziemi linie kablowa YKY zo 5x4 mnf. Kable uktada zgodnie z PN-76/E-05125. Plan tras
podano narys. nr E1.

Sterowanie gwietleniem zewgtrznym przy pomocy zegara astronomicznegozliwo §¢
sterowaniagcznego przez przgdznik 1-0-2. Szczego6ty na schematach.

1.9. Zasilanie uradzen klimatyzacyjnych i podgrzewaczy wody

Przewidziano zasilanie wszystkich gazen klimatyzacyjnych oraz podgrzewaczy wody,
rozmieszczenie uggzen zgodnie z projektem bray sanitarnej urgdzenia §czy¢ zgodnie z
DTR producenta.

1.10. Zasilanie rozdzielni pompowniciekoéw sanitarnych i deszczowych

Zgodnie z projektem brawg sanitarnej przewidziano dwie pompowidéekdéw, pompowr
sciekéw sanitarnych oraz deszczowych. Pompownie néame wraz z rozdzielgi
producenta. Usytuowanie rozdzielni podano na ny&In Zasilanie rozdzielni kablem
YKY zo0 5x6mn?. Kable uktada zgodnie z PN-76/E-05125.

1.11. Ochrona przeciwprzepiciowa
W tablicy RG jednoczesna ochrona | i Il stopnia<{ B ).

1.12. Ochrona przed poraeniem i _pohczenia wyréwnawcze
Instalacje w budynku w uktadzie TN-S. Opoféoiziemienia przewodu PE do 30 oméw. W
wezle cieplnym oraz piwnicach wykoa@olgczenia wyréwnawcze.




2. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTR.

Piwnica RPIWN
urzadzenie: Pi[kW]| kz Pszcz[kW]
oswietlenie 1,6 0,3 0,5

gniazda wtykowe 3,0 06| 1,8

rozdz. wezta ciepl. 2,0 10| 20

Razem: 6,6 4.3
Rozdzielnia R1P

urzadzenie: Pi[kW]| kz Pszcz[kW]
oswietlenie 5,8 0,7 4.1

gniazda wtykowe 5,0 04, 2,0

gniazda wtyk. komp.| 5,0 0,6/ 3,0

klimatyzatory 4.5 1 4.5

podgrzewacz wody 15 1 1,5

Razem: 21,8 15,1
Rozdzielnia RG

urzadzenie: Pi[kW]| kz Pszcz[kW]
oswietlenie 7,6 0,7 | 53
gniazda wtykowe 6,0 04| 24
gniazda wtyk. komp.| 6,0 0,6/ 3,6
klimatyzatory 8,5 1 8,5
podgrzewacze wody| 12,0 0,6 7,2
rozdzielnia RPIWN 6,6 4,3
rozdzielnia R1P 21,8 15,1
rozdzielnia RBs 3,0 1,0 | 3,0
rozdzielnia RRd 3,0 1,0 | 3,0
Razem: 74,5 0,7 52,4

wsp. jednocz. kj=0,8
Moc obliczeniowa Po=Pszcz*kj=52,4*0,65=34,1] kW]

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:
3.1 Pomieszczenia: 0.02, 0.03, 0.06, 0.07, 0.08:
oswietlenie i gniazda wtykowe

- oprawa ,B”swietlowkowa nastropowa 4x18W -32szt
- tacznik $wiecznikowy 10AX, 250V -6szt

- gniazdo 2P+Z 16A, 250V -12szt
- gniazdo telewizyjne -2szt

- gniazda komputerowe z kluczem -Oszt



instalacje elektryczne

- przewdd YDYz0 3x1,5mmni

- przewod YDYz0 3x2,5mmni

- przewaod telewizyjny ekranowany

-150m

-210m
-80m

3.2 Budynek z wylczeniem pomieszcae.02, 0.03, 0.06, 0.07, 0.08 wraz&veetleniem

terenu oraz pompowniaggiekow
a)piwnice:
oswietlenie i gniazda wtykowe
- oprawa ,,C"swietlowkowa 2x36W P44

- oprawa ,A” cgdwietlenia ewakuacyjnego autonomiczna h=2godz.

- tacznik jednobiegunowy 10AX, 250V P44
-gniazdo 2P+Z 16A, 250V IP44
-gniazdo 3P+N+PE, 400V, IP44

rozfgcznik wezta cieplnego
- rozlgcznik 3P 25A, 400V w obudowie kompaktowej

tablica RPIWN
- rozfgcznik izolacyjny 63A
- lampka sygnalizacyjna obecmmotrzech faz
- wytacznik nadpgdowy B10
- wytacznik r&nicowonadpgdowy B16 30mA AC
- wytacznik nadpgdowy 3P B16
- wytacznik r@nicowopgdowy 3P 25A 30mA AC
- tablica na aparaty modutowe 2x12 modutow
z dzwiczkami oraz szynami N+PE P44

instalacje elektryczne

- przewdd YDYz0 5x6mn?

- przewod YDYz0 3x2,5mmi
- przewod YDYz0 5x2,5mmni
- przewod YDYz0 3x1,5mmi

b)parter:
serwer:
- serwer komputerowy

oswietlenie i gniazda wtykowe
- oprawa ,B”swietlowkowa nastropowa 4x18W

- oprawa ,A” cgdwietlenia ewakuacyjnego autonomiczna h=2godz.

- oprawa ,,C"swietlowkowa 2x36W

- oprawa ,D” 2x18W IP44

- tacznik jednobiegunowy 10AX, 250V
- tacznik swiecznikowy 10AX, 250V

- tacznik schodowy 10AX, 250V

- przycisk $wiatto”

- gniazdo 2P+Z 16A, 250V

- gniazdo 2P+Z 16A, 250V 1P44

- gniazda komputerowe z kluczem

-15szt
zt-1s
-7szt
-2szt
-1szt

-1kpl

-1szt
-1szt
-1szt
-1szt
-2szt
-2szt

-1kpl

-30m
-40m
-36m
-110m

-1kpl

-33szt
zt-bs
-12szt
-13szt
-Oszt
-2szt
-10szt
-8szt
-7szt
-7szt
-4szt



tablica RG

- wytacznik mocy 100A z wyzwalaczem podngpowym

- lampka sygnalizacyjna obecwotrzech faz

- ochronnik przegiciowy B+C

- zegar astronomiczny

- stycznik 3P 16A c230VAC

- przehcznik 1-0-2 modutowy

- wytacznik nadpgdowy B6

- wytacznik nadpgdowy B10

- wytacznik nadpgdowy 3P C32

- wytacznik nadpgdowy 3P C25

- wytacznik nadpgdowy 3P B16

- wytacznik raznicowonadpgdowy B16 30mA AC

- wytacznik r@nicowonadpgdowy B16 30mA A

- wytacznik raznicowopgdowy 3P 25A 30mA AC

- przekénik bistabilny modutowy

- tablica n&cienna na aparaty modutowe 72 moduty
z dzwiczkami oraz szynami N+PE

tablica RA

- rozlgcznik izolacyjny 63A

- lampka sygnalizacyjna obecmotrzech faz

- wytacznik nadpgdowy B10

- wytacznik r&nicowonadpgdowy B16 30mA AC
- przekanik bistabilny modutowy

- tablica wrgkowa na aparaty modutowe 3x12 modutow

z dzwiczkami oraz szynami N+PE

szafka licznikowa

- rozfgcznik bezpiecznikowy RBK 00 z wkiadkami bezpieczvilymi 63A

- rozfgcznik izolacyjny 63A
- tablica licznikowa
- szafka licznikowa wg wytycznych Vattenfall

instalacje elektryczne

- przewdd HDGS 2x1,0

- przewod YLY 1x25

- rura ochronn&40

- przycisk wyt. P.P@

- przewdd YLYz0 5x10 mmi
- przewéd YDYz0 5x6mn?

- przewod YDYz0 3x2,5mm
- przewod YDYz0 5x2,5mmni
- przewod YDYz0 3x1,5mmi
- przewéd YDY2x1,0mrh

-1kpl
-1szt
-1kpl
-2szt
-2szt
-2szt
-5szt
-11szt
-4sz7t
-1szt
-1szt
-13szt
-4sz7t
-1szt
-1szt

-2kpl

-1szt
-1szt
-4szt

-7szt
-1szt

-1kpl

-1kpl
-1szt
-1szt

kil

-16m

-60m
-15m
-1kpl
-60m
-30m
-285m
-50m
-450m
-50m



c)pictro
oswietlenie i gniazda wtykowe
- oprawa ,B"swietldbwkowa nastropowa 4x18W

- oprawa ,A” gwietlenia ewakuacyjnego autonomiczna h=2godz.

- oprawa ,,C"swietlowkowa 2x36W

- oprawa ,D” 2x18W IP44

- tacznik jednobiegunowy 10AX, 250V
- tgcznik $wiecznikowy 10AX, 250V

- tacznik schodowy 10AX, 250V

- przycisk ,swiatto”

- gniazdo 2P+Z 16A, 250V

- gniazdo 2P+Z 16A, 250V P44

- gniazda komputerowe z kluczem
-gniazdo telewizyjne

tablica R1P

- rozlgcznik izolacyjny 63A

- lampka sygnalizacyjna obecmmotrzech faz

- wytacznik nadpgdowy B10

- wytacznik r@nicowonadpgdowy B16 30mA AC

- wytacznik raznicowonadpgdowy B16 30mA A

- przekénik bistabilny modutowy

- tablica wrgkowa na aparaty modutowe 72 modutow
z dzwiczkami oraz szynami N+PE

instalacje elektryczne

- przewod YDYz0 3x2,5mmni

- przewod YDYz0 3x1,5mmi

- przewéd YDY2x1,0mrh

- przewaod telewizyjny ekranowany

pompowniesciekdw
- rura getka do umieszczenia bezpednio w ziemid50

-50szt
zt-4s
-6szt
-7szt
-10szt
-3szt
-2szt
-10szt
-22szt
-1szt
-16szt
-1szt

-1szt
-1szt
-6szt

-8szt
-4szt

-2szt

-1kpl
-312m
-470m

-70m
-80m

-15m

Pompownieiciekdw typowe zamawiana wraz z rozdziglproducenta gie w projekcie

brarzy sanitarne;j.

oswietlenie terenu

- stup dwietleniowy parkowy h=4m

- fundament pod stup parkowy

-oprawa ,E” wraz zérédtemswiatta HST 70W
- tabliczka bezpiecznikowa stupowa

- przewod YDYz0 3x2,5mmi

- projektor gwietleniowy ,PO1”

- projektor gdwietleniowy ,PO2”

-7szt
-7szt
-7szt
-7Tkpl
-49m
-14szt
-6szt



linie kablowe do éwietlenia terenu i do rozdzielni producenta pompown
- kabel YKYzo 5x4,0 mm

- kabel YKYzo 5x6,0 mm

- folia niebieska

- piasek

- rura ostonowa do umieszczania bezpdnio w ziemid50

instalacja odgromowa i uziemisap
- bednarka FeZn 30x4

- drut FeZmb8

- zfacza kontrolne

-260m

-90m
-210m
-17M

-48m

-140m
-250m
-10szt



