
ES-SYSTEM system URAN 10

Szyba 
antypoœlizgowa, 
transformator 230/12V

Anti-skid glass,
transformer 230/12V

Ñòåêëî 
àíòèñêîëüçÿùåå, 
òðàíñôîðìàòîð 
230/12V

Glasscheibe 
rutschfest, 
Transformator 230/12V
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Szyba 
antypoœlizgowa, 
bez transformatora

Anti-skid glass, 
without transformer

Ñòåêëî 
àíòèñêîëüçÿùåå, 
áåç òðàíñôîðìàòîðà

Glasscheibe 
rutschfest, ohne Transformator
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Accessories
Àêñåññóàðû

Zubehör 9133000

9134000

9135000

9136000

9137000

9138000

9139000

9180000

U10-FZ

U10-FC

U10-FN

U10-FT

U10-KP

U10-KS

U10-SP

U10-B

filtr zielony

filtr czerwony

filtr niebieski 

filtr ¿ó³ty

obudowa dodatkowa - p³ytka - 

do korpusu o g³êbokoœci 90 mm

obudowa dodatkowa - œrednia - 

do korpusu o g³êbokoœci 150 mm

siatka przeciwolœnieniowa -  czarna

pokrywa monta¿owa

Filter grün

Filter rot

Filter blau

Filter gelb

Zusätzliches  Bodeneinbautopf

fur Gehäusetiefe 90 mm

Zusätzliches  Bodeneinbautopf

fur Gehäusetiefe 150 mm

Blendschutz - schwarz

Montagedeckel

green filter

red filter

blue filter 

yellow filter

auxiliary housing for 

luminaires of 90 mm height 

auxiliary housing for 

luminaires  of 150 mm height

antiglare grid - black

mounting plate
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kgTypTyp4433
Un

D1

D2

H

9137000 - 148x140x110
9138000 - 148x140x170 

D1xD2xH

strona /  / page / ñòðàíèöà S  eite 454monta¿  mounting  mîíòàæ  Montage

Maksymalne obci¹¿enie 
oprawy 3000 kg
przy prêdkoœci najazdu 
samochodem 40 km/h
 

 
 
Max. load 3000 kg 
at driving speed 40 km/h

Maximale Belastung 
der Leuchte 3000 kg
Bei der Auffahrtgeschwindigkeit 
40 km/h
 

Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà 
íà ñâåòèëüíèê 
3000 êã äëÿ ñêîðîñòè 
íàåçäà 40 êì/÷

0C - temperatura szyby /  / temperature of the glass diffuser / Glasscheibentemperatur  òåìïåðàòóðà ñòåêëà

- k¹t œwiecenia reflektora  / óãîë ðåôëåêòîðà / reflector’s lighting angle  / Ausstrahlungswinkel

ôèëüòð çåë¸íûé

ôèëüòð êðàñíûé 

ôèëüòð ñèíèé 

ôèëüòð æ¸ëòûé

äîïîëíèòåëüíàÿ óñòàíîâî-

÷íàÿ êîðîáêà äëÿ êîðïóñà 

ãëóáèíîé 90 ìì

äîïîëíèòåëüíàÿ óñòàíîâî-

÷íàÿ êîðîáêà äëÿ êîðïóñà 

ãëóáèíîé 150 ìì

àíòèñëåïÿùèé ÷åðíûé ðàñòð

ìîíòàæíàÿ êðûøêà

444

O Œ W I E T L E N I E   Z E W N Ê T R Z N E    Í À Ð Ó Æ Í Î Å Î Ñ Â Å Ù Å Í È Å    E X T E R I O R  L I G H T I N G    A U S S E N B E L E U C H T U N G




