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SST 01 — Linie kablowe nn, rozdzielnie elektrycznejziemienie

1. Czs¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamagegjo

Nazwe nadarn zamdéwieniu przez Zamawigiego okrélono w specyfikacji ogolnej.
Niniejsza specyfikacja SST dotyczy bzgrelektrycznej dla budowy:

»1ermomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK GOIbudynku przy ul. Jodtowej 59”

1.2. Przedmiot i zakres robét ebjch specyfikagj techniczi

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpsymagania dotycgce wykonania

i odbioru robét elektrycznych zedanych z budowprojektowanej ,Termomodernizaciji i
adaptacji na potrzeby ZKWK GUIDO budynku przy wdbwej 59”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych
z wykonaniem linii kablowych nn , rozdzielni eleygenych, dwietlenia zewgtrznego.
W zakres tych rob6t wchogz

- roboty przygotowawcze

- roboty montzowe uktadania kabli

- roboty montzowe rozdzielnic elektrycznych

- roboty montzowe stupow éwietlenia zewgtrznego

- roboty montzowe wykonania uziemfe

- pomiary powykonawcze

- kontrola jakéci

1.3. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w obowgzujagcych PN, przepisach prawa
budowlanego, atestacdwiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonanigbiaa robot
budowlano-montaowych, literaturze technicznej jakzei:

Instalacja elektryczna— zespo6t urgdzen elektrycznych o skoordynowanych

parametrach, sitacy do doprowadzania energii elektrycznej z siezdmelczej odbiornikow.
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, pragisziaczeniowe, zabezpiecaag, ochronne i
sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wspgnai, odbiorniki, a take miejscowe
zrédta energii, jak baterie akumulatorowe i zespgmhdotworcze.

Izolacja ochronna—srodek ochrony przeciwpotaniowej dodatkowej polegajy na
zastosowaniu izolacji podwéjnej lub izolacji wzmammej lub ostony izolacyjnej ochronnej.

Ochrona przeciwporazeniowa— zespokrodkéw technicznych zapobiegaych poraeniom
pradem elektrycznym w normalnych i zaktdceniowych weach pracy urgzen
elektrycznych; rozrinia st ochrore podstawow, dodatkovy i uzupetniagca.

Potaczenie wyréwnawcze- elektryczne patzenie czsci biernych i/lub czsci obcych
zapewniajce,ze maj one zbliony potencjat.

Przewod ochronno — zerowy PEN- uziemiony przewdd spetnigy rownoczénie funkcg
przewodu ochronnego PE i przewodu zerowego N.

Przewdd ochronny PE- uziemiony przewod stanoyagy element zastosowanegodka
ochrony przeciwpotagniowe] dodatkowej, nie podlegay obchzeniu padami roboczymi,
do ktérego przycza s¢ czesci bierne.



Stopien ochrony obudowy IP— umowna miara ochrony, zapewnianej przez obgdpveed
dotknicciem czsci czynnych i poruszagych s¢ mechanizmoéw, przedostawaniera ciat
statych i wnikaniem wody.

Szyna wyréwnawcza- (gtdwna lub miejscowa) — szyna przeznaczonargdgqtzenia
przewodow wyréwnawczych zapewnjeych pohczenie wyrownawcze (gtowne lub
miejscowe).

Uziemienie— pohczenie elektryczne z ziemiuziemieniem nazywagstez urzadzenie
uziemiapgce obejmujce uziom, przewod uziemiggy oraz (j&li wystepuja) zacisk probierczy
uziomowy i Szyg uziemiafca.

Rozdzielnia— urzdzenie elektryczne styce do rozdziatu energii elektrycznej i
zabezpieczenia obwoddw.

Kabel — przewdd jedno lub wiekytowy izolowany przystosowany do przewodzenigdpr
elektrycznego, magy pracowad pod i nad zienai.

Stup adwietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona na fundamenciecstiudo
zamontowania oprawyswietleniowej

Fundament— konstrukcja betonowa lub prefabrykat zbgbny w ziemi shiaacy do
zamontowania i utrzymania w pozycji pracycy, rozdzielni, stupow i innych wgdzen
elektrycznych.

1.4. Ogdélne wymagania dotygz robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, oraz za zgoditaz
dokumentagj projektow i poleceniami Inwestora lub zgniera Budowy.

2. Wymagania szczegotowe dotygze wiaciwosci wyrobow budowlanych

2.1.Wymagania szczegoétowe agane z materiatami i wyrobami wygpujagcymi w robotach

elektrycznych

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padarnogolnej

specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowdzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji ktmerej i specyfikacii
technicznej

- stosowa wyroby posiadajce certyfikaty na znak bezpiec¢stwa ,,B” wydane przez
Polskie Centrum Bada Certyfikacji lub oznaczone symbolem CE; dla wydw nie
objetych obowgzkiem certyfikacji — stosowawyroby posiadajce stosowne atesty oraz
swiadectwa jakéci,

- powiadomé Inzyniera o proponowanyctrédtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

a) Rozdzielnice elektroenergetyczne

Wszystkie rozdzielnice elektroenergetyczne zastasewv niniejszym projekcie
wybudowa nalezy na bazie obudow z tworzyw termoutwardzalnych wgdkj klasie izolacji
i stopniu ochrony min. IP 44. Zastosawaalezy obudowy modutowe jednego producenta
pozwalajce na ewentuainbudowe zestawOw rozdzielczych sktadaych s¢ z kilku
obudéw. Obudowy winny kyprzystosowane do momaosprztu na szynach TH oraz na
ptytach montaowych.

Wszystkie obudowy winny posiaélaertyfikaty na znak bezpiearwa ,B” lub ,,CE”.




Wyposaenie rozdzielnic wykonanalezy zgodnie z dokumentacfechniczi, ktora

zostanie dostarczona Wykonawcy przed piggpishiem do robot.

Wszelkie aparaty przewidziane do zabudowania waiehticy winny posiadadopuszczenie
do stosowania w Polsce oraz postadgmagane przepisami ateséwiadectwa jakéci i
swiadectwa zgodniei z obowgzujacymi normami. Rozdzielnica winna &ywyposaona

w aparatug na warsztacie i dostarczona na buddezpdrednio przed jej zabudowaniem.
Obudowa winna bywyposaona w zaciski ochronne urdaviajace podiczenie uziemienia.
Przed dostarczeniem na budomalezy dokona pomiaréw cigtosci obwodow wewagtrznych
rozdzielnicy oraz rezystancji izolaciji.

b) Linie kablowe

W kablowych liniach elektrycznych nalestosowa kable o nagiciu znamionowym 1 kV
oraz typie, przekroju i ilkci zyt zgodnie z dokumentagcprojektowy. Folia ostrzegawcza
kalandarowa z uplastycznionego PCV koloru niebesgkio grubéci 0,5-0,6 mm, gat. I.
Rury na przepusty kablowe wykonane z materiatowriopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, wetrzascianek gtadkieSrednice rur majby¢ zgodne z dokumentag;j
projektows.

c) Stupy i oprawy éwietleniowe

Stupy Gwietleniowe proste, stalowe, ocynkowane. Oprawyosadzewgtrzne, P54,
klasa ochronnii I, elementy oprawy wykonane z materialow niendmych. Parametry
techniczne stupdw i opraw zgodne z dokumengttegghniczig. Tabliczki bezpiecznikowe
w stupach powinny posiadavytaczniki nadmiarowo-gidowe i zaciski umdiwiajace
przylaczeniezyt do 35mn.

d) Uziomy

Uziom pionowy pgtowy , stalowy pomiedziowany @ednicy %2” i diugéci 6m. Uziom
poziomy z bednarki FeZn 30x4 mm. Przewdd uziegoiag bednarki FeZn 25x4 mm.

2.2. Wymagania dotyagze transportu, odbioru i sktadowania materiatow

a) Transport materiatéw

Obudowy rozdzielnic oraz kable transportéwalezy w fabrycznych opakowaniach
samochodem skrzyniowym z plandel®budowy winny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemespo powierzchni tadunkowej. Aparaty elektryczne myirpy¢
transportowane w fabrycznych opakowaniach zagtym samochodem dostawczym.
Stupy zabezpieczone w czasie transportu przedrzdgmpeszczaniem i ubone zgodnie z
warunkami podanymi przez ich wytw@rc

b) Odbidr materiatow

Materiaty naley dostarczy na budow wraz z wymaganymi certyfikatamiwiadectwami
jakaosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru kedcznego, oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgaamnadviateriaty dostarczone na miejsce
budowy naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi szczegotowe ogtiziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci, co do ich jakéci, przed wbudowaniem néig
podd& je badaniom okidonym przez layniera Budowy. Materiaty, ktére nie zyskaty
akceptacji layniera naley zwrocic do dostawcy.




c) Skltadowanie materiatdw

Obudowy, rozdzielnie oraz aparatyrzechowywa nalezy w oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach zamkiych scisle zgodnie z zaleceniami producenta. Kable przeghad
nawinkte na lgbny lub zwingte w kizki. Po zmontowaniu rozdzielnic na warsztacie gotowe
rozdzielnice przechowywaustawione pionowo jedna obok drugiej (zabranjaustawiania
rozdzielnic jedna na drugiej, lub sktadowania wymiziezacej). Rozdzielnice winny kiy
zamknete aby nie dostaty sido nichzadne zabrudzenia.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do robot budowlanych

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zaakceptowany przezAyniera.

Rodzaj i ilg¢ zastosowanego sgite musi zapewniawykonanie robot zgodnie

z dokumentagj projektowg oraz specyfikagjtechniczig w terminie zataonym

w harmonogramie zaakceptowanym przez/imera.

Sprzt uzyty do wykonania robot,dagcy wtasndcig Wykonawcy lub wynagty do
wykonania prac winien méegprzewidziane przepisami dopuszczenia, badanianiete itp.
oraz by utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz ggd¢owaici do pracy.

Do wykonania zamierzeinwestycyjnych zwgzanych z zabudoywozdzielnic, budow linii
kablowych i dwietlenia zewrtrznego Wykonawca winien dysponatMaastpujacym
sprztem:

- samochdod dostawczy,

- zZuraw samochodowy

- dzwig do ustawienia stupa

- koparka do wykopéw

- urzgdzenie do zagszczania gruntu,

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ogoélnej specyfikacji tecihmég.
Wykonawca zobowzany jest do stosowania takistodkow transportu, ktore pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow. Materiaty na budewowinny
by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczb&rodkow transportu powinna gwarantoiyarowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, gfikacjach technicznych i
wskazaniami layniera oraz w terminie przewidzianym w kontraké&ezewaone materiaty
powinny by rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczane pnmzemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport ugdzen i aparatéw elektrycznych

Obudowy rozdzielnic oraz kable i przewody kabelkdvemsportowé nalezy w fabrycznych
opakowaniach samochodem skrzyniowym z plaad@®budowy winny by zabezpieczone
przed przemieszczanieng §0 powierzchni tadunkowej.

Aparaty elektryczne winny ldytransportowane w fabrycznych opakowaniach zagtyami
samochodem dostawczym.




5. Wymagania szczegotowe wykonania robot budowlank

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacfinicznej ,Wymagania ogolne".
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniajcy warunki, w jakich bda wykonywane wszystkie roboty elektryczne.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujvyznaczenie miejsc zabudowy rozdzielnic oraz tyeze
tras kablowych.

5.3 Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod fundament rozdzielnicy oraz pod stup zhasntenowego wykonywa
réwnoczénie z prowadzeniem wykopéw rowow dla kabli nn. Erpezysgpieniem do robot
nalezy przeprowadz geodezyjne wytyczenie tras linii kablowych. Wynyiaowu kablowego
zgodnie z PN-76/E-05125.

5.4. Roboty montawe

a) monta rozdzielnicy

Rozdzielni¢ zabudowa nalezy na uchwytach dostarczonych wraz z obudowami
rozdzielnicy zgodnie z zaleceniami producenta. ®@aysgpieniem do montau szafy
nalezy sprawdzt¢ stan miejsca zabudowy.

b) uktadanie kabli
Kable uktada zgodnie z PN-76/E-05125.

¢) monta stupdw dwietleniowych

Pod fundamenty prefabrykowane dla zamocowania skyp@py wykonyw& w sposéb
reczny. Fundament ustaéwv wykopie na 10cm warstwie betonu B10. Zasypywaieeni
bez kamieni, stopiezag:szczenia 0,85. Oprawy montosvaprost do stupa po uprzednim
wciaggnieciu przewodow. Stup mocowalo fundamentu za pomgérub. Naketki mocupce
stop; stupa zabezpieczyprzed odkgceniem i korozj przez kapturki zabezpieczag,
odporne na wptywy atmosferyczne i uszkodzenia machae.

d) uziemienia

Bednark uziemiajca uktada na gkbokasci min. 0,6m. Pajczenia wykoné jako spawane
lub poprzez zaciski uziemigje. Wszystkie przewody uziemdag zabezpieczy przed
korozjg i mechanicznym uszkodzeniem. Rowy zasyfak, aby w bezpwednim kontakcie z
uziomem nie byto kamienkwiru lub gruzu.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ogdélnej specyfikacji technicznej.
Kontroli jakosci podlega cakat robot elektrycznych.

Kontrola jakaci robot obejmowéabedzie nastpujace badania:

- zgodndci z dokumentagj projektovg

- utozenia kabli, przewoddéw i monta osprztu

- prawidtowa¢ dziatania wszystkich obwodow i uktadow

- prawidtowe wykonanie wszelkich pozen

- zabudowy rozdzielnic, stupowwietleniowych




6.2. Kontrola, pomiary i badania

a) Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatow
przewidzianych do wykonania robot

b) Kontrola, pomiary i badania wagju i po zakéczeniu robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w

zakresie i z ogstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakcepaog

przez Ireyniera. W szczegolrai kontrola powinna obejmowa

dla rozdzielni elektroenergetycznych:

- sprawdzenie zgods§o z dokumentagjprojektovy

- stan pokry antykorozyjnych

- sprawdzenie prawidtowoi montau rozdzielnic

- sprawdzenie jaki wykonania palczenr srubowych

- sprawdzenie prawidtovsoi wykonania pajczen elektrycznych

- sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych

- sprawdzenie prawidiowoi dziatania zabezpiecie

- sprawdzenie jakai podiczen kabli

- sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegollnyotvadow wraz z urgdzeniami

- sprawdzenie skuteczém ochrony przed poegniem

dla linii kablowych:

- trasy, gébokasci i szerokdéci wykopu

- glebokasci zakopania kabla

- grubaci warstwy piasku i odlegkei folii od kabla

- odlegtaci przy skrzyowaniach i zblieniach m¢dzy kablami, z innym uzbrojeniem
podziemnym i z drogami

- oznakowanie linii kablowych

- sprawdzenie ggtosci zyt i zgodndci faz

- pomiar rezystancji izolacji, ktéra odniesionatdmperatury 28C powinna by nie
mniejsza ni 20MQ km dla kabli o izolacji polwinitowej lub 1008 km dla kabli o izolacji
polietylenowej (podane watt dotycz linii kablowych o napiciu znam. do 1 kV)

- préby napgciowej izolacjizyt kabli — dla kabli o nagciu znamionowym do 1 kV préby
mazna nie wykonywé pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izplagernikiem
0 napéciu 2,5 kV

- sprawdzenie rezystaneijyt, ktdra powinna b§ zgodna z danymi producenta

dla gwietlenia zewnrtrznego:

- sprawdzenie lokalizacji ustawienia stupa z dokatacy projektowg
- sprawdzenie doktadsa ustawienia pionowego

- sprawdzenie jakoi polaczer przewoddw i kabli na zaciskach

- sprawdzenie jakoi pofaczen srubowych konstrukcyjnych

- sprawdzenie stanu powtoki antykorozyjnej

- sprawdzenie skutecz§w ochrony przed poggniem

dla uziemié i pofaczen wyréwnawczych:

- sprawdzenie ggtosci i jakosci wykonania pajczen

- sprawdzenie pomiarem wajtdrezystancji uziemie

- opornd¢ uziemienia przewodu PEN i PE nie meqrzekroczy 30Q
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjneggcpat spawanych srubowych
dla catdci wykonanych robét elektrycznych

- pomiar rezystancji uziemienia

- pomiar skuteczr$gi ochrony przed pov&niem




7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogodlne zasady dotygze obmiaru robo6t podano w ogélnej specyfikacji tecinej.

Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§kajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest przedmiar robétigey integralm czescig dokumentacji
projektowej. Jednosikobmiarow dla rozdzielnic elektrycznych jest kompletna raetidaa
danego rodzaju, dla linii kablowych — kompletnanadinia kablowa, dladvietlenia
zewretrznego — ilé¢ stupow i opraw, dla uziemienia — uzionefmwy w sztukach, uziom
linowy w mb, pohczenia oraz pomiary i badania w sztukach, dlaqaeh wyrownawczych —
utozenie ptaskownika lub przewodu w mb, ge#enia oraz pomiary i badania w sztukach.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ogélnej sjieagjf technicznej.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami hyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Dla robot obgtych niniejsa specyfikacy w/w odbidr dotyczy linii kablowych, otworow
pod stupy i fundamentéw przed ich zasypaniem.

8.3. Odbidr techniczny Kmowy

Jest to odbior techniczny wszystkich rozdzielnigj kablowych, gwietlenia zewgtrznego,

stupow dla zamocowania anteny oraz uziénmigofaczen wyréwnawczych. Do odbioru

Wykonawca winien przedstagvi

- wszystkie dokumenty wymagane przy odbiorze

- protokoty wszystkich poszczegdlnych odbiorow tgchnych

- protokoty przeprowadzonych pomiarévagiosci zyt, kolejndsci faz, rezystanciji izolaciji,
rezystancjizyt, rezystancji uziemie, prob napiciowych oraz skuteczgoi ochrony od
poraen

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow

- dwa egzemplarze powykonawczej inwentaryzacji gggphej na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnigrednostk geodezyjn

Nalezy sprawdz:

- realizacg postanowié dotyczcych usungcia usterek

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyegrymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej

- aktualnéd¢ dokumentaciji projektowej powykonawczej.

9. Rozliczenie robo6t
Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrgi podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.
Catkowity i uszczego6towiony zakres prac do wykomagmizedstawiony zostat w
pozostatych tomach dokumentow przetargowych orabkumentacji technicznej depinej
u Zamawiagcego.
a) Cena zabudowania rozdzielni elektrycznej obegmuj

- wytyczenie miejsca posadowienia rozdzielni,

- dostarczenie materiatdbw w tym kompletacja melthi na warsztacie Wykonawcy,




- wykonanie wykopu pod fundament,
- zabudowanie fundamentu,
- monta kompletnej rozdzielni na fundamencie
- zasypanie wykopu z zeggczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie nieginych bada i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykoonaey,
- wilgczenie rozdzielni do eksploatacii.
b) Cena utéenia linii kablowej obejmuje :
- geodezyjne wytyczenie trasy
- koszt materiatéw
- wykonanie wykopow
- utazenie i zasypanie kabli
- wykonanie przepustow kablowych
- przeprowadzenie préb, badgomiarow
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- uporadkowanie terenu po budowie linii kablowe]
c) Cena wybudowaniawietlenia zewgtrznego obejmuje:
- wytyczenie miejsca posadowienia stupa
- dostarczenie materiatow
- wykonanie wykopu pod fundament i jego zabuduea
- monta stupa z opraw
- utazenie linii kablowej dwietleniowej
- podhczenie kabla i przewodow
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- przeprowadzenie nieginych bada i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykooaej
- wigczenie @wietlenia do eksploatacii

d) Cena wykonania uzientie potaczen wyrdwnawczych obejmuije:
- wykonanie wykopow
- utazenie bednarki
- whicie petow
- wykonanie pajczen
- pomiary i badania

10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia i przepisy z@ane stanowidokumenty bdace podstaw do
wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie eletyefokumentacji projektowej,
aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz nopreepisy:
[1] PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektrycmgkiego nagicia

— cz$¢ 4-41. Ochona przeciwpareniowa
[2] PN-HD 60364-5-54:2007 - Instalacje elektrycamebiektach budowlanych

— cz$¢ 5-54: Uziemienia

[3] PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elekrge niskiego napcia
— cz$¢ 6: Sprawdzanie
[4] PN-76/E-05125 - ,Elektroenetgrzne i sygnalizacyjne linie kablowe"

Opracowat: mgr.iWiestaw Korbanek



SST 02 INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotami SSTgswymagania dotyege wykonania i odbioru robét zg@anych z
wykonaniem instalacji a@vietlenia i gniazd wtykowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt31.

1.3. Zakres robot obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnaci umazliwiajace i magce
na celu wykonanie instalacjiswietlenia i gniazd wtykowych. Zakres rzeczowy obejen
utozenie przewodow

monta osprztu instalacyjnego

monta opraw dwietleniowych

monta gniazd wtykowych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSq zmyodne z obowizujagcymi normami

przewod kabelkowy — przewdd wieldowy w izolacji i ostonie polwinitowej

osprzt instalacyjny — materialy i uggzenia stagce do montau, fgcznikow, gniazd,
przewodow oraz puszki rozgahe

oprawa éwietleniowa — urgdzenie stiagce do rozdziatu filtracji i przeksztatcania strumiae
swietlnego wysytanego przezodio swiatta, zawierajce elementy do przymocowania
pofaczenia z instalagjelektryczn.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgode©z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1.Wykonawca jest zobog#any dostarczymateriaty zgodnie z Dokumentadprojektow i
SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmige by zmieniony bez zgody
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem za
wykonane roboty.

2.2.Przewody i kable

zyty miedziane o izolacji 500V dla obw. 1-faz. i R6@la obw. 3-faz.

przekroje i ilgci zyt zgodne z DokumentagcpProjektova

2.3.0prawy éwietleniowe

Typy opraw powinny b§ zgodne z DokumentacProjektow lub zapewniate same
parametry, a w szczegoku:

klasa ochrony przed wptywarftiodowiska IP

klasa ochronnii

strumien swietlny

typ rastra

oprawy égw. awaryjnego do pracy nominalnej i awaryjnej osiealziatania min. 3 godziny.
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2.4.0Osprzt instalacyjny

gniazda wtykowe natynkowe 16 A, 250 V z uziemieniem

gniada hermetyczne IP 44, 10/16 A, 250 V z uzierai@n

taczniki natynkowe z materiatow izolacyjnych 10AX/@Y

taczniki hermetyczne (bryzgoszczelne) z materiatdoleizyjnych10AX/250V IP 55
puszki rozgajzne g 80 z materiatow izolacyjnych

puszki rozgajzne hermetyczne IP 55,

listwy, kanaty instalacyjne, korytka kablowe — zZ\PC

korytka metalowe — ocynkowane

Osprzt winien posiada certyfikat na znak bezpiearswa

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Oprawy éwietleniowe izrodtaswiatta mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportu. Usytuowanie podczas transportu powbwdakie, aby wyklucz§ mozliwosé
uszkodzenia.

5.  Wykonanie robot

5.1 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizdnarmonogramu robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebtelgezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniaztigmych i pionowych.

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dazattia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgédu na rodzaj instalacji, powinna®yamocowane do podta w sposdéb trwaty,
uwzgkdniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowa
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejcia przezciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. mugzbyé
chronione przed uszkodzeniami.

przegcia te naley wykona w przepustach rurowych.

przefcia pomgdzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny byvykonane .w
Sposob szczelny, zapewnjey nieprzedostaniegivyziewow

obwody instalacji elektrycznych przechadezez podtogi musizby¢ chronione

do wysokdci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakobstony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Monta sprzitu, osprztu i opraw dwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaa w sposob trwaty zapewnagly
mocne i bezpieczne jego osadzanie. Do mocowanzataprosprztu mog stuzy¢
konstrukcje wsporcza lub konsolki osadzone na pagiprzyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przgone do podiza za pomog kotkdw i srub
rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty Kjadla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalemocowa przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszczg shocowania hakow za pompkotkéw rozporowych z
tworzywa sztucznego. Zawieszanie opraw zwieszakbvpgavinno umaliwi ¢ ruch
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wahadtowy oprawy. Przewody opraéwaetleniowych naley taczy¢ z przewodami
wypustow za pomagzigczy swiecznikowych.

5.6. Podejcie do odbiornikow

Podegcia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalevykona w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetycRodejcia do przewodow utamnych
w podtodze natey wykona w rurach stalowych, lub z tworzyw sztucznych zaaveanych
pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tegln przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty musz spetnig odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by wyprowadzane ponad
podtog: do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéagilanych od gory
nalezy stosowa podefcia zwieszakowe. §&t0 najczsciej oprawy dwietleniowe lub
odbiorniki zasilane z instalacji zwieszakowej nglavykona jako sztywne, lub elastyczne w
zaleznosci od warunkow technologicznymi i rodzaj wykonywamsstalacji. Do odbiornikow
zamocowanych ngcianach, stropach lub konstrukcjach pédig naley wykona
przewodami utéonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydbkze na
innego rodzaju podi@ch np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1 Przewody izolowane w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury naley uktada na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytac

osadzonych w podin. Konce rur przed pgtzeniem powinny bypozbawione ostrych
krawedzi. Zaleznie od przygtych technologii montau i rodzaju tworzywagczenie rur ze
soky oraz sprztem i osprztem naley wykona przez:

wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym ustnieniem paiczen,

wkrecanie nagwintowanych kaow rur

wkregcanie nagrzanych kaéw rur.

Luki na rurach natey wykon& tak aby sptaszczenie przekroju nie przekracza% 15
wewretrznejsrednicy. promié gigcia powinien zapewtiswobodne weiganie przewoddw.
Cata instalacja rurowa powinnadwykonana z spadkiem 0,1% aby uitivi ¢
odprowadzenie wody powstate] z ewentualnej kondgngabrania sj ukladanie rur z
wciggnictymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przysipieniem do wejgania przewoddw natg sprawdzé prawidtowad¢ wykonania
rurowania, zamocowania sgta i osprztu, jego podczen z rurami oraz przelotowo.
Wecigganie przewodow natg wykona& za pomog specjalnego ospgii montaowego. Nie
wolno do tego celu stosowarzewoddw, ktére piniej zostag uzyte w instalacji. aczenie
przewodow wykonawg wczeniej opisanych zasadach.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznoéci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalezy wykona

w wykonaniu zwykiym

w wykonaniu szczelnym

stosuje si nastpujace rodzaje instalacji:

bezpdrednio na podtzu za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych

na uchwytach odlegéoiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych

pod tynkiem z osprzem zwyklym lub bryzgoszczelnym

na korytkach prefabrykowanych metalowych

w listwach

Przy wykonaniu instalacji jako szczelnej ngle

przewody i kable uszczelrdiav sprz.cie i osprzcie oraz aparaty za pompdtawikow.
Srednica dfawika i otworu uszczelniaggo piefcienia powinna b dostosowana do
srednicy zewntrznej przewodu lub kabla.
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Po dokeceniu dtawic zaleca sdodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie najezamontowa uchwyt wg wczeéniejszego opisu. Odlegioi
od uchwytéw nie powinny kiywicksze od 0,5 m. dla przewoddéw kabelkowych i 1,0 en dl
kabli. Rozstawienie uchwytow powinnodiakie aby odlegia miedzy nimi ze wzgidow
estetycznych byty jednakowe, uchwytyealzy innymi znajdowaty giw poblzu sprztu do
ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz abyymigewodow pomidzy uchwytami
nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekistoiejgcego podiaa, utazenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, aénie przewodow w korytku wraz z zaemiem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaedzie:

zamontowania listwy PCW na cienie lub stropie zanpg, kotkdéw rozporowych
przykrecanych do podim, utazenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy

Z zal@eniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wkowych hczenia przewodow natg dokona w osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawaofaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mayyprowadzone fabrycznie na zeytrz
przewody, a samo ich pagienie do instalacji nie zostato opracowane w g sposob
podiczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicieleayriera.
Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naggi i dodatkowe
napezenia. Do danego zacisku nayerzylgczye przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych pariwg przylagczone za pomaococzek,
pomidzy oczkiem a nakregkoraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposobzliwiaj acy przeptyw pgdu.

Dtugos¢ odizolowanejzyty przewodu powinna zapewnprawidtowe przydczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenia przewodu niezenpowodowa uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowaiyhocynkowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzawarstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynk@naaleca sizastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przyhczenie odbiornikéw

Miejsca po4czen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnychyoktadnie
oczyszczone. samo pokenie musi bywykonane w sposéb pewny, pod wgigm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedposeabieniem sity docisku, korazj
itp. Pohczenia mog by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zadgci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Pray#enia sztywne natg wykona w rurach
sztywnych wprowadzonych bezednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasada wykonywania kontroli robot

Celem kontroli robot jest stwierdzenie gigiiecia zatlazonej jakgci wykonanych robot.
Wykonawca robot ma obowdek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu
wykazania laynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizacji robot

z Dokumentagj Projektowg oraz wymaganiami SST.
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Przed przysipieniem do badaWykonawca przedstawia napiie wyniki bada

do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej. Dalsze
prace Wykonawca nie kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

6.2.Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniadgbpowinno podlega

zgodnd¢ wykonania robét z Dokumentadprojektova

koordynacja z ggami innych instalacji

spos6b mocowania korytek, kanatéw i listew ingtgjilaych oraz ospetu instalacyjnego
wiasciwe podjczenia przewodow

SposOGb mocowania oprawwvaietleniowych

sprawdzenie zastosowania odpowiednich oprameileniowych

6.3.Pomiary

pomiar rezystancji izolacji

pomiar ochrony przeciwpataniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru
pomiar na¢zenia dwietlenia

sprawdzenie gptosci polgczen

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest:

dtugas¢ przewodéw w mb

zawieszenie i podtzenie opraw w szt.

monta osprztu w szt.

monta korytek, kanatow i listew instalacyjnych w mb

8. Odbidér robot

Odbior robdt obejmuje sprawdzenie warunkow podanygunktach 5 i 6 niniejszej SST.
8.1.Przy odbiorze robot sprawdzgodndé¢ z Dokumentagj Projektovy

8.2.Wykonawca zobowtany jest dostarcZyZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:
aktualy Dokumentagj Projektovy - Powykonawcz

protokot z dokonanych pomiaréw

protokét odbioru robot

9. Podstawa ptatnéci

Cena uwzgldnia zapewnienie niegbdnych czynnikow produkcji oraz:
koszt materiatow

dostawa materiatow

wykonanie bruzd, przebw murze

utozenie korytek, kanatéw, listew

utozenie i poddczenie przewodow

monta opraw dwietleniowych

proby i badania

pomiary

wykonanie Dokumentacji Projektowo — Powykonawczej
uporzdkowanie miejsca pracy z odpadow powstatych przigamywaniu robot
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10. Przepisy zwazane
Rozporadzenie Ml z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoghtecznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie
PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektryczne ieigk napgcia
—-62 4-41: Ochona przeciwparaniowa

Opracowat: mgr in. Wiestaw Korbanek
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