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1.0 UWAGI OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt blaoovwykonawczy instalacji
wod-kan dla budynku biurowego w Zabrzu. Zgodnie ytyeznymi Inwestora instalacje
wewretrzne wykonane d¢lg w oparciu o istniejce przyhcza.

Wszystkie istnigjce instalacjegprzestarzale w zwrzku z powyszym projektuje ginowe
rozprowadzenie instalacji. Dodatkowo pozostawgaisthiepcy odcinek zewgtrznej instalacji
kanalizacji z budynku do istnigjej studzienki przyiczeniowej. Istnigjcy odcinek opisany na
zagospodarowaniu nakena etapie wykonawstwa wycmyc i udraznic.

Zmiany prowadzenia kanalizacji sanitarnej i deszczee] nalezy uwzglednié przy
inwentaryzacji podwykonawczej budynku.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

* Mapa sytuacyjno wysokoiowa do celow projektowych
* Projekt budowlany

» Uzgodnienia z Inwestorem

* Projekt architektoniczny

» Uzgodnienia mgdzybrarzowe

* Obowigzujace przepisy i normy

3.0 INSTALACJA WOD-KAN
3.1 Wewretrzna instalacja wody zimnej i cieptej
3.1.1 Obliczenie przeptywu miarodajnego
Przeptyw obliczeniowy ok&ono w oparciu o norg PN-92/B-01706 — ,Instalacje

wodochgowe-wymagania w projektowaniu”:
gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktow czerpalnydhr’/s]

Miarodajny przeptyw wody zimnej i cieptej dla budynku
) Woda zimna Woda ciepta

Rodzaj punku .. | Przeptyw | Razem gn . Przeptyw | Razem gn

czerpainedo | lose | o Tandsl| mis | "% | gn [drils] | [dmls]
Zlewozmywak 2 0,07 0,14 2 0,07 0,14
Umywalka 9 0,07 0,63 9 0,07 0,63
WC 6 0,13 0,78 --- --- ---
Pisuar 2 0,30 0,60
Prysznic 7 0,15 1,05 7 0,15 1,05
RAZEM 3,2 RAZEM 1,82

q = 0,682Egn)**~ 0,14 [dni/s]

q = 0,682(3,20)"> 0,14 [dnis]

Stad obliczeniowy przeptyw wynosi:
q = 1,01[dn¥s] = 3,63 [n¥/h]



3.1.2 Instalacja wody zimnej

Woda do obiektu dostarczonadzie przyhczem z sieci wodoggowej gdzie zostanie
opomiarowana. Nagbnie instalagy wewretrzng doprowadzona zostanie do poszczegoélnych
urzadzea.

W calym obiekcie zaprojektowano instatagjody zimnej z rur:

- stalowych ocynkowanycha¢zonych za pomac gwintowania — pion oraz

rozprowadzenie w piwnicy

- wielowarstwowych stabilizowanych agdzonych za pomac zigczek

zaciskowych — prowadzenie w posadzkach oraz brizaaennych.

Instalacg zaprojektowano w tradycyjnym systemie tréjnikowymolegajcym na prowadzeniu
przewodow z wykorzystaniem trojnikdw redukcyjnyatao przewodow o tdych srednicach.
Gtowne rozprowadzenie przewodow zaprojektowanogtmpem piwnicy.

Przefcia przezsciany i przez stropy natg wykona w rurach stalowych ochronnych,
przy czym w miejscach tych nie m by polgczer rur. Przestrze migdzy rum, a tuleg
powinna by wypetniona materiatem elastycznym. Przy pi@ech instalacji przezciany
stanowijce stre§ ogniowy nalery zastosowatypowe przejcia ochronne.

Wysoka¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyboramitaaymi powinna
by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02.§Girrmatury czerpalnej powinna dystawiona na osi
symetrii przyboru. Przed kdym przyborem sanitarnym musidyagwarantowana wymagana
normatywna powierzchniazytkowa oraz wymagane odlegt od scian bocznych i midzy
przyborami. Wysok& ustawienia przyboréw powinna dygodna z PN-81B-10700.01 lub
zgodna z wymogami producenta. Przybory powinny filgymocowane décian lub podtég w
sposo6b zapewnigy wiasciwe ich wytkowanie oraz tatwy monta demonta.

Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wddyposzczegolnych punktow
czerpalnych o énieniu nie przekraczagym 0,6 MPa i nie mniejszymn0,05 MPa.

3.1.3 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda mytkowa przygotowywana dalzie w elektrycznych pojemsicowych
podgrzewaczach wody:

- pod-zlewowych V=30l dla umywalek i zlewozmywakow

- wiszacych pod sufitem V=150l dla prysznicow

Prowadzenie przewoddéw wody cieptej jest analogicdagorzewoddw wody zimne;.
W calym obiekcie zaprojektowano instalaciody cieptej z rur wielowarstwowych
stabilizowanychdczonych za pomacziaczek zaciskowych — prowadzenie w posadzkach oraz
bruzdachsciennych wg rysunkéw. Zaprojektowane rozprowadz@meEwodow zapewnia ich
kompensagj. Instalacja doprowadza weddo poszczegdlnych punktow czerpalnych o
cisnieniu nie przekraczggym 0,6 MPa i nie mniejszym nD,05 MPa.. Projektuje gizolacg
termiczry firmy ,Thermaflex” grubd¢ izolacji 20i 30 mm zgodnie z Rozpgdzeniem
Ministra Infrastrukturyz dnia 6 listopada 2008 Zmieniagce rozporgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

3.1.4 Izolacja instalacji wodnej
Projektowan instalaci nalery izolacg termiczy o0 grubdci zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopadZ08 r. Zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim pawiodpowiadé budynki i ich
usytuowanie.
* woda zimna przeciw wilgotrciowo otulinami o grubgciach 6 mm



* woda ciepta otulinami o grubdach jak poniej (wspétczynnik cieplny izolacji powi-
nien wynost 0,035W/(m*K)

Dn
Medium <20| 25-32| 321 40

c.w.u. 55°C| 20 30 ] 30 4d

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z zaprojektowanym uktadem pomiesaczaprojektowano lokalizagjpionow
kanalizacyjnych. Dodatkowo w celu odprowadzeniaogkn z wewrtrznych jednostek
klimatyzacyjnych zaprojektowano poéepn do uradzer. Podejcia naley zasyfonowa
w celu wyeliminowania nieprzyjemnych ,zapachéw” anllizacji. Projektowane piony maja
za zadanie odprowadzicieki z poszczegolinych wdzen podhczonych do nich za pomgc
podeg¢. Piony naley wyprowadzé nad poziom dachu i zakozy¢ rurami wywiewnymi
110/160.

Piony oraz pétpiony kanalizacyjne najegprzymocowad do scian za pomaghakow lub

obejm montowanych pod kielichem rury. §dzy zewrtrzng scianka rury, a obejm stosowa
podktadki elastyczne. Przewody kanalizacyjne ulkdasi&kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow.
Piony kanalizacyjne oraz podeja do przyborow sanitarnych najewykona z rur PVC do
kanalizacji wewngtrznej. Natomiast poziomy kanalizacji w posadzcev ipiwnicy z rur
grubaciennych PVC-U klasa S do kanalizacji zetvnne. Prowadzenie przewodosvednice,
spadki pokazano na rysunkach.

Przy przejciu kanalizacji sanitarnej przeZciare zewretrzng, nalery przegcie
zabezpiecz§ rurg ochronm stalowg wg PN-80/H-74219.

Po wyczyszczeniu istniggej studzienki przyiczeniowej stwierdzonae gkbokas¢
studni wynosi ok.1,40m. W zwiku z powyszym rezygnuje giz odprowadzenidciekow
systemem grawitacyjno pompowym. Stwierdzonozimms¢ odprowadzenia grawitacyjnego
sciekbw z  budynku objego opracowaniem. W zwgdku z powyszym projektuje si
wykorzystanie istnigcego odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanega zewngtrz
budynku. W celu wykorzystania zegtrznego odcinka kanalizacji nale go na etapie
wykonawstwa wycz§ci¢ i udrazni¢ np. za pomag specjalistycznego wozu inspekcyjnego. Po
udraznieniu  kanalizacji wykonawca oceni stan istpgijgo odcinka i ewentualnie
W porozumieniu z Inwestorem pozostawi bez zmian lpbdda go renowacji. Na
projektowanym odcinku zewtrznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano stadks
tworzywowg @600 mm z wiazem typiéredniego.

Calds¢ kanalizacji na zewgtrz budynku naley utozy¢ na 20cm podsypce
zag:szczonego piasku 30cm paoiey rur naley wykona obsypk z piasku zagszczonego
i wolnego od kamieni. Zagzczanie obsypki powinno odbywaie warstwami o0 grubdi
10cm, & do wysokdci ok. 30cm .

UWAGA:
Na etapie wykonawstwa nalgy sprawdzi¢ droznosé zewnretrznej kanalizacji sanitarnej.




Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla bulynku

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykaonana podstawie normy
.PN-92/B- 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganv projektowaniu” wg wzoru na
przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji byto-gospodarczej,
gs = KYAWs dnri/s
gdzie:
K-  odptyw charakterystyczny d¥s, zaleny od przeznaczenia budynku,

dla budynkéw mieszkalnych, restauracji, hoteli K5 @n/s

AWSs — rownowanik odptywu, zaleny od rodzaju przyboru sanitarnego

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla pojektowanego budynku

Przybdr sanitarny llo & Rownowaznik | Razem
AWs XAWs
Zlewozmywak 2 1,0 2,0
Umywalka 9 0,5 4,5
WC 6 2,5 15
Pisuar 2 0,5 1
Prysznic 7 1,0 7
Razem 29,5

gs = KYAWs dnri/s
gs = 0,5/29,5 dni/s = 2,72 drls

3.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
Scieki deszczowe z dachu budynku odprowadzagds lza pomog rynien i istniejcej
kanalizacji deszczowe.
W zwigzku ze zmiag nawierzchni parkingu (wprowadzgpnprzez Inwestora) z kostki
brukowej na piyty aurowe, rezygnuje siz odwodnienia parkingug¢zna powierzchnia drogi
dojazdowej i parkingu jest mniejsza od 0,1ha). Parkraktuje st jako parking zielony.

W celu odwodnienia wégia do piwnicy projektuje siodprowadzeniéciekow z kratki
lokalizowanej przed wégiem do istniejcej kanalizacji deszczowej. Padkenie nalgy
wykon& z tury fil10 PVC do istnigegej rury spustowej. Na etapie wykonawstwa kanejea
deszczow nalezy przeczyci¢, udrazni¢ oraz zniszczone elementy zmodernizéwsa etapie
wykonawstwa naley zinwentaryzowa przebieg kanalizacji deszczowej oraz pédiej do rur
spustowych za pomadnspekcji kanatlowej. Jeli podczas inspekcji oka st ze elementy
odwadniagce nie § podhczone to naley je wlagczye do istniejcej kanalizacji deszczowe).
Wiaczenie do kanalizacji nalg uzgodné z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru.

Calds¢ kanalizacji naley utozy¢ na 20cm podsypce zggyczonego piasku 30cm
powyzej rur naley wykon& obsypk z piasku zagszczonego i wolnego od kamieni.
Zagsszczanie obsypki powinno odbyivaic warstwami o grubiei 10cm, & do wysokdci ok.
30cm .

Wypetnienie wykopu powinno ldywykonane z tego samego materiatu do wysoko
30cm powyej wierzchu rury.



Obliczenie powierzchni spiywu:

Odptyw wod deszczowych z powierzchgsmdupcej z schodami.
Pole powierzchni terenéw utwardzonych wynosi F=26,0

G =1,0*20,0*(132/10000)
G =0,26 /s = 0,94 m3/h

4.0 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTA ZU

Catas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano — montaowych. — Czs¢ Il : Instalacje sanitarne i przemystowe”, wydarmegz
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownigtw@entralny Grodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal” — Warszaw

Po wykonaniu, zgodnie wymaganiami, instajagrzeptuké i przeprowadz proke
szczelnéci.



