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Oznaczenia:
AS—3 — anemometr,
Ax/y — czujnik analogowy,
MCCD-01 — cyfrowa centralka dotowa
MCD — czujnik dymu,
MCO — czujnik tlenku wegla,
MO? — czujnik tlenu,
MRC — czujnik rdznicy cisnien.

systemu SMP—NT/A,

Tytut projektu:

System bezpieczenstwa w ZKWK “"GUIDO” w Zabrzu
Tom 4. System bezp. w zakr. kontroli parametrow srodowiska.

Tytut rysunku:

Plan rozmieszczenia czujnikéw analogowych
w wyrobiskach na poziomie 170 m

Sprawdzit | 29°%K . | elektryczna [NB.Upr.213/96 06.2008 Nr projektu Arkusz
ELNCTA "ELSTA” Sp. z o.0. T &) ELS—368.2.4/08]| 1
32-020 Wieliczka Bromboszcz | €lektryczna [Upr.279/2000 | 06.2008 L \Y e
ul. Janinska 32 Projektowat Ernest —_ - Nr rysunku Arkuszy
tel.(012)2891350 Beczata elektryczna | ____  [06.2008 Skala:
www.elsta.pl Imig . - . — 605 1
Nazwisko Specjalnos¢ | _ _ _ Data [Podpis




