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Zabrze, dn. 19.04.2011 r.

     ZP/06/2011

……………………..
          Znak sprawy

Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu 

przetargowym
 

Dotyczy:  postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dalej Pzp, na zadanie pn.: „Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z Projektem technicznym pt. „ System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu - Tom 3 System bezpieczeństwa w zakresie łączności ogólnozakładowej, alarmowo-rozgłoszeniowej i dyspozytorskiej oraz Tom 4 System bezpieczeństwa w zakresie kontroli parametrów środowiska”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 13.04.2011 r., Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 udziela odpowiedzi na zadane pytane.

Pytanie nr 1

Jaka jest konfiguracja systemu łączności, tzn. ile telefonów wewnętrznych, jakie linie zewnętrzne-ile wyjść 
i jakiego typu, czy istnieją jakieś aparaty systemowe (sekretarsko-dyrektorskie)?

Odpowiedź nr 1

W systemie ogólnozakładowej łączności jest obecnie następująca konfiguracja:
- 48 telefonów wewnętrznych;

- linie zewnętrzne analogowe z wykorzystaniem 4 na 8 możliwych;
- 5 aparatów systemowych
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