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»GUIDO”

ul. 3-go Maja 93

41-800 Zabrze

WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zakiadu) o mocy przylaczeniowej
powyzej 40 kW.

W odpowiedzi na ztozony wniosek z 2 listopada 2011 o ustalenie warunkéw przylaczenia, na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE,
zapewniamy dostawg energii elektrycznej dla obiektu
Europejski Osrodek kultury Technicznej i Turystyki Przemyslowej
ul. Sienkiewicza Henryka 43
41-800 Zabrze
na nizej podanych warunkach
Obiekt zostal zakwalifikowany do III grupy przylaczeniowe;.

I. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wyrazamy zgodg na dostawe mocy: w roku 2012 dla przylacza nr 1 w wysokosci 550,0 kW

pod warunkiem dotrzymania zobowiazan zawartych w umowie o przylaczenie. Przyjmujemy, ze moc
minimalna wymagana dla zapewnienia bezpieczefistwa ruchu zakladu wynosi 150 kW

2. Instalacja odbiorcza powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi normami i przepisami, oraz
dostosowana do wspolpracy z siecig elektroenergetyczna. W szczegélnosci powinna by¢ wykonana
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przylaczane do sieci
elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci musza spelnia¢é wymagania techniczne
i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga wprowadza¢ zakiécen do sieci dystrybucyjnej
lub instalacji innych odbiorcéw przylaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen
parametrow znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j.
Podmiot Przylaczany zobowiazany jest minimalizowaé wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢
dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen
separujacych, migkkiego rozruchu, itp. Ochrone przeciwporazeniowa i przepigeciowa wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.
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3. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j:
- istniejgca linia kablowa SN - istniejace linie kablowa SN relacji: stacja Z377 Pogon —
7381 Skansen Luiza oraz Z170 Majnusza - Z381 Skansen Luiza

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej
wymagane jest zrealizowanie nastgpujacych prac, zwiazanych z siecia elektroenergetyczna
Przedsigbiorstwa Energetycznego:

a) w zakresie przylacza

- budowa zlacza SN w okolicy stacji Z381 Skansen Luiza, ktére nalezy wyposazy¢ w 2 pola
liniowe + 2 pole transformatorowe (rozlgczniki z bezpiecznikami)

- istniejgce kable SN nalezy odlgczy¢ od stacji Z 381 Skansen Luiza , a nastgpnie wprowadzi¢ do
projektowanego zlgcza SN

b) w zakresie rozbudowy sieci

- istniejgcg stacje Skansen Luiza nalezy zasili¢ z projektowanego zlacza SN

5. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej
wymagane jest zrealizowanie nastgpujacego zakresu prac przez Podmiot Przylaczany,zwiazanych
z instalacja odbiorcy:

- nalezy wybudowa¢ (lub adoptowa¢ istniejaca) jednosekeyjng stacje transformatorows, ktéra
wyposazy¢ w pole liniowe, pole pomiarowe oraz pole transformatorowe wg. potrzeb.

- ulozy¢ kabel 20 KV o odpowiednim przekroju (jednozylowy) od proj. zlacza SN do
projektowanej stacji odbiorcy.

6. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:
a/ w czesci Przedsigbiorstwa Energetycznego:
- opracowania pelnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,
b/ w czgsci Podmiotu Przylaczanego:
- nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza dokumentacjg dotyczacg ukladu
pomiarowego.

7. Przylaczenie do sieci bedzie mozliwe po uzgodnieniu szczegétowej instrukcji wspolpracy instalacji
odbiorczej z siecig elektroenergetyczna w zakresie okreslenia zasad i procedur prowadzenia ruchu
i eksploatacji.

8. Parametry techniczne zasilania:

moc zwarciowa 210 MVA w punkcie zasilania tj. rozdzielnia 6 kV system ,,B” w EC Zabrze
prad ziemnozwarciowy pojemnos$ciowy 64,24 A

moc zwarciowa 242 MVA w punkcie zasilania tj. rozdzielnia 6 kV system ,A” w EC Zabrze
prad ziemnozwarciowy pojemnosciowy 25,63 A

Sie¢ 6 kV pracuje z izolowanym punktem neutralnym

Sie¢ SN od miejsca zasilania do miejsca przylaczenia sklada si¢ z odcinkéw kabla SN o przekroju
3x120 Cu/240 Al i dlugosci ca 1,23km.

9. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Zapisy
dotyczace standardéw technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakosciowe energii
elektrycznej i standardy jakosciowe obshugi uzytkownikow systemu znajdujg si¢ w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Sa one obowiazujace, jezeli strony nie ustalg innych na etapie
spisywania umowy na sprzedaz energii elektrycznej i $wiadczenie ustug przesylowych oraz na etapie
uzgadniania instrukcji wspolpracy instalacji odbiorczej z siecig elektroenergetyczna.

10. Przy realizacji ukladu zasilania stosowane beda rozwiazania techniczne zgodne ze standardami
obowiazujacymi w Przedsigbiorstwie Energetycznym. Zaplsy odnosnie wymaganych parametrow
urzadzen oraz szczegoly dotyczace eksploatacji znajduja si¢ w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Dystrybucyjnej.




II. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA:

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- w projektowanym zlgczu SN, na zaciskach pragdowych kabla SN w kierunku instalacji odbiorcy.

Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.
2. W zakresie ukladu pomiarowo - rozliczeniowego:

a. Ukfady pomiarowo — rozliczeniowe energii elektrycznej powinny spelnia¢ wymagania techniczne i
funkcjonalne dla ukltadéw pomiarowo — rozliczeniowych energii elektrycznej okreslonych w Dz. U. nr
93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r.
w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Vattenfall Distribution Poland S. A. wraz z péZniejszymi

zmianami.

b. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidzie¢ ,,na” napieciu 6 kV, w ukladzie posrednim
skojarzonym w gwiazde. Przekladniki pomiarowe nalezy zabudowaé w czesci SN bedacej wlasnoscia
lub w eksploatacji podmiotu przylaczanego.

b. Tablicg licznikowa nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nN ruchu elektrycznego. Pomieszczenie, w
ktérym zabudowana zostanie tablica licznikowa nalezy wyposazy¢ w gniazdo sieciowe 230 V AC,
oswietlenie oraz ogrzewanie zapewniajace wymagana wilgotnosé wzgledng
w tym pomieszczeniu, tj. < 80%, 25 st. C (bez obraszania).

c. Uklad rozliczeniowy nalezy wyposazy¢ w czerokwadrantowe liczniki statyczne w ilosci zgodnej dla
kategorii pomiaru. Liczniki musza posiada¢ zdolnosci zdalnej transmisji danych pomiarowych
z ich wyjs¢ cyfrowych poprzez lacza GPRS do systemu zdalnej akwizycji danych pomiarowych
dostawcy energii elektryczne;j.

d. Kart¢ SIM do urzadzen transmisji danych pomiarowych GPRS dostarczy Przedsiebiorstwo
Energetyczne. Koszty polaczen do licznikow energii elektrycznej ponosi Przedsiebiorstwo
Energetyczne.

e. Przekiadnia przekladnikéw pradowych ukladu rozliczeniowego powinna byé dostosowana do
rzeczywistego deklarowanego obcigzenia maksymalnego i nie moze by¢ wigksza jak wynikajaca dla
przyznanej wartosci mocy przylaczeniowej.

f. Liczniki oraz przekladniki pomiarowe winne posiada¢ klas¢ dokladnosci stosowna dla kategorii
pomiaru.

g. Pomiar energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ w zegar synchronizacji czasu rzeczywistego.

h. Obciazenie strony wtornej (rdzeni / uzwojen) przekladnikéw pomiarowych musi zawiera¢ si¢ migdzy
25%, a 100% ich wartosci mocy [VA] nominalne;j.

i. Wspolczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przekiadnikoéw pradowych w uktadach pomiarowo -
rozliczeniowych musi by¢ rowny 5.

J- Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacja ukladu nalezy uzgodnié
w Dziale Operatora Pomiaréw Vattenfall Distribution Poland S.A. Projekt Techniczny skladany jest w
jednym egzemplarzu i pozostaje w Przedsigbiorstwie Energetycznym. Opracowanie powinno zawieraé
wylacznie zalozenia niezbedne do realizacji ukladu zasilania wraz z budowa pomiaru energii
elektrycznej oraz przedstawia¢ rozwiazania dotyczace akwizycji danych pomiarowych.

3. Wspblczynnik mocy tg ¢ mierzony w punktach pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej
w kazdej ze stref rozliczeniowych musi zawierac si¢ w przedziale 0 <tg ¢ < 0,4".



4. Odbiorce obowiazuja odpowiednie zarzadzenia dotyczace poboru mocy i energii elektrycznej
w godzinach szczytu energetycznego.

5. Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywaé sie jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Rozdz. 5, Art. 32

III. WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

1. Podstawg zrealizowania ukladu zasilania, dla umozliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu,
bedzie wywiazanie si¢ przez Podmiot Przylaczany ze zobowiazan zawartych w podpisanej umowie
o przylaczenie, bedacej integralng czescig niniejszego dokumentu - ktorej projekt dolaczono do
niniejszego dokumentu .

2. Rozpoczgcie dostawy energii elektrycznej nastapi .po spisaniu umowy o $wiadczenie ushug
dystrybucji energii elektrycznej - po zrealizowaniu uk}adu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen.

IV. DANE OGOLNE
1. Podmiot Przylaczany zobowiazany jest do bezzwlocznego zawiadomienia Przedsigbiorstwa

Energetycznego o wszelkich zaistnialych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji,
lokalizacji, itp.

2. Podmiot Przylaczany zobowiazany jest do udostepnienia czeséci obiektu /wraz z gruntem/ dla
realizacji ukiadu zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajacej na majatku
przedsigbiorstwa sieciowego.

3. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty ich doreczenia jesli
w tym czasie nie zostanie zrealizowany ukfad zasilania na podstawie umowy o przylaczenie i nie
zostanie zawarta umowa o sprzedaz energii elektrycznej i $wiadczenie ustug przesylowych na przyszie
okresy, lub nie zostal ztozony i pozytywnie zalatwiony wniosek o przedhuzenie terminu ich waznosci.

4. Do momentu podpisania umowy o przylaczenie niniejsze warunki przylaczenia nie powoduja
zadnych sankcji prawnych w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego

dokumentu.

5. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

V. INFORMACJE DODATKOWE
I. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujaca w Przedsiebiorstwie
Energetycznym dostegpna  jest w  jego siedzibie lub na stronie internetowej

www.dvystrybucja.vattenfall.pl.

2. Warunki powigzane z WP: U/JC/85/2010 z dnia 14.01.2010 , umowa przylaczeniowa
VDP/A0/4310/136/PDP/10 oraz Z/JC/6603/2011 z dnia 18. 07. 2011.
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