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Projekt techniczno - wykonawczy
Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

ZAWARTOSC PROJEKTU
A. CZESC OPISOWA

1
1.1
1.2

2
3
4
3.
6
7
B
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Opis techniczny.

Zalozenia projektowe.

Zakres opracowania.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV.

Uktad pomiarowy.

Dobér przektadnikow pradowych po stronie 6kV.
Dobér przektadnikow napigciowych po stronie 6kV.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zestawienie materiatu.

. CZESC RYSUNKOWA

Plan tras kablowych: 6kV, 500V, 1 400V. Powierzchnia.
Stacja kontenerowa 6/0,5/0,4 kV. Schemat strukturalny.

Stacja kontenerowa 6/0,5/0,4 kV. Rozmieszczenie urzadzen.

Stacja kontenerowa 6/0,5/0,4 kV. Instalacja elektryczna
gniazd wtyczkowych 230V 1 o$wietlenia.

Widok pola typu RTPt1 transformatorowego 6kV.

Widok pola typu RLO3 6kV - liniowego z odgromnikami.
Widok pola typu RP1 6kV — pomiarowego.

Uktad pomiarowy posredni na napigciu 6kV.

IM-1
IM-2
IM-3

IM-4
IM-5
IM-6
IM-7
IM-8

Opracowal: mgr inz. Jerzy Malicki
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Projekt techniczno - wykonawczy
Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

ZALACZNIKI
1. Wielofunkcyjny 4-kwadrantowy licznik energii elektryczne;
typu ZMD400CT44.0459 prod. Landis Gyr.
2. Synchronizator czasu rzeczywistego typu MK6 — GPS.

prod. Interbin (Landis Gyr)
3. Modul komunikacji internetowej typu CU-P32 prod. Landis Gyr.
4 Tablica pomiarowa.
5. Warunki przylaczenia.
6

Uprawnienia budowlane i przynalezno$é¢ do SOIIB.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Projekt techniczno - wykonawczy
Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

1 OPIS TECHNICZNY.

a. Zalozenia projektowe.

Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07.07.1994

(Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.), wraz z przepisami wykonawczymi
do tej ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach

1 instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912).
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r

(Dz.U. Nr 89 poz. 625 z 2006r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.

,» W sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego”

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych
zaktadach gorniczych wraz z zalacznikami, wraz z pozniejszymi
zmianami, (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2004r

w sprawie dopuszczania wyroboéw do stosowania w zaktadach
gorniczych, (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z 2005 r. Nr 80, poz. 695

oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853).

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Projekt techniczno - wykonawczy
Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem (Dz. U. Nr 263, p0z.2203).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci
elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 .
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U.
Nr 155, poz. 1089), wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci, o tekscie jednolitym ogtoszonym
w Dz. U. z 2004r. Nr.204, poz.2087, z pdézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120 poz.1133).

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot 1 wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czgs$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- Poradnik Inzyniera Elektryka tom 1 13 WNT Warszawa 1996r.

- Inne obowiazujace normy, katalogi, przepisy.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Projekt techniczno - wykonawczy
Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

b. Zakres opracowania.

Zakresem projektu objeto urzadzenia 1 elementy wyposazenia stacji

transformatorowej 6/0,5/0,4kV, sa to:

uktad pomiarowy na napigciu 6kV

pole typu RP1 6kV — pomiarowe

pole typu RTPt1 transformatorowe 6kV

pole typu RLO3 6kV - liniowe z odgromnikami

2. Stacja transformatorowa 6/0.5/0.4.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, projektuje si¢ stacje
transformatorowa 6/0,5/0,4kV produkcji ZPUE Wloszczowa.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV jest energetyczna kontenerowa
stacja transformatorowa w obudowie betonowej, wyposazona

w rozdzielnice Sredniego napigcia SN 6 kV, dwa transformatory suche,
zywiczne o przekladni napieciowej 6/0,5kV, o mocy 630 kV A pracujace
w uktadzie sieci IT (z izolowanym punktem zerowym) w celu zasilania
urzadzen elektrycznych dotowych zabudowanych w chodnikach i
wyrobiskach skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”, przeznaczonych dla
ruchu turystycznego. W stacji zabudowano dodatkowo dwa
transformatory suche, zywiczne o przektadni napigciowej 0,5/0,4kV

o mocy 160 kVA pracujace w ukladzie sieci TN (z uziemionym punktem
zerowym) w celu zasilania urzadzen elektrycznych znajdujacych si¢ na
powierzchni. WStacjg planuje si¢ dodatkowo wyposazy¢ w dwie
rozdzielnice niskiego napigcia 500V 1400/230V.

Z rozdzielnicy 500V planuje si¢ zasili¢ urzadzenia elektryczne dolowe
zabudowane w chodnikach 1 wyrobiskach skansenu gorniczego ,,Krélowa

Luiza” przeznaczonych dla ruchu turystycznego.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

Z rozdzielnicy 400/230V pracujacej w uktadzie TN (z uziemionym
punktem zerowym) planuje si¢ zasili¢ urzadzenia elektryczne
powierzchniowe.

Obiekt ,,Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV” planuje sig zasili¢
napigciem 6kV energia elektryczna doprowadzona projektowang linig
zasilajaca z nowo projektowanego przez Zaktad Energetyczny, przylacza

nr Z-381 ZK SN-1 zgodnie z pkt.5 warunkow przytaczenia.

3. Uklad pomiarowy.

W stacji transformatorowej projektuje si¢ posredni uktad pomiarowy
zlokalizowany w polach pomiarowych rozdzielni SN 6kV stacji
transformatorowej przystosowany do zalecen zaktadu energetycznego.
Podstawa techniczna opracowania.
a) Wymagania techniczne okreslone w warunkach przylaczenia.
b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.
,» W sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego”
c) PN-E-61936-1:2011 - , Instalacje elektroenergetyczne pradu
przemiennego o napi¢ciu wyzszym od 1kV”.
d) Karty katalogowe 1 instrukcje montazu instalowane;]
aparatury pomiarowe;j.
e) Aparatura obwoddw pierwotnych.
Pole pomiaru pradu 1 napigcia 6kV zrealizowane zostanie poprzez
wykorzystanie pola pomiarowego produkcji ZPUE Wtoszczowa typu
RP1 6kV. Pomiar pradu zrealizowany zostanie poprzez wykorzystanie
zabudowanych w kazdej fazie przektadnikéw pradowych o przektadni

dobranej do wartosci pradow obciazeniowych polaczonych w uklad

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

pelnej gwiazdy, poniewaz sie¢ 6kV pracuje w ukladzie z izolowanym
punktem neutralnym (zerowym) IT, natomiast pomiar napigcia zostanie
zrealizowany poprzez wykorzystanie zabudowanych w ukladzie gwiazdy
z uziemionym punktem neutralnym (zerowym) TN jednobiegunowych
przekladnikow napigciowych np. typu UMZ 12-1 produkcji ABB

1 zabezpieczonych bezpiecznikami typu WBP-6 o pradzie 0,7A.
Przektadniki te pozwola na wykrywanie zwar¢ doziemnych.

Celem przeciwdziatania negatywnym skutkom ferrorezonansu
wystepujacym w sieciach z izolowanym punktem zerowym, badz
nieskutecznie uziemionym punkcie zerowym transformatora SN oraz
wystgpowaniu linii zasilajacych o charakterze pojemno$ciowym, nalezy
zastosowa¢ w drugim uzwojeniu przektadnika napigciowego (potaczonym
w ukladzie otwartego trojkata) urzadzenie ,,VT Guard” produkcji ABB.
Urzadzenie nalezy zabudowa¢ w obudowie umozliwiajacej montaz na
szynie TH-35 zlokalizowanej w polu pomiaru napigcia.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. ,,w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego™ projektowany uktad
pomiarowo-rozliczeniowy bedzie zrealizowany poprzez wykorzystanie
elektronicznego czterokwadrantowego licznika energii elektrycznej typu
ZMD400CT44.0459 3x58/100V, 5, SA kl. 1. Licznik bedzie
synchronizowany raz na dobe poprzez synchronizator czasu
rzeczywistego typu MK6 — GPS. Synchronizator czasu GPS, wyposazony
bedzie w anteng sygnatu GPS. Uklad ten zabudowany bedzie

w standardowej obudowie umozliwiajacej montaz na szynie TH-35
przystosowanej do plombowania 1 zasilany napigciem ~230V. Producent

nie wymaga ochrony przepigciowej obwodow zasilajacych licznik.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

Licznik oraz pozostate elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
zostanie zabudowany w szafce licznikowe)j zlokalizowanej wewnatrz
projektowanej stacji transformatorowej 6/0,5/0,4kV.

Transmisja danych z uktadu pomiarowego do systemu pomiarowego
Dostawcy Energii realizowana bgdzie z wykorzystaniem modutu
komunikacyjnego typu CU-P32, mogacego w zaleznosci od karty SIM
pracowac jako modem GSM lub GPRS. Modem zabudowany zostanie
w liczniku energii.

Kable wtornych obwodéw pradowych i napigciowych pomigdzy polem
pomiaru napigcia oraz polem zabudowy przektadnikéw pradowych,

a szafka licznikowa nalezy uktada¢ w kanatach i rurach ostonowych
RS 25. Obwody napigciowe wyprowadzié¢ kablem YKSY 4x1,5 mm®
ktory nalezy wprowadzi€ na listwe zaciskowa Ska-1 w szafce licznikowe;.
W obwodach pradowych zastosowaé kabel YKSY 6x2,5 mm?® ktory
nalezy wprowadzi¢ na listw¢ zaciskowa Ska-1 w szafce licznikowe;.
Do obwodow pomiarowych przekladnikow pradowych i napieciowych
oprocz licznikow energii elektrycznej nie nalezy wiqczac innych

przyrzqdow.

4. Dobor przekladnikow pradowych po stronie 6kV.

Dobér przektadnikow pradowych przeprowadzono w oparciu
0 nastgpujace parametry :

a) napigcie znamionowe,

b) znamionowy prad pierwotny,

¢) znamionowy prad wtorny,

d) moce znamionowe,

¢) klasa doktadnosci,

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
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41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

f) znamionowy prad krotkotrwaly wytrzymywany,
g) znamionowy prad szczytowy.
Kryteria doboru przektadnikow pradowych.
a). U,2U,
gdzie : U, - napiecie znamionowe przekladnika,
U,s - napigcie znamionowe sieci rowne 6 kV,
b). 1,2- 1, 21
gdzie : I, - prad znamionowy strony pierwotnej przekladnika,
1,»; - prad obliczeniowy : dla linii kablowej 1,5 = I,
dla generatoréw , silnikow , transformatorow 1, = I,
Ze wzgledu na warto$¢ btedow:
0,1-1;,<1,,<1,2-1;,-dla przektadnikow klasy 0,1+1,
0,5 - 1;, £ 1, £ I}, - dla przektadnikow klasy 3P,5P 1 10P.
c). L,=5A,2A,lublA,
gdzie : [, - znamionowy prad strony wtdrnej,
d). S,>D) 2,
gdzie : S, - moc znamionowa przekladnika,

Z,, - obciazenie znamionowe strony wtornej,

e). klasa doktadnosci,
0. Ly =L,
gdzie : I, - prad znamionowy zastgpczy cieplny T, - seskundowy
przekladnika,
Ly, - prad zastepezy cieplny Ty, — sekundowy,
g izl
gdzie : iy, - prad szczytowy pola,
i,- prad udarowy,

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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4.1. Dobo6r napiecia znamionowego.

U,=10kV>U,;=6kV.

4.2. Dobdér znamionowego pradu pierwotnego.

Dla pojedynczego transformatora 630kV A 6/0,5kV obciazonego w 90%.

. 09-S,, 09-630000
J3-U,,, -cosp  ~/3-6000-1

[obl = 54,5A Pl’ZYthO I]n = 50A.

obl H 9

Ze wzgledu na warto$¢ bledow, dla przektadnika klasy 0,1+1 musi by¢
spelniony warunek:
0,171, <Lu<1,21,
0,1-50 < 54,5 <1,2-50,
5<54,5<60,
4.3. Dobdér znamionowego pradu wtdrnego.
L,=5A.
4.4. Klasa doktadnosci.

Dobrany przektadnik posiada klas¢ doktadnosci 0,5.
4.5. Znamionowy prad wytrzymywany krotkotrwaty.
Ithn = kcp '[In 2 Ith \/Tk .

Dla dobranego przektadnika 7, = 16kA.

Zgodnie z obliczeniami zamieszczonymi w projekcie budowlanym
,Budowy stacji  transformatorowej  6/0,5/0,4kV  wraz z liniami
zasilajqcymi 6kV oray liniami 500V ..."".

I, =1,=11,1kA,

Ty = 1[s],

k=174,

Po podstawieniu:

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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1, T, =111-J1 =111 kA,
Zatem warunek powyzszy jest spelniony gdyz:

1, =16kA>11,1kA.

Sprawdzenie warunku:

Is; 2 I,

gdzie: i, =k-~2-1,,

zatem:

is. = 40kA > i, = 27k4,

Warunek spetiony.

Dobor mocy znamionowej przekladnika po stronie wtorne;:

Warunek:

0255 <S <8,

0,25-10=2,5<4,18<10,

S, =10VA2S;=S,+8, +S. =093 +2+125=4,18V4,

gdzie:

S, — obcigzenie znamionowe wtornej strony przekladnika [VA],

S — obcigzenie obliczeniowe (rzeczywiste) przektadnika
pomiarowego [VA],

Sap — moc pobierana przez aparat (licznik energii elektrycznej) [VA],

S, — strata mocy w miejscach potaczen, dla przektadnikéw o pradzie
znamionowym wtornym Iy, = SA przyjmuje si¢ warto$¢ 1,25 [VA],

S, — strata mocy w przewodach Iaczacych urzadzenia pomiarowe.

W obliczeniach przyjeto polaczenia przewodami DY 2,5 mm®

o dlugosci Sm.

Il 575

S, =
y-s 54-25

=0,93V4

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Dobrano przektadniki pradowe typu TPU 40.11 o parametrach:
- przektadnia pradowa 50/5A,

- klasa: kI. 0,5,

- moc znamionowa: S, = 10VA,

- napigcie znamionowe strony pierwotnej U, = 6000 V.

Przektadniki powinny mie¢ trwale wygrawerowana przektadnig.

5. Dobor przekladnikow napieciowych po stronie 6kV.

Dobor przektadnikow napigciowych przeprowadza si¢ w oparciu

o okreslenie:

a) uktadu potaczen,

b) napigcia znamionowego strony pierwotnej,

) napigcia znamionowego strony wtornej,

d) klasy doktadnosci,

e) obciazenia przektadnikow,

f) zabezpieczen obwoddéw wtdrnych,

g)przekroju przewodow taczacych przektadniki z zasilanymi przyrzadami.

5.1. Dobor uktadu polaczen przekladnikow napieciowych.

Sie¢ pracuje z izolowanym punktem zerowym transformatora. Poniewaz
istnieje potrzeba pomiaru napie¢ miedzyprzewodowych 1 napie¢ fazowych
zastosowano przektadniki potaczone w uklad gwiazdowy z uziemionym
punktem zerowym.

5.2._Dobér napigcia znamionowego strony pierwotnej i wtdrnej
U, = 6000V,
Uy, = 100:+/3V,

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Projekt techniczno - wykonawczy
Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

1.3. Dobor klasy dokladnosci.

Ze wzgledu na pomiary kontrolne energii wymaga si¢ klasy 0,5.

1.4. Wybor typu przekladnika.

Dobrano przektadniki typu UMZ o danych:

U, = 6000V,

Uz =100:4/3 V.

Dobor mocy znamionowej przekladnika po stronie wtorne;:

Warunek:

0255 <S <8,

0,25-10=2,5<4,75<10,

S, =104 =28,=5,+S,+S,=15+2+1,25=4,15V4,

gdzie:

S, — obcigzenie znamionowe wtornej strony przekladnika [VA],

S — obcigzenie obliczeniowe (rzeczywiste) przektadnika pomiarowego
[VA],

Sap — moc pobierana przez aparat (licznik energii elektrycznej) [VA],

S, — strata mocy w miejscach potaczen, dla przektadnikéw o pradzie
znamionowym wtornym Iy, = SA przyjmuje si¢ warto$¢ 1,25 [VA],

S, — strata mocy w przewodach faczacych urzadzenia pomiarowe

W obliczeniach przyjeto polaczenia przewodami DY 1,5 mm®

o dlugosci Sm.

2 2
S ZIS" lz 57 =~15VA.
Py.s 54-15

Dobrano przektadniki typu UMZ 12-1 o danych:
- napiecie pierwotne: U;, = 6000V,

- napiecie wtorne: U,, = 100: V3V,

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Projekt techniczno - wykonawczy
Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

- moc znamionowa: S, = 10 VA dla klasy doktadnosci 0,5, cos¢p=0,8.

Przektadniki powinny mie¢ trwale wygrawerowana przektadnig.

2. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Sie¢ 6kV 1500V AC IT, 400/230V TN.

W projektowanych instalacjach dla ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym w sieci 6kV, 500V IT 1400/230V TN AC nalezy
zastosowac ochrong podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)

w postaci obudow 1 oston elementéw bedacych pod napigciem,
zapewniona przez producenta aparatury i urzadzen.

Wszystkie pokrywy komdr zastosowanych urzadzen przeznaczone do
demontazu w celu zapewnienia dostgpu do wngtrza urzadzenia w trakcie
czynnosci montazowych lub kontrolnych zaopatrzy¢ w tabliczki
ostrzegawcze o tresci:

,UWAGA: Otwiera¢ po wylaczeniu napigcia zasilajacego”.
Wszystkie dostepne czgsci przewodzace urzadzen i aparatow mogace
znalez¢ si¢ pod napigciem na skutek uszkodzenia izolacji, zaciski
ochronne czg¢sci statych obudowy oraz zaciski ochronne pokryw
zastosowanych urzadzen potaczy¢ przewodami ochronnymi z zaciskiem
ochronnym tego urzadzenia. Przewody ochronne sa oznaczone
poprzecznymi pasami w barwach zoéltych 1 zielonych. Przewodow
ochronnych nie wolno przerywac¢ ani zabezpieczac.

Wszystkie czesci metalowe (odrzwia, drzwi, konstrukcje metalowe
drabinek kablowych, elementow sktadowych rozdzielnic) nie bedace
w czasie normalnej pracy pod napig¢ciem, a mogace znalez¢ si¢ pod
napigciem w razie uszkodzenia izolacji, nalezy potaczy¢ przewodami

wyréwnawczymi typu LgYzo 6mm? (zotto — zielonymi).

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Projekt techniczno - wykonawczy
Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

Dla zachowania ciagtos$ci uziemienia nalezy dodatkowo jako uziemienie
ochronne wykorzysta¢ dodatkowe (wolne) zyty kabli 1 przewodow.

W stacji transformatorowej zasilajacej obwody 500V pracujace w sieci IT
(z izolowanym punktem neutralnym) nalezy zastosowac¢ zabezpieczenie
uptywowe stuzace do ciaglej kontroli stanu izolacji sieci
elektroenergetycznej S00V.

Przed oddaniem zasilania do ruchu, nalezy wykona¢ wymagane
przepisami pomiary kontrolne (pomiary rezystancji izolacji i rezystancji

uziemienia).

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Projekt techniczno - wykonawczy
Uktadu pomiarowego.

Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV
skansenu gorniczego ,,Krolowa Luiza”
41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43
(branza elektryczna)

3. Zestawienie materialu

UWAGA: To samo zestawienie materiatdéw zostalo ujete w projekcie:
Projekt wykonawczy ,,przebudowy instalacji zasilania obiektu w energie
elektryczng”. Stacja transformatorowa 6/0,5/0,4kV skansenu gorniczego

,Krolowa Luiza 41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43 (branza elektryczna)

Kabel zasilajacy z przytacza do stacji 6kV N2XSY 35 12/20kV ~ 1=120m

System stacji kontenerowych w obudowie betonowej dla indywidualne;j

adaptacji pod potrzeby odbiorcy typu MRw-bS... szt 1
w tym:

Pole typu RTPt1 transformatorowe 6kV szt 2
Pole typu RLO3 6kV - liniowe z odgromnikami szt 1
Pole typu RP1 6kV — pomiarowe szt 1
Uktad pomiarowy posredni na napigciu 6kV:

Skrzynka licznikowa (pomiarowa) szt 1
Przektadniki napigciowe typu UMZ 12-1100:+/3 szt 3
Przektadniki pradowe typu TPU 40.11 50/5A szt 3

Przektadniki powinny mie¢ trwale wygrawerowana przektadnig.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw aparatow 1 kabli pod

warunkiem spetnienia przez nie wymogdow niniejszego projektu.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki Sprawdzit inz. Adam Pindel
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Tablice pomiarowe

1.3.2.6 TP26/V(uktad pomiarowy posredni)

Widok zewnetrzny
Opcja
3x De-29
/N
Jdo A
Opcja
el B\ O 3x De-29
O__f’
Plyta z PCV grubo$ci 6 mm |+ i o
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©
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w poblizu gniazda 230 V AC
o
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Plyta z PCV grubo$ci 6 mm

< 800

*- Sruby mocujace plyte przystosowane do plombowania

Schemat uktadu pomiarowego
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Ay L5 Transmisja danych pomiarowych

| Vattenfall Distribution Poland
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Liczniki energii elektrycznej w standardzie IEC

INDUSTRIAL+COMMERCIAL

Landis+Gyr Dialog

ZMD400AT/CT - ZFD400AT/CT

DANE TECHNICZNE
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Prad
Prad znamionowy In

Prad maksymalny Imax

Dane dot. zgodnosci z IEC

1A, 2A,5A, 5[[1A

Emm pomiarowy 1 A, 2 A, 5A 200 % In
i — pomiarowy dla 5]|1 A 6A
- termiczny dla In=1 A 24 A
A termiczny dla In=2 A, 5A lub 5||1 A 12 A
ace o agims Prad zwarciowy (przez 0.5 s) 20 x Imax
Doktadnos$¢ pomiaru
Licznik ZxD405xT
energia czynna wg IEC 62053-22 klasa 0.5 S
energia bierna wg IEC 62053-23 klasa 1
Licznik ZxD410xT
energia czynna wg IEC 62053-21 klasa 1
energia bierna wg IEC 62053-23 klasa 1
. Charakterystyka pomiarowa
Ogolna charakterystyka
J ey Prad rozruchu licznika ZxD405xT
Nabiecie zgodnie IEC 0.1 % In
pie typowy 0.07 % In

Napiecie znamionowe Un licznika ZMD400xT
3 x 58/100...69/120 V
3 x 220/380...240/415 V
3 x 58/100...240/415 V

szeroki zakres napiecia

Napiecie znamionowe Un licznika ZFD400xT
3x100...120 V

Zakres napiecia 80 % — 115 % Un

dla wersji 5||1A

Prad rozruchu licznika ZxD410xT
zgodnie IEC

typowy
dla wers;ji 5[|1A

taki sam jak dla 1 A

0.2 % In
0.14 % In

taki sam jak dla 1 A

Rozruch licznika jest faktycznie uzalezniony od mocy
rozruchu a nie od wartosci pradu rozruchu.

. Moc rozruchu dla podtaczenia M jednofazowa
Czestotliwosc napiecie znamionowe x prad rozruchu
Czestotliwo$¢ znamionowa fn 50 lub 60 Hz
Tolerancja +2% Moc rozruchu dla podtaczenia F trojfazowa

napiecie znamionowe / V3 x prad rozruchu x 3

H 71 0200 0062 s+ pl - ZMD400AT/CT - ZFD400OAT/CT - Dane techniczne © Landis+Gyr
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Dane dot. zgodnosci z MID

Prad (dla klas B i C)

Prad nominalny I, 1.0,5.0A
Prad minimalny In 0.01, 0.05 A
Prad przejscia I 0.05, 0.25 A
Prad maksymalny Iax 2.0,10.0A
Doktadnos¢ pomiaru

ZxD400xR; wg normy EN 50470-3 klasy B i C
Charakterystyka pomiarowa

Prad startowy I

klasa B: I 0.002, 0.01 A
klasa C: I 0.001, 0.005 A

Ogolna charakterystyka

Charakterystyka dziatania
Zanik napiecia (wytaczenie)

czas podtrzymania zgodnie z IEC 05s
zachowanie danych po okoto 0.2 s
wytgczenie po okoto 2.5 s
Powrdt napiecia (zataczenie)

gotowos¢ do dziatania przy 3 fazach po2s
gotowos$¢ do dziatania przy 1 fazie po5s

detekcja kierunku energii
+ wartosci napiec fazowych po kolejnych 2 do 3 s

Pobdr mocy

- w obwodzie napieciowym (catkowity, maksymalny)
przy napieciu fazowym 58v 110V 240V
mMocC czynna 0.65W 0.7W 08W
MocC pozorna 1.3VA 17VA 3.6VA

- w obwodzie pragdowym (na faze)

przy pradzie fazowym 1A 5A 10A
moc czynna (typowa) 5mwW 0.125W 0.5W
moc pozorna (typowa) 5 mVA 0.125VA 0.5 VA

Wptlyw czynnikdw zewnetrznych

Zakres temperatur wg IEC 62052-11
pracy -25°C—-+70°C
przechowywania -40 °C — +85 °C

Wspotczynnik temperaturowy btedu

w zakresie od -25 °C do +70 °C
wartos¢ Srednia (typowa) +0.012 % / °K
przy cosp=1 (od 0.05 Ib do Imax) + 0.02 % / °K
przy cosp=0.5 (od 0.1 Ib do Imax) + 0.03 % / °K

Szczelnos¢ obudowy wg IEC 60529 IP51

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Wytadowania elektrostatyczne wg IEC 61000-4-2
wyfadowanie dotykowe 15 kv

Pola elektromagnetyczne RF wg IEC 61000-4-3

80 MHz - 2 GHz 10i 30 V/m
Ttumienie zaktocen radiowych
zgodnie z IEC/CISPR 22 klasa B

Szybkie przebiegi przewodzone wg IEC 61000-4-4
obwody pradowe i napieciowe bez obcigzenia 4 kV
obwody pradowe i napieciowe przy obcigzeniu

zgodnie z IEC 62053-21/22/23 2 kv
obwody pomocnicze o napieciu> 40 V 1kv

Szybkie udary przewodzone wg IEC 61000-4-5
obwody pradowe i napieciowe 4 kV
obwody pomocnicze o napieciu > 40 V 1 kv

Zewnetrzne pole magnetyczne wg IEC 62053-21/22
detekcja ponadnormatywnego pola zewn. opcja

Wytrzymatosc izolacji
Wytrzymatosc izolacji 4 kV przy 50 Hz przez 1 min

Impuls napieciowy 1.2/50us wg IEC 62053-11

obwody pradowe i napieciowe 8 kv
obwody pomocnicze 6 kV
Klasa ochronnosci II wg IEC 62052-11 D

Zegar kalendarzowy

Dokfadnos¢ chodu < 5 ppm
Czas podtrzymania (rezerwa chodu)
z kondensatorem Supercap > 20 dni

czas tadowania (maks. rezerwa chodu) 300 godz.
z baterig (opcjonalng) 10 lat
rodzaj baterii litowa typ CR-P2

Wyswietlacz

Charakterystyka

rodzaj wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD
wielko$¢ cyfr w polu wartosci 8 mm
liczba pozycji pola wartosci do 8
wielko$¢ cyfr w polu indeksu 6 mm
liczba pozycji pola indeksu do 8

© Landis+Gyr
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Wejscia i wyjscia

Wejscia sterowania

napiecie sterowania Us 100..240 V ~
prad wejscia < 2 mA rezystancyjny przy 230 V ~

dtugos¢ impulsu synchronizacji czasu ~ >2500 ms
Styki wyjsciowe

rodzaj styk elektroniczny
napiecie robocze 12...240 V AC/DC
maks. prad 100 mA
maks. czestotliwos¢ taczenia (ti=20ms) 25 Hz

Optyczne wyijscie testowe dla en.czynnej i biernej
rodzaj red LED
liczba 2
stata licznika ustawiana wg wyboru

Interfejsy komunikacyjne

Interfejs optyczny zgodny z IEC 62056-21
rodzaj szeregowy, dwukierunkowy, pétdupleks
maks. predko$¢ transmis;ji 9600 b/s
protokoty IEC 62056-21 i dims

Moduty komunikacyjne
Wymienne dedykowane moduty komunikacyjne.

Zasilacz dodatkowy (opcjonainy)
na ptycie rozszerzen 045x

znamionowy zakres napiecia 100...240 V ~/=
Tolerancja 80 - 115 % Un
Czestotliwos¢ 50 lub 60 Hz
Maks. pobdr mocy 6.8 W
na plycie rozszerzen 046x

znamionowy zakres napiecia 12..24V =
Tolerancja 80 -115% Un
Maks. pobor mocy 3.5W

Odbiornik SCA (opcjonalny)

na ptycie rozszerzen 043x / 003x (tylko w ZMD400)
Funkcjonalno$¢ podobna jak RCR161. Obstuga
wszystkich znanych systemdéw SCA np. Semagyr,
Riconic, Decabit, Double Decabit, K22/222.
Diugos¢ kodu, dtugos¢ impulsu i jego pozycja
podlegajq parametryzacji.

Charakterystyka elektryczna

napiecie znamionowe 58 lub 230 V
czestotliwos¢ 50 lub 60 Hz
Dane filtra (parametryzowane)

napiecie robocze Uf 0.3-25%Un
czestotliwos¢ sterowania fs 110 — 2000 Hz
szeroko$¢ pasma 0.6 -6 % fs

Masa i wymiary
Masa okoto 1.5 kg

Wymiary zewnetrzne

szeroko$¢ 177 mm
wysokos¢ (z krétka pokrywg zaciskow) 244 mm
wysokos$¢ (z typowq pokrywg zaciskow) 281.5 mm
gtebokos¢ 75 mm

Trojkat zawieszenia

wysokos$¢ (oczko wieszaka wysuniete) 206 mm
wysokos¢ (oczko wieszaka schowane) 190 mm
szeroko$¢ 150 mm

Pokrywa skrzynki zaciskowej

krétka bez przeswitu miedzy zaciskami a pokrywq
typowa 40 mm przeswitu
wydtuzona 60 mm przeswitu
z zasilaczem do GSM 60 mm przeswitu
pokrywa z adapterem dla Metcom3

pokrywa z adapterem dla ADP-1 lub FTT4/5

Material
Obudowa

Tworzywo poliweglanowe wzmocnione czesciowo
widknem szklanym.

Podtaczenia

Zaciski fazowe

rodzaj zaciski Srubowe
$rednica otworu 5.2 mm
zalecany przekroj przewodu 4 -6 mm?
teb $ruby Pozidriv Kombi No. 1
wymiary Sruby M4 x 8
$rednica tba $ruby < 5.8 mm
moment zaciskajacy < 1.7 Nm
Inne podtaczenia

rodzaj bezSrubowe zaciski sprezynowe
maks. prad wyjs¢ napiecia 1A
maks. napiecie na wejsciach 250V

Rozmiary zaciskow
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[ ————————e ——r— | \
H—DDDDHDDDHDDD—DD DD*@H }‘\
‘ \ I I \ HH \

I 1 T
|| \“ L= Ie=l Eoe =eo=ee] |||

{{

©)
©
©
©
©
©
©
©
©
=

12.5

®5.2

16 /10/10/10/10]10/10]10]10] 10

H 71 0200 0062 s+ pl - ZMD400AT/CT - ZFD400AT/CT - Dane techniczne

© Landis+Gyr
3/6



Wymiary licznika (z typowa pokrywaq zaciskow)
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Schematy aplikacyjne

Licznik bez zasilania dodatkowego (np. ZMD410CT44.0009) z przekfadnikami pradowymi
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Licznik z zasilaniem dodatkowym (np. ZMD405CT44.0459) z przektadnikami napieciowymi i pradowymi

e
D K1 K2 K3 K4 K5 K6
B+ | B+ B+ | Bk B | B
£ P i | sl e ol e I il el
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2|2 5 8 11
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‘1‘2 3‘4‘5 6‘7‘8 9‘11 | [ ]
/ ‘ Us=100-240V~
I
zewn. sygnat
sterowania
taryfitp.
100 - 240 V~/= dodatkowe 4 wyjscia impulséw
o o lub sygnatéw sterowania (kazda
zewn. impuls zasilanie awaryjne licznika para galwanicznie izolowana)
synchronizacji (przetwornica z baterig
. czasu z zegara akumulatoréw lub pewne
DCF/GPS napiecie Potrz.Wt/UPS)
] | wyj$cia impulsow
lub we\{vnetrznych
g AN
| | Jur L
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energii +A  zaniku Ux
z monitora
l napie¢
a0 G = | (w— § (-
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UWAGA: Powyzsze schematy nalezy traktowac jako przyktadowe!

Schemat konkretnego egzemplarza licznika z obowigzujaca numeracjg zaciskow znajduje sie na jego
tabliczce znamionowej, a funkcje poszczegdlnych wejsc i wyjs¢ moga by¢ dowolnie parametryzowane.

H 71 0200 0062 s+ pl - ZMD400AT/CT - ZFD400AT/CT - Dane techniczne © Landis+Gyr

5/6



Oznaczenie typu ZMD 4 05

Rodzaj sieci

ZFD
ZMD

Typ podiaczenia

3:
4:

Klasa doktadnosci

10:
05:

Wielkosci mierzone

3-fazowa 3-przewodowa (F-circuit)
3-fazowa 4-przewodowa (M-circuit)

bezposrednie
przektadnikowe

Energia czynna, klasa 1 (IEC), B (MID)
Energia czynna, klasa 0.5 (IEC), C (MID)

C T

44,

C: Energia czynna, bierna i pozorna

A: Energia czynna

Konstrukcja

T: z wnekg na wymienne jednostki komunikacyjne

Taryfikacja

21: Taryfy dla energii, zewnetrzne sterowanie przez wejscia sterowania

24: Taryfy dla energii, wewnetrzne sterowanie przez przetacznik czasowy
(dodatkowo mozliwe sterowanie przez wejscia sterowania)

41: Taryfy dla energii i mocy, zewnetrzne sterowanie przez wejscia sterowania

44 Taryfy dla energii i mocy, wewnetrzne sterowanie przez przetacznik czasowy

Dodatkowe funkcje

060x
240x
420x
003x
043x
045x
046x

xxx0
XXX2
XXX7
XXx9

(dodatkowo mozliwe sterowanie przez wejscia sterowania)

Wszystkie wersje bazowe posiadajg 3 wejscia sterowania i 2 wyjscia

0459

6 wWyjsc

2 wejscia sterowania, 4 wyjscia

4 wejscia sterowania, 2 wyjscia

wbudowany odbiornik sterowania czestotliwo$ciowego (SCA)
4 wyjscia, wbudowany odbiornik SCA

4 wyjscia, dodatkowy zasilacz 100-240 V AC/DC

4 wyjscia, dodatkowy zasilacz 12-24 V DC

Bez dodatkowych funkgji

Detekcja zewnetrznego pola magnetycznego DC
Profil Mocy

Detekcja pola magnetycznego DC i profil mocy

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian danych technicznych

Landis
Landis+Gyr Ltd. Landis+Gyr Sp. z o.0. Gyr
Feldstrasse 1 Al. Jerozolimskie 136
CH - 6301 Zug 02-305 Warszawa
Szwajcaria Polska
tel. +41 41 935 6000 tel./faks (022) 576 8930 / 49
www.landisgyr.com www.landisgyr.pl

© Landis+Gyr
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Antena DCF posiada wyprowadzony przewdd z trzema zytami:

e Ekran-masa
e Bialy — sygnat
e  Brgzowy — Zasilanie (+)

Dane techniczne:

e Wzorzec czasu: DCF77 lub GPS

e Szybkos¢ transmisji: 9600 Bodow

e Zasilanie: 100 + 240 V AC

e Obcigzalnos¢ wyjscia przekaznikowego 8 A 250V AC

e Obcigzalnosc¢ wyjscia transoptorowego 50mA, 35V

e  Charakterystyka wyjscia pragdowego 20 mA, 24V

e Moc pobierana: 2,5VA

e  Obudowa: plastykowa na szyne DIN
e  Stopien ochrony obudowy IP20

e Wymiary (szer x wys. x gt.) 70 mm x 90 mm x 58 mm
e  Temperatura otoczenia: -20+55°C

Zegar jest przystosowany do zamontowania w dodatkowej obudowie umozliwiajgcej
plombowanie. Wym.: 86 mm x 138 mm x 68 mm (szer x wys. x gt.)

Przyktadowe podigczenie zegara DCF77 do licznika typu ZMD:

1|2 |3 4|5 | 6|7][8]9][10]/1M][12
Tx | Rx J_E"EZH. R ’*’;;—‘

= licznik
® ZMD
s 16
15
L N
antr%na DCF77 230V AC
P. W.INTERBIN Sp. z 0. 0. tel./fax (32) 786-96-27, 786-96-28
Plac Grunwaldzki 8-10 biuro@interbin.com.pl
40-950 Katowice www.interbin.com.pl

INTERBIN

Spétka z 0.0

MK-6 zegar synchronizujgcy

Instrukcja obstugi

Data aktualizacji dokumentu: 2010-08-13



OPIS
MK-6 jest mikroprocesorowym programowalnym urzadzeniem umozliwiajgcym
synchronizacje czasu w przemystowych urzadzeniach pomiarowych, komputerach
i innych urzadzeniach elektronicznych wymagajacych precyzyjnego czasu.

Zegar produkowany jest w dwdch wersjach, w zaleznosci od wzorca czasu:

e DCF77 - wspotpracuje z atomowym wzorcem, ktory udostepnia system DCF77
e GPS - wspotpracuje z wzorcem przekazywanym przez satelitarny system GPS

Warunkiem prawidiowej pracy zegara DCF77 jest podtaczenie zewnetrznej anteny
DCF i umieszczenie jej bokiem na potudniowy zachéd.

Warunkiem prawidtowej pracy zegara GPS jest podigczenie zewnetrznej anteny GPS
i umieszczenie jej w miejscu, w ktérym antena ,widzi niebo”.

O dostepnosci sygnalu z wzorca czasu $wiadczy migajgca dioda, znajdujgca sie
w lewym dolnym rogu zegara.

Po prawidtowym podtgczeniu zegara, w ciggu kilku minut zostaje zdekodowany czas,
ktory pojawia sie na wyswietlaczu i na podstawie ktérego odbywa sie dalsza
synchronizacja innych urzadzen.

UWAGA: Zachmurzenie moze wydtuzy¢ czas potrzebny do zdekodowania sygnatu.
Urzgdzenie posiada 3 wyjscia do synchronizaciji:

[1]. wyjscie pragdowe,
[2]. wyjscie transoptorowe (OC),
[3]. wyjscie przekaznikowe (zwierno-rozwierne),

WYSWIETLACZ
Ikonka w postaci kwadratu z numerem, znajdujgca sie w lewym gérnym rogu
wyswietlacza informuje o aktywnych wyjsciach do synchronizacji. Chwilowe
podswietlenie ikonki $wiadczy o wystaniu impulsu synchronizujgcego.

Czas, jaki uptynat od ostatniej zmiany stanu zegara okresla parametr OZS widoczny
na wyswietlaczu. Jezeli czas zegara MK-6 jest aktualny i pojawia sie¢ komunikat
SYNCH OK., parametr OZS prezentuje czas jaki uptyngt od ostatniej aktualizaciji.
Jezeli czas zegara jest nieaktualny i pojawia sie komunikat BRAK SYNCH, parametr
OZS pokazuje jak dtugo zegar jest nieaktualny.

Zegar zmienia stan z SYNCH OK. na BRAK SYNCH po 24 godz. od utraty sygnatu.

PROGRAMOWANIE
Programowanie odbywa sie za pomocg dowolnej aplikacji terminalowej
(np. HyperTerminal bedacy sktadnikiem systemu Windows XP)

Komunikacja z zegarem odbywa sie z predkoscig 9600bps, 8 bitow danych, 1 bit
stopu, bez kontroli parzystosci poprzez interfejs RS-232.

Po podtagczeniu zegara do komputera poprzez port szeregowy RS-232 i zalgczeniu
zasilania zegar zgtosi sie w oknie terminala proszac o nacisniecie znaku , + ” aby
przejs¢ do konfigurowania ustawien.

Poruszanie sie po menu polega na wyborze wyswietlanych opcji. W ramach
konfiguracji nalezy okresli¢ dtugosci i interwaty impulséw sterujacych dla kazdego
z wyj$¢ zegara.

BUDOWA | PARAMETRY
Zegar zmontowany jest w plastykowej modutowej obudowie o szerokosci 4M
z mocowaniem na szyne DIN 35mm.

Zegar posiada dwie listwy zaciskowe :
Gorna :

e Wejscie zasilania 100 + 240 V AC
Dolna :

Ztgcze RS-232 — zaciski 1, 2, 3

Wejscia anteny DCF — zaciski 3, 4, 5 (tylko wersja DCF77)
Wejscie programujgce — zacisk 4 (tylko wersja GPS)
Wyjscie pradowe — zaciski — 6, 7

Wyjscie transoptorowe — zaciski 8, 9

Wyjscie przekaznikowe — zaciski 10, 11, 12

’éi 71,00 mm ﬂ

Q0@ Q02

13 14 A 13 14
100 + 240 VAC Antena
L N GPS L N

INTERBIN

11:17:21%
WY1 3.55 P

INTERBIN

11:17:218

|
WY1 3.55 P 90,00 mm

.“ ZEGAR SYNCHRONIZUJACY

MK-6

.“ ZEGAR SYNCHRONIZUJACY

MK-6

1| 2 31415 6 | 7 8 | 9 |10 11|12 1|2 3| 4|5 6 | 7 8 | 9 |10 11|12
Tx [Rx | L I;A(l:izas. ey "o% Tx |Rx | L [Prog| ”@“ ey ”O;L?

VOV V2D QVVVVVVODVR2D

Wersja DCF77 Wersja GPS
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E65C CU-P30, P31, P32 — Specyfikacja Techniczna

Wykonania

Przeglad typow

Typ Modem RS232 RS485 CS+
GSM/GPRS

CU-P30 °

CU-P31 ° ° °

CU-P32 [ [ °

Obstugiwane protokoty komunikaciji
- IEC 62056-21 i dims

- TCP/IP

- IPT (zgodnie z DIN 43863)

Instalacja i wykorzystanie
bezposrednio w liczniku (ZxD300/400xT lub ZxQ)
w adapterze CU-ADP2 (z innymi licznikami)

Pobdér mocy

Maks. moc czynna/pozorna 3.0 W/5.5 VA
Modem GSM/GPRS

Tryby pracy GSM lub GPRS

Praca w trybie GSM
Standardy i zatwierdzenia
- ETSI EN 301 511 v9.0.2,
3GPP TS 51.010-1

- GCF-CCV3.31

- NAPRD.03 V4.1 (PTCRB)

- Klasa GPRS 8 (zalecana), 10 (maksymalna)
Funkcje

Funkcje okna czasowego i wzorca czasu

Wysytanie SMS-éw z komunikatem alarmu (tylko
dla licznikéw wyposazonych w te funkcije)
Inicjalizacja modemu i sterowanie przeptywem
danych

Automatyczny reset modemu
Nadzér przebiegu tagcznosci

Modut GSM/GPRS
Typ Cinterion Cellular Engine BGS3
Pasma czestotliwosci
gquad-band EGSM 850, EGSM900,
GSM1900 i GSM1800
Moc wyjsciowa nadajnika
- 2 W/klasa 4 dla EGSM850
- 2 W/ klasa 4 dla EGSM900
- 1 W/ klasa 1 dla GSM1800
- 1 W/ klasa 1 dla GSM1900

Karta SIM

SIM 1.8/3V wymienna z zewnatrz

D000011687_m_PL — Jednostki komunikacyjne E65C CU-P30, P31, P32 — Dane Techniczne

Interfejs RS232
Wystepuje tylko w wykonaniu CU-P31

Interfejs asymetryczny, szeregowy,
asynchroniczny, dwukierunkowy (3-przewodowy)

Standard EIA RS232-C/CCITT V.24
Maksymalna predkos¢ transmisji 57,600 bit/s
Maksymalna dtugosc¢ linii 15m

Interfejs RS485

Wystepuje tylko w wykonaniu CU-P32

Interfejs asymetryczny, szeregowy,
asynchroniczny, dwukierunkowy (tryb ,master” lub
.Slave” zaleznie od parametryzaciji)

Standard ISO-8482
Maksymalna liczba terminali ,slave” 31
Maksymalna predkos¢ transmisji 57,600 bit/s

Maksymalna dtugose¢ linii

- do250m maks. 57,600 bps, maks. 31 Slave
- do550m maks. 38,400 bps, maks. 31 Slave
- do 1000 m maks. 19,200 bps, maks. 15 Slave

Interfejs CS

Wystepuje tylko w wykonaniu CU-P31 i CU-P32
Interfejs szeregowy, dwukierunkowy, prgdowy,
aktywny lub pasywny

Standard IEC 62056-21/DIN 66258
Maksymalna liczba terminali ,slave” 4
Maksymalna predko$c¢ transmisji 19,200 bit/s
Sygnalizacja stanu pracy

Diody sygnalizacyjne LED TX, RX, CON

Liczba odbieranych stacji bazowych i poziom
natezenia pola (dla trybu pracy GSM i GPRS)
Informacja o stanie potaczenia i przeptywie danych

Wplyw czynnikow zewn etrznych

Ogodlnie taki sam jak dla licznika bazowego
Wyjatek: zakres temperatur pracy —20°C do +55°C
Odporno $¢ izolacji wzgl edem licznika
Wytrzymatos¢ izolacji 4 kV dla 50 Hz przez 1 min

Odstep izolacyjny €O najmniej 6.3 mm

Waga i wymiary
Waga okoto 100 g

Szerokosé/Wysokosc¢/Glebokosé 65 /103 /38 mm

© Landis+Gyr
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Materiat
Obudowa

Podtaczenia

Potgczenie z licznikiem lub adapterem CU
Zigcze 10-stykowe z tytlu obudowy CU

tworzywo poliweglanowe

Schematy podt aczen

Zewnetrzne zasilanie 5 V (tylko dla licznikéw E650) Przyktad CU-P31

Zigcze 2-stykowe; zalecane dla zapewnienia

niezawodnej pracy modemu przy znamionowym o
napieciu fazowym 58 do 64 V, gdy obecna jest tylko DC
jedna faza zasilania lub przy znamionowym ES =
napieciu fazowym 100 do 115 V, gdy obecna jest T A SRS | RS232 |
tylko jedna lub dwie fazy zasilania. 58 + - | GND |
Powyzsze zalecenie dotyczy licznikéw E650 serii 3 L ] RxD ™D
(firmware w wersji od B30). Informacje na temat (o) 6-5%5-45.35.%5. 15
poprzednich werji znajdujg sie w Podreczniku 23]24 %
Uzytkownika. ] ‘
Interfejs CS bezsrubowe zaciski sprezynowe
. Przykiad CU-P32
Ztgcze antenowe gnhiazdo MCX
Sita roztgczenia <390 N DC
DC
Rozmieszczenie zaciskow — [ESM /GPRS = | p— |
o Modem T T T
s o+ - b a GND
23|24 G) ]TZT
[ ] ‘

|
RS232 (tylko CU-P31)
RS485 (tylko CU-P32)

Zkacze antenowe
CS (tylko w CU-P31 i CU-P32)
zewnetrzny zasilacz 5 V

Interfejs RS232 lub RS485 gniazdo RJ12

Uktad stykow: I;\5232: Rs4Gs5;
nie uzywany 1 GND
- s 2 TxD 2 UP (Dane a)
3 GND 3 UN éDane bg
Immmn 4 nie uzywany 4 UN (Dane b
5 RxD 5 UP (Dane a)
6 nie uzywany 6 GND
6 1

dokumentu nie sg podstawg do roszczen gwarancyjnych w zakresie wydajnosci, jakosci lub wytrzymatosci opisywanego produktu. Landis+Gyr nie
odpowiada za zadne btedy w niniejszym dokumencie ani za zadne uszkodzenia, przypadkowe lub bedace konsekwencjg uzycia niniejszego dokumentu.
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