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DECYZIA LOFD 2,04(7

Na podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego - ;. z dnia 30.01.2013 r. (Dz.U. z 2013, poz. 267 z pdn.
zm.) oraz art. 89 pkt. 2), art 914 pkt. 4) i 5) ustawy o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdén. zm.)

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

- Po rozpatrzeniu wniosku L.dz. 5280/ REOK/ JGJ/ 2014 z dnia 27.10.2014 r., (data wplywu 03.11.2014 r.)
Muzeum Gomictwa Weglowego z siedzibg w Zabrzu przy ul. Jodlowej 59, o wydanie pozwolenia na
prowadzenie prac przy zabytku ~ w wyrobiskach ,Glownej Kluczowej Sztoini Dziedziczne]” biegnacych od
wylotu przy ul. K. Miarki w Zabrzu od szybu ,Carnall’ przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu,

. 0 zmiang pozwolenia nr 1365/2013 z dnia 27.05.2013r., na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow — w wyrobiskach ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedziczne]"
biegnagcych od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabizu do szybu ,Carnall” przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu,
znajdujacym sig na terenie zespotu dawnej kopaini,Krélowa Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytkow

- pod nr A/220/07 viraz z najblizszym otoczeniem migjsca przy wylocie, . dzialek o nr ew. 1653/104, 1648/104,
1187/104, decyzjg K-RD-KL/4160/95121175/07 z dnia 11.12.2007 r, (tak?e decyzja Zmieniajaca
K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r.,

obowigzujacego wraz z decyzjami zmieniajacymi nr 2227/2013 z dnia 08.11.2013 oraz 393/2014 z dnia
15.04.2014r., z zalaczonym owiadczeniem o posiadanym prawie do korzystania z zabytku, jedynej strony
postepowania,

Zmienia

decyzj¢ — pozwolenie nr 1365 z dnia 27.05.2013 r. na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw — w wyrobiskach ,Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej’
biegnacych od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu, do szybu ,Camall” przy ul. Wolnosei 410 w Zabrzu,
znajdujgeym sig na terenie zespotu dawnej kopaini Krdlowa Luiza" w Zabrzu, wpisanej do rejestru zabytkow pod
nr Af220/07 wraz z najblizszym otoczeniem migjsca przy wylocie fj. dzialek o nr ew, 1653/104, 1648/104,
1187/104, decyzjg K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007r., obowiazujaca wraz z decyzig zmieniajacq
K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r., z poszerzeniem zakresu prac na czes¢ wyrobisk obejmujacych
chodnik podstawowy w pokiadzie 510 dawnej kopalni Krolowa Luiza”, odchodzacy od szybu ,Wyzwolenie”, ktdry
sig znajduje w Zabrzu przy ul. H.Sienkiewicza 43 (dzialka nr ew. 2797/3) wpisany wraz z szybem ,Wyzwolenie”
do rejestru zabytkdw pod nr A/404/13.

w ten sposob, Ze tresé:;

pozwala

Na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku nieruchomym - w wyrobiskach ,Glownej Kluczowsj Sztoini
Dziedzicznej" biegnacych od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu do szybu ,Carnall’ przy ul. Wolnosci 410
w Zabrzu, ktory sig znajduje na terenie zespolu dawnej kopalni ,Krolowa Luiza” w Zabrzu, wpisanej do rejestru
zabytkow pod nr A/220/07 wraz z najblizszym otoczeniem miejsca przy wylocie tj. dziatek o nr ew. 1653/104,



1648/104, 1187/104, decyzja K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007 r., obowigzujgca wraz z decyzjg
zmieniajaca K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r.., z poszerzeniem zakresu prac na ¢zg$¢ wyrobisk
obejmujacych chodnik podstawowy w pokladzie 510 dawnej kopalni ,Krolowa Luiza’, odchodzqcy od szybu

Wyzwolenie”, ktory sie znajduje w Zabrzu przy ul. H.Sienkiewicza 43 (dziatka nr ew. 2797/3) wpisany wraz

z szybem ,Wyzwolenie" do rejestru zabytkow pod nr A/404/13,

- oczyszczenie wyrobisk sztolni oraz wyrobisk towarzyszacych, przekucie fragmentow wyrobisk do zadanych
warunkow technicznych,

- wykonanie otworéw oraz wylomu w obmurzu tamy izolacyjnej dawnego portu. Zamknigcie wylomu
oraz otworéw, ostateczne rozbicie tamy izolujacej rejon portu od chodnika poludniowego, oczyszczenie
wyrobisk, wykonanie obudowy wyrobisk w rejonie wiotu do komory portu. Przekucie wyrobiska chodnika
tacznikowego, wykonanie obudowy,

- wykonanie i uszczelnienie kanatu wodnego, stacji pomp, stacji fitrow, stacji dezynfekcji, kanalu
odwadniajacego, kolektorow ssawnych, spustu dennego, odplywéw Sciennych, instalacji p.poZ., montaz
wyposazenia i zabudowa urzadzen ekspozycji,

- wykonanie komory pomp i Uzdatniania wody oraz komory transformatoréw przy podszybiu szybu ,Carnail’,

- budowa przystani dla lodzi w rejonie szybu ,Camall’,

- budowa komory gwattownego przyboru wody,

- zabudowa imitacji obudowy $wietlika,

- wykonanie komory doplywu wody do sztolni,

-. wykonanie wyrobiska dla celow ekspozycji zatopionego chodnika,

- budowa przystani w rejonie pokfadu 510,

- wykonanie chodnika z kratg w spagu,

- zabezpieczenie obudowy wlotu oraz wydrgzenie wiotu po stronie wschodniej szybu ,Carnali’,

- wykonanie obudowy komory pomp, naprawa tukow wzmacniajacych, zabezpieczenie wyrobisk {aczacych
GKSD z szybem ,Carnall’, zabezpieczenie sztolni i pozostatych wyrobisk,

- budowa stacji osobowej SO-1 wraz z wyposazeniem, stacji koficowej SO-2 wraz z wyposaZzeniem, drog
transportowych, sygnalizacji, instalacji,

- budowa stacji materiatowej SM-1 i SM-2-wraz z wyposaZeniem, sygnalizacji, instalacii, drog transportowych,

- wykonanie nawierzchni torowej na podtorzu w przebiegu tras transportowych,

- wykonanie zasilania z kierunku szybu ,Carnall” {ul.Wolnosci), montaz urzadzen podstawowych oraz dla
potrzeb ekspozycji, podiaczenie instalacii,

- wykonanie zasilania z kierunku Skansenu Krdlowa Luiza", montaz urzadzen podstawowych oraz dla potrzeb
ekspozycii, podigczenie instalaci,

- wykonanie odwadniania sztolni, rejonu podszybia szybu ,Camall’, wyrobisk towarzyszacych, zabudowa
rurociggbw i urzadzen,

- wykonanie instalacji p.poz., zabudowa urzadzen,

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, zabudowa urzadzen systemu bezpieczenstwa,

- wykonanie instalacji zarzadzania efektami specjalnymi, multimedialnymi, interaktywnymi i elementami
ruchomymi eksponatéw i ekspozycji,

- zabezpieczenie konricowego odcinka Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu
przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,

- wykonanie zabezpieczenia oraz adaptacja dla -potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego
w pokladzie 510 na odcinku pomigdzy podszybiem szybu Wyzwolenie” a Glowng Kluczows, Sztolnia
Dziedziczng wraz z przeprowadzeniem wszelkich badar i innych niezbednych dziatan,

- wykonanie wentylacji Giéwnej Kluczowej Sziolni Dziedzicznej oraz pozostajacych polaczonych z nig
lub przewidzianych do polaczenia wyrobisk podziemnych,

- zabezpieczenie koficowego odcinka Giéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach wylotu przy
ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,

- m%debmmac;a i adaptacjia na cele ruchu turystycznego szybu ,Wyzwolenie" przy ul.H.Sienkiewicza 43
w Zabrzu

z wylaczeniem zakresu odniesionego do

- udroznienia czyszczenia i zabezpieczema 17 metrowego chodnika ,Dechen”
- udroznienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia 12 mefrowego oldcinka przecinki 6 ,Heinitz Spalony” od nitki
potnocnej GKSD w kierunku na poinoc,



- udroznienia, wyczyszczenia | zabezpieczenia przecinki 6 ,Heinitz spalony" na odcinku pomigdzy nitka potnocng
i poludniowg GKSD,

- udroznienia przecinki 6 ,Heinitz Spaiony” na odcinku 12 metrow w Kierunku potudniowym od nitki poludniows;
GKSD,

- udroznienia wyczyszezenia | zabezpieczenia przecinki 9 ,Luiza” na diugosci 12 metréw w kierunku pélnocno —
wschodnim od nitki po}nocnej (GKSD,

- udroZnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia przecankl 9 ,Luiza" na odcinku pomiedzy nitkg pdinocng

i poludniowa GKSD,
- udroznienia wyczyszczenia | zabezpieczenia przecinki 9 ,Luiza” na odcinku 12 metrow w kierunku potudniowo

zachodnim od nitki poludniowej GKSD,

- udroznienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nitki ponocnej GKSD na odcinku od przecinki ,2 Julietta” do
rozwidlenia wschodniego, poczawszy od wysokosci migjsca szybu ,Camnal’, od ktérego daisza trasa korytarza
nitki poinocnej prowadzi w strone poludniowo — wschodni,

- udroznienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nitki potudniowej GKSD na odcinku od przecinki ,2 Julietta” do
rozwidienia wschodniego, poczawszy od wysokosci migjsca szybu ,Camall’, od ktérego dalsza trasa korytarza
nitki potudniowej prowadzi w strone poludniowo ~ wschodnia,

oraz z poszerzeniem zakresu prowadzonych prac o udroznienie odcinka nitki poludniowej GKSD, pomiedzy
refonem rozwidienia zachodniego przy dawnym $wietliku nr 6, a rejonem dawnego portu w pokiadzie 510

prowadzone w sposob analogiczny do tre§ci opracowania nr 2 .Proiekt techniczno — — technolegiczny udroznienia
niktki pofudniowej GKSD od rejonu szybu ,Camall” oraz pozostalego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy

ul. K.Miarki 8”, powstaly 2010 r., opracowany przez Konsorcium Firm: Zabrzanskie Towarzysiwo Techniczne
Sp. z 0.0., Giéwny Instytut Gomictwa, Stowarzyszenie InZynierow i Technikéw Gomictwa, Zakiad Wiercen,

Kotwiett i Ustug Gdmiczych BPW Sp. z 0.0.,

zastepuje sie trescia;

g e pozwala

Na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku nieruchomym - w wyrobiskach ,Glownej Kluczowej Sztolni

Dziedzicznej" biegnacych od wylotu przy ul. Karola Miarki w Zabrzu do szybu ,Camall’ przy ul. Wolnosci 410

w Zabrzu, ktory si¢ znajduje na terenie zespolu dawnej kopalni Krélowa Luiza® w Zabrzu, wpisanej do rejestru

zabytkow pod nr A/220/07 wraz z najblizszym otoczeniem miejsca przy wylocie tj. dzialek o nr ew. 1653/104,

1648/104, 1187/104, decyzjg K-RD-KL/4160/9512/175/07 z dnia 11.12.2007 r., obowiazujaca wraz z decyzjg

zmieniajgea K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r.., z poszerzeniem zakresu prac na cze$é wyrobisk

obejmujacych chodnik podstawowy w pokladzie 510 dawnej kopalni Krolowa Luiza”, odchodzacy od szybu
~Nyzwolenie”, ktory si¢ znajduje w Zabrzu przy ul. H.Sienkiewicza 43 (dziatka nr ew. 2797/3) wpisany wraz

z szybem ,Wyzwolenie" do rejestru zabytkow pod nr A/404/13,

- oczyszezenie wyrobisk sztolni oraz wyrobisk towarzyszacych, przekucie fragmentéw wyrobisk do zadanych
warunkéw technicznych,

- wykonanie otworbw oraz wylomu w obmurzu tamy izolacyjnej dawnego portu. Zamknigcie wylomuy
oraz ‘otworow, ostateczne rozbicie-tamy-izolujace rejon portu od chodnika poludniowego, oczyszezenie
wyrobisk, wykonanie obudowy wyrobisk w rejonie wiotu do komory portu. Przekucie wyrobiska chodnika
tacznikowego, wykonanie obudowy,

- ‘wykonanie i uszczelnienie kanafu wodnego, stacji pomp, stacii fitrow, stacji dezynfekcji, kanah
odwadniajacego, kolektorow ssawnych, spustu dennego, odplywow $ciennych, instalacji p.poz., montaz
wyposaZenia i zabudowa urzqdzen ekspozyci,

+ - wykonanie komory pomp i uzdatniania wody oraz komory transformatoréw przy podszybiu szybu ,Carnall’,

- budowa przystani dla fodzi w rejonie szybu ,Camall’,

- budowa komory gwaltownego przyboru wody,

- zabudowa imitacji obudowy $wietlika,

- wykonanie komory doplywu wody do sztolni, '

- wykonanie wyrobiska dla celow ekspozycji zatopionego chodnika,

- budowa przystani w rejonie poktadu 510,

- wykonanie chodnika z kratg w spagu,



zabezpieczenie obudowy wiotu oraz wydrazenie wiotu po stronie wschodniej szybu ,Camall”,

- wykonanie obudowy komory pomp, naprawa fukoéw wzmacniajacych, zabezpieczenie wyrobisk faczacych

GKSD z szybem ,Camall’, zabezpieczenie sztolni i pozostatych wyrabisk,

budowa stacji osobowej SO-1 wraz z wyposazeniem, stacji kofcowej SO-2 wraz z wyposazeniem, drog
transportowych, sygnalizacii, instalacji,

budowa stacji materialowej SM-1 i SM-2 wraz z wyposazeniem, sygnalizaci, instalacjl, drog transportowych,

- wykonanie nawierzchni torowej na podtorzu w przebiegu tras transportowych,

wykonanie zasilania z kierunku szybu ,Camall’ (ul.Wolnosci), montaz urzadzeh podstawowych oraz dla
potrzeb ekspozycji, podiaczenie instalacji,

wykonanie zasilania z kierunku Skansenu ,Krélowa Luiza", montaz urzgdzen podstawowych oraz dla potrzeb
ekspozycji, podtaczenie instalacjl,

wykonanie odwadniania sztolni, rejonu podszybia szybu ,Camall’, wyrobisk towarzyszacych, zabudowa
rurociagdw i urzadzen,

wykonanie instalacji p.poz., zabudowa urzadzen,

wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, zabudowa urzadzen systemu bezpieczenstwa,

wykonanie instalacii zarzadzania efektami specialnymi, muitimedialnymi, interaktywnymi i elementami
ruchomymi eksponatow i ekspozycji,

zabezpieczenie koficowego odcinka Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w  okolicach wylotu
przy ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska, ‘

wykonanie zabezpieczenia oraz adeptacja dla potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego
w pokladzie 510 na odcinku pomiedzy podszybiem szybu yzwolenie” a Gidwng Kluczows Sziolnig
Dziedziczna wraz z przeprowadzeniem wszelkich badan { innych niezbednych dziatan,

wykonanie wentylacji Glownej Kiluczowej Sziolni Dziedzicznej oraz pozostajacych pofaczonych z nig
tub przewidzianych do potaczenia wyrobisk podziemnych,

zabezpieczenie koficowego odcinka Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okolicach . wylotu przy
ul. K.Miarki poprzez wykonanie obudowy docelowej wyrobiska,

modernizacja i adaptacia na cele ruchu turystycznego szybu Wyzwolenie® przy ul.H.Sienkiewicza 43

w Zabrzu

Z wylaczeniem zakresu odniesionego do

udroZnienia czyszczenia i zabezpieczenia 17 metrowego chodnika ,Dechen”

- udroZnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia 12 metrowego oOdcinka przecinki 6 ,Heinitz Spafony” od nitki

pdinocnej GKSD w kierunku na péinoc,

udroZnienia, wyczyszezenia i zabezpieczenia przecinki 6 Heinitz spalony” na odcinku pomiedzy nitka péinocng
i poludniowg GKSD,

udroznienia przecinki 6 ,Heinitz Spalony” na odcinku 12 metréw w Kierunku pofudniowym od nitki poludniowej
(GKSD, :
udroznienia wyczyszczenia | zabezpieczenia przecinki 9 Luiza” na dtugosci 12 metréw w kierunku pdinocno —
wschodnim od nitki péinocnej GKSD, -

udroZnienia, wyczyszczenia | zabezpieczenia przecinki 9 ,Luiza" na odcinku pomigdzy nitkg pdinocng
i potudniowa, GKSD,

udroZnienia wyczyszczenia i zabezpieczenia przecinki 9 ,Luiza" na odcinku 12 metréw w kierunku potudniowo
zachodnim od nitki poludniowej GKSD, _ .

udroZnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nitki poinocnej GKSD na odcinku od przecinki ,2 Julietta” do
rozwidienia wschodniego, poczawszy od wysokosci migjsca szybu ,Camal’, od ktorego dalsza trasa korytarza
nitki-potnocnej prowadzi w strong poludniowo — wschodnig, - o o
udroZnienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nitki poludniowej GKSD na odcinku od przecinki ,2 Julietta” do
rozwidlenia wschodniego, poczawszy od wysokosci miejsca szybu ,Camall”, od ktérege dalsza trasa konytarza
nitki potudniowej prowadzi w strong poludniowe — wschodnia,

oraz z poszerzeniem zakresu prowadzonych prac o udroZnienie odcinka nitki potudniowej GKSD, pomiedzy
rejonem rozwidlenia zachodniego przy dawnym $wietiku nr 6, a rejonem dawnego portu w pokladzie 510,
pyow_adzqne w sposob analogiczny do tre$ci opracowania nr 2 ,Projekt techniczno - technolegiczny udroznienia
niktki pofidniowej GKSD od rejonu szybu ,Camall” oraz pozostatego odcinka GKSD do dawnego jej wylotu przy
ul. K.Miarki 8", powstaly 2010 r., opracowany przez Konsorcjum Firm: Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne



3p. z 00, Gléwny Instytut Gomictwa, Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Gomictwa, Zaklad Wiercet,
Kotwien i Ustug Gormiczych BPW Sp. z 0.0.

a takze z poszerzeniem zakresu prowadzonych prac o udroznienie, wyczyszczenie i zabezpieczenie odcinka ok.

300 metrow nitki péinocnej Glownej Kluczowe] Sztolni Dziedzicznei na odcinku od punkiu zlokalizowanego 10
metréw na wschéd od przecinki Vii ,Reden” do punkiu zlokalizowanego 10 metrdéw na zachad od przecinki nr IV
.Schuckmann” , z myciem calego przekroju obudowy GLSD na udraznianym odcinku w sposob zapewniajacy
usuniecie resztek nawarstwien i osadow oraz minimalizujacy wymywanie i rozmigkczanie spoiwa, a takze watku
obudowy wyrobiska, z zabudowaniem w udraznianych wyrohiskach rurociggu p.po?. oraz instalacii o$wietlenia,
lacznosci, alarmowej, monitoringu archeologicznego oraz wigczeniem ich do istniejacych systemdw,

Zakres dodatkowych prac na odcinku nitki polnocnej jest tozsamy z zakresem, jaki zostal przewidziany dla cate

Glowne] Kluczowej Sztolni Dziedziczne] w dokumentacji projektowe] bedace] podstawa do wydania ww.
pozwolenia SI.WKZ.

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 107 § 4.kpa, odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyZ zostalo w niej uwzglednione
w calosci Zadanie strony.

Zgodnie z przepisem art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy, kiorej strona nabyla prawo, moze by¢
w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji panstwowsj, ktory ja wydaf,
lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiaja sig uchyleniu zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym inferes spoleczny lub stuszny interes strony.

Wobec faktu, iz o zmiang decyzji wystapila strona | istnienie jej stusznego interesu nie budzi
watpliwosci, Slaski Wojewbdzki Konserwator Zabytkow w Katowicach orzek! jak na wstgpie.

Pouczenie:
Od ninigjszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

w terminie 14 dni od dorgczenia decyzji za posrednictwem Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Oplata skarbowa od decyzji administracyjnej — przediuzenia waznosci pozwolenia lub rozszerzenia zakresu
dziatalnosci, zostata wptacona, na konto Urzedu Miasta Katowice nr 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 w dniu
30.10.2014 r. (podstawa prawna: Ustawa o oplacie skarbowej - . z dnia 13 wrzesnia 2012 r. - Dz.U. 2 2012 r.
poz. 1282 z pdzn. zm.). Optate wniesiono w wysokosci 82,00 zlotych.

otrzymuia:

¢ Muzeum Gomictwa Weglowego w Zabrzu.. _.
\d;1 -800 Zabrze ul. Jodtowa 59
wiadomosci:
- Urzad Miejski w Zabrzu
Miejski Konserwator Zabytkow
ul, Powstaricow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
ala:AS +sekretariat 03.12.2014 r.
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dstencs Slaskisgo
Konserwatora Zal






