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Kazdy pracownik obstugujacy kolejk¢ powinien zaznajomié si¢ z niniejsza dokumentacjg
przed pierwszym uruchomieniem transportu. Ma ona na celu ulatwi¢ uzytkownikowi
zapoznanie si¢ z budowg podzespoléw uniwersalnego toru jezdnego typu BWTU-50/120
dla kolejek podwieszonych, zwanych dalej podzespolami uniwersalnego toru jezdnego
oraz z ich eksploatacja zgodng z przeznaczeniem.

Dokumentacja zawiera wazne wskazowki, umozliwiajace prawidlowa eksploatacje
uniwersalnego toru jezdnego. Jej przestrzeganie pomaga unikngé zagrozen i wydluzyé
okres uzytkowania kolejki.

Instrukcja obstugi musi by¢ stale dostgpna w miejscu uzytkowania.

Instrukcj¢ powinna przeczyta¢ i stosowaé¢ kazda osoba, ktéra wykonuje czynnosci
takie, jak:

e montaz i utrzymanie ruchu

e naprawa (konserwacja, przeglad)

awo autorskie

Przekazywanie oraz powielanie niniejszej dokumentacji, a takze wykorzystywanie
i publikacja jej tresci sa, bez wyraznej zgody producenta, niedozwolone. Post¢powanie
sprzeczne z powyzszym pocigga za soba obowigzek odszkodowawczy. Wszelkie prawa
do udzielenia patentu lub rejestracji wzoru uzytkowego zastrzezone.

Wszelkie konsultacje w zakresie lokalizacji, montazu uniwersalnego toru jezdnego

kolejki podwieszonej nalezy kierowa¢é pod adres:

~

y
WARKOP

SYSTEMY DLA GORNICTWA

A PART OF THE BECKER MINING SYSTEMS GROUP OF COMPANIES

Becker-Warkop Spétka z o.o.
44-266 Swierklany

ul

. Przemystowa 11

Telefon:
(+48) 32 432-99-00
Telefax:
(+48) 32 432-99-01
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1.

Wstep

Przedmiotem niniejszej Dokumentacji sa podzespoly uniwersalnego toru jezdnego
typu BWTU-50/120 dla kolejek podwieszonych produkowane przez firme¢ Becker-Warkop
Sp. z 0.0. z siedziba w Swierklanach.

Dokumentacja przeznaczona jest dla oséb obstugi i konserwacji, dozoru ruchu
kopalnianego oraz stuzb zaopatrzeniowych. Obejmuje ona charakterystyke techniczna,
warunki stosowania, opis budowy, warunki prawidlowej eksploatacji i konserwacji, zawiera
rysunki wraz wykazem cz¢sci zamiennych.

Szczegbdlowa znajomosé i przestrzeganie zasad budowy i eksploatacji podzespolow
uniwersalnego toru jezdnego okre$lonych w niniejszej DTR ma istotne znaczenie dla
prawidlowej i bezpiecznej eksploatacji kolejki.

Za awarie i uszkodzenia oraz skutki prawne wynikajgce z nieprzestrzegania zasad
prawidlowej eksploatacji podzespoléw uniwersalnego toru jezdnego, producent nie bierze

zadnej odpowiedzialnosci.
Przeznaczenie

Podzespoly uniwersalnego toru jezdnego tj: szyny specjalne i trawersa do zlgcza
kotnierzowego przeznaczone sa dla kolejek podwieszonych z napgdem zgbatym lub ciernym.
Po podzespolach uniwersalnego toru jezdnego moze si¢ przemieszczac zesp6l transportowy
kolejki przeznaczony do przewozu ludzi, transportu materialdow lub réwnoczesnego
przewozu ludzi i materialow.

Podzespoly uniwersalnego toru jezdnego moga byé stosowane w podziemnych
wyrobiskach zakladéw gorniczych w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach
zaliczonych do stopnia ,a”, ,b” lub .c” niebezpieczenistwa wybuchu metanu oraz

w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.
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3. Warunki stosowania

Podzespoly uniwersalnego toru jezdnego moga by¢ stosowane pod nast¢pujacymi

warunkami:

obciazenie w kierunku zawieszenia zlgcza szyny nie przekroczy S0kN,
obcigzenie wzdluzne zlacza szyn nie przekroczy 120 kN,
zespol transportowy zabudowany na trasie przystosowany bedzie do wspoélpracy z:

= krzywiznami w plaszczyznie poziomej R=4 m,

= krzywiznami w plaszczyznie pionowej R>10 m,

* kola cierne napedow o Srednicy 9<400 mm

= kola zgbate napedow kompatybilne z z¢batka uniwersalnego toru jezdnego
srodki transportowe przystosowane b¢da do wspodlpracy z urzadzeniami ciggnacymi lub

pchajacymi  eksploatowanymi w takiej konfiguracji, aby sumaryczna sila
oddziatywujaca na zlacze nie przekroczyta 120 kN,

poszczegdlne elementy, podzespoly uniwersalnego toru jezdnego mogg byé
eksploatowane wraz z innymi dopuszczonymi elementami, podzespolami szynowych
kolejek podwieszonych, wykonanych przez innych producentow, wylgcznie
w przypadku ich pelnej kompatybilnosci z przedmiotowymi podzespotami
uniwersalnego toru jezdnego, z uwzglednieniem warunkoéw okres$lonych w ich
decyzjach dopuszczajacych do stosowania w zakladach gorniczych.

przy doborze $rodkéw transportu nalezy upewnic¢ sig, ze zastosowane $rodki transportu
beda kompatybilne z podzespolami uniwersalnego toru jezdnego kolejki podwieszonej

(patrz rys. 15).

3.1 Dodatkowe wymagania dla kolejek z napedem zebatym

Szyny specjalne sg przystosowane do wspdlpracy z napgdami zg¢batymi ciagnikow typu

podwieszonych, produkowanych przez firm¢ Becker-Warkop Sp. z o.0. oraz z ciagnikami

o napg¢dzie ciernym kolejek podwieszonych typu dopuszczonego mogacych poruszaé si¢ po torze

jezdnym opartym na profilu 1155.

' Uwaga!
A Zastosowanie jednostek napedowych z¢batych innego typu wymaga uzyskania

zgody producenta.
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4. Charakterystyka techniczna

Podstawowe dane techniczne podzespoldéw uniwersalnego toru jezdnego podano ponize;j:

Profil szyny z listwa zg¢batg 1155; (1 140 E wg DIN)
Podziatka listwy z¢batej 60 mm
Promien krzywizny szyny jezdnej w plaszczyznie poziomej min 4 m
Promien krzywizny szyny jezdnej w plaszczyznie pionowej min 10 m
K.i}t za}at.nania szyn wieszakowych na zlaczu w plaszczyznie max +3°
pionowej

K_ql zalatlnania szyn kolnierzowych na zlaczu w plaszczyznie 0°
pionowej

gégzti:;?;i?ania szyn wieszakowych na zlaczu w plaszczyznie A £0.59
Kat zalamania szyn kolnierzowych na zlgczu w plaszczyznie 0°
poziome;j

Dopuszczalne nachylenie uniwersalnego toru jezdnego max 45°
Obcigzenie zlacza szynowego w kierunku zawieszenia max 50 kN
Obcigzenie zlacza szynowego wzdluz toru max 120 kN
Dlugosé szyny 9.8° w rozwinigciu 1800 mm
Masa szyny 9.8° 68 kg
Dhugos¢ szyny 2,2° w rozwinigciu 1980 mm
Masa szyny 9,8° 72,1 kg
Dhugos¢ szyny srubowej 540 mm
Masa szyny srubowej | 540 mm 26,8 kg
Dlugos¢ szyny srubowej 1980 mm
Masa szyny srubowej | 1980 mm 73.8 kg

Masa trawersy 7.9 kg
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5. ldentyfikacja zagrozen
W celu uniknigcia wypadku lub zaistnienia awarii zabrania sie:
e transportu podzespoléow uniwersalnego toru jezdnego i ich elementow

nieprawidlowo zabezpieczonych,
e montazu podzespoléw uniwersalnego toru jezdnego kolejki podwieszonej przez

osoby

nieprzeszkolone,

nieposiadajace

stosownych upowaznien, a takze

w przypadku montazu szyn niezgodnego z niniejsza DTR,

o ¢ksploatacji

podzespolow

niezgodnie z jego przeznaczeniem,

o cksploatacji

podzespolow

uniwersalnego toru jezdnego kolejki podwieszonej

uniwersalnego toru jezdnego kolejki podwieszonej

niezgodnie z ,Instrukcja bezpiecznego uzytkowania” zamieszczona w niniejszej
DTR,

e konserwacji oraz wykonywania jakichkolwiek prac na uzywanych aktualnie
odcinkach uniwersalnego toru jezdnego kolejki podwieszonej.

e utrzymanie podzespolow

uniwersalnego

toru jezdnego kolejki podwieszonej

w nienagannym stanie technicznym i przestrzeganie warunkéw zabudowy

Ponizej przedstawiono mogace wystapi¢ sytuacje awaryjne lub zagrozenia i podano

sposob ich minimalizacji.

Rodzaj awarii

Zagrozenia

Spos6b minimalizacji zagrozenia

Zerwanie
zawiesia

z rozlaczeniem
toru jezdnego

-upadek zestawu
transportowego na spag

z mozliwoscig zagrozenia
zycia lub zdrowia
przewozonych ludzi

-obserwacja toru jezdnego w czasie jazdy,
co pozwoli na awaryjne zatrzymanie zestawu
transportowego przez maszynist¢ lub inng
osobe jadaca kolejka,

-kontrola stanu technicznego zawiesi,

-kontrola stanu technicznego szyn tworzacych
tras¢ jezdngsss — zlaczy szyn

-stosowanie kabin do przewozu ludzi.

Wypadnigcie
zestawu
transportowego
z toru jezdnego

-upadek zestawu
transportowego lub srodka
transportowego do
przewozu ludzi na spag
z mozliwoscia zagrozenia
zycia lub zdrowia
przewozonych ludzi

-kontrola stanu technicznego toru jezdnego
i odbojnic wykonywana zgodnie
z zaleceniami podanymi w DTR,
-kontrola stanu technicznego kot jezdnych
i rolek prowadzacych zestawow
transportowych wykonywana zgodnie
z zaleceniami podanymi w DTR.

Uderzenie
zestawu
transportowego
w przeszkode
znajdujaca si¢
na trasie lub

w odbojnice

-mozliwos¢ zagrozenia zycia
lub zdrowia przewozonych
ludzi

-kontrola stanu technicznego toru jezdnego
wykonywana zgodnie z obowiazujgcymi
w tym zakresie przepisami,

-obserwacja toru jezdnego w czasie jazdy,
co pozwoli na awaryjne zatrzymanie zestawu
transportowego przez maszyniste lub inng
osobe jadaca kolejka,

hecker wagkop spzoo.
Kopianr .. oveeiiinnnns
Wszelkie prawa autbrskie zastrzeZone.
Zadna czeséc niniejszej dokumentaciji
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6. Instrukcja Bezpiecznego Uzytkowania

6.1 Ogodlne wytyczne dotyczace zabudowy podzespofow uniwersalnego toru
jezdnego.

Przed zabudowa nalezy:

- przeprowadzi¢ przeglad - ogledziny stanu obudowy gérniczej wyrobiska pod wzgladem
prawidlowosci jej wykonania w zakresie spelnienia wymagan obowiazujacych przepisow;

- wytyczy¢ o$ uniwersalnego toru jezdnego uwzgledniajac odleglosci od ociosu i urzadzen
znajdujacych si¢ w wyrobisku, ktore winny by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Zaleca sig, aby tor jezdny byt zabudowany w osi przekroju poprzecznego wyrobiska.

W czasie montazu zaczepow zawiesi wykorzystywanych do podwieszenia uniwersalnego toru

jezdnego nalezy spelni¢ wymagania okre§lone w DTR producenta zawiesi, z uwzglednieniem

wymagan niniejszej DTR.

Podzespoly uniwersalnego toru nalezy podwiesi¢ na takiej wysokosci, aby przewidywane

do transportu jednostki mogly si¢ swobodnie przemieszcza¢ w wyrobisku z zachowaniem

odlegtosci od zespolow transportowych zgodnych z obowiazujacymi przepisami

6.2 Podzespoty uniwersalnego toru jezdnego kolejki podwieszonej.

6.2.1 Szyna zakretowa specjalna

Szyna zakrg¢towa specjalna przeznaczona jest do budowy zakretow uniwersalnego toru
jezdnego o promieniu gigcia w plaszczyznie poziomej R > 4 m. Do dolnej polki szyny
przyspawana jest listwa zgbata zakonczona z obu stron zaczepami dolnymi. Do gornej potki
szyny przyspawane sa uchwyty Kolnierzowe, Szyny skr¢cane sa ze soba za pomoca srub
M20x80 kl. 10.9 oraz nakretek, a dolne zlacza faczone sg za pomoca tulejek @14 i @8.

Szyna zakrg¢towa specjalna wykonywana jest w dlugosciach (w rozwinigeiu) zgodnych
z podzialka zebatki o promieniu wigkszym od 4 sm wedlug zamdwienia klienta. Kat szyny jest

zalezny od przyjetej dlugosci i przyjetego promienia gigcia.
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Rys. I Szyna zakretowa specjalna.

6.2.2 Szyna Srubowa

Szyny $rubowe stuza do korekcji przechylenia §rodnika szyn uniwersalnego toru jezdnego
w ltukach zabudowanych na nachyleniach. Szyn buduje si¢ pomigdzy szyny zakr¢towe lub inne
wyposazone w zlgcze kolnierzowe w zaleznosci od potrzeb. Szyny wykonywane sg w dlugo$ciach
od 540 mm do 1980 mm zgodnych z podziatka zebatki. Kolnierze szyn sg obrocone wzgledem osi
podiuznej szyny o kat 1° + 6°.

W szynie srubowej na obu koncach szyny do goérnej pdolki przyspawane sg, uchwyty
kolnierzowe, natomiast do dolnej polki, listwa zgbata i dwa zaczepy dolne. Zaczepy dolne szyn
posiadajg otwory, w ktére wbijane sa tulejki rozpr¢zne @14 oraz 88 pozwalajace polaczyé ze soba

listwy zgbate szyn.
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Tabliczko znomionowa

Rys. 2 Szyna srubowa.

6.2.3 Trawersa do zlaczy kolnierzowych

Zastosowanie trawersy do zawieszania szyn uniwersalnego toru wyposazonych w ztgcza
kolierzowe umozliwia wykorzystanie maksymalnej nosnosci zlacza szynowego w kierunku
zawieszenia tj. 50 kN, oraz zachowanie katow granicznych dla tancuchow zawiesi w przypadku,
gdy zlacze szyny wypada pomi¢dzy dwoma tukami obudowy oraz do stabilizacji trasy

na nachyleniach.
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Tabliczka zramionowa

Rys. 4 Zlgcze z trawersa do zlaczy kolnierzowych.
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6.3 Osprzet uniwersalnego toru jezdnego kolejki podwieszonej — posiadajgcy
wfasne dopuszczenie do stosowania

Do osprzetu uniwersalnego toru jezdnego zalicza sig:

6.3.1 Zawiesie uniwersalnego toru jezdnego

Do podwieszenia podzespolow uniwersalnego toru jezdnego nalezy stosowac zawiesia
z zaczepami hakowymi (dwu lub cztero-hakowymi) typu dopuszczonego o minimalnej nosnosci
40 kN z tancuchem:

18x90 wg. DIN 20637

18x64 B wg. PN-89/G-46701

Rys. 5 Przyklad zawiesia z zaczepem dwu hakowym
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Rys. 6 Przyklad zawiesia z zaczepem cztero hakowym

‘ Ra=40kN

Sruba MIG«BO wg PH-85/W—B2101
z ndTetkg M6 wg PH-85,/W-B2144
b

I
Sruba MI24B0 wq PH-85/W—-B2101

z ndreteq M2 wg PH-85/H—82144

[ podklodiaml 1X357L) v PH-~ 78/ H-B2D0S

hecker warkop spzo.o.
Kopianr....%5..........
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Zadna cz@s¢ niniejszej dokumentacji
nie moze by¢ zwielokrotniona
jakakolwiek technikg bez plsemnej
zaady windeiniala dokumantagji.

Rys. 7 Lancuch no$ny wraz ze sposobem skracania
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6.4 Montaz podzespofow uniwersalnego toru jezdnego— wymagania.

Po spelnieniu wymagan ujetych w punkcie 6.1. mozna przystapi¢c do zabudowy

odzespoléow uniwersalnego toru jezdnego. Montaz uniwersalnego toru jezdnego moze byé
p p ] g

wykonywany wylacznie przez pracownikow przeszkolonych w zakresie wymagan montazowych

podzespoléw uniwersalnego toru jezdnego okreslonych w niniejszej DTR.

Przed rozpoczeciem montazu podzespoléw uniwersalnego toru jezdnego nalezy okreslic ilos¢

potrzebnych elementow sktadowych, po czym mozna przystapi¢ do montazu.

Zasady montazu podzespolow uniwersalnego toru jezdnego:

Montaz szyn z polaczeniem kolnierzowym (sztywnym) wykonywac w nast¢pujacej kolejnosci:

koniec szyny owingé tancuchem pomocniczym, podwiesié¢ do tuku obudowy,

na luku obudowy, na wysokosci zlacza szynowego zabudowaé zaczep zawiesia
z fancuchem,

ostatnie ogniwo lafcucha zawiesia polaczy¢ z kolnierzem szyny za pomoca Sruby
(z wykorzystaniem $rodkowego otworu w przypadku podwieszenia na pojedynczym
zawiesiu, lub w dwa skrajne otwory w przypadku stosowania zawiesi podwojnych),
nastgpng szyn¢ polaczy¢ poprzez zalozenie kolejnej szyny na zaczep dolny szyny
wiszacej, koniec szyny podwiesi¢ za pomoca lancucha pomocniczego do obudowy
tukowe;j,

kolnierze zlacza polaczy¢ za pomoca Srub z nakrgtkami,

kolejne szyny montowaé z zachowaniem kolejnosci jak wyzej.
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Rys. 8 Polaczenie szyn kolnierzowe (sztywne)

Uwaga: Moment dokrgcenia srub M20 wynosi 80 do 100 Nm.

Maksymalne kgty odchylenia laricuchow zawiesi od luku obudowy oraz plaszezyzny tuku
obudowy nie mogq przekroczy¢ wartosci okreslonych w DTR producenta stosowanych zawiesi.
Z uwagi na wytrzymalo$¢ zlacza szynowego maksymalny kat (w plaszczyznie prostopadiej do
osi toru) zawarty pomi¢dzy prosta prostopadta do p6étki szyny a zawiesiem nie moze przekroczyé
30°, natomiast maksymalny kat rozwarcia zawiesia dwuci¢ggnowego zabudowanego w poprzek

toru nie moze przekroczy¢ 120°.

Gdy polgczenie szyn wypada w miejscu, z ktérego podwieszenie spowoduje odchylenie
fancucha nosnego o kat wigkszy od 30°, nalezy zabudowa¢ szyny krétsze o potrzebnej dlugosci

zamowione u producenta.

W przypadku stosowania trawers zlacza kolnierzowego, katy odchylenia lancuchow
zawiesi od luku obudowy oraz plaszczyzny luku obudowy nie moga przekroczyé warto$ci

okreslonych w DTR producenta stosowanych zawiesi.

Regulacje dlugosci tancucha zawiesia mozna wykonac¢ poprzez zastosowanie srub z nakretka
i podktadka.
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6.5 Stabilizacja podzespotéw uniwersalnego toru jezdnego kolejki podwieszonej

6.5.1 Mocowanie lancucha do obudowy

$Sruba M16

/ LJ» L)\ fancuch 014
podktadka 17 (J\

Mocowanie fancucha do obudowy Mocowanie fancucha do obudowy
za pomoca obejm za pomocg oplotu

Rys. 9 Mocowanie laficucha do obudowy
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6.5.2 Stabilizacja.

Przynajmniej co druga szyn¢ nalezy stabilizowa¢ odciagami. Odciagi stabilizacyjne
w ukfadzie prostym (rys. 10) lub w miar¢ potrzeb w ukladzie krzyzowym mocuje si¢

do uchwytow kolnierzowych (rys. 11).

éi‘;
1

S ¥

ma-‘fSo [

Rys. 10 Stabilizacja szyny zakr¢towej odciggami w ukladzie prostym
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Rys. 11 Stabilizacja szyny zakre¢towej odciagami w ukladzie krzyzowym

Odcinki uniwersalnego toru jezdnego, w ktorych nastepuje zmiana jego nachylenia

tj. z odcinka prostego na upad lub wznios oraz z wzniosu na upad lub z upadu na wznios

nalezy stabilizowaé odciggami krzyzowymi (rys. 11).

Odcinki uniwersalnego toru jezdnego na nachyleniach nalezy stabilizowac poprzez
zastosowanie trawers (rys. 3), ktorych zaggszczenie uzaleznione jest od kata nachylenia

uniwersalnego toru jezdnego oraz dodatkowo odciggami krzyzowymi nie rzadziej

niz 30 m.

Iloci i zaggszezenie tancuchow kontrujacych lub trawers zalezy od nachylenia

wyrobiska, w ktérym zabudowano tor jezdny. Przy nachyleniach uniwersalnego toru

jezdnego:

4° < a < 10° nie mniej, jak co 4 szyna

10° < @ < 20° nie mniej, jak co 2 szyna

powyzej 20° na kazdej szynie,
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6.6 Eksploatacja podzespotow uniwersalnego toru jezdnego.

Przed oddaniem uniwersalnego toru jezdnego do eksploatacji nalezy sprawdzié:

— prawidlowos¢ montazu poszczegdlnych elementow toru,

— odchylenia od wytyczonej osi toru,

— odchylenia od prostoliniowosci pionowej i poziomej ztacz szynowych.
Wykonac¢ przejazd po torze obcigzonym zestawem transportowym obserwujgc zachowanie si¢
toru jezdnego. W przypadku wystgpowania:

— ugiec toru jezdnego na zawiesiach - w miejscach podwieszenia, nalezy wyregulowac

dlugos¢ tancucha,

— wyboczen toru jezdnego - nalezy zabudowa¢ dodatkowe odciggi stabilizacyjne.

Po pozytywnej probie przejazdu po trasie obcigzonym zestawem, mozna przekazaé

Jja do eksploatacji.

6.7 Kontrola i konserwacja podzespotéw uniwersalnego toru jezdnego.

Podzespoly uniwersalnego toru jezdnego oznakowane sg przez grawerowane tabliczki
mocowane na klej pokazane ponizej mocowane na gornej pélce szyny, a w przypadku trawersy

na bocznej powierzchni.

BWTU-50/120/TS
WUG GM-xxxxx
m-c/rok

nr fabr.

masa

Rys. 12. Tabliczka identyfikacyjna

Przeglady uniwersalnego toru jezdnego nalezy wykonywa¢ w terminach okreslonych
w obowigzujacych przepisach
Zabrania sie:

— dokonywania czyszczenia, konserwacji, przegladow i napraw toru jezdnego
kolejki w czasie ruchu zespoléw transportowych.

— eksploatacji toru jezdnego kolejki w przypadku stwierdzenia uszkodzen
ktoregokolwiek z jej elementow

— przeciazanie toru jezdnego ponad warto$ci podane w DTR

— dokonywane zmian w konstrukcji

— stosowanie uszkodzonych blokad
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Kontroli i konserwacji podlegaja:

— elementy zawieszenia,
— zlacza szynowe.

Jezeli podczas kontroli ww. elementdéw uniwersalnego toru jezdnego wykryto peknigcia,
odksztalcenia lub wystapilo przekroczenie wymiaréw podanych w rozdziale 6.8 ..Kryteria
zuzycia podzespoldéw uniwersalnego toru jezdnego™ to uszkodzone elementy nalezy wymienic.

W przypadku stwierdzenia wykraplania si¢ wody ze stropu i Sciekania na tras¢ jezdna
nalezy go ostoni¢ lub zabezpieczyé w inny sposob przed woda.

Podzespoly uniwersalnego toru jezdnego poza regulacja w pionie i poziomie, dokrgceniem
$rub i nakretek zawiesi i zlgczy oraz kontrolg stanu tulejek dolnego zlgcza szyn nie wymaga
innej konserwacji. Tulejki musza byé prawidlowo symetrycznie osadzone w zlgczach,
w przypadku stwierdzenia wysunigcia tulejek nalezy natychmiast wbi¢ tulejki do prawidlowego

polozenia. Uszkodzone tulejki nalezy bezwzgl¢dnie wymienic.

6.8 Kryteria zuzycia podzespotow uniwersalnego toru jezdnego

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przekroczenia wartosci dopuszczalnego zuzycia
podzespoléw uniwersalnego toru jezdnego tj.:

—w szynie (na rysunku 9 przedstawiono miejsca i sposob wykonania pomiaru) grubosé
$rednika zmniejszy si¢ do 5 mm, lub gruboé¢ polki jezdnej zmniejszy si¢ do 13 mm
(pomiar za pomoca wzornika — do nabycia na zamdéwienie), albo luz w zaczepie dolnym
zlacza przekroczy 2 mm,

—dojdzie do odksztalcen, zdeformowania i peknig¢ palakow lub zamkow zlacza;

—wyboczenie szyny w osi torowiska przekroczy 15 mm,

—zuzycie zarysu zg¢batki przekroczy wartos¢ 5 mm,

nalezy szyn¢ wymieni¢ na nowa.
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Uwaga:

Wymiary podane na rysunku okreélajg warto$ci graniczne

kwalifikujace szyne do wymiany

Rys. 13 Kryteria zuzycia szyny

Rys. 14 Wzornik do pomiaru wysoko$ci polki szyny
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7. Naprawy

Naprawa podzespoléow uniwersalnego toru jezdnego kolejki polega na usunigciu
drobnych mechanicznych usterek, jak np.: dociagnigcie polaczen $rubowych. Uszkodzone
podzespoly jak rowniez ich elementy, ktorych zuzycie przekroczylo wartosci dopuszczalne
nalezy wymieni¢ na oryginalne (nowe).

8. Wykonanie, kontrola oraz dostawa

8.1 Wykonanie

Poszczegolne elementy i podzespoly uniwersalnego toru jezdnego kolejki sa wykonane
i sprawdzane zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakodci IS0 9001 u producenta.

8.2 Dostawa

Podzespoly uniwersalnego toru jezdnego dostarczane sg wg. niniejszej DTR w ilosciach
okreslonych przez zamawiajacego.

- Swiadectwo producenta

- Dokumentacja techniczno-ruchowa

- Kopi¢ dopuszczenie WUG

- Deklaracje spetnienia wymagan technicznych
Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dostarczana jest przy pierwszej dostawie.
Dostawca winien zabezpieczy¢ towar podczas transportu, zeby nie doszto do jego uszkodzenia
podczas przewozu.

8.3 Magazynowanie
Podzespoly uniwersalnego toru jezdnego nalezy magazynowa¢ w srodowisku suchym.

8.4 Zamawianie
Podzespoly sa dostarczane zgodnie z katalogiem zamieszczonym w niniejszej DTR.

W zamowieniu nalezy podac:
- ilos¢ szt.
- nazwe podzespolu
- nr rysunku podzespotu uniwersalnego toru jezdnego lub czgsci zamiennej

8.5 Gwarancja
Okres gwarancji wynosi 6 miesi¢cy od daty dostawy.
Ewentualne reklamacje nalezy sklada¢ z zachowaniem warunkéw Kodeksu Handlowego



rm

A PART OF THE RECKFR MINING SYSTEMS GROUP OF COMPANIES

i L
WARKOP

SYSTEMY DLA GORMICTWA

Dokumentacja Techniczno Ruchowa
- Instrukcja Obstugi
Podzespoly uniwersalnego toru jezdnego
typu BWTU-50/120
dla kolejki podwieszonej

Wydanie:  04/2015r.
Strona: Stron:
23 24

9. Gabaryty uniwersalnego toru jezdnego

155

B

.

Rys. 15 Gabaryty uniwersalnego tpru jezdn.e_go
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10. Katalog podzespotow.
Poz. | Nazwa Nr rysunku Uwagi masa
1 Szyna zakretowa 9.8 BWTS-50/120.01.00.00 | Dotyczy 68 kg
L=1800 wykonania dla:
R = 10480,
o =49,8°,
L = 1800
(W rozwinigciu)
2 Szyna zakre¢towa 2.2 BWTS-50/120.03.00.00 | Dotyczy 72,1 kg
L=1980 wykonania dla:
R = 52500,
o=2.2°
L = 1980
(w rozwinigciu)
3 Szyna $rubowa 6 L=540 | BWTS-50/120.02.00.00 | Dotyczy 26,8 kg
wykonania dla:
L =540
4 Szyna $rubowa 6 BWTS-50/120.04.00.00 | Dotyczy 73,8 kg
L=1980 wykonania dla:
L =1980
5 Trawersa kpl. ztacza BWTS-50/120.05.00.00 7.9 kg
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PREZES
WYZSZEGO URZEDU GORNICZEGO

Katowice, dnia 35) kwietnia 2015 r.
GEM., 4711.35.2015
L.dz.11464/04/2015/SK

DECYZJA

Na podstawie art. 113 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne
i goricze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196), § 2 i 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 30
kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobéw do stosowania w zaktadach gérniczych
(Dz.U. Nr 99, poz. 1003 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku —
Kodeks post@powama administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.) po
rozpoznaniu wniosku firmy Becker-Warkop Sp. z 0.0. w Swierklanach z dnia 15 kwietnia
2015 1. oznaku 122201/JF/583/2015 o wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia do
stosowania w podziemnych zakladach gorniczych podzespolu kolejki podwieszonej,
wymienionego w pkt. 3.1. zalacznika nr 1 do cytowanego rozporzadzenia,

dopuszczam

podzespoly uniwersalnego toru jezdnego typu BWTU-50/120 dla kolejki podwieszonej,
produkcji firmy Becker-Warkop Sp. z 0.0. w Swierklanach, do stosowania w podziemnych
zaktadach gérniczych.

Jednocze$nie okreslam:

1. Zakres i warunki stosowania wyrobow:

1.1.Bedg stosowane w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do
stopnia ,,a”, ,,b” lub ,¢” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach
zaliczonych do klasy A lub B zagrozenia wybuchem pylu weglowego.

1.2.Beda stosowane w kolejkach podwieszonych dopuszczonego typu.

2. Znak dopuszczenia: GM — 48/15, oraz oznaczenie kazdej jednostki wyrob6w w sposob
trwaly i czytelny symbolem dopuszczenia poprzez umieszczenie napisu skladajacego sig
z liter WUG i znaku dopuszczenia w sposéb i w miejscu okreslonym w dokumentacji
techniczno - ruchowej - instrukeji obstugi.

3. Dokumenty, jakie dostawca wyrobow jest obowigzany przekaza¢ uzytkownikowi:

3.1.Dokumentacje techniczno - ruchowa - instrukcj¢ obstugi o Nr BWPT-50/120/DTR-04/15,
wydanie: 04/2015r.

3.2.Kopig niniejszej decyzji.

3.3.Deklaracje dotyczaca spelnienia przez wyroby wymagan technicznych.

4, Metode zapewnienia jakosci wyrobéw: producent wyrobéw posiadal bedzie aktualny
certyfikat systemu zarzadzania jakoscia, o ktérym mowa w art. 113 ust. 7 pkt 7 ustawy
z dnia 9 czerwea 2011 roku — Prawo geologiczne i gbrnicze.

5. Czas przechowywania, przez producenta wyrobow dokumentéw, o ktérych mowa w art.
113 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gérnicze,
zataczonych do wniosku o wydanie dopuszezenia: przez okres 10 lat od daty zakonczenia
produkcji wyrobéw.

6. Warunki udostepniania dokumentéw, zataczonych do wniosku o wydanie dopuszczenia:
producent wyroboéw zobowigzany jest do udostepniania tej dokumentacji na Zadanie

Wyzszy Urzad Gérniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel. 32 736 17 52, faks 32 251 48 84, e-mail: wug@wug.gov.pl, www.wug.gov.pl




=G

organom administracji rzadowej, wlasciwym w zakresie nadzoru i kontroli, organom
$cigania i wymiaru sprawiedliwoscei.

7. Zakres dozwolonych zmian wyrobdw, ktére moga by¢ dokonane, przez producenta,
w okresie wazno$ci dopuszczenia: nie moga dotyczy¢é zmian wyszczegllnionych w art.
113 ust, 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gdrnicze. Przed
wprowadzeniem zmian, producent wyrobdéw powiadomi Jednostke Opiniujaca, Atestujaca
i Certyfikujaca Wyroby TEST Sp. zo.0. w Siemianowicach Slaskich oraz Prezesa
Wyzszego Urzedu Goérniczego o zakresie zmian w celu potwierdzenia, ze zmiany te nie
naruszajg wymagan cyt. przepisu.

Dopuszezenie wydaje si¢ na czas nieokreSlony.

UZASADNIENIE

Firma Becker-Warkop Sp. z 0.0. w Swierklanach wnioskiem z dnia 15 kwietnia 2015 roku
o znaku 122201/JF/583/2015 zwrécita si¢ do Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego
o dopuszczenie podzespoléw uniwersalnego toru jezdnego typu BWTU-50/120 dla kolejki
podwieszonej, do stosowania w podziemnych zakladach gorniczych. W f{rakcie
prowadzonego postgpowania ustalono, ze wskazane wyroby podlegaja dopuszczeniu jako
podzespol kolejki podwieszonej, zgodnie z pkt. 3.1. zalacznika nr 1 do cytowanego
rozporzadzenia. Po przeanalizowaniu materialu przedstawionego w zalaczonych do wniosku
dokumentach ustalono, ze wyroby spelniaja wymagania techniczne ujete w zataczniku nr 2 do
cytowanego rozporzadzenia. Potwierdzeniem spelnienia tych wymagan sg zapisy zawarte
w opracowaniu ,, Wyniki badan wyrobu Nr WBW/41/2015” z kwietnia 2015 r., sporzadzonym
przez Jednostk¢ Opiniujaca, Atestujacq 1 Certyfikujaca Wyroby TEST Sp. zo.o.
w Siemianowicach ~ Slaskich. W tej sytuacji uznano za mozliwe dopuszcezenie
przedmiotowych wyrobdw do stosowania w podziemnych zakladach gérniczych, w polach
niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,¢”
niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B
zagrozenia wybuchem pylu weglowego z uwzglednieniem warunkéw zawartych w tresci
niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gornicze,
przepisy rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie
dopuszczania wyrobéw do stosowania w zakladach gérniczych, wydane na podstawie art. 111
ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2005 r. Nr
228, poz. 1947 z pdzn. zm.), zachowujq moc do czasu wejscia w zycie aktéw wykonawczych
wydanych na podstawie art. 113 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo
geologiczne i gérnicze.

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego, strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ si¢ w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia do Plelzesa Wstzego Urzgdu Gorniczego z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy ah

Zalacznik: dokumentacja
Otrzymuje:

»Becker-Warkop” Sp. z o.0. (+ zal.)
ul. Przemystowa 11

44-266 Swierklany

“Wiceptpzes

Do wiadomogci otrzymuja:
1)JOAICW TEST Sp. z 0.0. w Siemianowicach Sia_skich;
2)WUG Dep. GEM a/a.
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